OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt b przebudowy drogi powiatowej nr 2612D w m.
Zagrodno w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa oraz oswietleniem
ulicznym- branza drogowa.
1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sprecyzowanie zasadniczych parametrow chodnika i

podanie sposobu wykonania oraz zakresu niezbednych robot budowlanych dla wykonania

konstrukcji chodnika.
1.3 Wykorzystane materialy

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- projekt budowlany

- pomiary w terenie ( uzupetnienie pomiaréw geodezyjnych)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie.

- program komputerowy Civil 3D firmy Autodesk nr . licencji 343-68730490

2. Stan istniejacy

Istniejgca droga powiatowa nr 2612D na odcinku przebudowy posiada jezdni¢ szer. 5,1-6,0
m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza gruntowe szer. 1,0-1,5m.
Projektowany chodnik zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2612D .
nr.dz.102/2 — Obreb 10, Zagrodno

Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo do istniejacych rowow i muld
drogowych oraz istniejacych przepustéw pod korong drogi :

- km 7+612 przepust rurowy @ 300

- km 7+674 przepust rurowy @ 250

3.Rozwiazania projektowe

3.1 Przebieg trasy w planie

Projektowany chodnik przebiega przy krawedzi jezdni istniejacej drogi powiatowej nr
2612D .

W nawigzaniu do pikietazu drogi chodnik jest zlokalizowany jest po lewej stronie jezdni w
km od 6+780,00 (poczatek zjazdu na boisko dz.nr.612) do km 7+730 (skrzyzowanie z drogg
gminng dz.nr. 947).

W celu zapewnienia potaczenia z istniejacymi ciggami pieszymi zaprojektowano rowniez dwa
odcinki chodnika zlokalizowanego po prawej stronie jezdni w rejonie przej$¢ do pieszych : od
km 7+794 do km 7 +815, 50 oraz od km 7+193,50 do km 7 +197, 50.

Szerokos$¢ projektowanego chodnika wynosi 2,0 m.

Na odcinku projektowanego chodnika lokalnie wystepuja zawezenia chodnika ze wzgledu na
istniejacy przepust oraz odnogi stupéw energetycznych.

3.1.1 Wykaz lokalnych zawezen szerokosci chodnika:

-km 6+789,3 —zawezenie na dlugosci 2,5m do 1,20 m ze wzgledu na istniejgcy stup
energetyczny

-km 6+932-6+943 —zawezenie na dtugosci 11m do 1,70 m ze wzgledu na istniejacy objekt
mostowy - przepust sklepiony, tukowy.



-km 7+351 —zawezenie na dtugosci 3,5m do 1,15 m ze wzgledu na istniejgcy stup
energetyczny

-km 7+540-7+565 —zawe¢zenie na dtugosci 25m do 1,5 m ze wzglgdu na istniejgcy budynek

-km 7+605 —zawezenie na dtugosci 3,5m do 1,15 m ze wzglgdu na istniejacy stup
energetyczny

-km 7+685 —zawezenie na dlugosci 2,5m do 1,0 m ze wzgledu na istniejgcy stup
energetyczny

-km 7+707 —zawezenie na dtugosci 3,5m do 1,50 m ze wzglgdu na istniejacy stup
energetyczny

3.1.2 Projektowana przebudowa istniejacych ogrodzenia ktorych wiasciciele zgadzaja si¢ na
ich przebudowe.

-km 7+283-7+339 — przebudowa ogrodzenia przy posesji 797,796/1-przebudowa istniejgcego
ogrodzenia polegajaca na podwyzszeniu cokolu i odtworzeniu ogrodzenia zakotwionego w
cokole.

-km 7+350-7+692 — przebudowa ogrodzenia przy posesji 804-przebudowa istniejacego
ogrodzenia polegajaca na podwyzszeniu cokotlu i odtworzeniu ogrodzenia zakotwionego w
cokole.

-km 7+657-7+692 — przebudowa ogrodzenia przy posesji 813/1, 813/2,-przebudowa
istniejacego ogrodzenia polegajaca na podwyzszeniu cokotlu i odtworzeniu ogrodzenia

zakotwionego w cokole.

-km 7+704-7+732 — przebudowa ogrodzenia przy posesji 814/2-rozbidrka istniejgcego
ogrodzenia, projektowana $ciana oporowa i odtworzenie ogrodzenia zakotwionego w $cianie.

3.1.3 Projektowane konstrukcje oporowe.

-km 6+805-6+833 — palisada betonowa H=80cm, 1=28m .

-km 6+833-6+863 — $ciana oporowa, prefabrykowana typu L, zelbetowa H=130cm ,I=30m
-km 6+906-6+932 —$ciana oporowa, prefabrykowana typu L ,zelbetowa H=160cm, |=26m
-km 6+943-7+008 —$ciana oporowa, prefabrykowana typu L ,zelbetowa H=160cm I=65m
-km 7+096-7+164 —$ciana oporowa, prefabrykowana typu L ,zelbetowa H=160cm, |=68m
-km 7+350-7+532 —$ciana oporowa, prefabrykowana typu L ,zelbetowa H=160cm, 1=182m
-km 7+218-7+246 — palisada betonowa H=80cm, 1=28m.

-km 7+602-7+615 — palisada betonowa H=80cm, 1=13m.



-km 7+652-7+657 — palisada betonowa H=80cm, I=1m.

-km 7+704-7+732 -$ciana oporowa, monolityczna, zelbetowa, kagtowa H=189cm ,|I=28m

3.2 Profil podluzny

Pochylenie niwelety projektowanego chodnika dostosowa¢ do rzednych istniejgcych
krawedzi jezdni drogi oraz rzednych istniejacych wjazddéw na posesjg.

Rzedne chodnika zostaly wyniesione $r. o 12 cm powyzej rzednych krawedzi jezdni. Spadki
podtuzne projektowanego chodnika nie przekraczaja dopuszczalnych normatywem.
Istniejace spadki podtuzne jezdni na odcinku od 6+995 do 7+37 sg mniejsze od minimalnych
okreslanych w warunkach technicznych i wynosza 0,05-0,2% .

3.3 Przekroje poprzeczne

Projektowany chodnik bedzie posiada¢ przekroj jednostronny o pochyleniu 2 procent do
jezdni.

W obrebie istniejacych zjazdow pochylenie chodnika dostosowano do pochylenia
podhuznego zjazdu .

Spadki i rzgdne poszczegdlnych zjazdow zaznaczono na projekcie zagospodarowania.

3.4 Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdow jest posadowiona na gruntach
zaglinionych co stwierdzono na podstawie wykonanych otworéw kontrolnych oraz wiercen.
Ze wzgledu na wystgpowanie w istniejacym podtozu gruntow stabonosnych ,grupa nosnosci
G2 - G4, zastosowano wzmocnienie wraz z odcigciem warstw konstrukcyjnych od
istniejacego podloza poprzez zastosowanie warstwy odcinajacej z pospoiki kruszywa
naturalnego.

Zastosowano warstwe¢ odcinajacg gr.20 cm na catej dtugosci projektowanego chodnika i
zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

-kostka wibroprasowana betonowa, szara, gr.8 cm

-podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr.3-5cm

-podbudowa-mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechan. gr.10cm
Modut wtérnego odksztatcenia E2>80 MPa, E2/E1<2,2

-warstwa odcinajaca z pospotki kruszywa naturalnego gr.20 cm

Wskaznik zageszczenia [s>0,98

-istniejgce podtoze gruntowe

Modut wtérnego odksztatcenia E2>60 MPa, E2/E1<2,2

Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje- z kostki betonowej

-kostka wibroprasowana, betonowa, czerwona gr.8cm

-podsypka z miatu kamiennego 0/4 gr.3-5cm

-podbudowa-mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechan. gr.15cm
Modut wtérnego odksztatcenia E2>100 MPa, E2/E1<2,2

-warstwa odcinajaca z pospotki kruszywa naturalnego gr.10 cm

Wskaznik zageszczenia [s>0,98

-istniejgce podtoze gruntowe

Modut wtérnego odksztatcenia E2>60 MPa, E2/E1<2,2



Pas drogowy pomiedzy chodnikiem a granicg robo6t ziemnych.
-humus gr.10 cm z obsianiem trawg

3.5 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, nadajac chodnikowi
spadek poprzeczny w kierunku jezdni oraz poprzez podtuzne pochylenie niwelety drogi do
istniejgcych odbiornikow.

Projektuje si¢ studnie $cieckowe W1-W4.,

-budowie studni $cieckowej W1 w km 7+235 z przykanalikiem i wlgczeniem wylotu do
istniejgcego rowu melioracyjnego, otwartego .

-budowie studni $cieckowej W2 w km 7+350 z przykanalikiem i wlgczeniem wylotu do
istniejgcego rowu melioracyjnego, zarurowanego wg. odrebnego opracowania .

-budowa studni $ciekowych W3 w km 7+633 1 W3a w km 7+595z przykanalikiem do
istniejacego przepustu pod korong drogi.

-budowa studni §cickowych W4 w km 7+676,5z przykanalikiem do istniejacego przepustu
pod korong drogi.

Na odcinku 6+833-7+518, strona lewa projektuje si¢ odprowadzenie wod Sciekiem
pochodnikowym do projektowanej muldy trawiastej w granicach pasa drogowego .

Mulda spetni funkcje zbiornika retencyjno —odparowujacego.

Projektuje si¢ prefabrykowane $cieki pochodnikowe z korytek betonowych 60x50x15 celem
przepuszczenia wody opadowej z nawierzchni chodnika i potowy jezdni do istniejgcego rowu
drogowego ktory zostanie przebudowany na mulde trawiasta.

W miejscach wigczenia projektowanego $cieku pochodnikowego do muldy nalezy umocnié
dno muldy korytkami betonowymi 60x50x15 na dtugosci 2 m przy kazdym wylocie.
Lokalizacja $ciekdw pochodnikowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
drogi.

Dla zapewnienia wtasciwego sptywu wod opadowych z jezdni do projektowanych Sciekow
pochodnikowych projektuje si¢ $ciek przy kraweznikowy z szer. 20 cm , wloty do $ciekow
pod chodnikowych nalezy uksztattowac aby zapewni¢ swobodny spltyw wod .

3.6 Krawezniki i obrzeza.

Projektuje si¢ kraweznik o wym.100x30x15 ustawiony na tawie betonowej z oporem z
betonu B-15 (C 12/15),za posrednictwem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 ,

oraz obrzeze betonowe jako obramowanie dla chodnika, 0 wym.100x30x8 ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (C 12/15),za posrednictwem podsypki cementowo-
piaskowej 1:4.

Kraweznik wykona¢ jako wystajacy $r. 12 cm, na wjazdach na posesj¢ i przejsciach dla
pieszych , zanizony do 2-3 cm.

Na zjazdach na posesje , przejsciach dla pieszych zaprojektowano kraweznik najazdowy o
wym. 100x22x15 .Przejécie z kraweznika ,,wystajacego’’ na najazdowy wykonaé poprzez
zabudowanie kraweznika systemowego ,,sko$nego’’ .

3.7 Roboty ziemne.

W ramach robot ziemnych dla robdt drogowych przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw oraz
nasypow.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy usuna¢ istniejacg roslinnosc.
W bilansie rob6t ziemnych zatozono ze:



grunt z wykopu (wraz z humusem i darnig) z wykopu nie nadaje si¢ do budowy nasypu i
zostanie wywiezione na odktad uzgodniony z Inwestorem.

Grunt kwalifikowany (pospotka kruszywa naturalnego ) do budowy nasypu zostanie
pozyskany przez Wykonawcg wraz z transportem.

Wykopy nalezy wykonywac¢ tak aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzny wykopu.

Wykopy wykona¢ zgodnie z SST D-02.01.01.

Wykonanie nasypow wykona¢ zgodnie z SST D-02.03.01.

Nasypy wystapig jako opdr ustawionego obrzeza.

3.8 Zjazdy na posesje

Istniejace zjazdy w obrebie opracowania posiadaja nawierzchni¢ nieulepszong —gruntowa,
zwirowg lub thuczniowa. Projekt zaktada wymiang nawierzchni zjazdu na nawierzchni¢ z
kostki betonowej bez zmiany parametréw geometrycznych zjazdu.

3.9. Nawierzchnia z kostki betonowej
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ST.

4.Konstrukcje oporowe

Podtrzymanie konstrukcji chodnika w obrebie skarpy z uwagi na konieczno$¢ dostosowania
terenowej rdznicy wysokos$ci zaprojektowano poprzez zastosowanie nastepujacych
konstrukcji oporowych.

4.1 Betonowe plyty azurowe

Umocnienie powierzchni skarp plytami zaprojektowano gdy pochylenie skarpy jest wicksze
niz 1:1,5. Grubos¢ ptyty wynosi 8 cm , zastosowaé plyty o wym. np.8x40x60 cm.

4.2 Palisada betonowa

Przy r6znicy wysoko$ci krawedzi chodnika od terenu — do 50 cm zastosowano palisady
betonowe o przekroju kwadratowym 20x20 cm lub okraglym @20 cm, wysokos¢ palisady
H=80 cm. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego przekroju palisady oraz wysokosci pod
warunkiem sprawdzenia jego wytrzymatos$ci.
Nalezy zastosowac palisad¢ z zazebieniami typu ,,wpust-wypust” w celu zapewnienia
wspotpracy elementdéw co ma znaczenie przy zwigkszonych obcigzeniach np.
spowodowanymi poprzez najechanie pojazdu na chodnik.

4.3 Sciana oporowa, zelbetowa, prefabrykowana typu L

Przy r6znicy wysokosci krawedzi chodnika od terenu powyzej 50 cm zastosowano Sciang
oporowg z prefabrykowanych elementow Zelbetowych w ksztalcie litery ,,L.”” o wysokosci
elementow 1,30-1,60 m.

Elementy muru oporowego nalezy posadowi¢ na warstwie kruszywa naturalnego -pospoiki gr.
warstwy 30 cm.

Niwelet¢ terenu od zewngtrznej strony muru nalezy uksztattowac tak aby gltebokos¢
posadowienia podstawy elementu wynosita min. 50 cm.

4.4 Sciana oporowa, zelbetowa, monolityczna

Projektuje si¢ wykonanie $ciany oporowej katowej (podstawa i cz. pionowa) dla
podtrzymania konstrukcji chodnika oraz posadowienia istniejacego ogrodzenia na
fundamencie wykonanej $ciany .

Zaktada si¢ rozbiorke istniejacego ogrodzenia poprzez demontaz elementow metalowych
przeset 1 wyburzenie istniejacej konstrukcji cokotu 1 stupow.

Dhugos¢ przebudowy odcinka ogrodzenia wynosi 28 m.



Sciana oporowa zostanie wybudowana w 4 etapach , projektuje sic wyburzenie i wykonanie
nowej sciany w 4 segmentach , dlugo$¢ segmentu wynosi 7m.

Sciane (poszczegdlne segmenty ) nalezy wykonaé w technologii betonowania na placu
budowy przy zastosowaniu odpowiednich systeméw szalunkowych. Powierzchnia $ciany po
rozszafowaniu winna by¢ gladka , nie dopuszcza si¢ wyrdwnywania powierzchni $ciany
poprzez natozenie warstwy wyrownujacej, ewentualne drobne nieréwnosci (np. po taczeniu
ptyt deskowania nalezy usuna¢ poprzez szlifowanie betonu).

Pomiedzy segmentami projektuje si¢ wykonanie dylatacji gr. 2 cm z materiatu $cisliwego np.
styropian.

4.4.1 Podstawa

Podstawa-ptyta fundamentowa grubosci 25-20cm, szerokosci 1,10m, zbrojona pretami @12
co 20cm ze stali Alll (RB 500W) prety rozdzielcze @10 co 33cm ze stali RB 500W .
Otulenie zbrojenia 4cm. Beton C20/25

Plyte fundamentowg $ciany posadowi¢ na pospotce kruszywa naturalnego o parametrach :
Kat tarcia wewngtrznego ©>39°

Stopien zaggszczenia Is >0.98

4.4.2 Plyta Scienna -cz. pionowa

Grubosé plyty Sciennej 25 cm, .Wysokos$¢ plyty od fundamentu 1,64m

Plyta zbrojona pretami @12 co 25¢m ze stali AIIl (RB 500W) prety rozdzielcze oraz
zbrojenie stupow ogrodzenia @10 co 33cm ze stali RB 500W .

Otulenie zbrojenia 4cm. Beton C20/25.

4.4.3 Dylatacja

W Scianie oporowej zaprojektowano przerwy dylatacyjne. Przerwa dylatacyjna szer.

2cm przecina Sciane oporowa od korony do spodu fundamentu.

Przerwe dylatacyjna wypeli¢ materiatem sprezystym (np. styropian)

Od strony wewng¢trznej dylatacje nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkami wody np. stosujac
izolacje z wstegi folii PE gr. 0.3 mm przyklejonej do sasiednich segmentdw Sciany.

5. Roboty ziemne

Sciany oporowe zostana posadowione na warstwie gruntu przepuszczalnego —pospotka
kruszywa naturalnego o nast¢pujacych parametrach:

-zawarto$¢ czastek wg PN-88/B-04481

mniejszych od 0.075 <15/

mniejszych od 0,02 <3/

-kapilarnos¢ bierna wg.PN-60/B-04493 <1,0m.

-zawarto$¢ czesci organicznych <2%

-min. gestos¢ szkieletu gruntowego w normalnym badaniu Proctora > 1.7g/cm3
Minimalna warto$¢ wskaznika Is powinna wynosié¢ 0,98.

Minimalna warto$¢ kata tarcia wewngetrznego wynosi ©@>39°

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podhtuznego.

W czasie wykonywania nasypoéw nalezy zapewni¢ state odprowadzenie wod opadowych.
Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa , maksymalna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu wynosi 30cm.

Wilgotno$¢ zagegszczanego gruntu powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,8<Wopt<1,2



Grunty o ré6znych wiasciwos$ciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

Parametry gruntu zasypowego pomiedzy projektowang $ciang a skarpg z gruntu rodzimego:
-zawarto$¢ czastek wg PN-88/B-04481

mniejszych od 0.075 <15/

mniejszych od 0,02 <3/
-kapilarnos¢ bierna wg.PN-60/B-04493 <1,0m.
-zawartos$¢ czesci organicznych <2%

-min. gestos¢ szkieletu gruntowego w normalnym badaniu Proctora > 1.7g/cm3
Minimalna warto$¢ wskaznika Is powinna wynosi¢ 0,95.
Minimalna warto$¢ kata tarcia wewngtrznego wynosi ©@>29°

6. Izolacja , odwodnienie

Od strony gruntu zasypowego zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo warstwa gruntujaca 1 warstwa

izolacji bitumicznej lub w inny sposob przyjety przez wykonawce i uzgodniony

z Inwestorem. Odwodnienie nalezy zrealizowa¢ za pomoca z rury drenarskiej @100
owini¢tej w dren nalezy wyprowadzi¢ do rowu lub na skarpe.

7. Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu z miatu kamiennego w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszcezeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

8 .Wyznaczenie trasy w terenie. Reper roboczy.
Przekroje poprzeczne terenu zaniwelowano w nawigzaniu do reperé6w roboczych
zlokalizowanych w pasie drogowym :

Nr reperu H

psl 184.384
ps1042 186.149
ps1043 186.521
ps1047 184.773
ps1049 185.269
ps1050 185.594
ps1051 186.047

Repery moga by¢ wykorzystane do pomiardw realizacyjnych.



Opracowat:



