OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr
2612D w m. Zagrodno w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacja deszczowg oraz
o$wietleniem ulicznym.
1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien , a takze

ustalenie zasadniczych parametréw chodnika i podanie sposobu wykonania oraz zakresu

niezbednych robot budowlanych dla wykonania konstrukcji chodnika.
1.3 Wykorzystane materialy

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- projekt zagospodarowania terenu

- pomiary w terenie ( uzupetnienie pomiaréw geodezyjnych)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie.

- program komputerowy Civil 3D firmy Autodesk nr . licencji 343-68730490

2. Stan istniejacy

Istniejgca droga powiatowa nr 2612D na odcinku przebudowy posiada jezdni¢ szer. 5,1-6,0
m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza gruntowe szer. 1,0-1,5m.
Projektowany chodnik zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2612D .
nr.dz.102/2 — Obreb 10, Zagrodno

Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo do istniejacych rowow i muld
drogowych oraz istniejacych przepustéw pod korong drogi :

- km 7+612 przepust rurowy @ 300

- km 7+674 przepust rurowy @ 250

3.Rozwiazania projektowe

3.1 Przebieg trasy w planie

Projektowany chodnik przebiega przy krawedzi jezdni istniejacej drogi powiatowej nr
2612D .

W nawigzaniu do pikietazu drogi chodnik jest zlokalizowany jest po lewej stronie jezdni w
km od 6+780,00 (poczatek zjazdu na boisko dz.nr.612) do km 7+730 (skrzyzowanie z drogg
gminng dz.nr. 947).

W celu zapewnienia potaczenia z istniejacymi ciggami pieszymi zaprojektowano roéwniez dwa
odcinki chodnika zlokalizowanego po prawej stronie jezdni w rejonie przej$¢ do pieszych : od
km 7+794 do km 7 +815, 50 oraz od km 7+193,50 do km 7 +197, 50.

Szerokos$¢ projektowanego chodnika wynosi 2,0 m.

Na odcinku projektowanego chodnika lokalnie wystepuja zawezenia chodnika ze wzgledu na
istniejacy przepust oraz odnogi stupéw energetycznych.



3.3 Przekroje poprzeczne

Projektowany chodnik bedzie posiada¢ przekroj jednostronny o pochyleniu 2 procent do
jezdni.

W obrebie istniejgcych zjazdow pochylenie chodnika dostosowano do pochylenia
podhuznego zjazdu .

Spadki 1 rzgdne poszczegolnych zjazdéw zaznaczono na projekcie zagospodarowania.

3.4 Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdow jest posadowiona na gruntach
zaglinionych co stwierdzono na podstawie wykonanych otworéw kontrolnych oraz wiercen.
Ze wzgledu na wystgpowanie w istniejacym podtozu gruntow stabonosnych ,grupa nosnosci
G2 G3, zastosowano wzmocnienie wraz z odcigciem warstw konstrukcyjnych od
istniejacego podioza poprzez zastosowanie warstwy odcinajacej z pospotki kruszywa
naturalnego.

Zastosowano warstwe¢ odcinajacg gr.20 cm na catej dtugosci projektowanego chodnika i
zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

-kostka wibroprasowana betonowa, szara, gr.8 cm

-podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr.3-5cm

-podbudowa-mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechan. gr.10cm
Modut wtérnego odksztatcenia E2>80 MPa, E2/E1<2,2

-warstwa odcinajaca z pospotki kruszywa naturalnego gr.20 cm

Wskaznik zageszczenia [s>0,98

-istniejgce podloze gruntowe

Modut wtérnego odksztatcenia E2>60 MPa, E2/E1<2,2

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje- z kostki betonowej

-kostka wibroprasowana, betonowa, czerwona gr.8cm

-podsypka z miatu kamiennego 0/4 gr.3-5cm

-podbudowa-mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechan. gr.15cm
Modut wtérnego odksztatcenia E2>100 MPa, E2/E1<2,2

-warstwa odcinajaca z pospotki kruszywa naturalnego gr.10 cm

Wskaznik zageszczenia [s>0,98

-istniejgce podtoze gruntowe

Modut wtérnego odksztatcenia E2>60 MPa, E2/E1<2,2

Pas drogowy pomiedzy chodnikiem a granica robét ziemnych.
-humus gr.10 cm z obsianiem trawg

3.5 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, nadajac chodnikowi
spadek poprzeczny w kierunku jezdni oraz poprzez podtuzne pochylenie niwelety drogi do
istniejacych odbiornikow.

Projektuje si¢ studnie $ciekowe W1-W4,

-budowie studni Sciekowej W1 w km 7+235 z przykanalikiem i witgczeniem wylotu do
istniejgcego rowu melioracyjnego, otwartego .

-budowie studni Sciekowej W2 w km 7+350 z przykanalikiem i witgczeniem wylotu do
istniejgcego rowu melioracyjnego, zarurowanego .



-budowa studni $cieckowych W3 w km 7+633 1 W3a w km 7+595z przykanalikiem do
istniejgcego przepustu pod korong drogi.

-budowa studni $cieckowych W4 w km 7+676,5z przykanalikiem do istniejagcego przepustu
pod korong drogi.

Na odcinku 6+833-7+518, strona lewa projektuje si¢ odprowadzenie wod $ciekiem
pochodnikowym do projektowanej muldy trawiastej w granicach pasa drogowego .

Mulda spetni funkcje zbiornika retencyjno —odparowujacego.

Projektuje si¢ prefabrykowane $cieki pochodnikowe z korytek betonowych 60x50x15 celem
przepuszczenia wody opadowej z nawierzchni chodnika i potowy jezdni do istniejgcego rowu
drogowego ktory zostanie przebudowany na mulde trawiasts.

W miejscach wlaczenia projektowanego Scieku pochodnikowego do muldy nalezy umocnic
dno muldy korytkami betonowymi 60x50x15 na dtugo$ci 2 m przy kazdym wylocie.
Lokalizacja $ciekdw pochodnikowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
drogi.

Dla zapewnienia wtasciwego sptywu wod opadowych z jezdni do projektowanych $ciekow
pochodnikowych projektuje si¢ $ciek przy kraweznikowy z szer. 20 cm , wloty do $ciekow
pod chodnikowych nalezy uksztattowac aby zapewni¢ swobodny sptyw wod .

3.6 Krawezniki i obrzeza.

Projektuje si¢ kraweznik o wym.100x30x15 ustawiony na tawie betonowej z oporem z
betonu B-15 (C 12/15),za posrednictwem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 ,

oraz obrzeze betonowe jako obramowanie dla chodnika, 0 wym.100x30x8 ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (C 12/15),za posrednictwem podsypki cementowo-
piaskowej 1:4.

Kraweznik wykona¢ jako wystajacy $r. 12 cm, na wjazdach na posesj¢ i przejsciach dla
pieszych , zanizony do 2-3 cm.

Na wjazdach na posesje( zjazdy indywidualne) oraz przej$ciach dla pieszych nalezy
zastosowac kraweznik najazdowy 0 wymiarach 15/22 z zastosowaniem kraweznika sko$nego
15x22/30x100 .

3.7 Roboty ziemne.

W ramach robot ziemnych dla robot drogowych przewiduje si¢ wykonanie wykopow oraz
nasypow.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy usuna¢ istniejaca roslinnos¢.
W bilansie rob6t ziemnych zatozono ze:

grunt z wykopu (wraz z humusem i darnig) z wykopu nie nadaje si¢ do budowy nasypu i
zostanie wywiezione na odktad uzgodniony z Inwestorem.

Grunt kwalifikowany (pospotka kruszywa naturalnego ) do budowy nasypu zostanie
pozyskany przez Wykonawce wraz z transportem.

Wykopy nalezy wykonywac¢ tak aby zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzny wykopu.

Wykopy wykona¢ zgodnie z SST D-02.01.01.

Wykonanie nasypéw wykonaé zgodnie z SST D-02.03.01.

Nasypy wystapia jako opor ustawionego obrzeza.

3.8 Zjazdy na posesje

Istniejace zjazdy w obrebie opracowania posiadajg nawierzchni¢ nieulepszong —gruntowa,
zwirowg lub thuczniowa. Projekt zaktada wymiang nawierzchni zjazdu na nawierzchnig z
kostki betonowej bez zmiany parametréw geometrycznych zjazdu.



3.9. Nawierzchnia z kostki betonowej
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ST

3.10. Oswietlenie drogi

Oswietlenie drogi bedzie realizowane poprzez ustawienie nowych stupow
o$wietleniowych . Szczegdty oswietlenia przedstawiono w branzy elektrycznej opracowania.

4.\Wyznaczenie trasy w terenie. Reper roboczy.
Przekroje poprzeczne terenu zaniwelowano w nawigzaniu do reperow roboczych
zlokalizowanych w pasie drogowym :

Nr reperu H

psl 184.384
ps1042 186.149
ps1043 186.521
ps1047 184.773
ps1049 185.269
ps1050 185.594
ps1051 186.047

Repery moga by¢ wykorzystane do pomiardw realizacyjnych.

Opracowat:
Zbigniew Choryltek
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Obiekt: -Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno.

Adres :Zagrodno , dz.nr 102/2
Inwestor : Gmina Zagrodno.

Adres inwestora : Zagrodno 52,59-516 Zagrodno

Podstawa prawna: 1. Prawo Budowlane z 07.07.1994 , art.20.1
2.Rzporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 —
(D.U.nr 120 poz.1126 , §2.1)
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Czes¢ Opisowa

1. Zakres robot (wg. $2.1 pkt 3.1 w/w Rozporzadzenia ):

Projekt niniejszy obejmuje :
- wykonanie robot rozbiérkowych w pasie drogowym
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika
- wykonanie odwodnienia
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych (wg. $2.1 pkt 3.2 w/w Rozporzadzenia ):

W obrebie projektowanych robot wystepuja sieci : telefoniczne ,
elektroenergetyczne,wodociggowe

3. Wykaz elementoéw zagspodarowania terenu lub dzialki mogacych stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (wg.S2.1 pkt 3.3 w/w Rozporzadzenia ):

- Praca,,pod ruchem’’ w pasie drogowym drogi powiatowej
- Czynna sie¢ energetyczna

4, Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt budowlanych
(wg. S$2.1 pkt 3.4 w/w Rozporzadzenia ):

Zwroci¢ uwage na sprawnos¢ techniczng narzgdzi i maszyn drogowych.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy , kazdorazowo przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia znakow
drogowych.

Wszyscy pracownicy pracujacy w pasie drogowym winni by¢ ubrani w ubrania (kamizelki)
ostrzegawecze.

5. Wskazanie sposobu przeprowdzenia instruktazu przy robotach szczegodlnie niebezpiecznych
(wg. §2.1 pkt 3.5 w/w Rozporzadzenia ):
Roboty oznakowaé¢ wg. Zatwierdzonego Projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow pracujacych ,,pod ruchem” w pasie drogowym .

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia ( zapewnienie
szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen (wg. $2.1 pkt 3.6 w/w
Rozporzadzenia ):

Przy powyzszych robotach nie przewiduje si¢ stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia .



