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Zaprawa cem.-piaskowa 1:4 M80 gr.1-5cm

Płyta ściekowa - bet. 60/50/15

Płyta sciekowa

2,00 m
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Umocnienie dna muldy

ściekiem betonowym D-8 na dł. 2m

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm

Ława betonowa C12/15 gr.10cm

Siatka zbrojeniowa fi 8 , 10x10cm

Stal - Bst 500 S

Beton-C25/30

Otulina-30 mm

Warstwa odcinająca z podspółki z

kruszywa naturalnego gr. 10cm

uszcelnienie masą zalewową

wyrównanie krawędź jezdni (frezowanie)

ukształtownie ścieku przykrawężnikowego

0.6m

0.2m

Płyta sciekowa

Kostka betonowa
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Zaprawa cem.-piaskowa 1:4 M80 gr.1-5cm

Płyta ściekowa - bet. 60/50/15

Płyta sciekowa

2,00 m

2%

1

1

1%

60

Umocnienie dna muldy

ściekiem betonowym D-8 na dł. 2m

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm

Ława betonowa C12/15 gr.10cm

Warstwa odcinająca z podspółki z

uszcelnienie masą zalewową

wyrównanie krawędź jezdni (frezowanie)

ukształtownie ścieku przykrawężnikowego

0.6m

0,12m

A

A

obsianie trawą

humus gr. 10cm

1
,
0

0,4

wypełnienie gruntem rodziymym 

dren francuski - kruszywo sortowane,

 frakcja 40-63cm

geowłóknina

mulda trwiasta

mgr inż.

Zbigniew Choryłek

PROJEKTANT:

PNB/UB-3/98

Spec: konstr.

-bud.
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