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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
zbiér wymagan w zakresie wykonania instalacji sanitarnych dla zadania: PROJEKT
TECHNICZNY ZASILANIA W CIEPLO | CIEPLA WODE BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 143 W KIELCACH

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci poszczegdinych robét instalacyjnych.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowi czesé
Dokumentow Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentow, biorgcych
udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie : PROJEKT
TECHNICZNY ZASILANIA W CIEPLO | CIEPLA WODE BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 | 43 W KIELCACH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnosé z
Dokumentacjg, ST zawierajacg wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych Zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie =z projektem budowlano-wykonawczym, , Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd.
COBRTI INSTAL 2002, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami

oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.



1.3.

1.4.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw

Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjig umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwitoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania

dokumentdéw nie powoduje przedituzenia terminéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowacC w taki sposéb, aby Zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych

elementéw, dokonac przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegoétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyC pismo przewodnie, zawierajgce

nastepujgce informacje:

nazwa inwestycji;

nr umowy;

ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;
tytut dokumentu;

numer dokumentu lub rysunku;

okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;



numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element;

data przekazania;

O ile zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca)
je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze

wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektéw
Wykonawczych i przedmiarow robdét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢
znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu
budowlanego wykonanego wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia
do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych oraz Inspektora
nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie
robot elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z obowigzujgca normg lub aprobatg techniczna.



2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych o parametrach nie gorszych

niz urzadzenia projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.
Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

Odbidér materiatéw

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty,
kart gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miecé
wplyw na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom

okreslonym przez dozér techniczny.

Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wilasciwosci  materiatbw oraz  wymagania w  zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Rury mozna skfadowac na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezgcej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Kazda
nastepng warstwe, uktadaé na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
gatunkdw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do

poszczegdblnych stoséw.



2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Inne wymagania

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne
badania i atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z probg typu. Wszystkie
urzgdzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwoérce urzgdzen. Dostarczanie ich na
budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu prob pomontazowych i ich

wstepnym uruchomieniu.

Przewody

Rozprowadzenie instalacji do poszczegolnych pionéw zaprojektowano w systemie
trojnikowym z rur stalowych tgczonych poprzez zaprasowanie

Piony i poziomy wody i cieplej prowadzone po zewnatrz projektuje sie z rur
stalowych. Poziomy projektuje sie z rur tworzywowych tgczonych na zacisk.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, lub w firmowych zwojach, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkédw spowodowanych

uszkodzeniami

Elektryczne urzadzenia grzewcze

- w pomieszczeniach na parterze i pietrze nalezy zastosowac grzejniki ptytowe oraz

promienniki grzewcze.

3.

SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno
wynika¢ z technologii prowadzenia robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢c z katalogow naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogodlnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone
do robét przez Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot

4.  TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
przystosowane do transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1.1. Rury
Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.1.2. Urzadzenia grzewcze
Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde;j
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.1.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdziC na szczelnosc.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
7



4.1.4.

zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki imateriaty pomocnicze nalezy przechowywac

w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby imateriaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

Opis robot

Szczegotowy opis robét ujeto w opisie technicznym projektu.
Wykonywanie rob6t w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

Montaz instalacji wentylacji wyciggowe;j
Montaz grzejnikéw i kolektoréw stonecznych
Montaz instalacji kanalizacyjnej.

Montaz instalacji wodociggowej

Proby szczelnosci instalacji wentylacyjnej;
Préby szczelnosci instalacji c.o.

Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Montaz centralnego ogrzewaniai CWU

Wymagania
Przewiduje sie montaz grzejnikéw ptytowych w pomieszczeniach oraz grzejnikow

tazienkowych w wezlach sanitarnych. Rurociggi zasilajgce wymienniki ciepta

8



5.2.2.

(grzejniki) projektuje sie z rur stalowych czarnych oraz tworzywowych tgczonych
przez zacisk. Projektuje sie instalacje w uktadzie trojnikowym.

W miejscach przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne , a wolng przestrzen wypetni¢ masg plastyczng. Przejscia przewodow przez

przegrody oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami p.poz.

Montaz rurociagow instalacji ogrzewaniai CWU

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie
przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywa¢. Rury nowe majg przechodzi¢ przez

Sciany do pomieszczen sgsiednich i tam majg by¢ spiete ze starg instalacja.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, ufozenie rur z zamocowaniem

wstepnym, wykonanie potgczen spawanych i skrecanych

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku pionu instalacyjnego.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu. Przejécie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ponizej przewodow instalaciji wody cieptej i przewoddéw gazowych.

Przed wykonaniem powioki antykorozyjnej nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje
oraz wykonac probe na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.

Nastepnie wykonacC prébe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-
10400.

Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia
wody w instalacji o 10% w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia zaworu. Przed

uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad.




5.2.3.

524,

5.2.5.

Tuleje ochronne
Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze scian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym

znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych

podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Izolacja cieplna
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeni

wymaganych préb  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne

powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na

stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zakohczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposob zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczegdlnych

odbiornikow bedg zaizolowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.11. 2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw

Minimalna grubos¢ izolaciji
L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
, _ réwna srednicy wewnetrznej
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 _ ) 1/2wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody wg poz. 1-4 utozone w podtodze 6 mm

Badania instalacji centralnego ogrzewania i CWU

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé

przewoddéw przez przegrody budowlane

* przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny

* po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz

dokonaniu regulacji

» w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiornikéw ciepta
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5.3.8.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementéw budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z

gatazkami, rozmiary, umieszczenie zawordw odcinajgcych i ich dostepnos$c.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i
ich Srednic i poréwnac wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe
nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci
potgczen wzgledem podpdr, potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania ha
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpoér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw
przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia
potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw
wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
taczenia piondéw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow gatgzek ich

srednic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidfowosci dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji
termometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i
sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24
godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W
tym okresie nalezy dokonaC starannego przegladu wszystkich elementow oraz

skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym
Badanie mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na

zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdw
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5.3.7.

5.3.8.

badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony ciepinej. Nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych
elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwodjng regulacjg lub kryz dtawigcych,
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie

otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowa¢ rzeczywistg reakcje
poszczegdlnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie
na wskazaniach elementoéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowacC zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych
urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy
w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten
regulator. Jezeli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy
regulatora. Nalezy obserwowac stabilnoS¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie
kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych

badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.
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6.

ROZLICZENIE ROBOT
Szczegdbtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Dla robot wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robot,
podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone
w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla
danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania skfadajgce sie na jej
wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

—  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych
ubytkow, strat i odpadow;

— Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24
maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikow
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr
120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr
115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.
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7.2.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

Rozporzadzenia

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,
p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg
urzgdzen, instalaciji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalaciji
i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci

opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z.377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji
zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
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7.3.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.(Dz. U. Nr 22, p6z. 206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr IOl,
p6z. 1104)

Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marcal996
r.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z

dnia 28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
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7.4.

podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

Polskie Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-77/B-75700 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i
pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/C-
10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania. PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociggi. Zabudowa
zestawow  wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych. Wymagania
instalacyjne.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.
EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika. PN-88/M-54907
Wodomierze Srubowe z pionowg osig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10.
Ogodlne wymagania techniczne.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnej z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnej z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe.

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
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PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolnej.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu
powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkoéw. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu
powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja budynkoéw. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzehn wentylacyjnych kohcowych o stalym i
zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN  13141-1:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wilasciwosci
elementéw/wyrobéw do wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 1: Elementy
doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN  13141-4:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci
elementow/wyrobéw do wentylacji budynkow mieszkalnych. Czes¢ 4: Wentylatory
stosowane w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej.
Wymagania i dodatkowe charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
techniczne dotyczgce przewodow gietkich

PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania
dotyczgce wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci prawidtowosci
dziatania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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PN-80/H-74219  SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie gazowe

Norma Zaktadowa ZN-G-3150

PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur.
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