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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-RCA-14Z-FWS *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jézefa Marszatka 81, 26-001 Mastéw Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2011-08-01

DSW/ORZ/600/4160/11
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

MACIEJ MICHAL GRZEGOLEC
magister inzynier inzynierii Srodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 27.06.2011 r., sygn. akt. SK-0054-0007(2)/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: SWK/0066/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okresionyi: w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3672/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rgjestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnios<iem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

) Z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEP:\I./T/?.‘\dENTU SKARG | WNIOSKOW
e —— Anna -J(.',-(,Eusz,u's/-.:a
Q. Pan Maciej Grzegolec
ul. Ksiedza J6zefa Marszatka 81
26-001 Mastow Pierwszy
2. Okrggowa Izba IB
3. ala
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania sg instalacje sanitarne 1j. instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej, instalacja

centralnego ogrzewania, dla dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Grunwaldzkiej w

Kielcach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
s Przepisy Prawa Budowlanego.

+ \VWymagania techniczne.

«  Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne.
¢ Uzgodnienia z Zamawiajacym.

« Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa.

¢ Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

» Wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. WSTEP
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej dla dwoch budynkow

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.
Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji sanitarnych w budynku. Sg to nastepujace instalacje:

¢ Instalacja wody cieplej,
s Instalacja wody cyrkulacyjnej,
¢ Instalacja centralnego ogrzewania,

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wykonawca:
Pracownia Projektowa Danuta Jaroszynska- Ziach

ul. Sadowa 7B, 25-028 Kielce

4. INSTALAC.JA CIEPLEJ | CYRKULACJI
4.1. ZALOZENIA OGOLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacii wody cieptej | cyrkulacyjnej dla

przedmiotowych budynkow
Woda ciepta doprowadzona zostanie do istniejacego poziomu na poszczegdinych kondygnaciach (tzw.
lokaléwka). Dla ograniczenia zuzycia wody zimnej oraz poprawy komfortu podczas Korzystania z wody

cieptej projektuje sig instalacje wody cyrkulacyjne;.



4.2 AKTUALNE ZRODLO ZASILANIA
Aktualnie zroédiem zasilania instalacji w wode cieptq jest instalacja gazowa oparta na kottach gazowych.

Na kazdej kondygnacji obok wezta sanitarnego znajduje sig kociot grzewczy pracujacy na poirzeby
ciepte] wody uzytkowej., Projekiuje sie likwidacjg instalacji gazowe] wraz 2z demontaZzem wszystkich
rurociggdw gazowych, kottdw gazowych oraz przewodow spalinowych. Migjsca po rozetach przewodow

spalinowych nalezy zaslepic.

4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY U_Z_YTKOWEJ
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pionowym podgrzewaczu cwu, kidry znajduje sig w

wezle cieplnym zlokalizowanym w budynku sasiednim ti. 43A. Projekiuje sie uktad z dala czynny. Dla
zapewnienia oblegu wody w instalacji ciepte] wody uzytkowej projektuje sie pompe cyrkulacyjna. Ciepta
woda dostarczana bedzie do wszystkich punktéw poboru zgodnie z czgscia rysunkows niniejszego

opracowania.

4.5. PROWADZENIE INSTALACJI, MATERIAL PRZEWODOW

Woda ciepta, cyrkulacyjna i grzewcza zostanie doprowadzona do budynku rurociagami preizolowanymi
stalowymi, 2 nasiepnie w budynku rurociggami stalowymi zaprasowywanymi. Z uwagi na to, iz jest to
instalacja niskotemperaturowa dopuszcza sie jako alternatywe zastosowanie rurociggow
tworzywowych. Wszystkie przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowq
niniejszego opracowania. Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku
wejscia do budynku. Przed wejsciem przewoddw do budynkdw nalezy zamontowaé zawory odcinajace
zlokalizowane w studniach zaworowych. Projekiuje sie studnie zaworowe betonowe o $rednicy
1000mm. W pomieszezeniach techniczny podwezidw w budynkach 41 1 43 na przewodach zamontowad
zawory regulacyjine w celu zapewnienia odpowiedniege przeptywu czynnika grzewczego dla
paszczegdinych budynkow. Projektuje sie zawory regulacyjne np. typ STAD z mozliwoscig, pomiaru

przephywu.

UWAGA: Instalacji nie nalezy prowadzié nad urzgdzeniami i przewodami elektrycznymi.

4.6. IZOLACJA
Grubosé izolacji dla poszczegdlnych érednic rurociggdw powinna otdpowiadac¢ Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw fechnicznych jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z podzniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna gruboé¢ izolacji ciepingj (materiat 0,035W/(m « K)
zgodnie z Rozporzadzeniu Minfstra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz.

890) wraz z pozniejszymi zmianami:

- srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,



- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - rdwna srednicy wewnetrznej rury,

- przewody | armatura przechodzace przez 4sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow — 50%
wymagan z powyzszych,

- przewody o Srednicach podanych powyzej potoZzone w podtodze - 6 mm.

4.7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
Przewody instalacji przy przejsciach przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych o dwie dymensje wigkszych niz prowadzony przewdd instalacji wodociggowe,

4.8. PUNKTY PRZESUWNE | STALE
Na pionach nalezy zamontowad po jednym systemowym punkcle statym zlokalizowanym w przestrzeni

pomiedzy kondygnacjami. Punkt staty realizowac za pomoca obejm systemowych.

4.9. PROBY
Prébe cisnieniowa (szczelnosci potgczen) nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 raza wyZszym od

cisnienia roboczego przy odkrytych (nie zabetonowanych) przewodach.

Przy wykonywaniu proby nalezy;

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sig wiece] ni z o 0,2 bara od wartosci
odczytanej po 30 minutach,

- podezas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnoéé ziacz.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungd |
ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowe], instalacje nalezy przeptukaé w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ciSnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filirowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki
powietrza. Przed ptukaniem instalacji ustali¢ bezposrednio z Inspektorem Nadzoru konieczno$d

wykonania dezynfekgji rurociggow.

4.10. WYTYCZNE DLA BRANZ
1. Wytyczne dla bran2y architektoniczno — budowlanej:

a) wykonac obrdbki blacharskie (zapewnié uszczelnienie) na instalacji przechodzace] przez przegrody

poziomie i piohowe,

b) przy przejsciu instalacji przez sciany zewnetrzne budynku zamontowac tuleje ochronne ze stal
czarnej, z kolhierzem uszczelniajgeym i tafcuchem uszezelniajgcym w ftrakcie wykonywania tych

elementéw. Montaz uszczelnieh wykonad zgodnie z wytycznymi producenta uszczelnien.



4.11. PROBY INSTALAGJI GRZEWCZEJ
Po wykonaniu instalacje poddad prébie na cisnienie wg PN-64/B-10400. Przed wykonaniem nastaw

zaworow termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie przeplukaé (do wyphywu czyste] wody przy

predkosci wyptywu 1,5m/s).

Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane paramelry robocze grzejnikdw (wqg wytycznych producenta)

- maksymalne cisnienie robocze 6 bar
- cisnienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)
- maksymalna temperatura czynnika 99°C
Instalacje wykonac zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat

budowlano-montazowych" Cz. Il - Instaiacje sanitarne i przemystowe oraz chowigzujacymi normami.

Prabe cisnieniows wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét budowlano

— montazowych” (tom 11} na cisnienie 0,5 MPa.

5. UWAGI KONCOWE

1. Calosé instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych tom Il — ,/nstalacje Sanitarne i Przemysfowe”,

2. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane, narysowane

lub skosztorysowane.

[nstalacje wody pitnej poddad dezynfekgji.

Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

S

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych (sanitarnych)
nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej i dostosowaé do nich rzedne
projektowanej kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimalnych spadkéw
W przypadiku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.
Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznad sie z dokumentacjg

dotyczaeg wszystkich instalacji sanitarnych wehodzacych w skiad ninigjszego opracowania.
9. Koordynacje realizacji nalezy wykonac bezposrednio na budowie przed montazem.
10. Mocowania przewoeddw ¢.0. wykonad w systemie mocowan HILT! z elementami wibroizolacyjnymi.

11. Rozruch urzgdzen dokonac w porozumieniu z producentem tych urzadzen,



12. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete
w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu

w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.

13. W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustala¢ na biezaco

w trakcie realizacji inwestycji.

6. UWAGI WYKONAWCZE
1. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostalo zapisane, narysowane

lub skosztorysowane.

2. Rysunki i czesc opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny

jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
3. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrohow oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat

zgodnaosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”.
- aprobate techniczng ITB dla wyrobdw objetych PN,

4, Odbior robot moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty

od producenta wbudowanych materiatow).

5. Podstawag dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg

projektows i cbowigzujgcymi normami.

6. Wszystkie wbudowane produkty muszg spelnia¢  wymagania polskich  przepisow
i obowiazujacych norm, w tym w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

7. Z uwagi na projektowane i wykonywane przez MPEC Kielce przylgcze sieci cieptowniczej

wysokich parametrow do projektowanego wezla cieplnego w bud. ul. Grunwaldzka 43A ( trasa

pokazana w zalaczniku ) nalezy zachowac szczegdlng uwage przy krzyzowaniu sie jej z

remontowanym przylaczem niskich parametréow bedacym przedmiotem tego opracowania.

)

10

Prace wykonywacé przy udziale pracownikéw technicznych MPEC Kielce.
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ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.
Materiaty stosowane podczas reaiizacji robot {o ile nie podano inaczej) muszg byé najwyzszej jakosci,
posiadac atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako materiaty budowlane

w Polsce.

1. Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztuka budowlana,

2. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreélenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia - ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sig przyjecie rozwiazania
zamiennego zapewniajacego takie same Iub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwiazanie zamienne nie moze obnizaé¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i

Inwestora.

3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byé
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot muszg, by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a

w przypadkach zmian urzgdzen | materiatéw potwierdzone przez Projektanta

4. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzgdzen | materiatéw nie mogg powodowad zmniejszenia

trwatodel eksploatacyjne.

7. WYMAGANIA BHP | SANEPIDU

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw
BHP przewidziano nastepujace elementy:

* Urzadzenia grzewcze oraz pompy musza zostaé uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.
» Wszystkie urzadzenia i armatura muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.
+ Do wszystkich urzadzer wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.

» W pomieszezeniach, w ktérych wymagana jest ciagta wymiana powietrza poza czasem ich

uzytkowania, nalezy zapewnic wentylacjg stata (dyzurna) o wydajnosci 0,5 wymiany/h.

« W instalacji wodociagowej cieptej wody nalezy zapewni¢ okresowa dezynfekeje termiczng
poprzez uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzsza
niz 80eC,
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8. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUD2ZI

1. Zakres robdt
- obejmuje instalacje: cwu i co
Planowane roboty obejmowac beda branze : instalacji sanitarnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- prace obejmuja pomieszczenia budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na

przedmiotowej dziatce

3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi

- podczas wykonywania prac przewiduje sig skale zagrozenia zdrowia ludzi:

A - duzg - przy montazu urzadzen, armatury i rurociggdw, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi oraz
upadek przedmiotéw.

B - matg - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi

narzedziami, porazenie pradem podczas eksploataciji elektronarzedzi itp.

Zaklada sig, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wezesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BMP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen,

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych
- teren w sasiedztwie miejsca wykonywania wiw prac nalezy zabezpieczyé poprzez

odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robot budowlanych.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw

- przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy
ochronnej, elementow zabezpieczajgcych pracownikéw oraz sprawowanie stalego nadzoru

w czasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowad zagrozenie

podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

6. Przechowywanie materiatow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do
wiw inwestycji

- po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentaciji projekiowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny byé¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradzieza) | jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji

piesze] i samochodowe] oraz nie tarasowac drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii
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oraz innych zagrozen.

7. Dokumentacja projektowa
- oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami

trzecimi na terenie budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ

- nie przewiduje sie wykonywania czeéci rysunkowej, gdyz nie wystepuje zaden z rodzajéw
robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane.

9. Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdowacé sie Dziennik

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

2. Komendg Policji.

3. Komende Strazy Pozarnej.

4. Pogotowie Ratunkowe.
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RZUT PARTERU
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. m]* RODZAJ POSADZKI WYS.POM.
1.1 | KLATKA SCHODOWA+HALL | 21,27 LASTRYKO 2,70
12 | POKGJ 28,39 POSADZKA PCV 2,70
13 | POKOJ 27,85 POSADZKA PCV 2,70
14 | WIATROLAP 1,38 POSADZKA PCV 2,70
15 | POKOJ 8,18 POSADZKA PCV 2,70
18 | KUCHNIA 6,86 TERAKOTA 2,70
1.7 | we 2,14 TERAKOTA 2,70
18 | HALL 4,19 TERAKOTA 2,70
mqﬁm 19 | POKOJ 1245 POSADZKA PCV 2,70
\ 1.10| POKOJ 15 POSADZKA PCV 2,70
1.11| KLATKA SCHODOWA 818 LASTRYKO 2,70
g @ 9 b 142 KUCHNIA 12,01 TERAKOTA 2,70
. _ _ 1.13| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,81 POSADZKA PCV 270
W _ | | 1.14| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 1,61 POSADZKA PCV 2,70
145 _ H | 1.16| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,67 POSADZKA PCV 2,70
o 52 g% g% 32 \uﬁf S \u&w_u/ I | 1.16|POKOJ + ANEKSKUCHENNY | 11,67 | POSADZKAPCV 2,70
g 5 _ 1.17| POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 1167 POSADZKA PCV 2,70
: 5 o | 1.18{ POKOJ 13,30 POSADZKA PGV 2,70
@ : i m = _ 1.18| HALL 3,39 POSADZKA PCV 2,70
: N - 5 i 120{L AZIENKA 251 TERAKOTA 2,70
S o @ Q : @ _ 1.21|LAZIENKA 2,51 TERAKOTA 2,70
19 = 8 [ 1.22| POKOJ + HALL 17,50 POSADZKA PCV 2,70
T - 1.23| POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,04 POSADZKA PCV 2,70
oo A | m [a55. 124/ POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,04 POSADZKA PCV 2,70
_ £ 1.25| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PGV 2,70
m R ——— ﬁ K e | 1] S— |T|<=I ....... 1.26| POKOJ + ANEKS KUGHENNY 1204 oy 2.70
1.27| SCHOWEK 1,83 LASTRYKO 2,70
(D E 128 PRALNIA 10,08 LASTRYKO 270
§ 128 PRYSZNIC 242 TERAKOTA 2,70
§ 1.30| PRYSZNIC 18 TERAKOTA 270
T 131] HALL 629 TERAKOTA 2,70
_ G 1.32| LAZIENKA 089 TERAKOTA 2,70
85 ] _ 133 LAZIENKA 0,88 TERAKOTA 2,70
145 _ 134/ KORYTARZ 3327 POSADZKA PCV 2,70
|_n| 1.35 BALKON 12,11 POSADZKA BETONOWA
1.38| BALKON 1142 POSADZKA BETONOWA
1.37| BALKON 15,28 POSADZKA BETONOWA
1.38| BALKON 11,98 POSADZKA BETONOWA
_Immmz U > 1.38| BALKON 3,35 POSADZKA BETONOWA
140/ BALKON 3,35 POSADZKA BETONOWA
Wr CIEPLA WODA POWIERZCHNIA BALKONOW 5749
—  CYRKWLACJA
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA 48,74
....... POWROT CO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
@ Danuta Jaroszyfiska-Ziach |-~ ——
™ PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIAW CIEPLO I CIEPLA | semmrie
WODE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH m N
' PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 |1 43 W KIELCACH
RZUT PARTERU BUD. 41 e 1:100
omars PROJEKT TECHNICZNY [swmi=  SANITARNA | CZERWIEC 2023 Page
Posset: | mgr inz. Macle] Grzegolec
Uwaga: Ninlejsza dokumentacia anl Zadna Jej czeéé nie maze byé powlelana anl rozpowszechniana za pomocy
wikclsa paw askakihe Pracownd okl Dancdn sawoesyrasaZah T




RZUT | PIETRA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m]* RODZAJ POSADZKI WYS.POM.
24 | KLATKA SCHODOWA 10,07 LASTRYKO 2,70
2.2 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
2.3 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
24 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,10
2.5 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
2.6 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,34 POSADZKA PCV 2,70
2.7 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
2.8 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 270
2.9 | POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
2.10| KUCHNIA 12,31 TERAKOTA 2,70
2.11| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
2.12| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,60 POSADZKA PCV 2,70
2.13| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 270
2.14| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
) 2.15| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 1169 POSADZKA PCV 270
oG ¢ ) a8 w@
=¥ ae <3 2.18) POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
; ; — 1] — ; ;
e ! i S ! oo : 2.17| POKGJ 13,30 POSADZKA PVC 2,70
hp=85cm \ & =145¢! _ hp=145crp 1 _ _ hp=85cm \ &(Q T
. . A_.P : . .18 HALL 3,32 POSADZKA PVC 2,70
- S ! 53 _ _ -
— Maczyt do insteiaceqo _ <J : H . 2.19| LAZIENKA 25 TERAKOTA 270
5 : | o - . 220 LAZIENKA 25 TERAKOTA 2,70
= =@ A DN25 r_w I
i @ I = | - P = @ @ @ : 2.21| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 175 POSADZKA PCV 2,70
(=3
= : H & 38 - - : 222 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,07 POSADZKA PCV 2,70
5 2 . N M mkm g g2 8 22 . 2.23| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,07 POSADZKA PCV 2,70
! ] . 5 M —\/ ] m p=1055m m ! ! q - 2.24) POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,07 POSADZKA PCV 2,70
5 WW@ 5 S - 8 @mz . 225 POKGJ + ANEKS KUCHENNY 12,07 POSADZKA PGV 2,70
88 S /88 88 — Iy L [ 5] @ = 8 SR 5 83 \ . 226 SCHOWEK 154 LASTRYKO 2,70
T * T T T T T "
2|\ 5R 83 s g 227) PRALNIA 1049 | LASTRYKO 2,70
o
S| i385 228 PRYSZNIC 238 TERAKOTA 2,70
n
5 229 PRYSZNIC 1,97 TERAKOTA 2,70
; | — — f — NI po— gV ey, | T, | T, | pp— 2.30
: 7] gslS |_w g2 g2 @] slS gl _WM _ (2] S | HAL o TERAKOTA 1
_ Mw@ y @ru U a > @m.W@ N y @ - @E 0 a 231 we 17 TERAKOTA 270
i _ [\
! : a 8 @ 2.32| KORYTARZ 50,27 POSADZKA PCV 2,70
a
_ @ ! - T b ! o @ ) . T/ s @ ! ! ! 2.33| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
. ] S a5 a5 . ol als s -
4 _ — o — - N 0 —=N o 2.34| BALKON 2,16 POSADZKA BETONOWA
il e S . S=— . = 2.35| BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
€19 e ey R ) T T
M M _ o 236 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
— B _ T 2.37| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
5] _ _ _ 2.38) BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
LI hositen/3g il S - : —— LEGENDA 239 BALKON 218 POSADZKA BETONOWA
1 1
BALKON 15
CIEPLA WODA 240 2, POSADZKA BETONOWA
CYRKULACJA 241| BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
- 242 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
||||||| POWROT CO 243 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
. POWIERZCHNIA BALKONOW 23,65
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RZUT Il PIETRA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m]* RODZAJ POSADZKI WYS.POM.
3.1 | KLATKA SCHODOWA 10,07 LASTRYKO 2,85
3.2 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
3.3 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
34 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
3.5 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
3.8 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,34 POSADZKA PCV 2,70
3.7 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
3.8 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2.70
8.9 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
| .39 3.10KUCHNIA 12,31 TERAKOTA 2,70
. = FLT- = : —T= 3.11]POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
| ! _ _ ! 8.12POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 11,60 POSADZKA PGV 2,70
] ! _ _ | 3.13POKOJ + ANEKSKUCHENNY | 11,69 POSADZKA PCV 2.70
= Imﬂﬁ.l : _ T“ |WT MT _ 3.14/POKOJ + ANEKSKUCHENNY | 1180 | POSADZKAPCV 2,70
= S @ @ - | e @ @ — @ @ | 8.16/POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,60 POSADZKA PCV 2,70
s : . aH 38 - s | 3.16|POKGJ + ANEKS KUCHENNY | 11,68 POSADZKA PCV 2,70
. 85 28 ‘ 25 25 . 6.3) Ak| AEIe |45 - 85 : 25 - 3.47/POKEY 1820 | Posbahpve 20
M m o _ _ M _ |<| M s _ 3.18|HALL 3,32 POSADZKA PVC 2,70
0 3 @i 60| | ol B alll [» @0 4 | [ 8 e
Y 4| e /4 [ _ ol | o 2 4| =Y Al [ Y T 25 Twon o
_ 88 Mﬂ olg ] 321HALL 332 POSADZKA PVC 270
@ gl (15 3.22[POKOJ 1385 POSADZKA PCV 2,70
mi e 323POKGJ + ANEKSKUCHENNY | 1207 | POSADZKAPCV 2,70
— — — 324 + 12,07 2,70
_______ T g T e =G e [ =m0
2 ) @ 2 @ @MNL@ @ : m @ € _ 3.26[POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,07 POSADZKA PCV 270
a
T 4 " NS £ [ % £ M s T sampoHOvEX 1w | wsmeno o
: s 5 - s _ ““E_o “Hu TERAKOTA “.“
W.I ﬁ 9 = @ @ = a 9 |_| @ ke 5 s _ 3.30PRYSZNIC 197 TERAKOTA uu.a
~ - Im_u_m_u ! m _ @ @ I.Mu 9 6 _ 331HALL 575 TERAKOTA 2,70
_ | _ — _ _ _ 3.32W-C 17 TERAKOTA 2,70
L __umuwuﬁu_,% : @._Gum_?uﬂ 4L _"auwuﬁ_,% . iyqvudmaJ .|rwl|. wuuwuaﬂ% : wwm __u_:m”aJ - _ hp=145cm | _":E_an _% . (& \np=85cm .|r“l|. hp m__uﬁ_, 82 . mwm ._,_r_um_agw |r_I “H xﬁ “.“u voguuﬁﬂuozoi> 2,70
4| %_m @ w_m %_m_ Dg _ﬁ_m m_m WM %_m .39 %_m M@ ﬁ_m 25| BALKON . SOSADZIA BETONOWA
338 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
337| BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
3.3g| BALKON 2,16 POSADZKA BETONOWA
Wr LEGENDA 339 BALKON 2,15 POSADZIKA BETONOWA
CIEFLA WODA 340/ BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
CYRKULACJA 341| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
- 342 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
||||||| POWROT CO a43| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
3.44| BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
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RZUT PIWNIC

% —I ........................................... I_
_l ............... — _ %T %7W . _ 7|_h
_ _ —_— - - - == = = == == = == == A — = — 4 4 = = — — ._._ ﬁ_l
. I_l hp=170cm hp=170cm | _ _ RZUT PIWNIC
| Sea— _ | _ NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.m]* RODZAJ POSADZKI WYS.POM.
! r 1! = _ @ S ol 0.1 | PUSTKA POD SCHODAMI 14,1 POSADZKA BETONOWA 235
_ _ _ . o [ - - T S _ 02 | KORYTARZE TECHNICZNE 35,38 POSADZKA BETONOWA 1,30
\\\\\\ , 8 .
! ! ! M ® DN50 J [ _ -] _ o e =1 _ 0.3 | HALL 5,18 POSADZKA BETONOWA 235
! ! ! S 4 DN32 @ e _ S _ _ _ 04 | POM. GOSPODARCZE 12,38 POSADZKA BETONOWA 2,35
- —T — ] .
_ | _ s 6 5 3 _ s _ _ _ 0.6 | KORYTARZE TECHNICZNE 44,63 POSADZKA BETONOWA 1,50
| | | 5 e _ S @ _ _ _ 0.8 | WEZEL CIEPLNY 18,7 POSADZKA BETONOWA 235
: . : :
_ _ _ o 5 A@Hr_ = _ _ _ 0.7 | POM. GOSPODARCZE 1,73 POSADZKA BETONOWA 2,35
_ _ _ Umw_ﬂ il My\ _ Mu _ Ty _ | POWIERZCHNIA UZYTKOWA | 1420
o | Ly gl Il [
I I— . A P | I Iy
|| | [FAEas=o - mo | || [
_ _ _ _ Jhll g ........... M ........... ||_| _ _ _ _ _
g L : NI :
1 IHIE %Ms | s | i| i [ LEGENDA
|| | e | g o| |l || [  cERawon
_ _ _ _ . ! - 5 _ I _ _ ———— CYRKULACIA
_ _ IR _ - s [ : —————— ZASIALANIECO
i HHIE N sl || [
| | e ! ‘ IT] s _ I _ 8y iy POWROT CO
_ _ RIE _ | =R | | i | _ ZR  ZAWORREGULACYINY
| WL L L L S | | | [eELLLLLL L | |LLLLL s =il 20 ZAWORODGNARGY
—_—————————————— ! ! _ | :
_ r _ ! np=170em  [GJ)]] - _ _
D|.|.. ||||||||||||||||||| L_ _||||||||||||.|_|. ||||||||||||||||||||| H ......... ||f"|,";||”h|||||”_|. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| — |
e i — _ %T
SN
nﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyfiska-Ziach |-~ ——
d.____...._._. PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIAW CIEPLO | CIEPLA | troysuni:
WODE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH m m
' PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 |1 43 W KIELCACH
RZUT PIWNIC BUD. 43 s 1:100
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rsiomt | Mgr inz. Macle) Grzegolec
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RZUT PARTERU
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m]" RODZAJ POSADZKI WYS.POM.

1.1 | KLATKA SCHODOWA 2127 LASTRYKO 270
12 | POM. MIESZKALNE 28,39 POSADZKA PCV 270
1.3 | POKOJ 27,85 POSADZKA PCV 270
14 | HALL 3,88 POSADZKA PCV 270
1.6 | POKOJ 8,16 POSADZKA PCV 2,70
16 | EAZIENKA 8,64 TERAKOTA 2,70
1.7 | LAZIENKA 1,60 TERAKOTA 270
1.8 | KUCHNIA 2,08 TERAKOTA 2,70
@ 1] @ 1.9 | POKOJ 12,31 POSADZKA PCV 270
n _ _ | 1.10| POKOJ 8A7 POSADZKA PCV 2,70
8 _ _ | 1.41| HALL 2,18 POSADZKA PCV 2,70
M e e ow A Adw e ow || T B W
5 ¢ N - sl _ ..3_ KUCHNIA 121 TERAKOTA 2,70
L . o _ 114 POKOJ + ANEKSKUGHENNY | 1204 | POSADZKAPCV 270
_WMH - _ 115 POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 1204 | POSADZKAPCV 270
5 @ 5 @ | 1.18| POKGOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 270
5 @ s _ 1.7/ POKOJ + ANEKSKUCHENNY | 1204 | POSADZKAPCV 270
5 s [ _ 1.18) POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,04 POSADZKA PCV 270
] T 1.19| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 13,85 POSADZKA PCV 2,70
_ .m 155 120 HALL 3,32 POSADZKA PCV 2,70
mc%m _ i * 1.21| LAZIENKA 2,52 TERAKOTA 270
g g g g g —— i = 122| EAZIENKA 251 TERAKOTA 270
— 123 POKOJ + ANEKS KUGHENNY | 1743 POSADZKA PGV 270
205 Q w 1.24| POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,04 POSADZKA PGV 270
— Lm | |Aw| 125 POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,04 POSADZKA PCV 270
S I 1.26| POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
WT Q Q . |mm| 1.27| POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,04 POSADZKA PCV 2,70
- 1.28| SCHOWEK 1,88 LASTRYKO 270
_ 129 PRALNIA 10,07 LASTRYKO 2,70
_ 1300 PRYSZNIC 242 TERAKOTA 270
_ hp=85cm hp=85cm 1.31| PRYSZNIC 18 TERAKOTA 2,70
i i el ! T — _ 1.32| HALL 5,29 TERAKOTA 2,70
m .m m.m 1.33| LAZIENKA 0,89 TERAKOTA 2,70
1.34[ {AZIENKA 0,86 TERAKOTA 2,70
1.35 KORYTARZ 33,28 POSADZKA PCV 2,70

1.38| BALKON 12,11 POSADZKA BETONOWA

FQOZU> 1.37| BALKON 1142 POSADZKA BETONOWA

1.38| BALKON 1528 POSADZKA BETONOWA

CIEPLA WODA 1.39] BALKON 11,98 POSADZKA BETONOWA

- NQHW_M.__.;zk_woo 140/ BALKON 335 POSADZKA BETONOWA

IIIIIII POWROT CO 141 BALKON 3,35 POSADZKA BETONOWA

POWIERZCHNIA BALKONOW | 5748
nﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
C Danuta Jaroszyriska-Ziach |-~ ——
d.____...l_. PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIAW CIEPLO | CIEPLA | eomm:
' WODE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH mm
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 | 43 W KIELCACH
RZUT PARTERU BUD. 43 === 1;100
omars PROJEKT TECHNICZNY [swmi=  SANITARNA | CZERWIEC 2023 Page

Pradet | Mgy Inz. Madie] Grzegolec

Uwaga: Ninlejsza dokumentacja anl Zadna Jej czgéé nie maze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomocy




RZUT | PIETRA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m]* RODZAJ POSADZKI WYS.POM.

2.1 | KLATKA SCHODOWA 10,07 LASTRYKO 2,70
2.2 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 270
2.3 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 270
24 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
2.5 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 270
2.6 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,34 POSADZKA PCV 270
2.7 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 270
2.8 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 270
2.9 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,89 POSADZKA PCV 270
2.10KUCHNIA 12,31 TERAKOTA 270
2.11[POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 270
- 212POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 11,60 POSADZKA PCV 270
............... 5 | w_.m % w_.m M_.m —.ﬁ w_m m_u m_m glg %_m % m_m 213POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 11,69 POSADZKA PCV 270
e —— e e e e e e e ey ey e e Sy e .I.|_||.||;|.|.-H_.I o e P e e e ey 214/POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 11,60 POSADZKA PCV 270
! hp=5cm /wm @Euaﬁ hp=85cm /m_m @guaﬁ H . _ 8 _ hp=85cm /mm 8% /np=tsom _ ».a__uozo._ +ANEKS KUCHENNY | 11,69 POSADZKA PCV 270
! s _ _ _ 2.16|POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 11,69 POSADZKA PCV 270
L H . T 1| . _ 2.17|POKOJ 13,30 POSADZKA PVC 270
- o =& 5] 5 _ 2.18/HALL 3,32 POSADZKA PVC 2,70
I @ @ e @ @ Tal® : €3 €3 LS R 2.5 _ 219[LAZIENKA 25 TERAKOTA 270
s n e = e n o - & n s e e _ 2.20(t AZIENKA 25 TERAKOTA 2,70
s e S = o S s - ;O e : e —— 221|POKOJ + ANEKSKUCHENNY | 17,5 POSADZKA PCV 2,70
. mﬂ - @H_ @ _ 2.22/POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,07 POSADZKA PCV 2,70
% de o2 @ .M\Wl_. m % <29 % g2 g2 wm@ 83 8S ! 223POKOJ + ANEKSKUCHENNY | 1207 | POSADZKAPGV 270
: i — _ _ = - s »h.__uoxo._ + ANEKS KUCHENNY 12,07 POSADZKA PCV 270
mw;m - 2.25/POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,07 POSADZKA PCV 270
AT »R_mo.._oimx 154 LASTRYKO 2,70
............. —oF —- - 1 fpe— J—— 1 .|‘.n I M..;.i__u_a)_.z_> 10,19 LASTRYKO 270
2 EH 3 - EH 8 _ 228/PRYSZNIC 2,38 TERAKOTA 270
@rmm.@ @Mﬂ@ @ _ 229PRYSZNIC 187 TERAKOTA 270
a a _ 2.30HALL 5,75 TERAKOTA 270
. 5 82 R ® _ 2.31|wc 17 TERAKOTA 270
s = _ 2.32|KORYTARZ 5027 | POSADZKAPCV 270

T s @ @ _ 2.33| BALKON 2,185 POSADZKA BETONOWA

S |_w| _ 2.34| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

|_| _ _ 2.35 BALKON 216 POSADZKA BETONOWA

_ _ _ 236 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

—= —i= 2.37| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

2.38| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

LEGENDA 2.39| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

CIEPLA WODA 240| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

CYRKULACJA 241| BALKON 216 POSADZKA BETONOWA

Wr - 242| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

||||||| POWROT CO 243 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA

POWIERZCHNIA BALKONOW | 2365

POWIERZTHNIA IA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyriska-Ziach =_ "_o_.m&qi_s 7b/5

™t PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIAW CIEPLO | CIEPLA |  temmmer

Projeidr

WODE BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH m N
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 |1 43 W KIELCACH
RZUT 1 PIETRA BUD.43 = 1:100
{omsex PROJEKT TECHNICZNY [eami=  SANITARNA | cZERWIEC 2023 Pakpi:

Pradet | Mgy Inz. Madie] Grzegolec

Uwaga: Ninlejsza dokumentacja anl Zadna Jej czgéé nie maze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomocy




==

®
|

95
210

EEEEEEEEET |———_||
T !

2zoe |_._._.._._.!_|

"oy Znopol

o
..
1 (<]

=

E%? l
()

=
i

[
l

=)
i
|
%
ot
|
@|
oy
i
wpl
|
@I
Ty
|
la]

nPEPRa®@
:
Hooo

- |_hp=140cm N
25

95
210

|7 v va g va ISIISISISIH_]

v v | [NENENEN

I%
&
&

L
I
.____|i
®
———|é PECEEEL
f
__: :

=] &) =3 =) =3 ) =] ) | =] =)

rmnoungm x%__uunmmnuu __unnmmnﬂ_u% %% _“.vnam m __uvnauonwh ;oﬂviyw_ﬁnau R_. hp=145cm Ewnaunu._-m %%. hp=85cm . hp=85 Bﬁ %% hp=85cm |
— I i ) | 1 1 i 1 g i 1 1 . S I | i 1 . 1 _— i T B S . S ey S T | 1 i | 1

2T e R h , RGN

LEGENDA

CIEPLA WODA

RZUT Il PIETRA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m]* RODZAJ POSADZKI WYS.POM.
3.1 | KLATKA SCHODOWA 10,07 LASTRYKO 265
3.2 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 270
3.3 POKGJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 270
34 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 270
3.5 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 12,04 POSADZKA PCV 2,70
3.6 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,34 POSADZKA PCV 2,70
3.7 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
3.8 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,60 POSADZKA PCV 270
3.9 POKAJ + ANEKS KUGHENNY 11,89 POSADZKA PCV 2,70
3.10KUCHNIA 1231 TERAKOTA 270
3.11|POKOJ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PGV 2,70
3.12POKOJ + ANEKS KUCHENNY 1168 POSADZKA PCV 2,70
u.a__uoxo._ +ANEKS KUCHENNY | 11,68 POSADZKA PCV 270
3.14/POKOJ + ANEKSKUCHENNY | 11,89 POSADZKA PCV 270
u.,u_voxo._ + ANEKS KUCHENNY 11,89 POSADZKA PCV 270
u.a__uoxo._ + ANEKS KUCHENNY 11,69 POSADZKA PCV 2,70
2.17|POKOJ 13,30 POSADZKA PVC 2,70
318HALL 3,32 POSADZKA PVG 270
u.s_:ﬁ_mzs 25 TERAKOTA 270
3.20(t AZIENKA 25 TERAKOTA 2,70
3.21[HALL 332 POSADZKA PVC 270
3.22(POKOJ + ANEKS KUCHENNY 13,85 POSADZKA PCV 270
3.23POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,07 POSADZKA PCV 270
ub.__uoxo._ + ANEKS KUCHENNY 12,07 POSADZKA PCV 270
325[POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 1207 POSADZKA PCV 270
3.26/POKOJ + ANEKS KUCHENNY | 12,07 POSADZKA PCV 2,70
3 .Nu_mo_._gmx 1,54 LASTRYKO 2,70
3.28PRALNIA 10,19 LASTRYKO 270
320pPRYSZNIC 2,38 TERAKOTA 270
3.30PRYSZNIC 197 TERAKOTA 270
3.31|HALL 5,76 TERAKOTA 2,70
3.22W-C 17 TERAKOTA 2,70
3.33| KORYTARZ 59,27 POSADZKA PCV 270
334 BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
3.35| BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
3.3s| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
3.37| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
3.38| BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
339 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
340| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
341| BALKON 2,16 POSADZKA BETONOWA
342| BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
343 BALKON 2,15 POSADZKA BETONOWA
344 BALKON 216 POSADZKA BETONOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
@ Danuta Jaroszyriska-Ziach |-~ ——
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PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 | 43 W KIELCACH
RZUT 2 PIETRA BUD.43 = 1:100
[smse= PROJEKT TECHNICZNY [omm= SANITARNA | cZERWIEC 2023 P
Posset: | mgr inz. Macle] Grzegolec
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SCHE
OD 1,0 DO 6,0 m. PRZEKROJ POPRZECZNY

iU

B bg= 1,8m g

-

I T T S T wypraskami z rozparciem lub

...... szalunek systemowy typu BOX

GRUNT PIASZCZYSTY—ZASYPKA:

obsypka — grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do 1s>=0.95

STREFA OCHRONNA RURY-0BSYPKA:
20qeszcza¢ warstw. grubosci >10-30cm
....5/ recznie lub mechanicznie do 1s>=0.95

0,20 Lo AR R WARSTWA WYROWNAWCZA:
} NN YOS NANYNANGNIINSAN nie zageszczac
PODLOTE:
naturalne lub wzmocnione

0,20

= . - L
R | : TA . g : a ., ..
L9 4 . -l g a4 - a4 A /
- . . .4 v “b. 9 4 =
. - - . L. . 4.
9. . c. - R P S . :

Glebokosc wykopu ._.E wm
._._.m.n._‘na 1,00<T_=2175 [ 1,75<T_>4,00 Ty, > 4.0

Sezerokosci mini-
malnej wykopu 0.8 m 0.9m 1.0m
nie okresla sie

wum_u_.___l_

DN [mm] Wykop szalowany

uzﬁmnn Eu:fpéa @ _u_»>00<<z_>_u_»o._m50<<>
200 < DN < 350 bg = DA + 0,50 m Danuta Jaroszyfiska-Ziach 1) Badowa 7075

™t PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIAW GIEPEO | CIEPLA | eomste
350 < DN < 700 bg =DA+0,70 m WODE BUDYNKOW MIESZKALNYGH WIELORODZINNYCH m‘_ \_

700 < DN < 1200 _u_m_ = DA + 0.86 m PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 41 |1 43 W KIELCACH

omse  SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

{smsex PROJEKT TECHNICZNY [eam= SANITARNA [ CZERWIEC 2023 ot

DN = 1200 bg =DA+1,00m P | mor inz. Madle] Grzegolec

Uwaga: Ninlejsza dokumentacia anl Zadna Jej czeéé nie mode by¢ powisiana anl rozpowszechniana za pomocy
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