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Miejski Zarzagd Budynkéw w Kielcach
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce

Dotyczy: uzgodnienie projektéw branZy architektonicznej, instalacii sanitarnvch dla pomieszczer
weziéw ciepinveh  w _istniejgcym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy
ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach.

W odpowiedzi na Paistwa pismo Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.
z siedzibg w Kielcach uzgadnia z uwagami przedstawione rozwiazania w zakresie branzy:
architektonicznej oraz instalacji sanitarnych w ww. pomieszczeniach weztow cieplnych w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach.
1.Rury kanalizacji sanitarnej oraz wpusty podiogowe wykonaé z rur zeliwnych {gczonych na
kielichy. Zmiany kierunkéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ z ksztattek systemowych bez
wykonywania studzienek rewizyjnych w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego,
2. Na przewodzie wody zimnej przed umywalka przewidzie¢ wodomierz, zawory odcinajace, filtr,
zawosr zwrotny antyskazeniowy oraz zawér ze ziaczka do weza,
3.Na przewodzie wody zimnej przed wejéciem do kompaktu wezia cieplnego zazlecamy montaz
reduktora cisnienia z nastaws,
4. W istniejgcych otworach okiennych nalezy zamontowa¢ kraty,
5. Sciany do wysokosci 2 m w pomieszczeniach weztéw cieplnych nalezy pomalowaé farbg olejng,
6. Wykoriczenie posadzki w pomieszczeniach weztéw ciepinych nalezy przewidzie¢ z materiatéw
trudnoscierainych i odpornych na kontakt z goraca wodg (woda sieciowa),
7.Drzwi do pomieszczen weztdw cieplnych naleiy wykona¢ jako metalowe, petne, otwierane pod
naciskiem z klamka antypaniczna, wyposazone w jeden zamek o podwyiszonej odpornoéci na
wiamanie z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innego o podobnym
zakresie dziatania wydajgcego atesty,
8.Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z wydanymi warunkami MPEC Sp. z o0.0. nr
TT-1/PZ/112/46/2022 z dn. 29.03.2022r. i aneksem nr 1z dn. 19.01.2023 P
9. W zwiazku z licznymi istniejgcymi instalacjami odbiorczymi w pomieszczeniach wezidw cieplnych
i nienaniesionymi na przestanej dokumentacji projektowej do uzgodnienia, MPEC Sp z o.0.
informuje, ze w przypadku koniecznosci przeniesienia lub usuniecia ww. instalacji (sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych itd.) roboty wykona wiasnym kosztem i staraniem Odbiorca
ciepta.
10. Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych i budowlanych nalezy powiadomi¢ MPEC Sp. z 0.0,
tj.: Dziat Przytaczer i Uzgodnier (tel.734-155-317) celem dokonania ustaleri i koordynacji na
budowie,

Po 1 egz. uzgodnionego projektu z kazdej branzy pozostaje w archiwum MPEC Sp. z o.0.
w Kielcach.

Otrzymuia:

1 x adresat

1 x Pracownia Projektows Danuta JaroszyAska-Ziach +zatgcznik: po 1 egz. ww. uzgodnionych projektéw
ul. Sadowa 7B/5, 25-028 Kielce

1x7TPa/a
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Danuta Jaroszynska - Ziach 25.11.2022r.

(imie i nazwisko)
KL-127/89

{nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z p6Z. zm.) wraz nowelizacjg
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
zadania: ‘

Projekt wykonawczy pomieszczenia wezla cieplnego w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)
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Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym w Kielcach ul. Grunwaldzka 43A dz. Nr 390/27 obr. 0015.

Wezet cieplny dla budynku zostat zaprojektowany w czesci podpiwniczone] budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV iczesci podpiwniczonegj
£L. Ht,

Technologia tradycyjna - $ciany wylewane zelbetowe. Stropy — ptyty kanatowe tynkowane.
Kanaty wentylacyjne obudowane cegta.

Klasa odpornosci ogniowej ,C”. éciany i stropy min REI 120.

Charakterystyczne parametry techniczne wezta cieplnego (obejmuje 3 pomieszczenia
piwniczne):

- powierzchnia uzytkowa tgcznie 81,17m?

W tym:

1 pomieszczenie WYMIENNIKOWNIA 1 17,12m?

2 pomieszczenie WYMIENNIKOWNIA 2 16,92m?

3 pomieszczenie HYDROFORNIA 1 14,92m?

4 pomieszczenie HYDROFORNIA 2 15,03m?

5 pomieszczenie KOMUNIKACJA 17,18m?

- wysokos¢ pomieszczenia 2,20-2,50 m
W celu dostosowania pomieszczen na potrzeby wezta cieplnego nalezy wykonaé nastepujace
prace remontowo-budowlane:

- skucie istniejacych tynkdéw i oktadzin w pomieszczeniach technicznych,

- wykonanie pionowej i poziomej izolacji $cian zewnetrznych i posadzek czesci podziemnej
wezta cieplnego (i do wys. 50cm nad terenem) — odkopac istniejgce mury fundamentowe,
oczy&cic i naniesé pionows izolacje przeciw wodng oraz izolacje termiczng z ptyt XPS,

- zniszczone posadzki odbudowac od podstaw (sku¢ istniejgce posadzki),

- dostosowac drzwi do pomieszczen do szerokosci swiatta przejscia — min.90cm

- wymieni¢ luksfery,

- naprawa ubytkéw w betonowych $cianach,

- izolacja stropow nad pomieszczeniami technicznymi — 10cm wetna mineralna + tynk na siatce

- wykonanie tynkow.

W komunikacji nalezy wykonac¢ studzienke odwadniajacg wg wytycznych na rysunku.
W studzience nalezy zamontowaC pompke zatapialng. Zatgczanie pompki wigcznikiem
ptywakowym. Przewdd ttoczny podtaczy¢ do najblizszego pionu KS.

Sptyw wod do studzienki odwadniajacej z posadzki komunikacji - dzieki spadkom w posadzce.



Pomieszczenie wezta cieplnego

Pomieszczenie wezta cieplnego stanowig 2 oddzielne pomieszczenia zlokalizowane w poziomie

piwnic od strony potudniowej budynku. Dostep do tych pomieszczen — z komunikacji piwnic.
Powierzchnia pomieszczenia — WYMIENNIKOWNIA 1 = 17,12m?,

WYMIENNIKOWNIA 2 — 16,92m?

wysokos¢ pomieszczen — min.2,40m.

Podtoga w pomieszczeniu wezta: Spadek 1% w kierunku wpustu, z materiatéw

trudnoscieralnych , odpornych na kontakt z goracg woda.

Sciany pomieszczenia — zelbetowe, tynkowane i malowane farbami oddychajacymi i
< umozliwiajacymi mycie — w jasnych kolorach. Na stropie pomieszczenia — lamele z wetny

mineralnej grubosci 10 cm i tynk mineralny.

Drzwi wejsciowe do wezta - petne metalowe i otwierajgce sie na zewnatrz pod naciskiem z

klamka antypaniczng od strony pomieszczenia.

W istniejacych otworach okiennych nalezy zamontowac kraty.

1.0 Wentylacja wezta cieplnego — grawitacyjna.

Nawiew normowy powietrza w Scianie zewnetrzne] (luksfery) o wymiarach 400x200mm za
pomocg kanatu blaszanego typu Z . Wywiew powietrza poprzez istniejacy kanat wentylacyjny

z kratka wentylacyjng w scianie zamocowang 15cm ponizej poziomu sufitu.

2.0 Izolacje

2.1.Przeciwwodne:

- pionowa i pozioma $cian i posadzek czesci podziemnej wezta cieplnego (i do wys. 50cm nad
terenem) — rozwigzania systemowe pozwalajgce na szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnej
w pomieszczeniu wezta cieplnego (np. system Koester) w tym celu nalezy:

2.1.1. zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna zewnetrzne sciany czesci podpiwniczonej wykonujac
odkrywke $cian piwnic od zewnatrz do poziomu taw fundamentowych. Po uprzednim osuszeniu
ich wykonac izolacje scian pionowych od poziomu faw do 50 cm powyzej terenu systemem
Koester nastepujaco:

- gruntowanie: Koester Bitumen Emulsjon

- natozenie Koester Bikuthan 2K o grubosci 4mm, po wyschnieciu (2 sktadnikowa izolacja
przeciwodna) + docieplenie ptytami XPS gr 8,0cm Amin=0,031

lub alternatywnie:

zastosowac Koester NB 4000 (hybrydowa, nowej generacji izolacja przewodna)

2.1.2. wewnatrz budynku:

- zniszczone posadzki odbudowac od podstaw (skuc¢ istniejgce posadzki). Wykonac warstwy jak



na rys. przekroju.

- zabezpieczenie przeciw wilgociowe $cian betonowych i murowanych — Késter NB1

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe posadzek na gruncie — zestaw: Koster Bitumen Emulsion
(gruntowanie) + Koster Bikuthan 2K o grub.3mm po wyschnieciu (2 skfadnikowa izolacja
p/wilgociowa)

- do izolacji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w scianach murowanych — Kdster Crisin
Creme

- naprawa ubytkéw w betonowych $cianach — Kdoster Sperrmortel WU lub zestaw: Koster KB
Cret 20HS (zaprawa PCC) + Koster KB Cret AC (mostek sczepny PCC) + Koster Feinputz
(szpachlowka renowacyjna)

- tynki wewnetrze na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach (po ich skuciu) — Koster
Sanierputz szary (tynk renowacyny) + Koster Feinputz (szpachléwka renowacyjna)

- do malowania $cian — farby silikatowe (krzemianowe) Caparol Silitol Bio Innenfarbe

Karty techniczne wyzej wymienionych materiatéw sa dostepne na stronie www.koester.pl

2.2 Akustyczna
- Urzadzenia wymiennikowni winny by¢ zamocowane do podioza za pomocg elementdw

ttumigcych drgania.

2.3 Cieplne:
- w &cianie zewnetrznej styropian XPS gr.8,0 cm min o lambda 0,031
- W nowej posadzce wezta cieplnego 5¢cm styropianu EPS 100

- pod stropem wetna mineralna ( ptyty lamelowe) gr 10 cm 0 Amin=0,031

3.0 Wykonczenie wewnetrzne

Na &cianach tynk zwykly cem-wap kat Ill, malowanie: lamperia olejna do wysokosci 2,0m od
poziomu posadzki, powyzej dwukrotne farbg akrylowa.

Posadzka ze spadkiem do studni, z materiatow trudnoscieralnych i odpornych na kontakt z
gorgca wodg; wykonczenie systemowe firmy SOPRO: lakier epoksydowy nr 513 z
epoksydowym podktadem gruntujgcym SOPRO EPG522 nr kat 522 do pomieszczen
technicznych na podktadzie ze szpachli wyréwnawczej i renowacyjnej po uprzednim
zagruntowaniu emulsjg przyczepna do szpachli zgodnie z zaleceniami producenta.

Warstwy powyzsze zastosowac na cokoty scian po ich obwodzie do wysokosci 15cm.

SOPRO EPG 522 jest produktem o niskiej lepkosci, wnika w drobne kapilary i pory. Jest
wodoodporny, odporny na wode morskg, Scieki oraz tugi, rozcienczone kwasy, roztwory soli,
oleje mineralne, smary i materialy pedne. Wykazuje odporno$é na wahania temperatury
w zakresie od -30 stpni C do +100 stopni C w warunkach suchych i do + 50 stopni w warunkach

mokrych.



4.0 Stolarka drzwiowa

Drzwi metalowe petne ocieplane o wymiarach 110x 207 w $wietle muru w kolorze RAL 7036,
otwierane na zewnatrz pod naciskiem (klamka antypaniczna) i wyposazone w 1 zamek
wielozastawkowy posiadajgcy $wiadectwo certyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub
innego o podobnym zakresie dziatania wydajacego atesty, potwierdzajgce wzmocniong
odporno$¢ na wiamanie.

W celu zamontowania wyzej wymienionej stolarki nalezy poszerzy¢ wymiary istniejacych

otwordw drzwiowych do wymaganych w projekcie.

opracowata:

mgr inz. arch. Danuta Jaroszynska-Ziach
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INSTALACIE
SANITARNE



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- INSTALACJE SANITARNE

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie projektanta
Kopie uprawnien projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do SIIB

L o~

II. OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

L1 INSTALICGIBIC N, oarninminmmssmsismmsimsssmen soens smam ssonsss e 5o m s o s e s oS s 6
1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ T C.W.U. oottt 6
L3 INSTALAGIA BANALLAACH SANTTABNIED s it s sttt 6

1.4. INSTALACJA WENTYLACJI WYMIENNIKOWNI

III. ZAY ACZNIKI

ZALACZNIK — Warunki nr TT-I/PZ/112/46/2022 przytaczenia do sieci
cieptowniczej wezla cieplnego w budynku mieskalnym wielorodzinnym przy
ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach

IV. CZESC GRAFICZNA

RYSUNKI

1. Rys. nr 4 1:50
RZUT PIWNIC



DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

N SWIETOKRZYSKA Kielce dnia £/ czerwea 2011 r.
i, OKREGOWA

NNB L2 BA

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syvgn. akt SK-0034-0007(2¥/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
rawodowsch architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D= 87 = 20617
Nr 3 poz 42z piZn zmjiart 12 ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.} pkt {1 ust

+. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity.
Dz L0z 2000y Nr 243, poz. 1623 = p6zn. zm.} oraz § 11 ust, } pkt I.§ 151§ 23 ust. §

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie Dz 0 = 2006r.. Nr 83,
poz. 378 = pdin, zmi. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania

[ S

administracyinego frekst jednolity: Dz. U z 2000r., Nr 98, poz. 107] = poIn zmy

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
.§wigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inZzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny SWK/0066/POOS/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

[§9)



Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnien budowlanvceh

{. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniony specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projextow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

H. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w  budownictwie. niniejsze

uprawnienia uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki fub terenu, w zakresie objetvm wiw
specjalnosciy,

- projektowania obiektu budowlanego. akiego jak: siect 1 instalacie cieplne.
wentvlacyvine, gazowe., wodociagowe 1 kanalizacvine., 7 doborem w}aécmych
urzadzen w projekeie budowlanym.

Uzasadnienie

Wozwigzku 7z uwrglednieniem w calosci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninicjsze) decvrii stuzy odwolanie do Kralowe] Komisii Kwalifikacyine] Polskie;
{zby Inzyvnierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jei doreczenia.

Sklad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej

Przew Ounh.l..il.\ Skiadu Orzc:kd;a«.e"o

.x __’,__,,,'z'_-)—gr"ffﬁ

" mgr inz. Andrzej Pawelee

Otrzymuia:

Czionek Si\h;,du ()__jl\ ego

: 1
1. Pan Maciej Michal Grzegolec /_,.‘ /‘f/ of “*
ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81 dr m7 Stefan Szatkowski
26-001 Maslow Pierwszy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiadu Orzekqa ego
3.0Kkregowa Rada SOHB 3 i '
f.a'a mgr inz. Edmund Pmmqak

1
1



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerss wenyikacyinym.

SWK-RCA-14Z-FWS *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyinym SWIK/I1S/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksigdza Jozefs Marszatka 81, 26-001 Mastéw Pienwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowej izby inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowsane elektronicznie @ opatrione bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfiketu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Ewsa Skiba, Przewodniczacy Rady Swir‘;wkrzys kie; Okregowe; izby Indynierdw Sudownictwa.

Zzodniez art 780 Ko

5 1. Do zachawaniz elektroniczne] formy Coynnosci prawne] wystarcaa r’olenie ofwiadciena wol w Dostac slektroniczne] | opatrzenie go
wwalifikowanym podpisem slaatroniczrym.

42 Csveadcenia woili 2inions w formis elektraniczne] jest réwnowaine 2 osvaadczenem wili Ztodonym w formie pisemne].

* weryfikaCiz poprawncic danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyineze raswiadczenia na
stronie Poiskiel izby infynierow Sudownictwa www.pib.org pl lub kontaktujac siz @ burem wiasdwe] Okregowsej aby infynierdw
Budownictwa




Maciej Grzegolec 25.11.2022r.
(imie i nazwisko)

SWK/0066/POOS/11

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z péz. zm.) wraz nowelizacjg
niniejszym oswiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych dla zadania:

Projekt wykonawczy pomieszczenia wezla cieplnego w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)



1. INSTALACJE W POMIESZCZENIU WYMIENNIKOWNI

1.1. INSTALACJA C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano jako wodng
z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. dwururowa w systemie zamknietym
o parametrach czynnika grzewczego 80/60°C. Instalacja c.o. zasila¢ bedzie w cieplo
grzejniki zlokalizowane w mieszkaniach.

Zrédlem ciepla dla poszezegolnych odbiornikéw (grzejnikéw) bedzie wezel ciepla
zlokalizowany w pomieszczeniu wezla cieplnego na kondygnacji piwnicy.

Lokalizacja wezta zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przy $cianie na wejsciu do pomieszczenia wezla ciepta nalezy zlokalizowaé zawor
spustowy ZS umozliwiajacy spust wody z instalacji c.o. z budynku.

Gloéwne przewody instalacji odbiorczej c.o. projektuje si¢ z rur ze stali weglowe;j.

1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.

Zrédlem ciepla dla instalacji c.w.u. bedzie wezet ciepta zlokalizowany w pomieszczeniu
wezla cieplnego na kondygnacji piwnicy.

Glowne przewody rozprowadzajace wode =zimna, ciepta 1 cyrkulacyjna
w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz przewody zasilajace urzadzenia, tj. umywalka
z woda zimna oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza projektuje si¢ z rur stalowych
ze stali nierdzewnej przeznaczonych do wody pitne].

=Pomieszczenie wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w:

- zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN 20,

- baterie czerpalna stojaca umywalkowa DNI15 oraz zawér kulowy éwieré obrotowy
DN15 na podejsciu wody zimnej do umywalki.

Na podejsciu wody zimnej do umywalki nalezy zamontowac¢:

- zawor odcinajacy.

- filtr siatkowy,

- zawor odcinajacy,

- wodomierz,

- zawor odcinajacy.

Ponadto na przewodzie wodyv zimnej przed wejsciem do kompaktu wezla cieplnego
nalezy zamontowac¢ reduktor ci$nienia z nastawa 4 bar.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ odwodnienie posadzki pomieszczenia wymiennikowni za posrednictwem

studni schtadzajacej fi 1000 mm oraz 2 wpustow podlogowych zeliwnych DN100.
Studzienka schladzajaca zostanie wyposazona w pompe zatapialng np. typ Unilift KP
firmy Grundfos lub rdwnowazne, zapewniajaca tloczenie schtodzonej wody przewodem
z polietylenu o Srednicy PE40 mm do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o Srednicy
DN150 PP, prowadzonej pod stropem kondygnacji -1. Przewdd tloczny nalezy
wyposazy¢ w zawor zwrotny. Studzienka schladzajaca bedzie przykryta wlazem
zeliwnym fi 600 mm. W celu doprowadzenia zasilania do pompy zatapialne;
zamurowa¢ w posadzce rure PCV z kablem zasilajacym. Projekt zasilenia pompy

zatapialnej wg projektu branzy elektryczne;.

Wpusty podlogowe montowane w posadzkach nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania
robot betonowych. Wolne konce rur zadeklowaé¢ na czas wykonywania robdt
budowlanych. W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczyé wpusty przed
zalaniem betonem. Lokalizacja wpustow zgodnie z czescig graficzna niniejszego

opracowania.



Instalacje kanalizacji sanitarnej od umywalki, ktéra poprowadzono w plycie zelbetowej.
wykona¢ z rur i ksztattek PVC o sztywnosci obwodowej SN>8 kN/m? .

Przewody kanalizacji sanitarnej od wpustdw podlogowych DN100, ktore
poprowadzono w plycie zelbetowej. wykonac z rur 1 ksztattek zeliwnych.

1.4. INSTALACJA WENTYLACJI WYMIENNIKOWNI

Nawiew powietrza bedzie realizowany bezposrednio z zewnatrz budynku poprzez
kanal nawiewny typu ..Z” wyposazony w czerpni¢ i wyrzutnie powietrza np. typ CWP
firmy Smay lub rownowazne o wymiarach 525 x 225 mm. Nawiew powietrza do
pomieszczenia wymiennikowni bedzie zapewniony poprzez wyrzutni¢ powietrza np.
typ CWP firmy Smay lub réwnowazne zintegrowana z sitownikiem 230V z nastawa
stopniowa, ktora umozliwi regulacje 1ilosci powietrza doprowadzanego do
pomieszczenia wezla cieplnego w  zaleznosci od temperatury wewnetrznej.
Projektowana wyrzutnia zlokalizowana zostanie 30 ¢cm nad posadzka pomieszczenia.
Kanat nawiewny nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.

Wywiew powietrza z pomieszczenia wymiennikowni bedzie realizowany poprzez
istniejacy kanal wentylacji grawitacyjnej po uzyskaniu przez Inwestora pozytywnej
opinii kominiarskie;.



ZALACZNIKI



Kielce 28.03.2022 r.

Gmina Kielce

Miejski Zarzad Budynkdw w Kielcach
ul. Paderewskiego 20

25-004 Kielce

WARUNKI TT-1/PZ/112/46/2022
przytqczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Grunwaldzkiej 43A (przewidzianego do zasilenia w ciepfo budynkdéw przy
ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemoéw cieptowniczych (Dz. U. Nr 16
poz. 92), Waszego Wniosku z dnia 09.02.2022 r. zataczonego do Waszego pisma z dnia
25.02.2022 r. (data wptywu 02.03.2022 r.) Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne]
Spotka z 0.0. zwane dalej ,Przedsiebiorstwem cieptowniczym” okreéla warunki przytaczenia
do sieci ciepfowniczej projektowanego wezfa cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 43A (przewidzianego do zasilenia w ciepto budynkdéw
przy ul. Grunwaldzkiej 41, 431 43A) w Kielcach.

1. Wnioskodawca:  Miejski Zarzgd Budynkdw
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce

2. Informacje dotyczgce obiektow:
a) lokalizacja obiektow: ul. Grunwaldzka 41, 43, 43A w Kielcach,
b) lokalizacja weztfa cieplnego: istniejgcy budynek przy ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach
(zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy przytaczeniowej),
c) dane dotyczace obiektow:
e powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri — 5 507 m?,
e kubatura ogrzewanych pomieszczed — 13 767,50 m®,

e przeznaczenie obiektow — budynki wielorodzinne,



o

3. Instalacje odbiorcze:

Rodzaj instalacji ?Temperatura Cisnienie ;Moc cieplna |
odbiorczej obliczeniowa [°C] dopuszczalne [kPa] jzaméwiona (kW]
centralne ogrzewanie 70/50 600 [ 450

ciepta woda uzytkowa 60/10 600 150
wentylacja - - -
technologia - - -

catkowita moc cieplna zamoéwiona 600
minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 150

4. Przedsigbiorstwo cieptownicze zobowigzuje sie do:
a) opracowania projektu zagospodarowania terenu dla budowy przytacza sieci cieptowniczej
i wykonania przytacza,
b) opracowania projektu technologii wezta cieplnego dla celéw c.o. i c.w.u. wraz z weztem
przytaczeniowym i wykonania wezta cieplnego wraz z weztem przytgczeniowym.
5. Wnioskodawca zobowigzany jest do:

a) opracowania i uzgodnienia z Przedsigbiorstwem cieptowniczym projektéw instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji oraz projektu branzy budowlano-
konstrukcyjnej pomieszczenia wezta cieplnego; obowiazek uzyskania uzgodnienia
projektow lezy po stronie Wnioskodawcy,
opracowania i przekazania dla Przedsigbiorstwa cieptowniczego danych wyjsciowych do

o

opracowania dokumentacji technicznej - Zatgeznik nr 2

c) dostarczenia danych niezbednych do zaprojektowania przytacza sieci cieptowniczej (dane
w zakresie elementéw zagospodarowania terenu, m.in. rodzaju i usytuowania
projextowanego badZ juz wykonanego uzbrojenia z podaniem $rednic irzednych oraz
dane dotyczgce elementédw konstrukcyjno-budowlanych wystajgcych poza obrys budynku
nad zewnetrznymi S$cianami pomieszczenia wezta cieplnego mogacymi utrudnié
wykonanie przyfacza sieci cieptowniczej, np. balkony, tarasy, a takze dane w zakresie
istniejacych i projektowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego urzadzen, instalacji
i elementéw konstrukcyjno-budowlanych z okresleniem m.in. ich wymiardéw, $rednic,
usytuowania w pionie i poziomie oraz szczeg6t Sciany zewnetrznej pomieszczenia wezta
cieplnego, przez ktorg przechodzi¢ bedzie przytacze sieci cieptowniczej z okreéleniem
materiatu, rzednych posadzki pomieszczenia wezta cieplnego i terenu przylegajacego do
tego pomieszczenia w miejscu przewidywanego wejscia przytacza sieci cieptowniczej);
rysunki nalezy rowniez dostarczy¢ w formie elektronicznej obstugiwanej przez program
AutoCad LT 2007. Ww. dane do projektowania wraz z oswiadczeniem, ze sg kompletne
i ostateczne (rysunki w formie graficznej) musza by¢ podpisane przez projektanta
i parafowane przez osobe uprawniong do reprezentowania Wnioskodawcy lub osobe

upowazniong (ewentualne upowaznienie dotgczyd),

Warunki TT-I/PZ/112/46/2022 przytqczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Grunwaldzkiej 43A (przewidzianego do zasilenia w ciepfo budynkdw przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach.
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d) przygotowania wtasnym kosztem i staraniem pomieszczenia do montazu wezta cieplnego
wg uzgodnionych wczesniej z MPEC Sp. z o0.0. wKielcach projektéw; montaz wezta
zostanie wykonany przez MPEC Sp. z o0.0. wKielcach po uprzednim odbiorze ww.
pomieszczenia przez przedstawicieli MPEC Sp. z o.0. w Kielcach; zgtoszenia terminu
odbioru pomieszczenia nalezy dokonaé w formie pisemnej z wyprzedzeniem min. 10 dni
roboczych,

e) ustanowienia na rzecz Przedsigbiorstwa ciepfowniczego notarialnie nieodptatnej
i bezterminowej stuzebnosci przesytu dla projektowanego przytacza, sieci cieptownicze]
i pomieszczenia wezta cieplnego na dziatkach nr ewid. 110/13 i 390/27 obreb 0015, na
ktorych zostanie zlokalizowane przytacze sieci cieptowniczej i pomieszczenie wezta
cieplnego,

W przypadku dokonania przez Wnioskodawce zmiany danych wejéciowych do opracowania
dokumentacji technicznej, po ich dostarczeniu przez Wnioskodawce do Przedsiebiorstwa
cieptowniczego, Wnioskodawca zobowigzuje sie do poniesienia kosztéw zwiazanych
z opracowaniem nowej dokumentacji jak rowniez wynikajacych z tego tytutu kosztéw
zwigzanych z ewentualng modernizacjg wezta cieplnego.
Projekty winny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zmieniajagcym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. i zmieniajagcym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada
2021,
Projekty pomieszczenia wezta cieplnego swoim zakresem powinny obejmowaé wszystkie
istniejgce i projektowane w nim urzadzenia, instalacje i elementy konstrukcyjno-budowlane
z okresleniem m.in. ich wymiaréw, $rednic, usytuowania w pionie i poziomie, rodzaju
materiatu, z ktérego sg wykonane, szczegdt Sciany zewnetrznej pomieszczenia wezia
cieplnego, przez ktdéra przechodzi¢ bedzie przytgcze sieci cieptowniczej (z okreéleniem
materiatu i sposobu zabezpieczenia przeciwwilgociowego), rzednych posadzki
pomieszczenia wezta cieplnego i terenu przylegajacego do tego pomieszczenia w miejscu
przewidywanego wejscia przytacza sieci cieptowniczej

Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze projektéw instalacji elektrycznych,

wodno-kanalizacyjnych, wentylacji oraz projektu branzy budowlano-konstrukcyjne;j

pomieszczenia wezfa cieplnego; po jednym egz. uzgodnionych projektéw pozostanie

w archiwum Przedsiebiorstwa cieptowniczego.

Niedotrzymanie terminéw podanych w Umowie przytgczeniowe] moze skutkowad

przesunigciem terminu przytaczenia na nastepny rok, oraz koniecznoscia ztozenia nowego

wniosku o przytaczenie wraz z kompletem zatgcznikow.

Granica wtasnosci: patrzac od strony wezta cieplnego - drugie potgczenia kotnierzowe

(spawane, gwintowane) zawordw odcinajgcych instaiacje odbiorcze w weile ciepinym -

Zatqcznik nr 3.

Granica eksploatacji: jw.

Miejsce dostawy ciepta: jw.

Miejsce zainstalowania regulatora z ogranicznikiem (lub ogranicznika) przeptywu:

Warunki TT-I/PZ/112/46/2022 przytqczenia do sieci ciepfowniczej wezta ciepinego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
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rurociag zasilajgcy lub powrotny przytacza sieci cienfowniczej w weizle cieplnym.

W wezle cieplnym zaprojektowac dwa cieptomierze — jeden dla opomiarowania catkowitych
potrzeb cieplnych, drugi dla opomiarowania potrzeb cieplnych c.o.

Miejsce zainstalowania przetwornikow przeptywu cieptomierzy:

— rurociagi powrotne przytgcza sieci cieptowniczej w weile cieplnym.

Stosowacé ciepfomierze wyposazone w interfejs komunikacyjny RS 232. Przetworniki
przeptywu zaprojektowac: na cisnienie nominalne PN16, maksymalng temperature pracy
ciggtej 130°C o dziataniu opartym na ultradiwickowe] metodzie pomiaru. Dla érednic do
DN40 (wtacznie) projektowad przetworniki z przytagczami gwintowanymi, powyzej DN 40
jako kotnierzowe (nie stosowac przytgczy gwintowanych z nakrecanymi kotnierzami).
Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla potrzeb ciepta
okreélonych przez Wnioskodawce w iloéci 11,70 m>/h.

(450x0,86/50)+(150%0,86/35) = 7,74 + 3,69 = 11,43 t/h = 11,70 m*/h

. Czynnik grzewczy - woda o zmiennych parametrach:

a) cisnienie obliczeniowe sieci cieptowniczej — 1,6 MPa,

b) maksymalna temperatura w sieci cieptowniczej — 124,5°C,

c) maksymalna temperatura na wejsciu do wezta —122,5°C,

d) regulacja jakosciowa w zrodle ciepta,

e) poza sezonem grzewczym — parametry state — 70/35°C,

f) cisnienie dyspozycyjne w miejscu wejscia przytacza sieci cieptowniczej do wezta cieplnego
— do wykorzystania 120 kPa,

W zatgczeniu tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego, ktéry bedzie dostarczany

do wezta cieplnego oraz tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego, ktéry bedzie
dostarczany z wezta cieplnego do instalacji odbiorczej. Tabele temperatur sg integralng

czescig niniejszych warunkdw.

. Wymagania dotyczgce przytgcza sieci cieptowniczej:

a) miejsce wiaczenia — preizolowana sie¢ cieptownicza 2xDn600 biegngca wzdtuz ulicy
Grunwaldzkiej w Kielcach,

b) srednica przytacza — wg obliczen,

c) przytacze wykonac z rur preizolowanych z impulsowg instalacjg alarmowg,

d) cisnienie obliczeniowe sieci cieptowniczej 1,6 MPa — przytgcze do pierwszych zawordw
odcinajgcych w wetzle cieplnym zaprojektowaé i wykonaé¢ z elementédw na ci$nienie
2,5 MPa,

e) w miejscach fgczenia rur o S$rednicach ptaszcza mniejszych badz réwnych 200 mm
zastosowal ztgcza izolacyjne termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami
wtapianymi,

f) w miejscach faczenia rur o srednicach ptaszcza wigkszych niz 200 mm zastosowaé mufy
zgrzewane elektrycznie (owijane lub nasuwane) z korkami wtapianymi,

g) przejscie przytacza sieci cieptowniczej przez sciane zewnetrzng budynku wykonac¢ jako

wodo i gazoszczelne.

. Wymagania dotyczace weztfa cieplnego w zakresie technologii, konstrukcyjno-budowlanym,

wod.-kan., i wentylacji:

Warunki TT-I/PZ/112/46/2022 przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta ciepinego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
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a) wezet cieplny zaprojektowac zgodnie z normg PN-B-02423-1899 ,Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze”,

b) wezet cieplny po stronie sieciowej zaprojektowac na ci$nienie 1,6 MPa,

c) uktad technologiczny wezta cieplnego — wymiennikowy, obieg c.w.u. réwnolegty
z obiegiem c.o,,

d) zaprojektowac ukfad co najmniej 2 pofgczonych réwnolegie wymiennikéw ptytowych dla
potrzeb c.o. (przy zatozeniu jednoczesnej pracy obu wymiennikéw) oraz co najmniej 2
potgczonych rownolegle pomp obiegowych (w tym 1 pompa rezerwowa),

e) w obiegu cieptej wody uzytkowej zaprojektowac ukfad 2 potgczonych réwnolegle
wymiennikow pfytowych zgrzewanych (przy zatozeniu jednoczesnej pracy obu
wymiennikdéw),

f) powierzchnie wymiany wymiennikéw dobra¢ dla wydajnodci wyzszej o 20% od mocy
zamowionej przez Wnioskodawce (w projekcie zamiesci¢ rdwniez karty doboru
wymiennikow dla wydajnosci réwnej mocy zamoéwionej przez Wnioskodawce),

g) na rurociggu cieptej wody uzytkowej zastosowaé czujnik temperatury bezpieczerstwa
z wytacznikiem migowym i funkcja samoczynnego odblokowania oraz moiliwoscig
nastawy wartosci zadanej,

h) po stronie sieciowej wezta cieplnego zastosowal armature odcinajaca w wers;ji
kotnierzowej,

i) do oczyszczania wody sieciowe] (na zasilaniu wezta) naleiy zaprojektowad min.
2 pracujace, pofgczene rownolegle magnetofiltry wraz z odcieciami. Wymagana gestosé
otworéw elementu filtracyjnego wynosi 600 oczek/cm?,

j) w ukfadzie pompowym zaprojektowaé w przypadku koniecznosci mocowanie pomp
z wykorzystaniem ttumikow drgan (fgcznikdw amortyzacyjnych),

k) zastosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach odbiorczych
tj. regulator pogodowy wyposazony w interfejs komunikacyjny RS 232,

) do pomiaru iloéci wody uzupetniajgcej instalacje odbiorcza c.0. z sieci cieptowniczej
zaprojektowac wodomierz o przeptywie minimalnym nie wiekszym nii 12 dem®/h
z impulsatorem indukcyjnym 10 dm?®/imp. (umozliwiajagcym zdalny odczyt wskazarﬁ))

m)miejsce wtaczenia rurociggu do uzupetniania ztadu odbiorcy woda sieciowa: rurociag
powrotny (strona sieciowa) za przetwornikiem przeptywu cieptomierza dla
opomiarowania catkowitych potrzeb cieplnych (patrzac od strony wezta),

n) pomieszczenie wezta cieplnego powinno mieé wymiary umozliwiajagce usytuowanie
urzadzent irurociggdw w sposdb zapewniajacy swobodny dostep do urzadzer
wymagajacych obstugi z zachowaniem minimalnych odlegtosci wymaganych przepisami,

o) wezet cieplny powinien by¢ dostepny dla obstugi dostawcy ciepta o dowolnej porze oraz
zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych; Wnioskodawca zapewni w formie
pisemnej catodobowy dostep do pomieszczenia wezta cieplnego,

p) drzwi do pomieszczenia wezta cieplnego Wnioskodawca wykona jako metalowe petne,
otwierane na zewnatrz pod naciskiem i wyposazone w 2 zamki wielozastawkowe; co
najmniej 1zzamkow powinien posiada¢ swiadectwo certyfikacyjne Instytutu Mechaniki

wniczej wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
fo budynkow przy ul. Grunwaldzkizj 41, 43 i 43A) w Kielcach.

Warunki TT-1/PZ/112/46/2022 przytgczenia do sieci ciepfo
ciepl
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Precyzyjnej lub Zaktadu Rozwoju Techniki Ochrony Mienia, potwierdzajgce wzmocniona
odpornosé na wtamanie,

q) jezeli pomieszczenie wezta cieplnego posiada otwdr okienny Wnioskodawca zabezpieczy
go na catej powierzchni kratg lub szybg o zwiekszonej odpornoéci na przebicie i rozbicie
(co najmniej klasy P3) w taki sposdéb, aby przedostanie sie do wnetrza pomieszczenia
wezta nie byto mozliwe bez uzycia sity i narzedzi; szyba ta ma by¢ nieprzezroczysta oraz
musi posiadac swiadectwo certyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, potwierdzajace
wzmocniong odpornos¢ na wiamanie,

r) w pomieszczeniu wezta cieplnego Wnioskodawca przewidzi i wykona wiasnym kosztem
i staraniem instalacje wod-kan, miedzy innymi: studnie schtadzajgca (potaczenie studni
schtadzajgcej z kanalizacjg bezposrednio grawitacyjnie lub poprzez pompe odwadniajaca),
zlew, wpusty podfogoWe, doprowadzenie wody zimnej nad zlew,

s) w pomieszczeniu wezta cieplnego Wnioskodawca wykona wentylacje nawiewno-
wywiewng zgodnie z normg PN-B-02423-1999 ,Wezty ciepfownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze”,

t) doktadna lokalizacja zaworéw stanowigcych granice wiasnosci i eksploatacji zostanie
okreslona na etapie wykonania wezta ciepinego.

21. Wymagania odnosnie telemetrii wezta cieplnego.
W wezle ciepInym naleiy przewidzie¢ urzadzenia, ktdre zostang wtaczone w system
monitoringu:
a) czujniki temperatury:
e po stronie sieciowej:
— narurociggu powrotnym z wymiennikow c.w.u.,
e po stronie instalacyjne;j:
— narurociggu powrotnym c.o.,
— narurociggu c.w.u. za stabilizatorem temperatury,
— narurociggu cyrkulacyjnym c.w.u.,
b) przetworniki ciSnienia:
e po stronie sieciowej:
— narurociagu zasilajgcym - przy pierwszych zaworach odcinajacych (patrzac od
strony sieci),
— nharurociggu powrotnym - przy pierwszych zaworach odcinajgcych (patrzac
od strony sieci),
e po stronie instalacyjne;j:
- narurociagu zasilajgcym dla c.o. — przed zaworami stanowigcymi granice
wiasnosci (patrzac od strony wezta),
— narurociggu powrotnym dla c.0. — przed zaworami stanowigcymi granice
witasnosci (patrzac od strony wezta),
® narurociggu wody zimnej — przed zaworem stanowigcym granice wiasnosci
(patrzac od strony wezta),
Nalezy stosowac przetworniki cisnienia firmy Aplisens.

Warunki TT-1/PZ/112/46/2022 przytqczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Grunwaldzkiej 43A (przewidzianego do zasilenia w ciepto budynkow przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach.
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c) czujnik otwarcia drzwi,
d) czujnik zalania pomieszczenia wezta cieplnego.
22. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki wezta cieplnego zgodnie
z zatgeznikiem Nr 1
23. Termin waznosci warunkow przyfaczenia — dwa lata od dnia zawarcia Umowy o przytaczenie

do miejskiej sieci cieptownicze].

[ g BY.
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e
iy

Zatgczniki :
1- wymagania w zakresie instalacji elektrycznych,

2- dane wyjsciowe do projektowania,

3- granica wtasnosci,

4- tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego - strona sieciowa,

5- tabela regulacyjna temperatur czynnika grzewczego - strona instalacyjna.

Otrzymuja:
1. adresat + zatgczniki
2. EA
3. PZ
4. PE
5 71T

Warunki TT-I/PZ/112/46/2022 przytqczenia do sieci ciepfowniczej wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Grunwaldzkiej 43A (przewidzianego do zasilenia w ciepto budynkdw przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach.
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Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPiA kompaktowego

wezla cieplnego
Zafqeznik nr 1
Wymagania w zakresie instalacji elekirycznych pomieszczenia oraz instalacji AKPiA
kompaktowego wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkie[ 43A (przewidzianym do zasilenia w ciepfo budynkdw
przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach

1. Wymagania w zakresie wykonania instalacji elekirycznej pomieszczenia wezla cieplnego.

1.1.Whnioskodawca w warunkach przylgczenia do  sieci  dystrybucyjne] oraz umowie
przytqczeniowe] w OSD dla realizowanego obiekiu uwzgledni zapotrzebowanie mocy dla
potrzeb wezta cieplnego w wysokosci 7 kW w ukladzie 3-fazowym (400V) oraz zrealizuje
uktad pomiarowy energii elektrycznej wyposazony w zabezpieczenie przedlicznikowe
selektywne dostosowane do mocy przytqczeniowe] instalacji  wezta  cieplnego.
Ukiad sieci TN-S.

1.2.Whnioskodawca umozliwi dostep do licznika energii elekirycznej stuzbom eksploatacyjnym
MPEC Sp. z o.0. z siedzibq w Kielcach w celu kontroli zuzycia energii elektrycznei.
W przypadku, gdy licznik energii elektrycznej znajdzie sie w pomieszczeniu licznikowym,
zamknietym na klucz, Whioskodawca udostepni jego kopie dla MPEC Kielce Sp. z o.0.

1.3.Whnioskodawca przekaze dla MPEC Spétka z o.0. w Kielcach dokument wystawiony przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego p.n.: ,Potwierdzenie mozliwosci swiadczenia ustugi
dystrybucji i okreslenie parametréw dostaw”, na podstawie ktérego zostang zawarte umowy
dystrybucji i dostaw energii elekiryczne] przez MPEC Kielce Sp. z o.0. lub Whioskodawca
podpisze umowe kompleksowq na siebie z pdzniejszym jej rozwiqzaniem i wskazaniem MPEC
Kielce Sp. z o.0. z siedzibg w Kielcach jako podmiotu przytqeczanego.

1.4. W przypadky, gdy Whnioskodawca zwréci sie z wnioskiem o uruchomienie dostaw ciepta
przed odbiorem instalacji elektrycznej przez OSD i zalozeniem licznika energii elektrycznej
dla MPEC Kielce Sp. z o.0.,, Whioskodawca zapewni zasilanie w energie elektryczng dla
potrzeb zasilania pomieszczenia wezta oraz nieodplatne z niej korzystanie do czasu
podpisania  umowy dystrybucji energii elektrycznej izatozenia docelowego uktadu
pomiarowego przez MPEC Kielce Sp. z o.0..

1.5.W pomieszczeniu wezta cieplnego Whioskodawca winien przewidzieé i zrealizowaé wtasnym
kosztem i staraniem rozdzielnice o stopniu ochrony minimum P65 zasilang wewnetrzng linig
zasilajqeq z tablicy licznikowej, usytuowang wg normy PN-B-02423, ktéra winna by¢
wyposazona w:

— wytqceznik gtowny instalacji wezta,

— ogranicznik przepie¢ klasy T1 + T2 ze stykiem sygnalizacji zadziatania,

— podlicznik energii elektrycznej o pomiarze bezposrednim, zgodny z dyrektywq MID,
z mozliwodciq zaprogramowania taryf (wielotaryfowy), wyposazony w protokdt
komunikacyjny ModbusRTU RS485 (ze wzgledu na zastosowany w Spodice system
monitoringu, zaleca sie kompatybilny z systemem ORNO-WE 517).

— wytqezniki instalacyjne réznicowo-prgqdowe co najmniej typu A i nadprgdowe
poszczegdlnych obwoddw, w tym dla potrzeb technologii wezta - roztqeznik izolacyjny

z wktadkami bezpiecznikowymi,

Zaolgeznik nr 1 do warunkdw przylqczenia do sieci cieplowniczej-nr TT-1/PZ/112/46/2022 Wymagania w zokresie instalacii elektrycznych pomieszczenia
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Wymagania w zakresie instalacji elektryeznych pomieszezenia wezla cieplnego oraz instalacji A

| é 1A 12508394 a Loty smimpin
AKPIA kompaktowego

wezla cieplnego

wysokos¢ zamocowania rozdzielicy: gérna jej krawedz maksimum 180[cm] od poziomu

posadzki.

1.6.Whnioskodawca winien przewidzied i zrealizowaé w wezle cieplnym nastepujqce obwody
instalacji elektrycznej (osprzet szczelny - minimum IP44, nie dopuszcza sie przewoddw p/1):

obwdéd zasilajqey kompaktowy wezet cieplny (5-cio zytowy),

obwéd oswietlenia ogdlnego pomieszczenia wezla, $rednie natezenie En>200[Ix]

(oprawy w technologii LED, z wymiennymi zrédtami éwiatta),

obwdéd oswietlenia awaryjnego,

obwéd gniazda 24V w bezposrednim sqsiedztwie rozdzielnicy gtownej wymiennikowni,

obwéd podwéinego gniazda 230V w bezposrednim sqsiedztwie rozdzielnicy gtéwnej

wymiennikowni,

obwdd gniazda 230V zlokalizowanego w obrebie studni schtadzajqce| do zasilania

pompy odwadniajqce] (w posadzce ulozyé rure instalacying DVK 50 z pilotem,

umozliwiajqcq przeciqgniecie przewodu zasilajgcego z wtyczkq),

obwdd zasilania i sterowania pracq wentylatora dla potrzeb wentylacji pomieszczenia

wezla w zaleznodci od temperatury, w przypadku jego projektowania (termostat

zamontowad w poblizu rozdzielnicy),

zacisk probierczy dla  pomiaréw rezystancjii uziomu, potqczony z uziomem

fundamentowym lub otokowym. Opornosé uziomu R <10 Ohm

instalacje potqczen wyrdwnawczych:

e ciqg gtowny (GSU) wykonaé z ptaskownika FeZn, utozonego na wysokodci pomiedzy
30-50cm od posadzki w taki sposéb, by nie kolidowat z innymi urzqdzeniami
technologicznymi wezta, wszystkie potqczenia érubowe,

e kazda czei¢ przewodzqca obca potqczona indywidualiie z GSU za pomocg
przewodu LgYzo. Przekrdj tych przewodéw zgodnie z obowiqzujgeymi przepisami.

e Zaciski probiercze (uziomy) oraz przedivzanie ptaskownika FeZn tqczyé za pomocgq
2 srub M10 w odlegtosci 10cm. Na catej dlugosci ptaskownik pomalowany w zétto-
zielone pasy.

uziemienie dodatkowe gtéwnej szyny uziemiajqcej,

miedziany przewdd koncentryczny 750, o rdzeniu $rednicy 1,13mm, kategorii co

najmniej RG6, poziom oplotu co najmniej 80%, klasa ekranowania co najmniej A+, dla

przediuzenia anteny systemu telemetrycznego, prowadzony wraz z przewodem od
czujnika temperatury zewnetrznej.

obwéd do czujnika temperatury zewnetrzne] przewodem LiYCY 2x1mm?, czujnik

umiejscowiony na zewnetrzne $cianie po pdlnocne| stronie budynku, na wysokosci

3-3,5 m od poziomu terenu, uktadany wraz z obwodem do anteny modutu

telemetrycznego; antena przy czujniku temperatury zewnetrznej (przewéd koncentryczny

75Q); przewody ukiadane we wspélnej rurze ochronnej z mozliwosciq ich wymiany,
wprowadzone do szafy sterownicze] wezla kompaktowego z zapasem 2m.

obwédd do czujnika otwarcia drzwi przewodem YTDY 4x0,5mm?2, pozostawiony

z zapasem 0O,5m nad uchylng czesciq drzwi wejiciowych do pomieszczeniaq,

wprowadzony do szafy sterowniczej wezta z zapasem Tm.

obwdd do komunikacji podlicznika energii elektrycznej przewodem

Li2YCY (TP) 2x2x0,5, wprowadzony do szafy sterowniczej wezta z zapasem Im

Zolgeznik nr 1 do warunkdw przylqezenia do sieci cieplowniczej-nr TT-1/PZ/112/46/2022 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia
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wezla cieplnego

— obwdd sygnalizacji zadziatania styku ochronnika przeciwprzepieciowego przewodem
LIYCY 3x0,5mm?2

— trasg kablowq z metalowego koryta kablowego poprowadzonego od rozdzielni gltéwnej
pomieszczenia do szafy zasilajqco-sterowniczej kompaktowego wezla cieplnego w celu
doprowadzenia obwodéw czujnika temperatury zewnetrznej, czujnika otwearcia drzwi,
impulsatora podlicznika, styku ochronnika, kabla antenowego i kabla zasilajqeego szafe
sterowniczg. Zejscie na konstrukcje kompaktu wykonaé korytem metalowym,
przymocowanym do konstrukcji kompaktu.

— trase kablowq z metalowego koryta kablowego poprowadzonego pomiedzy czeéciami
wezta cieplnego, w przypadku gdy wezet kompaktowy stanowi wiecej niz jedng
konstrukcje (podziat na osobne moduty CO i CW lub podobny)

— trase kablowq w postaci metalowego koryta kablowego, poprowadzong od szafy
sterownicze| wezta kompaktowego do zasobnika (stabilizatora) CWU, w przypadku jego

instalacji na wezle cieplnym.

1.7. Gtoéwne ciqgi instalacji elektrycznych w pomieszczeniv prowadzi¢ n/t w korytkach kablowych
metalowych wokét pomieszczenia, natomiast pozostate w rurach instalacyjnych RL i korytkach
kablowych.

1.8.Projektowane kable i przewody zgodne z dyrektywg CPR.

1.9.W przypadku instalacji Gtéwnego Wytqeznika Prgdu dla celéw przeciwpozarowych
w projektowanym budynky, jego aktywacja musi odiqezyé zasilanie we wszystkich instalacjach
elektrycznych pomieszczenia wezta cieplnego.

1.10.Wyzej wymienione roboty w zakresie instalacji elektryczne] w pomieszezeniv wezha
Whioskodawca winien wykona¢ przed montazem urzgdzed wezia cieplnego na podstawie
opracowanego i uzgodnionego projektu. Projekt instalacji elektrycznych uzgodni¢ z MPEC Sp.
z 0.0. z siedzibg w Kielcach

1.11.Po wykonaniu w/w robét, a przed uruchomieniem wezia, nalezy przediozyé nastepujqce
dokumenty:

— 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

— protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji obwoddw,

— protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z uwzglednieniem
ciqgtosci przewoddw ochronnych (kazdego pojedynczego urzqdzenia posiadajgcego
zacisk ochronny PE),

— protokét z pomiardw wytqeznikdw réznicowoprgdowych,

— protokdt z pomiaru rezystancji uziemienia potgczen wyréwnawczych,

— protokdt z pomiaru rezystancji uziemienia uziomu ochronnego

— protokédt z pomiardw natezenia o$wietlenia podstawowego | awaryjnego pomieszczenia
wezta cieplnego,

— DTR, deklaracje zgodnosci oraz karty katalogowe zabudowanych urzgdzen.

— protokét z zadziatania gtéwnego wytqeznika przeciwpozarowego prgdu
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wezla cieplnego

Wymagania w zakresie instalacii el

2. Wymagania techniczne dla cieptomierzy.
2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Cieptomierz posiada konstrukcje skiadang, tj. przelicznik, przetwornik przeptywu i para

czujnikdw temperatury stanowiq rozdzielne czeici skladowe cieptomierza.

2.1.2. Czesci skladowe w wykonaniu, umozliwiajqcym nalozenie cech zabezpieczajqeych przed

zdemontowaniem, wyjeciem lub wymiang elementéw bez widocznego uszkodzenia elementéw

cieptomierza lub cech.

2.1.3. Czesci sktadowe posiadajq:

— certyfikat badania typu WE (wydany przez notyfikowang jednostke  certyfikujqeq),
potwierdzajqcy przeprowadzenie procedury oceny zgodnoici; nalezy przedtozy¢ kopie
certyfikatu potwierdzonq za zgodnosé wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,

— oznakowanie znakiem CE oraz znakiem metrologicznym M,

— dokumentacje techniczno-ruchowq i karty katalogowe.

2.1.4. Klasa warunkdw $rodowiskowych cieptomierza: C.

2.1.5. Rok produkcji cieptomierza zgodny z rokiem dostawy wezla cieplnego.

2.2. Wymagania dla przelicznikéw wskazujqeych.

2.2.1. Przelicznik z mozliwosciq zamocowania na icianie, konstrukcji wezta lub bezposirednio

na przetworniku przeptywu.

2.2.2. Wyposazenie przelicznika:

— stata pamig¢ EEPROM zachowujqca dane pomicrowe, parametry kalibracyjne i program
sterujqcy w przypadku zaniku zasilania,

— zlqcze optyczne do komunikacji z przeno$nym terminalem (glowicq do odczytu optycznego),

— jedna wymienna bateria do zasilania przelicznika i przetwornika przeptywu (10-letni okres
eksploatacii); rok produkcii baterii zgodny z rokiem dostawy wezta cieplnego; wymiana baterii
bez koniecznoici ponownej kalibracji, ponownego programowania lub legalizacji jakiejkolwiek
czeici sktadowe| cieptomierza,

— przystosowany do rozbudowy o dodatkowe moduty: adapter komunikacyjny wspotpracujgey z
modutem telemetrycznym Vector, umozliwicjqey transmisie danych do systemu odczytu (warunek
konieczny) oraz opcjonalnie w modut: M-bus, LonWorks, modut RS232, modut radiowy, modut 2
wejs¢ impulsowych dla wodomierzy mechanicznych, lub ich kombinace; instalacja lub zmiana

modutéw bez koniecznosci zerwania cech zabezpieczajqceych, czyli ponownej legalizacji.

3. Wymagania w zakresie wykonania instalacji AKPiA kompakiowego wezta cieplnego

3.1.Zakres prac

3.1.1. Dostawca wytoniony w drodze przetargu, zaprojektuje i wykona wezet cieplny wyposazony

w kompletng instalacje automatyki.

Zalgeznik nr 1 do warunkdw przylqezenia do sieci cieplowniczej-nr TT-1/PZ/112/46 /2022 Wymagania w zakresie instalacji elekirycznych pomieszczenia
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wezla cieplnego

3.1.2. Opracowanie dokumentacji technicznej:

a) peina dokumentacja powykonawcza - 3 egz.
b) instrukcja eksploatacji instalacji AKPIA - 3 egz.
UWAGA:

Na etapie realizacji zadania projekt wykonawezy automatyki wezta vzgodnié z MPEC Sp. z o.o0.

z siedzibg w Kielcach.

3.2

Wymagania odnosnie zakresu oraz rozwiqzan technicznych opracowania dokumentacii

technicznej i realizacji zadania:

Szafa automatyki:

stopien ochrony = IP 65, | klasa izolacji, blacha pomalowana proszkowo, o wymiarach

800x800x200, z ptytq montazowq.

osprzet modutowy montowany na szynach TH35, przystosowany do pracy w uktadzie 400V

(3-fazowym)

okablowanie prowadzone w korytkach kablowych grzebieniowych

przewody sterownicze pomiedzy elementami wykonawczymi automatyki, takimi jak styki

przekaznikdw, cewki przekaznikdw itp., winny byé wykonane linkg miedziang o przekroju

w granicach (0,75 = 1,0) mm2.

napiecie sterowania 230VAC.

w szafie zabudowad:

s regulator pogodowy (na elewacii — drzwiach szafy), miejsce montazu uszczelnid,

o zabezpieczenie RCD typu A — jako zabezpieczenie gtéwne, za wytqeznikiem gtéwnym
szafy,

e zabezpieczenia nadprqdowe — wytqezniki instalacyjne,

e ochrone przeciwprzepieciowq typu T2 ze stykiem sygnalizacji zadziatanig,

e |ampki sygnalizacyjne w technologii LED, 230VAC

e iqczniki krzywkowe 1-0-2 dia wyboru sposobu zatgezania pomp (AUTO — REKA),

e wytqcznik gtowny — czerwony tqcznik krzywkowy z mozliwoiciq blokady na kiédke (na
drzwiach szafy)

e przekazniki o czterech torach prqdowych, wytrzymatosci stykow 10A, cewce na 230VAC

e styczniki zatqczania toréw prgdowych pomp obiegowych, cewka na 230VAC

e zasilacz 12V DC na potrzeby systemu monitoringu, o mocy 15W, o prgdzie = 0,88A,
zabezpieczony wylgeznikami nadprgqdowymi o charakterystyce ,,C” i odpowiednio
dobranym prqgdzie po stronie pierwotnej i wtdrnej

e przekaznik czasowy, modutowy, 1 polowy, 5A, z nastawq 0,01s — 100h, napiecie
sterowania 24-240V AC/DC, wielofunkcyjny

e modut komunikacyjny do regulatora pogodowego z interfejsem RS 485 (RS 232;
sygnaty wyprowadzié na listwe zaciskowq

e ukiad wenfylacji szafy sterownicze] z termostatem dla sterowania temperaturowego
wentylatorem.

o przetqcznik kluczykowy 0-1 w przypadku projektowania pomp 2z dwoma
programowalnymi weijsciami impulsowymi z mozliwosciq programowej blokady zmian

Zalgeznik nr 1 do worunkdw przylqezenio do sieci cieplowniczej-nr TT-1/PZ/112/46/2022 Wymagania w zakresie instalacii elektrycznych pomieszczenia
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talacji elektrycznych pomieszezenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPiA kompaktow ego

wezla cieplnego

ustawien pompy przez osoby niepowolane — dla zatqczenia/wylgezenia te blokady.
Styki na napiecie 230VAC.. Dotqezyé minimum 2 kluczyki.

¢ anclizator parametréow  sieci  dostosowany zakresem pomicrowym dobranym do
napiecia zasilajqcego szafe sterowniczgq (400V), montowany na  elewadii szafy
sterowniczej, wyposazony w interfejs ModbusRTU RS-485

¢ przekazniki kontroli zaniku i asymetrii faz (przy zastosowaniu 3-fazowych pomp
obiegowych i cyrkulacyjnych)

® automatyczny przetqcznik faz (podtrzymanie napiecia sterowania)

— szafa zainstalowana na  konstrukcji wezta; wysoko$¢ montazu: gérna krawedz szafy
na wysokodci maksymalnie 180 ¢m od posadzki, uziemiong,

— wprowadzenia kabli i przewoddw do szafy wykonaé od spodu, przez diawnice kablowe
w taki sposéb, aby zachowaé wymagany stopied ochrony IP; zabudowaé dodatkowe
dtawice dla przewoddw o érednicy do 10 mm — 12szt.

— wszystkie kable i przewody zasilajece i odbiorcze oraz aparaty trwale oznaczyé, zgodnie
z opracowang dokumentacjq

— kable i przewody wprowadzone do szafy przylqezyé do aparatéw poprzez listwy
zaciskowe dostosowane do ich przekrojéw, przewidzieé dodatkowo listwe ze ziqczek
jednotorowych 2,5 mm? w iloéci 15szt.

— w szafie zachowad min. 30% wolnego miejsca

— przewody (gietkie] w obrebie szafy prowadzié w korytkach grzebieniowych (przewidzied
rezerwe pod przysztq rozbudowe)

— przewidziec dodatkowe zabezpieczenia nadprqdowe jednofazowe typu C2 - 1szt.,
C4 = 1szt, C6 — szt

— przewidziec gniazdo wtykowe 230V do celéw serwisowych

3.2.2, Dane regulatora pogodowego:

— Regulator musi wspétpracowad z zastosowanym w Spétce systemem telemetrii.
— Wejscia: 8 wejs¢ dla czujnikéw temperatury Pt 1000 i 2 wejicia binarne, posiadajgcy zacisk
jcko  wejicie dla  sygnalu 0-10V  do zgtaszania zapotrzebowania na ciepto
lub odwzorowania temperatury zewnetrznej
—. Wyijscia:
® 2x sygnat trzypunktowy: maks. obcigzenie 250 VAC, 2A,
alternatywnie 2x sygnat dwupunktowy: maksymalne obcigzenie 250VAC, 2A

* 3x wyjscie sygnatu dla pompy: maksymalne obcigzenie 250 VAC, 2A,

* Posiadajqey zacisk jako wyijicie sygnatu 0-10V dla obiegu regulacyjnego regulowanego
sygnatem ciqgtym lub do zgtaszania zapotrzebowania na cieplo,

— Interfejsy magistrali M-Bus, protokdt zgodnie z normg EN 1434-3

— Dodatkowe interfejsy:

* interfejs RS-232 z modutem komunikacyjnym z wyprowadzeniem sygnatéw RTN na kostke

tqczeniowq
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Wymagaenia w zakresie instalacji elektrycznych pomieszezenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPiA kompaktowego

wezla cieplnego

¢ interfejs RS-485 dla magistrali podiqczane| dwuprzewodowo za poiérednictwem modutu
komunikacyjnego RS-485 (protokdt Modbus RTU, format danych 8N1, gniazdo
przytczeniowe RJ45 z boku)

Napiecie robocze: 85-250 V, 48-62 Hz,

Obciqzenie: maksymalnie 1,5 VA

Stopien ochrony co najmniej IP40

Odpornoéé na zaktécenia zgodnie z normg EN 61000-6-1

Emisja zakldcen zgodnie z normg EN 61000-6-3

mozliwosé montazu na szynie TH35 oraz na drzwiach szafy sterowniczej

dostep do menu programowania zabezpieczone hastem

wspotpracujqey z zaprojektowanymi zaworami regulacyjnymi, bez stosowania przekaznikéw

posredniczgcych

3:2:3: Uktady automatyki i sterowania:

a)

b)

zakres wyposazenia wezta w urzqdzenia do realizacji procesu technologicznego zawiera
projekt technologiczny wezta, w ktérym zostaly dobrane typy i ilo§é poszczegdinych
urzgdzen, oraz wzajemnych vzaleznien,

wymagania w zakresie rozwiqzan uktadédw automatyki, sterowania i sygnalizagii:

praca reczna i automatyczna pomp (wybér pracy pomp odbywa sie za pomocq tgcznikdw
krzywkowych 1-0-2. Sygnat pracy automatyczne] pochodzi ze styku wykonawczego
regulatora pogodowego),

w przypadku zastosowania pompy rezerwowej, automatyczne jej zatqczanie gdy wystgpi
awaria lub wytgczenie pompy podstawowei,

mozliwo$¢ cykliczne] pracy pomp z nastawq czasu pracy przez uzytkownika (przekaznik
czasowy)

w przypacku instalacji tréjfazowej zastosowal ochrone przed zanikiem fazy sterujqcei
(przekaznik kontroli faz) oraz obnizeniem napiecia,

napiecie sterowania = 230VAC

faza sterownicza zabezpieczona wytqeznikiem nadprgdowym o charakterystyce C

regulator pogodowy zasilany i zabezpieczony wspdlnym zabezpieczeniem uktadu
sterowania,

obwody sygnalizacji:

obecnosé napiecia zasilania (kolor niebieski);

obecnosé napiecia sterowania (kolor niebieski)

gotowosé pomp do pracy (kolor niebieski)

praca pomp (kolor zielony)

awaria pomp (kolor czerwony)

obecnosé cisnienia w obwodzie presostatu (kolor zielony).

3.2.4. Obwody pomiarowe do uktadu monitoringu:

a)

pomiary ciénien zgodnie z projektem technologicznym oraz warunkami przylgczenia wykonaé
stosujqc  przetworniki cisnienia  4-20mA, zasilane napieciem 8-36V DC - system
dwuprzewodowy; btqd podstawowy < 0,3% , IP65, z przytqczem elektrycznym typu PD.

Zalgeznik nr 1 do warunkdw przylgezenia do sieci cieplowniczej-nr TT-1/PZ/112/46/2022 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia
oraz instalacji AKPiA kompaktowego wezla cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Grunwaldzkie] 43A (przewidzionym do zasilenia w

ciepto budynkdw przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach
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i elektrycznych pomieszezenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPIA kompaktowego

wezla cieplnego

Zaleca sie stosowanie przetwornikéw cisnienia PC-28 z uwagi na niezawodnoéé we wspétpracy
w zastosowanym w firmie systemie monitoringy, lub innych, o réwnorzednych parametrach

technicznych.

Zaciski nr 1 (+) zastosowanych przetwornikéw 4.20mA zmostkowaé na listwie w szafie
sterownicze| i zasilic napieciem +12VDC z zastosowanego zasilacza dla telemetrii. Zaciski

nr 2 (-) pozostawié wolne.

b) pomiary temperatury zgodnie z projektem technologicznym oraz warunkéw przytgczenia
wykonac stosujqc czujniki zanurzeniowe PT 1000 montowane w tulejach ostonowych:

¢} czujnik ruchu na napiecie 12V DC (posiadajqca styk przekaznikowy NC) — (zabudowa na
konstrukeji wezta kompaktowego) w przypadku, gdy pomieszczenie posiada otwér okienny,
lub istnieje inny sposdb niepozqdanego wtargniecia do wymiennikowni;

d) kontaktron magnetyczny na napiecie 12V DC, jako czujnik otwarcia drzwi wejsciowych do
pomieszczenia wymiennikowni;

e) czujnik zalania wodgq, przystosowany do wspéipracy z modutem telemetrycznym Vector —
zabudowa na konstrukeji wezta.

f) obwody z impulsatoréw wodomierzy na uzupetnianiu.
Wodomierz winien posiadad blokade elektromechaniczng wykluczajgeq mozliwoéé blednego
naliczania impulsowania w przypadku przeptywu wstecznego oraz naliczania impulséw przy
braku przeptywu.

g) obwody cieptomierzy:
Wyproweadzi¢ z  zaciskébw $rubowych szafy sterowniczej po dwa przewody typu
LiYCY 4x0.5mm2 i wprowadzi¢ do kazdego przewidzianego przelicznika.

h) Przeliczniki wyposcazone w moduty komunikacyine kompatybilne z systemem telemetrycznym
Yector, pozwalajgce na zdalny odezyt parametrdw.

i) Rok produkeji baterii w przelicznikach musi by¢ zgodny z rokiem produkcji kompaktowego

wezta cieplnego.
Wyzej wymienione obwody wprowadzi¢ do szafy i podiqczy¢ do listwy zaciskowe].
3.2.5. Okablowanie i usytuowanie urzqdzen wezta:

— zastosowaé przewody kabelkowe gietkie z izolacjq /U 450/750 V/ o przekroju dobranym
do obciqzen oraz warunkéw otoczenia; zgodnie z dyrektywq CPR

— przewody w obrebie wezla uktadac na jego konstrukeji, jako ostony zastosowaé kanaty
kablowe i listwy instalacyjine z przegrodq, zamkniete; nie stosowaé koryt metalowych;
podejscia do urzqdzeh w miejscach narazonych na uszkodzenia prowadzié w rurach gietkich
nie diuzszych niz 1 mb.

— przewody o odpowiedniej diugosci do urzqdzeh usytuowanych poza obrebem wezta
kompaktowego wyprowadzi¢ z szafy oraz zwingé w krqzek, kazdy przewdd odpowiednio
oznaczy¢ z okresleniem jakiego urzqdzenia dotyczy oraz docelowe miejsce montazu (zyta

przewodu — zacisk urzqdzenia)

Zalqeznik nr 1 do warunkdw przylqezenia do sieci cieplowniczej-nr TT-1/PZ/112/46 /2022 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia
oraz instalacji AKPiA kompoktowego wezla cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Grunwaldzkiej 43A (przewidzianym do zasilenia w
ciepto budynkdéw przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach
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Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszezenia wezla cieplnego oraz instalacji AKPiA rompaktowego

wezla cieplnego

— w obwodach sterowania i obwodach pomiarowych przewidzieé przewody ekranowane, np.
typu LiYCY;

— w obwodach zasilania i sterowania pomp obiegowych i cyrkulacyjnych przewidzied
odpowiednio dobrane do przeznaczenia przewody ekranowane

— obwody pomiarowe oraz niskopradowe ukiadaé w oddzielnych przegrodach kanatéw lub
oddzielnych listwach.

— nie pozostawiac przelicznikéw zastosowanych cieptomierzy na przetwornikach przeptywu.
Przeliczniki te zamontowal na konstrukcji kompaktu, nie przediuzajgc przewodu od
przetwornika.

— przewody ukiadu cieptomierza (od czujnikdw temperctury oraz przetwornika przeptywu)
chroni¢ w rurach ochronnych, natomiast ich nadmiar umieéci¢ w korytkach kablowych. Cechy
legalizacyjne muszq by¢ widoczne gotym okiem.

— napedy elekiryczne zastosowanych sitownikéw sytuowaé tak, by zamontowane byty pionowo
do gory. Nie dopuszcza sie innej pozycji napedu.

3.3. Dokumentacja powykonawcza

— zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny (3 szt.),

— instrukcja eksploatacji (3 szt.),

— karty gwarancyine, DTR, instrukcje obstugi, deklaracje zgodnosci — wszystkich urzgdzen
dostarczonych przez Wykonawce

— protokoty ze sprawdzenia wytrzymatosci izolacji,

— protokoty ze sprawdzenia Srodkdéw ochrony przeciwporazeniowe| i cigglosci elektrycznej

obwodéw ochronnych.

Zolqgeznik nr 1 do worunkdw przylgezenia do sieci cieplowniczej-nr TT-1/PZ/112/46 /2022 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych pomieszczenia
oraz instalacji AKPIA kompakiowego wezla cieplnego w budynku mieszkolnym wielorodzinnym przy ul.Grunwaldzkie] 43A (przewidzianym do zasilenia w
ciepfo budynkéw przy ul. Grunwaldzkiej 41, 43 i 43A) w Kielcach
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budynku mieszkalnym
udynkow orzy ul aunwa,dzwe 41,431 43A)

Zatacznik nr 2 do warunkdw

wielorodzinnym przy ul

/m do zasi!
w Kielcach.

Dane do projektowania wezta cieplnego:

I. zapotrzebowanie ciepla dla celdw c.o. e 25 KW
2. zapotrzebowanie c1ep}a dla celéw wentylacji ... e s kW
3. max. godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla celdw c.w.u. 2@’3 kW
4. temperatury obliczeniowe instalacji odbiorczej c.o. ... E 4‘315' L
5. temperatury obliczeniowe instalacji odbiorczej wentylacji L H
6. temperatura obliczeniowa instalacji odblowzq C.W.U. !
7. temperatura obliczeniowa w ody zimnej
8. rodzaj czynnika grzejnego w instalacji odbiorczej c.o.

(np. woda, glikol, mieszanina wody ........ %, glikolu ........ %) ... WO DAC
9. rodzaj czynnika grzejnego w instalacji odb1orczej wentylacji

(np. woda, glikol, mieszanina wody ........ %, glikolu ........ () J— e,
10. cisnienie dopuszczalne instalacji odbiorczej c.o. ... o kPa
L'l cisnienie dopuszczalne instalacji odbiorczej \\‘emylacji ......... U kPa
12. cisnienie dopuszezalne instalacji odbiorczej c.owu. L. Cee kPa
13. ci$nienie hydrostatyczne instalacji OdblOI’CZCj G0: e % kPa
14. cisnienie hydrostatyczne instalacji odbiorczej wentylacji s e B kPa
15. niezbedne cisnienie dyspozycyjne dla inst. odb. c.o. N R kPa
16. niezbedne cisnienie dyspozycyjne dla inst. odb. wentylacji ... T, kPa
17. niezbedne dla doboru pompy cyrkulacyjnej opory hydrauliczne

instalacji odbiorczej c.w.u. (w obiegu cyrkulacji i c.w.u) ... /‘? ....... kPa
18. obliczeniowy przeplyw wody cyrkulacyjnej ... ST m*/h
19. pojemnos¢ ztadu instalacji odbiorezej co. ... . m’
20. pojemnosc¢ zladu instalacji odbiorczej wentylacji ... Te..m’

Jezeli w wezle prefabrykowanym przewiduje sie zabudowe wodomierza wody zimnej

do opomiarowania ilodci wody pobieranej dla celéw c.w.u. nalezy podaé:

oY s {5 DT N 1 W S LT {
Wodomierz typ.... 7 &2t 1G4 2202 , producent... ¥4 M TR TR ,
-y ;_’:' . . 5 .
DN..==220 0, Qp.nl ’1 L. [m/h ], montaz: w pozycji poziomej,

min. dlugos¢ prostego odcinka rurociggu pomiedzy elementami zaburzajacymi przepltyw
(kolana, zawory, zwezki itp) dla zabudowy wodomierzaL = ... \1/1]/ [mm]

Oswiadcezam, ze powyzsze dane do projektowania sa kompletne i ostateczne.

) /*1., . WAL e
,.:)‘/_ . Rl | LD G
K B B ., s st o s 5

Podpis osoby upravwnione/



Zatgeznik nr 3 do warunkow TT-1/P1/112/46/2022 przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego
w budynku migszkainym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 43A (przewidzianego do zasilenic
w ciepto budynkdw przy ul. Grunwaldzkiej 41, 431 43A) w Kielcach.

Granica wtasnosci 7 :
| eksploataci S atgcznik nr 3
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UWAGA:
- ewentualne spusty / odpowietrzenia z instalacji odbiorczych nalezy projektowaé
za granicg wiasnosci / eksploatacii po stronie Odbiorcy.

- dokiadna lokalizacja zaworow stanowiacych granice wiasnosci i eksploatacji
zostanie okreslona na etapie wykonania wezta cieplnego
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Zalgeznik nr 4 dovearunkon TT-1PZ/112 4672022 previgezenia do sicci cieplovniczef wezla cieplnego
w budynku mieszkalnym wiclorodzinaym przy ul. Grumvaldzkiej 43 (przevwid=ianego do zasileniaw cieplo
1,

N S A R—— T > B - 18 R gy T
budvnkow przy ul. Grumvaldzkiej 41, 43 i 434) w Kielcach,

TABELA REGULACYJNA

weztdw ciepinych
zasilanych z
PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrociepiownia w Kielcach

dla parametrow 122,5/72,5 °C

Sezon grzewczy: 2021 / 2022

Zatwierdzit: Dyrektor ds. Eksploatagji
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Zalgcznik nr § do varunkove TT-1PZ/112:46°2022 previgezenia do sieci cieploveniczef wezla cieplnego

ayis 5 fsipe e Sl Y 11 Y=Y [ Y111y ol
w budvnku mieszskalivin wielorod=zimmem proyvul. Grumvald
budvnkaow przyoal. Gromeald=kiej 41, 43 7 43:-0) w Kielcach.

MIEJSSKIE PRZEDSIEBICRS TV
ENERGETYI! CGIEPLKE]
Spolka z 0.0 w Kielcach

TABELA REGULACYJNA
dla parametréow 70/ 50 °C

Sezon grzewczy: 2021 / 2022

Opracowat: Kierownik Dziatu Obstugi Eksploataci

mgr inz. Arkadiusz Ponikowski

Zatwierdzit: Dyrektor ds. Eksploatagji
A . Co
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mar inz. Zygmunt Czerwiak

[zkie ,f
;
o

434 (przewid=iuncgo do zasileniaw cieplo

e

i Temp.

zZewn. Tz T 9
¢ o oG
1 2

RN

e

(=

By [y | e

2CAY |CaY | €0

hax

O3 =5 |
DD ||

he

|

han

Ko

£ Do LS B L | €A

pan

| |

fa

S = [N e B [on @ = |eo |eo

= (€[00 [~ [t [t [ o [t

3

OB B B [
© |00
w

51.4

52,5

53,6

54,7

55,7

56.8

57,9

58.9

60,0

61.0

62,0

63,0

64.0

65,1

66,1

67,1

68.0

69,0

70,0




Studzienka odwadniajgca fi 800 mm z kregéw
betonowych o parametrach:

! - Hw=800mm, Dw=800mm, Dz=1000 mm

- studnia przykryta wtazem zeliwnym fi 600 mm

Istniejgcy poziom KS 200mm

07 |HYDROFORNIA 2

06 \WYMIENNIKOWNIA 1 | 14,92 n ooon.

oas_o%_maoim_ of chmmﬁ*mnwm:_ma vﬁmo_imsqo:_ﬁ:
(zawor zwrotny na przewodzie tiocznym) typ Unilift KP 250
m§< Grundfoss. Moc m_m_a.mﬁ:m Pel=0,48 kW, 230V.

01 |KL.SCHODOWA
5,93 n: _ beton

Do instalacji wewnetrznej CWU

|

Fowu

WEZEL PREVE

cwp m==< SMAY lub rownowazne
o parametrach:

- sitownik 230V z nastawg ciagla,

- wymiary: 525x225 mm,

- Hs=0,30 m° nad posadzka.

\
Otwor napowie QNwBﬁm:msami:m:cg\ > ) COWNIA PROJEKTOMW
\ L A FPRUAWJE UV \ A
CWpP m:=< m§< rownowazne fn‘,l@_“ P E.D O/?_/,__\ - W(Lx.ﬂam OWA
o parametrach: N2/ Donulg Jareszynske—Ziech  iSag0wa 7b/5
- wymiary: 525x225 mm, P.W. WEZtA DLA POTRZEB C.O. | CW.U. ip—
projeitu;
Pef=0,1 m2. BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 4
Kielce, ul. Grunwaldzka 43A
Tt oyt RZUT _ PIWNIC St 1:50
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Uwaga: Niniejsza dokumentacjo ani 2adna jej czgst nie moze byt noimmw@uo ani
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