BMGPROJEKT SP. Z O0.0. Kielce, ul. Zagnanska 71A

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

)

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa infrastruktury cieptowniczej dla budynkéw komunalnych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldz-
kiej nr: 41,43 i 43A
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Grunwaldzka, Kielce
INWESTOR : Gmina Kielce - Miejski Zarzad Budynkow w Kielcach
ADRES INWESTORA  :  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Magda Szambelan
DATA OPRACOWANIA : maj 2023
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1l kw 2023r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieeiiiiiniieeeieeeeen % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1.1 NOWA INSTALACJA CO
111 RUROCIAGI
A
1|KNR-W 2-15 |Rura stalowa preizolowan DN80/160 mm m
d.1.1{0404-07
A1
215 m 215.00
RAZEM 215.00
111 STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH
.2
2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-01 gtebokosci 1,5m
1.2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.1{1413-08 betonowa B-75
1.2
0.75*0.75*3.14*0.05*2 m3 0.18
RAZEM 0.18
4|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.1{1413-08 betonowa B-150
1.2
0.75*0.75*3.14*0.20*2 m3 0.71
RAZEM 0.71
111 ARMATURA
3
5|KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN8O szt.
d.1.1]0521-08
1.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111 OZNACZENIE TRASY WODOCIAGOWEJ TASMA OSTRZEGAWCZA
4
6|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasmg ostrzegawczag m
d.1.1]0219-01
1.4
215 m 215.00
RAZEM 215.00
111 ZNAKI INFORMACYJNE
.5
7|KNNR-W 10 |Tabliczka informacyjna - oznaczenie studzienek szt.
d.1.1/2103-06
1.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111 ROBOTY TOWARZYSZACE
.6
8/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 160 mm technikg diamentowg w |[cm
d.1.1/0101-04 betonie zbrojonym
1.6
0.6*2 cm 1.20
RAZEM 1.20
9|KNR 2-19 Przejscie szczelne kpl.
d.1.1]0217-08
1.6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.1 Proby
7
10/KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.1|0406-02 niemieszkalnych
A7
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.00
215 m 215.00
RAZEM 215.00
11/KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
A7
215 m 215.00
RAZEM 215.00
1.1.1 ROBOTY DODATKOWE | UZUPELNIAJACE
.8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNP 07 Wigczenie instalacji CO do wezta kpl.
d.1.1]0206-02.01
1.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 DEMONTAZ INSTALACJI CO
1.1.2 RUROCIAGI
A
13|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw o $r. 80 mm m
d.1.1/0506-06
2.1
215 m 215.00
RAZEM 215.00
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE
.2
14|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym
.2.2|analogia
0.215 km 0.22
RAZEM 0.22
15/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1, |[m3
d.1.1|0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) - rury
2.2
215*1.0*2.0*0.3 m3 129.00
RAZEM 129.00
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.1/0217-06 odktad w gruncie kat. Il - rury
2.2
215*1.0*2.0*0.7 m3 301.00
RAZEM 301.00
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - podsypka |m3
d.1.1{1411-03
2.2
215*1.0*0.20 m3 43.00
RAZEM 43.00
18|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1.1{1411-04
2.2
215*1.00.3 m3 64.50
RAZEM 64.50
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - zasypka |m3
d.1.1{1411-04
2.2
215*1.0*0.3 m3 64.50
RAZEM 64.50
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.2
poz.16-poz.17-poz.18-poz.19 m3 129.00
RAZEM 129.00
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.1]0236-02
2.2
poz.20 m3 129.00
RAZEM 129.00
22|KNNR 1 Wyréwnywanie powierzchni m2
d.1.1/0502-01
2.2
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
1.1.2 STUDZIENKI | WLAZY
3
23|KNR 4-02 Demontaz wtazéw szt.
d.1.1]/0234-01
23
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 4-051 |Demontaz studzienek betonowych o $r. 1000 mm kpl.
d.1.1]0411-01
2.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 4-051 |Demontaz zaworéw odcinajgcych DN80 mm szt.
d.1.1]0222-01
2.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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1.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
1.21 NOWE INSTALACJA WODY
1.21 ROBOTY ZIEMNE
A
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.2|0111-01 réwninnym
.1.1|analogia
0.106*2 km 0.21
RAZEM 0.21
27|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do1, |[m3
d.1.2|0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - studnie
A1
5%0.3 m3 1.50
RAZEM 1.50
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.2|/0217-06 odktad w gruncie kat. Ill - studnie
A1
5%0.7 m3 3.50
RAZEM 3.50
29|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. do1, |[m3
d.1.2|0310-02 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) - rury
A1
106*2*1.0*2.0*0.3 m3 127.20
RAZEM 127.20
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.2|/0217-06 odktad w gruncie kat. Il - rury
A1
106*2*1.0*2.0*0.7 m3 296.80
RAZEM 296.80
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - podsypka |m3
d.1.2{1411-03
A1
106*2*1.0*0.20 m3 42.40
RAZEM 42.40
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1.2{1411-04
A1
106*2*1.0*0.3 m3 63.60
RAZEM 63.60
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - zasypka |m3
d.1.2{1411-04
A1
106*2*1.0*0.3 m3 63.60
RAZEM 63.60
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
A1
poz.30-poz.31-p0z.32-p0z.33 m3 127.20
RAZEM 127.20
35|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.2/0236-02
A1
poz.34 m3 127.20
RAZEM 127.20
36|/KNNR 1 Wyréwnywanie powierzchni m2
d.1.2/0502-01
A1
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
1.21 RUROCIAGI
.2
37|KNR-W 2-15 |Rura stalowa preizolowan DN32/110 mm m
d.1.2{0404-07
1.2
106*2 m 212.00
RAZEM 212.00
38|KNR-W 2-15 |Rura stalowa preizolowan DN50/125 mm m
d.1.2{0404-07
1.2
106*2 m 212.00
RAZEM 212.00
1.21 STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH
3
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-01 gtebokosci 1,5m
1.3
2 stud. 2.00
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RAZEM 2.00
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.2{1413-08 betonowa B-75
1.3
0.75*0.75*3.14*0.05*2 m3 0.18
RAZEM 0.18
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1.2{1413-08 betonowa B-150
1.3
0.75*0.75*3.14*0.20*2 m3 0.71
RAZEM 0.71
1.21 ARMATURA
4
42|KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN50 szt.
d.1.2{0521-06
1.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNNR 4 Zawor odcinajacy DN32 szt.
d.1.2{0521-04
1.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.21 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE, DEZYNFEKCJA
5
44/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci o $r. 125 mm 200m -
d.1.2{1606-02 1 préb.
1.5
212/200 200m - 1.06
1 préb.
RAZEM 1.06
45|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1612-01 Om
1.5
212/200 odc.20 1.06
Om
RAZEM 1.06
46|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1611-01 Om
1.5
212/200 odc.20 1.06
Om
RAZEM 1.06
1.21 OZNACZENIE TRASY WODOCIAGOWEJ TASMA OSTRZEGAWCZA
.6
47|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggowej tasmg ostrzegawczag m
d.1.2/0219-01
1.6
106*2 m 212.00
RAZEM 212.00
1.21 ZANKI INFORMACYJNE
7
48|KNNR-W 10 |Tabliczka informacyjna - oznaczenie studzienek szt.
d.1.2{2103-06
A7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.21 ROBOTY TOWARZYSZACE
.8
49/KNR AT-17 |Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40 cm $r. 160 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.2|/0101-04 betonie zbrojonym
1.8
0.6 cm 0.60
RAZEM 0.60
50|KNR 2-19 Przejscie szczelne kpl.
d.1.2{0217-08
1.8
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.21 ROBOTY DODATKOWE | UZUPELNIAJACE
.9
51|KNP 07 Wigczenie instalacji wody cieptej i cyrkulacji do wezta kpl.
d.1.2/0206-02.01
1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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