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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TMK-HK1-vZT *

Pan Dominik Krzysztof Krél o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0152/14

adres zamieszkania ul. Piaski Male 7 B /1, 25-559 Kielce

jest cztonkiem §wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady S'wietokrzvskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.}

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kantaktujac sig z biurem widaiciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Dominik Krél 25.11.2022r.

(imig i nazwisko)

SWK/0104/PWOE/14

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z p6z. zm.) wraz nowelizacjg
niniejszym oéwiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych dla zadania:

Projekt wykonawczy pomieszezenia wezla cieplnego w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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IL Czgsé opisowa

1.1. Informacje ogdine

Wezet cieplny dla budynku zostat zaprojektowany w czesci podpiwniczone] budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV i czesci podpiwniczonej ZL 111,

Pomieszczenie wezta cieplnego stanowig 2 oddzieine pomieszczenia zlokalizowane w poziomie
piwnic od strony potudniowej budynku. Dostep do tych pomieszczen — z komunikacji piwnic.

1.2, Zakres projektu

- Zasilanie wezta

- Tablica wezta TWY

- Instalacja gniazdowa

- Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- Ochrona przepigciowa

- Ochrona od porazen

- Instalacja potaczen wyrownawczych

1.3.  Zasilanie wymiennikowni

Wymiennikownig nalezy zasili¢ z tablicy licznikowej znajdujgcej sie na parterze w zbiorczej tablicy
licznikowej typu ZELP zlokalizowanej przy wejsciu do budynku od strony ulicy Grunwaldzkiej. Z tablicy
licznikowej zasilona bedzie rozdzielnia wymiennikowni TWY. W tablicy licznikowej zabudowany bedzie
bezposredni, trdjffazowy uktad pomiarowy energii elektrycznej. Tablica TWY zostanie zasilona
przewodem N2XH-J5x4mm2Dca. Przycisk wytgcznika glownego zlokalizowano przy wejsciu do
pomieszczenia na elewacii tablicy TWY.

Instalacje elekiryczne nie zasilane z rozdzielnicy TWY, przebiegajace przez pomieszczenia
wymiennikowni 1 i 2 powinny zosta¢ przebudowane i wyniesione poza pomieszczenia. W
pomieszczeniach wymiennikowni winny znajdowaé sie jedynie instalacje elektryczne zasilane z
rozdzielnicy TWY.

1.4. Tablica TWY

Tablica TWY bedzie zlokalizowana na $cianie przy wejsciu do pomieszczenia. Tablica bedzie w
wykonaniu natynkowym, w Il kl. izolacji i w stopniu ochrony IP85. Z rozdzielni wyprowadzone beda
obwody zasilajace:

—  Kompaktowy wezet cieplny

- Gniazdo 230V

— Gniazdo 24V

— Gniazdo pompy zatapialne;

~  Oprawy odwietleniowe

—~  Wentylator bytowy
Rozdzielnia bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe, wylaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30mA, ochronnik przeciwprzepieciowy Typ | + I, rozigcznik bezpiecznikowy.
Rozdzielnie mocowac tak by gérna krawedz nie byta wyzej niz 180cm od poziomu posadzki.

W tablicy nalezy zainstalowac podlicznik 3f elektroniczny z impulsatorem podtagczonym do szafy
automatyki wezia ciepinego. Nalezy zainstalowaé licznik prod. ORNO kompatybilny z systemem
telemetrii MPEC. Potgczenie wykonaé przewodem LiHCH3x0,75.

1.5. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi N2XH-J3x2,5mm2Dca. Gniazda w
stopniu ochrony IP44 montowa¢ natynkowo. Gniazdo 230V ogélne oraz gniazdo 24V instalowad pod
rozdzielnig TWY. Obwody gniazda 230V ogoinego i gniazda pompy zabezpieczyé wylacznikami
roznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi o charakterystyce B16/0,03AAC. Nalezy zachowad
wymagany stopien |P zamontowanego osprzetu elektrycznego.



1.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektuje sig instalacje wykonana w oparciu o oprawy przemystowe ze Zrodtami swiatta
LED, w stopniu ochrony IP65, zasilonymi przewodami N2XH-J3x1,5mm2Dca.

Dobdr opraw przeprowadzono w oparciu o symulacje w programie DIALUX, dostosowujgc
rozmieszczenie do potrzeb uzyskania poziomdw natezen zgodnych z norma PN-EN 12464-1:2012
Swiatto | o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach.

Przyjeto minimalng warto$é éredniego natezenia oswietlenia Em=200Ix na poziomie posadzki
dla pomieszczen technicznych.

1.7.  Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sig instalacje oswietlenia awaryjnego. W pomieszczeniu wezla ha stropie
zainstalowana bedzie oprawa z wtasnym Zzrodiem rezerwowym z podirzymaniem 1h. Oprawa
zasilona bedzie z tablicy TWY z obwodu oswietleniowego. Zanik napiecia w tablicy TWY lub usterka
obwodu oéwietleniowego spowoduje automatyczne zadziatanie oprawy awaryjnej

1.8. Instalacja przepieciowa

Ochrone przepigciowa | i ll stopnia zapewniono poprzez zastosowanie ogranicznika przepieé
kombinowanego | il st.

1.9. Ochrona od porazen

Zastosowano uidad sieci TN-S. Ochrona zapewniona bedzie przez szybkie odiaczenie
odbiornika od napigcia. Ponad to dodatkowo przewidziano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
roznicowym 30mA,

1.10. Polaczenia wyréwnawceze.

Projektuje sie w pomieszczeniu siatke polgczen wyréwnawczych., Do gtowne] szyny

uziemiajgcej GSU podigezy¢ wszystkie czeéci przewodzace obce, m.in. urzgdzenia cieptownicze
trasy kablowe, metalowe sieci sanitame, kanaly wentylacyjne, zacisk PE w rozdzielni TWY.
Potgczenia wykonac przewodem LGy18mm32 koloru zotto-zielonego. Przewody prowadzié w rurach
PCV nt. Metalowe rury instalacji sanitarmych podiaczaé poprzez opaski uziemiajgce.
Szyne uziemiajgcg GSU w postaci ptaskownika FeZn25x3montowanego na wysokosci 30cm od
posadzki wokot pomieszezenia, podigczyé do uziomu otokowego budynku za pomoca 2 srub M10
w odlegtosci 10 cm od siebie. Zamontowa¢ podkladki sprezynujace. Sruby posmarowaé smarem.
Ptaskownik na cate] odlegtosci pomalowaé w zéfto-zielone pasy. Wyprowadzenie do uziomu
wykona¢ bednarka pomiedziowang. Potgczenia z uziomem otokowym wykonaé zigczami
odgromowymi.

Wymagana warto§¢ rezystancji uziemienia ma wynies¢ R<10 Ohm. W przypadku
hisuzyskania wymaganej wartosci uziemienia nalezy uziom otokowy uzupehi¢ o uziomy pionowe z
drutu Fi20 miedziowanego.

1.11. Instalacja okablowania.

Instalacje zasilajgce poszczegdlne urzadzenia w pomieszczeniu prowadzié w korycie kablowym
stalowym ocynkowanym perforowanym szer.100mm wys. 60mm gr. 0,7mm, z ktdrego nalezy robié¢
odejscia w (do lamp, gniazd itp.) rurach bezhalogenowych na tynku. Instalacje oswietleniowg oraz
ew. zasilanie wentylatora wykonaé przewodem N2XH-J3x1,5mm2Dea. Instalacje gniazdowa
wykonac przewodem N2XH-J3x2,5mm2Dca. Zasilanie kompaktowego wezta cieplnego wykonaé
przewodem N2XH-J5x4mm2Dca. Do podigczenia pompy zatapialnej zainstalowaé w posadzce rure
fi75, pomiedzy studnig pompy a miejscem zainstalowania gniazda zasilajgcego. Przewdd na odcinku
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od rury do ghiazda umiescié w korytku PCV na $cianie.

W celu doprowadzenia okablowania do szafy sterownicze] wezla wykonaé konstrukcje z
ceownika perforowanego montowanego do uchwytu sufitowego

1.12. Okablowanie czujnika temperatury i anteny moduiu telemetrycznego

Projektuje sie zasilanie obwodu czujnika temperatury zewnetrzne] przewodem
LIHCH2x1mm2 oraz anteny modutu telemetrycznego przewodem koncentrycznym TRISET-113PE.,
Przewody prowadzi¢ w rurach PCV nt. Czujnik zlokalizowaé na $cianie na wysokosci 3 -3,5m od
poziomu terenu z dala od otworéw wentylacyjnych, okiennych oraz balkonéw. Uktadac go w taki
sposéb, by byta zachowana mozliwosé wymiany przewodéw.

1.13. Okablowanie czujnika otwarcia drzwi

Projektuje sie zasilanie obwodéw czujnikéw otwarcia drzwi przewodem YTDY4x0,5mm.
Przewody wyprowadzi¢ z zapasem 0,5m nad uchylng czesécig drzwi. Przewody doprowadzié do
szafy sterowniczej kompaktowego wezta ciepinego z zapasem 1m. Przewody prowadzi¢ w rurach
PCV nt.

1.14. Instalacja wentylacji

W przypadku zaprojektowania w opracowaniu branzy sanitarnej wentylacji mechanicznej
pomieszczenia ew. wentylator kanatowy wyciagowy nalezy zasilié z tablicy TWY. Sterowanie
wentylatorem poprzez termostat zainstalowany w pomieszczeniu wezla,

1.15. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza w zgodzie z
wydanymi warunkami przytaczenia do sieci cieplnej. Nalezy w sposéb jednoznaczny opisac obwody
i zabezpieczenia w rozdzielni, oraz umiescié powykonawczy schemat jednokreskowy po
wewnetrznej stronie rozdzielni lub w jej bezposrednim sasiedziwie.

1.16. Normy i przepisy.

Przy projektowaniu uwzgledniono przepisy i normy:

- ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), z uwzgled-
hieniem wprowadzonych zmian '

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 1. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

- PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
(wszystkie zeszyty).

- N SEP-E-004 Eiektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - CzesC 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw | zagro-
Zenie Zycia.

-~ PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elekironiczne
w obiektach.

- PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane

- PN-EN60438-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.



PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1 Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zain-
stalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cy-
frami.

Instrukcje, DTR i wytyczne producentow urzgdzen projektowanych instalacji

Kielce, luty 2022
Opracowat:

mgr inz. Dominik Krél
SWK/010 E/14
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P GE 22-i12/5/08868.

Zalgeznik nr 1 do umowy nr o praytaczenie do siecl,

PGE Dystryblgcja S.A.
Gmina Kielce
Kielce
pl. Rynek 1
25-303 Kielce

Warunki przytaczenia nr 22-12/WP/08866 dia Podmiotu V Erupy przytaczeniowei
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamlonowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: wezet ciepiny
Lokalizacja: gmina Klelte, mlejscowosé Kielce, ul. Grunwaldzka 43A, nr dz, 390/27

Na podstawie rozporzgdzenio Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r, poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 26-10-2022, okresln sie nastepujace warunki prayfgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: ist, ztgcze nN ZKw linii nN . Stacja zasilajgca 840 GRUNWALDZKA 2.

2 Migjsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodel  siec)
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacfi Podmiotu Praytgczanego: zaciski pradowe na wyfsclu przewodéw od
zabezpleczeri w zfaczu kablowym w kierunku instalac]i odbiorcy.

3 Maoc przylgczeniowa: 7,00 kW - zasiianie podstawowe,

Rodzaj przytycza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w siec! zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowacdzenia zmlan w siecl

6 Wymagania w zakresle budowy instalacji odhbiorey:

6.1 Zewngtrzng | wewnetrzng instalacie elektryczna odbiorcza wykonat zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica licznikowa wewnatrz budynku/lokalu.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczentowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energli czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-roziiczeniowy winien spetniad wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szezegdlnosci wymagania dla kategoril C1 okreétone w »Instrukc)l Ruchu i Eksploatacji Siecl Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznyeh do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S$.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartedci pradu mamionowego 16[A],
9.2 ww. zabezpieczerile usytuowaé w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10 Jako system dodatkowe| ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanle zasilanla w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uldad pracy sleci zasilajace] 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miescl sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elekiryczne naieigce do Odbiorcy powinny zapewniaé hezpleczehstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczenlowyml
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnieria i kwalifikacje do prowadzenia robét
efektrycznych,

14 Informacje dodatkowe;

14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 |ata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja Inwestycji zwigzanych z prazyfgczaniem obiekty Whioskodawcey bedzle dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia {w tym rozpoczecla
prac projektowych) wymaga podpisania w okreste waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1 Jej kanfiguracji iub utrudnier w budowie urzadzes,

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Prayiaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenle,

I



Warunki przytaczenia opracowat:
Marek Bryk

W

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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LUXIONA 19.3205.0001.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66
830 /L-1200 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 l0se
oswietlen.
90° 90°
75 752
60° 60°
45° 450
30° 15¢ 0° 15¢ %
cd/kim =929
——C0-CI80 ——(C90-C270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 Wylot $wiatla 1:
Kod Flux CIE: 45 75 93 100 92
Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
Sciany 50 30 S0 30 30 50 30 50 30 30
| o Podlcga e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
po;nissmegia Kierunek ::ogff::p:-{ poprzek naruneé(osﬁjlr:;npf: vaduz
2H 2H | 19.4 20.7 18.7 210 2.2 19.2 20.5 15.5 208 21.0

M 207 20 21 23 225 | 205 218 208 21 23
Ml 3 25 26 227 20 | a1 22 24 25 28
64217 228 221 231 234 | 24 25 s 28 232
B 218 29 22 232 236 | 25 26 219 28 232
2H 220 230 224 234 237 | 28 26 220 2% 233

4H 2H 200 212 204 15 28 | 198 L0 202 213 216
M| a6 26 20 29 233 | 24 25 218 228 231
i) 23 282 27 285 239 | 21 230 225 234 137
6H [ 228 236 233 240 244 | 26 234 230 238 242
84 [ 231 238 235 242 246 | 28 235 232 239 243
124 233 239 237 243 248 | 28 1235 233 239 244

8H 4H [ 226 233 230 237 242 | 25 32 22859 236 240
6| 233 239 238 244 248 | 232 238 236 242 47

SH | 237 242 241 246 251 234 240 239 244 2149

12H | 239 244 244 249 254 | 235 241 24,1 245 5.0

124 H| 226 233 231 237 242 25 232 230 236 240
6H [ 234 240 239 244 249 233 238 237 242 24.7

8H ) 238 243 243 247 252 | 236 241 241 245 250

Wariacja pozycyi ebserwatora dla odstepdw opraw S

S=10H +0.1 / -01 +0.1 [/ -01
§=15H +0.2 / 0.3 +0.2 | -0.3
S=20H +0.5 [ -0.7 +0.5 [ -0.6
Tabela standardowa BKOS BK0S
Skliﬂnik sumy 6.2 6.0
Poprawions wekainki oslepiania odniesione do 2784im Calkowity strumied wieting |

F N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALux

21.02.2023

LUXIONA 19.3207.0001.21 NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66
830 /L-600/ Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 76 93 100 92

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

1052 105°
80° 9p°
75° 75°
60° 80°
45° 45¢
30° 150 0° 15° 30°
cd/kim n=92%
———C0-C180 —C90-C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oélepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 20 30 50 30 50 30 30
o Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RoZmar b y " v
2 5 Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wazdiuz
Pm} 'esmcze‘tna do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 14 228 2.7 230 233 211 24 A4 27 9
3H| 228 241 23.2 243 246 | 224 27 n7 23.9 24.2
4H | 233 245 237 248 251 229 241 233 244 24.7
64 | 23.6 247 240 250 254 | 232 243 236 246 250
BH| 237 248 241 251 254 | 233 244 237 247 250
12H | 238 248 24.2 252 255 | 234 24.4 23.8 24.7 251
aH 2H | 2.0 232 22.4 235 238 | 218 229 221 232 235
3H| 236 246 240 250 253 233 243 237 246 250
45| 242 254 246 255 259 238 248 243 252 258
6H | 247 255 251 259 253 | 244 5.2 24.8 256 260
8H | 248 256 253 260 264 | 245 253 250 257 26.1
12| 250 256 254 261 265 246 253 251 257 264
8H 4H | 245 253 250 257 261 243 250 247 254 258
6H | 251 57 256 262 266 | 249 255 254 259 264
8H | 254 259 259 264 268 | 251 257 256 261 26.6
12H| 256 261 26.1 265 270 | 253 258 258 262 267
12H 4H | 246 252 250 256 261 24.3 250 248 254 258
6H | 252 257 257 262 267 | 250 255 255 260 265
8H| 255 260 260 264 269 | 253 258 258 262 267
Wariacja pozyc)l cbserwatora dia odstepdw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 [/ -0.2 +03 / -04
S =2.0H +0.6 / -0.6 +0.7 / -07
Tabela standardowa BKOS BKOS
5k|:dnii;€sumy 7.6 73
Popranions wskabiiki oflepiania odriesione do 2480im Calkowity stisied Swietiny
F
Strona 3



Wezet ciepta Grunwaldzka 43A

J \ \/ T524m
350~—
400~400.
40q) L
40 \
\ 400
300
400
’ 400 350
40 /
oo 00
/\ \400/ 300/-\ 1
/\350\ 350 1.24
To.91
350 \ &’
’\ 300 F0e—
(R S b |
[ 1 1 000
0.00 e 3.33m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 350
Podloga 20 349
Sufit 70 131
Sciany (8) 66 258
Plaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.010 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)
LUXIONA 19.3205.0001.21 NEPTUN LED
1 4 COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 /
L-1200 (1.000)
LUXIONA 19.3207.0001.21 NEPTUN LED
2 1 COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 /

L-600 (1.000)

mgr inz. Dominik Krol
605 465 665

E,.. [Ix] E

180
222
83
87

@ (Oprawa) [Im]

DIALuUX

21.02.2023

Wezet ciepta pom. 1 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:68

max [!X]
428
426
271
1111

@ (Lampy) [Im]

2553 2784
2272 2480
W sumie: 12483W sumie: 13616

Emin / Em
6:515
0.636
0.636

/

P W]

17.0

16.0

84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.91 W/m? = 1.40 W/m/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.12 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

a
Strona 4



Wezel ciepla Grunwaldzka 43A 1 D |A I_ux

21.02.2023

Edytor mgr inz. Dominik Krol
Telefon 605 465 665
faks
e-Mail

Wezet ciepta pom. 2/ Podsumowanie

T517m
Taz28
13.93
\ 20‘420—420’V60
360 )
- 300
/\ 360360 || |
L i 1 -000
0.00 1.00 3.34m
Wysokosé pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspdteczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in [IX] Eax [P B’ B
Plaszczyzna pracy / 361 174 459 0.481
Podioga 20 361 197 459 0.546
Sufit 70 130 79 237 0.609
Sciany (8) 66 255 82 1144 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.0170 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3205.0001.21 NEPTUN LED
1 4  COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 2553 2784 17.0

L-1200 (1.000)
LUXIONA 19.3207.0001.21 NEPTUN LED

2 1 COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 2272 2480  16.0
L-600 (1.000)

W sumie: 12483W sumie: 13616 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.97 W/m? = 1.37 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.92 m?)

Fs
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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4 gniazdo elekiryczne 230V P44 serwisowe
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UZIOM PIONOWY
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o e depeg } e ostatecznie ustalic na robocz na budowie
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o o 3. Wymagana wartost rezystancji uziemienia R<I0 Ohm.
! | Potwierdzic wyniki pomiardow protokularnie.
} } 4. W przypadku nieuzyskania wymagane] wartosci rezystancii
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska—/Ziach 6“%‘%%()% 7b/5

;ﬂ“}k( P.W. WEZLA DLA POTRZEB C.O0. I C.W.U. NF rysunku:
rojektu:
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO E1
Kielce, ul. Grunwaldzka 43A
Tytut ysunke: INSTALACJA GNIAZDOWA | SIEOWA — RZUT ~ PIWNIC | Skale: 1:50
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY‘BWZD: ELEKTRYCZNA ‘ LISTOPAD 2022 Podpis:
Projektowat: ‘mgr inz. Dominik Krol

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocqg urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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