DIALux

RozSwietlamy Polske

Created with DIALux



N DIALUx

3. Droga gminna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

| |



Rozswietlamy Polske

3. Droga gminna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent
DIALux

Brak statusu cztonka

Nazwa artykutu Zamiennik LED dla

oprawy wyL,adowczej

100W

Wyposazenie 1x LED

DIALux

P 490W
D 7640 Im
®oprawa 7640 Im
n 100.00 %

Zamiennik LED dla oprawy wyl,adowczej 100W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45,000 m §L~
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -0.500m o)

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.000 m N (.

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

(2

Moc / trasa

1078.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 707 635 cd/kim
= 807 274 cd/kim
= 90 1.06 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosd nateZenia swiatta w[cd/kim]do obliczania
klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasawskaznika olsnienia

D.6

MF

0.80




N DIALUx

3. Droga gminna - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspotczynnik konserwadji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? > 0.75 cd/m?

Us 0.51 > 0.40 s

U 0.64 = 0.60

TI 12 % <15% 7

Re 0.52 =030 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
3. Droga gminna Dp 0.016 W/lx*m? -
Zamiennik LED dla oprawy  De 0.7 kWh/m? rok 196.0 kWh/rok

wyl,adowczej 100W (z
jednejstrony na dole)




