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PROJEKT MODERNIZACJI NAWIERZCHNI PODWORZA, REMONTU ZJAZDU | BUDOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA PRZY
UL. OGRODOWEJ 3/ UL, LUZYCKIEJ 12 W M. SWIEEODZIN

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1IKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- |ha
d.1.1/0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodetg z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,06 ha 0,060
RAZEM 0,060
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-  [m?2
d.1.110807-03 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
66 m? 66,000
RAZEM 66,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.1.1/0805-06 koéci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
377.8 m?2 377,800
RAZEM 377,800
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.1.1{0805-06 koéci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiat przewidziany do po-
analogia nownego wbudowania
107.2 m2 107,200
RAZEM 107,200
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt chodnikowych gr. 10cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.1|0815-02
analogia
15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1.1|0801-03
0801-04
analogia
18,7 m? 18,700
RAZEM 18,700
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych o grubosci 20 cm z wypelnieniem  |m2 :
d.1.1]0811-02 spoin piaskiem
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1{0814-02
44 m 44,000
RAZEM 44,000
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pedsypce cementowo- m
d.1.1]0813-03 piaskawej
18.8 m 18,800
RAZEM 18.800
10|KNR 2-31 Rozebranie {aw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
3,1 m3 3,100
RAZEM 3,100
11|KNR 2-25 Ogrodzenia drewniane z podmurowka - rozebranie wraz z utylizacjg m
d.1.1/0310-02
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - suma grubosci  |m?
d.1.1|0801-02 do 20cm wraz z odwozem do 10km i utylizacjg
analogia Krotnos¢ = 1,33
509.8 m2 509,800
RAZEM 509,800
13 Rozbidrka elementdw malej architektory (irzepak + fundamenty) wraz z utyli-  |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |zacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m?
d.1.1(0108-11 legtos¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
0108-12
analogia
377.8°0,1+15,4*0,1+18,7*0,2+10*0,2+44*0,08*0,3+18,8"0,3"0,15+3,1 m?3 50,062
RAZEM 50,082
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ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
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15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2/0101-01 cie kat, -V glebokoéci do 90 cm
0101-02
analogia
560,7 m2 560,700
RAZEM 560,700
16|KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.2|/0108-11 odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacja
0108-12
analogia
560,7°0,9 m3 504,630
RAZEM 504,630
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-jm?
d.1.210103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
analogia
560,7 m2 560,700
RAZEM 560,700
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
18|KNR 2-31 Grunt z dowozu - warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie reczne, |m?
d.1.3|/0104-05 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu do 40 cm
0104-06
analogia
560,1 m?2 560,100
RAZEM 560,100
19|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie gruntu z dowozu m3
d.1.3{0227-01
analogia
2241 m3 224,100
RAZEM 224,100
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubos$¢ pod-|m2
d.1.3{0111-01 budowy po zageszczeniu 15 cm
0111-02
analogia
560,1 m? 560,100
RAZEM 560,100
21|KNR 2-31 Podbudowa z Kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.3|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
560.1 m? 560,100
RAZEM 560,100
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolnao ~ |m?
d.1.3|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm - uzupetnienie istniejgce] podbudowy kruszy-
0114-06 wem do gr. 20cm
analogia
71 m? 7,100
RAZEM 7,100
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
23|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rozbiérkowej na podsypce cemen- |m2
d.1.4/0505-04 towo-piaskowej gr. 10cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
analogia
107.2 m2 107,200
RAZEM 107,200
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekologicznej z wypustkami o gru-  |m?2
d.1.4/0511-03 bosci 8 cm na podsypce z miatu bazaltowego gr. 5cm kolor szary
analogia
3243 m?2 324,300
RAZEM 324,300
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 cm na padsypce z m2
d.1.4/0511-03 miatu bazaltowego (podsypki cem-piaskowe]) gr. 5cm kolor grafit
analogia
1287 m? 128,700
RAZEM 128,700
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 cm na podsypce z mia-|m?
d.1.4/0511-03 {u bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5cm kolor czerwony
analogia
7,1 m? 7,100
RAZEM 7,100
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  [m?2
d.1.4{0511-03 mentowo-piaskowej - regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR 2-31 Remont opaski przy budynku z betonu C12/15 - grubo$é po zageszczeniu 20 [m?
d.1.4/0108-03 cm
0108-04

analogia
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40 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m?
d.1.5{0402-04
6 m3 6.000
RAZEM 6,000
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5|0403-05 wo-piaskowej
4 m 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskawej |m
d.1.5/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
163,0 m 163,000
RAZEM 163,000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
32|KNR 2-01 Formow.i zageszcz. terenéw bezposrednio przyleglych do opracowania m3
d.1.6/0407-01
analogia
30%0.2 m3 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm wraz z obsia- |m?
d.1.6|0510-01 niem trawa - suma grubosci ziemi urodzajnej 20cm (nalezy przyjgé prace pole-
analogia gajgce na poprawnym dowigzaniu sie do terenu przylegtego bezposrednio do
inwestycji)
30 m? 30,000
RAZEM 30,000




