Zatacznik nr1_3
Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowych w podziale na czeéci:
E. Sporzadzenie PFU dla Obwodnicy Pétnocnej Jaworzna.
Szczegdbtowy zakres dokumentacji projektowych:
E. Sporzadzenie PFU dia Obwodnicy P6tnocnej Jaworzna

ZatoZenia do projektowania:
1. Od projektowanego pieciowlotowego ronda na skrzyzowaniu ul. Jaworznickiej i starodroza ul. Sw. Wojciecha
do potgczenia z istniejgcym rondem na ul. Sobieskiego.
2. W zakresie nowoprojektowanego odcinka o dtugosci okoto 500 mb ZRID. W zakresie istniejagcego odcinka -
zgtoszenie przebudowy drogi.
3. Na podstawie opracowanej ( w zataczeniu) analizy wariantéw projektowanej drogi w rejonie OEEG Geosfera
(PPU INKOM 40-053 Katowice ul. Barbary 21A) w Jaworznie — wedtug rozwigzania — wariant W2. Poczatek
wariantu na skrzyzowaniu z ul. Sw. Wojciecha po pétnocnej stronie terenéw ,Geosfery” z potgczeniem na
skrzyzowaniu Sobieskiego z ul. Bukowska jako istniejgcy 4 wlot ul. Wolnosci.
5. Na obszarze przebiegajgcym przez teren zabudowany nalezy dodatkowo przewidzieé miejsca postojowe oraz
przystanki autobusowe z zatokami z peronami typu kassel, wiatami przystankowymi i wyswietlaczamisystemu
informacji pasazerskiej.
6. Dtugos¢ — okoto 1,970 km w tym 500 m ZRID
7. Klasa techniczna drogi—Z %
8. predkosé projektowa — 50 km/h
9. przekréj poprzeczny — drogowy 2x3
10. pobocza — obustronnie gruntowe
11. Odwodnienie — grawitacyjne do przydroznych rowdw drogowych ze zbiornikiem retencyjnym dla
nowoprojektowanego odcinka.
12. oswietlenie uliczne LED o cieptej barwie $wiatta
13. zielert drogowa w formie zakrzewien i zadrzewien izolujgcych projektowany odcinek od obszaréw zabudowy
i obszardw chronionego uzytku ekologicznego
14. Wykona¢ PFU dia DDR na odcinku od km 0+500 do korica wariantu w km 1+970. Przebieg sytuacyjny $ciezki
jest przedtuzeniem bytej drogi zaktadowej do Geosfery, ktéry stanowi cze$¢ ciggu rowerowego. DDR ma by¢
zlokalizowany po péinocnej stronie drogi i mie¢ minimalng szerokos$¢ 3 m.
15. Wykona¢ PFU dla odcinka DDR od Osrodka Edukacji Ekologiczno Geologicznej Geosfera do wigczenia
nowoprojektowanej obwodnicy w $ladzie bytej drogi zakladowej jako asfaltowa jezdnia dla rowerdw o szerokosci
3m.
16. Wykona¢ koncepcje doprowadzenia sieci wodociggowe] oraz elektroenergetycznej od ronda Geosfera do
konica kamieniofomu, wzdtuz trasy drogi objetej PFU.
17. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé 3 warianty koncepcji przebiegu obwodnicy wraz z szacunkowq
wyceng wariantéw.
18. Wykonawca przeprowadzi konsultacje spoteczne z mieszkaricami odnoénie zaproponowanych wariantéw.
19. Wykonawca przygotuje szacunek kosztéw wykupdw oraz wstepne projekty podziatu nieruchomosci
niezbednych dla realizacji poszczegdlnych wariantow.
20.Wykonanie PFU wzdtuz obwodnicy pomiedzy kamieniotomem Sadowa Géra a rondem przy
ul. Bukowskiej oraz wejsciem do Parku Grdédek (dziatka 3883 obr. 90), drogi pieszo-rowerowe;j
o szerokosci minimum 3 m, oddzielonej od jezdni pasem zieleni o szerokosci min. 1 m;
22.Potfaczenia ciggu pieszo rowerowego z kamieniofomem Sadowa Géra (z istniejgcg tymczasowo droga
z ptyt betonowych );

23.Wykonanie PFU dla parkingu na dziafce nr 4255 obr. 90 (powyzej niecki kamieniotfomu, w miejscu



zaznaczonym na zafgczonej mapie) na minimum 150 samochoddw (z zachowaniem istniejagcych paséw
zakrzewien);

24.Wykonanie PFU dla parkingu przy tymczasowej drodze z ptyt betonowych na terenie dziatki nr 1059
obreb 90;

25. Wykonanie PFU dla parkingu przy GEOsferze w lokalizacji podanej na rysunku p.n. parking_geo.

Uszczegdtowienie OPZ

Zakres formalny ktory dotyczy kazdego zamierzenia inwestycyjnego. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
opracowania dokumentacji nalezy w szczegélnosci:

* przedtozenie przebiegu inwestycji oraz badanie ewidencji gruntéw zajmowanych pod projektowane zadanie
wraz z wyrysowaniem granic dziatek i zajmowanej powierzchni na mapie;

* wykonanie mapy do celéw projektowych

* wykonanie wstgpnych projektéw podziatow dziatek do przejecia lub pozostawienia (wykaz powierzchni
dziatek).

* uzyskanie aktualnych wypiséw uproszczonych z ewidencji gruntéw;

* projekt wycinki i nasadzen. Koszty usuniecia, karczowania i plantowania oraz nasadzen nalezy uwzgledni¢
w kosztach przedsigwzigcia (wstgpny szacunek). W przypadku gruntéw lesnych wykonaé dokumentacje
taksacyjna.

* Uzyskanie wstgpnych warunkéw przebuddw i zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na od
odpowiednich jednostek opiniujacych, warunkéw technicznych i wytycznych do projektowania (sieci
elektroenergetyczne, teletechniczne, gazu, sieci wodociggowej i kanalizacyjne oraz oswietlenia).

* Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi a w razie potrzeby réwniez sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej (jezeli bgdzie to uwzglednione w uzyskanych warunkach technicznych od Wodociggédw Jaworzno).

* Wykonanie petnej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej zatwierdzonej przez powiatowego geologa.

*  Wykonanie petnej dokumentacji geotechnicznej/geofizycznej stosownie do uzyskanych wynikéw/ uzyskanych
informacji instytucji odpowiedzialnych lub wytycznych w MPZP wraz z wykonaniem ewentualnego projektu
uzdatnien podtoza (wraz z szacunkiem kosztéw i kalkulacjg ilosci wprowadzanej mieszaniny).

* Wykonanie petnej dokumentacji w zakresie decyzji sSrodowiskowe;j.

*  Wykonanie petnej dokumentacji w zakresie pozwolenia wodnoprawnego (jesli zajdzie taka koniecznosé).

* Wykonanie wstepnej geometrii drég wraz z uzyskaniem opinii $rodowiska rowerowego oraz PKM
w Jaworznie.

*  Wykazanie dodatkowych oswietlen przejs¢ dla pieszych.

* Uwazglednienie wykonania projektéw sygnalizacji $wietine;.

*  Wykonanie koncepcji statej organizacji ruchu.

*  Wykonanie koncepcji kanatu technologicznego/technicznego.

Wykonawca 2godnie z wymaganiami przepiséw prawnych i nalezyta starannosécia zapewni opracowanie:
* projektu koncepcyjnego wraz z szacunkiem kosztéw w 2 egz i 1 na nosniku elektronicznym ;

Zamawiajacy z chwilg przejgcia przedmiotu zaméwienia nabywa nieodpfatnie autorskie prawa majatkowe do
catosci opracowania bedacego przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ wyjasnierr wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
w nim rozwigzan — na zapytania oferentéw, dotyczacych specyfiki budowy i dokumentacji, w trakcie trwania
postgpowania przetargowego, ponadto podczas realizacji robét, jesli nastapi taka konieczno$é.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami; szczegdtowe sprawdzenie
w terenie warunkéw wykonania zamowienia, konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie przygotowywania



koncepcji dotyczace istotnych elementéw majacych wptyw na koszty, opisywanie proponowanych materiatéw
i urzadzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, dokumentacja powstata w wyniku realizacji przedmiotowego zamdwienia, przekazywana nastepnie
wykonawcom jako opis przedmiotu zaméwienia musi spetnia¢ wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowigzany jest
do koordynacji opracowari projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym
odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy.

Zaktadane terminy realizacji czesci zaméwienia (do wprowadzenia do umowy): - 6 miesiecy







