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SPECYFIKACJA

Obiekt: Bydgoszcz, Wezet 2F 2st. ul. Frydrychowicza 8, bud. nr 10

llosé Pozycja Typ Opis

1 WYM-1 Wymiennik ciepta co LB 31-80-5/4" nr kat. 0203-0098

1 WYM-2 Wymiennik ciepta cw - 6-pot. LB 31-110-2S-5/4" nr kat. 0203-0116

Modut przytaczeniowy

2 T1 Termometr TDL150, 0-160°C

2 TE Czujnik temp. licznika ciepta

2 PI1 Manometr MDD80, 0-16 bar, Temp. max 130°C

2 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog fig.528 PN16

1 FQQ1 Licznik ciepta Qn-2,5 m3/h; na zasilanie

1 DPV Regulator réznicy cisnien z Samson;46-6; Dn20; kvs-6,3m3/h
ograniczeniem przeptywu

1 PP Potgczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany

1 FS1 Filtroodmulnik + izolacja Filtroodmulnik FS1, DN40, Kotnierz

2 S5 Zawor odcinajgcy DN15, PN16, Spawany

Wysoki parameter

1 FQQ2 Licznik ciepta Qn-1,5 m3/h; na powrdt

2 TE Czujnik temp. licznika ciepta

1 Tpco Czujnik kieszeniowy TOPE 363-80-6-SI-G1/2 -1,5 PT1000

1 P1 Zawdr spustowy DN15, PN16, Spawany

3 S1 Zawor odcinajgcy DN32, PN16, Spawany

2 S2 Zawar odcinajgcy DN40, PN16, Spawany

1 ZR1Sco Zawér regulacyjny c.o. Samson, 3222K, Dn15; kvs 4,0m3/h;

1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu | Samson, 5825-10, 1x230V
regulacyjnego

1 ZR2Scw Zawér regulacyjny c.w. Samson, 3222K, Dn25; kvs 8,0m3/h;

1 ZR2Scw Sitownik elektryczny dla zaworu | Samson, 5825-10, 1x230V

regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry co

1 G4 Zawor odcinajacy Dn32, PN10, Gwint wewnetrzny

1 G5 Zawor odcinajacy Dn15, PN10, Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa obiegowa plus Modut Grundfos, MAGNA3 40-120F, 1*230V, PN10
CIM200

2 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawdér odcinajacy DN 65, PN10,

1 NW1 Naczynie wzbiorcze Reflex, Naczynie wzb. przepon. N 200/6 bar

3 P12 Manometr P=0-6 bar, Temp. max 130°C

3 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN10

2 Tco Czujnik kieszeniowy TOPE 363-80-6-SI-G1/2 -1,5 PT1000

1 PN Przetwornik napieciowy Aplisens PC-28/4-20mA/0-600kPa/PD/M

1 PN Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN10

2 ZBO Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN32 3,0 BAR,

1 FO2 Zawor spustowy filtroodmulnika | DN25, Gwint wewnetrzny

1 FO2 Filtroodmulnik + izolacja Filtrodmulnik FO2, DN50, Kotnierz

1 FO2 Odpowietrznik filtroodmulnika Gwint wewnetrzny, DN15

1 Trco Termostat TR/ISTW RAK-TW

1 ODP.1 Odpowietrznik DN15, PN10

WYM.2 niskie parametry cw

1 SCw Stabilizator cwu — emaliowany + | V=300, PN10
izolacja

1 NW2 Naczynie przeponowe Refix, Naczynie przepon. DD 33/10 bar

4 G1 Zawor odcinajacy Dn50, PN10, Gwint wewnetrzny

1 G2 Zawor odcinajacy Dn32, PN10, Gwint wewnetrzny




3 G3 Zawor odcinajgcy Dn15, PN10, Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy Dn25, PN10, Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa cyrkulacyjna Grundfos, UPS 25-40N, 1*230V, DN25, PN10

2 T3 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr TDL150, 0-120°C

3 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN10

3 PI3 Manometr MDD80, 0-10 bar, Temp. max 130°C

1 RED Reduktor ci$nienia Syr 315 DN50, Gwint zewnetrzny

3 Tew Czujnik kieszeniowy TOPE 363-80-6-SI-G1/2 -1,5 PT1000

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny

1 ZZ1 Zawor antyskazeniowy SOCLA typ EA291NF; DN50

1 772 Zawdr zwrotny SOCLA typ 601, Dn32, Gwint wewnetrzny

1 F2 Filtr siatkowy Dn&0, PN10, Gwint wewnetrzny

1 F3 Filtr siatkowy Dn32, PN10, Gwint wewnetrzny

1 Trew Termostat TR/STW RAK-TW

1 ODP.2 Odpowietrznik Flamco

Uklad regulacji elektronicznej

1 R Klucz aplikacji ECL A266

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT

Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 F4 Filtr DN15, PN16, Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajgcy DN15, PN16, Gwint wewnetrzny

1 S4 Zawor odcinajacy DN15, PN16, Spawany

1 W2 Licznik przeptywu wody gorgcej | POWOGAZ, JS90-1.5-NK. 10 [l/imp.], DN15

Dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania materiaféw réwnowaznych lecz nie gorszych pod wzgledem technicznym, jakoSciowym
i funkcjonalnym a wskazane w specyfikacji nazwy materialow i producentéw majg charakter przyktadowy zostaly one bowiem
przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogdéw technicznych.

Opracowat:

Leszek Bujarkiewicz
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Wytyczne do wykonania instalacji AKPIiE wezla cieplnego.

1.

Zasilanie rozdzielnicy RWC.
Do zasilania projektowanej rozdzielnicy RWC wykorzysta¢ nowo
zainstalowany przez inwestora WLZ YDYzo 3x4mm? doprowadzony od
licznika energii elektrycznej przeznaczonego dla instalacji wezta c.o..
Instalacja elektryczna AKPiA w wezle cieplnym.
Instalacje elektryczng AKPiA w wezle cieplnym prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych systemu BAKS oraz rurkach instalacyjnych RL 18.

Podstawowe nastawy regulatoréw ECL 310 z aplikacja A266.9
Zastosowaé nastawy krzywej grzewczej wg tabeli 1 w zalgczniku niniejszego
opracowania.

Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowac
szybkie samoczynne wylaczanie zasilania. Szybkie samoczynne wylgczanie
zasilania zrealizowaé poprzez zastosowanie wylacznika ochronnego
réznicowopragdowego typu P302, Ian =30 mA, In = 25 A, 230 V. Dodatkowo
zastosowaé miejscowe polgczenia wyrownawcze. W tym celu w
pomieszczeniu wezla cieplnego w formie otoku zastosowac tasma stalowa
typu FeZn 25x3 mm na $cianie na wysokosci 30 cm od posadzki. Ww. otok
podtgczy¢ do zacisku CC w rozdzielnicy RWC oraz zacisku wypustu
uziemiajacego doprowadzonego przez inwestora do pomieszczenia wezia.
Rezystancja uziemienia Zs <30 Ohm.

5. Obliczenia.

Szybkie samoczynne wylaczanie zasilania z zastosowaniem wytgcznika
réznicowopradowego uwaza si¢ za skuteczne jezeli spetniony jest warunek

Zs < Uo/la; Zs < 230V/5x0,03A; Zs <1533 Ohm;

Przyja¢ Zs <30 Ohma

6. Uwagi koncowe.

e Zabudowaé czujnik temperatury zewngtrznej na Scianie zewnetrznej
budynku od strony pétnocnej na wysokosci ok. 3 m od gruntu. Do
podiaczenia czujnika poprowadzi¢ przewod LiYCY 2x1,5 mm?.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownowaznych do
wykazanych w niniejszym opracowaniu.



Specyfikacja materialowa rozdzielnicy wezla

L.p. Materiat J.m. llos¢ Producent Nr kat.
1 505&1)?40?%?( zlz%lfncrﬁna Sarel Thalassa IP66, szt 1 Sarel $59323
2 |Plyta pelna ocynkowana Thalassa szt. 1 Sarel S55723
3 |Uchwyty mocujgce Thalassa szt. 4 Sarel S51299
4 |Zaczka ZUG G10 niebieska szt. 1 S| Pokdj S| Pokdj
5 |Zaczka ZUG G4 niebieska szt. 12 |SI Pokéj A00-0106
6 |Zaczka ZUG G/21 szt. 10 [SI Pokdj A00-0001
7 |Zaczka ZUG G4 zéita szt. 32 [SI Pokdj A11-0101K
8 |Zaczka ZUG G10 zolta szt. 3 SI Pokéj A11-0201
9 |Ztaczka ochronna izolowana 4mm2 szt. 10 |Legrand 37177
10 |Ztaczka ochronna izolowana 6mm2 szt. 2 Legrand 37172
11 |Tasma kablowa TK 12/3 op. 0.1 |ERGOM 003592/10
12 |Tasma kablowa TK 30/3,6 op. 0.1 |ERGOM 28910230
13 |Uchwyt E 92 samoprzylepny szt. 5 ERGOM 15310160
14 |Wezyk spiralny WSN19/S mb. 1 ERGOM 8148
15 |Korytko perfor. KOPD 25x25/2 mb. 1 Elektrocanali
16 |Korytko perfor. KOPD 40x40/2 mb. 1.5 |Elektrocanali
17 |Diawik DP-9H szt. 14 |ERGOM 4604109
18 |Dtawik DP-13H szt. 10 [ERGOM 3628109
19 |Diawik DP-21H szt. 1 ERGOM
Breve
20 | Transformator TMM100VA230/24 szt ' ltutvassons  |162%4-9988
21 |Koncéwka tulejkowa H 0,75 szt. 50 |ERGOM
22 |Koncéwka tulejkowa H 1,5/7 szt. 50 |ERGOM 15310266
23 |Koncéwka tulejkowa H 2,5/7 szt. 10 |ERGOM 7327
24 |Plytka PSU 10 szt. 10 [SI Pokdj A41-0201
25 |Plytka koncowa PSU 4/2z szt. 3 [SI Pokéj A41-0401
26 |Zwieracz ZKU 4/10 kpl 0.2 |SI Pokéj A42-0100
27 |Trzymacz KU-1/35 szt. 10 [SI Pokdj A44-1201K
28 |Listwa montazowa TS 35 szt. 2
29 [Wylgcznik P302 25A/30mA typ A szt. 1 Legrand 9056
30 [Wylacznik S 301 B 10A szt. 1 Legrand
31 [Wylacznik S 301 B 6A szt. 2 Legrand
32 [Wylacznik S 301 C 2A szt. 1 Legrand
33 [Wylgcznik S 301 B 2A szt. 1 Legrand
34 [Wylgcznik S 301 C 4A szt. 1 Legrand
35 |Wylacznik S 302 B 6A szt. 1 Legrand
36 |Szyna taczeniowa jednobiegun.16 mmz2 szt. 1 Legrand 6070 45
37 |Lampka sygnal. L22GD zielona szt. 2 S| Pokdj
38 |Oznacznik ztgczki EZ-5B 1-10 szt. 10 |ERGOM 7169
39 |[Oznacznik ztgczki EZ-5B 11-20 szt. 10 |ERGOM 8052
40 |Oznacznik ztgczki EZ-5B 21-30 szt. 10 |ERGOM 8043
41 |Oznacznik ztgczki EZ-5B 31-40 szt. 10 |ERGOM 10253
42 |Przewdd LGY 0,75 mm2 czar. mb. 20
43 |Przewdd LGY 0,75 mm2 niebieski. mb. 2
44 |Przewdd LGY 1,5 mm2 czar. mb. 5
45 |Przewdd LGY 1,5 mm2 niebieski mb. 5
46 |Tablicz.Nie Dotykac Urzadz. Elektr. szt. 1 Almark
47 |tacznik krzywkowy 4G25-10-U-S19 szt. 1 Apator
48 |tacznik krzywkowy 4G10-51-U-S1 szt. 2 Apator




49 |Tabliczka opisowa 50x18 szt. 6 Barlem 301002

50 |Tasma klejgca dwustronna tab.opisowej 50x18 szt. 4 Barlem 404002

51 |Gniazdo na szyne TS-35 szt. 1 Legrand

52 |Regulator ECL Comfort 310 szt. 1 Danfoss

53 |Obudowa ECL szt. 1 Danfoss

54 |Klucz A266 szt. 1 Danfoss

55 [Miniaturowy zasilacz listwowy AR 984 szt. 1 APAR

56 |Przekaznik przemystowy R2M 230V szt. 3 Relpol

57 |Gniazdo przekaznika GZ2 szt. 3 Relpol

58 |Nit zrywalny 4X10mm kg. 0.1

59 |[Sruba ocynk M4x20 kg. 0.1

60 [Nakretka ocynk M-4 kg. 0.1

61 |Wkret podktadkowy do/metal 4x8 kg. 0.1

62 |Kaseta z bialg tasmg etykietowg 12mm szt. 0.2 |Canon 3476A025

63 |Koszulka zétta PRO-PROFILE dia 2,8-2,2 mb. 2 |PARTEX P-04000BN4
64 mb. 1 PARTEX PO-04000BN4

Koszulka zotta PRO-PROFILE dia 3,5-2,7




Specyfikacja materialowa instalacji wezla.

L.p. Materiat Typ Jedn. miary Ilos¢
1 Przewod elektryczny YDYzo 3x1,5 mm2, 750 V mb 45
2 Przewdéd elektryczny YDY 2x1,5 mm2, 750 V mb 2
3 Przewdd elektryczny LiYCY 2x 1,5 mm2 mb 30
4 Przewod elektryczny YStY 2x0,75 mm2 mb 25
5 Przewod elektryczny YStYzo 3x0,75 mm2 mb 30
6 Przewod elektryczny YStYzo 5x0,75 mm2 mb 25
7 Przewod elektryczny LiYCY 2x 0,75 mm2 mb 60
8 Przewdd elektryczny DY 1x 6,0 mm2 mb 4
9 Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 mm mb 16
10  |Uchwyty do bednarki szt. 20
11 |Ztacze krzyzowe do tasmy FeZn 25 szt. 10
12 |Ztgcze pomiarowe szt. 1
13  |Obejma metalowa do rur L=300 szt. 20
14  [Nakrgtka M6 kg 0.5

15 [Sruba M6 x 20 kg 1
16  |Podkladka sprezysta 06 kg 0.2
17  |Podkiadka zwykla 06 kg 0.2
18  [Nakretka M8 kg 0.5
19 |[Sruba M8 x 20 kg 1

20  |Podkladka sprezysta 08 kg 0.2

21 |Podkladka zwykta 08 kg 0.2

22  |Oprawa oswietleniowa TCW216_2xTL_D36W_840 HFP_PI_KIT szt. 2

23  |Gniazdo natynkowe hermetyczne 230/16 A szt. 1

24  |Gniazdo natynkowe hermetyczne 24 V/16 A szt. 1

25  |Puszka instalacyjna hermetyczna 230V szt. 4

26  |Wylacznik natynkowy hermetyczny 230 V/10A szt. 1

27  |Rurka instalacyjna RL @22 mb 30

28  |Kolki rozporowe ze $rubg 012 szt. 4

29  |Kolki rozporowe ze $ruba 010 szt. 50

30 |[Kolki rozporowe z wkrgtem 08 szt. 150

31  |Uchwyty do rurek RL @22 u22 szt. 60

32  |Ztaczki do rurek RL 022 722 szt. 20

33  |[Silikon bialy szt. 1

34  |Farba do ocynku zdlta kg 0.5

35 |Farba do ocynku zielona kg 0.5

36 |Waz peszel 018 mb 15

37  |Korytko BAKS KPR 50H50/2 BAKS szt. 5

38  |Pokrywa korytka PKML 50/2 BAKS szt. 5

39 |[Kolanko lewe i prawe KLL-P 50H42 BAKS szt. 10

40 |Zapinka ZP 50 BAKS szt. 20

41 |Wspornik $cienno-sufitowy WSS 50 BAKS szt. 10

42  [Ceownik wzmocniony CWD40 H35/3 szt. 2

43  |Rurka impulsowa 1/2 cala szt.

44  |Zawor manometryczny M20x1,5 6mb @ 16 kpl. 1

45  |Prety stalowe ocynkowane uziemiajace 3mb, @ 20 szt. 0

46  [Rurka instalacyjna @18 RL @18 mb 30

47  |Uchwyty do rurek RL @18 U18 szt. 60

48  |Ztaczki do rurek RL @18 Z18 szt. 20

49  |Ztaczki do rurek RL 018 Z18 szt. 20




Parametry dla regulatora ECL Comfort 310

Krzywa grzewcza instalacji c.o. wg tabeli 1
Ograniczenie dolne temperatury zasilania instalacji 30C
za wymiennikiem c.o.
Ograniczenie gérne temperatury zasilania instalacji 80C
za wymiennikiem c.o.
Nastawa termostatu bezpieczeristwa dla instalacji c.o. 85C
Czas przejécia sitownika c.o. 45s
Ograniczenie dolne temperatury zasilania instalacji nd
za wymiennikiem c.t. '
Ograniczenie gorne temperatury zasilania instalacji nd
za wymiennikiem c.t. '
Nastawa termostatu bezpieczenstwa dla instalacji c.t. nd.
Czas przejscia sitownika c.t. nd.
Temperatura zadana c.w.u. 55C
. . . . 70C
Nastawa termostatu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.
45s
Czas przejscia sitownika c.w.u.
Tabela 1
Temp. Zewngtrzna ° C Tco® C
-30 85
-15 67
-5 55
0 48
5 42
15 30

Nachylenie krzywej odpowiada wspodlczynnikowi 1.2 w ECL310
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