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ZAWIAS MOSIEZNY ZAWIAS MOSIEZNY

@ Zawiasy mosiezne- wyczysci¢, odswiezyc¢,
naprawi¢ i zabezpieczy¢ od czynnikéw

atmosferycznych poprzez malowanie czarng farbg

antykorozyjng matowg

ZAWIAS MOSIEZNY

\ L UCHWYT PRAW
ZAWIAS MOSIEZNY
Uchwyty pionowe zewnetrzne:
@ Lewy - uszkodenia w postaci odpryskow, uszkodzen wynikajgcych
z czynnikéw atmosferycznych- wyczyscic, naprawi¢, wypolerowaé i zabezpieczy¢
Prawy - uszkodenia w postaci odpryskéw, uszkodzen wynikajgcych
z czynnikdw atmosferycznych- wyczyscic, naprawi¢, wypolerowac i zabezpieczy¢

(2) Zawias mosiezny- ze
zgledu na ubytki i
uszkodzenia wymaga
naprawy
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@ Rygle dolne - wyczysci¢, naprawic¢

UCHWYT LEWY UCHWYT LEWY UCHWYT PRAWY UCHWYT PRAWY

Uchwyty pionowe wewnetrzne:
Lewy - uszkodzenia w postaci wgniecen i odpryskéw - nalezy wymienic
caty element

Prawy - uszkodzenia w postaci odpryskéw - nalezy wyczyscié, naprawic,
wypolerowac i zabezpieczy¢

Rygle gérne - wyczyscié, naprawic i
zabezpieczy¢ przed warunkami
atmosferycznymi i pomalowac¢ farbg czarng
antykorozyjng. Nalezy wymieni¢ sruby na
nawigzujgce do rozwigzan historycznych.

i zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi i pomalowac¢ farbg
czarng antykorozyjng, matowa. Wykonac¢
wpust w posadzce dla rygla. Nalezy
wymieni¢ sruby na nawigzujgce do
rozwigzan historycznych.

OZNACZENIA NA RYSUNKACH: detal 1 i detal 2
i I:I Blachy cokotowe -nalezy wyczyscié,
‘ naprawi¢, wypolerowac i zabezpieczy¢

Drewniane elemenyty wymagajace
dosztukowania fragmentu z drewna debowego
0 wysokosci 20cm oraz grubosci i szerokosci
istniejgcego elementu

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO
GLOWNYCH DRZWI WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU GMACHU GLOWNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Sitowniki- nalezy
zdemontowacé i zamienic
na nowe (szczegotowe
rozwigzania w opisie)

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, dzielnica Srédmiescie

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PI. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. MICHAL BRUTKOWSKI
upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. MALGORZATA NOWAK - PIENKOWSKA

upr. bud. nr MA/053/19 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
stud. WAPW PAULINA KROL
stud. WAPW MARIA PUZIK
ETAP

PROJEKT

DATA
SKALA

16.11.2023r
1:50

NR RYS.
Al4

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT WRAZ ZAKRESEM WPROWADZANYCH ZMIAN- DRZWI

detal 1

ZEWNETRZE DZ2

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE: ZGODNIE
Z USTAWA 83 2 DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

detal 2




