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1. OPIS PROJEKTU
1.1. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje budoweg odcinkow drogi krajowej nr 79, zlokalizowanej w granicach
administracyjnych miasta Jaworzna. Planowane przedsigwzigcie obejmuje zmiang uktadu
drogowego, przewidzianego w ,,Studium Komunikacyjnym Miasta Jaworzna” [INKOM,
2003] w ramach realizacji etapu III (lata 2007 — 2009), etapu V (lata 2009 — 2010) 1 etapu
VI (lata 2011 — 2013).

Planowane przedsigwzigcie obejmuje:

a) Budowg odcinka Drogi Przemystowej,

b) Przebudowg DK79 (ul. Grunwaldzkiej do klasy G2/2) na odcinku od skrzyzowania z
ul. Wojska Polskiego do poczatku Trasy Srédmiejskiej,

c) Przebudowg DK79 na odcinku od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
Jaworzna (ul. Krakowskiej do klasy GP2/2 1 GP1/2),

d) Budowe projektowanej Drogi Wspolpracy Regionalnej (zwanej réwniez Droga
Regionalnego Rozwoju Ilub Droga Obszarowa), taczacej DK79 z DK44
w Oswigcimiu.

Laczna dlugo$¢ budowanych odcinkéw drogi krajowej, wnioskowanej do uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wynosi
ok. 21 km.

Zakres projektu obejmuj przedsigwzigcie, w zakres, ktorego wchodza:

1. Budowa Drogi Przemyvslowej wraz z drogami zbiorczyvmi i dojazdowvmi:

a) Budowa Drogi Przemystowej,

b) Budowa drogi zbiorczej oraz drogi lokalnej do Outlet Center i kopalni piasku Szczakowa,
¢) Budowa skrzyzowania z facznikiem do ul. Katowickiej w km 1+313,

d) Budowa fragmentu ulicy faczacej ul. Wojska Polskiego z Droga Przemystowa,

e) Budowa fragmentu ul. Martyniakdéw, ul. Inwalidow Wojennych oraz budowa zatok
autobusowych,

f) Budowa lacznika z ul. Inwalidow Wojennych do Drogi Przemystowej,

g) Przebudowa skrzyzowania typu rondo ul. Katowickiej, ul. Wojska Polskiego 1 ul. Armii
Krajowej na skrzyzowanie skanalizowane,

h) Budowa fragmentu ul. Katowickiej laczacego w/w skrzyzowanie z jej istniejacym
odcinkiem,

1) Przebudowa i remont ul. Armii Krajowej,
j)  Budowa nowego wjazdu do hipermarketu Champion,

k) Budowa innych skrzyzowan i zjazdow publicznych i indywidualnych zapewniajacych
obshuge przylegltego terenu,
9
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D

Budowa obiektoéw inzynierskich, zwigzanych z:
Wiaduktem drogowym nad linig KP Szczakowa 1 droga lokalna,
Wiaduktem kolejowym w ciagu liniit Maczki Bor nad Droga Przemystowa,
Budowa zatok autobusowych,
Budowa 2 przepustoéw o srednicy @1000 pod tacznica i1 droga,
Budowa 3 przepustéw ekologicznych o $rednicy 1000,
Budowa ekranéw akustycznych,
Rozbiodrka istniejacego wiaduktu drogowego nad linia kolejowa KP Szczakowa.

m) Budowa systemu odwodnienia drogi,

n)
0)
p)
Q)

Budowa 3 zbiornikow retencyjno — odparowujacych,

Budowa ciagoéw pieszych i rowerowych,

Wyburzenie 6 istniejacych obiektow mieszkalnych i zmiana funkcji 6 obiektow,

Wycinka: drzew 6500 sztuk, krzewow o powierzchni 20 000 m?, laséw o powierzchni 6,9

ha oraz przesadzenie drzew w ilosci 100 sztuk.

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do Trasy Srédmieiskiej:

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej po istniejacym $ladzie z korektami wynikajacymi
z konieczno$ci dostosowania jej parametrow technicznych i uzytkowych do klasy G,
droga prowadzona od km 0+000 do km 0+650 jezdnia pétnocna N i poludniowa S,

Budowa dodatkowego pasa ruchu,
Budowa Lacznika S za skrzyzowaniem z ul. Cegielniana,

Budowa Lacznika N w km 14710 wraz z wlaczeniem istniejacego uktadu
komunikacyjnego uzupetnionego o nowe potaczenia drog dojazdowych i1 miejsc
postojowych,

Budowa skrzyzowania typu cygaro od km 0+250,00 do km 0+430,00 w celu potaczenia
jezdni ,N”1,S”,

Budowa drogi serwisowej od ul. Cegielnianej do drogi wewngtrznej ul. Grunwaldzka 204
—rownolegle] do DK79 za pierwsza linia zabudowy,

Budowa czwartego wlotu skrzyzowania ul. Pilsudskiego z ul. Grunwaldzka do drogi
Serwisowej,

Korekta skrzyzowania z ul. Cegielniang oraz z al. J. Pitsudskiego,
Przebudowa parkingu od km 0+090 do km 0+225 jezdni N,
Budowa pochylni w km 0+018,69 dla istniejacego przej$cia podziemnego dla pieszych,

Budowa w km 1+813 podziemnego przejscia dla pieszych wraz z pochylniami dla osob
niepelnosprawnych,

Budowa w km 1+832 wjazdu na obnizonym krawe¢zniku dla okolicznych blokow
1 stuzb ratunkowych,
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Wiaczenie ciagu od al. J. Pitsudskiego poprzez wjazd miedzy wjazdem do stacji paliw
1 supermarketu,

Zamknigcie dojazdu do osiedla od strony placu targowego, dojazd zostanie zapewniony
przez projektowana droge dojazdowa i ciag pieszy,

Budowa oraz zmiana lokalizacji zatok autobusowych,
Budowa systemu odwodnienia drogi,
Remont ciagéw pieszych wzdtuz ul. Grunwaldzkiej i drég bocznych,

Usuniecie drzew 431 szt. oraz grup krzewow o powierzchni 932 m? oraz przesadzenie 77
szt. drzew 1 2 m? krzewow,

Budowa ekranow akustycznych.

Przebudowa drogi krajowej DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnyvch
miasta:

Wariant [:

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej wzdtuz starego $ladu ul. Krakowskiej,
Likwidacja skrzyzowania z ul. Niemcewicza,

Przebudowa 1 modernizacja skrzyzowania drogi krajowej DK79 z ul. Chrzanowska
i ul. Tetmajera,

Modernizacja istniejacych skrzyzowan z ul. Zukowa, Rapackiego, Kaczencow
1 Cezaréwka Dolna,

Zamknigcie potaczenia ul. Czystej z droga krajowa,
Budowa ktadki dla pieszych w rejonie zlikwidowanego skrzyzowania z ul. Czysta,

Budowa, w miejscu istniejacego skrzyzowania ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistow —
Baranowskiego bezkolizyjnego wezla typu WB (wariant [A) lub skrzyZzowania
w jednym poziomie (wariant IB),

Miejscowe poszerzenie korpusu drogi 1 budowa dodatkowych paséw ruchu
umozliwiajace wyprzedzanie na wzniesieniach,

Skorygowanie istniejacego przekroju normalnego drogi poprzez poszerzenie pasoOw ruchu
na catej dtugosci do 3,50 m,

Wykonanie na odcinkach nieokraweznikowanych obustronnych opasek zewngtrznych
o szerokos$ci 0,50 m,

Zwigkszenie 1 ujednolicenie szerokosci poboczy do 1,50 m,
Poszerzenie istniejacych chodnikow,

Oddzielenie nowoprojektowanych odcinkéow chodnikow od jezdni bocznym pasem
dzielacym,

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych i1 gospodarskich,

Budowa przepustu ekologicznego na cieku b/n w rejonie skrzyzowania z ul. Kaczencow (km
4+500),

Budowa systemu odwodnienia drogi,
11
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Budowa ekrandéw akustycznych,

Wycinka i nasadzenia zieleni.
Wariant II:

Budowa drogi krajowej po $ladzie zlikwidowane;j linii kolejowej towarowe;j,

Budowa 6 nowych skrzyzowan (z ul. Krakowska ,,stary $lad”, z DWR, z ul. Rapackiego, ul.
Baranowskeigo, ul. Korczynskiego, z ul. Krakowska wlaczenie w,,stary §lad”,),

Zamknigcie 1 przebudowa lokalnych ulic dojazdowych z wykonaniem placow
manewrowych do zawracania (ul. Lenskiego, ul. Rumiankowej, lacznika pomigdzy
ul. Lenskiego i Rapackiego),

Likwidacja odcinka ul. Lenskiego i ul. Rumiankowej,

Budowa nowych obiektéw inzynierskich (przepusty, most),
Budowa zjazdow publicznych z drogi krajowej,

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych i1 gospodarskich,
Budowa przepustow ekologicznych w km 3+250 1 4+900 dla
Budowa systemu odwodnienia drogi,

Budowa ekranow akustycznych,

Wycinka 1 nasadzenia zieleni.

Dokonanie wykupu i podzialu gruntow w pasie o szerokosci minimum 25 m.

Wariant II1:

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej wzdtuz starego $ladu ul. Krakowskie;j
Likwidacja skrzyzowania z ul. Niemcewicza,

Przebudowa i modernizacja skrzyzowania drogi krajowej DK79 z ul. Chrzanowska
iul. Tetmajera,

Modernizacja istniejacych skrzyzowan z ul. Zukowa, Rapackiego, Kaczencow
1 Cezarowka Dolna,

Zamknigcie polaczenia ul. Czystej z droga krajowa,
Budowa ktadki dla pieszych w rejonie zlikwidowanego skrzyzowania z ul. Czysta,

Budowa ,,nowym $ladem” estakady nad Byczynka i ul. Gwardzistow dla wyniesienia
odcinka drogi krajowej DK79 w rejonie doliny Byczynki,

Budowa 2 nowych skrzyzowan w Byczynie dla potaczenia przelozonego na estakade
sladu DK79 ze ,,starym §ladem™ ul. Krakowskiej,

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych 1 gospodarskich,

Likwidacja ok. 430,0 m starodroza przy ul. Krakowskiej wytaczonego z uzytkowania po
wykonaniu odcinka drogi na nasypie i estakadzie,

Likwidacja istniejacego zjazdu z drogi krajowej w lokalng drogg taczaca ul. Krakowska
z ul. Koscielna i budowa placu manewrowego do nawracania,
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Miejscowe poszerzenie korpusu drogi i budowa dodatkowych paséw ruchu
umozliwiajace wyprzedzanie na wzniesieniach,

Skorygowanie istniejacego przekroju normalnego drogi poprzez poszerzenie pasow ruchu
na catej dtugosci do 3,50 m,

Wykonanie na odcinkach nieokrawgznikowanych obustronnych opasek zewngtrznych
o szerokosci 0,50 m,

Zwigkszenie 1 ujednolicenie szerokosci poboczy do 1,50 m,
Poszerzenie istniejacych chodnikéw,

Oddzielenie nowoprojektowanych odcinkéw chodnikéw od jezdni bocznym pasem
dzielacym,

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych 1 gospodarskich,

Budowa przepustu ekologicznego na cieku b/n w rejonie skrzyzowania z ul. Kaczencow (km
4+500),

Budowa systemu odwodnienia drogi,
Budowa ekrandéw akustycznych,

Budowa urzadzen ochrony wéd (separatorow).
Wycinka i nasadzenia zieleni.

Dokonanie wykupu i podziatu gruntéw w pasie o szerokosci minimum 25 m.

4. Droga Wspoélpracy Regionalnej:

Budowa Drogi Wspdtpracy Regionalnej do granicy z gming Chelmek,

Budowa skrzyzowania skanalizowanego w km 0+458,50, poprzez ktéore Droga
Wspolpracy Regionalnej taczy si¢ z istniejaca ul. Krakowska oraz dla polaczenia
z lokalnymi ciggami ul. Chiopickiego i ul. Stroma,

Budowa kanalizacji w ul. Chtopickiego,
Budowa w km 0+830,00 zjazdu na pobliska posesje,

Budowa skrzyzowania prostego z ul. Zelwerowicza wraz z przebudowa tej ulicy
na dtugosci ok. 160 m,

Budowa skrzyzowania z droga lokalng w km 2+336,00,

Budowa skrzyzowania skanalizowanego w km 2+980,00 z ul. Wiosny Ludéw wraz
z przebudowa tej drogi na odcinku ok. 230 m,

Budowa w km 3+712,00 skrzyzowania skanalizowanego z przebudowa tacznica wezla,

Budowa facznicy jako przedhuzenie istniejacej jezdni tacznikowej obstugujacej zjazd
z autostrady A4 z kierunku Krakowa oraz wjazd na autostrade w kierunku Katowic,
odcinek ten bedzie mial dlugos¢ ok. 210 m,

Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Wygoda z facznica wezla,
Budowa skrzyzowania w km 4+300 dla drogi granicznej 1 drogi do dzielnicy Dab,
Budowa przepustow ekologicznych w km 3+280, 5+600, 6+300, 6+950,
Budowa przejscia dla zwierzat w km 4+280,
13
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* Budowa ekranoéw akustycznych,

*  Wycinka i nasadzenia zieleni,

* Budowa ciagéw pieszych,

* Budowa zatok autobusowych,

* Budowa nowych obiektow inzynierskich (przepusty),

* Budowa urzadzen ochrony wod (separatorow).

Projektowane odcinki drogi krajowej nr 79 zlokalizowane sa w wojewodztwie §laskim
na terenie miasta Jaworzno.

Dhugos¢ budowanych odcinkéw drogi krajowej nr 79 wynosi¢ bedzie ok. 21,0 km.

Planowane odcinki drogi krajowej sa odcinkami nowobudowanymi (odcinek DP i DWR)
oraz przebudowywanymi (odcinek GR 1 GP). Realizacja przedsigwzigcia wymagaé bedzie
zajecia terenu o powierzchni ok. 28,3 ha. Tereny te obecnie zagospodarowane sg jako tereny
lesne o powierzchni 17,73 ha (etap III 1 VI), tereny rolne o powierzchni 1,1 ha, iaki
i nieuzytki o powierzchni 9,23 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,24 ha.

Realizacja przedsigwzigcia zwiazana bgdzie z konieczno$cia wycinki drzew 1 krzewow
oraz wylaczeniem z produkcji ok. 17,73 ha terenow lesnych.

1.2  WARIANTY PROJEKTU

Odcinek Drogi Przemystowej nie byt wariantowany lokalizacyjnie, natomiast
na etapie Studium Wykonalno$ci przed uzyskaniem Decyzji o ULD rozwazano przebieg
drogi wzgledem uktadu kolejowego prowadzacego do elektrowni Jaworzno II 1 III
w zakresie rozwiazan wysokosciowych — nad lub pod linia kolejowa oraz 3 warianty
w zakresie wlaczenia DP do skrzyzowania ulic Katowickiej 1 Grunwaldzkie;.

Zgodnie z decyzja ustalajaca lokalizacje przyjeto wariant przejscia drogi DP w wykopie
pod linia kolejowa w km 2+978,5 oraz odcinka w ciagu ul. Wojska Polskiego w formie
przejazdu kolejowego w km 4+647,3.

Wybér wariantu II potaczenia Drogi Przemystowej z uktadem drég istniejacych dokonany
zostal na wczesniejszym etapie projektowania w oparciu o analizy oddziatywania,
uwarunkowania ruchowe i ekonomiczne. Srodowiskowo warianty powodowaty
porownywalne oddziatywania a o wskazaniu wariantu II, jako najkorzystniejszego
zadecydowaty mozliwosci eliminacji zagrozen srodowiskowych.

Zakres przebudowy odcinka ul. Grunwaldzkiej do klasy G2/2 pokrywajacej si¢
lokalizacyjnie z obecnym przebiegiem tej ulicy nie wymagal budowy obiektow, zatem
lokalizacyjnie i wysoko$ciowo nie byt wariantowany.

Zakres przebudowy odcinka ul. Krakowskiej do klasy GP wariantowano lokalizacyjnie
1 wysokos$ciowo:

«  Wariant A — istniejacym korytarzem ulicy Krakowskiej z przeprowadzeniem DK79 w
Byczynie na estakadzie wgzia WB,
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«  Wariant IB — istniejacym korytarzem ulicy Krakowskiej z przeprowadzeniem DK79 w
Byczynie jednopoziomowo z poprawa parametrow skrzyzowania 1 realizacja
acyklicznej sygnalizacji $wietlnrj,

« Wariant II — umozliwiajacy wykonanie drogi najwyzej klasy G, z uwagi
na zakladany przebieg po $ladzie zlikwidowanej linii kolejowej towarowej, ktory
uniemozliwia dotrzymanie parametréw geometrii w planie, jak dla klasy GP,

« Wariant III — na znacznym odcinku pokrywajacy si¢ z przebiegiem wariantu I,
ze zmiang sposobu przejscia przez doling Byczynki (droga poprowadzona na pigcioprzestowa
estakadg przesunigta w planie ok...95 m od przebiegu istniejacej ul. Krakowskiej).

Projektowana droga pomimo przebiegu catkowicie nowym $§ladem miata kilka uwarunkowan
rzutujacych na jej przebieg w planie:

* Eliminacja ewentualnych kolizji z wystepujaca gesta siecia shupow linii
napowietrznych WN,

» Istniejacy wezet autostradowy,,Jelen”,

* Znaczne powierzchnie terenow lesnych.

Odcinek od wezta autostradowego ,Jelen” do granicy z gminag Chetmek ma jedynie
zaplanowany przebieg w Studium uwarunkowan i zagospodarowani przestrzennego miasta
Jaworzna [2005].

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze kazdy z analizowanych wariantow
przebudowy DK 79 (odcinek drogi GP) powodowa¢ bedzie konflikty srodowiskowe.

1. Realizacja kazdego z analizowanych wariantéw stanie przed problemem wyburzenia za-
budowan mieszkalnych i gospodarczych. W tym aspekcie najwigcej wyburzen planuje si¢
przy realizacji wariantu I (32) a najmniej przy realizacji wariantu II (5).

2. Wszystkie warianty realizacji trasy drogowej wymagac¢ beda zajgcia terenu oraz zmiany
rzezby terenu. W tym aspekcie najmniejszy wpltyw na rzezbg terenu wystepowac beda
przy realizacji wariantu IB, a najwigksza konfliktowos¢ wystepowac bedzie przy realiza-
cji wariantu II. W wariancie II, oprocz najwigkszej zajetosci terenu, stwierdza si¢ koniecz-
no$¢ przeksztalcenia gleb chronionych dla budowy drogi oraz przebieg drogi po terenach
wilgotnych.

3. Eksploatacja trasy drogowej kazdego z analizowanych wariantow oddziatywa¢ bedzie na
klimat akustyczny $rodowiska, a tym samym wymagaé bedzie zamontowania urzadzen
ochronnych. Najwigksze oddzialywanie na klimat akustyczny wystgpowac bedzie przy
realizacji wariantu II (220 obiektow narazonych na ponadnormatywny hatas oraz koniecz-
no$¢ budowy 6104 m ekrandéw akustycznych), a najmniejsze przy realizacji wariantu III
(135 obiektéw narazonych na ponadnormatywny hatas oraz koniecznos¢ budowy 5333 m
ekranow akustycznych).

4. FEksploatacja odcinkéw drogi krajowej moze potencjalnie oddziatywaé wibroakustycznie
przy realizacji wariantu IA 1 wariantu III, jednakze bez wykonanych pomiaréw takiego
oddziatywania na tym etapie analizy nie mozna stwierdzi¢.

5. W aspekcie oddzialywania na jakos$¢ sanitarna powietrza atmosferycznego, najwigksze
zagrozenie wedtug kryterium ochrony ludzi powodowaé¢ bedzie realizacja drogi wedlug
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10.

I1.

12.
13.

wariantu II, a najmniejsze wedlug wariantu III, natomiast wedtug kryterium ochrony ro-
$lin zdecydowanie najwigksze oddziatywanie wystgpowac bedzie przy realizacji wariantu
II, a warianty I 1 III sa porownywalne.

Najwigksza zmiana stosunkéw wodnych nastapi przy realizacji wariantu II, co wynika
z prowadzenia drogi przez tereny pokryte gesta sieci melioracji wodnych i ptytkim wyste-
powaniem wdd gruntowych. Realizacja wariantow IA, IB i III w tym aspekcie sa porow-
nywalne.

W aspekcie zagrozenia wod podziemnych jedynie w wariancie Il droga na krétkim odcin-
ku przebiegu przez Obszar Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych, natomiast pozostate
warilanty w calo$ci przebiegaja przez Obszar Zwyklej Ochrony. W wariancie Il newral-
gicznym miejscem jest sasiedztwo stawoéw hodowlanych. Oznacza to, ze,

z punktu widzenia zagrozenia wod podziemnych, najmniej korzystnym jest realizacja tra-
sy drogowej w wariancie II.

Z punktu widzenia zagrozenia gleb 1 rolniczej przestrzeni produkcyjnej najbardziej
konfliktowym jest realizacji trasy drogowej wedlug wariantu II. Budowa analizowa-
nych odcinkéw drog w wariancie 1A, IB 1 III bedzie prowadzona po $ladzie istniejace]
DK79, ktéra juz  obecnie oddzialuje na  $rodowisko  gruntowe.
Mniejsze powierzchnie wymagane dla realizacji rozbudowy do klasy GP przy wyborze
tych wariantoéw oraz mozliwos¢ dodatkowej ochrony gleb przez projektowane urzadzenia
(uszczelnione rowy, zielen izolacyjna) wskazuja na bardziej korzystny przebieg z uwagi
na gleby tymi wariantami. Natomiast w wariancie Il znaczny odcinek przebiega przez te-
reny lesne 1 takowe oraz tereny podmokie, co zdecydowanie wptynie na degradacje gleb
w tych miejscach. Potrzeba poszerzenia istniejacego nasypu kolejowego spowoduje ko-
nieczno$¢ wylaczenia ok.0,8 ha gleb klas I=1I1.

W aspekcie zagrozen przyrodniczych kazdy z analizowanych wariantéw spowoduje
ubytek przestrzeni przyrodniczej poprzez wycink¢ drzew 1 krzewdw, usunigcie cennych
ro$lin 1 siedlisk w rejonie Pietrusowej Gory, Gory Korzeniec oraz rejon osiedla Ka-
czencoéw. Kazdy z analizowanych wariantow narusza¢ bgdzie projektowany Jaworznic-
ki Zespdl Przyrodniczo-Krajobrazowy. Analiza wariantow wykazata, ze z punktu wi-
dzenia przyrodniczego najwigkszy konflikt wystgpowac bedzie przy realizacji wariantu
IL.

Kazdy z wariantow budowy drogi krajowej wymagaé bedzie zabezpieczenia,
w zwiazku z lokalizacja odcinkdw drogowych w obszarze eksploatacji gorniczej wegla
kamiennego. Oddziatywania te beda poréwnywalne 1 w tym kontek$cie nie wyrdznia
si¢ zadnego z analizowanych wariantow.

Z punktu widzenia wystapienia nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska najbardziej ko-
lizyjnym jest realizacja trasy drogowej wedlug wariantu II, z powodu przebiegu na pew-
nym odcinku przez Obszar Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych. Odcinki drogi krajo-
wej wedlug pozostatych wariantéw sa mniej newralgiczne.

Zaden z analizowanych wariantow nie koliduje z zabytkami kultury materialne;.

Z punktu widzenia zaburzen przestrzennych najwigkszy konflikt wystapi przy realizacji
trasy drogowej wedtug wariantu IA. Przyjecie tego wariantu do realizacji spowoduje li-
kwidacje 32 budynkow, znajdujacych si¢ w centrum dzielnicy Byczyna.
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Analizujac uwarunkowania $rodowiskowo-przestrzenne ocenia si¢, ze nie ma mozliwosci
bezkonfliktowej realizacji przedsigwzigcia.

Przeprowadzona analiza wariantow wykazata, ze najbardziej kolizyjnym bgdzie realizacja
wariantu I, ktora spowoduje:

a)
b)

©)

d)

g)

Utrate cennych roslin i siedlisk chronionych,
Najwigksze przeksztalcenia przestrzeni biologicznej,

Najwigksze przeksztatcenia stosunkéw wodnych, w wyniku przecigcia sieci melioracyj-
nych oraz lokalizacji w obszarze wystgpowania plytkich wod gruntowych,

Najwigksze zagrozenie klimatu akustycznego srodowiska i konieczno$¢ budowy najwigk-
szej liczby ekrandow akustycznych,

Najwigksze zagrozenie jakosci sanitarnej powietrza atmosferycznego, zardbwno ze wzgle-
du na kryterium ochrony ludzi, jak i kryterium ochrony roslin,

Najwigksze zagrozenie wod podziemnych, ze wzgledu na lokalizacje odcinka drogowego
w obszarze Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych oraz sasiedztwo stawu hodowlanego;
w wariancie tym nalezy takze uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania urzadzen zabezpiecza-
jacych wody podziemne przed nadzwyczajnymi sytuacjami wystapienia awarii z udzia-
fem substancji niebezpiecznych;

Najwigksze zagrozenie gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ze wzgledu na najwigk-
sze przeksztalcenie gleb, ubytek gleb chronionych oraz potencjalne skazenia gleb w wyni-
ku oddzialywania zanieczyszczen atmosferycznych poza teren pasa drogowego;

Najkorzystniejszym sposrod analizowanych przebiegdw tras jest realizacja odcinkdéw drogi
krajowej wedlug wariantu III. Realizacja tras drogowych spowoduje:

a)

b)
©)

d)

e)
f)

g)
h)

umiarkowane oddziatywanie w zakresie planowanych wyburzen obiektow mieszkal-
nych,

umiarkowane oddzialywania w aspekcie wptywu na rzezbg terenu,

najmniejsze zagrozenie zwiazane z oddziatywaniem akustycznym oraz
w konsekwencji najmniejsza liczba wybudowanych ekrandéw akustycznych,

najmniejsze oddziatywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego, zaréwno wedtug
krytertum ochrony ludzi, jak 1 kryterium ochrony roslin,

najmniejsze oddziatywanie w zakresie zmiany stosunkéw wodnych,
najmniejsze zagrozenie wod podziemnych,
najmniejsze zagrozenie gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

Najmniejsze zagrozenie przyrodnicze.

Prognozuje sig, ze realizacja trasy drogowej wedlug wariantow IA 1 IB moze spowodowaé
najwigkszy sprzeciw spoteczny, z powodu znacznych wyburzen w dzielnicy Byczyna,
w konsekwencji likwidacja centrum dzielnicy Byczyna.
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Biorac pod uwage uwarunkowania srodowiskowe, przestrzenne oraz spoteczne wskazuje si¢
do realizacji wariant III. Realizacja przedsigwzigcia wedlug wariantu III zostala takze
wskazana przez Inwestora.

1.3. WARIANT ,,0”° - NIEPODEJMOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
2

Jak wynika z analizy ukladu sieci drogowej miasta Jaworzna niepodjgcie przedsigwzigcia
(wariant ,,0”) spowoduje, ze ruch samochodowy odbywac si¢ begdzie po istniejacej ulicy
Krakowskie;j.

Jak wskazuja wykonane na uzytek opracowania pomiary hatasu na analizowanym odcinku
DK79 poziomy hatasu w §rodowisku ksztaltuja si¢ na nastgpujacym poziomie (krawedz
jezdni):

e Pora dzienna: 73,4 — 74,5 dB (przekroczenie standardu, okre§lonego na poziomie 60 dB dla
terenéw zabudowy i 55 dB dla terendow o$wiaty),

* Poranocna: 68,6 (przekroczenie, okreslonego na poziomie 50 dB).

Podane poziomy hatasu zmierzono przy nat¢zeniu ruchu na poziomie 20.000 — 22.000
PR/dobg.

Uwzgledniajac tendencje wzrostu motoryzacji w kraju w okresie do 2015 roku
o ok. 5% nalezy liczy¢ sig, ze przy zaniechaniu realizacji przedsigwzigcia, nastapi wzrost
poziomu hatasu na analizowanym odcinku DK79 o ok. 3-5 dB. Oznacza¢ to bedzie dalsza
degradacje klimatu akustycznego sasiedztwa DK79.

W  zakresie innych emisji powodowanych przez ruch samochodowy (emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, emisja $ciekow, emisja odpadow)
degradacja przestrzeni otoczenia istniejacego odcinka DK79 bedzie proporcjonalna do
wzrostu nat¢zenia ruchu i porownywalna do emisji halasu.

14. OPIS ODDZIALYWAN I ZAGROZEN DLA ISTNIEJACEJ SIECI
DROGOWEJ

Po analizie wptywu zmian natezenia ruchu na istniejacej sieci drog, zwiazanej z budowa
analizowanych odcinkow drogi krajowej nr 79 stwierdzono, ze w wyniku realizacji
przedsigwzigcia nastapia korzystne zmiany zmniejszenia natgzenia ruchu na odcinku drogi
krajowej nr 79, zwlaszcza na odcinku ulicy Krakowskiej.

Po analizie wplywu zmian natgzenia ruchu na istniejacym odcinku DK79 stwierdzono,
ze korzystne zmiany zmniejszenia nat¢zenia ruchu nastapia w wyniku realizacji odcinkow
drog nowoprojektowanych — Drogi przemystowej i Drogi Wspoipracy Regionalne;.
Projektowana Droga Przemystowa bedzie miata ogromny wplyw na zmiang natezenia ruchu
a co za tym idzie prognozowanych oddziatywan ul. Katowickiej na odcinku pomigdzy
projektowanym weztem ,.Katowicka” a skrzyzowaniem z ul. Wojska Polskiego, obecnie
stanowiacym fragment DK79. Odcinek ten, przebiegajacy przez gesto zabudowana dzielnice
Dabrowa Narodowa zostanie wylaczony z sieci drog krajowych.
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Podobne uwarunkowania niesie realizacja projektowanej Drogi Wspdipracy Regionalnej

dla odcinka DK79 (ul. Krakowskiej), na ktorej prognoza wskazuje spadek nat¢zenia ruchu
od wlaczenia DWR do wezta ,,Byczyna” a co za tym idzie ograniczenie gtoéwnie wpltywow
DK79 na ggsto zaludniona doling Byczyny 1 rozwijajace si¢ tereny zabudowy po wschodniej
stronie drogi.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia nastapi znaczne zmniejszenie istniejacych oddziatywan
na istniejacym odcinku DK79 — ulicy Katowickiej 1 ulicy Krakowskie;.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze realizacja przedsigwzigcia spowoduje
pozytywne zmiany w srodowisku:

a)  w zakresie oddzialywania na klimat akustyczny:

. Pora dzienna - zmniejszenie liczby zagrozonych budynkéw mieszkalnych o 78%
oraz zmnigjszenie liczby zagrozonych mieszkancow o 82%; przy realizacji
warlantu ,O”
w zasiggu oddziatywania znajduje si¢ 277 budynkow, a realizacja przedsigwzigcia
spowoduje spadek liczby zagrozonych budynkow o 218 budynkow; przy realizacji
wariantu ,,0” w zasiggu oddzialywania znajduje si¢ 1500 mieszkancow, a
realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych mieszkancéw o

1234;

. Pora nocna - zmniejszenie liczby zagrozonych budynkéw mieszkalnych o 79%
oraz zmnigjszenie liczby zagrozonych mieszkancow o 79%; przy realizacji
warlantu ,0”

w zasiggu oddziatywania znajduje si¢ 595 budynkow, a realizacja przedsigwzigcia
spowoduje spadek liczby zagrozonych budynkow o 471 budynkoéw; przy realizacji
wariantu ,,0” w zasiggu oddzialywania znajduje si¢ 3894 mieszkancow, a
realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych mieszkancéw o
3078;

b)  w zakresie oddziatywania na jako$¢ sanitarng powietrza atmosferycznego:

. Wedhug kryterium ochrony ludzi - zmniejszenie liczby zagrozonych budynkéw
mieszkalnych o 84% oraz zmniejszenie liczby zagrozonych mieszkancow o 83%;
przy realizacji wariantu ,,0” w zasiggu oddzialywania znajduje si¢ 44 budynkow,
a realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych budynkow o
37 budynkow; przy realizacji wariantu ,,0” w zasi¢gu oddziatywania znajduje si¢
176 mieszkancow,

a realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych mieszkancow
o 146;

. Wedlug kryterium ochrony ro$lin - zmniejszenie obszaru zagrozonych terenéw
rolnych, lesnych i1 takowych o 70%; przy realizacji wariantu ,,0” w zasiggu
oddziatywania znajduje si¢ 12,07 ha terenéw rolnych, lesnych 1 takowych, a
realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek zmniejszenie zasiggu oddzialywania
1 wyeliminowanie zagrozenia dla 8,38 ha obszarow;

c)  wzakresie wptywu na $rodowisko gruntowo-wodne:
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. Realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek stezenia zawiesiny w $ciekach
odprowadzanych do s$rodowiska z pozioméw 333-489 mg/l do poziomoéw
272-320 mg/1,

. Realizacja przedsigwziecia spowoduje spadek st¢zenia substancji ropopochodnych

w Sciekach odprowadzanych do $rodowiska z poziomow 4,3-6,2 pg/l do
poziomow
3,6-4,9 ng/l.

2.  OPIS SRODOWISKA
2.1. OpPIS UWARUNKOWAN PRZYRODNICZYCH

W ujeciu regionalizacji fizyczno-geograficznej obszar lokalizacji przedsigwzigcia lezy
w mezoregionie Pagdry Jaworznicki), bedacym fragmentem makroregionu Wyzyna Slaska.
Wedtug podzialu geomorfologicznego jest to obszar Kotliny Mystowickiej. Pod wzglgdem
administracyjnym jest to obszar miasta Jaworzno.

Obszar lokalizacji przedsigwzigcia potozony jest poinocno-wschodniej czgsci niecki
gornoslaskiej. Strop osaddéw karbonskich stanowia w analizowanym rejonie najmtodsze
osady tego okresu pochodzace z westfalu D. Sa to osady krakowskiej serii piaskowcowe;
warstw libiaskich, wyksztatlcone gtéwnie jako piaskowce i1 tupki z weglem, rzadziej
mutowce 1 itowce. Osady karbonu lokalnie odstaniaja si¢ na powierzchni terenu w okolicy
ul. Grunwaldzkiej. Wedlug mapy geologicznej obszaru osady triasu zalegaja na wschod od
ul. Krakowskiej. Bezposrednio na osadach karbonskich zalegaja niezgodnie osady
czwartorzgdowe. W spagu zalegaja stare osady plejstocenskie z okresu zlodowacenia
potudniowopolskiego 1 srodkowopolskiego, wyksztalcone jako warstwy glin, piaskoéw 1
zwirdow  wodnolodowcowych. Na wigkszosci analizowanego terenu, naturalnie
wyksztalcone osady czwartorzgdowe przysypane sa gruntami niekontrolowanymi. Sa to
hatdy kopalniane o nieznanej blizej miazszo$ci oraz nasypy dawnej linii kolejowej. Osady
hatd wystepuja gtownie na poludnie od ul. Olszewskiego, fragmentarycznie réwniez
na potnoc od ul. Chopina.

Trasa Drogi Przemyslowej zlokalizowana jest czgéciowo w granicach terenu gorniczego
KWK ,Jan Kanty”. Z opinii Dyrektora OUG w Tychach dla czesci drogi potozonej
w granicach omawianego rejonu gorniczego wynika, ze: ostania prowadzona eksploatacja
z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej 1 z zawatem stropu zostata zakonczona w 1989 r.
1 jej wplywy wygasty, w przedmiotowym rejonie nie przewiduje si¢ prowadzenia eksplo-
atacji gorniczej, zarejestrowano wystgpowanie deformacji nieciagltych w postaci zapadlisk
nieforemnych, wystgpowanie rejonow plytkiej eksploatacji gorniczej z zawalem stropu
prowadzonej na glebokosci od 25 do 120 m (km 1+100 — 1+850, km 2+050 — 2+150, km
2+700 - 3+600 glownej trasy). Zgodnie z dokumentacja wykonang przez Przedsigbiorstwo
MORION trasa Drogi Przemystowe] przebiega przez obszary gornicze bylych KWK
»Niwka — Modrzejow” oraz KWK ,Jan Kanty”. Informacje WUG wykazuja brak wpty-
wow gorniczych na zachowanie si¢ gorotworu w zwiazku z prowadzong eksploatacja. Brak
jest réwniez danych odnosnie wyrobisk majacych potaczenie

z powierzchnia.
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Dokonana eksploatacja spowodowata naruszenie panujacego w goérotworze stanu rowno-
wagi, wskutek czego skaly stropowe wybranego pokladu przemieszczaja sig
w strong pustki poeksploatacyjnej 1 powoduja deformacje nieciagte gorotworu
1 powierzchni terenu.

Trasa przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej przebiega przez obszary gérnicze bylej
KWK ,,Jaworzno”. Wg opinii OUG w Tychach: na omawianym terenie eksploatacja gorni-
cza prowadzona byla w 1874 r. 1 jej wplywy wygasty, nie przewiduje si¢ w tym rejonie
prowadzenia eksploatacji gorniczej. Zgodnie z dokumentacja geologiczno — inzynierska
wykonang przez Przedsigbiorstwo MORION trasa ul. Grunwaldzkiej przebiega przez rejon
obszaru gorniczego, ktorego eksploatacja obejmowata poktady wegla kamiennego z grupy
200. Wpltyw tej eksploatacji potwierdzaja wykonane badania geofizyczne, wskazujace na
wystgpowanie w gorotworze anomalii. Obszar zagrozenia deformacjami nieciaglymi nale-
zy przyjmowac pomigdzy km 0+350 a km 0+450.

Droga DK79 przebudowywana do klasy GP od ul. Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta na poczatkowym odcinku do km 0+930 przebiega w obrgbie
Obszaru Gorniczego Jaworzno I, nastgpnie w granicach Obszaru Gorniczego Jaworzno IV
do km 2+800 wariantu I, km 2+900 wariantu III, km 3+100 wariantu II.

Droga Wspolpracy Regionalnej do km 1+500 biegnie w granicach Obszaru Gorniczego
Jaworzno IV.

Kotlina Mystowicka na obrzezach, ktoérej zlokalizowane bgda opisywane odcinki drog,
stanowi rozlegle obniZzenie, zwiazane z wystgpowaniem w podlozu mato odpornych
piaskowcow 1 lupkéw z karbonu gornego. Sama kotlina jest pochodzenia tektonicznego.
W osadach tych wycigte zostaty doliny Przemszy, na gigbokos¢ 35-45 m ponizej poziomu
obecnego. Naturalne nachylenie terenu jest w kierunku zachodnim — ku dolinie Przemszy.
Na trasie projektowanych drég znaczny udziat maja formy terenowe pochodzenia
antropogenicznego. Migdzy ul. Orlat Lwowskich 1 Wojska Polskiego droga bgdzie biegta
po terenie. Do dzi§ na powierzchni terenu pozostaly miejscami do$¢ glgbokie wyrobiska
1 towarzyszace im hatdy. Poza miejscami wyrobisk, gdzie formy terenowe maja charakter
krawedziowy 1 sa wyraziste, teren jest lekko falisty, wznoszacy si¢ zasadniczo w kierunku
potudniowo-wschodnim i1 wschodnim. Migdzy wspomnianymi ulicami mozna wyrdzni¢
tagodne przejscie po stoku ze starej plejstocenskiej terasy nadzalewowej doliny Przemszy
w obszar Kotliny Mystowickiej migdzy ok. km 1+700 a 2+200. Pagérkowate wyniesienia
migdzy przekraczanym torem kolejowym w km 2+980 a ul. Wojska Polskiego
ok. km 3+600, przypuszczalnie stanowia formy eoliczne. Po wlaczeniu w uktad drogowy
ul. Wojska Polskiego droga bedzie biegla po terenie wyrownanym. Na znacznej dtugosci
wzdluz ul. Wojska Polskiego po stronie potludniowej, ciagnie si¢ skarpa dawnego
zwalowiska odpadow elektrowni ,Jaworzno”. Teren jest obecnie zrekultywowany.
Istniejacy $lad ul. Krakowskiej rozcinane charakterystyczne triasowe garby w kilku
miejscach: Gora Pietruszowa, garb Kneszowej Gory, Gora Korzeniec. Zmienno$¢
naturalnych rzednych otoczenia projektowanej drogi zawiera si¢ migdzy 242 a 283 m
n.p.m. Rzgdne rzeczywiste, uwarunkowane czynnikiem antropogenicznym, moga si¢
r6zni¢ o kilka metrow.
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Opisywane przedsigwzigcie znajduje si¢ w dzielnicy czestochowsko-kieleckiej — XV,
obejmujacej zachodnia czes¢ Wyzyny Malopolskiej. Srednia roczna temperatura powietrza
wynosi ok. 8°C przy $redniej dla lipca ok. +18°C 1 stycznia ok. -3,5°C. Przez ponad 80 dni
utrzymuje si¢ temperatura powyzej 15°C, a przez ok. 85 dni temperatura ponizej 0°C.
Opady sa rzedu 720 mm w roku. Srednia liczba dni w roku z opadem powyzej 0,1 mm
wynosi ok. 170. Srednia liczba dni z opadem $nieznym wynosi ok. 45 a $redni czas
zalegania pokrywy $nieznej — nieco powyzej 70 dni w roku. Jest to dzielnica ciepla,

z czym wiaze si¢ dtugos¢ trwania okresu wegetacyjnego wynoszaca powyzej 210-220 dni.

Przewazaja wiatry zachodnie, potudniowo-zachodnie i wschodnie. Analizowany teren jest
potozony w zasiggu miejskiej wyspy ciepla bedacej skutkiem zwartej zabudowy. Z uwagi
na zanieczyszczenie powietrza, wigksza jest tu 1lo$¢ 1 czgsto$¢ opadow atmosferycznych,
mniejsze o kilkanascie 1 wigcej procent natgzenie promieniowania stonecznego
docierajacego do powierzchni ziemi. Temperatury latem i zima sa wyraznie wyzsze niz na
terenach niepodlegajacych wplywom wyspy ciepta — §rednio okoto 1°C (w zimie nawet

o 2,5°C). Znacznie czgsciej wystgpuja rowniez sytuacje smogowe, zwlaszcza podczas
uktadow inwersyjnych.

Przedsigwzigcie lezy w dorzeczu rzeki Przemszy. Zlewniami nizszego rzgdu sa: zlewnia
Wawolnicy, Byczynki i kanatu Matylda.

Droga Wspolpracy Regionalnej bedzie przekraczata Byczynkg oraz Kanat Matylda.
Wszystkie warianty przebudowy DK79 beda musialy uwzglednia¢ przekraczanie
Byczynki. Przy ul. Trzykrotek w przysidtku Szlaban znajduja si¢ trzy stawy uzytkowane
przez Polski Zwiazek Wedkarski. Wzdtuz nasypu dawnej linii kolei (na wysokosci

ul. Kaczencéw) ciagna si¢ obszary z plytko zalegajacym poziomem wod gruntowych.

Sa one czesciowo odwadniane rowami.

W zasiggu terenu przeznaczonego pod budoweg opisywanych drog wyodrgbniono dwa
gléwne poziomy wodono$ne: karbonu i triasu. Karbonski poziom wodono$ny: GZWP —
457 Tychy-Siersza to zbiornik w osrodku szczelinowo-porowym o $rednim stopniu
odpornos$ci na zanieczyszczenia. Zbiornik ten jest drenowany wskutek dziatalnosci kopaln
wegla kamiennego. W rejonie ul. Grunwaldzkiej znajduje si¢ ujecie wod podziemnych

z poziomu gornokarbonskiego. Ujecie to znajduje si¢ ok. km 0+900; jest to ujecie KWK
wJan Kanty”. Triasowy poziom wodonosny to GZWP - 452 Chrzanow jest zbiornikiem

o typie szczelinowo-krasowym, prowadzacy wody dobrej jako$ci, niewymagajace
uzdatniania (klasa Ia, Ib). Stopien zagrozenia zbiornika w czg$ci zajgtej pod obwodnicg
okreslono jako wysoki. W obrgbie tego poziomu wodono$nego w sasiedztwie
analizowanych drég znajduja si¢ trzy ujecia wod podziemnych: ujecie ,,Bielany” (ze strefa
ochrony posredniej), ujgcie przy ul. Trzykrotek oraz ujecie w rejonie wezta ul. Dab

z autostrada A4. Zlokalizowano tu 7 studni znajdujacych si¢ w sasiedztwie projektowanych
odcinkéw drog.

Na trasie przebiegu karbonski poziom wodono$ny ujgty zostat w ramach strefy zwyklej
ochrony wod podziemnych (OZO), natomiast triasowy poziom wodono$ny ujgty zostal w
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ramach strefy najwyzszej 1 wysokiej ochrony wéd podziemnych (ONO i OWO). Na
analizowanym terenie nie wystgpuja czwartorzedowe poziomy wodonosne majace
znaczenie eksploatacyjne dla potrzeb lokalnych badZ przemystowych.

Droga Przemyslowa przebiega poza obszarami oddziatywan gorniczych. Pojawiaja si¢ one
dopiero w okolicach Goéry Pietruszowej, gdzie izolinie osiagaja wartosci do 1,5 metra (III
kategoria oddziatywan). W okolicach Goéry Korzeniec wariant I przebudowy DK79 biegnie
po granicy obszaru oddziatywan gorniczych (I 1 II kategoria oddziatywan). Mapa ta wskazuje
rowniez obszary plytkiej eksploatacji gorniczej. Zlokalizowane sa one gldwnie na odcinku
Drogi Przemystowej oraz na odcinku ul. Grunwaldzkiej (od skrzyzowania z ul. Szczakowska
do ul. Pitsudskiego). Najwieksze wartosci izolinii osiadan wystepujq w przebiegu Drogi
Wspolpracy Regionalnej w rejonie ul. Zelwerowicza. Osiagaja tam 1,5 metra, co odpowiada
IV kategorii oddziatywan.

Na obszarze objgtym inwestycja stwierdzono wystgpowania zl6z wegla kamiennego ujgtych
w bilansie krajowym: Zloze Niwka Modrzejow, Ztoze Jan Kanty, Ztoze Jaworzno; Ztoze
Libiqz-Dab, ZYoze Libiqz-Janina; Ztoze KWK Janina.

Ponadto po potnocno-wschodniej stronie zabudowan Byczyny 1 przebudowywanej DK79
(ul. Krakowskiej) znajduje si¢ przewidywane do eksploatacji ztoze dolomitow triasowych
»Byczyna”, natomiast okolice stawow Trzykrotki to obszar ztoza triasowych itow ,,Byczy-
na”. Ponadto przy projektowanej Drodze Wspotpracy Regionalnej, po potudniowej stronie
ul. Wiosny Ludéw znajduje si¢ ztoze triasowych itow ,,Jelen”.

W czesci miasta, gdzie przebiega¢ bedzie projektowana Droga Przemystowa wystepuja gleby
brunatne i brunatne wylugowane. Pozostala czg$¢ stanowia redziny i redziny brunatne
na obszarze wychodni skal triasowych oraz gleby murszowe i1 murszowo-mineralne
na przebiegu wariantu II drogi krajowej DK79, w obszarze wystgpowania terenow
wilgotnych. W dolinie Byczynki, na potudniowy-zachdd od ul. Baranowskiego wystepuja
gleby pochodzenia organicznego. Bezposrednio przylegaja one do przebiegu II wariantu
przebudowy DK79 w sasiedztwie ul. Rumiankowe;.

Wedtug Mapy Glebowej projektowane odcinki biegna po gruntach zaliczonych w wigkszo$ci
do 5 i 6 kompleksu przydatnosci rolniczej. W czg$ci sasiaduja one bezposrednio z gruntami
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego. Duzy odcinek wariantu Il DK79 przebiega po
uzytkach zielonych stabych 1 bardzo stabych (kompleks 3z) oraz srednich (2z). Budowa drog
spowoduje najwigksza zajgtos¢ gleby klas bonitacyjnych V 1 VI, ptatami wystepuja gleby
klasy IV 1 IVa. Grunty chronione wg klas znajduja si¢ w poczatkowym odcinku DK79
przebudowywane] do klasy GP w rejonie ul. Orzeszkowej, Podgorskiej, Rapackiego,
przysiotka Koszoéwki i Dabrowka, pomigdzy ulicami Zelwerowicza i Wiosny Ludow, ul. Dab.
Szczegodlnie w przypadku odcinka Drogi Przemystowej silna antropopresja 1 zwigzane

z tym przeksztalcenia terenu, spowodowaty, ze w podlozu wystgpuja grunty
antropogeniczne. Sa to grunty o charakterze nasypowym, czgsto o bardzo stabym
wyksztatceniu profilu glebowego. Czg¢sto pokrywa glebowa nie wyksztalcita sig, gdyz sa
to grunty powstate niedawno, czgSciowo stale przeksztatcane (hatdy).

Na analizowanym terenie brak jest obiektow i obszar6w przyrodniczych chronionych na
mocy ustawy o ochronie przyrody (rezerwaty, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne).
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Analizowane odcinki leza poza obszarami wyznaczonymi w ramach koncepcji sieci
ekologicznej EKONET- Polska. Dolina Przemszy 1 innych potokéw, m.in. Byczynki sa
korytarzami ekologicznymi o znaczeniu lokalnym.

Projektowana droga znajduje si¢ poza obszarami ostoi CORINE.

Analizowane odcinki drog nie koliduja z obszarami sieci programu Natura 2000. Wystepujace
w najblizszym sasiedztwie drogi to obszary: Stawy w Brzeszczach (PLB 12009), Dolina Spty
(PLB12003), Dolina Dolnej Skawy (PL125), Dolinki Jurajskie (PLH20005).

Najblizej polozony obszar to Stawy w Brzeszczach oddalony ponad 11 km od analizowanych
odcinkéw drég. Pozostate znajduja sie¢ w odleglosci ponad 12-23 km od planowanego
przedsigwzigcia

Jak wykazala wykonana analiza oddziatywania planowanej trasy drogowej potencjalny zasigg
oddziatywania (po realizacji dziatan ochronnych) ksztalttowa¢ si¢ bedzie na nastepujacym
poziomie:

a)  Oddzialtywania przenoszone droga powietrzng - hatas: 50-70 m od krawedzi jezdni
(dotyczy poziomu rownowaznego hatasu); standardy okreslone dla ochrony zabudowy
mieszkaniowej; jak podaje literatura przedmiotu spelnienie standardow akustycznych
nie moze by¢ wilasciwym kryterium oceny ochrony zwierzat; styszalno$¢ dzwigku
u zwierzat jest rozna, w zaleznosci od rozpatrywanej populacji; w aspekcie ochrony
zwierzat (ich ptoszenia, przenoszenia si¢ w inne rejony):

e dla ptakéw bezpiecznym dystansem odleglosci trasy drogowej od ich siedlisk jest
odlegtos¢ 2 km (dotyczy to najbardziej ptochliwych ptakéw);

b)  Oddzialywania przenoszone droga powietrzna - zasieg oddziatywania zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego — krawedz jezdni — 20 m od krawedzi jezdni,

¢) Oddziatywania przenoszone droga wodna (wody powierzchniowe) — droga bedzie
odwodniona, a $cieki z drogi odprowadzane bgda do kanalizacji; $cieki z powierzchni
drogi beda podczyszczane do warunkoéw normatywnych; w sytuacji wystapienia awarii
na drodze z udzialem substancji niebezpiecznych projekt przewiduje zainstalowanie
urzadzen, przechwytujacych zanieczyszczone splywy, celem niedopuszczenia
przedostania si¢ zanieczyszczen do srodowiska wodnego;

d)  Oddziatywania przenoszone przez grunt:

* droga bedzie odwodniona, a $cieki z drogi odprowadzane bgda do kanalizacji; $cieki
z powierzchni drogi beda podczyszczane do warunkéw normatywnych; w sytuacji
wystapienia awarii na drodze z udzialem substancji niebezpiecznych projekt przewiduje
zainstalowanie urzadzen, przechwytujacych zanieczyszczone splywy; budowa nasypow 1
wykopow moze oddziatywac na zmiang stosunkéw wodnych na etapie prowadzenia prac
budowlanych maksymalnie do 1 km od prowadzonych robot;

* Zanieczyszczenia przenoszone droga powietrzna wraz z opadem na powierzchnig terenu
— zasieg wigkszosci analizowanych substancji miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa
drogowego, z wyjatkiem dwutlenku azotu (w najbardziej niekorzystnych sytuacjach do 20
m od krawedzi jezdni); literatura przedmiotu nie wskazuje na epidemiologiczne znaczenie
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skazenia gleby dwutlenkiem azotu, a jedynie ewentualny wptyw na produktywnos¢ gleb
w pasie skazenia (zmniejszenie plonowania);

Najblizej usytuowanym obszarem, chronionym w sieci ostoi NATURA 2000 jest ostoja ptasia
»Stawy w Brzeszczach”. Obszar ten zlokalizowany zostal w odleglosci 11 km od planowane;j
trasy. Biorac pod uwage dystans przestrzenny obszaru, z punktu widzenia celu ochrony
(ochrona siedlisk ptakow) budowa trasy drogowej nie bedzie powodowaé posredniego
wplywu na ostoje ptasie z uwagi na jej lokalizacje¢ w stosunku do obszaru
w odlegto$ci ponad 2 km (uwzgledniajac kryterium akustyczne).

Biorac pod uwage pozostate kryteria odlegtosci od obszaréw sieci NATURA 2000
z analizowanej drogi nie beda przenoszone oddzialywania zarowno droga powietrzna, wodna
1 poprzez grunt.

Uwzgledniajac kryterium odlegloscei, jak 1 kryterium zwiazku funkcjonalnego obejmujacego
przenoszenia oddziatywan na dalsze odleglosci w obiegu wodnym, atmosferycznym lub
denudacyjnym (grawitacyjnym) po powierzchni terenu nie przewiduje bezposredniego
i poSredniego oddzialywania planowanego przedsi¢gwzigcia na obszary sieci NATURA
2000.

2.2. WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ
2.2.1 DroGa PRZEMYSLOWA:

Projektowana obwodnica bedzie prowadzila poczatkowo po starym $ladzie ul. Orlat
Lwowskich 1 lacznika z DK-1. Po stronie potudniowej ulicy znajduja si¢ tereny lesne.
W rejonie na wschod od wiaduktu nad linig kolejowa realizowany bedzie niewielki wezet.
Realizacja wezla nastapi na terenach lesnych. Jest to jednowiekowy (ok. 20-30 lat) las
sosnowo-brzozowy o charakterze gospodarczym. W dalszym przebiegu projektowana trasa
bedzie odchodzita na potudnie od istniejacego sladu ul. Orlat Lwowskich 1 wkraczata
na tereny lesne. Poczatkowo sa to drzewostany sosnowe. W rejonie projektowanego ,,Wezla
Katowice” zar6wno Droga Przemystowa jak 1 nowoprojektowane drogi lokalne znajda sig
czgSciowo w obrgbie dna starego wyrobiska, ktore obsadzone jest kilkuletnimi siewkami
sosny. Dalej obwodnica zostanie poprowadzona po terenach lesnych, przekroczy teren
dawnej bocznicy kolejowej 1 bedzie biegla wzdhuz linii kolejowej. Po przekroczeniu linii
kolejowej do miejsca potaczenia z ul. Wojska Polskiego obwodnica bgdzie biegla po terenach
lesnych. Lasy to miode, 20-30 letnie drzewostany gospodarcze ztoZzone z sosny pospolite],
sosny czarnej, brzozy 1 degbu czerwonego. Niewielkie fragmenty lesne na trasie

1 w sasiedztwie obsadzona jest monokulturowymi mtodnikami. Po wiaczeniu w ul. Wojska
Polskiego obwodnica bedzie prowadzila mijajac tereny lesne, a nastgpnie nie uzytkowane
tereny lakowe. Po stronie potudniowej zadrzewiona, zrekultywowana skarpg odpadow
z elektrowni ,,Jaworzno”, ktora konczy si¢ okoto 150 m przed ul. Energetykow.

Dalej obwodnica bedzie prowadzona do obecnego skrzyzowania ul. Wojska Polskiego
z Katowicka. Na tym odcinku droga bgdzie biegla migdzy luzna zabudowa mieszkaniowa
wzdhuz drogi po stronie polnocnej oraz mato atrakcyjnymi terenami leSnymi, terenami
rekreacyjnymi i ustugowymi po stronie potudniowe;.

25

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

2.2.2 PRZEBUDOWYWANA UL. GRUNWALDZKA:

Przebudowywana ul. Grunwaldzka w catosci nawigzuje do istniejacego korytarza
komunikacyjnego. Teren jest catkowicie przeksztalcony przez cztowieka. Do obszarow
pozytywnie wyrdzniajacych si¢ pod wzgledem przyrodniczym, zalicza si¢ park przy
Osiedlu Statym bedacy zrekultywowanym miejscem po dawnej odkrywkowej eksploatacji
wegla kamiennego. Zajmuje on do$¢ duzy obszar po stronie pdinocnej, nie ma jednak
przedtuzenia w kierunku potudniowym, nie wystepuje, wigc zjawisko przerwania korytarza
ekologicznego.

Pozytywne wrazenie robi rowniez zielen rozdzielajaca obie jezdnie na wysokosci Osiedla
Statego, w rejonie zlikwidowanej kolejki przemystowej. Ma ona posta¢ przeswietlonego
skweru, gtéwnie z udziatem zieleni wysokiej 1 trawiastym podtozem. Na dalszym odcinku ul.
Grunwaldzkiej (za Osiedlem Stalym) w sasiedztwie drogi wystepuje rzadka zielen urzadzona,
gldwnie w postaci szpalerow drzew (topole, brzozy, wierzby, robinie akacjowe) oraz
krzewow (ligustr), o niskich warto$ciach dendrologicznych.

2.2.3. DroGA krRAJOWA DK79 0D UL. NIEMCEWICZA DO GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
Wariant 1

Droga w catosci przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejacej DK79 (ul. Krakowska). Poczatkowo
droga biegnie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej niskiej, wzdtuz poboczy wystepuja
zadrzewienia 1 zakrzewienia owocowe. Nastgpnie rownolegle biegna tory kolejowe;
porosnigte zakrzewieniami tarninowo-glogowymi oraz obszary takowe prawdopodobnie
odlogowane. Droga wkracza na obszar projektowanego Jaworznickiego Zespotu
Przyrodniczo-Krajobrazowego. Na dalszym odcinku droga biegnie we wkopie rozcinajacym
wzgorze do glebokosci ok. 4 metrow. Zachodnia strong zajmuje masyw Pietruszowej Gory -
jest to obszar o lokalnym znaczeniu przyrodniczym. Jest on mozaika obszaréw lakowych
1 lesnych. Skarpy wkopu porastaja platy cieplolubnych muraw z gesidéwka szorstkowlosista,
bylica polna, dziewigcsitem pospolitym, wilczomleczem sosnka, chabrem nadrenskim

1 driakiewnikiem, wiechling sptaszczona, jaskrem bulwkowatym, krwisciagiem mniejszym.
Barwne kobierce tworza, przytulone do ziemi, kgpy rozchodnika ostrego i1 macierzanki
piaskowej. Wystgpuja tu réwniez zakrzewienia tarninowo-glogowe. Nastgpnie, w otoczeniu
drogi wystepuje typowa zabudowa mieszkaniowa niska, z roslinnoscia przydomowa
przeplatana matymi powierzchniami zbiorowisk takowych i1 zadrzewieniami owocowymi. Na
odcinku ulicy Krakowskiej od zabudowan Byczyny do ulicy Cezaréwka droga na odcinku
ok. 320 metrow droga biegnie w 2 metrowym wkopie, ktorego zbocza sa dos¢ ggsto
zadrzewione. Podobna sytuacja wystgpuje rowniez w okolicach skrzyzowania
ul. Krakowskiej z ul. Kaczencow. Na pozostatym odcinku otoczenie drogi stanowia obszary
fakowe w wigkszosci odlogowane.

Na obszarach nieuzytkow porolnych stwierdzono wystgpowanie nitrofilnego zbiorowiska
okazatych bylin, zbiorowiska ruderalne, taki suche, zbiorowiska segetalne, a takze sztuczne
nasadzenia. Na uwagg zashuguje wystgpowanie srodpolnych zbiorowisk wielogatunkowych
zarosli (tzw. czyznie), tworzonych przez glogi, derenia s$widwg 1 tarning z udziatem szaklaka
pospolitego, trzmieliny zwyczajnej oraz gatunki roéz. Sa to male fragmenty lesne widoczne
pomigdzy uzytkami rolnymi, ktore moga by¢ pozostatosciami po wigkszych kompleksach
lesnych (zwlaszcza gradach) lub moga powsta¢ wtdrnie na drodze naturalnej sukcesji na
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miedzach lub w miejscach, na ktorych niegdy$ istnial las gradowy. Moga tworzy¢
zadrzewienia kgpowe lub powierzchniowe (tzw. wyspy lesne), wzglednie rzgdowe. Sa to dosé¢
cenne elementy przyrodnicze i krajobrazowe zwigkszajace bioréznorodnos¢ i podnoszace
warto$¢ przyrodnicza obszaru. Tuz przed skrzyzowaniem z ul. Kaczencow znajduje si¢ mata
wyspa lesna z runem o charakterze gradowym z pertowka zwista 1 konwalia majowa. Na
odcinku ulicy Krakowskiej pomigdzy ul. Cezarowka DIn. 1 wezla z autostrada A4 po
potudniowej strona drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa niska, z typowa roslinno$cia
przydomowa. Na wysokosci stawow Trzykrotki budowane jest nowe osiedle mieszkaniowe.
Po stronie pdinocnej znajduje si¢ triasowe wyniesienie Gory Korzeniec. Porasta je
antropogeniczna buczyna z gradowym runem, otoczona przez pasy zbiorowisk okrajkowych

1 fragmenty muraw kserotermicznych. Z chronionych ro$lin stanowiska posiada tu
wawrzynek wilczetyko, kruszczyk szerokolistny, konwalia majowa, pierwiosnek lekarski.
Odnotowano tu takze pojedyncze okazy orlika pospolitego. Od centrum Byczyny do wezta

z autostrada A4 wzdhuz ulicy Krakowskiej biegnie granica projektowanego Jaworznickiego
zespotu przyrodniczo-krajobrazowego.

Wariant I1

Od skrzyzowania ulic Krakowskiej 1 Podgorskiej do kofica zabudowan przy ul. Chiopickiego
zajmuje mozaika lesno-takowa. Sztuczne zadrzewienia sosnowe z domieszka debu i brzozy
sasiaduja z nieuzytkami poro$nigtymi azotolubnymi zbiorowiska okazalych bylin i1 pnaczy.
Zbiorowisko wrotycza 1 bylicy pospolitej to wysokie byliny rosnace na starych miedzach
1 przydrozach $rédpolnych. Sa to wybitnie sztuczne zbiorowiska ro$lin. Zbiorowiska
z trzcinnikiem piaskowym, nawlocia kanadyjska 1 pdzna, to zbiorowiska, ktorych sktadowe
gatunki odznaczaja si¢ duza ekspansywnos$cia. Zbiorowiska te zajmuja duze powierzchnie
stanowia gtéwny element obecnego krajobrazu. Od konca zabudowan przy ul. Chlopickiego
do ul. Rapackiego: projektowana droga przebiega po trasie dawnej linii kolejowej Szczako-
wa-Chrzandéw u podnoza Gory Pietruszowej, wyznaczonej jako obszar o lokalnym znaczeniu
przyrodniczym. W otoczeniu dominuje zbiorowisko lesne zblizone do boru mieszanego $wie-
zego z dominujacym udziatlem sosny zwyczajnej 1 znaczng domieszka degbu szyputkowego i
czerwonego oraz brzozy brodawkowatej, a takze trzmieliny zwyczajnej, czeremchy pospoli-
tej, czeremchy pdznej. Pozostatosci nasypu dawnej kolei porastaja zakrzewienia glogu i tarni-
ny z pszencem réozowym i rozchodnikiem ostrym oraz zbiorowiska ruderalne typowe dla tego
typu siedlisk. Potudniowy skton Gory Pietruszowej to ponownie zbiorowiska takowe z trzcin-
nikiem piaskowym, nawlocia kanadyjska i p6zna. Obserwuje si¢ tu rozwdj zakrzewien tarni-
nowo-gltogowych w wyniku zachodzenia proceséw sukcesji wtornej. W otoczeniu projekto-
wanej drogi dominuja ubogie florystycznie taki.

W miejscach bardziej podmoktych wystgpuja wilgotne eutroficzne taki. Wystegpuje
tu glownie ostrozen fakowy, knie¢ blotna, jaskry. Wystgpowanie tych Iak jest zwiazane
ze znacznym zawilgoceniem terenu.

Nasyp linii kolejowej porastaja, miejscami dos¢ ggsto, krzewy: glogi, kalina koralowa, deren
swidwa, roze. Na terenie przydomowych ogrodkéw wzdhuz trasy kolei zaobserwowano wiele
ptakow, typowych dla tego Srodowiska, ale w innych rejonach mniej czgstych: szczygty,
dzwonce, kulczyki 1 kopciuszki. Po przekroczeniu ul. Baranowskiego projektowana droga
przekracza koryto Byczynki, poro$nigte nitrofilnymi zaro$lami pokrzywy, ostrozeni

1 podagrycznika. Od osiedla przy ul. Kaczencow do wezta z autostrada A4: potudniowa
1 czgsciowo potnocna strong zajmuje zbiorowisko zblizone do boru sosnowego $wiezego
z duza domieszka debu szyputkowego 1 brzozy brodawkowatej. Znajduja si¢ tu rowniez tere-
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ny podmokte poro$nigte ptatami roslinnosci higrofilnej z udziatem kosaéca zottego, wetnianki
pochwowatej, skrzypu blotnego, niezapominajki blotnej, jaskrow, knieci blotnej

1 w suchszych miejscach firletki poszarpanej. Pozostato$ci nasypu kolejowego porasta ro$lin-
no$¢ zielna z poziomka pospolita, bodziszkiem cuchnacym, jaskrem ostrym, skrzypem le-
snym. Wzdhuz rowéw melioracyjnych spotka¢ mozna czgéciowo chroniong kruszyng pospoli-
ta.

Tuz przed stawami Trzykrotki otoczenie zmienia si¢. Zbiorowiska lesne przechodza
w wilgotne 1 §wieze taki zblizone do zespolu ostrozeniowe. Obok panujacego ostrozenia
fakowego uwage zwracaja barwnie kwitnace byliny jedno- 1 dwuliScienne: kosaciec
syberyjski, storczyki kukutki, rdest wezownik. W trakcie wizji terenowej zauwazono stado
saren. W dalszej czg$ci trasa mija po wschodniej stronie zbiorniki wodne — stawy Trzykrotki.
W ich okolicy teren jest zawilgocony 1 wystgpuja gdzieniegdzie zakrzewienie i mniejsze
drzewa (osiki, brzozy). W runie spotyka si¢ liczne storczyki kukutki, jaskry, knie¢ blotna,
kosa¢ca syberyjskiego. Zbiorniki wodne sa miejscem wystgpowania i rozrodu plazow.
W okresie godowym spotka¢ tu mozna: ropuche¢ szara, ropuche zielona, rzekotke drzewna,
zabe trawna, wodna 1 traszk¢ zwyczajna. Poza okresem godowym ze zbiornikami zwigzana
jest jedynie zaba wodna. W dalszej czeSci wariant trasy wkracza na tereny le$ne.
Jest to gtownie wilgotny las mieszany z dominacja sosny. Z pozostatych gatunkow wystepuje
brzoza 1 osika, a w podroscie czeremcha. W dalszej czgs$ci trasy las si¢ rozrzedza.
Pomigdzy rzadkimi krzewami czeremchy i wierzby iwy rosna pojedyncze brzozy i osiki.
W runie spotyka sig liczne storczyki kukutki, kosaéce, ostrozenie, jaskry. Zeruja na nich wiele
gatunkow motyli. Wystepuja tu réwniez mate oczka wodne i wilgotne zaglgbienia terenu
bedace miejscem zerowania 1 rozrodu ptazéw. Przy zlaczeniu z ul. Krakowska wariant trasy
przecina take majaca charakter murawy psammofilnej (piaszczystej) Gtoéwnymi gatunkami
tu wystgpujacymi sa trawy: mietlica pospolita 1 kostrzewa owcza. Obficie wystgpuje:
jastrzgbiec kosmaczek, macierzanka zwyczajna, a takze efektownie kwitnace rosliny: zawciag
pospolity, gozdzik kropkowany, jasieniec piaskowy, przytulia wtasciwa, bodziszek takowy.

WARIANT 111

Wariant Il zaktada poprowadzenie trasy estakada nad doling Byczyny. Trasa wariantu III
wiedzie tak, jak trasa wariantu I do ul. Por. Barana. Tuz za ul. Por. Barana wariant III skrgca
na wschdd 1 przecina doling Byczyny pomigdzy ul. Krakowska 1 ul. Por. Barana. Wariant 111
wlacza si¢ w ul. Krakowska przy zabytkowej kapliczce (ok. ul. Krakowskiej 119). Pomigdzy
ul. Por. Barana do ul. Gwardzistow przewazaja nieuzytki z nielicznymi poletkami. Przy
ul. Gwardzistow znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa. W dalszej czg$ci, az do
ul. Krakowskiej dominuja zbiorowiska ruderalne, taki suche, zbiorowiska segetalne, a takze
sztuczne nasadzenia.

Na uwage zastuguje wystgpowanie $rodpolnych zbiorowisk wielogatunkowych zarosli
(tzw. czyznie), tworzonych przez glogi, derenia §widwe 1 tarning z udziatem szaktaka
pospolitego, trzmieliny zwyczajnej oraz gatunki roz.

2.2.4. DROGA WSPOLPRACY REGIONALNEJ:
Od skrzyzowania ulic Krakowskiej i Podgérskiej do konca zabudowah wzdhuz

ul. Chilopickiego: wschodnig strong zajmuje mozaika lesno-lakowa. Sztuczne zadrzewienia
sosnowe z domieszka degbu 1 brzozy sasiaduja z nieuzytkami poro$nigtymi azotolubnymi
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zbiorowiska okazatych bylin i pnaczy. Zbiorowisko wrotycza 1 bylicy pospolitej to wysokie
byliny rosnace na starych miedzach 1 przydrozach $rodpolnych. Zbiorowiska z trzcinnikiem
piaskowym, nawlocia kanadyjska 1 pdzna to zbiorowiska, ktdrych skladowe gatunki
odznaczaja si¢ duza ekspansywnoscia. Zbiorowiska te zajmuja duze powierzchnie stanowia
gtowny element obecnego krajobrazu. Od konca zabudowan przy ul. Chlopickiego do

ul. Zelwerowicza: po wschodniej stronie w otoczeniu dominuje zbiorowisko lesne zblizone
do boru mieszanego $wiezego z dominujacym udzialem sosny zwyczajnej 1 znaczna
domieszka debu szyputkowego 1 czerwonego oraz brzozy brodawkowatej, a takze trzmieliny
zwyczajnej, czeremchy pospolitej, czeremchy poznej. Wschodnia strong zajmuja odlogowane
powierzchnie porosnigte zbiorowiskami trawiastymi. Od ul. Zelwerowicza do ul. Wiosny

Luddéw: caly ten odcinek przebiega przez nieuzytkowane prawdopodobnie od kilku lat taki
obecnie podlegajace intensywnym procesom zarastania. Spotyka si¢ tu pflaty
jednogatunkowych agregacji paproci orlicy pospolitej, duze powierzchnie zarastaja
turzycowiska z dziurawcem zwyczajnym, tojescia pospolita i1 ostrozeniem lancetowatym.
Czgsto rosnie takze dziggiel lesny i wrotycz zwyczajny. Fragmenty koszone i1 uzytkowane
zaznaczaja si¢ wyraznie, fizjonomia zbiorowisk jest catkiem inna, sklad gatunkowy rowniez
(gesto rosnie babka lancetowata, jaskry,). W koncowej cze$ci znajduje si¢ rOwniez
zakrzaczenie glogowe, obserwuje si¢ rowniez gdzieniegdzie kikuletnie siewki sosny.

Od ul. Wiosny Ludéw do wezla z autostrada A4: w Srodkowej czg$ci tego odcinka znajduje
sig¢ podmokte zaglgbienie porosnigte roslinnoscia szuwarowa z patka szerokolistna. Pozostaly
obszar porasta jak wczesniej niekoszone zbiorowisko lakowe, w postaci wilgotniejszej

z duzym udzialem tojesci pospolitej] oraz krwawnicy pospolitej. W rozproszeniu rosna
pojedyncze wierzby i1 brzozy. Po wschodniej stronie znajduje si¢ las o charakterze boru
sosnowego, bedacy gospodarcza monokultura sosny, podobny charakter (lecz z duza
domieszka debu i1 brzozy) ma ptat sasiadujacy bezposrednio z weztem autostrady A4. Ul. Dab
pomiedzy weztem z autostrada A4 a skrzyzowaniem z Droga Graniczna: projektowana droga
w calo$ci biegnie tu po $ladzie istniejacej ul. Dab. W otoczeniu dominuja borowe
zadrzewienia sosnowe w typie lasu gospodarczego. Od skrzyzowania ul. Dab z Droga

Graniczna do kanatu Matylda: projektowana trasa prowadzona bgdzie po nowym $ladzie.

W poczatkowym fragmencie prowadzi ona przez gospodarczy las sosnowy. Jego runo jest
dos¢ ubogie, przewazaja tu gltéwnie jezyny. W podszycie spotyka si¢ brzozy, klony oraz
czeremchy. Trasa prowadzona bedzie po lesnej drodze, ktora wiedzie zielony szlak
turystyczny. Po okolo 600 metrach planowana trasa opuszcza tereny lesne i prowadzona
bedzie po terenach takowych. Sciana lasu znajduje si¢ od 50 do 100 metréw od planowanej
drogi. Laki te wyksztalcone sa jako antropogeniczne zbiorowiska zastgpcze na terenach
porolnych 1 ekstensywnie wypasanych. Obecnie nast¢puje coraz silniejsze zarastanie tych tak
czeremcha, sosng 1 brzozami. Najczgséciej spotykane sa liczne trawy z wiechling zwyczajna
1 kupkéwka pospolita. W miejscach bardziej wilgotnych wystepuja platy sitow.

Pozostate gatunki stanowiace o kolorycie tych fak to: przetacznik dlugolistny, komonica
zwyczajna, starce, dziurawce. Zeruja na nich liczne gatunki motyli: krasnik sze$cioplamek,
czerwonczyk, szachownica i wiele innych. Laki przecigte sa parokrotnie leSnymi zagajnikami
sosnowo-brzozowymi. Po okoto 500 metrach trasa opuszcza take i wkracza na tereny lesne.
Dominuje tu sosna z niewielka domieszka brzozy. W podroscie wystgpuje czeremcha i bez
koralowy. Runo jest bardzo silnie zaro$nigte jezynami. Po ok. 200 metrach trasa przecina
Kanal Matylda. Kanat ten odwadnia cz¢s¢ Rowu Chrzanowskiego potozonego w obrebie
Jaworzna. Brzegi kanalu porosnigte sa pokrzywami, trzcina 1 wigzowka btotng. Po
przekroczeniu kanatu trasa wiedzie sosnowym lasem. Od kanatu Matylda do granicy miasta:
odcinek ten w calosci przecina kompleks lesny potozony na granicy Jaworzna i Chelmka.
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Poniewaz jest tu prowadzona gospodarka lesna, w zalezno$ci od oddziatu leSnego mamy do
czynienia ze zbiorowiskami o roéznym wieku. Gléwnie sa to kilkunasto- lub
kilkudziesigcioletnie bory sosnowe o roznym zwarciu w zaleznosci od typy zrgbni (zupehna,
gniazdowa, przergbowa). W ubogim runie wystepuja typowe gatunki borowe: borowka
czarna i brusznica, pszeniec lesny. Na catym odcinku wzdtuz drog lesnych (tam gdzie dociera
wigeej $wiatla) rosnie chroniony storczyk kruszczyk szerokolistny, ponadto spotka¢ mozna
gozdzika kropkowanego, bodziszka lesnego, fiotka polnego. Tuz przed koncem opisywanego
odcinka, na poboczu drogi ro$nie chroniony storczyk — kruszczyk rdzawoczerwony.
W koncowej czg$ci projektowana trasa przekracza wychodnie triasowych dolomitow
kruszcono$nych, ktére w terenie objawiaja si¢ jako ciag wzgoérz. Sa one porosnigte
pozostatosciami lasow bukowych wystepujacych tu dawniej powszechnie. Biorac pod uwagg,
ze w otoczeniu dominuja gospodarcze bory sosnowe, nalezy uznaé, ze buczyny te stanowia
powazny walor przyrodniczy. Droga Wspolpracy Regionalnej bedzie wiodla wilasnie
pomiegdzy takimi wzgdérzami; polozona na wschod od trasy Lesna Gora 1 potozonym na
zachdd wzgoérzem bez nazwy. Odnotowano tu wystgpowanie gatunkoéw typowych dla runa
buczyn (m.in. czeSciowo chronione konwalia majowa 1 bluszcz pospolity), drzewostan jest,
conajmniej kilkudziesigcioletni. Mimo, zZe las ten zajmuje mala powierzchnig, jest to
najcenniejsze na trasie zbiorowisko lesne. Nalezaloby powaznie rozwazy¢ mozliwos¢ zmiany
przebiegu trasy na tym odcinku tak, aby uchroni¢ to miejsce od zniszczenia. Jest to mozliwie
poprzez poprowadzenie drogi tukiem po zachodniej stronie wzniesienia, rosna tam typowe
dla okolicy gospodarcze lasy sosnowe. Przebieg wariantu alternatywnego przedstawiono na
dotaczonej mapie.

3. OPIS ZNACZACYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO
Gltowne konflikty $rodowiskowe zwiazane z budowa odcinkéw drogi krajowej nr 79
w Jaworznie to:

a)  Przeksztalcenie powierzchni ok. 28,3 ha terenéw biologicznie czynnych na tereny
szczelne;

b)  Usuniecie zieleni i wycigcie terendw lesnych,

c)  Przecigcie lokalnych powiazan ekologicznych, zwiazanych z przejsciem przez doliny
rzeczne i tereny le$ne;

d)  Zaburzenie stosunkéw wodnych, zwiazanych z przekroczeniem dolin rzecznych,
budowa nasypow 1 wykopow;

e)  Usunigcie stanowisk roslin chronionych;

f)  Zagrozeniem gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, spowodowanej lokalizacja
drogi w sasiedztwie terenow rolnych, wrazliwych na oddziatywanie ze strony
powietrza atmosferycznego oraz oddziatywan mechanicznych (erozja wodna);

g)  Zagrozenie klimatu akustycznego obszarow 1 obiektow mieszkaniowych,
usytuowanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej,

h)  Zagrozenie wod powierzchniowych, zwiazane z odprowadzeniem do wod Sciekow
z powierzchni zanieczyszczonych drogi,

1)  Emisja odpadéw na etapie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi.
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4. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN ZAPOBIEGAWCZYCH,
OGRANICZAJACYCH NEGATYWNY WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ
DZIALAN KOMPENSACYJNYCH

Projekt przewiduje nastgpujace dziatania zapobiegawcze, ograniczajace negatywny wplyw na
srodowisko oraz dziatania kompensacyjne:

a)  Lokalizowanie baz i magazynéw budowlanych poza terenami lesnymi i terenami dolin
ciekow,

b)  Zaprojektowanie zabezpieczen przeciwerozyjnych w miejscach wskazanych do zabez-
pieczenia;

c)  Rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych w bazach zaplecza
1 wykonawstwa;

d)  Organizacja prac budowlanych uniemozliwiajaca wystapienie niekontrolowanych
skazen gruntu, posiadanie s$rodkow chemicznych neutralizujacych ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia gruntu.

e) Zaprojektowania dziatah ochronnych dla ochrony gleb (zieleni krzewiastej) we
wskazanych miejscach;

f)  Zaprojektowania dziatan kompensacyjnych dla wycinanej zieleni i terenow lesnych —
pasy zieleni ostonowej we wskazanych miejscach;

g)  Realizacj¢ prac budowlanych w poblizu zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze
dziennej;

h)  Zaprojektowanie ekrandw akustycznych we wskazanych miejscach;

1)  Oczyszczanie $ciekOw poprzez urzadzenia oczyszczajace, wyposazone w instalacje do
przechwytywania substancji niebezpiecznych, emitowanych podczas wypadkow drogo-
wych, pochodzacych z awarii samochodow, przewozacych substancje niebezpieczne;

J)  Prowadzenie wycinki drzew na newralgicznych odcinkach drogi zgodnie z podanymi
wytycznymi;
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5. WARUNKI WPROWADZENIA PRZEDSIEWZIECIA DO SRODOWISKA

FAZA REALIZACH

a)  minimalizacj¢ zmian stosunkéw wodnych 1 gruntowo-wodnych w czasie prowadze-
nia prac budowlanych,

b)  Wymdg zabezpieczen przeciwerozyjnych i rekultywacji po zakonczeniu prac budow-
lanych w bazach zaplecza i wykonawstwa,

¢)  Wycinka drzew przeprowadzona do niezbgdnego minimum, w zakresie zieleni, koli-
dujacej z planowanym przedsigwzigciem;

d) Organizacja prac budowlanych uniemozliwiajaca wystapienie niekontrolowanych
skazen gruntu, posiadanie $rodkow chemicznych neutralizujacych ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu.

e) Zachowanie mozliwie jak najwigkszej liczby drzew i krzewoéw oraz naturalnych
zadrzewien na terenach wilgotnych w poblizu ciekéw powierzchniowych;

f)  Zalozenie terendw zieleni przyulicznej z nasadzeniem drzew i krzewow ozdobnych,
z wykorzystaniem drzew 1 krzewow istniejacych, a takze przesadzonych w zwiazku
z realizacja przedsigwzigcia,

g) Przeanalizowanie mozliwo$ci zmiany wskazanego odcinka drogi wspotpracy
regionalnej, celem zachowania wartosciowych zadrzewien bukowych,

h)  Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
1 urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewow
powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom 1 krzewom,

1)  Prace ziemne w poblizu drzew i1 krzewow nalezy wykonaé systemem rgcznym oraz
w odleglosci réwnej zasiggowi ich koron,

J)  Zakazuje si¢ sktadowania w trakcie budowy materialéw budowlanych w zasiggu
systemOw korzeniowych drzew 1 krzewow,

k)  Nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,

1)  Zastosowanie w projektowanej budowie technologii pozwalajacej na ochrong
systemow korzeniowych drzew;

m) Wykonanie nasadzen zieleni ostonowej we wskazanych miejscach;

o)  Prowadzenie prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze
dziennej (6.00 — 22.00).

0) Ochrona terenow wrazliwych akustycznie w obszarach o stwierdzonym przekrocze-

niach standardow  akustycznych ~we  wskazanych miejscach, zgodnie
z przedstawionymi wytycznymi;

p) Oczyszczanie sciekOw z powierzchni trasy ekspresowej; projekt urzadzen oczyszczaja-
cych winien uwzglednia¢ sytuacje awarii pojazdow, przewozacych substancje niebez-
pieczne;

q) Przystosowanie przej$cia mostowego zintegrowanego z przejsciem dla migracji zwie-

rzat;
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r) Prowadzenie wycinki drzew na terenach lesnych poza okresem od 31 marca do 15
sierpnia;

s) Prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z ustaleniami
zaleconych badan archeologicznych;

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wykonawca winien stosowaé nastgpujace zasady
postgpowania:

a)Wykonawca winien w taki sposdéb opracowa¢ harmonogram robdt, aby uniemozliwi¢
wystapienie niekontrolowanych skazen gruntu; Wykonawca winien posiada¢ $rodki
chemiczne powodujace neutralizacje ewentualnych wyciekow z maszyn budowlanych, w
sytuacji wystapienia awarii urzadzen, prowadzacych prace ziemne,

b)W razie wystapienia awarii pojazdow 1 maszyn wykonujacych prace budowlane
1 wylanie substancji niebezpiecznych do gruntu Wykonawca winien posiada¢ $rodki
neutralizujace, a skazona ziemia winna by¢ usunigta 1 przekazana do unieszkodliwienia
firmom, posiadajacym zezwolenie na transport odpadow niebezpiecznych, zgodnie z
wydanym zezwoleniem;

FAZA EKSPLOATACII

a)  Odwodnienie drogi,

b)  Przystosowanie mostu na drodze Wspolpracy Regionalnej do migracji zwierzyny przez
drogg,

¢)  Ochrona terenéw wrazliwych akustycznie w obszarach o stwierdzonym pogorszeniu
klimatu akustycznego w srodowisku, poprzez budowg ekranow akustycznych,

d)  Oczyszczanie Sciekow z powierzchni zanieczyszczonych odcinkow drég, odprowa-
dzanych do srodowiska z urzadzen kanalizacyjnych.

6. ODZIALYWANIE TRANSGRANICZNE NA SRODOWISKO
Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

7.  KONIECZNOSC UTWORZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Wykonane analizy wykazaty, ze przy spelieniu zaproponowanych warunkéw realizacji
przedsigwzigcia nie moga by¢ zachowane standardy $rodowiska w zakresie hatasu,
przenikajacego do srodowiska z planowanych odcinkow drog krajowych w zakresie klimatu
akustycznego $rodowiska. W opracowaniu wskazano miejsca przewidziane do utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania..

Brak mozliwosci ochrony tych obszarow wynika z obecnego zagospodarowania —
istniejacych zjazdow z drég, brak mozliwosci budowy drég dojazdowych, lokalizacji
budynkow (zwlaszcza w centrum miasta) posiadajacych czgsto funkcje ustugowo-mieszkalne.

Jak wykazuja obliczenia, dla zabudowy wielorodzinnej wysokiej budowa ekrandéw nie
zapewni standardéw akustycznych dla wyzszych kondygnacji budynkéw i w zwiazku z tym
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wymagane begdzie zabezpieczenie klimatu akustycznego poprzez dziatania indywidualne
np. poprzez wymiang okien na okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustyczne;.

Dziatania w zakresie ograniczenia w Kkorzystaniu z terenu obecnie przewidzianego do
zabudowy mieszkaniowej winny i§¢ w kierunku ograniczenia nowej zabudowy
mieszkaniowej, zabezpieczenia indywidualne istniejacych obiektow mieszkaniowych, zmiang
funkcji istniejacych obiektoéw mieszkaniowych.

W zakresie jako$ci sanitarnej powietrza atmosferycznego — wszystkie istniejace tereny
mieszkaniowe nie znajduja si¢ w pasie ponadnormatywnego oddziatywania, z wyjatkiem
dwoch budynkéw mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Czystej 2 i ulicy Krakowskiej 136.

Tereny ochrony roslin (tereny rolne i tereny lesne) beda zabezpieczone poprzez nasadzenia
zieleni ochronny dla ochrony gruntow rolnych oraz zieleni doggszczajacej na terenach
lesnych. W tym aspekcie nie wnioskuje si¢ o potrzebie ograniczania upraw lesnych i rolnych.
Dalsze uszczegotowienie problematyki utworzenia wokoét analizowanego odcinka autostrady
moze zosta¢ wszczgte po wykonaniu analizy porealizacyjne;.

Zaproponowane obszary przewidziane do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
winny zosta¢ podjete po wykonaniu serii badan monitoringowych 1 wykonania analizy
porealizacyjne;j.

8. MONITORING ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Monitorowanie $rodowiska winno by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami prawnymi. W opracowaniu wskazano punkty monitoringu hatasu.

9. ANALIZA POREALIZACYJNA
Po wykonaniu przedsigwzigcia oraz w okresie 12 miesigcy od oddania trasy drogowej do
uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary hatasu w celu okreslenia skutecznosci

zaproponowanych urzadzen ochronnych.

W okresie 18 miesigcy od oddania przedsigwzigcia do uzytkowania nalezy wykona¢ analizg
porealizacyjna w zakresie hatasu.

10. KONFLIKTY SPOLECZNE
Przedstawiona dokumentacja stuzy procedurze oceny oddziatywania na §rodowisko.
Na etapie prowadzonej procedury, po podaniu do publicznej wiadomosci podmioty

gospodarcze, osoby fizyczne, organizacje oraz inne podmioty moga wystepowac
z wnioskami do wprowadzenia na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Planowane przedsigwzigcie bedzie czgsciowo nowym elementem w Srodowisku. Budowa
trasy wymaga¢ bedzie licznych wyburzen obiektow mieszkaniowych, gospodarczych,

34

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

przemystowych, a takze wusunigcia zieleni, przebudowy 1 budowy urzadzen
infrastrukturalnych.

Budowa przedsigwzigcia realizowana bedzie na terenach stanowiacych wlasno$¢ Skarbu
Panstwa, witadz samorzadowych, podmiotow prywatnych. Czgsto przy tego typu
przedsigwzigciach pojawiaja si¢ problemy zwiazane z wykupem dziatek, zwlaszcza
od o0séb prywatnych.

W przypadku analizowanej trasy tego typu problemy raczej nie powinny wystapi¢
w duzym nasileniu z nast¢pujacych powodow:

a) lokalizacja i zakres inwestycji p.n. ,,Droga Przemystowa” Etap III zostal ustalony
decyzja Wojewody Slaskiego RR-AB.II/PB/7045256/05 z dnia 14.10.2005 roku
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 79. w dniu 26 lipca 2005 r. zawiadomiono
strony w formie obwieszczen w urzgedach gmin oraz w prasie lokalnej wraz

.....

W sprawie tej nie wniesiono uwag 1 zastrzezen.

b) warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa przebudowa
ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie miedzy koncem projektowanej Drogi Przemystowej
a poczatkiem trasy Srodmiejskiej zostaly ustalone w decyzji Prezydenta Miasta
Jaworzna UA.7331/135/05-06 z dnia 13.04.2006 r. Warunki lokalizacji zostaty
wydane po uzyskaniu wymaganych uzgodnien, na podstawie analizy stanu
faktycznego 1 prawnego terenu, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja wraz
z terenem przylegtym. Rozpatrzono rowniez wnioski mieszkancow zgloszone
W postgpowaniu.

Na pozostalym odcinku budowanych odcinkéw drog krajowych ze wzgledu na
zagospodarowanie terenu (tereny przemystowe, nieuzytki, tereny takowe, tereny rolne,
niewielka ilo§¢ wyburzen obiektow mieszkaniowych — ok. 10 -20 budynkow, tereny lesne)
problemy z ustaleniem lokalizacji odcinkow drogi krajowej nie powinny wystapi¢
w zakresie istotnym (takim, w ktorym niemozliwa bytaby w tym terenie lokalizacja trasy
drogowej).
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'RAPORT O ODDZIALYWANIU
NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA
PN ,,BUDOWA ODCINKOW DROGI KRAJOWEJ

NR 79 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA JAWORZNA — UKEAD PLANOWANY
DO RELIZACJI W RAMACH ETAPU IIL, V
ORAZ VI (DLA PRZEBIEGU DK79 ORAZ
PROJEKTOWANEJ DROGI WSPOLPRACY
REGIONALNEJ LACZACEJ DK79 Z DK44
W OSWIECIMIU) DLA UZYSKANIA DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA
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1 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ANALIZY

Przedmiotem analizy jest przedsigwzigcie polegajace na budowie odcinkoéw drogi krajowe;j
nr 79, zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Jaworzna. Planowane
przedsigwzigcie obejmuje zmiang uktadu drogowego, przewidzianego w ,,Studium
Komunikacyjnym Miasta Jaworzna” [INKOM, 2003] w ramach realizacji etapu III
(lata 2007 — 2009), etapu V (lata 2009 —2010) 1 etapu VI (lata 2011 —2013).

Planowane przedsigwzigcie obejmuje:
a) Budowg odcinka Drogi Przemystowej,

b) Przebudowg DK79 (ul. Grunwaldzkiej do klasy G2/2) na odcinku od skrzyzowania z
ul. Wojska Polskiego do poczatku Trasy Srédmiejskiej,

c) Przebudowg DK79 na odcinku od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
Jaworzna (ul. Krakowskiej do klasy GP2/2 1 GP1/2),

d) Budowe projektowanej Drogi Wspolpracy Regionalnej (zwanej réwniez Droga
Regionalnego Rozwoju Ilub Droga Obszarowa), taczacej DK79 z DK44
w Oswigcimiu.

Laczna dlugo$¢ budowanych odcinkéw drogi krajowej, wnioskowanej do uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wynosi
ok. 21 km.

Przedstawiona dokumentacja stanowi materiat do udzielenia przez Wojewode Slaskiego
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Opracowanie wykonano zgodnie z zakresem okreslonym w art.52 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska” [Dz. U. nr 62, poz.627 wraz
Z pOzniejszymi zmianami].

1.2. KWALIFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 30) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie okre$lania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na Srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257
poz. 2573 z 3 grudnia 2004 r.), zmienionym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 maja 2005 roku zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslania rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o0 oddzialywaniu na srodowisko” [Dz. U. nr 92, poz.769] analizowany odcinek drogi krajowe]
kwalifikuje si¢ do rodzajow przedsigwzig¢ znaczaco oddziatujacych na $rodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.
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Z planowanym przedsigwzigciem powigzane sa inne zadania, kwalifikowane jako
przedsigwzigcia mogace znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych raport
o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany (art.51 ust.1 punkt 2 ustawy ,,Prawo
ochrony $rodowiska”), w tym:

- Przebudowa drég publicznych o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1
pkt 29 1 30, z wylaczeniem przedsigwzi¢¢ polegajacych na budowie zjazdow z drog
publicznych - § 3 ust.1 pkt. 7) cytowanego Rozporzadzenia,

+  Przebudowa i budowa rurociagéw do przesytu wody - § 3 ust.1 pkt. 63) cytowanego
Rozporzadzenia,

+ Przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnych - § 3 ust.l pkt. 72a) cytowanego
Rozporzadzenia.

Ponadto, w ramach realizacji analizowanego przedsigwzigcia przewidziano pozostate
zadania komplementarne takie jak:

a)  wycinka zieleni,

b) przebudowa urzadzen infrastruktury naziemnej 1 podziemnej, kolidujacej
z planowanym przedsigwzigciem,

c) budowa odcinkow kanalizacji deszczowej,
d) przebudowa drég lokalnych i skrzyzowan,

e)  usunigcie budynkow mieszkalnych i gospodarczych, kolidujacych z projektowanym
przedsigwzigciem,

f)  budowa urzadzen ochrony $rodowiska: ekranéw akustycznych, urzadzen
podczyszczajacych sptywy opadowe.

Projektowany przebieg drog krajowych nie przebiega przez tereny zamknigte.

Zgodnie z ustawg z dnia ,,Prawo ochrony srodowiska” dokumentacja zawiera:

a) Raport o oddzialywaniu na srodowisko, wykonany zgodnie z art.52 POS (art. 51 ust.1,
punkt 1) ustawy);

b) Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego w granicach oddziatywania
przedsigwzigcia (art.46a, punkt 7, ust.1 ustawy),

c) Poswiadczona mapg ewidencyjna w granicach oddzialtywania przedsigwzigcia (art.46a,
punkt 4, ust.1 ustawy).

1.3. CEeLANALIZY

Podstawowym celem pracy bylo podanie warunkow realizacji przedsigwzigcia dla wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
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W opracowaniu okre§lono uwarunkowania $rodowiskowe wprowadzenia do Srodowiska
przedsigwzigeia, wskazano miejsca newralgiczne, zwigzane z projektowanym przedsig-
wzigciem, podano warunki wprowadzenia przedsigwzigcia do srodowiska, a takze wskaza-
no:

a)  warunki wykorzystania terenu na etapie realizacji i etapie eksploatacji przedsigwzig-
cia oraz sposoby postgpowania w sytuacji wystapienia awarii na drodze krajowe;,

b)  warunki wprowadzenia przedsigwzigcia do srodowiska w okreslonych fazach realiza-
cji, eksploatacji 1 w sytuacji wystapienia awarii pojazdéw poruszajacych si¢ po dro-
dze w trakcie wypadkow drogowych,

c) problemy do rozwigzania na etapie wykonywania projektu budowlanego
1 wykonawczego,

d) wytyczne realizacji przedsigwzigcia na etapie wykonywania prac budowlanych (wy-
tyczne dla Wykonawcy),

e) uzgodnienia w zakresie ochrony srodowiska budowlanego (decyzje, zezwolenia, po-
zwolenia) dla uzyskania pozwolenia na budowg,

f)  wymagania w zakresie prowadzenia monitoringu,
g)  wytyczne w zakresie przeprowadzenia analizy powykonawczej,

h)  wnioski w zakresie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Formalna podstawa wykonania dokumentacji jest art.51 ust.1 punkt 1 ustawy, stanowiacy,
ze zakres robdt objetych planowanym przedsigwzigciem, kwalifikuje do obligatoryjnego
wykonania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dokumentacja stanowi podstawe wszczecia przez Wojewode Slaskiego postepowania,
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko (art.46a ust.7 punkt 1) oraz uzgodnienia
przez (art.48 ust.2 punkt 2 ustawy POS):

. Ministra Srodowiska,
. Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.
W ramach prowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko

procedura obejmowac bedzie takze zakres, objety art. 46a punkt 7 ust. b oraz art.48 ust.2
punkt 3b) ustawy.

1.4. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK
WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJAC RAPORT

Przy opracowaniu raportu wykorzystano wszelkie dane archiwalne znajdujace sig
w zasobach jednostek administracyjnych, odpowiedzialnych za gromadzenie
1 udostgpnianie danych o srodowisku:

a)  Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach,

b)  Administracji samorzadowej w zakresie:
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Aktualnie obowiazujacych zapisow w planie zagospodarowania przestrzennego
m. Jaworzno oraz studiow uwarunkowan 1 kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy,

Obszarow 1 obiektow objetych ochrong na podstawie prawa lokalnego,
Panstwowej Inspekcja Ochrony Srodowiska w zakresie:

Jako$ci sanitarnej powietrza atmosferycznego;

Jakosci wod powierzchniowych,

Jakosci wod podziemnych,

Ponadto, rozpoznanie stanu srodowiska uzupeiniono o:

a)

Publikacje literaturowe,

b) Dostepne materiaty archiwalne publikowane, w tym

c)

Mapa hydrograficzna,
Mapa geologiczna,
Informacje publikowane przez Wojewddzki Urzad Statystyczny,

Rozpoznanie terenowe wykonane na uzytek opracowania.

Przy opracowaniu dokumentacji positkowano si¢ nastgpujacymi materiatami:

1.

Dokumentacja projektu przebudowy DK79 w Jaworznie, ,Miasto Twarza
do Autostrady” dla realizacji budowy i modernizacji: a) Trasy Srodmiejskiej, b) Drogi
Przemystowej, ¢) ul. Grunwaldzkiej — etap III-Droga Przemystowa wraz

z drogami zbiorczymi 1 dojazdowymi, niezbednymi do obshugi terendéw
przylegajacych, Wojewodzkie Biuro Projektow w Zabrzu, grudzien 2005.

Dokumentacja projektu przebudowy DK79 w Jaworznie, ,Miasto Twarza
do Autostrady” dla realizacji budowy i modernizacji: a) Trasy Srodmiejskiej, b) Drogi
Przemystowej, ¢) ul. Grunwaldzkiej — etap V-Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul.
Wojska Polskiego do projektowanej Trasy Srédmiejskiej-, Wojewodzkie Biuro
Projektow w Zabrzu, czerwiec2006.

Studium wykonalnos$ci dla koncepcji przebiegu drogi krajowej Nr 79 od skrzyzowania

ul. Krakowskiej 1 ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta Jaworzna,
Mosty Katowice, sierpien 2006 r.

Uproszczona koncepcja programowo — przestrzenna dla celu uzyskania decyzji
lokalizacyjnej drogi obszarowej w Jaworznie od ul. Krakowskiej [DK79] do wezta
autostradowego ,,Jelen”, Przedsigbiorstwo Projektowo — Uslugowe ,,INKOM” S.C.,
sierpien 2004 r.

Dokumenty 1 uzgodnienia:

Decyzja Wojewody Slaskiego o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 79, Katowice,
14 pazdziernika 2005 r., PR —~AB.II/PB/7045/56/05;
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b) Decyzja administracyjna Prezydenta Miasta Sosnowiec, wyrazajaca zgodg
na wykonanie przebudowy drogi DK79 w zakresie dotyczacym miasta Sosnowiec
zgodnie z projektem, Sosnowiec 19 pazdziernik 2005 r., WDR.RZD.WJ.5548-07-63/05;

¢) Uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy DK79 w Jaworznie, Urzad
Miejski w Jaworznie, 15 listopada 2005 r., GK.1.5510/136/2005;

d) Opinia Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w  Tychach, pismo
nr L.dz.015/5130/0896/05/00883 z dnia 15 listopada 2005 r.;

e) Decyzja Nr 10/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
z up. Prezydenta Miasta Jaworzna dnia 13 kwietnia 2006 r., UA.7331/135/05-06;

f) Opinia sanitarna Panstwowego Wojewodzkiego Inspektoratu  Sanitarnego
w Katowicach z dnia 20 grudnia 2005 r., NZ/531/G/442/24/05;

g) Opinia Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie skoordynowania (uzgodnienia)
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 26 czerwca 2006 r.,
GD 7444-43/2006;

h) Ustalenie lokalizacji ekranow, Urzad miejski w Jaworznie z dnia 24 marca 2006 r.,
RI.P.TT/2222/2/163/06,

i) Pozwolenie wodnoprawne dla gminy Jaworzno Wojewody Slaskiego z dnia
13 stycznia 2006 r., SR-I-6811/111/05.

Pozyskane dla potrzeb dokumentacji dane na tym etapie dla wszystkich opisanych
oddziatywan byly wystarczajace. Ograniczenia w opracowaniu prognozowanych
oddziatywan 1 zagrozen srodowiska moga wynika¢ z przewidywanego nat¢zenia ruchu
na projektowanym odcinku drogi. Niektore odcinki drog (zwlaszcza w zakresie budowy
Drogi Wspotpracy Regionalnej) sa prezentowane na etapie Studium. Dla tego odcinka
drogi brak ostatecznych profili niwelety drogi, czyli sformutowane zagrozenia sa
formutowane w sposob hipotetyczny.

W zwiazku z tym, Ze zmiany nat¢zenia ruchu w istotny sposob zaleza od innych
czynnikow obiektywnych takich jak: rozwoj spoteczno-gospodarczy, aktywizacja
obszarow sasiadujacych, rozwoj sieci drogowej towarzyszacej 1 innych elementow
przedstawiona dokumentacja winna podlega¢ weryfikacji.

Uznano, 7ze na tym etapie prezentowanych dokumentacji sformulowania zawarte
w opracowaniu stanowi¢ beda materiat wyjsciowy do dalszych analiz, weryfikowany
na nastgpnych etapach wykonywania dokumentacji.

Dane o prognozowanym natgzeniu ruchu oraz przewidywanej strukturze ruchu w istotny
sposob rzutuja na wielko$¢ oddzialtywania, a co za tym idzie na okreslenie niezbednych
dzialan zapobiegajacych oddzialtywaniu, ograniczajacych i eliminujacych oddziatywanie oraz
dziatan kompensacyjnych.

Ograniczeniem w wykonywaniu analizy byty dane do oceny stanu sanitarnego powietrza
po wykonaniu przedsigwzigcia.

Spowodowane to jest brakiem dobrego modelu obrazujacego rozprzestrzenianie si¢
zanieczyszczeh w powietrzu ze zrodla transportowego. Obowiazujaca metodyka
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referencyjna wskazuje dostosowanie modelu do propagacji zanieczyszczen ze zrddet
drogowych, ktérego spaliny propaguja si¢ na poziomie rury wydechowej samochodu
osobowego 1 cigzarowego, w tym takze obowiazek uwzgledniania w obliczeniach
istniejacego tta zanieczyszczen atmosferycznych.

Metodyka referencyjna bazuje na opisie modelu meteorologicznego, dla ktoérego dobre
odwzorowanie opisuje zmiang warunkow warstw atmosfery w przestrzeni powyzej 10 m
(powyzej warstwy granicznej). Potwierdza to fakt uwzglednienia w obliczeniach stanu
jakos$ci powietrza atmosferycznego tla sanitarnego monitorowanego przez Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska na poziomie h = 14 m. Biorac pod uwage fakt, ze emisja
zanieczyszczen ze zrodet transportowych odbywa si¢ na poziomie nizszym niz
przygraniczna warstwa atmosfery obowiazujaca metodyka referencyjna nie uwzglednia
specyfiki zrodet transportowych.

Analiza modeli obliczeniowych wskazywanych do obliczen dla analizy Zrodet
transportowych (np. MISKAM), dla ktorych ta metodyka nie spetnia warunkow metodyki
referencyjnej wskazuje inne kryteria ochrony powietrza. Jest to problem metodyczny do
uwzglednienia na etapie dopuszczania do wprowadzania nowych, sprawdzonych w innych
krajach metodyk obliczania emisji z transportu.

Generalnie wskazuje si¢ na brak standardow i jasnych kryteriow okreslania specjalistow,
wykonujacych analizy srodowiskowe 1 odpowiedzialnych za wyniki tych analiz.

Kolejnym ograniczeniem w wykonywaniu analiz jest szczegdotowos$¢ przedstawionych
projektéw. Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia powinna stuzy¢, zarowno do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,
jak 1 uzyskania projektu budowlanego. Fazy realizacji projektu (faza koncepcji, stuzaca
poszukiwaniu trasy drogowej 1 jej rozwigzan technicznych oraz faza wykonywania
projektu budowlanego) w zasadniczy sposob rzutuja na szczegdlowos¢ ,,Raportu...”,
stanowigcego dokumentacje do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. W przypadku dokumentacji projektowej,
wykonywanej w fazie koncepcji projektowej opracowanie ,,Raportu...” jest dokumentacja,
wskazujaca jedynie konflikty srodowiskowe bez szczegotowego wskazania konkretnych
rozwigzan projektowych. Postuzenie si¢ decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, wykonana na podstawie ,Koncepcji ..” przy
uzyskiwaniu pozwolenia na budowg moze by¢ obarczone znacznymi bigdami przy
wskazywaniu szczegotowych rozwiazan projektowych.
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W przypadku analizowanego przedsigwzigcia wyraznie jest to widoczne w zakresie
szczegdlowosci analizy dla poszczegolnych odcinkdéw drogi krajowej nr 79. I tak:

a) dla odcinka drogi przemystowej (DP) oraz przebudowy ulicy Grunwaldzkiej (GR)
analize opracowano na podstawie dostgpnych projektow budowlanych (WBP, 2005);
dla sprecyzowania warunkéw prowadzenia przedsigwzigcia do Srodowiska zespot
ekspertdéw mial do dyspozycji bardzo szczegdétowe informacje np. co szczegdtowosci
prowadzenia trasy drogowej (niwelety), miejsca lokalizacji obiektow drogowych,
ilosci 1 rodzaju wycinanej zieleni, ilosci wyburzanych budynkow, miejsca 1 rodzaju
kolizji z infrastruktura podziemna i naziemna.

b) w przypadku dostosowania drogi krajowej DK79 od skrzyzowania z ulica
Niemcewicza do granic miasta Jaworzna (GP) oraz budowy Drogi Wspdtpracy
Regionalnej (DWR) zesp6t ekspertow miat do dyspozycji jedynie ,,Koncepcjg...”
(bez niwelety drogi) 1 formutowat wnioski w zakresie wprowadzenia do $rodowiska
na podstawie bardzo ogdélnych danych, czgsto jedynie w zakresie lokalizacji
korytarza drogi.

Te zréznicowane dane w sposob bardzo istotny delimitowaly informacje w zakresie
wplywu na $rodowisko oraz niezbednych, wymaganych urzadzen ochrony $rodowiska.
Dotyczy to m.in. informacji na temat wycinanej zieleni, gdzie w opracowaniach
koncepcyjnych nie ma informacji na ten temat.

W zakresie okreSlenia wplywu emisji hatasu na klimat akustyczny $rodowiska nie
przeanalizowano wplyw halasu z dylatacji obiektéw inzynierskich (wiaduktow).

Z przeprowadzonych analiz porealizacyjnych wynika, ze uciazliwo$¢ spowodowana emisja
hatasu z powodu niewlasciwie zamontowanych dylatacji na obiektach mostowych sa czgsto
obiektem licznych skarg mieszkancoéw sasiadujacych posesji, natomiast nie jest uyymowana

w modelu propagacji hatasu do srodowiska.
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2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

2.1. OprIS PRZEDSIEWZIECIA

Przez miasto Jaworzno przebiega obecnie jedna droga krajowa (DK79), od wschodniej
granicy miasta (z miastem Sosnowiec) w kierunku potudniowo-zachodnim do granicy z gmina
Chrzanéw. Prowadzona od wezta faczacego z trasa S1 ulicami: Orlat Lwowskich, Katowicka,
Grunwaldzka 1 Krakowska DK79 przechodzi przez centrum miasta.

Przebudowa i usprawnienie podstawowego uktadu drogowego Jaworzna poprzez budowe
nowych odcinkéw drdg oraz przebudowg istniejacej drogi krajowej DK79 podzielona zostata
na szes¢ etapow realizacyjnych:

Etap I - budowa Trasy Srodmiejskiej od skrzyzowania ul. Krakowskiej i Niemcewicza
do ul. Olszewskiego o dtugosci 2 km,
Etap I1 - budowa Trasy Srédmiejskiej od ul. Olszewskiego do skrzyzowania

z ul. Grunwaldzka w Leopoldzie wraz z tacznica do ul. Kolejowej i odcinkiem
ul. Nowo — Lipowej o dlugosci 2,2 km,

Etap III - budowa Drogi Przemystowej wraz z drogami zbiorczymi i dojazdowymi,
niezb¢dnymi do obstugi terendw przylegajacych o dlugosci 5,5 km,

Etap IV — modernizacja ul. Grunwaldzkiej do ruchu dwukierunkowego od
ul. Olszewskiego do ul. Kolejowej o dlugosci 1,2 km,

Etap V — modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do projektowancj
Trasy Srédmiejskiej o dtugosei 1,9 km,

Etap VI - modemizacja drogi krajowej DK79 od ul. Niemcewicza do granic
administracyjnych m. Jaworzna oraz budowa Drogi Wspolpracy Regionalnej
taczaca DK 79 z DK44.

W ramach prac prowadzonych w roku 2005 wykonano kompleksowa dokumentacje
wykonawcza dla I, 11, III Etapu. Wykonano I Etap, Etap II jest obecnie realizowany.

Dla Etapu III uzyskano decyzj¢ lokalizacyjna o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej,
ktéra stanowi podstawe dla wykupu nieruchomosci, natomiast dla etapu V uzyskano decyzj¢
lokalizacyjna lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla Etapu V wykonano koncepcj¢ programowa, wywiady branzowe 1 projekt prac
uzdatniajaco — zabezpieczajacych teren.

W ramach Etapu VI wykonano Uproszczona koncepcj¢ programowo — przestrzenng drogi
obszarowej od ul. Krakowskiej [DK79] do wezta autostradowego ,Jelen” oraz Studium
wykonalnos$ci dla koncepcji przebiegu DK 79 od skrzyzowania ul. Krakowskiej

1 ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta Jaworzna.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w nastgpujacych latach:

e 2007 —2009 r. — Etap III,

* 2009-2010r.—Etap V,

e 2011-2013r.— Etap VL.
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2.2. LoOKALIZACJA

Analizowane przedsigwzigcie (DK79 1 Droga Wspotpracy Regionalnej) potozone jest
w wojewddztwie $laskim w miescie grodzkim, Jaworzno.

W ramach przedsigwzigcia realizowane sa nastepujace odcinki drog krajowych (kilometraz
umowny):

a)  odcinek I — budowa drogi Przemystowej (km 0+420 — km 5+520 — kilometraz przyjety
w Projekcie Budowlanym budowy Drogi Przemystowej w Jaworznie — WBP, 2005);
odcinek ten w opracowaniu zostal umownie oznaczony symbolem ,,DP”,

b) odcinek II — przebudowa istniejacego odcinka ulicy Grunwaldzkiej (km 0+000 —
km 1499298 - kilometraz przyjety w Projekcie Budowlanym przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej w Jaworznie — WBP, 2005); odcinek ten w opracowaniu zostat umownie
oznaczony symbolem ,,GR”,

c)  odcinek IIT — przebudowa istniejacego odcinka DK79 od ulicy Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta (km 0+000 — km 5+906 (wariant I)/km5+583 (wariant III)
/km 6+723 (wariant II) — kilometraz wg Uproszczonej koncepcji programowo —
przestrzennej, MOSTY, 2006); odcinek ten w opracowaniu zostat umownie oznaczony
symbolem ,,GP”,

d) odcinek IV- budowa drogi Wspolpracy Regionalnej (km 0+000 — km 7+550 —
kilometraz przyjety wg Uproszczonej koncepcji programowo — przestrzennej, PPU
HLINKOM” S.C., 2004); odcinek ten w opracowaniu zostal umownie oznaczony
symbolem ,,DWR”.

2.2.1. Bupowa DrRoGI PRZEMYSLOWEJ

Realizowana w ramach etapu III Droga Przemystowa (DP) o dlugosci 5,5 km wraz
z drogami zbiorczymi 1 dojazdowymi przebiega poczatkowo w miescie Sosnowiec,
sladem istniejacej ul. Orlat Lwowskich. Po przekroczeniu linii kolejowej (km 0+706),
droga skrgci w kierunku potudniowym wchodzac w tereny lesne w Jaworznie.
W km 2+978,5 ponownie przetnie linie kolejowa, a nastgpnie w km 3+435 wilaczy sig
w istniejaca ul. Wojska Polskiego 1 biec bedzie jej sladem w kierunku istniejacego ronda
na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej, Katowickiej, Grunwaldzkiej 1 Wojska Polskiego.
Droga ta konczy si¢ w km 5+500 przed istniejacym przejSciem podziemnym
pod ul. Grunwaldzka.

2.2.2. PrzeBupOwWA ULICY GRUNWALDZKIEJS

Projektowana przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie odbywac¢ sig¢ bgdzie na odcinku
jej przebiegu pomigdzy koncem projektowanej Drogi Przemystowej (w sasiedztwie
istniejacego pod ul. Grunwaldzka przej$cia dla pieszych na wysoko$ci os. Statego),

a poczatkiem Trasy Srodmiejskiej, w rejonie wysokiej zabudowy osiedla Podleze.
Projektowana trasa ul. Grunwaldzkiej pokrywa si¢ z obecnym przebiegiem tej ulicy.

2.2.3. PrzeBUDOWA DROGI KRAJOWES DK79 0D UL. NIEMCEWICZA DO GRANIC ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA
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Projektowana przebudowa DK79 (ul. Krakowskiej) w Jaworznie na odcinku jej przebiegu
od skrzyzowania z ul. Niemcewicza do granic miasta zaklada dostosowanie jej parametrow
do klasy GP dla polepszenia warunkéw ruchu 1 bezpieczenstwa, a takze obejmuje wykonanie
pofaczenia ze strategiczna z punktu widzenia dalszego rozwoju miasta Droga Wspdtpracy
Regionalnej. Do skrzyzowania z projektowana Droga Wspoipracy Regionalnej planowana
jest droga klasy GP2/2 (na odcinku poczatkowym), a na dalszym odcinku klasy GP1/2.

Wariant |

W wariancie tym zatozono, ze droga krajowa bedzie przebiegac¢ istniejacym korytarzem ulicy
Krakowskiej z uwzglednieniem przebudowy istniejacych skrzyzowan 1 budowa
bezkolizyjnego wezta na skrzyzowaniu ul. Krakowskiej 1 ul. Gwardzistow-Baranowskiego.

W tym wariancie wariantowano takze sposob przeprowadzenia odcinka DK79 w dzielnicy
Byczyna:

a)  w wariancie A zaktadano przeprowadzenie DK79 na estakadzie,

b) w wariancie IB zakladano poprowadzenie drogi krajowej nr 79 po terenie
(jednopoziomowo), z poprawa parametrow skrzyzowania i1 acykliczna sygnalizacja
$wietlna 1 droge podporzadkowana w ciagu ul. Gwardzistow-Baranowskiego na estakadzie.

Uwzgledniono réwniez polaczenie z Droga Wspdlpracy Regionalnej zgodnie

z rozwigzaniami przedstawionymi w opracowanej w roku 2004 koncepcji programowo-
przestrzennej (INKOM, 2004) w postaci jednopoziomowego, czterowylotowego
skrzyzowania skanalizowanego, z wlaczeniem jako czwartego wlotu ulicy Podgorskiej 1 ze
wskazaniem kierunku nadrzednego dla potoku pojazddéw poruszajacych sig¢ po DK79.

Wariant 1

Wariant ten zaklada, ze droga krajowa begdzie klasy G 1 przebiegala nowym korytarzem
po sladzie zlikwidowanej linii kolejowej towarowej, stuzacej w przesztosci do transportu
wegla z kopalni Jaworzno. Wlaczenie planowanej Drogi Wspotpracy Regionalnej
przewidziano poprzez budowg trojwylotowego skrzyzowania skanalizowanego w km 1+750
projektowanego odcinka DK79.

Wariant 11

Zalozono, ze droga krajowa w tym wariancie bedzie przebiegata, jak w wariancie I
istniejacym $ladem ul. Krakowskiej a zmieni sig¢ sposob przejscia przez doling Byczyny.

W wariancie tym zalozono brak polaczenia drogi krajowej z ulicami Gwardzistow,
Baranowskiego i1 Krakowska w obrgbie przejscia nad doling Byczynki. Zaplanowano,
ze droga wyniesiona bedzie na pigcioprzgstowa estakadg przesunigta w planie ok .95 m
od przebiegu istniejacej ul. Krakowskiej. Konsekwencja takiego rozwiazania bedzie
konieczno$¢ likwidacji ok.430 m starodroza ul. Krakowskiej oraz realizacja dwoch
skrzyzowan trojwylotowych dla potaczenia ze ,,starym” sladem DK79.

2.2.4. Bupowa DroG1 WSsPOLPRACY REGIONALNES
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Projektowana droga przebiega¢ begdzie catkowicie nowym $ladem 1 rozpoczyna si¢
skrzyzowaniem z DK79 na wysokosci ul. Podgoérskiej. Poczatkowo biegnie na osi NNE-SSW
przez osiedle ,,Okragle” do skrzyzowania z ul. Wiosny Ludéw, gdzie zmienia kierunek
na 0§ NNW-SSE do przekroczenia wezta ,Jelen” autostrady A4, Kanatu Matylda i dalej
na poludnie przez kompleks le$ny do granicy z gming Chetmek.

2.3. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Whniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczy przedsigwzigcia,
w zakres, ktorego wchodza:

1. Budowa Drogi Przemyslowej wraz z drogami zbiorczymi i dojazdowymi:

a) Budowa Drogi Przemystowej,

b) Budowa drogi zbiorczej oraz drogi lokalnej do Outlet Center i1 kopalni piasku Szczakowa,
¢) Budowa skrzyzowania z facznikiem do ul. Katowickiej w km 1+313,

d) Budowa fragmentu ulicy faczacej ul. Wojska Polskiego z Droga Przemystowa,

e) Budowa fragmentu ul. Martyniakoéw, ul. Inwalidéw Wojennych oraz budowa zatok
autobusowych,

f) Budowa lacznika z ul. Inwalidéw Wojennych do Drogi Przemystowe;,

g) Przebudowa skrzyzowania typu rondo ul. Katowickiej, ul. Wojska Polskiego 1 ul. Armii
Krajowej na skrzyzowanie skanalizowane,

h) Budowa fragmentu ul. Katowickiej taczacego w/w skrzyzowanie z jej istniejacym
odcinkiem,

i) Przebudowa i remont ul. Armii Krajowej,
j) Budowa nowego wjazdu do hipermarketu Champion,

k) Budowa innych skrzyzowan i zjazdéw publicznych 1 indywidualnych zapewniajacych
obstuge przyleglego terenu,

1) Budowa obiektow inzynierskich, zwiazanych z:

* Wiaduktem drogowym nad liniag KP Szczakowa i droga lokalna,

*  Wiaduktem kolejowym w ciagu linii Maczki Bér nad Droga Przemystowa,

* Budowa zatok autobusowych,

« Budowa 2 przepustow o $rednicy @1000 pod tacznica 1 droga,

« Budowa 3 przepustow ekologicznych o $rednicy 1000,

* Budowa ekranow akustycznych,

* Rozbidrka istniejacego wiaduktu drogowego nad linia kolejowa KP Szczakowa.
m) Budowa systemu odwodnienia drogi,

n) Budowa 3 zbiornikdéw retencyjno — odparowujacych,

0) Budowa ciagéw pieszych i rowerowych,

p) Wyburzenie 6 istniejacych obiektoéw mieszkalnych i zmiana funkcji 6 obiektow,
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q)

Wycinka: drzew 6500 sztuk, krzewdw o powierzchni 20 000 m?, laséw o powierzchni 6,9
ha oraz przesadzenie drzew w ilo$ci 100 sztuk.

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do Trasy Srédmiejskiej:

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej po istniejacym $ladzie z korektami wynikajacymi
z konieczno$ci dostosowania jej parametrow technicznych i uzytkowych do klasy G,
droga prowadzona od km 0+000 do km 0+650 jezdnia poétnocna N i poludniowa S,

Budowa dodatkowego pasa ruchu,
Budowa Lacznika S za skrzyzowaniem z ul. Cegielniana,

Budowa Lacznika N w km 14710 wraz z wlaczeniem istniejacego uktadu
komunikacyjnego uzupetionego o nowe potaczenia drog dojazdowych 1 miejsc
postojowych,

Budowa skrzyzowania typu cygaro od km 0+250,00 do km 0+430,00 w celu polaczenia
jezdni ,N”1,S”,

Budowa drogi serwisowej od ul. Cegielnianej do drogi wewngtrznej ul. Grunwaldzka 204
—réwnoleglej do DK79 za pierwsza linig zabudowy,

Budowa czwartego wlotu skrzyzowania ul. Pilsudskiego z ul. Grunwaldzka do drogi
Serwisowej,

Korekta skrzyzowania z ul. Cegielniang oraz z al. J. Pilsudskiego,
Przebudowa parkingu od km 0+090 do km 0+225 jezdni N,
Budowa pochylni w km 0+018,69 dla istniejacego przejscia podziemnego dla pieszych,

Budowa w km 1+813 podziemnego przejscia dla pieszych wraz z pochylniami dla oséb
niepetnosprawnych,

Budowa w km 14832 wjazdu na obnizonym krawegzniku dla okolicznych blokow
1 stuzb ratunkowych,

Wiaczenie ciagu od al. J. Pitsudskiego poprzez wjazd miedzy wjazdem do stacji paliw
1 supermarketu,

Zamknigcie dojazdu do osiedla od strony placu targowego, dojazd zostanie zapewniony
przez projektowana droge dojazdowa i ciag pieszy,

Budowa oraz zmiana lokalizacji zatok autobusowych,
Budowa systemu odwodnienia drogi,
Remont ciagéw pieszych wzdtuz ul. Grunwaldzkiej i drég bocznych,

Usuniecie drzew 431 szt. oraz grup krzewdw o powierzchni 932 m? oraz przesadzenie 77
szt. drzew 1 2 m? krzewow,

Budowa ekranéw akustycznych.

Przebudowa drogi  krajowej DK79 od ul. Niemcewicza do _granic

administracyjnych miasta:
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h)

Wariant [:

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej wzdtuz starego $ladu ul. Krakowskiej,
Likwidacja skrzyzowania z ul. Niemcewicza,

Przebudowa 1 modernizacja skrzyzowania drogi krajowej DK79 z ul. Chrzanowska
1 ul. Tetmajera,

Modernizacja istniejacych skrzyzowan z ul. Zukowa, Rapackiego, Kaczencow
1 Cezarowka Dolna,

Zamknigcie potaczenia ul. Czystej z droga krajowa,
Budowa ktadki dla pieszych w rejonie zlikwidowanego skrzyzowania z ul. Czysta,

Budowa, w miejscu istniejacego skrzyzowania ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistow —
Baranowskiego bezkolizyjnego wezla typu WB (wariant [A) lub skrzyzowania
w jednym poziomie (wariant IB),

Miejscowe poszerzenie korpusu drogi i budowa dodatkowych paséw ruchu
umozliwiajace wyprzedzanie na wzniesieniach,

Skorygowanie istniejacego przekroju normalnego drogi poprzez poszerzenie pasow ruchu
na catej dugosci do 3,50 m,

Wykonanie na odcinkach nieokrawgznikowanych obustronnych opasek zewngtrznych
o szerokosci 0,50 m,

Zwigkszenie 1 ujednolicenie szerokosci poboczy do 1,50 m,
Poszerzenie istniejacych chodnikow,

Oddzielenie nowoprojektowanych odcinkéw chodnikéw od jezdni bocznym pasem
dzielacym,

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych 1 gospodarskich,

Budowa przepustu ekologicznego na cieku b/n w rejonie skrzyzowania z ul. Kaczencow (km
4+500),

Budowa systemu odwodnienia drogi,
Budowa ekrandéw akustycznych,
Wycinka i nasadzenia zieleni.

Wariant I1:

Budowa drogi krajowej po $ladzie zlikwidowanej linii kolejowej towarowe;,

Budowa 6 nowych skrzyzowan (z ul. Krakowska ,,stary §lad”, z DWR, z ul. Rapackiego, ul.
Baranowskeigo, ul. Korczynskiego, z ul. Krakowska wiaczenie w,,stary §lad”,),

Zamknigcie 1 przebudowa lokalnych ulic dojazdowych z wykonaniem placéw
manewrowych do zawracania (ul. Lenskiego, ul. Rumiankowej, tacznika pomigdzy
ul. Lenskiego i Rapackiego),

Likwidacja odcinka ul. Lenskiego i ul. Rumiankowej,
Budowa nowych obiektow inzynierskich (przepusty, most),
Budowa zjazdéw publicznych z drogi krajowe;,

49

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych i gospodarskich,
Budowa przepustow ekologicznych w km 3+250 1 4+900 ,

Budowa systemu odwodnienia drogi,

Budowa ekrandéw akustycznych,

Wycinka i nasadzenia zieleni.

Dokonanie wykupu i podziatu gruntéw w pasie o szerokosci minimum 25 m.

Wariant I11:

Przebudowa i modernizacja drogi krajowej wzdtuz starego $ladu ul. Krakowskiej
Likwidacja skrzyzowania z ul. Niemcewicza,

Przebudowa 1 modernizacja skrzyzowania drogi krajowej DK79 z ul. Chrzanowska
i ul. Tetmajera,

Modernizacja istniejacych skrzyzowan z ul. Zukowa, Rapackiego, Kaczencow
1 Cezaréwka Dolna,

Zamknigcie potaczenia ul. Czystej z droga krajowa,
Budowa ktadki dla pieszych w rejonie zlikwidowanego skrzyzowania z ul. Czysta,

Budowa ,,nowym $ladem” estakady nad Byczynka i ul. Gwardzistow dla wyniesienia
odcinka drogi krajowej DK79 w rejonie doliny Byczynki,

Budowa 2 nowych skrzyzowan w Byczynie dla potaczenia przetozonego na estakadg
sladu DK79 ze ,,starym §ladem” ul. Krakowskie;,

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych i1 gospodarskich ,

Likwidacja ok. 430,0 m starodroza przy ul. Krakowskiej wytaczonego z uzytkowania po
wykonaniu odcinka drogi na nasypie i estakadzie,

Likwidacja istniejacego zjazdu z drogi krajowej w lokalna droge taczaca ul. Krakowska
z ul. Koscielna i budowa placu manewrowego do nawracania,

Miejscowe poszerzenie korpusu drogi i budowa dodatkowych paséw ruchu
umozliwiajace wyprzedzanie na wzniesieniach,

Skorygowanie istniejacego przekroju normalnego drogi poprzez poszerzenie pasoOw ruchu
na catej dlugosci do 3,50 m,

Wykonanie na odcinkach nieokrawgznikowanych obustronnych opasek zewngtrznych
o szerokosci 0,50 m,

Zwigkszenie i ujednolicenie szeroko$ci poboczy do 1,50 m,
Poszerzenie istniejacych chodnikow,

Oddzielenie nowoprojektowanych odcinkéw chodnikéw od jezdni bocznym pasem
dzielacym,

Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych i gospodarskich,

Budowa przepustu ekologicznego na cieku b/n w rejonie skrzyzowania z ul. Kaczencow (km
4+500),

Budowa systemu odwodnienia drogi,
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* Budowa ekranoéw akustycznych,
* Budowa urzadzen ochrony wod (separatorow).
*  Wycinka i nasadzenia zieleni.

* Dokonanie wykupu i podziatu gruntow w pasie o szerokosci minimum 25 m.

4. Droga Wspélpracy Regionalnej:
* Budowa Drogi Wspolpracy Regionalnej do granicy z gming Chetmek,

* Budowa skrzyzowania skanalizowanego w km 0+458,50, poprzez ktéore Droga
Wspotpracy Regionalnej taczy si¢ z istniejaca ul. Krakowska oraz dla potaczenia
z lokalnymi ciagami ul. Chtopickiego i ul. Stroma,

* Budowa kanalizacji w ul. Chlopickiego,
*  Budowa w km 0+830,00 zjazdu na pobliska posesje,

* Budowa skrzyzowania prostego z ul. Zelwerowicza wraz z przebudowa tej ulicy
na dhugosci ok. 160 m,

* Budowa skrzyzowania z droga lokalna w km 2+336,00,

* Budowa skrzyzowania skanalizowanego w km 2+980,00 z ul. Wiosny Ludéw wraz
z przebudowa tej drogi na odcinku ok. 230 m,

* Budowa w km 3+712,00 skrzyzowania skanalizowanego z przebudowa lacznica wezla,

* Budowa facznicy jako przedhuzenie istniejacej jezdni tacznikowej obshugujacej zjazd
z autostrady A4 z kierunku Krakowa oraz wjazd na autostrad¢ w kierunku Katowic,
odcinek ten bedzie mial dtugos¢ ok. 210 m,

* Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Wygoda z tacznica wezla,

* Budowa skrzyzowania w km 4+300 dla drogi granicznej 1 drogi do dzielnicy Dab,
*  Budowa przepustéw ekologicznych w km 3+280, 5+600, 6+300, 6+950,

* Budowa przejscia dla zwierzat w km 4+280,

* Budowa ekran6éw akustycznych,

* Wycinka i nasadzenia zieleni,

* Budowa ciagéw pieszych,

* Budowa zatok autobusowych,

* Budowa nowych obiektéw inzynierskich (przepusty),

* Budowa urzadzen ochrony wod (separatorow).
2.4 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDSIEWZIECIA
2.4.1. DroGA PrRzEMYSLOWA

Droga Przemystowa zaprojektowana zostata jako droga klasy GP2/2, G2/2 1 Gl/4.
Parametry gldwne projektowanej Drogi Przemystowej sa nastgpujace:
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Klasa GP 2/2 (gldéwna ruchu przyspieszonego) — 2 jezdnie po 2 pasy ruchu od km 0+420 do
km 3+435:

a) Predkos$¢ projektowa 70 km/h

b) Obciazenie 115 kN/o$
c) Kategoria ruchu KR5S
d) Szerokos$¢ pasa ruchu 3,50 m

e) Szerokos¢ pasa dzielacego 30-6,0m
»  Szerokos¢ poboczy utwardzonych 2,0 m

g) Szeroko$¢ poboczy ziemnych 1,5m

h) Szeroko$¢ chodnikow 1,5m

1) Szerokos$¢ $ciezki rowerowe;j 2,0-2,5m
7)  Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0 %

Klasa G 2/2 (gléwna) — 2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz Klasa G 1/4 - 1 jezdnia 4 pasowa,
po 2 pasy ruchu w kazdym kierunku od km 3+435 do km 4+680:

a) Predkos$¢ projektowa 70 km/h

b) Obciazenie 115 kN/o$
c) Kategoria ruchu KR5S
d) Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m

e) Szerokos¢ pasa dzielacego 2,0-50m
»  Szerokos¢ poboczy ziemnych 1,25-3,0m
g) Szeroko$¢ chodnikow 1,5-2,5m
h) Szeroko$¢ Sciezki rowerowe] 2,5m

1) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

Droga Zbiorcza, ul. Katowickiej, ul. Armii krajowej od km 4+680 do km 5+010:

a) Klasa Z1/2 (zbiorcza)

» Predko$¢ projektowa 50 km/h

c) Obciazenie 80kN/0$

d) Kategoria ruchu KR4

e) Szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m

f) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

Lacznice:

a) Klasa Z2/1 (zbiorcza) 1 L1/2 (lokalna)
b) Predkosc¢ projektowa 50 km/h

c) Obciazenie 100 kN/o$§
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d) Szerokos$¢ pasa ruchu

e) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

Pozostale drogi:
a) Klasa

b) Predkos¢ projektowa
c) Obciazenie

d) Szerokos$¢ pasa ruchu

e) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

35m
2,0%

D12

40 km/h
80 kN/o$
3,5m
2,0 %

2.4.2. UL. GRUNWALDZKA OD UL. W0JSKA POLSKIEGO DO TRASY SRODMIEJSKIES

Parametry modernizowanej ul. Grunwaldzkiej:

a) Klasa

b) Predkos¢ projektowa
c) Predkos¢ miarodajna
d) Obciazenie

¢ Kategoria ruchu

f) Szeroko$¢ pasa ruchu

g) Szeroko$¢ pasa dzielacego

h) Szeroko$¢ poboczy ziemnych

1) Szerokos¢ chodnikow

J) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

Parametry ul. Szczakowskiej i al. J. Pitsudskiego:

o Klasa

b) Predkos¢ projektowa
c) Obciazenie

d) Kategoria ruchu

e) Szeroko$¢ pasa ruchu

f) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej

Parametry t acznikow N i S:

o Klasa
b) Predkosc¢ projektowa
c) Obciazenie

d) Kategoria ruchu

G2/2 (droga gtéwna)
50 km/h
70 km/h
115 kN/o$
KR5S
35m
zmienna min. 1,0 m
1,5m
20-325m
2,0 %

Z1/2 (zbiorcza)
50 km/h
100 kN/o$
KR4
3,5m
2,0 % (przekroj daszkowy)

L1/2 (lokalna)
40 km/h
100 kN/o$

Lacznik N — KRS, S — KR3
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e) Szeroko$¢ pasa ruchu 3.0m

f) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0 %

Parametry pozostalych drég:

a) Klasa D1/2 (dojazdowa)
»  Predko$¢ projektowa 40 km/h

c) Obciazenie 100 kN/o$

d) Kategoria ruchu KR3

e) Szeroko$¢ pasa ruchu 2,25-3,0m

f) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0 %

2.4.3. DroGA krRAJOWA DK79 0D UL. NIEMCEWICZA DO GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA

Do skrzyzowania z projektowana Droga Wspotpracy Regionalnej planowana jest droga
klasy GP2/2.

Parametry drogi krajowej DK79 — Wariant I i III:

a) Klasa drogi GP2/21GP1/2
b) Predkos¢ projektowa 60 km/h

c) Predkos¢ miarodajna 80 km/h

d) Szerokos$¢ pasa ruchu 3,5m

e) Szeroko$¢ poboczy gruntowych I,5m

f) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0 %

Parametry drogi krajowej DK79 — Wariant II:

c) Klasa drogi GP2/21G1/2

* Obszar zabudowany:

» Predkos¢ projektowana 50 km/h
» Predko$¢ miarodajna 70 km/h

* Obszar niezabudowany:

> Predkos$¢ projektowana 60 km/h
> Predkos¢ miarodajna 80 km/h

b) Szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m

c) Szerokos¢ poboczy gruntowych 1,25m

d) Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0 %

Od km 0+032+km 0+112 trasa projektowanej drogi klasy GP pokrywa si¢ z koncowka re-
alizowanej w ramach etapu I Trasy Srodmiejskie;j.
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2.4.4. DrROGA WSPOLPRACY REGIONALNES

Parametry techniczne:

a) Klasa G1/2

b) Predkos¢ projektowa 60 km/h

c) Obciazenie 115 kN/o$
d) Kategoria ruchu KR5S
e) Szerokos¢ pasa ruchu 3,5m

f) Szeroko$¢ poboczy gruntowych min. 2,0 m

2.5. POWIAZANIA PRZEDSIEWZIECIA Z SIECIA DROG ISTNIEJACYCH

Droga krajowa DK79 jest droga publiczna, ogoélnodostgpna, o znaczeniu
migdzyregionalnym. Przyjmuje 1 prowadzi zardwno ruch tranzytowy, jak 1 lokalny.

Analizowane odcinki drog krajowych beda mialy bardzo dobre potaczenie z wewngtrzna
siecia drogowa miasta, jak 1 drogami ukladu zewnegtrznego A4 i S1. Polaczenie
projektowanych odcinkow drog (DP 1 DWR) z istniejacym uktadem komunikacyjnym
zapewnione bedzie przez projektowany wezet ,Katowicka® w km 14313 DP,
przebudowane skrzyzowanie w km 5+200 DP, czterowylotowe skrzyzowanie w km 1+200
DK79 na odcinku przebudowy do klasy GP oraz istniejacy dwupoziomowy wezet
autostradowy ,,Jelen”. Przebudowywany odcinek ul. Grunwaldzkiej nie spowoduje
zadnych zmian w potaczeniach z siecia drog istniejacych, za$ na odcinku przebudowy

ul. Krakowskiej z uwagi na dostosowanie do parametrow klasy GP przewidziano
zamknigcia niektorych wjazdéow z likwidacja skrzyzowania oraz realizacj¢ nowych

w zaleznos$ci od wybranego wariantu.

2.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie Drogi Przemyslowej od km 0+620 do km 3+500 zaprojektowano ciagami
kanalizacji deszczowej zlokalizowanymi w chodniku lub pasie rozdziatu, skad po wstgpnym
podczyszczeniu w urzadzeniach podczyszczajacych (piaskownik+separator lub separatory
zintegrowane z piaskownikiem III —SE 4) zostana odprowadzone do trzech zbiornikow
odparowujaco — retencyjnych (lokalizacj¢ przedstawiono na Mapie uwarunkowan
srodowiskowych i zasiegow oddzialywania przedsiewziecia - w zataczniku graficznym).
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Sptywy z odcinka od km 0+420 do km 0+620 bgda odprowadzone do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Orlat Lwowskich a ze zlewni od km 3+500 do km 5+500, odbiornikiem
wod opadowych bedzie istniejacy row otwarty wzdluz ul. Wojska Polskiego.
Dla wod odprowadzanych do ziemi z projektowanego wylotu @800 mm w km 3+500 Gmina
Jaworzno uzyskata decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Wojewodg
Slaskiego dnia 13 stycznia 2006 r. znak: SR-I-6811/111/05 (w zalaczniku).

Dla przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej odwodnienie nawierzchni utwardzonych
projektowanej drogi zaprojektowano poprzez ciagi kanalizacji deszczowej w chodniku,
pasie rozdzialu lub jezdni projektowanej drogi. Wody opadowe ujmowane beda poprzez
wpusty deszczowe z osadnikiem do projektowanej kanalizacji deszczowej a nastgpnie
do istniejacych lub przebudowywanych kanalow. Poczatkowy odcinek do km 0+530
wlaczony zostanie w system odwodnienia Drogi Przemystowej, sptyw z odc. od km 0+530-
km 14360 prowadzony do momentu wykonania odwodnienia Jaworznickiego Parku
Przemystowego kanalem ogélnosptawnym ©500 mm odprowadzany bedzie do
projektowanego zbiornika odparowujaco — retencyjnego usytuowanego ponizej dawnych
terenow kop. Jan Kanty na wysokosci wylotu skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej

1 Szczakowskiej. Miejscem odbioru wod opadowych z pozostatego fragmentu drogi bedzie
istniejacy kanal ogdlnosptawny Dnl1200 z miejscem wlaczenia w rejonie skrzyzowania
ul. Grunwaldzkiej z ul. Cegielniana.

Droga krajowa DK79 na odcinku przebudowy do klasy GP - przewiduje si¢ odwodnienie
od skrzyz. z ul. Niemcewicza do skrzyzowania z proj. DWR projektowana kanalizacja
deszczowa Dn800, prowadzonag nastepnie ulicami Bielanska i Tetmajera do istn. kanatu @1000
w ul. Niemcewicza. Pozostala czg$¢ drogi do wezta ,Byczyna” odwadniana bedzie
powierzchniowo do obustronnych rowdw przydroznych. Odbiornikami sptywow z kolejnych
odcinkow beda istniejace cieki powierzchniowe: od km 1+500-km 3+400 — ,potok
Byczynka” (wylotami W2 1 W3) w rejonie skrzyz. ul. Krakowskiej 1 ul. Gwardzistow oraz od
km 3+400 do konca analizowanego odcinka — ciek b/n w rejonie km 4+500 DK79 (wylotami
W4 1 W5). Z uwagi na przebieg drogi w obszarze Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych
projektowany system odwodnienia wymaga uszczelnienia. Do powierzchniowych
odbiornikéw splywy opadowe odprowadzane beda po podczyszczeniu w zakresie
przekroczonego  stgzenia zawiesiny w  projektowanych  separatorach (4  szt.),
zabezpieczajacych takze srodowisko gruntowo-wodne na wypadek awarii 1 wypadkow.

Droga Wspolpracy Regionalnej do km 2+600 odwadniana bedzie powierzchniowo
do szczelnych rowdw przydroznych lub za pomoca kanalizacji deszczowej. Kierunek sptywu
z odcinka do km 0+210 pozwoli na ich wiaczenie w km 1+200 DK79 do projektowane]
kanalizacji Dn800 mm odwadniajacej ten odcinek przebudowywanej do klasy GP drogi
krajowej. Z uwagi na to, ze Droga Wspodtpracy Regionalnej w swym poczatkowym odcinku
przebiega przez Obszar Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych, sptywy z powierzchni
szczelnej drogi przynajmniej do km 2+600 powinny by¢ poprowadzone szczelnymi rowami.
W rejonie km 2+600 planowane jest wiaczenie rowu lewostronnego do rowu
prawostronnego, ktorym sptywy prowadzone bgda do rowu bedacego powierzchniowym
odbiornikiem w km 3+260 wylotem (W6). Przed odprowadzeniem planowana jest lokalizacja
urzadzen oczyszczajacych (osadnik+separator).
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Pozostate odcinki projektowanej DWR odwadniane bgda do trawiastych rowow
przydroznych. Nie zachodzi tu potrzeba prowadzenia wod opadowych szczelnymi kanatami,
gdyz w rejonie tym czas pionowej migracji wody opadowej wynosi ponad 100 lat (bardzo
niski stopien zagrozenia zanieczyszczeniami wod podziemnych).

2.7. 'WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU
2.7.1 WYCINKA ZIELENI

Budowa i modernizacja DK 79 oraz budowa Drogi Wspotpracy Regionalnej beda wiazaty si¢
z wycinka drzew 1 krzewow.

Dla Drogi Przemystowej planuje si¢ wycinke 6500 sztuk drzew i krzewoéw o powierzchni
20000 m?, w tym wycinka lasow o powierzchni 6,9 ha.

Na terenie modernizowanej ul. Grunwaldzkiej zaproponowano do usunigcia 431 sztuk drzew
pojedynczych i wielopiennych oraz 932 m? grup krzewdw i skupin samosiejek.

Ze wzgledu na studialny charakter dokumentacji projektowych dla odcinka DK79 od

ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta (Uproszczona wariantowa koncepcja
przebiegu drogi krajowej nr 79 od skrzyzowania z ul. Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta Jaworzna dla potrzeb uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, MOSTY, 2006) oraz dla drogi Wspdipracy Regionalnej (Uproszczona
koncepcja programowo-przestrzenna dla celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla drogi
obszarowej w Jaworznie od. Ul. Krakowskiej [DK79] do wezta autostradowego ,,Jelen”;
PPU INKOM s.c, 2004) nie zostaty okreslone ilosci drzew i krzewow przeznaczonych

do wycinki. Jednakze z analizy terenowej wynika, ze przebudowa DK79 na analizowanym
odcinku (odcinek nazwany w opracowaniu GP) oraz budowa Drogi Wspotpracy Regionalnej
(odcinek nazwany w opracowaniu DWR) wiaza¢ si¢ bedzie ze znaczna wycinka drzew

1 krzewow oraz likwidacja obszaréw terenéw lesnych. Brak inwentaryzacji drzew i krzewow,
gospodarki zielenig oraz operatu le§nego uniemozliwia podanie tego typu informacji.

2.7.2. BUDOWA 1 PRZEBUDOWA OBIEKTOW INZYNIERSKICH

W ramach budowy drogi Przemyslowej zostaly zaprojektowane nastepujace obiekty
inzynierskie:

*  Wiadukt w ciagu Drogi przemystowej w km 0+706 nad linia kolejowa 1 droga lokalna,

* Przepust B pod tacznica N-S w km 0+116,85 o srednicy ¢ 800,

*  Przepust C pod droga w km 14+364,26 o $rednicy @ 1000,

* Przepust ekologiczny 1 w km 1+500 o $rednicy @ 1000,

*  Przepust ekologiczny 2 w km 2+125 o $rednicy ¢ 1000,

*  Przepust ekologiczny 3 w km 2+605 o $rednicy ¢ 1000,

*  Wiadukt kolejowy nad Droga Przemystowa w km 2+978.5,

* Rozbiodrka istniejacego wiaduktu drogowego nad linig kolejowa KP Szczakowa.

57

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Podczas modernizacji ul. Grunwaldzkiej zaprojektowane zostato przejscie podziemne w ciagu
tej ulicy w km 1+813,6 a dla istniejacego przejscia podziemnego w km 0+018,85
ul. Grunwaldzkiej przewidziano remont oraz zaprojektowano dobudowg obustronna pochylni,
pomig¢dzy murami oporowymi przy schodach.

Studium wykonalno$ci dla drogi krajowe; DK79 od ul. Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta przewiduje budowg nowych obiektéw inzynierskich tj. przepusty
1 mosty dla wariantu II oraz budowg estakady nad Byczynka 1 ul. Gwardzistéw dla wariantu
IA, IB i1l

Dla Drogi Wspotpracy Regionalnej zaprojektowane zostana nastgpujace obiekty inzynierskie:

*  Przepusty z rur zelbetowych o $rednicy @ 150 cm,

*  Przepusty z rur zelbetowych o srednicy ¢ 100 cm pod drogami bocznymi,

* Przepusty z rur zelbetowych o $rednicy @ 50 cm pod zjazdami.

* Przepusty ekologiczne dostosowane do migracji zwierzat oraz przejscia w postaci
poszerzonego mostu na Kanale Matylda .

2.7.3. WYBURZENIA I ZMIANA FUNKCJI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W celu realizacji budowy projektowanej Drogi Przemyslowej nastapi wyburzenie i zmiana
funkcji budynkéw przedstawionych w tabeli 1A.

TaBerLA 1A
Zestawienie budynkoéw przewidzianych do wyburzenia oraz zmiany funkcji na niemieszkalna
dla realizacji Drogi Przemystowej w Jaworznie

Lp. Kilometraz / strona trasy | Odleglo$¢ od drogi Adres
Wyburzenia

1 km 34380/ lewa 3m ul. Wojska Polskiego 4

2 km 44340/ lewa 3m ul. Wojska Polskiego 8

3 km 4+440/ lewa 3m ul. Wojska Polskiego 4a
4 km 44930/ lewa Im ul. Wojska Polskiego 2b
5 km 5+030/ lewa Im ul. Wojska Polskiego 2¢
6 km 5+150/prawa 0,5m ul. Wojska Polskiego 2a

Zmiana funkcji

7 km 4+080/ lewa 10 m ul. Wojska Polskiego 12¢
8 km 4+090/ lewa 10 m ul. Wojska Polskiego 12b
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Lp. Kilometraz / strona trasy | Odlegto$¢ od drogi Adres
9 km 4+190/ lewa 26 m ul. Wojska Polskiego 12d
10 km 44290/ lewa 30 m ul. Wojska Polskiego 12a
11 km 44320/ lewa 63 m ul. Wojska Polskiego 10
12 km 4+370/lewa 22,5m ul. Wojska Polskiego 6

Dla przebudowy ul Grunwaldzkiej nie przewidziano wyburzen, poniewaz trasa przebiega

po starym $ladzie, jednak z uwagi na wystgpujace oddziatywania do zmiany funkcji

zakwalifikowano zabudoweg przedstawiona w tabeli 1B.

TaBeLa 1B

Zestawienie budynkéw przewidzianych do zmiany funkcji na niemieszkalna dla realizacji

przebudowy ul Grunwaldzkiej od konca Drogi Przemystowej do poczatku trasy Srodmiejskiej
w Jaworznie (wariant wskazany do realizacji)

Lp. Kilometraz / strona trasy Odlegtos¢ od drogi Adres

1 km 1+310/lewa 42 m ul. Cegielniana 4

2 km 14+330/lewa 12m ul. Grunwaldzka 262
3 km 1+380/lewa 6 m ul. Grunwaldzka 256
4 km 1+400/lewa 6 m ul. Grunwaldzka 252
5 km 1+430/lewa 6 m ul. Grunwaldzka 250
6 km 1+450/lewa 40 m ul. Grunwaldzka 248
7 km 1+460/lewa 13m ul. Grunwaldzka 246
8 km 1+490/lewa 5,5m ul. Grunwaldzka 244
9 km 1+500/lewa 5,5m ul. Grunwaldzka 242
10 km 1+505/lewa 5,5m ul. Grunwaldzka 240
11 km 1+520/lewa 6 m ul. Grunwaldzka 238
12 km 1+535/lewa 6m ul. Grunwaldzka 236
13 km 1+550/lewa 5m ul. Grunwaldzka 234
14 km 1+560/lewa 7m ul. Grunwaldzka 232
15 km 1+570/lewa 7,5m ul. Grunwaldzka 230
16 km 1+580/lewa I5m ul. Grunwaldzka 228A
17 km 1+580/lewa 37m ul. Grunwaldzka 228B
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Lp. Kilometraz / strona trasy | Odlegto$¢ od drogi Adres
18 km 1+595/lewa 7m ul. Grunwaldzka 228
19 km 1+610/lewa 7m ul. Grunwaldzka 226
20 km 1+625/lewa 12m ul. Grunwaldzka 224
21 km 1+650/lewa 12m ul. Grunwaldzka 222A
22 km 1+680/lewa 7,5m ul. Grunwaldzka 220

Przebudowa drogi krajowej DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
wg zalozen wskazanego wariantu wymagac¢ bedzie wyburzen budynkéw mieszkalnych
zestawionych w tabeli 1C.

TaseLa 1C
Zestawienie budynkow przewidzianych do wyburzenia podczas realizacji Etapu V dla
wskazanego wariantu Il realizacji

Lp. | Kilometraz / strona trasy Odlegtos¢ od drogi Adres
km 0+090/prawa 2,5m ul. Krakowska 14
km 0+120/prawa 3,0m ul. Krakowska 16
km 0+180/prawa 3.8m ul. Krakowska 18
km 1+070/prawa 6,5m ul. Krakowska 140
km 0+180/prawa 3,6 m ul. Czysta 2
km 2+700 0Om ul. Gwardzistow 9
km 2+740 Om ul. Gwardzistow 13
km 2+755 Om ul. Gwardzistow 18
km 2+750/lewa 1,0m ul. Gwardzistow 20
km 2+750/lewa 14,0 m ul. Gwardzistow 22
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TaBeLa 1D

Zestawienie budynkow przewidzianych do zmiany funkcji na niemieszkalna dla realizacji
przebudowy ul Grunwaldzkiej od konca Drogi Przemystowej do poczatku trasy Srodmiejskie;
w Jaworznie (wariant wskazany do realizacji)

Lp. Kilometraz / strona trasy | Odleglo$¢ od drogi Adres

1 km 4+690/prawa 6,3 m ul. Krakowska 136

Dla budowy Drogi Wspolpracy regionalnej nie przewiduje si¢ wyburzen oraz zmiany funkcji
dla budynkéw mieszkalnych, poniewaz droga ta przebiega w wigkszos$ci przez tereny lesne
1 taki a w zasiggu wptywu drogi znajdowac si¢ beda pojedyncze z nielicznie wystepujacych
tu budynkow, dla ktérych zatozono realizacje ekrandéw lub opcjonalnie utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania.

2.7.4 BUDOWA I PRZEBUDOWA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ I NAZIEMNEJ, ZWIAZANA Z
BUDOWA I MODERNIZACJA DK79 wrAz z DrROGA WSPOLPRACY REGIONALNES

Istniejace uzbrojenie terenu znajduj¢ si¢ glownie w rejonie terenéw mieszkalnych
1 przemystowych:

* Sieci wodociagowe,

» Sieci kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej,
* Kanat wod dotowych,

* Siec¢ cieplna,

* Sieci energetyczne,

e Sieci teletechniczne,

* Linia kolei przemystowej (Droga Przemystowa, Droga Wspolpracy Regionalnej).

Dla Drogi Przemystowej roboty z branzy telekomunikacyjnej zwiazane sa z likwidacja
kolizji w rejonie skrzyzowania ul. Katowickiej i Grunwaldzkiej oraz w rejonie ul. Wojska
Polskiego i ul. Katowickiej. Roboty z branzy elektroenergetycznej bgda wiazaly sig
z o$wietleniem trasy na calej dlugosci oraz przebudowie kabli kolidujacych
z rozwiazaniami drogowymi. Przewidziana zostala réwniez sygnalizacja $wietlna
na skrzyzowaniu Drogi Przemystowej z ul. Wojska Polskiego, z ul. Martyniakow
i z ul. Katowicka oraz na przejezdzie kolejowym.

Na odcinku przebudowy ul. Grunwaldzkiej istnieje konieczno$¢:

1. Przebudowy kanalizacji: Projektowana droga koliduje z kanalizacja sanitarna
w km 14990, deszczowa w km 1+975 przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej oraz
z kanalizacja ogdlnosptawna na odcinku od ul. Cegielnianej do kLacznika N
zlokalizowana w jezdni i znajdujaca si¢ w ztym stanie technicznym. Odcinki te ulegna
przebudowie, na odcinku od ul. Cegielnianej do Lacznika N przewidziano budowe
przykanalikéw domowych, ktore umozliwia mieszkancom doméw jednorodzinnych
wlaczenie si¢ projektowanego w ul. Grunwaldzkiej kanatu sanitarnego. Odbiornikiem
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Sciekdw sanitarnych bedzie istniejacy kanat ogdlnosptawny Dn 1200 zlokalizowany
po poludniowe;j stronie ul. Grunwaldzkie; w km 1+380 trasy gtowne;.

2. Przebudowy sieci wodociagowych: Projekt zaktada przebudowe wodociagéw
w rejonie ul. Grunwaldzkiej 1 ul. Cegielnianej, przewiduje odtworzenie wszystkich
niezbgdnych powiazan z funkcjonujaca siecia 1 obejmuje istniejaca sie¢ o $rednicach
Dn 100 — 500,. zaprojektowany nowy wodociag w chodniku usytuowanym wzdluz
przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej stuzyl bedzie do powiazania z projektowanym
wodociagiem w ul. Cegielniane;.

3. Przebudowa sieci gazowych. Zabezpieczenie kolidujacych z droga gazociagdéw
niskopr¢znych rurami ochronnymi, podpartych na ptozach.

4. Przebudowy sieci cieplnej. W miejscach kolizji przewidziano przebudowy po trasach
rownolegtych do tras istniejacych sieci. Zakres przebudow sieci oraz uksztaltowania
ich tras uwzglednia warunki kompensacji projektowanych odcinkéw sieci oraz
odcinkow sieci kanalowych sasiadujacych.

5. Energetyki. Przewiduje si¢ wykonanie o$wietlenia na shupach stalowych
ocynkowanych. Dla zasilania catos$ci o$wietlenia projektuje si¢ ustawienie 4 szaf
o$wietleniowych z zegarami sterujacymi astronomicznymi 1 czujnikami
zmierzchowymi. Przewidziano 3 sygnalizacje $wietlne na skrzyzowaniu
ul. Grunwaldzkiej z ul. Szczakowska 1 ul. Pilsudskiego oraz na przejéciu
dla pieszych. Na podstawie warunkow przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
przewidziano przebudowe kabli SN i NN oraz linii napowietrznych NN.

6. Czes¢ teletechniczna. Celem usunigcia kolizji zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia
istniejacych urzadzen teletechnicznymi.

Dla przebiegu DK79 przebudowywanej do klasy GP od ul. Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta przewiduje si¢ przebudowg oraz stosowne zabezpieczenia
urzadzen infrastruktury naziemnej i podziemnej. Projektuje si¢ skanalizowanie odcinka
potoku ,,Byczynka” w rejonie ul. Baranowskiego.

Na catej dlugosci odcinka Drogi Wspoélpracy Regionalnej wystgpuja urzadzenia
infrastruktury komunalnej. Dla urzadzen kolidujacych z projektowanymi rozwiazaniami
komunikacyjnymi przewiduje si¢ stosowne zabezpieczenia lub przelozenia uzbrojenia.
Dodatkowo zaprojektowano o$wietlenie uliczne w miejscach skrzyzowan Drogi
Wspolpracy Regionalnej z drogami poprzecznymi.

2.8 URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA

2.8.1. EKRANY AKUSTYCZNE

Z analizy wptywu halasu drogowego z Drogi Przemystowej wynika konieczno$¢ budowy
ekranow przeciwhatasowych w rejonie wezta taczacego ulice: Katowicka, Grunwaldzka

i1 Wojska Polskiego. Przewidziano realizacj¢ ekranéw typu ,,Grodan Green”
przystosowanych do obsadzania pnaczami wg zestawienia w tabeli 2A.
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TABELA 2A

Lokalizacja ekranow akustycznych dla Drogi Przemystowe; wg kompleksowej
dokumentacji wykonawczej Drogi Przemystowej, Wojewodzkie Biuro Projektow
w Zabrzu, grudzien 2005 r.

Lp. | Km-km Strona drogi | Wysoko$¢ [m]

Wzdhuz Drogi Przemystowe;j

1 Ep3.1 km 5+180 — 5+508 Lewa 5,0-6,0

Wzdhiz ul. Katowickiej

2 Ep3.2 km 0+180 — 0+233 Lewa 5,0

Wzdluz przebudowywanej trasy ul. Grunwaldzkiej zaprojektowano odcinki ekranow
akustycznych w miejscach, gdzie ich lokalizacja jest mozliwa z uwagi na istniejace
zagospodarowanie terenu. Proponuje si¢ konstrukcje ekrandéw typu ,,Grodan Green”
przystosowanych do obsadzenia pnaczami oraz odcinki ekrandw z wypehieniem szkltem
akrylowym. W Tabeli 2B uwzgledniono wustalenia konsultacji spotecznych
przeprowadzonych z mieszkancami.

TaBeLA 2B
Lokalizacja ekranow akustycznych dla modernizowanej ul. Grunwaldzkie; wg projektu
budowlanego [WBP, 2005]

Lp. | Km-km Strona drogi | Wysoko$¢ [m]
Wzdtuz ul. Grunwaldzkiej

1 E1 km 0+003 — 0+017 Lewa 5,0
2 E2 km 0+016 — 0+041 Lewa 5,0
3 E3 km 0+032 — 0+091 Lewa 5,0
4 E4 km 0+050 — 0+196 Prawa 6,0
5 E5 km 0+189 — 0+245 Prawa 6,0
6 E6 km 0+912 — 0+926 Lewa 6,0
7 E7 km 0+925 — 1+107 Lewa 6,0
8 E8 km 1+203 — 1+283 Lewa 6,0
9 E9 km 1+714 — 1+773 Lewa 6,0
10 | E10 km 14771 — 14845 Lewa 6,0

63

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Lp. | Km-km Strona drogi | Wysokos$¢ [m]
11 E11 km 14837 — 1+906 Prawa 6,0
12 E12 km 1+908 — 1+944 Prawa 6,0
13 E13 km 1+937 — 1+992,98 Prawa 6,0
Wzdhuz ul. Puszkina

14 | E5 km 0+019 — 0+043,5 6,0
Wzdhuz ul. Szczakowskiej

15 E6 km 0+019 — 0+049 6,0
Wzdhuz ul. Cegielniane;j

16 E8 km 0+013 — 0+033 6,0
Wzdhuz Lacznika N

17 E9 km 0+022 — 0+042 6,0

W miejscach, gdzie lokalizacja ekranow nie jest mozliwa ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie terenu przewiduje si¢ zmiang sposobu uzytkowania budynkow

na niemieszkalne lub wprowadzenie obszaru ograniczonego uzytkowania wraz

z ewentualnym zastosowaniem okien dzwigkoszczelnych.

Dla drogi krajowej DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta wykaz

lokalizacji

zamieszczono w Tabeli 2C.

TaBera 2C
Ekrany akustyczne przy drodze krajowej DK79 w Jaworznie od ul. Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta Jaworzna dla wskazanego wariantu I11

ekrandw akustycznych zgodny z kilometrazem wybranego wariantu

El:;' g;lu Lokalizacja Dhlugosé Wysokosé
STRONA PRAWA
1 km 0+038 — 0+358 320 m 6 m
2 km 0+368 — 0+514 158 m 6 m
46 km 1+850 — 2+082 232 m 6 m
47 km 2+082 — 2+600 524 m 6 m
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El:; Eu‘nu Lokalizacja Dlugosé Wysokosé¢
48 km 2+600 — 2+830 230 m 3m
49 km 2+830 — 2+955 125 m Sm
507 | km 2+955 — 3+210 255 m 5m
51 km 4+190 — 4+392 202 m 6 m
52 km 4+410 — 4+540 130 m 6 m
539 | km 4+590 — 4+940 350 m 6 m
547 | km 5+090 — 5+220 130 m 6 m
557 | km 5+270 — 5+480 210 m 6 m

STRONA LEWA
63 |km 0+030 - 0+112 82 m 6 m
3 km 0+418 — 0+522 114 m 6 m
4 km 0+586 — 0+850 318 m 6 m
5 km 0+850 — 1+050 200 m 5m
6 km 1+050 — 1+200 150 m 6 m
56 km 2+066 — 2+600 540 m 6 m
57 km 2+600 — 2+830 230 m 3m
58 km 2+830 — 2+900 70 m 5m
597 | km 2+900 — 3+210 310 m 5m
607  |km 5+270 — 5+460 190 m 6 m
617 | km 5+470 — 5+590 120 m 6 m
62"  |km 5+615 — 5+840 225 m 3m
Suma ekranow E1-E6, E46-62 wg wariantu III 5333 m

Yekrany lub wariantowo OOU (przy koniecznosci zachowania dojazdow do posesji)
Ekrany realizowane w kilometrazu 0+000+ 0+112 stanowia zakres realizowanej w ramach
I etapu Trasy Srodmiejskiej lecz wymagaé beda podniesienia z planowanych 3 m do 6 m
wysokosci.

Dla Drogi Wspotpracy Regionalnej przewiduje si¢ ekrany akustyczne przedstawione
w tabeli 2D.
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TaBELA 2D
Ekrany akustyczne przy Drodze Wspotpracy Regionalnej
Numer ekranu Lokalizacja Dhugos¢ Wysokos¢
1 km 0+100 — 0+600 Prawa 6 m
29 km 2+480 — 2+620 Lewa 6 m

? ekran lub wariantowo OOU

2.8.2. ZIELEN IZOLACYJNA 1 DOGESZCZAJACA

Droga Przemystowa

W projekcie budowlanym zostala zaproponowana nastepujaca zielen izolacyjna
1 towarzyszaca, ktorej doktadna lokalizacja zostanie przedstawiona na etapie dokumentacji
wykonawczej:

e Nasadzenie drzew — 2000 sztuk,
« Nasadzenie krzewow — 8050 sztuk,
« Nasadzenie trawnikoéw 3000 m?.

Potaczenie z droga lokalng w km 0+700: zakrzewienie sasiedztwa projektowanego
polaczenia z droga lokalng w km 0+700 (ok. 0,7 ha opcjonalnie pozostawienie
istniejacych zadrzewien 1 doggszczenie pasem krzewow).

Rejon skrzyzowania 1 docelowo wezta ,,Katowicka” wraz z drogami lokalnymi do stref
przedsigbiorczosci w km 0+840+1+600: obsadzenie zielenia krzewiasta sasiedztwa
obwodnicy i1 drég lokalnych z uwzglednieniem docelowej realizacji tacznic wezta
,,Katowicka”.

Zielen doggszczajaca do terendw lesnych zaproponowano w nastgpujacych miejscach:

a)  strona lewa: km 1+240 — 3+560,

b)  strona prawa:

«  Km 0+740 — 0+840 — zielen doggszczajaca za droga lokalna.

«  Km 1+600 — 1+920 — zielen doggszczajaca,

«  Km 2+990 — 3+430 — zielen doggszczajaca.

c) Rejon wezta ,,Martyniakéw”: km 4+040 — 4+700 — zielen doggszczajaca, obustronna,

d) Zielen doggszczajaca przy drogach taczacych ul. Energetykow z ul. Wojska Polskiego.

Przebudowa DK79 (odcinek ul. Grunwaldzkiej)
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Projekt Budowlany ul. Grunwaldzkiej przewiduje dosadzenia 12 szt. drzew oraz 134 szt.
krzewow. Doktadna ich lokalizacja zostata przedstawiona na zataczniku graficznym.

Droga krajowa DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracvinvch miasta

Zaproponowano nasadzenia zieleni izolacyjnej — zakrzewienia o charakterze oslony
przeciws$nieznej, w skladzie gatunkowym, ktorej powinny znalez¢ si¢ wyltacznie rodzime
gatunki krzewow dostosowane do lokalnych warunkow siedliskowych 1 w miarg
mozliwo$ci nalezy dazy¢ do unifikacji skladu gatunkowego ze zbiorowiskami obecnie
wystepujacymi w sasiedztwie projektowanych odcinkdéw drog tj. sliwa tarnina, gtog, deren
oraz pasy zieleni doggszczajacej w nastgpujacych lokalizacjach (dla wskazanego
wariantu):

e 34200 +4+000 - zakrzewienia izolacyjne po obu stronach drogi,

e 44700 — 5-600 - zielen dogeszczajaca, strona lewa, przy lesie (wzgorze Korzeniec).

Droga Wspdlpracy Regionalnej

e 0+100 — 1+050 — zielen doggszczajaca, rejon Pietruszkowej Gory, strona prawa,
«  0+550 — 1+050 — zielen doggszczajaca, rejon Pietruszkowej Gory, strona lewa

e 1+050 — 2+480 — zakrzewienia izolacyjne po obu stronach drogi,

e 34850 — 4+300 — zielen dogeszczajaca, strona lewa, przy lesie

* 44400 — 4+800 — zielen dogeszczajaca, strona lewa, przy lesie

«  5+450 — 7+550 — zielen doggszczajaca $ciang lasu , po obu stronach drogi.

2.8.3. URZADZENIA OCZYSZCZANIA SPEYWOW OPADOWYCH

Na wskazanych odcinkach drogi krajowej nr 79 zaprojektowano urzadzenia do
oczyszczania Sciekow.

Droga Przemyslowa:

« Piaskownik+separator lub separator zintegrowany z piaskownikiem III —SE1 przed
zbiornikiem odparowujaco — retencyjnym III-ZR1 (zlewnia nawierzchni lacznicy),

« Piaskownik+separator lub separator zintegrowany z piaskownikiem III —SE2 przed
zbiornikiem odparowujaco — retencyjnym III-ZR2 (zlewnia km 0+740 — km 2+580),

« Piaskownik+separator lub separator zintegrowany z piaskownikiem III —SE3 przed
zbiornikiem odparowujaco — retencyjnym III-ZR3 (zlewnia km 2+450 — km 3+500),

« Piaskownik+separator lub separator zintegrowany z piaskownikiem III-SE4 przed
wprowadzeniem do rowu otwartego (zlewnia km 3+500 — km 5+500).

W przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej wody opadowe beda odbierane przez wpusty
wraz z osadnikami 1 odprowadzane do planowanego zbiornika odparowujaco —
retencyjnym — ZR4 (zlewnia km 0+530 — km 1+360).
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DK?79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta Jaworzna:

» 2 piaskowniki + separatory lub 2 separatory zintegrowane przed wprowadzeniem wod
opadowych do ,,potoku Byczynka”(zlewnia km 1+500 — km 3+400),

* 2 piaskowniki + separatory lub 2 separatory zintegrowane przed wprowadzeniem wod
opadowych do cieku bez nazwy (zlewnia km 3+400 — koniec analizowanego odcinka).

Droga Wspolpracy Regionalnej: piaskownik+separator lub separator zintegrowany przed
wprowadzeniem do rowu melioracyjnego w km 3+260 (zlewnia km 0+210 — km 3+260).

2.8.4. PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT

W oparciu o uzgodnienia z Nadlesnictwem Chrzanow pod Droga Wspdlpracy Regionalne;j
wymagana jest lokalizacja przej$cia dla zwierzat przy Kanale Matylda w km 5+600.
Przej$cie to nalezy wykona¢ projektujac poszerzony obiekt mostowy nad Kanatem
Matylda.

Na obszarach zawilgoconych, terenach lesnych przekraczanych przez Drogg Przemystowa,

doling Bryczynki, w rejonie kanalu Matylda i na terenach lesnych, przekraczanych przez
Droge Wspotpracy Regionalnej konieczne bedzie zaprojektowanie przepustow
ekologicznych. Przepusty te powinny one by¢ dostosowane dla przejscia ptazéw 1 drobne;j
zwierzyny (poiki) 1 odpowiednio szerokie w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem.
Sciezki dla zwierzat powinny byé zaprojektowane nad zwierciadlem normalnej wody

1 posiada¢ szeroko$¢ conajmniej 50 cm.
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Tabela 3
Proponowane przepusty ekologiczne (petiace funkcje przejs¢ dla ptazow 1 ssakow)

Droga Lokalizacja

Droga Przemystowa | km 1+500
km 2+125
km 2+605

DK79 od ul. | km 4+500 ciek b. nazwy
Niemcewicza do
granic miasta

Droga Wspdlpracy | km 3+280 — ciek b. nazwy
Regionalne;j km 4+280 — Byczynka

km 5+600 — Kanat Matylda*
km 6+300 — ciek b. nazwy
km 6+950 — ciek b. nazwy

*
przejscie w formie ,,poszerzonego mostu”

2.9. PROGNOZA I STRUKTURA RUCHU

Nategzenie 1 struktur¢ ruchu na Drodze Przemystowej 1 przebudowywanym odcinku
ul. Grunwaldzkiej przyjeto w oparciu o opracowane przez PPU ,INKOM” s.c. Studium
Komunikacyjnego Miasta Jaworzna (PPU INKOM, 2003), uzupetnione w ,,Studium
Wykonalno$ci przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odc. od skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego do projektowanej Trasy Srodmiejskiej” w lutym 2004 roku.

W ramach prognozowania wskaznikow wzrostu ruchu na okres perspektywiczny (ok. roku
2015 i na dalsze lata) dla Jaworzna przyjeto 80 % wzrost ruchu samochodéw osobowych,
jako podstawowej sktadowej potoku, zakladajac jednoczesnie, ze taki wzrost spowoduje
wysycenie uktadu ruchem, dajacego jego stagnacje w kolejnych latach.

Prognoze dla DK79 na odcinku od skrzyzowania z ul. Niemcewicza do granicy miasta
oraz projektowanej Drogi Wspolpracy Regionalnej uszczegdtowiono w stosunku do Studium
Komunikacyjnego Miasta Jaworzna w dokumentacji sporzadzonej przez PPU ,,INKOM” s.c.
w sierpniu 2006 r (PPU INKOM, sierpien 2004 r.).

Prognozowane natg¢zenia i strukture¢ ruchu w roku 2015 dla analizowanych odcinkow drog
zamieszczono w tabelach 4A+4D.
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TABELA 4A
Natezenie ruchu $redniodobowego oraz procentowy udziat pojazdéw cigzarowych dla
projektowanej Drogi Przemystowej

Lp. | Odcinek Ruch Procentowy udzial
sredniodobowy pojazdow
[PR/d] ciezkich
1 km 0+420 — 1+200 39888 53
2 km 1+200 — 3+400 36888 54
3 km 34400 — 4+500 45488 7,3
4 |km 4+500 — 5+200 26188 7,3
5 km 5+200 — 5+500 33425 8,0
TaBeLA 4B
Prognoza perspektywiczna natg¢zenia ruchu na modernizowanej ul. Grunwaldzkiej
Lp. | Odcinek Ruch Procentowy udzial
sredniodobowy pojazdow
[PR/d] ciezkich
1 przejscie dla pieszych | Pas prawy 16788 7,9
ul. Grunwaldzka
do ul. Wita Stwosza Pas lewy 16825 8,5
2 ul. Wita Stwosza Pas prawy 17150 8,9
do ul. Sztygarow
Pas lewy 16638 8,0
3 ul. Sztygarow do ul. Szczakowskiej 33788 8,4
4 ul. Szczakowska do ul. Cegielnianej 26950 8,3
5 ul. Cegielniana do ul. Pitsudskiego 28650 8,7
6 ul. Pitsudskiego do Trasy Srodmiejskiej 25200 8,9
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TaBera 4C
Prognoza perspektywiczna natgzenia ruchu na drodze krajowej DK79

Lp. | Odcinek Ruch Procentowy udzial
sredniodobowy pojazdow
[PR/d] ciezKkich
1 ul. Niemcewicza do DWR 23188 7,5
2 od skrzyzowania z DWR do kilometra 14838 6,5

2+950/w.1, 3+970/w.11, 3+500/w.I11

3 od kilometra 2+950/w.1, 3+970/w.11, 13125 4,2
3+500/w.I1I do kilometra 4+700/w.1,
4+650/w.1I11, 1 do nowoprojektowanego.
skrzyzowania w km 6+300 wariantu 11

4 od ul. Cezarowka w.I 1 w.I1I oraz 12513 4,2
nowoproj. skrzyz. w km 6+300/w.1I do
km 5+906/w.1, 6+970 w.IlI, 5+583/w.111

w.I — wariant I, w.II — wariant II, w.III — wariant III

TaBeLA 4D
Prognoza perspektywiczna natezenia ruchu na projektowanej Drodze Wspodlpracy
Regionalne;j

Lp. |Odcinek Ruch Procentowy udzial
sredniodobowy pojazdow
[PR/d] ciezkich
1 od ul. Krakowskiej do skrzyz. 8463 9,2
Zelwerowicza/Rapackiego
2 od skrzyz. Zelwerowicza /Rapackiego 7975 9,7
do ul. Wiosny Ludow
3 od ul. Wiosny Ludow do wezta ,,Jelen” 12900 8,4
4 od wezta ,,Jelen” do ul. Dab 13313 12,4
5 od ul. Dab d granic miasta 11238 8,0
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2.10. POROWNANIE Z NAJLEPSZA DOSTEPNA TECHNIKA (BAT)

W  zakresie najlepszej dostgpnej techniki (BAT) standardy zostaly okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie [Dz. U. nr 43, poz.430] oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [Dz. U. nr 63, poz.735].

Realizacja planowanego przedsigwzigcia w zamierzonym zakresie spelnia¢ bedzie warunki
najlepszej dostgpnej techniki (BAT).

2.11. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Przedstawiona dokumentacja stuzy procedurze oceny oddziatywania na Srodowisko. Na
etapie prowadzonej procedury, po podaniu do publicznej wiadomosci podmioty
gospodarcze, osoby fizyczne, organizacje oraz inne podmioty moga wystgpowac
z wnioskami do wprowadzenia na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Planowane przedsigwzigcie bedzie czgsciowo nowym elementem w Srodowisku. Budowa
trasy wymaga¢ bedzie licznych wyburzen obiektow mieszkaniowych, gospodarczych,
przemystowych, a takze usunigcia zieleni, przebudowy 1 budowy urzadzen
infrastrukturalnych. Budowa przedsigwzigcia realizowana bgdzie na terenach stanowiacych
wlasno$¢ Skarbu Panstwa, wtadz samorzadowych, podmiotéw prywatnych. Czgsto przy
tego typu przedsigwzigciach pojawiaja si¢ problemy zwiazane z wykupem dziatek,
zwlaszcza od 0so6b prywatnych.

W przypadku analizowanej trasy tego typu problemy raczej nie powinny wystapic
w duzym nasileniu z nastgpujacych powodow:

a) lokalizacja 1 zakres inwestycji p.n. ,,Droga Przemystowa” Etap III zostat ustalony
decyzja Wojewody Slaskiego. W sprawie tej nie wniesiono uwag i zastrzezen.

b) warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa przebudowa
ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie zostaly ustalone w decyzji Prezydenta Miasta
Jaworzna. Warunki lokalizacji zostaly wydane po uzyskaniu wymaganych
uzgodnien.  Rozpatrzono  réwniez  wnioski  mieszkancéw  zgloszone
W postgpowaniu.

Na pozostalym odcinku budowanych odcinkéw drog krajowych ze wzgledu na
zagospodarowanie terenu (tereny przemystowe, nieuzytki, tereny takowe, tereny rolne,
niewielka ilo§¢ wyburzen obiektow mieszkaniowych — ok. 10 -20 budynkow, tereny lesne)
problemy z ustaleniem lokalizacji odcinkdéw drogi krajowej nie powinny wystapi¢
w zakresie istotnym (takim, w ktorym niemozliwa bytaby w tym terenie lokalizacja trasy
drogowej).
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3. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA
3.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

W ujeciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998) obszar lokalizacji
przedsigwzigcia lezy w mezoregionie Pagory Jaworznickie (341.14), bedacym fragmentem
makroregionu Wyzyna Slgska (341.1)

Wedhug podzialu geomorfologicznego Karas-Brzozowskiej (1960), jest to obszar Kotliny
Mystowickiej

Pod wzgledem administracyjnym jest to obszar miasta Jaworzno
3.2. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

3.2.1. BupOowA GEOLOGICZNA

Obszar lokalizacji przedsigwzigcia potozony jest poinocno-wschodniej czgsci niecki
gornoslaskiej. Niecka ta jest najmtodsza, wschodnia czg$cia rozleglej struktury $lasko-
morawskiej, utworzong ze skal gornego karbonu. Cze$¢ niecki, w ktorej realizowane
bedzie przedsigwzigcie, zwana Kotling Mystowickq, jest pochodzenia tektonicznego.

Strop osadow karbonskich stanowia w analizowanym rejonie najmlodsze osady tego
okresu pochodzace z westfalu D. Sa to osady krakowskiej serii piaskowcowe] warstw
libiaskich, wyksztalcone glownie jako piaskowce i1 tupki z weglem, rzadziej mutowce

1 itowce. Osady karbonu lokalnie odstaniaja si¢ na powierzchni terenu w okolicy

ul. Grunwaldzkiej.

Wedlug mapy geologicznej obszaru (1:200 000), osady triasu zalegaja na wschod od
ul. Krakowskiej.

Bezposrednio na osadach karbonskich zalegaja niezgodnie osady czwartorzedowe.
W spagu zalegaja stare osady plejstocenskie z okresu zlodowacenia potudniowopolskiego
1 Srodkowopolskiego, wyksztalcone jako warstwy glin, piaskow 1 zZwirow
wodnolodowcowych.

Na wigkszo$ci analizowanego terenu, naturalnie wyksztalcone osady czwartorzedowe
przysypane sa gruntami niekontrolowanymi. Sa to haldy kopalniane o nieznanej blizej
miazszo$ci oraz nasypy dawnej linii kolejowej. Osady hatd wystepuja gtownie na potudnie
od ul. Olszewskiego, fragmentarycznie rowniez na potnoc od ul. Chopina.

Lokalizacja przedsigwzigcia na mapach geologicznych zostata dotaczona do opracowania
Podloze geologiczne Drogi Przemystowej rozpoznane zostato przez Przedsigbiorstwo MO-
RION (Kompleksowa dokumentacja wykonawcza, Wojewddzkie Biuro Projektow

w Zabrzu, grudzien 2005). Gleboko$¢ rozpoznania podtoza wynosita maksymalnie
15 m ppt i stanowig je utworu karbonu i czwartorzedu.
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Stratygraficznie osady karbonu (karbon produktywny — westfal — Cw, ktorego gérna czgsé
stanowiag w tym rejonie warstwy taziskie oraz warstwy orzeskie) reprezentowane przez
skaty itowcowo — mutowcowe — piaskowce z poktadami wegli serii 200. Same warstwy fa-
ziskie charakteryzuja si¢ w profilu zdecydowana przewaga piaskowcow. Piaskowce te sa
réznoziarniste a nawet lokalnie zlepiencowate z drobnymi otoczakami kwarcu.

Utwory karbonu zalegaja prawie horyzontalne (upad 7 -70 w kierunku potudniowo —
wschodnim. Utwory karbonu sa poprzecinane siecia uskokéw o przebiegu réwnolezniko-
wym 1 poludnikowym. Dominujacy kierunek maja uskoki o przebiegu N — S.

Na nierownej powierzchni utworéw karbonskich zalegaja bezposrednia utwory czwarto-
rzedowe, ktorych miazszos¢ waha si¢ od 0,5 do przeszto 15 m.

Najstarsze ogniwo utwordw czwartorzgdowych stanowia osady plejstocenskiej akumulacji
wodno — lodowcowej, ich miazszo$¢ w poinocno — zachodniej czg$ci omawianego terenu
przekracza 15 m.

Najmlodsze ogniwo stanowia wspodiczesne grunty nasypowe. Utwory te ze wzgledu
na wyksztalcenie litologiczne zostaly podzielone na nasypy piaszczysto — kamieniste
z lokalnymi domieszkami gliniastymi, generalnie niespoiste z domieszkami antropogenicz-
nymi oraz nasypy piaszczysto — kamieniste rozpoznane praktycznie na calej trasie Drogi
Przemystowej. Nasypy te wystgpuja w gornej stropowej partii profili jako warstwa o miaz-
szo$ci 0,5 — 1,0 m. Na terenie tym znajduja si¢ rowniez nasypy niekontrolowane zbudowa-
ne z odpadow poeksploatacyjnych dziatalnosci gorniczej. Sa to grunty w sktadzie, ktorych
przewazaja tupki przyweglowe nieprzepalone.

Podtoze geologiczne ul. Grunwaldzkiej zostalo rozpoznane przez Przedsigbiorstwo MO-
RION go glgbokosci 10 m ppt.

Osady karbonu reprezentowane sa w tym rejonie przez warstwy taziskie, ktore wchodza
w sktad karbonu produktywnego. Litologicznie osady te wyksztalcone sa jako skaty pia-
skowcowo — mutowcowo — itowcowi ze zdecydowana przewaga ilowcow 1 mutowcow. W
stropowe] czgéci osady te zostaly poddane silnym procesom zwietrzelinowym

1 w profilu wystepuja jako gliny zwietrzelinowe.

Powyzej zalegaja utwory czwartorzgdowe, ktorych miazszos¢ wynosi maksymalnie 4,5 m.
Utwory te reprezentowane sa przez plejstocefiskie piaski akumulacji wodnolodowcowej
oraz przez wspodlczesne grunty antropogeniczne. Grunty nasypowe stanowia nasypy nie-
kontrolowane piaszczysto — kamieniste, generalnie niespoiste. Ich miazszo$¢ maksymalnie
wynosi 2,0 m. litologicznie stanowia one mieszaning piaskow, kamieni wapiennych, zwi-
réw 1 otoczakéw polodowcowych z domieszkami gliniastymi. Dodatkowo w ich sktad
wchodza grunty antropogeniczne tj. gruz ceglany, betony, okruchy szkta, odpady zelazne 1
inne.

Dla drogi krajowej DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta oraz dla
Drogi Wspotpracy Regionalnej na tym etapie prac nie ma jeszcze wykonanych doktadnych
badan geologicznych.

3.2.2.  WARUNKI GORNICZE
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Trasa Drogi Przemyslowej zlokalizowana jest czg§ciowo w granicach terenu gorniczego
KWK ,Jan Kanty”. Z opinii Dyrektora OUG w Tychach dla czgsci drogi potozonej
w granicach omawianego rejonu gorniczego wynika, ze:

e Ostania prowadzona eksploatacja z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej
1 z zawalem stropu zostata zakonczona w 1989 r. i jej wptywy wygasty,

* W przedmiotowym rejonie nie przewiduje si¢ prowadzenia eksploatacji gorniczej,

* Zarejestrowano wystgpowanie deformacji nieciaglych w postaci zapadlisk nieforem-
nych,

*  Wystgpowanie rejondw ptytkiej eksploatacji gorniczej z zawatem stropu prowadzonej
na glebokosci od 25 do 120 m (km 1+100 — 1+850, km 2+050 — 2+150, km 2+700 -
3+600 gldwnej trasy),

Zgodnie z dokumentacja wykonana przez Przedsigbiorstwo MORION trasa Drogi Przemy-
stowej przebiega przez obszary goérnicze bytych KWK ,Niwka — Modrzejow”
oraz KWK ,,Jan Kanty”. Przedmiotem eksploatacji wegla kamiennego byty udokumento-
wane  zloza  zalegajace  pod  nakladem = warstw  czwartorzgdowych.
Informacje WUG wykazuja brak wplywow gorniczych na zachowanie si¢ gorotworu
w zwiazku z prowadzong eksploatacja. Brak jest rowniez danych odnos$nie wyrobisk maja-
cych potaczenie z powierzchnia.

Dokonana eksploatacja spowodowata naruszenie panujacego w goérotworze stanu rowno-
wagi, wskutek czego skaly stropowe wybranego pokladu przemieszczaja sig
w strong pustki poeksploatacyjnej 1 powoduja deformacje nieciagte gorotworu
1 powierzchni terenu.

Trasa przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej przebiega przez obszary gornicze bylej
KWK ,,Jaworzno”. Wg opinii OUG w Tychach:

* Na omawianym terenie eksploatacja goérnicza prowadzona byla w 1874 r.
i jej wptywy wygasty,

* Nie przewiduje si¢ w tym rejonie prowadzenia eksploatacji gornicze;j.

Zgodnie z dokumentacja geologiczno — inzynierska wykonana przez Przedsigbiorstwo
MORION trasa ul. Grunwaldzkiej przebiega przez rejon obszaru gorniczego, ktorego eks-
ploatacja obejmowata poktady wegla kamiennego z grupy 200.

W zachodniej czgs$ci trasy prowadzona byta ptytka eksploatacja gérnicza. Obiektem eks-
ploatacji byl poktad 208 i eksploatowany byl systemem na zawat.

Wplyw tej eksploatacji potwierdzaja wykonane badania geofizyczne, wskazujace
na wystgpowanie w gorotworze anomalii. Obszar zagrozenia deformacjami nieciaglymi
nalezy przyjmowa¢ pomig¢dzy km 0+350 a km 0+450.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Gorniczego
ZGE ,Sobieski” Jaworzno III droga DK79 przebudowywana do klasy GP
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od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta na poczatkowym odcinku
do km 0+930 przebiega w obregbie Obszaru Gorniczego Jaworzno I, nastepnie w granicach
Obszaru Goérniczego Jaworzno IV do km 2+800 wariantu I, km 2+900 wariantu III,
km 3+100 wariantu II.

Droga Wspoélpracy Regionalnej wedtug w/w planu do km 1+500 biegnie w granicach
Obszaru Gorniczego Jaworzno IV.

3.2.3. UKSZTALTOWANIE TERENU

Kotlina Mystowicka na obrzezach, ktoérej zlokalizowane bgda opisywane odcinki drog,
stanowi rozlegle obnizenie, zwiazane z wystgpowaniem w podiozu mato odpornych
piaskowcow 1 lupkdéw z karbonu gornego.

Sama kotlina jest pochodzenia tektonicznego. Powierzchnia karbonska byta w przesztosci
silnie niszczona. W osadach tych wycigte zostaly doliny Przemszy, na gigbokos¢ 35-45 m
ponizej poziomu obecnego.

Naturalne nachylenie terenu jest w kierunku zachodnim — ku dolinie Przemszy.
Na trasie projektowanych drog znaczny udziat maja formy terenowe pochodzenia antropo-
genicznego.

Migdzy ul. Orlat Lwowskich i Wojska Polskiego droga bedzie biegla po terenie, gdzie
w przeszto$ci miala miejsce ptytka eksploatacja wegla. Do dzi§ na powierzchni terenu
pozostaty miejscami dos¢ glebokie wyrobiska 1 towarzyszace im haldy. Poza miejscami
wyrobisk, gdzie formy terenowe maja charakter krawedziowy i sa wyraziste, teren jest
lekko falisty, wznoszacy si¢ zasadniczo w kierunku potudniowo-wschodnim i wschodnim.

Migdzy wspomnianymi ulicami mozna wyr6zni¢ tagodne przej$cie po stoku ze starej
plejstocenskiej terasy nadzalewowej doliny Przemszy w obszar Kotliny Mystowickiej
migdzy ok. km 1+700 a 2+200. Pagorkowate wyniesienia migdzy przekraczanym torem
kolejowym w km 2+980 a ul. Wojska Polskiego ok. km 3+600, przypuszczalnie stanowia
formy eoliczne — wydmy z okresu schytku zlodowacenia baltyckiego, kiedy na obszarze
dzisiejszego Jaworzna panowat jeszcze klimat peryglacjalny.

Po wlaczeniu projektowanej obwodnicy w uktad drogowy ul. Wojska Polskiego droga
bedzie biegla po terenie generalnie wyrownanym. Na znacznej dtugosci wzdtuz ul. Wojska
Polskiego po stronie potudniowej, ciagnie si¢ skarpa dawnego zwatowiska odpadow
elektrowni ,,Jaworzno”. Teren jest obecnie zrekultywowany.

Istniejacy $lad ul. Krakowskiej rozcinane charakterystyczne triasowe garby w kilku
miejscach: Gora Pietruszowa, garb Kneszowej Gory, Gora Korzeniec.

Zmienno$¢ naturalnych rz¢dnych otoczenia projektowanej drogi zawiera si¢ miedzy 242
a 283 m n.p.m. Rzgdne rzeczywiste, uwarunkowane czynnikiem antropogenicznym, moga si¢
r6zni¢ o kilka metrow.

3.2.4. WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE
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Wedlug regionalizacji klimatycznej R. Guminskiego (1948, zmodyf.), opisywane
przedsigwzigcie znajduje si¢ w dzielnicy czestochowsko-kieleckiej — XV, obejmujacej
zachodnia czg¢$¢ Wyzyny Matopolskiej.

Srednia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8°C przy $redniej dla lipca ok. +18°C
1 stycznia ok. -3,5°C. Przez ponad 80 dni utrzymuje si¢ temperatura powyzej 15°C, a przez
ok. 85 dni temperatura ponizej 0°C.

Opady sa rzedu 720 mm w roku. Srednia liczba dni w roku z opadem powyzej 0,1 mm
wynosi ok. 170. Srednia liczba dni z opadem $nieznym wynosi ok. 45 a $redni czas
zalegania pokrywy $nieznej — nieco powyzej 70 dni w roku.

Jest to dzielnica ciepta, z czym wiaze si¢ dlugo$¢ trwania okresu wegetacyjnego
wynoszaca powyzej 210-220 dni.

Przewazaja wiatry zachodnie, poludniowo-zachodnie 1 wschodnie.

Na terenach, na ktorych prowadzona begdzie inwestycja przewaza topoklimat terenéw
ptaskich poza dolinami rzecznymi. W okolicach ul. Niemcewicza oraz w dolinie Byczyny
wystepuje topoklimat wyzej potozonych czgsci szerokich den dolinnych (Opracowanie
Ekofizjograficzne Miasta Jaworzna, 2004). Na tych terenach doptyw ciepta z glebszych
warstw przeciwdziata duzym spadkom temperatury w przyziemnej warstwie temperatury, a
przewietrzanie jest dobre.

Na koncowym fragmencie Drogi Wspotpracy Regionalnej znajduja si¢ tereny le$ne, ktore
wplywaja na ztagodzenie amplitud temperatur oraz zmniejszenie przewietrzania.

Wariant III DK 79 oraz Droga Wspotpracy Regionalnej przecina¢ beda cztery miejsca
w ktorych wystepuje topoklimat szerokich den dolinnych pokrytych roslinnoscia takowa
(dolina Byczyny, dolina cieku bez nazwy w ok. ul. Kaczencoéw, dolina Byczyny
w ok. Dgbu, okolice Kanatu Matylda). Taki topoklimat jest niekorzystny dla
uzytkownikéw drog, poniewaz w czasie pogodnych nocy tworza si¢ zastoiska zimnego
powietrza, istnieje réwniez zwigkszone niebezpieczenstwo wystapienia przymrozkow
lokalnych typu radiacyjno-adwekcyjnego.

Analizowany teren jest polozony w zasiggu miejskiej wyspy ciepta bedacej skutkiem
zwartej zabudowy. Z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, wigksza jest tu ilo$¢ i1 czgstos¢
opadow atmosferycznych, mniejsze o kilkanascie 1 wigce] procent natgzenie
promieniowania stonecznego docierajacego do powierzchni ziemi.

Temperatury latem i zima sq wyraznie wyzsze niz na terenach niepodlegajacych wptywom

wyspy ciepta — $rednio okoto 1°C (w zimie nawet o 2,5°C). Znacznie czg$ciej wystepuja
réwniez sytuacje smogowe, zwlaszcza podczas uktadow inwersyjnych.
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3.2.5. SIEC HYDROGRAFICZNA

Przedsigwzigcie lezy w dorzeczu rzeki Przemszy, ktora ptynie w odleglosci od 1,6 do 5 km
na zachod i1 poludniowy-zachdéd. W koncowym odcinku projektowanej Drogi Wspotpracy
Regionalnej odlegtos¢ ta maleje do ok 0,5 kilometra. Zlewniami nizszego rzg¢du sa:
zlewnia Wawolnicy, Byczynki 1 kanalu Matylda.

Projektowana Droga Przemystowa bedzie przekraczala jeden niezidentyfikowany ciek
powierzchniowy, stanowiacy przypuszczalnie wypltyw Sciekow. Bierze on poczatek
na potudnie od ul. Kolejowej, ptynie na péinoc pod droga, po czym skrgca na zachdd,
przekraczajac $lad projektowanej tacznicy z obwodnica i sama obwodnicg w km 1+320.
Nieco dalej ciek znika pod ziemia. Koryto jest umocnione, wybetonowane.

Droga Wspotpracy Regionalnej bedzie przekraczala Byczynke oraz Kanat Matylda.
Wszystkie warianty przebudowy DK79 beda musiaty uwzglednia¢ przekraczanie
Byczynki.

Przy ul. Trzykrotek w przysiotku Szlaban znajduja si¢ trzy stawy uzytkowane przez Polski
Zwiazek Wedkarski.

Wzdhiz nasypu dawnej kolei (na wysokosci ul. Kaczencéw) ciagna si¢ obszary z ptytko
zalegajacym poziomem wod gruntowych. Sa one czg¢sciowo odwadniane rowami.

3.2.6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W zasiggu terenu przeznaczonego pod budoweg opisywanych drog wyodrgbniono dwa
glowne poziomy wodonosne: karbonu i triasu.

Karbonski poziom wodono$ny: GZWP — 457 Tychy-Siersza to zbiornik w osrodku
szczelinowo-porowym o $rednim stopniu odpornosci na zanieczyszczenia (czas pionowej
migracji 5-25 lat). Poziom ten jest zwiazany z piaskowcami warstw faziskich 1 orzeskich
(A. Rozkowski [red.], 1997). Z uwagi na odslonigcia karbonu na analizowanym terenie,
zasilanie wdd tego zbiornika odbywa si¢ przez infiltracj¢ z powierzchni. Zbiornik ten jest
drenowany wskutek dzialalnosci kopaln wegla kamiennego.

Warstwy taziskie buduja stropowa partie karbonu i osiagaja miazszos¢ do 700 m.
Wyksztalcone sa w postaci stabo zwigzlych piaskowcow srednio- i1 gruboziarnistych.
Wspotezynnik filtracji tych utworéw waha sie od 8-10° do 1,34-107 m/s. (E. Popiofek
[red.], 1998).

Warstwy orzeskie wyksztatcone sa gtdéwnie w postaci itowcow. Udziat piaskowcodw wynosi
okoto 30 %. Wspolczynniki filtracji wynosza od 2,4-10* do 4,5-10° m/s. Warstwy te
prawdopodobnie maja polaczenie hydrauliczne z warstwami taziskimi (E. Popiotek [red.],
1998).

Na podstawie danych literaturowych (Rozkowski [red.], 1997) oraz Opracowania
ekofizjograficznego... (2004), stwierdzono, ze w rejonie ul. Grunwaldzkiej znajduje si¢
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ujecie wod podziemnych z poziomu goérnokarbonskiego. Ujecie to znajduje sig
ok. km 0+900; jest to ujgcie KWK ,,Jan Kanty”.

Triasowy poziom wodono$ny to GZWP - 452 Chrzanow. Jest to zbiornik o typie
szczelinowo-krasowym, prowadzacy wody dobrej jakosci, niewymagajace uzdatniania
(klasa Ia, Ib). Glebokos¢ ich zalegania wynosi okoto 50 m p.p.t., przy czym glebokos¢
zalegania wod zmniejsza si¢ w kierunku wschodnim.

Stopien zagrozenia zbiornika w czgsci zajgte] pod obwodnicg okreslono jako wysoki
0 migracji pionowej 2-5 lat 1 $redni o migracji 5-25 lat. Tak jak w przypadku zbiornika
karbonskiego, rowniez tutaj mamy do czynienia z powierzchniowym zasilaniem GZWP.

W miejscach, gdzie brak jest izolujacej warstwy itdw pstrego piaskowca, wystgpuje
kontakt hydrauliczny z utworami karbonskimi. Kontakt ten wystgpuje réwniez
w szczelinach uskokow tektonicznych (E. Popiotek [red.], 1998). Posiada on gldwne
znaczenie uzytkowe w stosunku do podrzg¢dnego karbonskiego GZWP 457.

W obrebie tego poziomu wodonosnego w sasiedztwie analizowanych drog znajduja si¢ trzy
ujecia wod podziemnych: ujecie ,,Bielany” (ze strefa ochrony po$redniej), ujecie przy
ul. Trzykrotek oraz ujgcie w rejonie wezla ul. Dab z autostrada A4.

Na podstawie Opracowania ekofizjograficznego zlokalizowano rowniez 7 studni
znajdujacych si¢ w sasiedztwie projektowanych odcinkéw drog, ktére zamieszczono
na Mapie uwarunkowan srodowiskowych.

Na trasie przebiegu projektowanej obwodnicy, karbonski poziom wodonos$ny ujgty zostat
w ramach strefy zwyktej ochrony wod podziemnych (OZO), natomiast triasowy poziom
wodonosny ujety zostal w ramach strefy najwyzszej 1 wysokiej ochrony wod podziemnych
(ONO 1 OWO).

Na analizowanym terenie nie wystgpuja czwartorzedowe poziomy wodonos$ne majace
znaczenie eksploatacyjne dla potrzeb lokalnych badz przemystowych.

Lokalizacj¢ wybranych elementéw hydrogeologicznych na tle projektowanych odcinkéw
drég przedstawiono na zalaczniku mapowym.

3.2.7. ZJAWISKA GEODYNAMICZNE

Na mapie Wplyw eksploatacji gorniczej na powierzchni¢ dotaczonej do Opracowania
ekofizjograficznego... (2004) przedstawiono izolinie prognozowanych osiadan oraz
prognozowane kategorie oddziatywan eksploatacji gorniczej na powierzchni ziemi. Pierwszy
odcinek — Droga Przemyslowa — przebiega poza obszarami oddzialywan gorniczych.
Pojawiaja si¢ one dopiero w okolicach Gory Pietruszowej, (odcinek przebudowy DK79
warianty I 1 II oraz poczatek Drogi Wspotpracy Regionalnej,) gdzie izolinie osiagaja wartosci
do 1,5 metra (III kategoria oddziatywan).

Réwniez w okolicach Gory Korzeniec wariant I przebudowy DK79 biegnie po granicy
obszaru oddziatywan gorniczych (I 1 II kategoria oddziatywan). W/w mapa wskazuje rowniez
obszary ptytkiej eksploatacji gorniczej. Zlokalizowane sa one gléwnie na odcinku Drogi
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Przemystowej oraz na odcinku ul. Grunwaldzkiej (od skrzyzowania z ul. Szczakowska do ul.
Pitsudskiego).

Najwigksze wartosci izolinii osiadan wystgpuja w przebiegu Drogi Wspoipracy Regionalnej
w rejonie ul. Zelwerowicza. Osiagaja tam 1,5 metra, co odpowiada IV kategorii oddzialywan.

3.3. OCENA WALOROW I ZASOBOW SRODOWISKA ORAZ TENDENCJE ZMIAN

3.3.1. SUROWCE MINERALNE

Na obszarze objetym inwestycja stwierdzono wystgpowania zt6z wegla kamiennego ujgtych
w bilansie krajowym:

«  Ztoze Niwka Modrzejow;,
«  Zloze Jan Kanty;

«  Zloze Jaworzno,

« Zloze Libiqz-Dqb,

«  Ztoze Libigz-Janina,

«  Ztoze KWK Janina.

Ponadto po potnocno-wschodniej stronie zabudowan Byczyny 1 przebudowywanej DK79
(ul. Krakowskiej) znajduje si¢ przewidywane do eksploatacji ztoze dolomitow triasowych
»Byczyna”, natomiast okolice stawow Trzykrotki to obszar ztoza triasowych itow ,,Byczy-
na”. Ponadto przy projektowanej Drodze Wspotpracy Regionalnej, po potudniowej stronie
ul. Wiosny Ludéw znajduje si¢ ztoze triasowych itow ,,Jelen”.

3.3.2. WARUNKI GLEBOWO-ROLNICZE

W czesci miasta, gdzie przebiega¢ bedzie projektowana Droga Przemystowa wystepuja gleby
brunatne i brunatne wylugowane. Pozostala czg$¢ stanowia redziny i redziny brunatne
na obszarze wychodni skal triasowych oraz gleby murszowe i murszowo-mineralne
na przebiegu wariantu II drogi krajowej DK79, w obszarze wystgpowania terenow
wilgotnych. W dolinie Byczynki, na potudniowy-zachdd od ul. Baranowskiego wystepuja
gleby pochodzenia organicznego. Bezposrednio przylegaja one do przebiegu II wariantu
przebudowy DK79 w sasiedztwie ul. Rumiankowe;.

Wedlug Mapy Glebowej w skali 1:20000 stanowiacej zalacznik do Opracowania
Ekofizjograficznego... projektowane odcinki biegna po gruntach zaliczonych w wigkszos$ci

do 5 1 6 kompleksu przydatnosci rolniczej (zytni/Zytnio-ziemniaczany dobry i staby).

W czg$ci sasiaduja one bezposrednio z gruntami Panstwowego Gospodarstwa Lesnego.

Duzy odcinek wariantu II DK79 przebiega po uzytkach zielonych stabych i1 bardzo stabych
(kompleks 3z) oraz $rednich (2z).

Budowa drog spowoduje najwigksza zajgto$¢ gleby klas bonitacyjnych V 1 VI, platami
wystepuja gleby klasy IV 1 [Va.
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Grunty chronione wg klas znajduja si¢ w poczatkowym odcinku DK79 przebudowywanej
do klasy GP w rejonie ul. Orzeszkowej, Podgorskiej, Rapackiego, przysiotka Koszowki
1 Dabrowka, pomigdzy ulicami Zelwerowicza i Wiosny Ludow, ul. Dab.

Szczegdlnie w przypadku odcinka Drogi Przemyslowej silna antropopresja i zwiazane
z tym przeksztatlcenia terenu, spowodowaty, ze w podlozu wystepuja grunty
antropogeniczne. Sa to grunty o charakterze nasypowym, czgsto o bardzo stabym
wyksztalceniu profilu glebowego. Czgsto pokrywa glebowa nie wyksztalcita sig, gdyz sa
to grunty powstale niedawno, czg¢§ciowo stale przeksztatcane (hatdy).

3.3.3. WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Inwentaryzacje terenowa przeprowadzono:

«  Odcinek od ul. Orlat Lwowskich do Krakowskiej — w grudniu 2003 r. przy braku
pokrywy $niegowej;

e Odcinek od skrzyzowania ulic Niemcewicza i Krakowskiej do wezta z autostrada A4 oraz
projektowanej Drogi Wspotpracy Regionalnej — w lipcu 2006 roku.

3.3.3.1 DroGA PRZEMYSLOWA:

Projektowana obwodnica bedzie prowadzila poczatkowo po starym $ladzie ul. Orlat
Lwowskich 1 lacznika z DK-1. Po stronie potudniowej ulicy znajduja si¢ tereny lesne,
po stronie potnocnej znajduje si¢ sklep wielkopowierzchniowy.

W rejonie na wschod od wiaduktu nad linia kolejowa (km 0+710), realizowany bedzie nie-
wielki wezet dla potaczenia obwodnicy z droga lokalna. Realizacja wezta bedzie nastapi na
terenach lesnych pochodzacych z nasadzen. Jest to jednowiekowy (ok. 20-30 lat) las sosno-
wo-brzozowy o charakterze gospodarczym.

Okoto 200 m na wschod od przekraczanej wiaduktem linii kolejowej, projektowana trasa bg-
dzie odchodzita na potudnie od istniejacego $ladu ul. Orlat Lwowskich 1 wkraczata
na tereny lesne (ok. km 0+840). Poczatkowo sa to drzewostany sosnowe. W rejonie projekto-
wanego ,,We¢zta Katowice” zarowno Droga Przemystowa jak i nowoprojektowane drogi lo-
kalne znajda si¢ czgsciowo w obrgbie dna starego wyrobiska, ktore obsadzone jest kilkuletni-
mi siewkami sosny.

Dalej obwodnica zostanie poprowadzona po terenach lesnych, przekroczy teren dawnej
bocznicy kolejowej 1 od km 1+900 do km 2+980 bedzie biegta wzdtuz linii kolejowej po jej
potnocno-wschodniej stronie. Po przekroczeniu wspomnianej linii kolejowej do miejsca
polaczenia z ul. Wojska Polskiego okoto km 3+600, obwodnica bedzie biegta po terenach
lesnych. Lasy, przez ktore bgdzie biegla projektowana obwodnica to mtode, 20-30 letnie
drzewostany gospodarcze zlozone z sosny pospolitej, sosny czarnej, brzozy i1 dgbu
czerwonego.

Sposréd wymienionych gatunkéw, sosna czarna i dab czerwony to gatunki obce rodzimej
faunie, jednak czgsto sadzone na terenach przemystowych z uwagi na odpornosé
na zanieczyszczenia i szkodniki. Niewielkie fragmenty lesne na trasie 1 w sasiedztwie
obsadzona jest monokulturowymi mtodnikami.
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Po wiaczeniu w ul. Wojska Polskiego okoto km 3+600, obwodnica bgdzie prowadzila jeszcze
mijajac opisane tereny le$ne po stronie poinocnej, a nast¢pnie nie uzytkowane tereny takowe.
Po stronie potudniowej zadrzewiona, zrekultywowana skarpg odpadow z elektrowni
,Jaworzno”, ktora konczy si¢ okoto 150 m przed ul. Energetykow.

Dalej obwodnica bedzie prowadzona do obecnego skrzyzowania ul. Wojska Polskiego
z Katowicka. Na tym odcinku droga begdzie biegta miedzy luzna zabudowa mieszkaniowa
wzdtuz drogi po stronie potnocnej oraz mato atrakcyjnymi terenami le$nymi, terenami rekre-
acyjnymi i uslugowymi po stronie potudniowe;.

3.3.3.2 PrRZEBUDOWYWANA UL. GRUNWALDZKA

Przebudowywana ul. Grunwaldzka w caloSci nawiazuje do istniejacego korytarza
komunikacyjnego. Teren jest calkowicie przeksztalcony przez czlowieka. Do obszaréw
pozytywnie wyrozniajacych si¢ pod wzgledem przyrodniczym, zalicza si¢ park przy
Osiedlu Statym bedacy zrekultywowanym miejscem po dawnej odkrywkowej eksploatacji
wegla kamiennego.

Zajmuje on dos¢ duzy obszar po stronie potnocnej, nie ma jednak przedtuzenia w kierunku
potudniowym, nie wystepuje wigc zjawisko przerwania korytarza ekologicznego.

Pozytywne wrazenie robi rowniez zielen rozdzielajaca obie jezdnie na wysokosci Osiedla
Statego, w rejonie zlikwidowanej kolejki przemystowej. Ma ona postaé¢ przeswietlonego
skweru, gldwnie z udzialem zieleni wysokiej 1 trawiastym podtozem.

Na dalszym odcinku ul. Grunwaldzkiej (za Osiedlem Stalym) w sasiedztwie drogi
wystepuje rzadka zielen urzadzona, gtownie w postaci szpalerow drzew (topole, brzozy,
wierzby, robinie akacjowe) oraz krzewéw (ligustr), o niskich warto$ciach
dendrologicznych.

3.3.3.3 DrocGa krajowa DK79 op uL. NIEMCEWICZA DO GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
Wariant 1

Droga w calosci przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejacej DK79 (ul. Krakowska).

Ul. Krakowska pomigdzy ulica Niemcewicza i Podgérska: poczatkowo droga biegnie

w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej niskiej, wzdtuz poboczy wystepuja zadrzewienia
1 zakrzewienia owocowe. Nastepnie od zachodu réwnolegle biegna tory kolejowe
(poczatkowo na nasypie, pozniej we wkopie; porosnigte zakrzewieniami tarninowo-
glogowymi), a po stronie wschodniej znajduja si¢ obszary takowe prawdopodobnie
odtogowane.

Droga wkracza na obszar projektowanego Jaworznickiego Zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego.

Ul. Krakowska pomiedzy ulica Podgérska i Zukowa: na odcinku tym ulica Krakowska
przecina si¢ przez triasowe wzgorze zbudowane z dolomitéw kruszcono$nych. Na odcinku
ok. 500 metréw droga biegnie we wkopie rozcinajacym wzgorze do glgbokosci ok. 4 metrow.
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Zachodnig strong zajmuje masyw Pietruszowej Gory, wg ,,Opracowania ekofizjograficznego
miasta Jaworzna” (2004) jest to obszar o lokalnym znaczeniu przyrodniczym.
Jest on mozaika obszaréw lakowych i lesnych.

Skarpy wkopu porastaja platy cieptolubnych muraw z gesiowka szorstkowtlosista Arabis hir-
suta, bylica polna Artemisia campestris, dziewigésitem pospolitym Carlina vulgaris, wilczo-
mleczem sosnka FEuphorbia cyparissias, chabrem nadrenskim Centaurea rhenana

1 driakiewnikiem C.scabiosa, wiechlina sptaszczona Poa compressa, jaskrem bulwkowatym
Ranunculus bulbosus, krwisciagiem mniejszym Sanguisorba minor. Barwne kobierce tworza,
przytulone do ziemi, kgpy rozchodnika ostrego Sedum acre 1 macierzanki piaskowej Thymus
serpylium. Wystgpuja tu roéwniez (jak wzdhuz calego opisywanego odcinka) zakrzewienia tar-
ninowo-glogowe.

Ul. Krakowska pomiedzy ulica Zukowa, a centum Byczyny: otoczenie drogi ponownie
stanowi typowa zabudowa mieszkaniowa niska, z roslinnoscia przydomowa przeplatang
malymi powierzchniami zbiorowisk takowych 1 zadrzewieniami owocowymi.

Ul. Krakowska od zabudowan Byczyny do ul. Cezaréwka DiIn.: po zachodniej stronie
zabudowan Byczyny droga ponownie rozcina triasowy garb zbudowany z dolomitow
kruszcono$nych. Na odcinku ok. 320 metrow droga biegnie w 2 metrowym wkopie, ktorego
zbocza sa do$¢ gesto zadrzewione. Podobna sytuacja wystgpuje réwniez w okolicach
skrzyzowania ul. Krakowskiej z ul. Kaczencéw. Na pozostatym odcinku otoczenie drogi
stanowia obszary takowe w wigkszosci odlogowane. Na obszarach nieuzytkow porolnych
stwierdzono wystgpowanie nitrofilnego zbiorowiska okazatych bylin z klasy Artemisietea,
zbiorowiska ruderalne, taki suche, zbiorowiska segetalne, a takze sztuczne nasadzenia.
Na uwage zastuguje wystgpowanie Srodpolnych zbiorowisk wielogatunkowych zarosli
Rhamno-Cornetum sanguinei (tzw. czyznie), tworzonych przez glogi, derenia $widwg
1 tarning z udzialem szaklaka pospolitego, trzmieliny zwyczajnej oraz gatunki réz. Ogolnie
rzecz biorac, sa to mate fragmenty lesne widoczne pomigdzy uzytkami rolnymi, ktore moga
by¢ pozostatosciami po wigkszych kompleksach lesnych (zwtaszcza gradach) lub moga
powsta¢ wtdrnie na drodze naturalnej sukcesji na miedzach lub w miejscach, na ktorych
niegdy$ istniat las gradowy. Moga tworzy¢ zadrzewienia kgpowe lub powierzchniowe
(tzw. wyspy lesne), wzglednie rzegdowe. Sa to do$¢ cenne elementy przyrodnicze
1 krajobrazowe zwigkszajace bioréznorodnos¢ i podnoszace warto$¢ przyrodnicza obszaru.

Tuz przed skrzyzowaniem z ul. Kaczencow po pdtnocno-wschodniej stronie drogi znajduje
si¢ mata wyspa le$na z runem o charakterze gradowym z pertdwka zwista 1 konwalia majowa.

Ul. Krakowska pomigdzy ul. Cezaréwka DIn. i wezlem z autostrada A4: potudniowa strona
drogi to =zabudowa mieszkaniowa niska, z typowa ro$linnoscia przydomowa.
Na wysokos$ci stawow Trzykrotki budowane jest nowe osiedle mieszkaniowe.

Po stronie pdinocnej znajduje si¢ triasowe wyniesienie Gory Korzeniec (dolomity
kruszconosne). Porasta je antropogeniczna buczyna z gradowym runem, otoczona przez pasy
zbiorowisk okrajkowych 1 fragmenty muraw kserotermicznych. W przyszczytowych partiach
wzniesienia znajduja si¢ niewielkie wychodnie skalne. Z chronionych ro$lin stanowiska
posiada tu wawrzynek wilczetyko, kruszczyk szerokolistny, konwalia majowa, pierwiosnek
lekarski. Odnotowano tu takze pojedyncze okazy orlika pospolitego.
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Od centrum Byczyny do wezta z autostrada A4 wzdtuz ulicy Krakowskiej biegnie granica
projektowanego Jaworznickiego zespotu przyrodniczo-krajobrazowego.

Wariant 11

Od skrzyzowania ulic Krakowskiej 1 Podgoérskiej do konca zabudowan przy ul. Chiopickiego
wschodnig stron¢ zajmuje mozaika lesno-takowa. Sztuczne zadrzewienia sosnowe
z domieszka debu i1 brzozy sasiaduja z nieuzytkami poro$nigtymi azotolubnymi zbiorowiska
okazatych bylin i1 pnaczy. Zbiorowisko wrotycza i bylicy pospolitej Artemisio-Tanacetetum
vulgaris to wysokie byliny rosnace na starych miedzach i przydrozach $rédpolnych, ktore
maja zapotrzebowanie na zwiazki azotowe. Sa to wybitnie antropogeniczne zbiorowiska ro-
slin wieloletnich, stanowiace przewaznie drugg falg zarastania terendw ruderalnych.

Zbiorowiska z trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos, nawlocia kanadyjska Soli-
dago canadensis 1 pdzna Solidago gigantea, to zbiorowiska, ktorych sktadowe gatunki odzna-
czaja si¢ duza ekspansywnoscia.

Te rosliny jednakowo dobrze czuja si¢ w zdegradowanych siedliskach, zarowno suchych
jak 1 wilgotnych. Na badanym terenie wykazuja wysoka zywotno$¢. Obszary porolnicze po-
siadajace duza zawarto$¢ nawozow sztucznych, w tym azotowych, stwarzaja sprzyjajace wa-
runki dla rozwoju wspomnianych gatunkéw. Zbiorowiska te zajmuja duze powierzchnie sta-
nowia gldwny element obecnego krajobrazu.

Od konca zabudowan przy ul. Chlopickiego do ul. Rapackiego: projektowana droga
przebiega po trasie dawnej kolei Szczakowa — Chrzandéw u podnéza Gory Pietruszowey,
wyznaczone] w Opracowaniu Ekofizjograficznym miasta Jaworzna (2004) jako obszar

o lokalnym znaczeniu przyrodniczym. W otoczeniu dominuje zbiorowisko lesne zblizone

do boru mieszanego $§wiezego z dominujacym udzialem sosny zwyczajnej i znaczna
domieszka debu szyputkowego i czerwonego oraz brzozy brodawkowatej, a takze trzmieliny
zwyczajnej, czeremchy pospolitej, czeremchy pdznej. Pozostatosci nasypu dawnej kolei
porastaja zakrzewienia glogu i tarniny z pszencem rézowym i rozchodnikiem ostrym oraz
zbiorowiska ruderalne typowe dla tego typu siedlisk. Potudniowy skton Gory Pietruszowej
to ponownie zbiorowiska lakowe z trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos,
nawlocia kanadyjska Solidago canadensis 1 pdzna Solidago gigantea. Obserwuje si¢

tu rozwo] zakrzewien tarninowo-glogowych w wyniku zachodzenia procesow sukcesji
wtornej.

W otoczeniu projektowanej drogi dominuja ubogie florystycznie taki, powstate jako
antropogeniczne zbiorowiska zastepcze na terenach porolnych i ekstensywnie wypasanych.

W miejscach bardziej podmoktych wystepuja wilgotne eutroficzne taki zblizone do zespotu
Cirsietum rivularis.

Wystepuje tu gtdownie ostrozen takowy Cirsium rivulare, knie¢ blotna Caltha palustris, jaskry
Ranunculus sp. taki te sa zbiorowiskiem wybitnie antropogenicznym, powstajacym i
utrzymujacym si¢ wylacznie przez koszenie i nawozenie organiczne w warunkach tradycyjnej
gospodarki takowej. Wystgpowanie tych tak jest réwniez zwiazane ze znacznym
zawilgoceniem terenu. W okresie letnim taki te przybieraja pigkny zotto-fioletowy kolor.

Nasyp kolejowy porastaja, miejscami do$¢ gesto, krzewy: glogi, kalina koralowa Viburnum
opulus, deren §widwa Cornus sanguinea, r6ze Rosa sp. Na terenie przydomowych ogrédkow
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wzdtuz trasy kolei zaobserwowano wiele ptakow, typowych dla tego $rodowiska, ale w
innych rejonach mniej czestych: szczygly, dzwonce, kulczyki

1 kopciuszki. Po przekroczeniu ul. Baranowskiego projektowana droga przekracza koryto
Byczynki, poro$nigte nitrofilnymi zaro$lami pokrzywy, ostrozeni 1 podagrycznika.

Od osiedla przy ul. Kaczencéw do wezta z autostrada A4: potudniowa i czgSciowo potnocna
stron¢ zajmuje zbiorowisko zblizone do boru sosnowego $wiezego z duza domieszka debu
szypulkowego 1 brzozy brodawkowatej. Znajduja si¢ tu rowniez tereny podmokie porosnigte
ptatami roslinnosci higrofilnej z udziatem kosacca zottego, wetnianki pochwowatej, skrzypu
blotnego, niezapominajki btotnej, jaskrow, knieci blotnej i w suchszych miejscach firletki
poszarpanej. Pozostatos$ci nasypu kolejowego porasta roslinnos¢ zielna z poziomka pospolita,
bodziszkiem cuchnacym, jaskrem ostrym, skrzypem lesnym. Wzdhuz rowow melioracyjnych
spotka¢ mozna czgsciowo chroniong kruszyng pospolita.

Tuz przed stawami Trzykrotki otoczenie zmienia si¢. Zbiorowiska lesne przechodza
w wilgotne 1 $wieze taki zblizone do zespotu ostrozeniowe Cirsietum rivularis

Obok panujacego ostrozenia lakowego uwage zwracaja barwnie kwitnace byliny jedno-
1 dwuliScienne: kosaciec syberyjski Iris sibirica, storczyki kukulki Dactylorchiza sp. rdest
wezownik. W trakcie wizji terenowej zauwazono stado saren.

W dalszej czesci trasa mija po wschodniej stronie zbiorniki wodne — stawy Trzykrotki. W ich
okolicy teren jest zawilgocony 1 wystepuja gdzieniegdzie zakrzewienie i mniejsze drzewa
(osiki, brzozy). W runie spotyka si¢ liczne storczyki kukutki Dactylorchiza sp., jaskry, knie¢
btotna, kosaéca syberyjskiego. Omawiane zbiorniki wodne sa miejscem wystgpowania
1 rozrodu ptazow. W okresie godowym spotka¢ tu mozna: ropuchg szara Bufo bufo, ropuche
zielona Bufo viridis, rzekotke drzewna Hyla arborea, zabg trawna Rana temporaria, wodna
Rana esculenta 1 traszk¢ zwyczajna Triturus vulgaris. Poza okresem godowym ze
zbiornikami zwigzana jest jedynie (spo$réd wymienionych) zaba wodna.

W dalszej czg$ci wariant trasy wkracza na tereny lesne. Jest to glownie wilgotny las mieszany

z dominacja sosny. Z pozostatych gatunkow wystgpuje brzoza i osika, a w podroscie
czeremcha. W dalszej czg$ci trasy las sig¢ rozrzedza. Pomigdzy rzadkimi krzewami czeremchy
1 wierzby iwy rosng pojedyncze brzozy i osiki. W runie spotyka sig liczne storczyki kukutki
Dactylorchiza sp, kosaéce, ostrozenie, jaskry. Zeruja na nich wiele gatunkéw motyli.
Wystepuja tu rowniez mate oczka wodne 1 wilgotne zaglgbienia terenu bgdace miejscem
zerowania 1 rozrodu plazow.

Przy zlaczeniu z ul. Krakowska wariant trasy przecina tak¢ majaca charakter murawy
psammofilnej (piaszczystej), wyksztatconej jako antropogeniczne zbiorowisko zastgpcze na
terenach porolnych i ekstensywnie wypasanych.

Glownymi gatunkami tu wystepujacymi sa trawy: mietlica pospolita Agrostis vulgaris
1 kostrzewa owcza Festuca ovina. Obficie wystgpuje: jastrzgbiec kosmaczek Hieracium
pilosella, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, a takze efektownie kwitnace ro$liny:
zawciag pospolity Armeria elongata, gozdzik kropkowany Dianthus deltoides, jasieniec
piaskowy Jasione montana, przytulia wlasciwa Galium verum, bodziszek takowy Geranium
pratense.
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WARIANT 111

Wariant Il zaktada poprowadzenie trasy estakada nad dolina Byczyny. Trasa wariantu III
wiedzie tak, jak trasa wariantu I do ul. Por. Barana. Tuz za ul. Por. Barana wariant III skrgca
na wschdd 1 przecina doling Byczyny pomigdzy ul. Krakowska 1 ul. Por. Barana. Wariant 111
wlacza si¢ w ul. Krakowska przy zabytkowej kapliczce (ok. ul. Krakowskiej 119).

Pomigdzy ul. Por. Barana do ul. Gwardzistoéw przewazaja nieuzytki z nielicznymi poletkami.
Przy ul. Gwardzistéw znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa. Zabudowa wspina sig
na potudniowe skrzydlo doliny Byczyny. W dalszej czg$ci, az do ul. Krakowskiej dominuja
zbiorowiska ruderalne, taki suche, zbiorowiska segetalne, a takze sztuczne nasadzenia.
Na uwage zasluguje wystepowanie S$rddpolnych zbiorowisk wielogatunkowych zarosli
Rhamno-Cornetum sanguinei (tzw. czyznie), tworzonych przez glogi, derenia $widweg
1 tarning z udzialem szaktaka pospolitego, trzmieliny zwyczajnej oraz gatunki roz.

3.3.3.4.DroGA WsPOLPRACY REGIONALNES:

Od skrzyzowania ulic Krakowskiej i Podgoérskiej do konca zabudowan wzdhuz
ul. Chlopickiego: wschodnia strong¢ zajmuje mozaika le§no-takowa. Sztuczne zadrzewienia

sosnowe z domieszka dgbu i1 brzozy sasiaduja z nieuzytkami porosnigtymi azotolubnymi
zbiorowiska okazatych bylin 1 pnaczy. Zbiorowisko wrotycza 1 bylicy pospolite] Artemisio-
Tanacetetum vulgaris to wysokie byliny rosnace na starych miedzach i przydrozach
srodpolnych, ktore maja zapotrzebowanie na zwiazki azotowe. Sa to wybitnie
antropogeniczne zbiorowiska roslin wieloletnich, stanowiace przewaznie druga falg zarastania
terendw ruderalnych.

Zbiorowiska z trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos, nawtocia kanadyjska
Solidago canadensis 1 pdzna Solidago gigantea, to zbiorowiska, ktorych sktadowe gatunki
odznaczaja si¢ duza ekspansywnoscia. Te rosliny jednakowo dobrze czuja sig
w zdegradowanych siedliskach, zar6wno suchych jak i wilgotnych. Na badanym terenie
wykazuja wysoka zywotnos¢. Obszary porolnicze posiadajace duza zawartoS¢ nawozow
sztucznych, w tym azotowych, stwarzaja sprzyjajace warunki dla rozwoju wspomnianych
gatunkoéw. Zbiorowiska te zajmuja duze powierzchnie stanowia gtowny element obecnego
krajobrazu.

Od konca zabudowan przy ul. Chlopickiego do ul. Zelwerowicza: po wschodniej stronie
w otoczeniu dominuje zbiorowisko lesne zblizone do boru mieszanego $wiezego

z dominujacym udziatem sosny zwyczajnej 1 znaczng domieszka debu szyputkowego

1 czerwonego oraz brzozy brodawkowatej, a takze trzmieliny zwyczajnej, czeremchy
pospolitej, czeremchy poznej. Wschodnia strong zajmuja odlogowane powierzchnie
porosnigte zbiorowiskami trawiastymi, na ktorych szybko zachodza procesy sukcesji wtdrnej
objawiajace si¢ szybkim zarastaniem (gtownie nitrofilnymi zbiorowiskami okazatych bylin

1 pnaczy).

Od ul. Zelwerowicza do ul. Wiosny Luddw: caty ten odcinek przebiega przez nieuzytkowane
prawdopodobnie od kilku lat faki obecnie podlegajace intensywnym procesom zarastania.
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Spotyka si¢ tu platy jednogatunkowych agregacji paproci orlicy pospolitej Pteridium
aquilinum, duze powierzchnie zarastaja turzycowiska z dziurawcem zwyczajnym Hypericum
perforatum, tojeScia pospolita Lysimachia vulgaris 1 ostrozeniem lancetowatym Cirsium
vulgare. Czgsto ros$nie takze dziggiel leSny Angelica sylvestris 1 wrotycz zwyczajny
Tanacetum vulgare. Fragmenty koszone i uzytkowane zaznaczaja si¢ wyraznie, fizjonomia
zbiorowisk jest catkiem inna, sktad gatunkowy réwniez (ggsto rosnie babka lancetowata
Plantago lanceolata, jaskry Ranunculus sp.,). W koncowej czg$ci znajduje si¢ roOwniez
zakrzaczenie glogowe, obserwuje si¢ rowniez gdzieniegdzie kikuletnie siewki sosny.

Od ul. Wiosny Ludéw do wezla z autostrada A4: w Srodkowej czg$ci tego odcinka znajduje
si¢ podmokte zaglebienie porosnigte roslinnoscia szuwarowa z patka szerokolistna Typha
latifolia. Pozostaly obszar porasta jak wczesniej niekoszone zbiorowisko Iakowe,
w postaci wilgotniejszej z duzym udzialem tojesci pospolitej oraz krwawnicy pospolite]
Lythrum salicaria. W rozproszeniu rosng pojedyncze wierzby i brzozy.

Po wschodniej stronie znajduje si¢ las o charakterze boru sosnowego, bedacy gospodarcza
monokultura sosny, podobny charakter (lecz z duza domieszka debu i brzozy) ma plat
sasiadujacy bezposrednio z weztem autostrady A4.

Ul. Dab pomiedzy wezlem z autostrada A4 a skrzyzowaniem z Droga Graniczna:

projektowana droga w catos$ci biegnie tu po $ladzie istniejacej ul. Dab. W otoczeniu dominuja
borowe zadrzewienia sosnowe w typie lasu gospodarczego.

Od skrzyzowania ul. Dab z Droga Graniczna do kanalu Matylda: projektowana trasa
prowadzona bgdzie po nowym $ladzie. W poczatkowym fragmencie prowadzi ona przez

gospodarczy las sosnowy. Jego runo jest dos¢ ubogie, przewazaja tu glownie jezyny Rubus
sp., $wiadczace o duzym przeswietleniu drzewostanu. W podszycie spotyka si¢ brzozy, klony
oraz czeremchy. Trasa prowadzona bedzie po lesnej drodze, ktora wiedzie zielony szlak
turystyczny.

Po okoto 600 metrach planowana trasa opuszcza tereny lesne i prowadzona bedzie
po terenach takowych. Sciana lasu znajduje si¢ od 50 do 100 metréw od planowanej drogi.
Laki te wyksztalcone sa jako antropogeniczne zbiorowiska zastgpcze na terenach porolnych
1 ekstensywnie wypasanych. Obecnie nast¢puje coraz silniejsze zarastanie tych 1ak
czeremcha, sosng 1 brzozami. Najczg$ciej spotykane sa liczne trawy z wiechling zwyczajna
Poa Trivialis 1 kupkowka pospolita Dactylis glomerata.

W miejscach bardziej wilgotnych wystgpuja platy sitow. Pozostale gatunki stanowiace
o kolorycie tych tak to: przetacznik dlugolistny Veronica longifolia, komonica zwyczajna
Lotus corniculatus, starce Senecio sp. i dziurawce Hypericum sp. Zeruja na nich liczne
gatunki motyli: krasnik szescioplamek Zygaena filipendulae, czerwonczyk Heodes sp.,
szachownica Galatea melangeria i wiele innych.

Laki przecigte sa parokrotnie leSnymi zagajnikami sosnowo-brzozowymi.

Po okoto 500 metrach trasa opuszcza take i wkracza na tereny lesne. Dominuje tu sosna

z niewielka domieszka brzozy. W podroscie wystgpuje czeremcha i bez koralowy. Runo jest
bardzo silnie zaro$nigte jezynami. Po ok. 200 metrach trasa przecina Kanat Matylda. Kanat
ten odwadnia cze$¢ Rowu Chrzanowskiego potozonego w obrebie Jaworzna. Brzegi kanatu
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poro$nigte sa pokrzywami, trzcing i wiazoéwka blotna Filipendula ulmaria. Po przekroczeniu
kanatu trasa wiedzie sosnowym lasem.

Od kanatu Matylda do granicy miasta: odcinek ten w cato$ci przecina kompleks lesny potozo-
ny na granicy Jaworzna i Chelmka. Poniewaz jest tu prowadzona gospodarka lesna,
w zalezno$ci od oddziatu leSnego mamy do czynienia ze zbiorowiskami o r6znym wieku.
Glownie sa to kilkunasto- lub kilkudziesigcioletnie bory sosnowe o rdéznym zwarciu
w zaleznosci od typy zrebni (zupelna, gniazdowa, przergbowa). W ubogim runie wystepuja
typowe gatunki borowe: boréwka czarna i brusznica, pszeniec lesny. Na catym odcinku
wzdhuz drég lesnych (tam gdzie dociera wigcej $wiatta) rosnie chroniony storczyk kruszczyk
szerokolistny Epipactis helleborine, ponadto spotka¢ mozna gozdzika kropkowanego Dian-
thus deltoides, bodziszka lesnego Geranium sylvaticum, fiotka polnego Viola arvensis. Tuz
przed koncem opisywanego odcinka, na poboczu drogi ro$nie chroniony storczyk — krusz-
czyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens.

W koncowej czg$ci projektowana trasa przekracza wychodnie triasowych dolomitéw
kruszcono$nych, ktore w terenie objawiaja si¢ jako ciag wzglérz. Sa one poro$nigte
pozostatosciami lasow bukowych wystepujacych tu dawniej powszechnie. Biorac pod uwagg,
ze w otoczeniu dominuja gospodarcze bory sosnowe, nalezy uzna¢, ze buczyny te stanowia
powazny walor przyrodniczy.

Droga Wspotpracy Regionalnej bedzie wiodla wiasnie pomiedzy takimi wzgoérzami; potozona
na wschdd od trasy Le$na Gora 1 potozonym na zachéd wzgoérzem bez nazwy.

Odnotowano tu wystgpowanie gatunkéw typowych dla runa buczyn (m.in. czesciowo chro-
nione konwalia majowa 1 bluszcz pospolity), drzewostan jest, conajmniej kilkudziesigcioletni.
Mimo, ze las ten zajmuje mala powierzchnig, jest to najcenniejsze

na trasie zbiorowisko lesne. Nalezaloby powaznie rozwazy¢ mozliwo$¢ zmiany przebiegu
trasy na tym odcinku tak, aby uchroni¢ to miejsce od zniszczenia. Jest to mozliwie po-
przez poprowadzenie drogi lukiem po zachodniej stronie wzniesienia, rosng tam typowe
dla okolicy gospodarcze lasy sosnowe. Przebieg wariantu alternatywnego przedstawiono
na dolaczonej mapie.

3.3.4. PRZEBIEG DROGI W NAWIAZANIU DO KORYTARZY EKOLOGICZNYCH

Analizowane odcinki leza poza obszarami wyznaczonymi w ramach koncepcji sieci
ekologicznej EKONET- Polska.

Dolina Przemszy i innych potokow, m.in. Byczynki sa ujgte w Studium uwarunkowan...
(2005) jako korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym.

Lokalizacja przedsigwzigcia na tle sieci ekologicznej ECONET-PL zamieszczono
w Zataczniku do opracowania.

3.3.5. PRZEBIEG DROGI W ODNIESIENIU DO PROGRAMU NATURA 2000
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Obszary sieci NATURA 2000 w najblizszym sasiedztwie projektowanych odcinkow drog
w Jaworznie to:

»Stawy w Brzeszczach” PLB 12009 — znajdujaca si¢ w odleglosci ok. 11 km
na potudniowy-zachod. W sktad proponowanej ostoi ptasiej wchodza kompleksy stawow
hodowlanych w Dolinie Gornej Wisty, potozone po obu stronach rzeki. Wista ma tutaj
naturalny charakter, meandruje i w jej dolinie znajduje si¢ sporo niewielkich starorzeczy.
Cze$¢ ostoi znajdujaca si¢ na terenie wojewodztwa Slaskiego obejmuje doling Wisly oraz stawy
hodowlane w gminie MiedZna. Obszar ten ma rangg ostoi ptasiej o znaczeniu mi¢dzynarodowym.

»Dolina Soly” PLB120003 — znajdujaca si¢ w odlegtosci ok. 12 km na potudnie. Obszar
obejmuje stawy hodowlane, fragment doliny Soly oraz zwirowni¢ uzytkowana w celach
rekreacyjnych. Intensywnos¢ produkcji ryb na poszczeg6dlnych stawach jest rozna. Jeden
z komplekséw stawOw jest mocno zarosnigty szuwarami, pozostale za§ sa zupelie
pozbawione szuwarow.

Dolina Soty ma tu charakter naturalnej podgorskiej rzeki, z szerokim kamienistym korytem
1 fragmentami lasow tggowych na brzegach. Rozproszona zabudowa 1 niewielkie wioski
rozmieszczone s pomigdzy kompleksami stawow.

»Dolina Dolnej Skawy” PL125 — znajdujaca si¢ w odleglosci ok. 12 km na potudniowy-
wschod. Jest to ostoja ptakow o znaczeniu krajowym. Pomigdzy kompleksem stawdw
na Ziemi O$wigcimsko - Zatorskiej a doling rzeki Skawy znajdujq si¢ zwirownie z wyspami,
chetnie zasiedlanymi przez ptaki, wystgpuje ich przynajmniej 17 gatunkoéw. Stawy to takze
jedno z nielicznych w kraju stanowisk legowych podgorzatki, s$lepowrona, mewy
czarnoglowej, czapli purpurowej. Sama Dolina Dolnej Skawy na odcinku od wsi Graboszyce
az do ujscia do Wisty stanowi jeden z najbardziej malowniczych zakatkow sasiedniej ziemi
Oswigcimsko - Zatorskiej. Mimo Ze silnie przeksztalcona przez czlowieka, zachowala
w wielu miejscach uktady zblizone do naturalnych, bogate w gatunki rzadkie i chronione.
W zachowanych fragmentach laséw tggowych w drzewostanie oprocz wierzb, topoli czarnej
spotka¢ mozna rowniez olche szara. W runie na wielu stanowiskach masowo wystepuje
chroniona papro¢ piuropusznik strusi.

Samo koryto rzeki zachowalo w znacznej czg$ci naturalny charakter. Urwiste brzegi
wykorzystywane sa przez jaskotki brzegowki, ktore gniazduja tutaj w licznych koloniach.

»Dolinki Jurajskie” PLH120005 — znajdujaca si¢ w odleglosci ok. 23 km na wschadd.
Na teren ostoi sktada si¢ 10 enklaw, dobrze zachowanych pod wzgledem przyrodniczym.
Obejmuja one obszar wyzynny, zbudowany z wapieni gornojurajskich, pokrytych warstwa
lessu z wcigtymi dolinami potokow, o charakterze skalistych jarow krasowych. Ich ujscia sa
zwykle zwe¢zone 1 zamknigte skalnymi bramami, za$ zbocza urozmaicone réznorodnymi
formami skalnymi, jak pojedyncze maczugi, bastiony lub masywy. Wystepuja w nich liczne
jaskinie z bogata szata naciekowa.

Wschodnie zbocza sa przewaznie bardziej skaliste 1 strome. Wierzchowina pokryta jest
gtéwnie polami uprawnymi oraz niewielkimi kompleksami laséw gradowych i bukowych,
ktére porastaja tez zbocza dolin. Wsrdd lesnych zbiorowisk roslinnych dominuja réznorodne
zespoty buczyn (Zyzna buczyna karpacka, cieptolubna buczyna storczykowa, kwasna buczyna
nizowa) 1 gradow, w mniejszym stopniu wystepuja bory mieszane, tegi olszowe oraz
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jaworzyna gorska. Wawozami plyna potoki i z nimi zwiazane sa platy szuwardw
1 turzycowiska, a takze taki 1 pastwiska. Dolne partie zboczy dolin pokryte sa murawami
kserotermicznymi 1 cieptolubnymi zaroslami. Stwierdzono tu wystgpowanie 10 rodzajow
siedlisk z zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej. Najcenniejsze sa murawy kserotermiczne,
ptaty buczyn, gradéw i sporadycznie jaworzyn. Notowano tu obecno$¢ 9 gatunkow
z zalacznika Il Dyrektywy Siedliskowej. Znajduje si¢ tu locus classicus brzozy ojcowskiej
Betula oycoviensis, wystgpuja tez licznie inne rzadkie 1 zagrozone gatunki roslin
naczyniowych, w tym prawnie chronione. Jest to miejsce wystgpowania rzadkich
1 chronionych gatunkéw zwierzat, w tym siedmiu gatunkow nietoperzy.

Ze wzgledu na znaczna odleglos¢ analizowanego przedsigwzigcia od obszarow
NATURA2000 stwierdza si¢ brak bezposredniego i posredniego wpltywu na obszary
proponowane do ochrony w ramach obszar6w NATURA 2000.

Rozmieszczenie najblizszych obszarow proponowanych do objecia w ramach systemu
NATURA 2000 zamieszczono na dotaczonej do opracowania mapie.

3.3.6. PRZEBIEG DROGI W ODNIESIENIU DO OBSZAROW CHRONIONYCH

Analizowana odcinki projektowanych drég nie wchodza w kolizjg z obszarami i obiektami
chronionymi w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
[Dz.U. Nr 92, poz. 880].

Wedtug Opracowania ekofizjograficznego... (2004) proponuje si¢ do objgcia ochrong
obszar polozony w poludniowej czg$ci miasta jako Jaworznicki Zespot Przyrodniczo-
Krajobrazowy. W ewentualny konflikt z nim wchodzi¢ bedzie czg$¢ analizowanego
przedsigwzigcia polegajaca na budowie Drogi Wspolpracy Regionalnej (od km 0+000

do km 3+300) oraz przebudowie DK79 do klasy GP (dla wariantu I i III od km 0+640

do km 2+800, dla wariantu II od 0+640 do km 3+700).

3.4. DOBRA KULTURY
3.4.1 DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE

W  sasiedztwie analizowanych odcinkow drog zlokalizowano dwa stanowiska
archeologiczne (na podstawie mapy ,.Kierunki Ochrony Srodowiska i Dziedzictwa
Kulturowego, skala 1:20000” zamieszczone] w Studium uwarunkowan... ,, 2005).Sa to
slady osadnictwa z epoki kamienia:

« Po pdhocnej stronie ul. Krakowskiej w okolicy skrzyzowania ul. Krakowskiej
1 Kaczencow;

« Na poludniowo-wschodnim sklonie triasowego wzniesienia pomig¢dzy ulicami
Krakowska 1 Pszeniczna;

Ich szczegotowa lokalizacjg przedstawiono na arkuszu 2 Mapy walorow...
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Realizacja analizowanego przedsigwzigcia nie wchodzi z nimi konflikt.

3.4.2. DZIEDZICTWO ARCHITEKTONICZNE

Wedlug pisma Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow symbol K-NR-RF/4164/2276/75/06
w otoczeniu analizowanych odcinkéow drog nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru
zabytkow. Wymienia si¢ jednak trzy obiekty sakralne, ewidencjonowane jako obiekty
o charakterze zabytkowym:

- Kapliczka przy ul. Krakowskiej 119;

- Kapliczka w rejonie Gory Pietruszowej;

«  Kaplica u zbiegu ulic Krakowskiej i Rapackiego.

Ponadto podczas wizji terenowej stwierdzono wystgpowanie dwoch przydroznych krzyzy

przy trasie wariantow IA, IB 1 III: w przysidtku Koszéwki (km 3+500) oraz w okolicy
skrzyzowania ul. Krakowskiej 1 ul. Kaczencow (km 4+300).
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4. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA

4.1. USTALENIA PLANOW MIEJSCOWYCH

Obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

*  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna dla obszaru Jelen —
Dab przyjetego uchwata nr LI/643/2006 z dnia 2 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. SL
Nr 41, poz. 1178),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stadionu ,,Victoria”
przyjetego uchwata nr XXV1/281/2004 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 czerwca
2004 1. (Dz. Urz. Woj. S1. Nr 99, poz. 2808),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu goérniczego ZGE ,,Sobieski —
Jaworzno III” Sp. z.0.0. w Jaworznie w granicach administracyjnych miasta Jaworzna
przyjetego uchwala nr XLI/720/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
25 pazdziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. SI. Nr 98, poz.3101),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarow strategicznych oraz
restrukturyzacji i przebudowy przemystu w dzielnicy Srodmiescie i Centrum miasta
Jaworzna przyjetego uchwata nr XXI1/434/2000 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
19 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj. SL. Nr 27, poz.426),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Osiedle Stale” w Jaworznie
zatwierdzony uchwata nr LV/740/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca
2006 1. (Dz. U. Nr 87 poz. 2445),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,tubowiec” w Jaworznie
zatwierdzony uchwata LV/741/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006
r. (Dz. U. Nr 87 poz. 2446),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw przemystowych ,,Zachod”
w Jaworznie zatwierdzony uchwata LV/743/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29
czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz. 2448),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Jelen w rejonie wezla
autostrady w Jaworznie zatwierdzony uchwala L[V/745/2006 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz. 2450),

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Wojska Polskiego — Potudnie”
w Jaworznie zatwierdzony uchwatq LV/746/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29
czerwca 2006 1. (Dz. U. Nr 87 poz. 2451).

W przygotowaniu do wylozenia jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego ,,Nie-
dzieliska” terenow polozonych po lewej stronie ul. Grunwaldzkiej od skrzyzowania
z ul. Szczakowska do rejonu istniejacego targowiska.

Dla terenow ponizej planu terenu gorniczego ZGE ,,Sobieski — Jaworzno III”” Sp. z.0.0. obo-

wiazuja ustalenia ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzenne-
go miasta Jaworzna, (Terplan Katowice, 2005).
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4.2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana Droga Przemyslowa bgdzie prowadzila poczatkowo po $ladzie ul. Orlat
Lwowskich. Po stronie potudniowej drogi znajduja si¢ tereny lesne, po stronie potnocne;j
,.,Sosnowiec Outlet Center”.

Po potudniowe;j stronie nastapi budowa drogi lokalnej, dla polaczenia potozonych tu stref
przedsigbiorczosci zar6wno po stronie poinocnej, jak 1 potudniowej. Okoto 200 m
na wschod od przekraczanej wiaduktem linii kolejowej (km 0+710), projektowana trasa
bedzie odchodzita w kierunku potudniowo — wschodnim od istniejacego $ladu ul. Orlat
Lwowskich 1 wkraczata w tereny lesne (ok. km 0+840).

Prowadzona w kierunku potudniowo-wschodnim do miejsca wiaczenia w §lad ul. Wojska
Polskiego (ok. km 3+600) Droga Przemyslowa begdzie biegla po terenach monokultur
lesnych, przekroczy teren dawnej bocznicy kolejowej, tory w km 2+980 a po wiaczeniu
w $lad ul. Wojska Polskiego, bgdzie mijala wspomniane tereny lesne potozone
po jej potnocnej stronie, a nastepnie nie uzytkowane tereny fakowe a po stronie potudniowej
zadrzewiona, zrekultywowana skarpe odpadow z elektrowni ,,Jaworzno”, ktdra konczy si¢
okoto 150 m przed ul. Energetykow.

Dalej prowadzona w kierunku istniejacego ronda na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego,
Katowickiej, Armii Krajowej 1 Grunwaldzkiej Droga Przemystowa minie luzna zabudowg
mieszkaniowa wzdtuz drogi i tereny przemystowo-ustugowe po stronie pétnocnej oraz mato
atrakcyjne tereny le$ne, tereny rekreacyjne 1 ustugowe po stronie potudniowe;.

Istniejace w rejonie istniejacego ronda tereny mieszkaniowe osiedla zabudowy
wielorodzinnej usytuowane sa wzdhluz waznej drogi krajowej nr 97 (dawna 914) relacji
Katowice-Krakow.

Przebudowywana ul. Grunwaldzka biegnie na calym odcinku istniejaca juz droga
dwupasmowa. Poczatek przedsigwzigcia znajduje si¢ w miejscu przejécia podziemnego
w sasiedztwie Osiedla Stalego. Z prawej strony znajduje si¢ Zespdt Szkot
Ponadgimnazjalnych oraz Pafnstwowa Szkola Muzyczna, rozlokowane w kilku
IV-kondygnacyjnych budynkach. Dwa z nich przy ul. Inwalidow Wojennych i Stwosza
stanowia bloki mieszkalne. Zabudowa ta oddzielona jest od drogi niewielkim skwerem.
Przy ul. Puszkina znajduje si¢ Przedszkole Miejskie, a wzdhiz ulicy niska zabudowa
ustugowa. Przestrzen migdzy ul. Puszkina a KWK , Kanty” porasta niewielki zagajnik oraz
niska roslinno$¢ ruderalna. Dalej znajduje si¢ parking oraz stacja LPG.

Od strony lewej (pdtnocnej) analizowany odcinek ul. Grunwaldzkiej sasiaduje z szerokim,
zadrzewionym skwerem, za ktorym zlokalizowano boiska szkolne, a za nimi budynek

IT Liceum Ogolnoksztatcacego przy ul. Sktodowskiej. Dalej, w kierunku wschodnim

do ul. Szczakowskiej rozciaga si¢ Park Kultury i Wypoczynku, czg¢§ciowo porosnigty
murawami trawiastymi, czgsciowo mlodymi drzewami.

Po stronie prawej od skrzyzowania z ul. Szczakowska do skrzyzowania z ul. Pilsudskiego
ciagna si¢ tereny przemyslowe i ushugowe. Teren jest zdegradowany i pozbawiony

ro$linno$ci.
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Od skrzyzowania z ul. Szczakowska po lewej stronie drogi znajduje si¢ Osiedle Cegielniana.
Dominuje tutaj zabudowa mieszkaniowa, wielokondygnacyjna. Pierwsza lini¢ zabudowy
stanowia V-kondygnacyjne budynki, jeden z zabudowa mieszkalna, w drugim znajduje si¢
Urzad Skarbowy. Wewnatrz osiedla zlokalizowano przedszkole i1 pawilony ustugowo-
handlowe a takze kilka domkéw zabudowy jednorodzinnej przy ul. Moscickiego.
Od skrzyzowania ul Grunwaldzkiej z Cegielniana do skrzyzowania z ul. Pitsudskiego
po stronie lewej analizowanej drogi znajduja si¢ zabudowania jednorodzinne z zabudowa
gospodarcza.

Przed skrzyzowaniem ul. Pilsudskiego po stronie prawej znajduje si¢ centrum handlowe oraz
stacja benzynowa. Od skrzyzowania z ul Pilsudskiego do konca analizowanego odcinka
wzdhiz ul. Grunwaldzkiej rozciaga si¢ zabudowa wielorodzinna Osiedla Podteze.
Jest to zabudowa mieszkaniowa, w ktorej pierwsza lini¢ zabudowy stanowi zabudowa
wysoka o VIII-X kondygnacjach, mieszczaca szereg funkcji uslugowych (biura, sklepy
oraz przychodnie lekarskie, szkole), przed ktora usytuowano m.in. targowisko miejskiego.

Po stronie lewej na wysokoS$ci targowiska zmienia si¢ charakter zabudowy zlokalizowane;j
przy ul. Grunwaldzkiej, jednorodzinne domki sasiaduja z V-kondygnacyjna zabudowa
blokowa, a ostatni blok stanowi kompleks mieszkaniowo-ustugowy ze sklepami
w przyziemiu i1 zabudowa mieszkaniowa do X-kondygnacji. Migdzy ul Grunwaldzka
a Piekarska znajduja sig tereny przemystowe KWK , Kanty”- szyb Leopold.

Czgsciowo teren ten jest przeksztatcony pod ustugi: m.in. parkingi oraz magazyny.

Droga krajowa DK79 od ul Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
Jaworzna dla wariantu I i1 Il przebiega¢ bedzie w calosci po $ladzie istniejacej DK79.
Poczatkowo (od ul. Niemcewicza do ul. Podgoérskiej) biegnie ona w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej niskiej. Poczawszy od ul. Bielanskiej, po zachodniej stronie drogi,
rownolegle biegna tory kolejowe, a po stronie wschodniej znajduja si¢ obszary takowe.
Poczawszy od ul. Podgorskiej droga wspina si¢ na Gorg Pietruszowa. W tym rejonie

droga biegnie w wykopie, nastgpnie wkracza w doling Byczynki z do$¢ gesta typowa
zabudowe mieszkaniowa niska centrum Byczyny. Po przekroczeniu Byczyny otoczenie
drogi stanowia obszary takowe oraz tereny nieuzytkowane rolniczo (odlogowane).
Poczawszy od okolicy ul. Trzykrotki pojawia si¢ rozproszona zabudowa mieszkaniowa
niska. Po potnocnej stronie drogi rosnie las bukowy Gory Korzeniec.

Projektowana droga w wariancie Il przebiega w wigkszoSci przez tereny lesne 1 takowe.
W rejonie projektowanego skrzyzowania z ul. Rapackiego (km 2+300) po prawej stronie
drogi znajduje si¢ Zaktad Energetyki. Dalej droga przebiega w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Baranowskiego 1 ul. Korczynskiego w Byczynie. W dalszym ciagu
poczawszy od ul. Korczynskiego przebiega przez tereny lesne 1 lakowe. W ok. km 5+800
po potnocnej stronie wariantu Il znajduja si¢ stawy hodowlane, w okolicy ktorych
powstaje nowe osiedle domkdéw jednorodzinnych.

Na przewazajacej dtugosci (km 0+900 +5+700) projektowana droga przebiega po $ladzie

zlikwidowanej linii kolejowej Szczakowa-Chrzanow.

Droga DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta Jaworzna w Wezle
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Byczyna posiada potaczenie z autostrada A4.

Droga Wspélpracy Regionalnej w poczatkowym fragmencie biegnie przez tereny takowe
1 lesne. Jest to rejon Pietrusowej Gory. Po zachodniej stronie, w pewnym oddaleniu mijac
bedzie zabudowg mieszkaniowa przy ul. Chtopickiego. W rejonie skrzyzowania DWR
z ul. Zelwerowicza (km 1+300) po lewej stronie droga minie Zaktad Energetyki.
W dalszym biegu, az do ul. Wiosny Ludéw droga biegnie w przewazajacej czgsci przez
tereny lesne 1 taki. Wokot ul. Wiosny Ludéw znajduje si¢ luzna zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa. W dalszej czg$ci, az do Wezta Jelen trasa bedzie biegta po fakach i nieuzytkach.
Po wschodniej stronie trasy znajduja si¢ tereny lesne, po zachodniej tereny lakowe,
na ktorych w przyszto$ci powstanie strefa ekonomiczna. Po przekroczeniu Wezla Jelen
trasa biegnie istniejaca droga w otoczeniu terendw lesnych (po stronie wschodniej) oraz
nieuzytkow (po stronie zachodniej). Rowniez tu (wylacznie po stronie zachodniej)
powstanie strefa ekonomiczna. Poczawszy od skrzyzowania w dzielnicy Dab droga bedzie
biegta po terenach lesnych oraz fragmentarycznie po terenach takowych.

Charakterystyka zagospodarowania terenéw sasiedztwa trasy przedstawiono na zatacznikach
fotograficznych.
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5. OPIS ODDZIALYWAN 1 ZAGROZEN DLA ISTNIEJACEJ SIECI
DROGOWEJ

Oceny strategiczna w zakresie komunikacji dla miasta Jaworzna oraz wszechstronna
analiza przeptywow ruchowych na istniejacych odcinkach DK79 uwzgledniajaca
etapizacje rozbudowy, zardwno dla prognoz docelowych, jak i stanu obecnego zostata
przeprowadzona w Studium Komunikacyjnym miasta Jaworzna (PPU INKOM, 2003)

1 zweryfikowana w opracowaniach szczegdélowych na potrzeby Studium wykonalnosci
przebudowy ul. Grunwaldzkiej [DK79] w Jaworznie na odcinku od skrzyzowania

z ul. Wojska Polskiego do projektowanej Trasy Srodmiejskiej (PPU INKOM, 2004),
Uproszczonej koncepcja programowo-przestrzenna dla uzyskania decyzji lokalizacyjnej
dla drogi obszarowej w Jaworznie od. Ul. Krakowskiej [DK79] do wezta autostradowego
Jelen (PPU INKOM, 2004) oraz uszczegodtowiona pomiarem i weryfikacja na odcinku
pomigdzy ul. Niemcewicza a Cezarowka Goérna wykonana na potrzeby niniejszego
opracowania (PPU INKOM, 2006).

Po analizie wplywu zmian natgzenia ruchu na istniejacym odcinku DK79 stwierdzono,
ze korzystne zmiany zmniejszenia nat¢zenia ruchu nastapia w wyniku realizacji odcinkow
drog nowoprojektowanych — Drogi Przemystowej i Drogi Wspotpracy Regionalne;.

Projektowana Droga Przemystowa bgdzie miata ogromny wplyw na zmiang nat¢zenia ruchu
a co za tym idzie prognozowanych oddzialywan ul. Katowickiej na odcinku pomigdzy
projektowanym wezlem ,,Katowicka” a skrzyzowaniem z ul. Wojska Polskiego, obecnie
stanowigcym fragment DK79. Odcinek ten, przebiegajacy przez ggsto zabudowana dzielnice
Dabrowa Narodowa zostanie wylaczony z sieci drég krajowych. Znaczny potok ruchu
kierowac si¢ bedzie na przebiegajaca przez tereny przemystowe i lesne ul. Martyniakow, co
spowoduje odciazenie ul. Grunwaldzkie;j.

Podobne uwarunkowania niesie realizacja projektowanej Drogi Wspoipracy Regionalnej

dla odcinka DK79 (ul. Krakowskiej), na ktorej prognoza wskazuje spadek natg¢zenia ruchu
od wiaczenia DWR do wezta ,,Byczyna” a co za tym idzie ograniczenie gtoéwnie wpltywow
DK79 na ggsto zaludniona doling Byczyny 1 rozwijajace si¢ tereny zabudowy po wschodniej
stronie drogi, co przedstawiono tabelarycznie w Tabelach SA — 5C.

Wytypowano 12 nastgpujacych odcinkéw o zréznicowanym natgzeniu ruchu:

a) Odcinek 1: od trasy ekspresowej S1 do skrzyzowania z ulica Wybickiego,

b) Odcinek 2: od skrzyzowania z ulica Wybickiego do skrzyzowania z ulica Wyspianskiego,
¢) Odcinek 3: od skrzyzowania z ulica Wyspianskiego do skrzyzowania z ulica Spo6ldzielcza,
d) Odcinek 4: od skrzyzowania z ulica Spotdzielcza do skrzyzowania z ulica Dtugoszynska,
e) Odcinek 5: od skrzyzowania z ulica Dlugoszynska do skrzyzowania z ulica Elektrykow,

f) Odcinek 6: od skrzyzowania z ulica Elektrykdéw do skrzyzowania z ulica Dabrowska,

g) Odcinek 7: od skrzyzowania z ulica Dabrowska do skrzyzowania z ulica Kalinowa,

h) Odcinek 8: od skrzyzowania z ulica Kalinowa do skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego,
1) Odcinek 9: od ulicy Niemcewicza do Drogi Wspolpracy Regionalne;j,
J)  Odcinek 10: od Drogi Wspodipracy Regionalnej do ulicy Gwardzistow,
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k) Odcinek 11: Od ulicy Gwardzistow do Cezarowki,
I) Odcinek 12: Od Cezarowki do potaczenia z autostrada A4.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze realizacja przedsigwzigcia spowoduje
pozytywne zmiany w srodowisku:

a)  w zakresie oddzialywania na klimat akustyczny:

. Pora dzienna - zmniejszenie liczby zagrozonych budynkow mieszkalnych o 78%
oraz zmniejszenie liczby zagrozonych mieszkancow o 82%; przy realizacji
warlantu .07

w zasiggu oddziatywania znajduje si¢ 277 budynkdw, a realizacja przedsigwzigcia
spowoduje spadek liczby zagrozonych budynkow o 218 budynkdw; przy realizacji
wariantu ,,0” w zasiggu oddzialywania znajduje si¢ 1500 mieszkancow, a
realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych mieszkancow o

1234;

. Pora nocna - zmniejszenie liczby zagrozonych budynkéw mieszkalnych o 79%
oraz zmniejszenie liczby zagrozonych mieszkancow o 79%; przy realizacji
warlantu ,,0”

w zasiggu oddziatywania znajduje si¢ 595 budynkdw, a realizacja przedsigwzigcia
spowoduje spadek liczby zagrozonych budynkow o 471 budynkdw; przy realizacji
wariantu ,,0” w zasiggu oddzialywania znajduje si¢ 3894 mieszkancow, a
realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych mieszkancow o
3078;

b)  w zakresie oddziatywania na jako$¢ sanitarng powietrza atmosferycznego:

. Wedlug kryterium ochrony ludzi - zmniejszenie liczby zagrozonych budynkéw
mieszkalnych o 84% oraz zmniejszenie liczby zagrozonych mieszkancow o 83%;
przy realizacji wariantu ,,0” w zasiggu oddziatywania znajduje si¢ 44 budynkow,
a realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych budynkéw o
37 budynkow; przy realizacji wariantu ,,0” w zasiegu oddziatywania znajduje si¢
176 mieszkancow,

a realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek liczby zagrozonych mieszkancéw
o 146;

. Wedlug kryterium ochrony ro$lin - zmniejszenie obszaru zagrozonych terendw
rolnych, lesnych i takowych o 70%; przy realizacji wariantu ,,0” w zasiggu
oddziatywania znajduje si¢ 12,07 ha terendw rolnych, lesnych i lakowych, a
realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek zmniejszenie zasiggu oddzialywania
1 wyeliminowanie zagrozenia dla 8,38 ha obszarow;

c)  w zakresie wptywu na §rodowisko gruntowo-wodne:

- realizacja przedsigwzigcia spowoduje spadek stezenia zawiesiny w  S$ciekach
odprowadzanych do S$rodowiska z poziomow 333-489 mg/l do poziomdéw
272-320 mg/l,

- realizacja przedsiegwzigcia spowoduje spadek stezenia substancji ropopochodnych
w $ciekach odprowadzanych do $rodowiska z poziomoéw 4,3-6,2 pg/l do poziomow
3,6-4,9 pg/l,
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g?il()iilizgfaanie budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 na istniejaca sie¢ drogowa oraz wariant ,,0” w zakresie wptywu na klimat akustyczny
Numer odcinka Analiza porownawcza wariantu ,,0” i realizacji przedsigwzigcia
drogi krajowe;j
Wariant ,,0” Po realizacji przedsigwzigcia
Zasigg oddziatywania [m od [lo$¢ zagrozonych Zasigg oddzialtywania [m od [lo$¢ zagrozonych
krawedzi jezdni] budynkéw/mieszkancow krawedzi jezdni] budynkéw/mieszkancow
Pora dzienna | Poranocna | Poradzienna | Poranocna | Poradzienna | Poranocna | Poradzienna | Pora nocna
Odcinek 1 115 240 41/164 79/316 20 50 - 19/76
Odcinek 2 100 205 23/92 59/236 20 50 1/4 5/20
Odcinek 3 100 205 42/168 87/348 20 50 6/24 17/68
Odcinek 4 100 205 16/64 33/132 25 50 8/32 9/36
Odcinek 5 100 210 25/100 53/212 30 60 10/40 16/64
Odcinek 6 100 205 19/76 31/124 20 50 1/4 10/40
Odcinek 7 100 205 20/80 29/328 25 50 11/44 15/60
Odcinek 8 100 210 4/408 12/1350 30 60 3/58 4/358
Odcinek 9 75 160 18/72 58/232 5-70 20-160 1/4 3/12
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Numer odcinka
drogi krajowe;j

Analiza porownawcza wariantu ,,0” i realizacji przedsigwzigcia

Wariant ,,0” Po realizacji przedsigwzigcia
Odcinek 10 70 145 25/100 64/256 5-70 10-145 - 1/4
Odcinek 11 65 140 18/72 56/224 5-65 15-140 2/8 3/12
Odcinek 12 70 150 26/104 34/136 5-70 15-150 16/48 22/66
OGOLEM 277/1500 595/3894 59/266 124/816
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Tabela SB
Oddzialywanie budowy odcinkéw drogi krajowej nr 79 na istniejaca sie¢ drogowa oraz wariant ,,0” w zakresie oddziatywania na jako$¢
powietrza atmosferycznego

Odcinek Analiza porownawcza wariantu ,,0” i realizacji przedsigwzigcia
drogi
krajowe;j
Wariant ,,0”* Po realizacji przedsigwzigcia
Zasigg oddziatywania [m od Obszar zagrozen Zasigg oddziatywania Ilo$¢ zagrozonych mieszkancow
krawedzi jezdni] [m od krawedzi jezdni]
Kryterium Kryterium Ilos¢ Obszar Kryterium | Kryterium Ilose Obszar
ochrony ludzi | ochrony roslin | budynkow/mieszkancow | zagrozen ochrony ochrony | budynkéw/mieszkancoéw | zagrozen
[ha terenow ludzi ro$lin [ha terenow
rolnych 1 rolnych 1
lesnych] lesnych]
Odcinek 1 30 60 - 6,72 ha Krawedz Krawedz - -
jezdni jezdni
Odcinek 2 30 60 1/4 0,48 ha Krawedz Krawedz - -
jezdni jezdni
Odcinek 3 25 50 9/36 - Krawedz Krawedz - -
jezdni jezdni
Odcinek 4 25 45 9/36 - Krawedz | Krawedz - -

jezdni jezdni
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Odcinek Analiza porownawcza wariantu ,,0” i realizacji przedsigwzigcia

drogi

krajowej

Wariant ,,0"* Po realizacji przedsigwzigcia

Odcinek 5 25 40 10/40 - Krawedz | Krawedz - -
jezdni jezdni

Odcinek 6 25 35 3/12 - Krawedz Krawedz - -
jezdni jezdni

Odcinek 7 20 30 10/40 - Krawedz Krawedz - -
jezdni jezdni

Odcinek 8 20 30 - - Krawedz Krawedz - -
jezdni jezdni

Odcinek 9 20 30 1/4 0,62 15-20 30 7/30 0,83

Odcinek 10 20 30 - 1,66 15 20 - 1,22

Odcinek 11 20 25 2,16 10 20 - 1,56

Odcinek 12 15 20 1/4 0,43 10 15 1/4 0,07

OGOLEM 44/176 12,07 ha 7/30 3,68 ha
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Tabela 5C

Oddziatywanie budowy odcinkéw drogi krajowej nr 79 na istniejaca sie¢ drogowa oraz wariant ,,0” w zakresie oddzialywania na §rodowisko
gruntowo-wodne

Odcinek drogi

Analiza pordwnawcza wariantu ,,0” i realizacji Analiza porownawcza wariantu ,,0” i realizacji przedsi¢gwzigcia

krajowej
Wariant ,,0”* Po realizacji przedsigwzigcia
Stezenie w odptywie sciekow Obszar zagrozen Zasigg oddziatywania [m od | Ilo$¢ zagrozonych mieszkancow
do $rodowiska [mg/1] krawedzi jezdni]
Zawiesina Substancje Wartos¢ Wymagana Zawiesina Substancje Wartos¢ Wymagana
ropopochodne | dopuszczalna efektywnos$é ropopochodne | dopuszczalna efektywnosé
[mg/1] oczyszczania [%] [mg/1] oczyszczania [%]
Odcinek 1 427 0,0055 100/15 77/- 272 0,0036 100/15 63/-
Odcinek 2 485 0,0061 100/15 79/- 272 0,0036 100/15 63/-
Odcinek 3 486 0,0061 100/15 79/- 272 0,0036 100/15 63/-
Odcinek 4 488 0,0062 100/15 79/- 280 0,0037 100/15 64/-
Odcinek 5 489 0,0062 100/15 80/- 280 0,0037 100/15 64/-
Odcinek 6 458 0,0059 100/15 78/- 280 0,0037 100/15 64/-
Odcinek 7 463 0,0059 100/15 78/- 304 0,004 100/15 67/-
Odcinek 8 463 0,0059 100/15 78/- 320 0,0042 100/15 69/-
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Odcinek drogi

Analiza porownawcza wariantu ,,0” i realizacji Analiza porownawcza wariantu ,,0” i realizacji przedsigwzigcia

krajowej
Wariant ,,0”* Po realizacji przedsigwzigcia
Odcinek 9 414 0,0053 100/15 76/- 281 0,0037 100/15 64/-
Odcinek 10 412 0,0053 100/15 76/- 383 0,0049 100/15 74/-
Odcinek 11 337 0,0044 100/15 70/- 308 0,0041 100/15 68/-
Odcinek 12 333 0,0043 100/15 70/- 320 0,004 100/15 67/-
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6. OPIS ODDZIALYWAN | ZAGROZEN W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA ,,WARIANT O”

Wariant zerowy polega na niepodejmowaniu realizacji przedsigwzigcia i podjeciu decyzji,
ze ruch samochodowy odbywac si¢ bedzie po istniejacym odcinku DK79.

Dla potrzeb analizy wykonano pomiary hatasu w newralgicznych miejscach DK79 oraz
wykonano obliczenia halasu dla prognozowanego natezenia ruchu w 2015 roku,
odbywajacym si¢ po DK79.

6.1. OCENA KLIAMATU ISTNIEJACEGO

Pomiary klimatu akustycznego w sasiedztwie analizowanych odcinkéw drog wykonano

w wytypowanych punktach przy krawedzi drogi, na granicy terendw i przy obiektach
specjalnych (szkotach) oraz wysokiej zabudowie wielorodzinnej. Pomiary poziomu
dzwigku przenikajacego do $rodowiska wykonano w dniach 05-06 wrzesien 2006 roku
metoda pomiarow chwilowych (prébkowania), przy sprzyjajacych warunkach
meteorologicznych - predko$¢ wiatru o kierunku zachodnim oscylowata ponizej 1 m/s,

w porze dziennej temperatura wynosita 14 — 16 °C a w porze nocnej 10 —14 °C, ci$nienie
wynosito $rednio 1020 hPa, zachmurzenie catkowite, brak opadow, wilgotno$¢ wzgledna
80-90%.

Poziom rownowazny dzwigku pomierzony przy krawedzi jezdni DK79 ksztattuje sig
na poziomie:

* Pora dzienna: 73,4 — 74,5 dB (przekroczenie standardu, okre§lonego na poziomie 60 dB dla
terendw zabudowy i 55 dB dla terendéw o$wiaty),

* Poranocna: 68,6 (przekroczenie, okreslonego na poziomie 50 dB).
Pomierzone wartosci hatasu w porze dziennej i nocnej, z wyjatkiem punktow

pomiarowych na terenach o$wiaty, wykonanych tylko w porze dziennej zamieszczono
w tabelach nr 6A 1 6B.

Tabela 6A

Poziom chwilowy usredniony do poziomu réwnowaznego na drodze krajowej nr 79
w Jaworznie. Pora dzienna
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=
<
> E g
g - 2
2 = = 2 o
= . . £ 2 £ =
= Miejsce lokalizacji punktu S ‘e g 2
=] N . (=" ‘N = L,/\eq
=3 pomiarowego, ulica, nr domu o= = N =
- e = S o
= [5) “n (=]
2 S = 2.
& é" =
=
)
P_01 blok Jasminowa 9-11-13-15 I 20,0 m 4,0 m dB(A) | 57,9
P 02 przy krawqd’zi. DK79 1,0 m 1,2m dB(A) [ 74,0
- na WYSOkOSCl IILO n 55,0 m 4,0 m dB (A) 58,2
P 03 przy ogrodzeniu II LO
P 04 przy budynku 11 LO 137,0 m 4,0 m dB(A) | 53.1
P 05 blok Grunwaldzka 278 I 20,0 m 4,0 m dB(A)| 68,1
P 06 blok 202 parter 17,3 m 4,0 m dB(A) | 69,7
P 07 | blok 202 X kondygnacja strona S-E 32.0m X | dBA)| 64,9
P 08 | blok 202 X kondygnacja strona N-E v kond};;gnaqa
41,5m . |dB(A) | 62,8
: kondygnacja
P 09 | blok 202 X kondygnacja strona N-W X
47,5 m . |dB(A) | 557
kondygnacja
P 10 szkota nr 14 przy ul Czystej \% 175 m 4,0 m dB(A) | 52,8
P 11 ul Krakowska I VI 1,0 m 1,2 m dBA) | 73,4
P_12 ul Krakowska II 25,0 m 4,0 m dB(A)| 652
P 13 krawedz drogi w rejonie szkoty nr 20 1,2m 1,2m dB(A)| 74,5
- w Byczynie A\ 11
P_15 szkota nr 20 w Byczynie 147,0m 4,0m dB (A)| 47,6
Tabela 6B

Poziom chwilowy usredniony do poziomu réwnowaznego na drodze krajowej nr 79
w Jaworznie. Pora nocna
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=
<
>, 2 = z
3 E S E
o e =
s s S 2 5
o E = E ﬁ
£ Miejsce lokalizacji punktu o ‘e e 2
g . . =1 ‘N = g L,/\eq
I pomiarowego, ulica, nr domu — = < =
= o S o S
= M N>} M -
= | ® 3
=
=)
P 01 blok Jasminowa 9-11-13-15 | 20,0 m 4,0m dB(A) | 52,3
P_05 blok Grunwaldzka 278 1 20,0 m 4,0 m dB(A) | 57,9
P 06 blok 202 parter 17,3 m 4,0 m dB(A) | 59.8
P 07 | blok 202 X kondygnacja strona S-E 32.0m X dB(A) | 575
P 08 | blok 202 X kondygnacja strona N-E v kond};?naqa
: 41,5 m . |dB(A) | 559
P 09 blok 202 X kondygnacja strona N- kondygnacja
— W X
47,5 m g dB(A) | 49,0
P 11 ul Krakowska I VI 1,0 m 1,2 m dB(A) | 67.6
P 12 ul Krakowska II 25,0 m 4,0 m dB(A) | 593
krawedz drogi w rejonie szkoty nr 20 1,2m 1,2m dB(A) | 68,6
P_13
- B . VII
w Byczynie 91,0 m 4,0 m dB(A) | 504
P 14 przy zabudowie jednorodzinne;j

Lokalizacje punktow pomiarowych przedstawiono na mapach w skali 1:10000 nr I+III
oraz na mapach Przekroi pomiarowych P1+P10 w skali 1:2000 zamieszczonych
w zalaczniku graficznym.

6.2. PROGNOZOWANE ODDZIALYWANIE

Uwzgledniajac tendencje wzrostu motoryzacji w kraju w okresie do 2015 roku
o ok. 5% nalezy liczy¢ sig, ze przy zaniechaniu realizacji przedsigwzigcia, nastapi wzrost
poziomu hatasu na analizowanych odcinkach drog o ok. 4-5 dB. Oznacza¢ to bedzie dalsza
degradacj¢ klimatu akustycznego w sasiedztwie analizowanego odcinka DK79.

Wplyw przedsigwzigcia w zakresie hatasu na istniejacy uklad drogowy przedstawiono
na zamieszczonych rysunkach w skali 1:10000 Wphyw przedsiewziecia na istniejqcy uktad
drogowy — ul. Katowicka w Jaworznie oraz Wplyw przedsiewziecia na istniejqcy uktad
drogowy — ul. Krakowska w Jaworznie.

W zakresie innych emisji powodowanych przez ruch samochodowy (emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, emisja $ciekdw, emisja odpadow)
degradacja obszarow w sasiedztwie obciazanych wzrastajacym ruchem odcinka DK79,
bedzie proporcjonalna do wzrostu nat¢zenia ruchu i porownywalna do emisji hatasu.
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6.3. ANALIZA WARIANTU ,,(0” I WARIANTU REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Wariant zerowy polega na niepodejmowaniu budowy przedsigwzigcia. Wiaze si¢ to z coraz
wigkszym obciazeniem ruchu na istniejacym odcinku DK79. Przeprowadzone analizy dla
wariantu zerowego wykazaly, ze dla obecnego stanu $rodowiska wystgpuje zagrozenie
zwiazane z emisja halasu i emisja zanieczyszczen samochodowych pojazdow, poruszajacych
si¢ po analizowanych odcinkach drogi krajowej. Szacuje sig, Ze teren usytuowany w pasie do
ok. 250 m od DK79 znajduje si¢ pod silna presja oddziatywan komunikacyjnych. Dotyczy to
zabudowy mieszkaniowej, gruntow wykorzystywanych rolniczo, terenéw lesnych.

W przypadku braku decyzji o budowie przedsigwzigcia tereny te beda w dalszym ciagu
poddawane antropopresji, co bedzie skutkowac dalsza degradacja gleb, zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego, wod podziemnych i powodowaé bedzie przekroczenie
standardow akustycznych w sasiedztwie DK79.

Realizacja przedsigwzigcia spowoduje zmniejszenie nat¢zenia ruchu (gtownie samochodéw
cigzarowych) na istniejacym odcinku DK79, zmniejszajac jednocze$nie istniejaca
antropopresja i ograniczajac obecna degradacje srodowiska.

W Tabeli 7 przedstawiono analiz¢ wptywu na srodowisko dla wskazanych odcinkéow drogi
krajowej nr 79 dla wariantow: wariantu ,,0” oraz wariantu realizacji przedsigwzigcia. Analizg

przeprowadzono dla fazy eksploatacji.

Analizg wykonywano w rozbiciu na poszczegolne elementy srodowisko, zagrozone realizacja
poszczegbdlnego wariantu.
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Rys —ulica Katowicka
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Rysunek — ulica Krakowska
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W analizie uwzgledniano nastgpujace elementy:

a)  zasigg oddzialywania,

b)  intensywno$¢ wystapienia zagrozenia,

c¢)  wrazliwo$¢ obszaru na zagrozenie,

d)  odporno$¢ na ewentualna degradacj¢ zagrozonego elementu srodowiska,
e)  cenno$¢ (wedhug szczegdtowego kryterium),

f)  mozliwo$¢ regeneracji.

W analizie zastosowano skalg zintegrowana wystapienia zagrozenia:
0— brak zagrozenia,
1 — zagrozenie malo istotne,

2 — zagrozenie istotne, mozliwos¢ regeneracji, brak trwalego odksztalcenia, mozliwos¢
odwracalno$ci zagrozenia 1 przywrdcenie do stanu pierwotnego po usunigciu
zagrozenia po zastosowaniu zabezpieczen,

3 — zagrozenie istotne; czgSciowa regeneracja Srodowiska, czesciowe odksztatcenie
srodowiska, czegsciowa mozliwo$¢ przywrocenia do stanu pierwotnego po usunigciu
zagrozenia i zastosowaniu zabezpieczen,

4 — zagrozenie trwatym uszkodzeniem s$rodowiska, niemozliwa regeneracja $rodowiska,
catkowite odksztalcenie Srodowiska, niemozliwo$¢ przywrdcenia do stanu pierwotnego,
degradacja elementu srodowiska nieodwracalna.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze mniejsza konfliktowos¢ dla §rodowiska sasiedztwa
odcinkow istniejacej DK79 spowoduje realizacja wariantu inwestycyjnego.

Proponuje sig, zatem do realizacji wariant, polegajacy na wykonaniu planowanego
przedsigwzigcia.

Budowa nowych tras drogowych, oprocz negatywnych skutkbw w $rodowisku
spowodowanych wprowadzeniem przedsigwzigcia do srodowiska, niesie za soba takze skutki
wtorne, powodujac odciazenie na sieci istniejacych drog, czyli zjawiska pozytywne
w Srodowisku.

Przeprowadzona analiza poréwnawcza realizacji przedsigwzigcia 1 wariantu ,,0” wykazata,
ze z punktu widzenia ochrony $rodowiska i1 zdrowia ludzi realizacja przedsigwzigcia jest
uzasadniona i1 przyczyni si¢ do poprawy stanu Srodowiska w otoczeniu istniejacych
odcinkow drogi krajowej nr 79 w aspekcie:

a)  zmniejszenia poziomoéw hatasu dla terenéw zabudowy mieszkaniowej poprzez
zmniejszenie natgzenia ruchu,
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b)  ograniczenia zasiggu oddzialywania substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosfe-
ryczne, a tym samym ograniczenie skutkéw w obszarach zabudowy mieszkaniowej, za-
grozenia powierzchni ziemi i pokrywy glebowej oraz terenow lesnych,

c) zmniejszenia liczby obiektow zagrozonych potencjalnie oddziatywaniem wibroaku-
stycznym,

d)  Zmniejszenia zagrozenia wod powierzchniowych i1 podziemnych poprzez odprowadza-
nie do S$rodowiska splywéw opadowych, ktorych stezenia beda mniejsze
w stosunku do realizacji wariantu ,,0”,

Tabela 7

Analiza wariantu ,,0” 1 wariantu inwestycyjnego

ELEMENT $RODOWISKA Wariant inwestycyjny Wariant ,,0”
Powierzchnia ziemi 3 1
Klimat akustyczny 1 4
Zagrozenie wibroakustyczne 0 2
Powietrze atmosferyczne 1 3
Stosunki wodne 1 0
Cieki powierzchniowe 1 3
Wody podziemne 1 2
Gleby 1 2
Przyroda 3 2
Krajobraz 3 1
Walory kulturowe 1 0
Stosunki przestrzenne 1 0
OGOLEM 18 20
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7. ANALIZA WARIANTOW I WYBOR WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO
7.1. OPIS WARIANTOW
7.1.1. Bupowa DroGI PRZEMYSLOWEJ

Odcinek Drogi Przemystowej nie byt wariantowany lokalizacyjnie, natomiast
na etapie Studium Wykonalno$ci przed uzyskaniem Decyzji o ULD rozwazano przebieg
drogi wzgledem kolizji z przemystowa linig kolejowa prowadzaca do elektrowni Jaworzno
IT 1 IIT w zakresie rozwiazan wysokosciowych (nad czy pod linia kolejowa) lub zmiany
przebiegu istniejacej linii kolejowej oraz nastgpujace warianty w zakresie wiaczenia DP
do skrzyzowania ulic Katowickiej i Grunwaldzkie;j:

e Wariant I — budowa zmodernizowanego ronda na zbiegu ulic Katowickiej
1 Grunwaldzkiej,

«  Wariant II — budowa podwojnego skrzyzowania ulic Katowickiej i Grunwaldzkiej,

* Wariant III — budowa estakady w miejscu potaczenia ulic Wojska Polskiego
1 Grunwaldzkie;.

Zgodnie z decyzja ustalajaca lokalizacje¢ przyjeto wariant przej$cia drogi DP w wykopie
pod linia kolejowa w km 2+978,5 oraz odcinka w ciagu ul. Wojska Polskiego w formie
przejazdu kolejowego w km 4+647,3. Analizowana zmiana przebiegu linii kolejowe;j
wykazal ujemna stopg zwrotu EIRR, co spowodowato zaniechanie prac dla tego wariantu.

Wybér wariantu II potaczenia Drogi Przemystowej z uktadem drég istniejacych dokonany
zostal na wczesniejszym etapie projektowania w oparciu o analizy oddziatywania,
uwarunkowania ruchowe i ekonomiczne. Srodowiskowo warianty powodowaty
porownywalne oddziatywania a o wskazaniu wariantu II, jako najkorzystniejszego
zadecydowatly mozliwos$ci eliminacji zagrozen przedstawione w ,,Raporcie o oddzialywaniu
na srodowisko budowy Drogi Przemystowej w Jaworznie, odcinek od tqcznicy wezla Trasy
ekspresowej S-1 z drogq krajowq 79 (ul. Orlgt Lwowskich — dawna 914) do skrzyZowania

ul. Grunwaldzkiej z ul. Wojska Polskiego km 0+000+ km 5+531,76 — etap uzyskania decyzji

o ustaleniu lokalizacji drogi”, Ekosystem Slask, 2003.

7.1.2. PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ

Zakres przebudowy odcinka ul. Grunwaldzkiej do klasy G2/2 pokrywajacej si¢
lokalizacyjnie z obecnym przebiegiem tej ulicy nie wymagal budowy obiektow, zatem
lokalizacyjnie i wysoko$ciowo nie byt wariantowany.

7.1.3. PRZEBUDOWA UL. KRAKOWSKIEJ

Zakres przebudowy odcinka ul. Krakowskiej do klasy GP wariantowano lokalizacyjnie
1 wysoko$ciowo:

«  Wariant A — istniejacym korytarzem ulicy Krakowskiej z przeprowadzeniem DK79 w
Byczynie na estakadzie wezta WB,
112

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddzialywaniu na srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

«  Wariant IB — istniejacym korytarzem ulicy Krakowskiej z przeprowadzeniem DK79 w
Byczynie jednopoziomowo z poprawa parametrow skrzyzowania 1 realizacja
acyklicznej sygnalizacji $wietlnej,

o Wariant II — umozliwiajacy wykonanie drogi najwyzej klasy G, z uwagi
na zakladany przebieg po $ladzie zlikwidowanej linii kolejowej Szczakowa-Chrzandw,
ktory uniemozliwia dotrzymanie parametrow geometrii w planie, jak dla klasy GP,

« Wariant III — na znacznym odcinku pokrywajacy si¢ z przebiegiem wariantu I,
ze zmiang sposobu przejscia przez doling Byczynki (droga poprowadzona na pigcioprzestowa
estakadg przesunigta w planie ok...95 m od przebiegu istniejacej ul. Krakowskiej).

7.1.4. Bupowa DrRoGI WsPOLPRACY REGIONALNES

Projektowana droga pomimo przebiegu catkowicie nowym $ladem miata kilka uwarunkowan
rzutujacych na jej przebieg w planie:

* Eliminacja ewentualnych kolizji z wystgpujaca ggsta siecia stlupow linii
napowietrznych WN,

» Istniejacy wezet autostradowy,,Jelen”,

* Znaczne powierzchnie terenow lesnych.

Dla odcinka DWR do wezta autostradowego ,,Jelen” wykonano w oparciu o powyzsze
uwarunkowania ,,Uproszczonq koncepcje programowo-przestzrenng dla celu uzyskania
decyzji lokalizacyjnej dla drogi obszarowej w Jaworznie od ul. Krakowskiej [DK76]
do wezta autostradowego ,,Jelen”’, PPU INKOM, 2004

Odcinek od wezta autostradowego ,,Jelen” do granicy z gming Chelmek ma jedynie zaplanowany
przebieg w Studium uwarunkowan i zagospodarowani przestrzennego miasta Jaworzna [2005].

7.2. ANALIZA WARIANTOW

Jak wskazano, wybor najkorzystniejszego wariantu budowy Drogi Przemystowej zostat
dokonany na etapie Studium Wykonalnos$ci. Stad w niniejszym opracowaniu dla tego
odcinka drogi (DP) nie przeprowadzono analizy wariantow.

Ulica Grunwaldzka jest droga istniejaca. Zakres przedsigwzigcia obejmuje dostosowanie
ulicy do klasy GP. Dla tego odcinka drogi krajowej (GR) nie zachodzita przestanka
przeprowadzenia analizy wariantow.

W zwiazku z tym analizie wariantow podlegat odcinek drogi krajowej nr 79 na od ulicy
Niemcewicza do granic miasta Jaworzno (DP) oraz nowobudowany odcinek Drogi
Wspotpracy Regionalnej (DWR).

7.2.1. ODCINEK DROGI KRAJOWEJ NR 79 (GP)

W celu wyboru najkorzystniejszego wariantu przeprowadzono obliczenia zasiggow
oddziatywania hatasu 1 zanieczyszczen do powietrza oraz analiz¢ uwarunkowan
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srodowiskowych wszystkich wariantow przebudowy DK79 do parametrow klasy GP
na odc. od ul. Niemcewicza do granic miasta.
7.2.1.1. WYBURZENIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W Tabeli 8 zestawiono wykaz budynkoéw przewidzianych do wyburzenia
w poszczegdlnych wariantach realizacji.

TaBELA 8
Zestawienie budynkéw przewidzianych do wyburzenia podczas realizacji Etapu V dla
Wariantu I, II 1 III

Lp. | Kilometraz/ strona trasy Odlegtos¢ od drogi Adres
Wariant IA
1 km 2+650/lewa 7,5m ul. Krakowska 113
2 km 2+720/prawa 3,0m ul. Krakowska 120
3 km 2+790/prawa 7,0 m ul. Krakowska 122
4 km 2+800/prawa 10,0 m ul. Krakowska 124
5 km 2+750/prawa 13,5m ul. Krakowska 126
6 km 2+830/prawa 5,0m ul. Krakowska 130
7 km 2+850/prawa 3,5m ul. Krakowska 132
8 km 2+780/prawa 30,0 m ul. Baranowskiego 1
9 km 2+770/prawa 25,0 m ul. Baranowskiego 2
10 |km 2+780/prawa 61,5 m ul. Baranowskiego 3
11 |[km 2+780/lewa 19,0 m ul. Gwardzistow 1
12 | km 2+810/lewa 9,0 m ul. Gwardzistow 2
13 | km 2+820/lewa 22,0m ul. Gwardzistow 6
14 | km 2+780/lewa 83,0 m ul. Gwardzistow 13
Wariant IB
1 km 2+650/lewa 7,5m ul. Krakowska 113
2 km 2+720/prawa 3,0m ul. Krakowska 120
3 km 2+790/prawa 7,0 m ul. Krakowska 122
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Lp. | Kilometraz/strona trasy | Odleglos¢ od drogi Adres

4 km 2+800/prawa 10,0 m ul. Krakowska 124
5 km 2+750/prawa 13,5m ul. Krakowska 126
6 km 2+830/prawa 5,0m ul. Krakowska 130
7 km 2+850/prawa 35m ul. Krakowska 132
8 km 2+820/prawa 19,5 m ul. Korczynskiego 1
9 km 2+840/prawa 18,4 m ul. Korczynskiego 3
10 | km 2+860/prawa 17,5 m ul. Korczynskiego 5
11 | km 2+780/prawa 30,0 m ul. Baranowskiego 1
12 |km 2+770/prawa 25,0 m ul. Baranowskiego 2
13 |km 2+780/prawa 61,5 m ul. Baranowskiego 3
14 |km 2+780/prawa 79,5 m ul. Baranowskiego 5
15 |km 2+780/lewa 19,0 m ul. Gwardzistow 1
16 |km 2+810/lewa 9,0 m ul. Gwardzistow 2
17 | km 2+750/lewa 36,0 m ul. Gwardzistow 3
18 | km 2+840/lewa 14,5m ul. Gwardzistow 4
19 | km 2+820/lewa 22,0m ul. Gwardzistow 6
20 | km 2+820/lewa 32,5m ul. Gwardzistow 10
21 | km 2+830/lewa 50,5 m ul. Gwardzistow 12
22 | km 2+780/lewa 83,0m ul. Gwardzistow 13
23 | km 2+780/lewa 109,5 m ul. Gwardzistow 15
24 | km 2+830/lewa 65,0 m ul. Gwardzistow 16
25 | km 2+830/lewa 81,0 m ul. Gwardzistow 18
26 |km 2+830/lewa 97,0 m ul. Gwardzistow 20
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Lp. | Kilometraz/strona trasy | Odleglos¢ od drogi Adres

27 | km 2+790/lewa 109,5 m ul. Gwardzistow 22
Wariant I1

1 km 0+090/prawa 2,5m ul. Krakowska 14

2 km 0+120/prawa 3,0m ul. Krakowska 16

3 km 0+180/prawa 3.8m ul. Krakowska 18

4 km 6+100 Om ul. Krakowska 156

5 km 0+180/prawa 3,6 m ul. Czysta 2
Wariant 111

1 km 0+090/prawa 2,5m ul. Krakowska 14

2 km 0+120/prawa 30m ul. Krakowska 16

3 km 0+180/prawa 3,8m ul. Krakowska 18

4 km 1+070/prawa 6,5m ul. Krakowska 140

5 km 0+180/prawa 3,6 m ul. Czysta 2

6 km 2+700 0Om ul. Gwardzistow 9

7 km 2+740 Om ul. Gwardzistow 13

8 km 2+755 0Om ul. Gwardzistow 18

9 km 2+750/lewa 1,0m ul. Gwardzistow 20

10 [km 2+750/lewa 14,0 m ul. Gwardzistow 22

7.2.1.2.Z.AGROZENIE POWIERZCHNI ZIEMI

Zagrozenia powierzchni ziemi mogace wystapi¢ na trasie kazdego z analizowanych wa-
riantow 1 w sasiedztwie bgda wynikiem prowadzonych prac ziemnych oraz zagrozen
ze strony zjawisk geodynamicznych, ktére moga uwidoczni¢ si¢ w fazie wykonywania ro-
bot ziemnych.

Poprowadzenie trasy wariantem IA, IB i IIl bedzie wiazalo si¢ z poszerzeniem wkopu
w rejonie Gory Pietrusowej, konieczne bedzie =zabezpieczenie jego skarp.
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Od km 14200 droga wg tych wariantow bgdzie biegta w catosci po istniejacym $ladzie
DK79 i nie wptynie na zmiany rzezby terenu. Wyjatek stanowi¢ bgdzie wykonanie nasy-
péw w rejonie ,,potoku Byczynka” koniecznych do wykonania planowanej estakady
w wariancie A 1 III.
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Raport o oddzialywaniu na srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Mapa geologiczna wykazala wystgpowanie gruntoéw organicznych (torfow) oraz gleb mur-
szowo-mineralnych na wigkszej czgsci przebiegu II wariantu przebudowy DK79
w dolinie ,,potoku Byczynki” oraz jego doplywdw. Cechuja si¢ one podwyzszonym pozio-
mem wod gruntowych. W zwiazku z tym zaleca si¢ wymiang gruntéw lub wzmocnienie
ich geowldknina. Z uwagi na prowadzenie drogi w tym wariancie po istniejacym $ladzie
zlikwidowanej kolei jednotorowej, konieczne bedzie poszerzenie istniejacych nasypoéw. W
rejonie Gory Pietrusowej rowniez konieczne bgdzie poszerzenie wkopdéw, mimo stosunko-
wo niewielkich niwelet terenu.

Na podstawie Opracowania ekofizjograficznego ... stwierdzono, ze analizowany teren nie
zalicza sig to obszarow zagrozonych wystgpowaniem osuwisk.

Powyzsze uwarunkowania wskazuja, ze wszystkie analizowane warianty wptywa¢ beda
na istniejaca rzezbe terenu a wg oceny konfliktowos$ci ocenia sig, ze najmniejszy wpltyw
na powierzchni¢ ziemi bgdzie miata realizacja wariantu IB, nastgpnie rownorzgdne warian-
ty IA i III a najwigkszy konflikt powodowac bedzie realizacja trasy wedtug wariantu I1.

7.2.1.3.Z.AGROZENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Dla oceny klimatu akustycznego w sasiedztwie analizowanych wariantow przebudowy
DK79 (ul. Krakowskiej) do klasy GP, okreslenia jego zasiggu oddzialywania w wyniku
realizacji badz zaniechania, przeprowadzenia analizy zagrozen i okreslenia mozliwosci
wyeliminowania zagrozenia hatasem komunikacyjnym wykonano poprzez:

. Analizg istniejacych obszarow i obiektow narazonych na oddzialywania z drogi,

w oparciu o informacje o stanie zagospodarowania przestrzennego wokot
DK?79, w tym lokalizacj¢ zabudowy, jej wysoko$¢ oraz rodzaj,

. Oceng klimatu akustycznego stanu istniejacego na podstawie pomiarOw
wlasnych wykonanych na uzytek opracowania,

. Obliczenia symulacyjne oddziatywan dla prognozowanego natezenia ruchu
na rok 2015 dla wariantu ,,0”- niepodejmowania przebudowy DK79 na tym
odcinku oraz

w przypadku realizacji poszczegolnych wariantow,

. Wstgpna analiz¢ usytuowania lokalizacyjnego urzadzen ochrony
przeciwhatasowej dla wszystkich analizowanych wariantow.

Na etapie wykonywania prac budowlanych zwiazanych z budowa odcinkow drogi,
przebudowa potaczen lokalnych, przebudowa skrzyzowan oraz prac dodatkowych nalezy
spodziewac si¢ emisji hatasu z pracy cigzkiego sprzg¢tu wykonujacego prace budowlane,
rozbiérkowe, dowozu materiatow budowlanych.

Uciazliwosci te bgda okresowe i1 po wykonaniu prac budowlanych ustana, jednakze
w sasiedztwie terenow mieszkalnych powoduja konieczno$¢ prowadzenia prac
budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze dziennej (6.00 — 22.00).
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Dotyczy to nastgpujacych odcinkow DK79 wg analizowanych wariantow:

. Wariant 1A, IB  0+000+0+800, 1+900+2+900, 3+600+3+700, 4+400+4+450,
4+70 +5+850.

. Wariant II 0+000+0+800, 1+200+1+600, 2+400+4+300, 6+100+6+700.

. Wariant III 0+000+0+800, 1+900+2+900, 3+540+3+640, 4+340+4+390, 4+640
+5+790.

Wytypowane na podstawie analizy planu zagospodarowania przestrzennego oraz ,,Studium
Uwarunkowan...” tereny 1 obiekty zagrozone hatasem sasiedztwa analizowanych
odcinkow DK79 oraz proponowany sposob zabezpieczenia zestawiono tabelarycznie

w tabeli 9.

Wyniki obliczen potencjalnego zasiggu oddzialywania zamieszczono w Zataczniku obli-

czeniowym, natomiast zasi¢gi oddziatywania przedstawiono w Zataczniku graficznym
na Mapie uwarunkowan srodowiskowych i zasiegow oddziatywania przedsiewziecia.
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przedsiewzigcia

Tabela 9
Wykaz obszaréw i1 obiektoéw zagrozonych hatasem - Droga krajowa DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Lp. Zagospodarowanie obszaru Kilometraz Strona Istniejace kolizje, istniejace obiekty Zalecone dzialania dla eliminacji zagrozen
mieszkalne zagrozone
Obszary wspolne dla wariantéw I, 1L, ITT
1 Obszary mieszkaniowo — Km 0+038 — P 7 budynkow mieszkalnych Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m,
ustugowe zabudowy MU II 0+514 w odlegtosci od 2,5 do 17 m od 4 budynki przewidziane do wyburzenia
krawedzi jezdni oraz obszar ograniczonego uzytkowania
2 Obszary mieszkaniowo — Km 0+418 — L 27udynkéw mieszkalnych w Ekrany akustyczne o wysoko$ci 5 — 6 m
ustugowe zabudowy MU II 1+200 odlegtosci od 40 do 70 m od oraz obszar ograniczonego uzytkowania
krawedzi jezdni
3 Obszary mieszkaniowo — Km 0+530 — P 1 budynek w odlegtosci 80 m od Ekrany akustyczne o wysoko$ci 5 m oraz
ustugowe zabudowy MU 11 0+770 krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
4 Tereny urzadzen komunikacji Km 1+070 P 1 budynek w odlegtosci 6,5 m od Wyburzenie
samochodowej KS krawedzi jezdni
Wariant 1
5 Obszary mieszkaniowo — km 1+904 — 3+270 L 56 budynkéw w odlegtosci od 7 do | Ekrany akustyczne o wysokosci 3 - 6 m,
ustugowe zabudowy MU II 110 m od krawedzi jezdni 14 budynkoéw przewidzianych do
wyburzenia oraz obszar ograniczonego
uzytkowania
6 Obszary mieszkaniowo — km 2+082 — 3+448 P 62 budynki w odlegtosci od 3 do Ekrany akustyczne o wysokosci 3 - 6 m,
ustugowe zabudowy MU II 130 m od krawedzi jezdni 13 budynkoéw przewidzianych do
wyburzenia oraz obszar ograniczonego
uzytkowania
7 Obszary mieszkaniowe km 4+250 — 5+540 P 15 budynkéw w odlegtoscei od 16 Ekrany akustyczne o wysokos$ci 5 — 6 m
(wg StudiumUiZP) do 140 m od krawedzi jezdni lub obszar ograniczonego uzytkowania
8 Obszary mieszkaniowe km 5+330 — 5+900 L 10 budynkéw w odlegtosci od 40 Ekrany akustyczne o wysokos$ci 5 — 6 m
(wg StudiumUiZP) do 60 m od krawedzi jezdni lub obszar ograniczonego uzytkowania
Wariant 11
9 Obszary mieszkaniowo — km 1+150 — 1+650 P 25 budynkow w odleglosci od 13 Ekrany akustyczne o wysokos$ci 6 m oraz
ustugowe zabudowy MU 11 do 140 m od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
10 | Obszary mieszkaniowo — km 2+290 — 3+550 L 68 budynkéw w odleglosci od 25 Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m lub
ustugowe zabudowy MU II do 130 m od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
11 | Obszary mieszkaniowo — km 2+770 — 3+550 P 28 budynki w odlegtosci od 20 do | Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m lub
ustugowe zabudowy MU 11 110 m od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
12 | Obszary mieszkaniowo — km 3+550 — 4+700 L 41 budynkéw w odleglosci od 25 Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m lub
ustugowe (wg StudiumUiZP) do 130 m od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
13 | Obszary mieszkaniowo — km 3+550 — 3+790 P 5 budynkow w odleglosci do 30 do | Ekrany akustyczne o wysoko$ci 6 m lub
ustugowe (wg StudiumUiZP) 60 m od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
14 | Obszary mieszkaniowo — km 5+760 — 6+460 L 13 budynkéw w odlegtosci od 50 Ekrany lub wariantowo obszar
ustugowe (wg StudiumUiZP) do 90 m od krawedzi jezdni ograniczonego uzytkowania przy
koniecznosci zachowania dojazdow do
posesji oraz wyburzenie 1 budynku
15 | Obszary mieszkaniowo — km 6+075 — 6+550 P 6 budynkow w odlegtosci do 30 dO | Ekrany lub wariantowo obszar
ustugowe (wg StudiumUiZP) 75 m od krawedzi jezdni ograniczonego uzytkowania przy
konieczno$ci zachowania dojazdow do
posesji
Wariant I11
16 | Obszary mieszkaniowo — km 1+904 — 3+210 L 53 budynkéw w odleglosci od 0 do | Ekrany akustyczne o wysoko$ci 3 — 6 m
ustugowe zabudowy MU II 140 m od krawedzi jezdni lub obszar ograniczonego uzytkowania
oraz wyburzenie 5 budynkow
17 | Obszary mieszkaniowo — km 2+082 — 3+210 P 14 budynkéw w odleglosci od 2 do | Ekrany akustyczne o wysokosci 3 — 6 m
ustugowe zabudowy MU II 120 m od krawedzi jezdni lub obszar ograniczonego uzytkowania
oraz wyburzenie 5 budynkow
18 | Obszary mieszkaniowo — km 4+190- 5+480 P 26 budynkéw w odlegtosci od 7 do | Ekrany o wysokos$ci 6 m lub wariantowo
ustugowe (wg StudiumUiZP) 130 m od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania przy
konieczno$ci zachowania dojazdow do
posesji
19 | Obszary mieszkaniowo — km 5+270- 5+840 L 10 budynkéw w odlegtosci od 25 Ekrany akustyczne o wysokosci 3 — 6 m

ushugowe (wg Studium)

do 60 m od krawedzi jezdni

lub obszar ograniczonego uzytkowania
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Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Jak wynika z przeprowadzonej analizy DK79 w swym przebiegu kazdy z analizowanych
wariantow begdzie oddziatywa¢ na klimat akustyczny Srodowiska obszaréw i1 obiektéw
chronionych przed halasem (oddziatywanie begdzie dotyczy¢ ok.180 obiektow
mieszkaniowych przy realizacji wariantu I, 0ok.220 obiektow przy realizacji wariantu 11
oraz 135 obiektéw mieszkaniowych przy realizacji wariantu III.

W celu wyeliminowania negatywnego oddzialywania akustycznego, zwiazanego
z przebudowa odcinka DK79 do parametrow GP dla ochrony klimatu akustycznego
stwierdzono konieczno$¢ budowy urzadzen ochronnych (ekranéw akustycznych),
ktorych zaproponowano 5765 m przy realizacji wariantu I, 6104 m przy realizacji
przebudowy wg wariantu Il oraz 5333 m przy realizacji wariantu III, zgodnie z wykazem
lokalizacji w tabeli 10.

TaBeLA 10
Zestawienie proponowanych ekrandw akustycznych przy drodze krajowej DK79 w Jaworznie
od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta Jaworzna

Lp. N £ 1 .
Ekranu Lokalizacja Dlugosé Wysokosé
(usytuowanie wspolne dla Wariantow I, II, I1I)
STRONA PRAWA
1 km 0+038 — 0+358 320 m 6m
2 km 0+368 — 0+514 158 m 6m
STRONA LEWA

63 km 0+030 — 0+112 82 m 6m

3 km 0+418 — 0+522 114 m 6m

4 km 0+586 — 0+850 318 m 6m

5 km 0+850 — 1+050 200 m 5m

6 km 1+050 — 1+200 150 m 6m

Suma E4-E6 782 m
WaRriant I
STRONA PRAWA

7 km 1+850 — 2+082 232 m 6m

8 km 2+082 — 2+384 302 m 6m

9 km 2+390 — 2+600 212 m 6m
10 km 2+600 — 2+632 32m 5-6m
11 km 2+632 —2+932 300 m 3m
12 km 2+932 — 3+448 516 m 5m

Suma E7-E12 1292 m

13 km 4+250 — 4+452 202 m 6m
14 km 4+470 — 4+600 130 m 6m
159  |km 4+650 — 5+000 350 m 6m
16”7 |km 5+150 — 5+280 130 m 6m
177 |km 5+330 — 5+540 210 m 6m
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Lp. N 71 .
Ekranu Lokalizacja Dlugosé Wysokosé
STRONA LEWA
18 |km 1+904 — 2+061 156 m 6 m
19 | km 2+066 — 2+209 143 m 6m
20 |km 2+215 — 2+600 385 m 6 m
21  |km 2+600 — 2+630 30 m 5-4m
22 |km 2+630 — 2+900 270 m 3m
23 |km 2+900 — 2+968 68 m 4m
24 |km 2+968 — 3+270 302 m 6m
Suma E19-E23 1055 m
257 | km 5+330 — 5+520 190 m 6m
267 |km 5+530 — 5+650 120 m 6m
277 |km 5+675 — 5+900 225 m 3m
Suma ekranow E1-E27 wg wariantu | 5765 m
WaRianT 1T
STRONA PRAWA
28  |km 1+150 — 1+646 496 m 6 m
29  |km 2+770 — 3+220 450 m 6 m
30 |km 3+235 —3+550 315m 6m
31 km 34550 — 3+600 50 m S5m
32 |km 3+600 — 3+760 160 m 6m
33 km 34760 — 3+790 30 m 5m
Suma E29-E32 555m
34 km 6+075 — 6+260 185 m 6m
357 |km 6+260 — 6+550 90 m S5m
STRONA LEWA
36 km 2+290 — 34225 935 m 6 m
37 km 34237 — 34350 113 m 6 m
38 km 3+350 — 3+480 130 m 5m
39 km 3+480 — 4+130 650 m 6 m
40 km 4+130 — 4+200 70 m S5m
41 km 4+200 — 4+700 500 m 6m
Suma E36-E40 1493 m
42 km 5+760 — 6+135 375 m 5m
43 km 6+155 — 6+300 145 m 6 m
449 |km 6+300 — 6+330 30 m 6,0 m
45" | km 6+340 — 6+460 120 m 6,0 m
Suma ekranow E1-E6, E28-45 wg wariantu 11 6104 m
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Lp. N 71 .
Ekranu Lokalizacja Dlugos¢ Wysokos¢
Wariant 1
STRONA PRAWA
46  |km 1+850 — 2+082 232 m 6 m
47 km 2+082 — 2+600 524 m 6m
48 km 2+600 — 2+830 230 m 3m
49 km 2+830 — 24955 125m Sm
50”7 |km 2+955 —3+210 255 m 5m
Suma E46-E50 1366 m
51 km 4+190 — 4+392 202 m 6m
52 km 4+410 — 4+540 130 m 6 m
537 |km 4+590 — 4+940 350 m 6m
547 |km 5+090 — 5+220 130 m 6m
557  |km 5+270 — 5+480 210 m 6m
STRONA LEWA
56 km 2+066 — 2+600 540 m 6m
57 km 2+600 — 2+830 230 m 3m
58 km 2+830 — 2+900 70 m S5m
599 |km 2+900 — 3+210 310 m S5m
Suma E56-E59 1150 m
60” | km 5+270 — 5+460 190 m 6m
617 |km 5+470 — 5+590 120 m 6m
627 |km 5+615 — 5+840 225 m 3m
Suma ekranow E1-E6, E46-62 wg wariantu 111 5333 m

" ekrany lub wariantowo OOU (przy konieczno$ci zachowania dojazdow do poses;ji)

Ekrany realizowane w kilometrazu 0+000+ 0+112 stanowia zakres realizowanej w ramach
I etapu Trasy Srodmiejskiej lecz wymagac¢ bgda podniesienia z planowanych 3 m do 6 m
wysokosci.

Wszystkie zaprojektowane ekrany powinny by¢é wkomponowane w istniejace
zagospodarowanie i uwzglednia¢ jego wymagania (pochtaniajace w przypadku obustronne;j
zabudowy np. typu ,Zielona Sciana”, przezroczyste na obiektach lub kombinowane
w miejscach ograniczonej widocznos$ci).

Parametry akustyczne projektowanych ekranéw winny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:
o Wskaznik DL,>10 dB
*  Wskaznik Re > 32 dB

Powyzsze uwarunkowania wskazuja, ze wszystkie analizowane warianty wplywa¢ bgda
na klimat akustyczny sasiadujacych terendéw a wg oceny przyjetych kryteriow,
najmniejsza konfliktowos¢ bedzie powodowata realizacja wariantu I1I.
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7.2.1.4. ZAGROZENIE ODDZIALYWANIEM WIBROAKUSTYCZNYM

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystgpo-
wac z pracy cigzkiego sprzgtu wykonujacego roboty nawierzchniowe, rozbiorkowe. Pracu-
jace maszyny drogowe (frezerki, walce wibracyjne) moga rowniez wywotywaé drgania
ciagle o niskiej 1 wysokiej czgstotliwosci. Ze wzgledu na odleglos¢ zinwentaryzowanych
budynkow oraz niewielka predkoscé pojazdow maszyn drogowych
na tym etapie nie nalezy spodziewac si¢ zagrozenia konstrukcji budynkow zlokalizowa-
nych w sasiedztwie trasy drogowej moze wystapi¢ jednak odczuwalna uciazliwos$¢ przy
pracach zwiazanych z palowaniem badz zaggszczaniem podloza.

W celu ograniczenia wptywu oddziatywan wibroakustycznych na istniejaca zabudowe za-
leca si¢ prowadzenia robot budowlanych w sasiedztwie istniejacej zabudowy jedynie
w porze dziennej (6.00 — 22.00) w wytypowanych miejscach:

. Wariant 1A, 1B 0+000+0+800, 1+900+2+900, 3+600+3+700, 4+400+4+450,
4+700 +5+850.

. Wariant II 0+000+0+800, 1+200+1+600, 2+400+4+300, 6+100-+6+700.

. Wariant I[II km 0+000+km 0+800, km 1+900+km 2+900, km 3+540+km 3+700,

km 4+340+km 4+390, km 4+640+km 5+790 przebudowywanej DK79 do klasy
GP od skrzyzowania Niemcewicza do granic miasta,

Prognoza zagrozenia budynkéw oddziataniem wibroakustycznym w fazie eksploatacji
(drgania mechaniczne przenoszone przez podloze w wyniku ruchu pojazdow
samochodowych poruszajacych si¢ po trasie drogowej) nie jest mozliwa bez znajomosci
wlasciwosci geotechnicznych podtoza, literatura przedmiotu wskazuje na maksymalny pas
oddziatywan do 40 m od granicy jezdni.

Szczegbdlnym 1 malo rozpoznanym zjawiskiem sa oddzialywania wibroakustyczne dylatacji
obiektow estakadowych, dlatego nie wyklucza si¢ pojawienia si¢ tego typu oddziatywan,
w przypadku realizacji drogi wg wariantu [A oraz III, jednak skalg tych oddziatywan
bedzie mozna okresli¢ pomiarowo po realizacji obiektow.

7.2.1.5. Z.AGROZENIE JAKOSCI SANITARNEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Dla oceny =zagrozenia jako$ci sanitarnej powietrza w sasiedztwie analizowanych
wariantow przebudowy DK79 (ul. Krakowskiej) do klasy GP, okre$lenia jego zasiggu
oddzialywania w wyniku realizacji badZz zaniechania, przeprowadzenia analizy zagrozen
1 okre$lenia mozliwo$ci wyeliminowania zagrozenia wykonano:

a) Analizg istniejacych obszarow (terenéw zabudowy, upraw 1 zieleni, obszarow ochrony
parkéw narodowych  badz ochrony  uzdrowiskowej) narazonych
na oddziatywania z drogi, w oparciu o informacje o stanie zagospodarowania
przestrzennego wokot DK79,
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b) Oceng stanu istniejacego na podstawie wartosci tla uzyskanego z WIOS
w Katowicach pismem z dnia 13 kwietnia 2006 r. znak M/7620/1084/2006
w sprawie udostgpnienia informacji o poziomach substancji w powietrzu
(w zalaczniku).

c¢)  Obliczenia symulacyjne oddzialywan zgodnie z obowiazujaca procedura dla
prognozowanego natgzenia ruchu na rok 2015 w przypadku realizacji poszczegolnych
wariantow z uwzglednieniem:

. Odcinkéw jednorodnych (ruchowo badz z uwagi na usytuowanie wysokos$ciowe
zrodia),
. Obszaréw ochrony zdrowia ludzi - budynkéw mieszkalnych, budynkow biurowych,

budynkéw ztobkdw, przedszkoli, szkot, szpitali lub sanatoriow,
. Obszarow ochrony roslin — terendw rolnych, terenéw lesnych, tak, pastwisk

d) wstgpna analiz¢ usytuowania proponowanych pasow zieleni ochronnej dla
wszystkich analizowanych wariantow.

Na etapie wykonywania prac budowlanych zwiazanych z przewidywanym zakresem prac,
przebudowa potaczen lokalnych, przebudowa skrzyzowan oraz prac dodatkowych nalezy
spodziewac¢ sig emisji gldéwnie pytowych w wyniku pracy cigzkiego sprzetu wykonujacego
prace budowlane, rozbidrkowe, dowozu materialéw budowlanych.

Wpltyw przebudowy DK79 na stan jakoSci powietrza we wszystkich analizowanych
wariantach przedstawiono tabelarycznie — ze wzglgdu na ochrong zdrowia ludzi w tabelach
11A - 11C, natomiast ze wzgledu na rosliny w tabelach 12A-12C.

TaBerLA 11A
Zestawienie obszarOw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrong
zdrowia ludzi dla wariantu I DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru Zasieg oddziatywat Zapis MPZP lub Uwagi
ochronnego poza pasem SUIKZM
drogowym
STRONA PRAWA
km 0+100 — 0+515 0-1 m MU 11 Teren mieszkaniowo —
ustugowy ekstensywnej
zabudowy
Teren mieszkaniowo —
km 2+120 — 2+250 0-1m MU II ustugowy ekstensywnej
zabudowy
Teren mieszkaniowo —
km 2+300 — 2+640 1-10 m MU II ustugowy ekstensywnej
zabudowy
km 4+770 — 4+780 ’m Tereny zabudowy ustugowej uksztattowane
km 5+170 — 54260 3-6m Tereny zabudoyvy qslugowej uksztattowane
i projektowane
km 5+460 — 5+485 2-13m Tereny zabudowy ushugowej uksztaltowane
STRONA LEWA
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Kilometraz obszaru Zasigg oddziatywaf Zapis MPZP lub Uwagi
ochronnego poza pasem SUIKZM
drogowym
Teren mieszkaniowo —
km 0+410 — 0+840 0-4 m MU 11 ustugowy ekstensywnej
zabudowy
Teren mieszkaniowo —
km 1+900 — 2+300 0-5m MU 11 ushugowy ekstensywnej
zabudowy
Teren mieszkaniowo —
km 2+930 — 3+550 1-10 m MU 11 ushugowy ekstensywnej
zabudowy
km 3+580 — 3+620 15 m Tereny zabudowy ustugowej uksztaltowane
km 4+765 — 4+790 Am Tereny zabudowy ustugowej uksztaltowane
km 5+560 — 5+580 2m Tereny zabudowy ustugowej uksztalttowane
Tasera 11B

Zestawienie obszarOw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrong
zdrowia ludzi dla wariantu II DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru Zasigg oddzialywan Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub SUIKZM
drogowym
STRONA PRAWA
Teren mieszkaniowo —
km 0+100 — 0+515 0-1 m MU II ustugowy ekstensywnej
zabudowy
Teren mieszkaniowo —
km 2+800 — 3+540" 1-17 m MU II ustugowy ekstensywnej
zabudowy
km 3+610 — 3+770" 16-20 m Tereny zabudowy ustugowej uksztalttowane
km 3+970 — 4+250" 10-16 m Tereny zabudowy ustugowej projektowane
K 64080 — 64270 10-16 m Tereny zabudqu qs%ugowej uksztattowane
i projektowane
km 6+270 — 6+295 2-13m Tereny zabudowy ustugowej uksztalttowane
STRONA LEWA
Teren mieszkaniowo —
km 0+410 — 0+840 0-4 m MU II ustugowy ekstensywnej
zabudowy
Teren mieszkaniowo —
km 2+800 — 3+540" I-15m MU II ustugowy ekstensywnej
zabudowy
km 3+580 — 3+960" 12-33 m Tereny zabudowy ustugowej uksztalttowane
km 3+965— 4+250" 9-15m Tereny zabudowy ustugowej projektowane
Km 64050 — 64270 10-16 m Tereny zabudoyvy qs%ugowej uksztattowane
i projektowane
km 6+370 — 6+390 2 m Tereny zabudowy ustugowej uksztalttowane

* ze wzgledu na brak planu zagospodarowania przestrzennego i wyznaczonego pasa ruchu dla wariantu II
drogi krajowej DK79 oddziatywania podane sa od krawedzi pasa drogowego
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TaseLa 11C
Zestawienie obszarOw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrong
zdrowia ludzi dla wariantu III DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru Zasicg oddziatywafi Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub SUIKZM
drogowym
STRONA PRAWA
Teren mieszkaniowo — ustugowy
km 0+100 — 0+515 0-1m MU 11 ekstensywnej zabudowy
Teren mieszkaniowo — ustugowy
km 2+120 — 2+250 0-1m MU II ekstensywnej zabudowy
Teren mieszkaniowo — ustugowy
km 2+500 — 2+000 3-5m MU 11 ekstensywnej zabudowy
Teren mieszkaniowo — ustugowy
km 2+900 — 2+970 1-3m MU II ekstensywnej zabudowy
Teren mieszkaniowo — ustugowy
km 3+025 — 3+060 1-2m MU 11 ekstensywnej zabudowy
km 4+710 — 4+720 2m Tereny zabudowy ustugowej uksztaltowane
km 54110 — 54200 3-6m Tereny zabudqu qslugowej uksztattowane
i projektowane
km 5+400 — 5+425 2-13m Tereny zabudowy ustugowej uksztaltowane
STRONA LEWA
Teren mieszkaniowo — ustugowy
km 0+410 — 0+840 0-4 m MU II ekstensywnej zabudowy
Teren mieszkaniowo — ustugowy
km 1+900 — 2+300 0-5m MU II ekstensywnej zabudowy
km 34520 — 3+560 1-5m Tereny zabudowy ustugowej uksztalttowane
km 44705 — 4+730 4 m Tereny zabudowy ustugowej uksztaltowane
km 5+500 — 5+520 2 m Tereny zabudowy ustugowej uksztaltowane

TABELA 12A
Zestawienie obszaréw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na rosliny
dla wariantu I DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru Zasieg oddziatywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub SUIKZM
drogowym
STRONA PRAWA
km 3+310 — 3+550 3-18 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+550 — 3+680 4-16 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+830 — 3+900 1-5m Treny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
proponowane pod wielkotowarowa produkcje
rolng
km 4+010 — 4+240 1-6 m Treny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
proponowane pod wielkotowarowa produkcje
rolna
km 4+480 — 4+520 1-4m Tereny tak
km 4+460 — 4+610 1-5m Tereny tak
km 4+670 — 4+690 1-5m Tereny tak
km 5+480 — 5+510 2m Tereny tak
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Kilometraz obszaru Zasigg oddzialywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub SUIKZM
drogowym
km 5+890 — 5+906 2-9 m Tereny lasow ochronnych uksztaltowane
STRONA LEWA
km 0+160 — 0+320 8-13m Z1 Tereny lasow
km 1+100 — 1+900 13-24m RP Tereny upraw rolnych
km 34270 — 3+550 2-19 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+550 — 3+680 8-16 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+680 — 4+290 2-8 m Treny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
proponowane pod wielkotowarowa produkcje
rolna
km 4+290 — 4+700 2-9m Tereny tak
km 5+160 — 5+280 5-7Tm Tereny lasow ochronnych uksztaltowane
km 5+480 — 5+530 2-4m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane
km 5+630 — 5+680 2-4m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane

TaBerLa 12B

Zestawienie obszarOw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na rosliny
dla wariantu I DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru Zasigg oddziatywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub SUIKZM
drogowym
STRONA PRAWA
km 34360 — 3+610° 1-9m Tereny fak
km 3+770 — 3+820" 14 m Tereny lak
km 5+100 — 5+590° 3-8m Tereny tak
km 5+890 — 6+080" 3-15m Treny tak
km 6+300 — 6+330 2m Tereny tak
km 6+705 — 6+723 2-9m Tereny lasow ochronnych uksztaltowane
STRONA LEWA
km 0+160 — 0+320 8-13m Z1 Tereny lasow
km 1+200 — 1+600" 1-16 m Z1 Tereny lasow
km 1+620 — 1+720" 3-11m Z1 Tereny lasow
km 4+435 — 4+450" 9m Tereny zalesien
km 4+485 — 4+510* 9m Tereny zalesien
km 4+525 — 4+545" 9m Tereny zalesien
km 4+610 — 4+630" 9m Tereny zalesien
km 4+630 — 5+100" 1-12m Tereny lasow ochronnych uksztaltowane
km 5+100 — 5+590° 2-14m Tereny tak
Km 54590 — 54900 213 m Tereny lasow ochronnych uksztaltowanych
oraz tereny tak
km 5+900 — 6+080" 2-11 m Tereny lak
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Kilometraz obszaru Zasigg oddzialywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub SUIKZM
drogowym
2-4m

km 6+300 — 6+350 Tereny lasow ochronnych uksztaltowane

km 6+450 — 6+500 2-4m

Tereny lasow ochronnych uksztaltowane

* ze wzgledu na brak planu zagospodarowania przestrzennego i wyznaczonego pasa ruchu dla wariantu II
drogi krajowej DK79 oddziatywania podane sa od krawedzi pasa drogowego

TaBera 12C
Zestawienie obszarOw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na rosliny
dla wariantu III DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru Zasigg oddzialywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub SUIKZM
drogowym
STRONA PRAWA
km 3+210 — 3+560 13-20 m RP Tereny upraw rolnych
km 34560 — 3+620 4-16 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+770 — 3+740 I-5m Treny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
proponowane pod wielkotowarowa produkcje
rolng
km 3+950 — 4+180 1-6 m Treny rolniczej przestrzeni produkcyjne;j
proponowane pod wielkotowarowa produkcje
rolna
km 4+420 — 4+460 1-4m Tereny tak
km 4+400 — 4+550 1-5m Tereny tak
km 4+610 — 4+630 1-5m Tereny tak
km 5+420 — 5+450 2m Tereny tak
km 5+830 — 5+846 2-9m Tereny lasow ochronnych uksztaltowane
STRONA LEWA
km 0+160 — 0+320 8-13m Z1 Tereny lasow
km 1+100 — 14900 13-24m RP Tereny upraw rolnych
km 3+210 — 3+560 12-21 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+490 — 3+620 8-16 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+620 — 44230 2-8m Treny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
proponowane pod wielkotowarowa produkcje
rolng
km 4+230 — 4+640 2-9m Tereny tak
km 5+100 — 5+220 5-7m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane
km 5+420 — 5+470 2-4m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane
km 5+570 — 5+620 2-4m Tereny lasow ochronnych uksztaltowane

W Tabelach 13A-13C analizowano warunek spetnienia kryterium zasiggu maksymalnego
oddziatywania na zabudowe mieszkaniowa.

TaBeLA 13A
Rozmieszczenie obszarow zabudowy mieszkaniowe] w funkcji odleglosci od drogi dla
wariantu [ DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
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Lp. Lokali- Km Strona Qd1§glosc Spetnienie warunku 10xh,
) najblizszego . L L.
zacja budynku zasigg stgzen maksymalnych na wysokos$ci
emitora . zabudowy mieszkaniowej
[m od krawedzi
- edni [m]
jezdni]
STRONA PRAWA
1 1,6 0+085 P 5,6 10xh =16 m, warunek niespeiniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia
2 0,7 0+120 P 2,6 10xh =7 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia
3 0,7 0+142 P 13 10xh = 7 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
4 0,6 0+170 P 4 10xh =6m, warunek niespeniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia
5 1,5 0+225 P 42,4 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
6 1,5 0+250 P 17,4 10xh = 15 m, warunek spetlniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
7 1,8 0+340 P 17,3 10xh = 18 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw
8 1,8 0+345 P 36,7 10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
9 2,5 0+390 P 49 10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
10 0,6 0+500 P 214 10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
11 0,5 0+722 P 82,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
12 1,0 1+075 P 5,7 10xh =10m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia
13 2,6 2+160 P 60,8 10xh = 26 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
14 2,8 2+320 P 16,2 10xh =28 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;
15 2,4 2+368 P 27 10xh = 24 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
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Lp. Lokali- Km Strona Qd1§glosc Spetnienie warunku 10xh,
) najblizszego . L L.
zacja budynku zasigg stgzen maksymalnych na wysokos$ci
emitora . zabudowy mieszkaniowej
[m od krawedzi
- edni [m]
jezdni]

16 2.3 2+440 P 17,3 10xh =23 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ sig¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

17 1,5 2+500 P 20,3 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

18 0,5 2+518 P 21,8 10xh = 5 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

19 0,5 2+545 P 18,5 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

20 0,5 2+570 P 18 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

21 7,0 2+706 P 38,3 10xh =70 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

22 7,0 2+712 P 57 10xh =70 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stezen maksymalnych
miescic si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

23 7,0 2+720 P 2,7 10xh = 70 m, warunek niespetniony; budynek
przeznaczony do wyburzenia;

24 7,2 2+730 P 40,7 10xh =72 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

25 7,3 2+738 P 58,6 10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ sig¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

26 7,4 2+745 P 7,2 10xh = 74 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

27 7,5 2+748 P 40,9 10xh = 75m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczone stg¢zenia wystgpuja ponizej
standardow

28 7,5 2+753 P 24,6 10xh = 75 m, warunek niespetniony;

budynek przeznaczony do wyburzenia;
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Lp. Lokali- Km Strona Qd1§glosc Spetnienie warunku 10xh,
) najblizszego . L L.
zacja budynku zasigg stgzen maksymalnych na wysokos$ci
emitora . zabudowy mieszkaniowej
[m od krawedzi
- edni [m]
jezdni]

29 6,8 2+760 P 60,7 10xh = 68 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczone stgzenia wystgpuja ponizej
standardow

30 5,6 2+780 P 26 10xh = 56 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

31 5,6 2+780 P 60,9 10xh = 56 m, warunek spetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

32 5,5 2+788 P 10,5 10xh = 55 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

33 5,5 2+800 P 12,6 10xh = 55 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

34 4.5 2+812 P 55,2 10xh = 45 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

35 2,5 2+835 P 4,8 10xh = 25 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

36 2,5 2+835 P 19,9 10xh = 25 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

37 2,5 2+835 P 33 10xh =25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

38 0,5 4+325 P 82,4 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

39 0,5 4+423 P 16,2 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

40 0,7 4+700 P 29,3 10xh = 7 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

41 1,0 4+752 P 7,2 10xh = 10 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokoSci
zabudowy; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardow

42 1,7 4+790 P 16,4 10xh = 17 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw

43 1,7 4+800 P 21,9 10xh = 17 m, warunek spetniony; w promieniu

10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
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Lp. Lokali- Km Strona Qd1§glosc Spetnienie warunku 10xh,
) najblizszego . L L.
zacja budynku zasigg stgzen maksymalnych na wysokos$ci
emitora . zabudowy mieszkaniowej
[m od krawedzi
- edni [m]
jezdni]
44 1,8 4+825 P 35,4 10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
45 1,5 4+920 P 19 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
46 2 4+965 P 18,7 10xh = 20 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokosci
zabudowy ; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw
47 1,5 5+190 P 40,6 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
48 1,0 5+233 P 21,6 10xh = 10 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
49 0,7 5+258 P 20,2 10xh = 7 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
50 0,8 5+380 P 54 10xh = 8 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
51 1,2 5+400 P 40,4 10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
52 0,9 5+455 P 48,2 10xh = 9 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
STRONA LEWA
53 (0,5 0+050 L 22,3 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
54 10,5 0+500 L 72,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
55 (0,5 0+645 L 54,3 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
56 (0,5 0+680 L 63,1 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
57 10,5 0+780 L 63,4 10xh = 5 m, warunek spetliony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
58 (1,0 1+100 L 121 10xh = 10 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
59 (0,5 1+875 L 58 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
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Lp. Lokali- Km Strona Qd1§glosc Spetienie warunku 10xh,
) najblizszego . L L.
zacja budynku zasigg stgzen maksymalnych na wysokos$ci
emitora . zabudowy mieszkaniowej
[m od krawedzi
o [m]
jezdni]

60 1,2 1+925 L 20,5 10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

61 |29 2+130 L 9,8 10xh = 29 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokosci
zabudowys; ; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw

62 [2,5 2+155 L 42,9 10xh =25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

63 [2)5 2+200 L 37,5 10xh = 25 m, warunek spetlniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

64 (2,0 2+245 L 17,8 10xh =20 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokosci
zabudowys; ; obliczone steZenia wystepuja
powyzej standardéw

65 0,5 2+535 L 38,3 10xh = 5 m, warunek spetliony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

66 (0,5 2+570 L 37,5 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

67 |55 2+650 L 8,3 10xh = 55 m, warunek niespetniony;
budynek do wyburzenia

68 |7,5 2+745 L 38 10xh = 75 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

69 [7,5 2+750 L 64,5 10xh = 75 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; ; obliczone st¢zenia wystepuja ponizej
standardow

70 4,5 2+772 L 20,5 10xh = 45 m, warunek niespetniony; budynek
przeznaczony do wyburzenia;

71 13,5 2+825 L 11,8 10xh = 35 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia;

72 3,5 2+825 L 21 10xh = 35 m, warunek niespetniony; budynek
przeznaczony do wyburzenia;

73 3,5 2+825 L 35,6 10xh = 35 m, warunek spetniony; budynek
przeznaczony do wyburzenia;

74 (14 2+853 L 17 10xh = 35 m, warunek spetniony; budynek
przeznaczony do wyburzenia;
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Lp. Lokali- Km Strona Qd1§glosc Spetnienie warunku 10xh,
) najblizszego . L L.
zacja budynku zasigg stgzen maksymalnych na wysokos$ci
emitora . zabudowy mieszkaniowej
[m od krawedzi
- edni [m]
jezdni]

75 1,6 3+585 L 13,8 10xh = 16 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ sig¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

76 (1.3 3+620 L 27,5 10xh = 13 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

77 1,2 3+690 L 63,4 10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

78 (0,5 4+765 L 24,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

79 (0,5 5+390 L 40,8 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

80 10,5 5+480 L 50,5 10xh = 5 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

81 |[1,6 5+570 L 27 10xh = 16 m, warunek spetlniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

82 |1,6 5+588 L 27,3 10xh = 16 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

83 1,2 5+620 L 32 10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

84 |23 5+720 L 57 10xh = 23 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

85 4,7 5+785 L 48,3 10xh = 47 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

86 15,8 5+820 L 60,5 10xh = 58 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

TaserLa 13B

Rozmieszczenie obszarow zabudowy mieszkaniowej w funkcji odlegltosci od drogi dla
wariantu I DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Lp. Lokali- Km Strona n;gi?fslgesgo Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
zacja budynku [ maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora . mieszkaniowej [m]
m od krawedzi
jezdni]
STRONA PRAWA
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Lp. Lokali- Km Strona nggi?égsl;esco Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
zacja bJu d nkug[ maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora Y . mieszkaniowej [m]
m od krawedzi
jezdni]

1 1,6 0+085 |P 5,6 10xh =16 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; budynek przeznaczony do wyburzenia

2 0,7 0+120 |P 2,6 10xh =7 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia

3 0,7 0+142 |P 13 10xh = 7 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

4 0,6 0+170 |P 4 10xh =6m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia

5 1,5 0+225 P 42,4 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

6 1,5 0+250 P 17,4 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

7 1,8 0+340 |P 17,3 10xh = 18 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokoSci
zabudowys; ; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardow

8 1,8 0+345 P 36,7 10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

9 2,5 0+390 |P 49 10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

10 0,6 0+500 |P 21,4 10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

11 0,5 0+722 |P 82,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

12 0,5 1+210 |P 29 10xh = 5 m, warunek spetlniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

13 0,6 1+265 |P 55,9 10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

14 1,5 1+300 [P 54,5 10xh = 15 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

15 2,5 1+310 |P 76 10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

16 0,7 1+400 [P 67,4 10xh =7 m, warunek spelniony; w promieniu

10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
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Lp.

Lokali-
zacja
emitora

Km

Strona

Odlegtos¢

najblizszego

m od krawedzi

budynku [

jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

17

0,8

1+515

64,5

10xh = 87 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

18

0,8

1+540

40,9

10xh = 8 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

19

1,2

1+600

46,5

10xh = 12 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

20

2,0

2+470

46,4

10xh =20 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

21

2,1

2+590

41,4

10xh =21 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

22

0,6

2+805

29,5

10xh = 6 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

23

1,1

2+845

27,9

10xh = 11 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

24

1,6

3+060

20

10xh = 16 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

25

1,8

3+126

29

10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

26

3,1

3+150

27.8

10xh =31 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

27

3,5

3+195

32,3

10xh = 35 m, warunek niespeliony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

28

33

3+255

29,8

10xh = 35 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

29

3,2

3+355

21,6

10xh =32 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

30

2,5

3+395

31,1

10xh =25 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

31

2,5

3+490

30,5

10xh = 25 m, warunek spelniony; w promieniu
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Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Lp. Lokali- Km Strona nggi?égsl;esco Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
zacja bJu d nkug[ maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora Y . mieszkaniowej [m]
m od krawedzi
jezdni]

10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

32 0,6 3+615 |P 24.9 10xh = 6 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

33 0,6 3+655 |p 17,8 10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

34 0,6 3+730 P 33,3 10xh = 6 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

35 0,5 3+990 | P 33,5 10xh =5 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

36 1,3 4+050 |P 33,8 10xh = 13 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

37 1,5 4+145 P 29,6 10xh = 15 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

38 1,8 4+214 |P 30,5 10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

38 1,1 6+168 | P 35 10xh =11 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

40 0,8 6+200 P 29,4 10xh = 8 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

41 0,9 6+267 |P 48,2 10xh = 9 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

STRONA LEWA

42 0,5 0+050 (L 223 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

43 0,5 0+500 L 72,7 10xh = 5 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

44 0,5 0+645 |L 54,3 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

45 0,5 0+680 L 63,1 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

46 0,5 0+780 L 63,4 10xh = 5 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

47 1,2 1+550 |L 52,5 10xh = 12 m, warunek spetlniony; w promieniu
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Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Lp. Lokali- Km Strona nggi?égsl;esco Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
zacja bJu d nkug[ maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora Y . mieszkaniowej [m]
m od krawedzi
jezdni]
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
48 0,5 2+410 |L 71,4 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
49 1,8 2+535 |L 38,7 10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
50 1,4 2+685 L 30,9 10xh = 14 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
51 0,5 2+790 |L 46,4 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
52 0,9 2+880 |L 42 10xh =9 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
53 0,5 2+980 L 28,3 10xh =5 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
54 1,5 3+085 L 23,8 10xh = 15 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
55 3,2 3+180 (L 39,2 10xh = 32 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
56 1,6 3+335 L 27,9 10xh = 16 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
57 0,6 3+640 L 29,1 10xh = 6 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
58 1,7 3+845 |L 32,3 10xh =17 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
59 1,8 3+900 L 17,4 10xh =18 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ sig¢ bedzie w granicach pasa drogowego;
60 1,4 3+995 |L 40 10xh = 14 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
61 0,6 4+090 L 9,9 10xh = 6 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
62 1,8 4+263 |L 38,7 10xh = 18 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
63 0,5 6+080 L 45,8 10xh =5 m, warunek spelniony; w promieniu

139

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice




Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Lp. Lokali- Km Strona nggi?égsl;esco Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
zacja bJu d nkug[ maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora Y . mieszkaniowej [m]
m od krawedzi
jezdni]
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
64 0,5 6+215 L 50,9 10xh =5 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
65 0,5 6+290 |L 50,5 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
66 1,6 6+382 |L 27 10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
67 1,6 6+405 |L 273 10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
68 1,2 6+435 |L 32 10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
69 23 6+545 |L 57 10xh = 23 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
70 4,7 6+600 (L 483 10xh = 47 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
71 5,8 6+625 |L 60,5 10xh = 58 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
TaBeLa 13C

Rozmieszczenie obszarow zabudowy mieszkaniowej w funkcji odleglosci od drogi dla
wariantu IIT DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Lp. Lokali- Km Strona naogfzg: ;)sco Spetnienie warunku 10xh, zasieg st¢zen
zacja tﬂu dynkug maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora [m od krawedzi mieszkaniowej [m]
jezdni]
STRONA PRAWA
1 1,6 0+085 P 5,6 10xh =16 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia
2 0,7 0+120 |P 2,6 10xh =7 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia
3 0,7 0+142 |P 13 10xh = 7 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
4 0,6 0+170 P 4 10xh =6m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia
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Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Lp. Lokali- Km Strona nggi?égsl;esco Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
zacja liu dynkug maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora [m od krawedzi mieszkaniowej [m]
jezdni]

5 1,5 0+225 |P 42,4 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

6 1,5 0+250 |P 17,4 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

7 1,8 0+340 |P 17,3 10xh = 18 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokosci
zabudowys; ; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw

8 1,8 0+345 |P 36,7 10xh = 18 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

9 2,5 0+390 P 49 10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

10 0,6 0+500 |P 21,4 10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

11 0,5 0+722 |P 82,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

12 1,0 1+075 P 5,7 10xh =10m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia

13 2,6 2+160 [P 60,8 10xh = 26 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

14 2,8 2+320 [P 35,8 10xh = 28 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

15 0,5 2+520 P 21,2 10xh = 5 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

16 0,5 2+555 [P 242 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

17 6,7 2+695 [P 11,7 10xh =67 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stezen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

18 7,2 2+712 | P 15,2 10xh =72 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
miescic si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

19 7,2 2+715 P 43,7 10xh =72 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigeg stezen maksymalnych

141

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice




Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
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zgody na realizacje przedsiewzigcia

Lp.

Lokali-
zacja
emitora

Km

Strona

Odlegtos¢
najblizszego
budynku
[m od krawedzi
jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

miescic si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

20

7,4

2+735

56,7

10xh =74 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

21

7,3

2+762

15

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

22

7,3

2+764

31,3

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stezen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

23

7,3

2+764

47

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

24

6,8

2+764

61

10xh =68 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

25

5,5

2+780

29

10xh =55 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

26

5,5

2+784

40,8

10xh =55 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

27

0,5

2+970

44,2

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

28

0,5

4+260

82,4

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

29

0,5

4+365

16,2

10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

30

0,7

4+642

29,3

10xh = 7 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

31

1,0

4+690

7,2

10xh = 10 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokoS$ci
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Lp.

Lokali-
zacja
emitora

Km

Strona

Odlegtos¢

najblizszego

[m od krawedzi

budynku

jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

zabudowys; ; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw

32

1,7

4+730

16,4

10xh = 17 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
wynosi¢ bedzie znajdowac si¢ w granicach pasa
drogowego

33

1,7

4+743

21,9

10xh = 17 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

34

1,8

4+765

35,4

10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

35

1,5

4+862

19

10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

36

4+905

18,7

10xh = 20 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
wynosi¢ bedzie znajdowac si¢ w granicach pasa
drogowego

37

1,5

5+130

40,6

10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

38

1,0

5+173

21,6

10xh = 10 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

39

0,7

5+200

20,2

10xh = 7 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

40

0,8

5+320

54

10xh = 8 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

41

1,2

5+343

40,4

10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

42

0,9

5+440

48,2

10xh = 9 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

STRONA LEWA

43

0,5

0+050

22,3

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

44

0,5

0+500

72,7

10xh = 5 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
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Lp. Lokali- Km Strona nggi?égsl;esco Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
zacja liu dynkug maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora [m od krawedzi mieszkaniowej [m]
jezdni]

45 0,5 0+645 L 54,3 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

46 0,5 0+680 L 63,1 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

47 0,5 0+780 L 63,4 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

48 1,0 1+100 (L 121 10xh = 10 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

49 0,5 1+875 |L 58 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

50 1,2 1+925 L 20,5 10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

51 2,9 2+130 (L 9,8 10xh = 29 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
wynosi¢ bedzie znajdowac si¢ w granicach pasa
drogowego

52 2,5 2+155 |L 42,9 10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

53 2,5 2+200 (L 37,5 10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

54 2,0 2+245 L 17,8 10xh = 20 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; ; obliczone st¢zenia wystepuja ponizej
standardow

55 1,2 2+450 L 40,9 10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

0,5 2+540 |L 38,6 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh

nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

56 0,5 2+575 |L 31,6 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

57 3,2 2+625 L 39,0 10xh = 32 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

58 6,6 2+675 |L 56,9 10xh =66 m, warunek niespetniony; wykonano

obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
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Lp.

Lokali-
zacja
emitora

Km

Strona

Odlegtos¢

najblizszego

[m od krawedzi

budynku

jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

miescic si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

59

6,7

2+695

24,2

10xh =67 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

60

7,1

2+715

51,7

10xh =71 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

61

7,3

2+735

14,1

10xh =75 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stezen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

62

7,5

2+740

57,4

10xh =75 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

63

7,4

2+745

69,5

10xh =74 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

64

73

2+764

2,6

10xh =73 m, warunek niespetniony;
budynek do wyburzenia

65

7,3

2+766

15,3

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

66

73

2+768

51,3

10xh =73 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

67

72

2+773

41,6

10xh =72 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miescic si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

68

5,5

2+790

42,4

10xh =55 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;

69

4,2

2+818

30,2

10xh =42 m, warunek niespelniony; wykonano
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Lp. Lokali- Km Strona nggi?égsl;esco Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
zacja liu dynkug maksymalnych na wysokosci zabudowy
emitora [m od krawedzi mieszkaniowej [m]
jezdni]
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
miesci¢ sig¢ bedzie w granicach pasa drogowego;
70 1,6 3+530 (L 13,8 10xh =16 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stezen maksymalnych
miesci¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego;
71 1,3 3+565 |L 27,5 10xh = 13 m, warunek spetlniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
72 1,2 3+630 (L 63,4 10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
73 0,5 4+710 |L 24,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
74 0,5 5+330 |L 40,8 10xh = 5 m, warunek spetliony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
75 0,5 5+420 |L 50,5 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
76 1,6 5+515 |L 27 10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
77 1,6 5+535 |L 27,3 10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
78 1,2 5+567 |L 32 10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
79 2,3 5+667 |L 57 10xh = 23 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
80 4,7 5+725 |L 48,3 10xh = 47 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
81 5,8 5+760 |L 60,5 10xh = 58 m, warunek spetniony; w promieniu

10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

Obliczony zasigg oddziatywan z uwagi na ochrong zdrowia ludzi ksztattowat si¢ w odlegtosci
0-18 m od krawedzi drogi, natomiast ze wzgledu na ochrong roslin w zakresie 0-30 m
od krawedzi drogi.

Przeprowadzona analiza wskazuje, ze uwagi na zagrozenie zdrowia ludzi najmniej
konfliktowy jest realizacja trasy drogowej wedlug wariantu II (1 budynek mieszkalny),
a najbardziej konfliktowa jest realizacja trasy wedtug wariantu I (6 budynkdéw mieszkalnych).
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W aspekcie kryterium ochrony ro$lin wariant II bgdzie wariantem najbardziej konfliktowym.
Warianty [A, IB 1 III sa porownywalne.

W zwiazku z powyzszym wymagane jest zastosowanie nasadzen zieleni izolacyjno-ochronne]
(ostony roslinne), ktora skorelowano z projektowana lokalizacja ekrandw akustycznych.

WAaRIanT I: Od ok. km 3+550 do km 3+700, po stronie pdinocne;j

WaRriant 11

* Po zachodniej stronie Pietruszowej Gory od kompleksu lesnego do ul. Rapackiego — po
wschodniej stronie drogi;

e Od ul. Rapackiego do zabudowan przy ul. Lenskiego — po obu stronach drogi;
* Pomigdzy ul. Zjednoczenia i Makowa — po pdinocnej stronie drogi;

Wariant II: Od ok. km 3+500 do km 3+650, po stronie pétnocne;.
7.2.1.6. ZAGROZENIE SRODOWISKA WODNEGO

W czasie wykonywania prac budowlanych i w fazie eksploatacji drég moze nastapi¢ zmia-
na stosunkéw wodnych oraz zagrozenie jakosci wdd powierzchniowych
1 podziemnych.

Z uwagi na to, iz droga w wariantach IA 1 III w miejscu przekroczenia ,,potoku Byczynka”
poprowadzona bedzie estakada i1 nie zachodzi konieczno$¢ jego regulacji nie przewiduje
si¢ w tym miejscu zmiany stosunkow wodnych. Nie zostang one roéwniez zmienione
w przypadku wariantu IB, gdyz droga bedzie biegta w tym miejscu po istniejacym sladzie.
Analogiczna sytuacja bedzie miata miejsce przy przekroczeniu cieku bez nazwy przez
warianty IA, IB i IIL.

Obszar na poludnie od osiedla domkéw przy ul. Kaczencéw (przy prowadzeniu
przebudowy DK79 wg wariantu II) pokryty jest siecia rowdéw melioracyjnych.
Zwiazane jest to z plytkim wystgpowaniem wod gruntowych. W przypadku kolizji
z istniejacymi rurociggami drenarskimi Inwestor zobowiazany jest do ich przebudowy
lub naprawienia.

Z uwagi na to, ze w okolicy przebiegu drogi wariantem II wystgpuja tereny podmokie,
konieczne bedzie przy wykonaniu nasypéw odwodnienie terenu, co wplynie znaczaco na
zmiang stosunkow wodnych.

Wszelkie prace zwiazane z budowa drogi moga potencjalnie stwarza¢ zagrozenie

dla jakosci wod powierzchniowych, dlatego tez konieczne jest ujgcie wod deszczowych
1 gruntowych z odwodnienia wykopoéw dla wszystkich wariantow 1 ich mechaniczne
podczyszczanie z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), a nastgpnie wprowadzenie tych wod

do ciekoéw powierzchniowych w obrebie drogi.

147

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Wszystkie trasy wariantowe przebudowy DK79 biegna po triasowym zbiorniku wod
podziemnych: GZWP-452 Chrzanéw. Wariant [A, IB 1 III w wigkszosci objety jest
obszarem wysokiej ochrony wod podziemnych OWO. Charakteryzuje si¢ on na tym
odcinku bardzo wysokim 1 wysokim stopniem zagrozenia (czas pionowej migracji <2-5
lat).

Droga w wariancie II tylko w poczatkowym odcinku (do km 2+300) przebiega w obszarze
wysokiej ochrony wod OWO, a w pozostalej czesci przez obszar zwyklej ochrony wod
podziemnych OZO, ktory charakteryzuje si¢ bardzo niskim stopniem zagrozenia wod
podziemnych (czas migracji pionowej>100 lat).

Obliczone stgzenia zawiesin dla wszystkich wariantow przebudowy DK79 wykazuja
przekroczenia dopuszczalnych wartosci w wypadku odprowadzania do wod lub do ziemi
(280 mg/dm*+440 mg/dm*) i nie moga by¢ odprowadzane do $rodowiska bez
podczyszczania. Ponadto odcinki drogi usytuowane nad obszarami OWO wymagaé beda
zastosowanie uszczelnionego systemu odwodnienia.

Przy wykonaniu odwodnienia rowami szczelnymi i1 podczyszczeniu wod opadowych
z powierzchni szczelnej drogi w urzadzeniach oczyszczajacych nie wystgpuja zagrozenia
wod powierzchniowych tj. ,,potoku Byczynka” i cieku bez nazwy. Zabezpieczy to takze
srodowisko na wypadek awarii (wypadku), zagrozenie wod podziemnych na terenach,
gdzie wystepuje OWO potencjalnie nie powinno wystapi¢. Natomiast na obszarze objgtym
zwykta ochrona OZO, nie zachodzi konieczno$¢ stosowania systemu odwodniania
chronigcego wody podziemne i wody opadowe moga by¢ odprowadzone do rowow
trawiastych, natomiast nie zabezpieczone zostaja tzw. ,,stany awaryjne”.

W wariancie II dodatkowo trzeba zwroci¢ uwage na obecno$¢ stawdéw hodowlanych
ok. km 5+800 i zabezpieczanie ich przed negatywnymi wptywami wod opadowych
pochodzacych z projektowanej drogi.

Biorac pod uwagg stopien zagrozenia zmiany stosunkéw wodnych oraz wpltyw na jakos¢
wod powierzchniowych 1 podziemnych poprzez realizacje wariantdw korzystniejszym
wyborem bedzie wybor wariantu IA, IB 1 III. Z uwagi na to, ze trasa wariantu Il przebiega
po terenach podmoktych i, z uwagi na prawdopodobny kontakt hydrauliczny $ciekow
opadowych z wodami w ciekach oraz wodami podziemnymi wybdr tego wariantu bgdzie
wplywal bardziej negatywnie na srodowisko wodne.

7.2.1.7. GLEBY I ROLNICZA PRZESTRZEN PRODUKCYJNA

Zagrozenie pokrywy glebowej na trasie analizowanych wariantow przebudowy DK79
beda wynikiem oddzialywan mechanicznych 1 chemicznych zwiazanych ze wszystkimi
etapami realizacji przedsigwzigcia.

Wedlug Mapy uwarunkowan srodowiskowych, na ktorej przedstawiono klasy 1 rodzaje gleb

oraz wystgpowanie gleb chronionych — wszystkie warianty przebudowy DK79 na znacznej
dlugosci sasiaduja z glebami chronionymi. Dodatkowo w wariancie II moga na znacznym
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obszarze terenu wystapi¢ podtopienia. W dolinach rzek potencjalnie moga si¢ znajdowaé
gleby torfowe.

Budowa analizowanych odcinkéw drog w wariancie [A, IB 1 III bgdzie prowadzona
po Sladzie istniejacej DK79, ktéra juz obecnie oddziatuje na $rodowisko gruntowe.
Mniejsze powierzchnie wymagane dla realizacji rozbudowy do klasy GP przy wyborze tych
wariantow oraz mozliwos¢ dodatkowej ochrony gleb przez projektowane urzadzenia
(uszczelnione rowy, zielen izolacyjna) wskazuja na bardziej korzystny przebieg z uwagi na
gleby tymi wariantami.

Natomiast w wariancie Il znaczny odcinek przebiega przez tereny lesne i takowe oraz tereny
podmokte, co zdecydowanie wplynie na degradacje gleb w tych miejscach. Potrzeba posze-
rzenia istniejacego nasypu kolei spowoduje konieczno$¢ wylaczenia ok. 0,84 ha gleb klas
[-1I1.

Z uwagi na sposob przeksztatcenia pokrywy glebowej, oraz koniecznos$¢ jej wymiany pod-
czas realizacji wariantu I mozna stwierdzi¢, ze wariant ten bedzie najmniej korzystny. Nato-
miast warianty 1A, IB 1 Il mozna uzna¢ za réwnorzedne.

7.2.1.8.SRODOWISKO PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZ

Roznice w przebiegu wariantow IA, IB 1 III sprowadzaja si¢ do innego rozwigzania przej$cia
przez centrum Byczyny (estakada w wariancie 1A 1 III, droga poprzeczna géra w wariancie
IB) ponizsze uwagi odnosza si¢ zatem do wszystkich trzech rozwiazan.

Analizowany odcinek na catej dlugosci biegnie po istniejacym $ladzie drogi, z wyjatkiem
odejscia trasy w wariancie III po terenie zurbanizowanym w samym centrum Byczyny.
Ingerencja w Srodowisko przyrodnicze bgdzie zatem bardzo mata lecz wystapi w kilku
miejscach, gdzie nastapi poszerzenie pasa drogowego. Taka sytuacja zajdzie w rejonie Gory
Pietruszowe,j gdzie poszerzenie wkopu spowoduje czasowe zniszczenie siedlisk muraw
cieptolubnych porastajacych obecnie wychodnie triasowych dolomitéw stanowiace $ciany
wkopu.

Nalezy jednak wspomnie¢, ze prawidtowe uformowanie nowych $cian wkopu umozliwi ich
zasiedlenie w przysztosci ww. murawami.

Rowniez rejon Gory Korzeniec, obecnie poro$nigty buczyna, w przypadku poszerzenia pasa
drogowego bgdzie wymagatl wycinki drzew.

Inaczej sprawa wyglada w przypadku realizacji przebudowy wg wariantu II. Poniewaz
prawie w catosci biegnie on nowym $ladem, ingerencja w srodowisko przyrodnicze jest duzo
wigksza.

Pomimo, Ze wystepujace na trasie obszary lesne w wigkszos$ci naleza do siedlisk wtdrnych,
nasadzonych na obszarach poprzemystowych, o niewielkich walorach botanicznych,
a w skfad drzewostandéw wchodza gatunki obce rodzimej florze nie posiadajace waloréw
przyrodniczych, to jednak nalezy mie¢ na uwadze, ze rozcinane obszary lesne, jakkolwiek
nie stanowia szczegodlnego waloru przyrodniczego (w aspekcie zbiorowisk, flory
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1 przemieszczania si¢ zwierzat), to jednak stanowia enklawg zieleni, wazna na tak silnie
przeksztalconym terenie.

Wycinka drzew bedzie konieczna na dlugich odcinkach w rejonie Gory Pietruszowej oraz
na odcinku w rejonie osiedla Kaczencow.

Budowa drogi spowoduje rowniez zniszczenie cennych siedlisk podmoktych zasiedlonych
obecnie roslinnoscia higrofilng (rejon osiedla Kaczencow). Zniszczeniu ulegna réwniez
fragmenty wilgotnych 1 $wiezych lak ostrozeniowych w rejonie stawow Trzykrotki
(z wystgpujacymi na nich chronionymi gatunkami storczykow i kosaccem syberyjskim).

Na obszarach zawilgoconych (wariant II przebudowy DK79 — w dolinie Byczynki
na wysokosci ul. Kaczencow, konieczne bedzie zaprojektowanie przepustow. Powinny one
by¢ szerokie w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem oraz dostosowane do petnienia
roli przejéé dla ptazéw i drobnej zwierzyny. Sciezki dla zwierzat powinny byé potozone
nad zwierciadlem wody 1 posiada¢ szerokos¢ co najmniej 50 cm.

Wykonanie przejs¢ dla wigkszych ssakow (sarny, jelenie, dziki) wydaje sig
nieuzasadnione. Migracja zwierzat na istniejacym odcinku DK 79 (zgodnych
z przebiegiem wariantow IA, IB 1 III) ma miejsce wytacznie sporadycznie. Droga jest
wpisana w istniejace Srodowisko i zwierzgta przyzwyczaily si¢ do zaistnialego stanu.
Nalezy jednak dostosowac projektowane na przekraczanych ciekach przepusty do migracji
ptazow i drobnej zwierzyny zgodnie z lokalizacja w tabeli 14.
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Tabela 14
Wykaz proponowanych przejs¢ dla zwierzat
Droga Lokalizacja
DK79 od ul. Niemcewicza do km 4+500 ciek b. nazwy
granic miasta Wariant I i I11
Wariant I1 km 3+250 Byczynka
km 4-+900 ciek b/ nazwy

Na trasie projektowanej drogi brak jest istniejacych obszaréow i obiektow chronionych.
Wedlug Opracowania ekofizjograficznego... (2004) proponuje si¢ do objecia ochrona
obszar potozony w potudniowej czesSci miasta jako Jaworznicki Zespot Przyrodniczo-
Krajobrazowy.

W ewentualny konflikt z nim wchodzi¢ bedzie czg$¢ analizowanego przedsigwzigcia
polegajaca na przebudowie DK79. Jego granice przedstawiono na Mapie walorow...
(arkusz 2).

Z powyzszych rozwazan wynika, iz predestynowane do realizacji ze wzgledu na ingerencjg
w srodowisko przyrodnicze i krajobraz sa warianty IA, IB 1 III. Fakt, ze na przewazajacym
odcinku wykorzystuja one stary $§lad ul. Krakowskiej powoduje minimalizacjg
niekorzystnego oddzialywania zar6wno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Zbiorcze zestawienie analizy wariantow budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 zamieszczo-
no w Tabeli 16.

7.2.2. DROGA WSPOLPRACY REGIONALNEJ
Droga Wspotpracy Regionalnej lokalizacyjnie nie byta wariantowana.

Analiza zasobow 1 waloréw $rodowiska wskazuje na potrzebg wariantowego rozpatrzenia
przebiegu koncowego odcinka DWR w rejonie Les$nej Gory, gdzie znajduje sig
najcenniejsze zbiorowisko lesne tego obszaru. W opracowaniu przedstawiono dwie
propozycje lokalizacyjne obejscia Lesnej Gory — wariant ,,wschodni” i wariant ,,zachodni”.

Z uwagi na poréwnywalne oddzialywania generowane przez ruch pojazdow
po projektowanym odcinku DWR, jako korzystniejszy wskazuje si¢ wariant zachodni
z uwagi na mniejsza konfliktowos$¢ trasy z lokalnym korytarzem ekologicznym (mniejsza
fragmentacja terenéw le$nych).

Odcinki te nie byly objete analiza studialng mozliwosci przeprowadzenia wskazanych tras
drogowych, sa jedynie propozycjami autorskimi, bez uzasadnienia komunikacyjnego.
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TABELA 16
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7.3  WYBOR WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA SRODOWISKA

7.3.1. PrzeBupowa DK79 po kLAsy GP

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze kazdy z analizowanych wariantow
przebudowy DK 79 (odcinek drogi GP) powodowa¢ bedzie konflikty srodowiskowe.

1.

Realizacja kazdego z analizowanych wariantéw stanie przed problemem wyburzenia za-
budowan mieszkalnych i gospodarczych. W tym aspekcie najwigcej wyburzen planuje si¢
przy realizacji wariantu I (32) a najmniej przy realizacji wariantu II (5).

Wszystkie warianty realizacji trasy drogowej wymaga¢ beda zajgcia terenu oraz zmiany
rzezby terenu. W tym aspekcie najmniejszy wplyw na rzezbeg terenu wystgpowacé beda
przy realizacji wariantu IB, a najwigksza konfliktowo$¢ wystgpowac bedzie przy realiza-
cji wariantu II. W wariancie II, oprocz najwigkszej zajetosci terenu, stwierdza si¢ koniecz-
nos¢ przeksztatcenia gleb chronionych dla budowy drogi oraz przebieg drogi po terenach
wilgotnych.

Eksploatacja trasy drogowej kazdego z analizowanych wariantow oddzialywaé bedzie na
klimat akustyczny Srodowiska, a tym samym wymaga¢ bedzie zamontowania urzadzen
ochronnych. Najwigksze oddziatywanie na klimat akustyczny wystgpowac bedzie przy
realizacji wariantu II (220 obiektow narazonych na ponadnormatywny hatas oraz koniecz-
nos¢ budowy 6104 m ekranéw akustycznych), a najmniejsze przy realizacji wariantu 11
(135 obiektow narazonych na ponadnormatywny hatas oraz koniecznos¢ budowy 5333 m
ekranoéw akustycznych).

Eksploatacja odcinkéw drogi krajowej moze potencjalnie oddziatywaé wibroakustycznie
przy realizacji wariantu IA 1 wariantu III, jednakze bez wykonanych pomiaréw takiego
oddziatywania na tym etapie analizy nie mozna stwierdzic.

W aspekcie oddziatywania na jako$¢ sanitarng powietrza atmosferycznego, najwigksze
zagrozenie wedtug kryterium ochrony ludzi powodowaé bedzie realizacja drogi wedlug
wariantu II, a najmniejsze wedlug wariantu III, natomiast wedtug kryterium ochrony ro-
$lin zdecydowanie najwigksze oddziatywanie wystgpowac bedzie przy realizacji wariantu
II, a warianty I 1 III sa porownywalne.

Najwigksza zmiana stosunkéw wodnych nastapi przy realizacji wariantu II, co wynika
z prowadzenia drogi przez tereny pokryte gesta sieci melioracji wodnych i ptytkim wyste-
powaniem wod gruntowych. Realizacja wariantow IA, IB i III w tym aspekcie sa porow-
nywalne.

W aspekcie zagrozenia wod podziemnych jedynie w wariancie Il droga na krétkim odcin-
ku przebiegu przez Obszar Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych, natomiast pozostate
warilanty w calo$ci przebiegaja przez Obszar Zwyklej Ochrony. W wariancie Il newral-
gicznym miejscem jest sasiedztwo stawoéw hodowlanych. Oznacza to, zZe,

z punktu widzenia zagrozenia wod podziemnych, najmniej korzystnym jest realizacja tra-
sy drogowej w wariancie II.

Z punktu widzenia zagrozenia gleb 1 rolniczej przestrzeni produkcyjnej najbardziej
konfliktowym jest realizacji trasy drogowej wedlug wariantu II. Budowa analizowa-
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10.

I1.

12.
13.

nych odcinkoéw drog w wariancie IA, IB 1 III begdzie prowadzona po $ladzie istniejacej
DK79, ktéra juz  obecnie  oddzialuje na  $rodowisko  gruntowe.
Mniejsze powierzchnie wymagane dla realizacji rozbudowy do klasy GP przy wyborze
tych wariantow oraz mozliwo$¢ dodatkowej ochrony gleb przez projektowane urzadzenia
(uszczelnione rowy, zielen izolacyjna) wskazuja na bardziej korzystny przebieg z uwagi
na gleby tymi wariantami. Natomiast w wariancie Il znaczny odcinek przebiega przez te-
reny le$ne i1 lakowe oraz tereny podmokte, co zdecydowanie wptynie na degradacje gleb
w tych miejscach. Potrzeba poszerzenia istniejacego nasypu kolei spowoduje konieczno$¢
wylaczenia 0k.0,8 ha gleb klas I=IIL.

W aspekcie zagrozen przyrodniczych kazdy z analizowanych wariantéw spowoduje
ubytek przestrzeni przyrodniczej poprzez wycinke drzew 1 krzewdw, usunigcie cennych
roslin 1 siedlisk w rejonie Pietrusowej Gory, Gory Korzeniec oraz rejon osiedla Ka-
czencoéw. Kazdy z analizowanych wariantow narusza¢ bedzie projektowany Jaworznic-
ki Zespol Przyrodniczo-Krajobrazowy. Analiza wariantow wykazala, ze z punktu wi-
dzenia przyrodniczego najwigkszy konflikt wystgpowac bedzie przy realizacji wariantu
II.

Kazdy z wariantow budowy drogi krajowej wymagaé bedzie zabezpieczenia,
w zwiazku z lokalizacja odcinkdéw drogowych w obszarze eksploatacji gorniczej wegla
kamiennego. Oddzialywania te beda poréwnywalne 1 w tym kontek$cie nie wyrdznia
si¢ zadnego z analizowanych wariantow.

Z punktu widzenia wystapienia nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska najbardziej ko-
lizyjnym jest realizacja trasy drogowej wedlug wariantu II, z powodu przebiegu na pew-
nym odcinku przez Obszar Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych. Odcinki drogi krajo-
wej wedlug pozostatych wariantow sa mniej newralgiczne.

Zaden z analizowanych wariantow nie koliduje z zabytkami kultury materialne;.

Z punktu widzenia zaburzeh przestrzennych najwigkszy konflikt wystapi przy realizacji
trasy drogowej wedlug wariantu IA. Przyjecie tego wariantu do realizacji spowoduje li-
kwidacje 32 budynkow, znajdujacych si¢ w centrum dzielnicy Byczyna.

Analizujac uwarunkowania Srodowiskowo-przestrzenne ocenia si¢, ze nie ma mozliwosci
bezkonfliktowej realizacji przedsigwzigcia.

Przeprowadzona analiza wariantow wykazala, Ze najbardziej kolizyjnym bedzie realizacja
wariantu I, ktéra spowoduje:

a)
b)

c)

d)

Utratg cennych roslin i siedlisk chronionych,
Najwigksze przeksztalcenia przestrzeni biologicznej,

Najwigksze przeksztalcenia stosunkéw wodnych, w wyniku przecigcia sieci melioracyj-
nych oraz lokalizacji w obszarze wystepowania plytkich wod gruntowych,

Najwigksze zagrozenie klimatu akustycznego srodowiska i konieczno$¢ budowy najwigk-
szej liczby ekranow akustycznych,

Najwigksze zagrozenie jakosci sanitarnej powietrza atmosferycznego, zardwno ze wzgle-
du na kryterium ochrony ludzi, jak i kryterium ochrony roslin,

155

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddziatywaniu na Srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

f) Najwigksze zagrozenie wod podziemnych, ze wzgledu na lokalizacj¢ odcinka drogowego
w obszarze Wysokiej Ochrony Wod Podziemnych oraz sasiedztwo stawu hodowlanego;
w wariancie tym nalezy takze uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania urzadzen zabezpiecza-
jacych wody podziemne przed nadzwyczajnymi sytuacjami wystapienia awarii z udzia-
fem substancji niebezpiecznych;

g) Najwigksze zagrozenie gleb 1 rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ze wzgledu na najwigk-

sze przeksztalcenie gleb, ubytek gleb chronionych oraz potencjalne skazenia gleb w wyni-
ku oddziatywania zanieczyszczen atmosferycznych poza teren pasa drogowego;

Najkorzystniejszym spos$rod analizowanych przebiegdw tras jest realizacja odcinkdéw drogi
krajowej wedtug wariantu I1I. Realizacja tras drogowych spowoduje:

a) umiarkowane oddziatywanie w zakresie planowanych wyburzen obiektow mieszkal-
nych,

b) umiarkowane oddziatywania w aspekcie wptywu na rzezbg terenu,

C) najmniejsze zagrozenie zwigzane z oddzialywaniem akustycznym oraz
w konsekwencji najmniejsza liczba wybudowanych ekranéw akustycznych,

d) najmniejsze oddziatywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego, zarowno wedtug
kryterium ochrony ludzi, jak i kryterium ochrony roslin,

e) najmniejsze oddziatywanie w zakresie zmiany stosunkéw wodnych,

f) najmniejsze zagrozenie wod podziemnych,

g) najmniejsze zagrozenie gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjne;,

h) Najmniejsze zagrozenie przyrodnicze.

Prognozuje sig, ze realizacja trasy drogowej wedlug wariantéw IA i IB moze spowodowac
najwigkszy sprzeciw spoteczny, z powodu znacznych wyburzen w dzielnicy Byczyna,
w konsekwencji likwidacja centrum dzielnicy Byczyna.

Biorac pod uwage uwarunkowania srodowiskowe, przestrzenne oraz spoteczne wskazuje si¢
do realizacji wariant IIl. Realizacja przedsigwzigcia wedlug wariantu III zostala takze
wskazana przez Inwestora.

7.3.2. DROGA WSPOLPRACY REGIONALNEJ
Droga Wspotpracy Regionalnej lokalizacyjnie nie byta wariantowana.

Analiza zasobow 1 walorow srodowiska wskazuje na potrzebe wariantowego rozpatrzenia
przebiegu koncowego odcinka DWR w rejonie Lesnej Gory, gdzie znajduje sig
najcenniejsze zbiorowisko lesne tego obszaru. W opracowaniu przedstawiono dwie
propozycje lokalizacyjne obejScia Lesnej Gory — wariant ,,wschodni” 1 wariant ,,zachodni”.

Z uwagi na poréownywalne oddziatywania generowane przez ruch pojazdow
po projektowanym odcinku DWR, jako korzystniejszy wskazuje si¢ wariant zachodni
z uwagi na mniejsza konfliktowo$¢ trasy z lokalnym korytarzem ekologicznym (mniejsza
fragmentacja terenow lesnych).
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Odcinki te nie byty objete analiza studialna mozliwosci przeprowadzenia wskazanych tras
drogowych, sa jedynie propozycjami autorskimi, bez uzasadnienia komunikacyjnego.
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8. OPIS PROGNOZOWANYCH ODDZIALYWAN 1 ZAGROZEN DLA
WSKAZANEGO WARIANTU REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Oceng znaczacych oddziatywan na srodowisko opracowano uwzgledniajac:
a)  oddziatywania bezpos$rednie, zwiazane z przeksztatlceniem powierzchni ziemi,

b) oddzialywania bezposrednie, zwiazane 2z usuwaniem drzew 1 budynkow,
kolidujacych z projektowanym przedsigwzigciem,

¢)  oddziatywania okresowe wynikajace pracy maszyn wykonujacych prace budowlane,

d)  oddziatywania wtérne, zwiazane z okresowym zaburzeniem stosunkow wodnych
w wyniku prowadzonych prac ziemnych, wykonywania wykopow, zniszczeniem
ro$linnosci, itp.

e) oddziatywania skumulowane.

W opracowaniu analizowano dwie fazy przedsigwzigcia:
a) etap realizacji,

b)  etap eksploatacji.

Dla kazdego etapu realizacji przedsigwzigcia uwzgledniano:
a) Sytuacje bezawaryjnej realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia,

b) Wystapienie sytuacji awarii.

W analizie uwzgledniono prawidlowa realizacj¢ budowy i modernizacji odcinkéw trasy
oraz eliminacj¢ skutkdow w $rodowisku, zwiazanych z wystapieniem nadzwyczajnych
zagrozen w sytuacji awarii pojazdow, przewozacych substancje niebezpieczne lub awarii
maszyn budowlanych, wykonujacych prace budowlane.

8.1. ZAGROZENIE POWIERZCHNI ZIEMI

8.1.1.FAzA REALIZACIT

Zagrozenia powierzchni ziemi mogace wystapi¢ na trasie i w sasiedztwie projektowanych
1 modernizowanych drog beda wynikiem prowadzonych prac ziemnych oraz zagrozeh ze
strony zjawisk geodynamicznych, ktore moga uwidoczni¢ si¢ w fazie wykonywania robot
ziemnych.

Dla potrzeb realizacji etapu III, V 1 VI przewiduje si¢ trwate przeksztalcenie terenow
o powierzchni 28,3 ha. Tereny te obecnie zagospodarowane sa jako tereny lesne
o powierzchni 17,73 ha (etap III 1 VI), tereny rolne o powierzchni 1,1 ha, taki 1 nieuzytki
o powierzchni 9,23 ha ,oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,24 ha.

Poprowadzenie trasy wybranym wariantem bedzie wiazalo si¢ z poszerzeniem wkopu
w rejonie Gory Pietrusowej, konieczne bedzie zabezpieczenie jego skarp.
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Od km 1+200 droga w wybranym wariancie bgdzie biegta w calosci po istniejacym $ladzie
DK79 1 nie wplynie na zmiany rzezby terenu. Wyjatek stanowi¢ begdzie wykonanie
nasypow w rejonie ,,potoku Byczynka” koniecznych do wykonania planowanej estakady.

Zajecie terenu spowoduje trwale przeksztatcenie zajetej pod inwestycj¢ powierzchni ziemi.

Niektore zaburzenia funkcjonalne oraz zaburzenia srodowiskowe w aspekcie przeksztalcen
powierzchni ziemi bgda mialy charakter przejSciowy, do czasu zakonczenia prac
budowlanych (np. wymiana podloza 1 zwigzane z tym wykopy 1 nasypy, koleiny na
drogach dojazdowych placu budowy). Mimo czasowego charakteru beda to oddziatywania
0o duzym nasileniu. Sa one jednak nie do uniknigcia przy realizacji tego typu
przedsigwzigcia.

Zagrozenia powierzchni ziemi zwiazane z prowadzonymi pracami beda mialy czg¢§ciowo
charakter tymczasowy, trwajacy do czasu zakonczenia prac budowlanych. Na etapie
prowadzenia prac budowlanych nalezy przewidzie¢ nastgpujace dziatania zabezpieczajace:

a)  Minimalizacj¢ przeksztatcen terenu,
b)  Wymdg rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych,

c¢) Organizacja prac budowlanych uniemozliwiajaca wystapienie niekontrolowanych
skazen gruntu, posiadanie $rodkow chemicznych neutralizujacych ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia gruntu,

d)  Scistego ustalenia tras poruszania si¢ maszyn budowlanych

e) Zakaz lokowania baz budowlanych w miejscach zagrozonych erozja (doliny
ciekow).

Niektore zaburzenia funkcjonalne oraz zaburzenia srodowiskowe w aspekcie przeksztalcen
powierzchni ziemi bgda miaty charakter przejsciowy, do czasu zakonczenia prac
budowlanych. Mimo czasowego charakteru bgda to jednak oddzialywania o duzym
nasileniu. Sa one nie do uniknigcia przy realizacji tego typu inwestycji.

Prace ziemne prowadzace do trwalego przeksztalcenia powierzchni ziemi bgda zwiazane
z budowa nasypow 1 wykopdéw drogowych, przebudowa skrzyzowan w celu nawigzania do
istniejacego ukladu komunikacyjnego oraz realizacja urzadzen ochrony sSrodowiska.
W czasie prowadzenia prac ziemnych powstanie problem zagospodarowania ziemi
pochodzacej z wykopow.

Na terenie realizacji przedsigwzigcia pojawia si¢ problem obszaréw ptytkiej eksploatacji
wegla kamiennego. W miejscach wystgpowania ptytkich zrgbow gérniczych moga pojawié
si¢ pustki pod powierzchnia terenu. Osiadania gornicze pojawia si¢ racze] w formie
szczatkowej w wyniku zakonczenia juz eksploatacji.

Na trasie przebiegu pojawia si¢ réwniez uskoki w kilku miejscach drogi (zrédlo: Mapa

Geologiczno-Strukturalna Utworéow Karbonu Produktywnego, Buta Z., Kotas A., 1994).
Przebieg uskokow zaznaczono na dotaczonej Mapie.
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Poziom wody gruntowej zalegajacej na roznych glgbokosciach w zaleznosci od
wyksztalcenia litologicznego 1 polozenia, moze si¢ podwyzsza¢ w czasie wiosennych
roztopoéw 1 po intensywnych opadach. Stale zawilgocenie terenu wystepuje w dolinach
ciekow.

Niekorzystne, okresowe oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlanych moze by¢ réwniez wynikiem poruszania si¢ cigzkiego sprzgtu po terenie.
Plastyczne w przypadku zawodnienia podloze, bedzie sprzyja¢ powstawaniu kolein,
znacznie utrudnia¢ przemieszczanie si¢ sprzgtu i ludzi. Zwraca si¢ uwagg, ze szczegolnie
ciezkie warunki prowadzenia prac ziemnych zwiazane ze statym, niezaleznym od opadow
1 roztopdw zawodnieniem podioza, wystapia w dolinach ciekow.

Oddzialywanie na powierzchni¢ terenu moga wystapi¢ rowniez w przypadku skazenia
gruntu w razie wystapienia awarii urzadzen, instalacji lub $rodkdw 1 maszyn
transportowych prowadzacych prace budowlane oraz podczas sktadowania materiatow
budowlanych 1 parkowania maszyn transportowych na placach budowy. Beda to
zagrozenia typu fizykochemicznego, innego rodzaju, niz wyzej opisywane (mechaniczne),
zwykle zwiazane jednak z usunigciem w ramach dziatan ratunkowych skazonej warstwy
gruntu o okreslonej miazszosci, co okresowo wplywa na zmiang uksztattowania
powierzchni ziemi

Mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w gruncie bedzie zmienna, S$ciSle
uzalezniona od wyksztalcenia litologicznego podtoza oraz nachylenia terenu.

Najwigksze mozliwe skutki zanieczyszczen podloza begda zwiazane z gruntami
przepuszczalnymi w dolinach ciekéw. Zanieczyszczenia gruntu, jakie moga w tym
przypadku wystapi¢, beda jednym z szeregu oddzialywan na pozostate komponenty
srodowiska (wody gruntowe, powierzchniowe, rolnicza przestrzen produkcyjna, przyrode

ozywiona).

Proponowany sposéb ochrony

Na etapie wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien przestrzegac
nastepujacych zalecen:

a)  minimalizacj¢ przeksztalcen terenu,
b)  wymdg rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych,

c) organizacja prac budowlanych uniemozliwiajaca wystapienie niekontrolowanych
skazen gruntu, posiadanie s$rodkow chemicznych neutralizujacych ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia gruntu.

Ponadto wymagane beda nastgpujace dziatania zwigzane z zabezpieczeniem podioza:
a)  w przypadku gruntéw nawilgoconych i stabonosnych — przewidzie¢ ich wymiang lub
wzmocnienie geowtdknina,

b)  podczas prac budowlanych nie dopuszcza¢ do zawodnienia den 1 skarp wykopow
oraz gruntdow po zdjgciu gleby, szczegodlnie tam, gdzie wystgpuja grunty podatne na
nasigkanie,
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d) Sciany wykopow 1 skarpy nasypow niezwlocznie zabezpieczy¢ przed niszczaca
dziatalnos$cia wod opadowych, roztopowych 1 gruntowych (za pomoca biowtdkniny,
geowtokniny lub hydroobsiewu),

€e) masy ziemne z materiatu uzyskanego z wykopu wykorzysta¢ do wbudowania
W nasypy, po wezesniejszym ustaleniu ich przydatnos$ci i ewentualnym wymieszaniu
z materiatem pochodzacym z kopaln kruszywa dla drogownictwa — zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi.

Ocenia sig, ze przyjety sposob ochrony powierzchni ziemi na etapie prowadzenia prac
budowlanych w pelni zabezpieczy przed wystgpowaniem opisanych niekorzystnych
zjawisk.

8.1.2. FAZA EKSPLOATACJI

Przy prawidtlowym zaprojektowaniu nowych odcinkéw drog, nie przewiduje sig jej
oddzialywania na powierzchni¢ ziemi na etapie eksploatacji.

Na trasie przebiegu projektowanych odcinkow drog nie stwierdzono wystgpowania
osuwisk. Brak jest réwniez predyspozycji zarowno litologicznych, jak i morfologicznych
obszaru do powstawania tego typu zjawisk. Mozna z duzym prawdopodobienstwem
stwierdzi¢, ze ze wzgledu na mato urozmaicong rzezbg terenu zagrozenie takie praktycznie
nie wystapi.

W celu uniknigcia zagrozenia zwigzanego z osiadaniem terenu nalezy przeprowadzi¢ prace
zwigzane z uszczelnieniem i wzmocnieniem gorotworu w miejscach newralgicznych.
Osiadanie to jest zwiazane z zakonczona juz eksploatacja plytkich pokladow wegla
kamiennego i samoczynnego zapadanie si¢ powstalych pustek.

Uzyskano postanowienie Okregowego Urzedu Gorniczego w Tychach, ktore mowi to tym,
ze w rejonie modernizowanych i1 budowanych drég nie przewiduje si¢ prowadzenia
eksploatacji gorniczej. Zaleca si¢ zrealizowanie projektu drogi zgodnie z wykonana
ekspertyza dla zabezpieczenia ciagtych 1 nieciaglych deformacji terenu oraz terendw
ptytkiej eksploatacji. Ma to na celu wyeliminowanie zagrozenia powierzchni ziemi na
etapie eksploatacji.

Na etapie eksploatacji zagrozenia powierzchni ziemi moga wystapi¢ takze w czasie awarii,
katastrof lub wypadkow z udziatem pojazdow samochodowych poruszajacych si¢ po
analizowanym odcinku drogowym 1 przewozacych substancje niebezpieczne, powodujace
skazenie powierzchni terenow przylegltych do trasy drogowej. Trwate lub okresowe
zmiany powierzchni terenu w tym wypadku moga by¢ spowodowane wylaniem substancji
toksycznym wprost do gruntu lub pozarem. Wiaze si¢ z tym zwykle konieczno$¢ wymiany
gruntu.

Obstuga samochodéw przewozacych substancje niebezpieczne wyposazona jest w srodki
neutralizujace. Sposob postgpowania w sytuacji wystapienia nadzwyczajnych zagrozen dla
srodowiska z udzialem substancji niebezpiecznych regulowany jest ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej [Dz. U. nr 81, poz. 351 wraz z
pozniejszymi zmianami]| wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
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8.2. Z.AGROZENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO
8.2.1. Faza rREALIZACHT

Na etapie wykonywania prac budowlanych zwiazanych z budowa 1 przebudowa odcinkdéw
drogi krajowej nr 79, przebudowa potaczen lokalnych, przebudowa skrzyzowan oraz prac
dodatkowych nalezy spodziewac si¢ emisji hatasu z pracy cigzkiego sprz¢tu wykonujacego
prace budowlane, rozbidorkowe, dowozu materiatdéw budowlanych, co spowoduje okresowo
zwigkszona emisj¢ halasu. Mimo, ze po wykonaniu prac budowlanych uciazliwosci
te ustana, w trakcie prowadzenia prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej
prace nalezy prowadzi¢ jedynie w porze dziennej (6.00 — 22.00).

Dotyczy to nastgpujacych odcinkéw DK79:

. km 4+050+km 4+350 oraz km 5+200+5+500 Drogi Przemystowej,
. km 0+900+km 1+992,98 ul. Grunwaldzkiej na odcinku przebudowy,
. km 0+000+km 0+800, km 1+900+km 2+900, km 3+540+km 3+700, km 4+340+

km 4+390, km 4+640+km 5+790 przebudowywanej DK79 do klasy GP od
skrzyzowania Niemcewicza do granic miasta,

. km 0+150+km 0+550, km 2+550~km 2+650, 4+250-km 4+350 Drogi
Wspotpracy Regionalnej,

Lokalizacja baz zapleczy technicznych i magazynoéw materiatow budowlanych winny by¢
zaplanowana w dalszej odleglosci od zabudowan mieszkalnych.

8.2.2.FAzZA EKSPLOATACJI

Wymagania klimatu akustycznego sasiedztwa projektowanych odcinkéow drogi krajowe;j
nr 79 opracowano na podstawie analizy planu zagospodarowania przestrzennego oraz
(w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego) w oparciu o ,,Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jaworzno”.
Byly one podstawa ustalenia lokalizacji wystepujacych obszarow objgtych ochrona przed
hatasem w sasiedztwie przedsigwzigcia.

Wypisy 1 wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego zamieszczono w Zalaczniku
do opracowania.

Wymagania klimatu akustycznego terendéw, usytuowanych w sasiedztwie projektowanego
przedsiewziecia okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca
2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku [Dz. U. Nr 178,

poz. 1841] na poziomie:

1.  Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej z ustugami, tereny
zabudowy zagrodowej (MUI, MUII, UC)

a)  poradzienna: 60 dB,
b)  poranocna: 50 dB,
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2. Tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny o$wiaty (UO, MN):
a)  poradzienna (6 - 22*): 55 dB,
b)  poranocna (22% - 6*): 50 dB.

Jako wskazniki oceny ucigzliwo$ci hatasu z odcinka drogi DK79 przyjeto:

. Rownowazny poziom hatasu dziennego Laeq, okreslony dla pory dziennej w czasie
od 6 do 22 dla T = 16 godzin,

. Rownowazny poziom hatasu nocnego Lacm okreslony dla okresu T = 8 godzin pory
nocnej w czasie od 22° do 6,

Do obliczen poziomoéw halasu w Srodowisku zastosowano komputerowe metody
obliczeniowe:

1)  przedstawione w Zasadach ochrony §rodowiska w projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu
drég. 01 Ochrona przed hatasem drogowym (1989/90). Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Drég 1 Mostow, Warszawa oraz w opracowaniu: Datka S., Suchorzewski W.,
Tracz M. (1998) - Inzynieria ruchu; obliczone wyniki pozioméw hatasu postuzyly do
wyznaczenia zasi¢gu oddziatywania drog na odcinku DP, GP 1 DWR na klimat akustyczny
srodowiska,

2)  pakietu SoundPlan wg modelu emisji hatasu NMPB (Guide du Bruit) opartego
na normie PN ISO 9613-2 ,Akustyka. Tlumienie dzwigku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej” wraz z graficzna prezentacja wynikow na odcinku DP
w rejonie os. Statego i dla odcinka przebudowywanej ul. Grunwaldzkie;j.

Skutecznos¢ urzadzen ochronnych weryfikowano:

a) Wedlug kryteriow zdefiniowanych w pakiecie SoundPlan na odcinku DP w rejonie
os. Statego i dla odcinka przebudowywanej ul. Grunwaldzkie;,

b) Zgodnie z metoda opracowana przez dr inz. R.J. Kucharskiego (w: Kucharski R.J.
Metody prognozowania hatasu komunikacyjnego - drogowego 1 ulicznego. Pafstwowa
Inspekcja Ochrony Srodowiska, Instytut Ochrony Srodowiska, Warszawa 1996.
Biblioteka Monitoringu Srodowiska) dla pozostatych odcinkow.

Obliczenia halasu wykonywano na poziomie 4,0 m a dla zabudowy wysokiej przy
ul. Grunwaldzkiej takze na poziomie 10 m.

Podstawowe warto$ci poziomu rownowaznego dla poszczegodlnych odcinkéw obliczono
na podstawie wzoru [Inzynieria ruchu, 1997]:

Laeq = 9,7*logQ+4,2*log v+0,11*p+33,4
gdzie:
Q - nat¢zenie ruchu w obu kierunkach,
v - predko$¢ miarodajna,

p - udzial pojazdéw cigzkich w potoku ruchu:
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Rownowazny poziom hatasu w punktach obserwacji Laex, W odleglosci 1 obliczano
na podstawie wzoru:

LAeqx; = LAeq + ZALAJ‘ (_] = 1,..., 6)
gdzie:

L, - podstawowa warto$¢ poziomu rownowaznego, okreslana w zalezno$ci od natgzenia
ruchu

AL ,; -poprawki zalezne od parametréw drogi, ruchu oraz otoczenia.

Do obliczen poziomu hatasu réwnowaznego halasu w punktach odbioru zastosowano
poprawki [Inzynieria ruchu, 1997]:

L1 - uwzgledniajaca odlegtos¢ punktu od drogi [dB],

L2 - uwzgledniajaca  zagospodarowanie sasiedztwa projektowanego odcinka
drogowego oraz pochylenie niwelety trasy [dB],

L3 - uwzgledniajaca zasigg oddziatywania liniowego zrddta hatasu [dB],

L4 - uwzgledniajaca pokrycie terenu [dB],

L5 - uwzgledniajaca wplyw odbicia fal dzwigkowych [dB],

L6 - uwzgledniajaca ekranujacy wptyw uksztattowania poprzecznego drogi [dB],

Le - uwzgledniajaca wplyw ekranowania [dB],

Obliczenia poziomu réwnowaznego hatasu oraz poziomu hatasu w reprezentatywnych
punktach obliczeniowych, opracowane na podstawie prognoz ruchu na rok 2015
zamieszczono w Zalacznikach obliczeniowych. Zasiggi oddziatywania hatasu
(izofony 60 i1 55 dB w porze dziennej oraz 50 dB w porze nocnej) zamieszczono

w Zalaczniku graficznym na Mapie uwarunkowan srodowiskowych i zasiegow
oddzialywania przedsiewziecia.

Metoda NMPB powstata w roku 1996 w wyniku wspotpracy francuskich laboratoriow
budowlanych CERTU, CSTB, LCPC, SETRA, a w roku 1997 zostala ona wprowadzona
jako obowiazujaca we Francji metoda prognozowania zewngtrznego pola akustycznego.

Algorytm obliczeniowy tej metody uwzglednia nastgpujace procedury postgpowania
[36,121]:

»Podzial liniowego zrodta hatasu (strumienia przemieszczajacych si¢ po drodze
pojazddéw) na zrodta punktowe,

»Okreslenie poziomu mocy akustycznej kazdego utworzonego w ten sposob zrodia
punktowego,

»Wytypowanie tras propagacji dzwigku bezposredniego i posredniego (odbitego
lub ugigtego) pomigdzy kazdym ze Zrddel, a punktem odbioru,

»Przeprowadzenie dla kazdej z tras propagacji kolejno obliczen dotyczacych
wyznaczenia:

* tlumienia dla warunkow korzystnych,
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e tlumienia dla warunkéw jednorodnych,

* poziomu dlugotrwalego dzwigku wynikajacego z poziomu dzwigku dla warunkow
korzystnych, jednorodnych oraz czgstosci wzajemnego wystgpowania tych warunkow.

»Okreslenie poziomu dzwigku catkowitego w punkcie odbioru poprzez skumulowanie
poziomow dzwigku dtugotrwatego dla kazdej z tras.

Metoda NMPB okresla poziom mocy akustycznej Lawi zrédla elementarnego
dla poszczeg6lnych pasm oktawowych na podstawie zaleznosci :

Law: = [(Ev. + 100bgQvr) O (Ep. +10TogQpr)] + 20 + 100bg(Z) + R(j)

gdzie :

U - okresla symbol dodawania pozioméw dzwigku,

Evi — poziom dzwigku okreslony dla pojazdow lekkich,

Ep. — poziom dzwigku okreslony dla pojazdow cigzkich,

Qv — godzinowy przeptyw pojazdow lekkich dla danego przedziatu czasu,

QpL — godzinowy przeptyw pojazdow cigzkich dla danego przedziatu czasu,

;i — dlugos¢ odcinka zZrédlta liniowego, reprezentujaca pojedyncze zrodlo
punktowe
R(j) — widmo hatasu drogowego A okreslone w oparciu o normg europejska EN 1793-
3:1997.
dB(A)
50—
POJAZDY
CIEZKIE
40 —
POJAZDY
o LEKKIE
21,23,33,4.2 o
30— h g
s43 2E of ai
------------ 4 e
Ruch
clagly 11 12 13
Ruch
pulsujacy 21 22 23
Przyspieszenie 3.1 3.2 3.3
20 Zwolnlenie 41 42 43
I I T T 1Tl
20 30 40 50 60 70 80 90100
PREDKOSC (km/h)
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W modelu tym rozpatrujemy zrédto Z emitujace hatas o mocy akustycznej rownej Lawi
w danym pasie czestotliwosci uwzgledniajac migdzy innymi warunki metrologiczne. Na
tej podstawie mozemy okresli¢ réwnowazny poziom dzwigku w punkcie odbioru O
wedlug nastepujacych zaleznosci:

- Poziom dzwi¢gku w warunkach korzystnych dla propagacji halasu w odniesieniu
do trasy Z- O
Lix = Lawi — Adiv — Aam — Asolx — Auditx (30)
gdzie:
Lix — poziom dzwigku w warunkach korzystnych dla propagacji dzwigku,
Lawi — poziom mocy akustycznej zrodta Z,
Agiv — thumienia wynikajace z dywergencji geometrycznej terenu,
Aum — thumienie dzwigku przez absorpcj¢ atmosferyczna,
Asox — ttumienie przez powierzchnig¢ terenu w warunkach korzystnych propagacii,
Agivk — tlumienie wynikajace z ugigcia fali akustycznej w warunkach korzystnego
rozprzestrzeniania si¢ dzwigku.
- Poziom dzwi¢gku w warunkach jednorodnych dla propagacji wzdluz trasy Z — O

Li,H = LAwi - Adiv - Aarm - Asol,H - Adif,H (3 1)

gdzie:

Liu — poziom dzwigku w warunkach jednorodnych dla propagacji dzwigku,

Ason — ttumienie przez powierzchnig¢ terenu w warunkach korzystnych propagacii,

Agvu — tlumienie wynikajace z ugigcia fali akustycznej w warunkach korzystnej
propagacji,

- Poziom dzwig¢ku dlugotrwaly dla trasy Z — 0

Poziom dzwigku zwany ,,dlugotrwatym” stanowi sumg energii akustycznej w warunkach
korzystnych i jednorodnych odniesionych do $redniej warto$ci p; pojawiania si¢ warunkow
korzystnych w kierunku trasy Z — O, opisuje zalezno$¢:

L.,y = 10loglp, 010" + (1~ p,)m0®"" ) (32)

- Poziom dzwig¢ku dlugotrwaly w punkcie 0 dla wszystkich tras propagacji

Poziom dzwigku w punkcie odbioru O stanowi sumg, dla danego pasma oktawowego,
wszystkich poziomow sktadowych zrédel punktowych oraz ich ewentualnych odbi¢
(zrodet pozornych). Opisuje go zaleznos¢:

Legur = 101ogE2 10"+ § 10°’1L”>”E (33)

1
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gdzie: 1 — 1los¢ Zrodel punktowych,
i’ - ilo§¢ zrodet pozornych, odpowiadajaca odbiciom od przeszkdod pionowych.

- Calkowity poziom dzwi¢ku dlugotrwaly w punkcie O

Calkowity poziom dzwigku, wyrazony w dB/A stanowi sumg poziomow dzwigku
w poszczeg6lnych pasmach oktawowych 1 okresla si¢ go z zaleznosci:

6
Lyqrir = lOlogEz 100’1Le‘*’”WH (34)

=1
gdzie: j — wskaznik pasma oktawowego w przedziale 125 — 4000 Hz.

Wplyw warunkow meteorologicznych na propagacj¢ fal akustycznych ma w wigkszos$ci
przypadkéw charakter losowy 1 z tego wzgledu jest trudny do doktadnego okreslenia.
Warunki meteorologiczne na danym terenie uwzglednia si¢ dla odlegtosci wigkszej od
250 m.

Metoda NMPB uwzglednia procedure obliczeniowa pozwalajaca na okreslenie poziomu
dzwigku w dlugotrwaltym okresie z uwzglednieniem usrednionego poziomu dzwigku
dla warunkéw korzystnych Lk oraz dla warunkow jednorodnych Ly. Poziom dlugotrwaty
jest wowczas obliczany jako suma energetyczna poziomow Lk i Ly z uwzglednieniem
korekcji czegstosci wystepowania warunkow korzystnych i1 niekorzystnych wg. zaleznosci:

L., = 100log(pO10®™"s + (1- p)00%" ) (39)

gdzie: p — czgstos¢ wystgpowania w dhugich okresach czasu warunkow korzystnych, przy
czym p € (0,1).

Aby wykona¢ pelne obliczenia, uwzgledniajace wplyw warunkéw meteorologicznych
na propagacj¢ dzwigku, nalezy dysponowaé dla danego terenu znajomos$cia czgsto$ci
pojawienia si¢ warunkow korzystnych dla wszystkich mozliwych kierunkéw propagacji
zrédlo-odbiorca.

Z przedstawionych powyzej modeli 1 wynikéw badan, ktore obrazuja zmienne podejscie
do zrodia hatasu, jakim jest arteria komunikacyjna wynika, ze pojazd samochodowy,
bedacy pojedynczym zréodlem dzwigku ulegt znacznej modernizacji na przetomie ostatnich
lat. Ciagle rozwijajaca si¢ branza motoryzacyjna doprowadzita do obnizenia si¢ emisji
halasu z poszczegdlnych podzespoléw pojazdéow mechanicznych a systematyczna
wymiana taboru samochodowego, szczegélnie w segmencie ciagnikow siodlowych 1
autobusow, przyczynilo si¢ do ogodlnego obnizenia poziomu wyjsciowego catkowitego
zrodia, jakim jest droga.

W Tabeli 16 zestawiono wykaz obiektow obszaréw mieszkaniowych, wymagajacych
zabezpieczenia akustycznego oraz proponowany sposob zabezpieczenia.
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W celu wyeliminowania negatywnego oddzialywania akustycznego, zwiazanego
z realizacja przedsigwzigcia dla ochrony klimatu akustycznego terendw chronionych
konieczna bgdzie realizacja urzadzen ochronnych w postaci ekrandw akustycznych.

Wykaz projektowanych dla Drogi Przemystowej ekrandw przedstawiono w tabeli 2A,
dla modernizowanej ul. Grunwaldzkiej w tabeli 2B za$§ proponowanych ekranow
akustycznych dla DK79 dostosowywanej do parametrow GP od ul. Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta zamieszczono w Tabeli 2C oraz przy projektowanej Drodze
Wspotpracy Regionalnej w tabeli 2D.

Zaprojektowane ekrany powinny by¢ wkomponowane w istniejace zagospodarowanie
1 uwzglednia¢ jego wymagania (pochlaniajace w przypadku obustronnej zabudowy np.
typu ,,Zielona Sciana”, przezroczyste na obiektach lub kombinowane w miejscach
ograniczonej widocznosci).

Parametry akustyczne projektowanych ekrandw winny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

«  Wskaznik DL,>10 dB

e Wskaznik Re > 32 dB
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Tabela 16
Wykaz obszardéw 1 obiektéw zagrozonych hatasem

Lp. Zagospodarowanie obszaru Kilometraz Istniejace kolizje, istniejace obiekty Zalecone dzialania dla eliminacji zagrozen
mieszkalne zagrozone
Droga Przemyslowa
Strona prawa
1 Obszar przemystowy km 5+150 1 budynek mieszkalny kolidujacy z trasa Wyburzenie
(wg StudiumUiZP (ul. Wojska Polskiego 2A)
Strona lewa
2 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 3+380 - 4+400 | 9 budynkéw mieszkalnych w odleglosci Wyburzenie 3 budynkéw, dla 6 zmiana
(wg StudiumUiZP...) od 1 — 63 m od krawedzi jezdni funkcji
3 Obszar zabudowy miejskiej km 4+930 — 5+030 | 2 budynki mieszkalne oddalone 1 m Wyburzenie
(wg StudiumUiZP...)
4 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 5+210 — 5+500 | 3 budynki mieszkalne oddalone o 35 — 65 | Ekrany akustyczne od 5+210 do 5+500
wielorodzinne] MW m od krawedzi jezdni i/lub obszar ograniczonego uzytkowania
Modernizowana ul. Grunwaldzka
Strona prawa
5 Obszary mieszkaniowo — km 1+837 — 14993 | 5 budynkow w odlegtosci 5 — 50 m od Ekrany akustyczne oraz obszar
ustugowe zabudowy intensywnej krawedzi jezdni ograniczonego uzytkowania
MU I
Strona lewa
6 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 0+003 — 0+091 | 3 budynki mieszkalne w odleglosci 8 — 40 | Ekrany akustyczne od km 0+003 do 0+091
0 symbolu MW m od krawedzi jezdni oraz obszar ograniczonego uzytkowania
7 Obszary o$wiaty km 0+100 — 0+250 | Teren szkoty oddalony o 55 m od Obszar ograniczonego uzytkowania
krawedzi jezdni
8 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 0+913 — 1+107 | 11 budynkéw mieszkalnych w odlegtosci | Ekrany akustyczne i/lub obszar
wielorodzinne] MW 25 - 90 m od krawedzi jezdni ograniczonego uzytkowania
9 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 1+203 — 1+283 | 4 budynki mieszkalne w odlegto$ci 6 — 50 | Ekrany akustyczne i/lub obszar
wielorodzinnej MW m od krawedzi jezdni ograniczonego uzytkowania
10 Obszar mieszkaniowo — km 14300 — 14570 | 17 budynkéw mieszkalnych w odlegtosci | Obszar ograniczonego uzytkowania i/lub
ustugowy MU 7 — 40 m od krawedzi jezdni zmiana funkeji po konsultacjach
spolecznych
11 Obszar mieszkaniowy i km 1+600 — 1+700 | 4 budynki mieszkalne w odlegtosci 6 -12 | Obszar ograniczonego uzytkowania i/lub
mieszkaniowo — ustugowy MU i m od krawedzi jezdni zmiana funkcji po konsultacjach
MW spotecznych
12 Treny zabudowy mieszkaniowe;j km 1+714 — 1+993 | 10 budynkéw w odlegtosci 20 — 70 m od Ekrany akustyczne od km 1+714 do km
— obszar $§rodmiejski krawedzi jezdni 1+845 i/lub obszar ograniczonego
wielofunkcyjny UC uzytkowania
Droga krajowa DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
Strona prawa
13 Obszary mieszkaniowo — km 0+038 — 0+514 | 7 budynkéw mieszkalnych w odlegtosci Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m,
ustugowe zabudowy MU II od 2,5 do 17 m od krawedzi jezdni 4 budynki przewidziane do wyburzenia
i/lub obszar ograniczonego uzytkowania
14 Obszary mieszkaniowo — km 0+530 — 0+770 | 1 budynek w odlegtosci 80 m od krawedzi | Ekrany akustyczne o wysokosci 5 m i/lub
uslugowe zabudowy MU II jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
15 Tereny urzadzen komunikacji km 1+070 1 budynek w odlegtosci 6,5 m od Wyburzenie
samochodowej KS krawedzi jezdni
16 Obszary mieszkaniowo — km 1+904 — 3+210 | 14 budynkéw w odlegloéci od 2 do 120 m | Ekrany akustyczne o wysokos$ci 3 — 6 m
uslugowe zabudowy MU II od krawedzi jezdni i/lub obszar ograniczonego uzytkowania
oraz wyburzenie 5 budynkow
17 Obszary mieszkaniowo — km 4+190- 5+480 | 26 budynkéw w odlegtosci od 7 do 130 m | Ekrany o wysokosci 6 m i/lub wariantowo
ushlugowe (wg StudiumUiZP...) od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania przy
konieczno$ci zachowania dojazdoéw do
posesji
Strona lewa
18 Obszary mieszkaniowo — km 0+418 — 14200 | 27udynkéw mieszkalnych w odleglosci od | Ekrany akustyczne o wysokosci 5 — 6 m
ustugowe zabudowy MU 11 40 do 70 m od krawedzi jezdni i/lub obszar ograniczonego uzytkowania
19 Obszary mieszkaniowo — km 1+904 — 3+210 | 53 budynkéw w odlegtosci od 0 do 140 m | Ekrany akustyczne o wysokosci 3 — 6 m
ustugowe zabudowy MU II od krawedzi jezdni i/lub obszar ograniczonego uzytkowania
oraz wyburzenie 5 budynkow
20 Obszary mieszkaniowo — km 5+270- 5+840 | 10 budynkow w odlegtosci od 25 do 60 m | Ekrany akustyczne o wysokosci 3 —6 m
ustugowe (wg StudiumUiZP...) od krawedzi jezdni lub obszar ograniczonego uzytkowania
Droga Wspélpracy Regionalnej
Strona prawa
21 Obszary mieszkaniowo — km 0+100 — 0+600 20 budynkéw w odlegtosci od 50 do 140 Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m i/lub
ustugowe zabudowy MU II m od krawedzi jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
22 Obszary mieszkaniowo — km 2+580 1 budynek w odlegtosci 35 m od krawedzi | Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m i/lub
ustugowe zabudowy MU 11 jezdni obszar ograniczonego uzytkowania
Strona lewa
23 Obszary mieszkaniowo — km 2+480 — 2+650 2 budynki w odlegtosci 35 m od krawedzi | Ekrany akustyczne o wysokosci 6 m i/lub

ushugowe zabudowy MU 11

jezdni

obszar ograniczonego uzytkowania
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Dla zabudowy zlokalizowanej na terenach przeznaczonych dla ustug przy ul. Wojska
Polskiego 12b-12c stwierdzono dla prognozowanej w roku 2015 prognozy ruchowe;j
przekroczenia wartosci progowej hatasu w porze nocnej, dlatego zabudowe t¢ wskazano
do wyburzenia. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego w przypadku pozostatej zabudowy
zlokalizowane] na koncowym odcinku Drogi Przemystowej wynosi¢ beda do 15 dB
w porze nocnej, co zadecydowalo o wskazaniu czg$ci zabudowy do wyburzenia
a pozostatej do zmiany funkcji na niemieszkalna. Uktad drogowy w miejscu skrzyzowania
ulic Wojska Polskiego, Katowickiej 1 Grunwaldzkiej z nieodzownym dojazdem do osiedla
Statego, lokalizacja stacji benzynowej 1 przejs¢ podziemnych moze uniemozliwié
skuteczna ochrong przed halasem wszystkich terenéw o wustalonym poziomie
dopuszczalnym w sasiedztwie, w tym terenow o§wiaty, dlatego tereny te zostana wskazane
do monitoringu hatasu.

W Tabeli 17 wskazano punkty do monitoringu hatasu po realizacji przedsigwzigcia.
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Tabela 17
Wykaz punktéw do monitoringu hatasu

Lp. Zagospodarowanie obszaru Kilometraz Istniejace kolizje, istniejace obiekty Wytyczne do monitorowania halasu
mieszkalne zagrozone
Droga Przemyslowa
Strona lewa
1 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 3+380 - 4+400 | 6 budynkéw mieszkalnych w odleglosci Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
(wg StudiumUiZP...) od 1 — 63 m od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
w przypadku braku zmiany funkcji
2 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 5+210 — 5+500 | 3 budynki mieszkalne oddalone o 35 — 65 | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
wielorodzinnej MW m od krawedzi jezdni 1 na ostatniej kondygnacji budynku
Modernizowana ul. Grunwaldzka
Strona prawa
3 Obszary mieszkaniowo — km 1+837 — 14993 | 5 budynkéw w odlegtosci 5 — 50 m od Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe zabudowy intensywnej krawedzi jezdni 1 na ostatniej kondygnacji budynku
MU I
Strona lewa
4 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 0+003 — 0+091 | 3 budynki mieszkalne w odlegtosci 8 —40 | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
0 symbolu MW m od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
7 Obszary o$wiaty km 0+100 — 0+250 | Teren szkoty oddalony o 55 m od Pomiar na granicy terenu szkolnego i przed
krawedzi jezdni fasada budynku na wysokos$ci 4,0 m i na
ostatniej kondygnacji budynku
5 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 0+913 — 1+107 | 11 budynkéw mieszkalnych w odlegtosci | Pomiar na granicy terenu chronionego na
wielorodzinnej MW 25 - 90 m od krawedzi jezdni wysokosci 4,0 m oraz przed kazdym
budynkiem na wysokosci 4,0 m i na
ostatniej kondygnacji budynku
6 Obszar zabudowy mieszkaniowej | km 14203 — 1+283 | 4 budynki mieszkalne w odlegto$ci 6 — 50 | Pomiar na granicy terenu chronionego na
wielorodzinnej MW m od krawedzi jezdni wysokosci 4,0 m oraz przed kazdym
budynkiem na wysokosci 4,0 m i na
ostatniej kondygnacji budynku
7 Obszar mieszkaniowo — km 1+300 — 1+570 | 17 budynkéw mieszkalnych w odleglosci | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowy MU 7 — 40 m od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
w przypadku braku zmiany funkcji
8 Obszar mieszkaniowy i km 1+600 — 1+700 | 4 budynki mieszkalne w odlegtosci 6 -12 | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
mieszkaniowo — ustugowy MU i m od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
MW w przypadku braku zmiany funkcji
9 Treny zabudowy mieszkaniowe;j km 1+714 — 1+993 | 10 budynkéw w odlegtosci 20 — 70 m od Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
— obszar srodmiejski krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
wielofunkcyjny UC
Droga krajowa DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
Strona prawa
10 Obszary mieszkaniowo — km 0+038 — 0+514 | 3 budynki mieszkalne w odlegtosci od 2,5 | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe zabudowy MU 11 do 17 m od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
11 Obszary mieszkaniowo — km 0+530 — 0+770 | 1 budynek w odlegtosci 80 m od krawedzi | Pomiar przed budynkiem na 4,0 m i na
ustugowe zabudowy MU II jezdni ostatniej kondygnacji budynku
12 Obszary mieszkaniowo — km 1+904 — 3+210 | 14 budynkéw w odleglosci od 2 do 120 m | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe zabudowy MU 11 od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
13 Obszary mieszkaniowo — km 4+190- 5+480 | 26 budynkéw w odlegtosci od 7 do 130 m | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe (wg StudiumUiZP...) od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
Strona lewa
14 Obszary mieszkaniowo — km 0+418 — 14200 | 27udynkéw mieszkalnych w odlegtosci od | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe zabudowy MU 11 40 do 70 m od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
15 Obszary mieszkaniowo — km 1+904 —3+210 | 48 budynkéw w odlegtoéci od 0 do 140 m | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe zabudowy MU 11 od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
16 | Obszary mieszkaniowo — km 5+270- 5+840 | 10 budynkoéw w odlegtosci od 25 do 60 m | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe (wg StudiumUiZP...) od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
Droga Wspélpracy Regionalnej
Strona prawa
17 Obszary mieszkaniowo — km 0+100 — 0+600 20 budynkéw w odlegtosci od 50 do 140 Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m
ustugowe zabudowy MU II m od krawedzi jezdni i na ostatniej kondygnacji budynku
18 | Obszary mieszkaniowo — km 2+580 1 budynek w odlegtosci 35 m od krawedzi | Pomiar przed budynkiem na 4,0 m i na
ustugowe zabudowy MU 11 jezdni ostatniej kondygnacji budynku
Strona lewa
19 Obszary mieszkaniowo — km 2+480 — 2+650 2 budynki w odlegtosci 35 m od krawedzi | Pomiar przed kazdym budynkiem na 4,0 m

ustugowe zabudowy MU 11

jezdni

1 na ostatniej kondygnacji budynku
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Z uwagi na usytuowanie istniejacej zabudowy przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Szczakowska do poczatku Trasy Sroédmiejskiej na Leopoldzie
nie bedzie takze mozliwa catkowita eliminacja zagrozen halasem w przypadku
tej zabudowy. Cho¢ nie bedzie pogorszenia klimatu istniejacego zabudowa jednorodzinna
zlokalizowana tuz za chodnikiem ma wejScia na posesje od strony przebudowywanej
ul. Grunwaldzkiej, stad niemozliwa jest realizacja ekranu ochronnego natomiast z uwagi
na usytuowanie zabudowa wielorodzinnej wysokiej od V+X kondygnacji w odlegtosci 25+
40 m od krawedzi jezdni zastosowane ekrany nie ochronia w peini tej zabudowy przed
oddziatywaniem hatasu z drogi.

W przypadku narazonej na hatas zabudowy zlokalizowanej na terenach niechronionych,
o nieustalonym poziomie dopuszczalnym hatasu dazy¢ nalezy do zmiany funkcji

na niemieszkalna. W przypadku braku mozliwosci ochrony terenow 1 obiektow
wymagajacych ochrony przed hatasem nalezy dazy¢ do likwidacji funkcji mieszkalnej

w istniejacych budynkach a w przypadku potwierdzonego pomiarowo przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu konieczne bgdzie utworzenie obszar6w ograniczonego
uzytkowania.

Wykaz budynkéw przewidzianych do zmiany funkcji zamieszczono w tabelach 1A, 1B
i 1D w pkcie 2.7.3 opracowania.

8.3. ZAGROZENIE ODDZIALYWANIEM WIBROAKUSTYCZNYM
8.3.1. FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystgpo-
wac z pracy cigzkiego sprzetu wykonujacego roboty nawierzchniowe, rozbiérkowe. Pracu-
jace maszyny drogowe (frezerki, walce wibracyjne) moga wywotywaé drgania ciagte o ni-
skiej 1 wysokiej czgstotliwosci. Ze wzgledu na odleglo$¢ zinwentaryzowanych budynkow
oraz niewielka predkos$¢ pojazdéw maszyn drogowych na tym etapie nie nalezy spodzie-
wacé sig zagrozenia konstrukcji budynkow zlokalizowanych

w sasiedztwie trasy drogowe;j.

W celu zapobiezenia oddzialywania wibroakustycznego zaleca si¢ prowadzenia robot bu-
dowlanych w sasiedztwie istniejacej zabudowy jedynie w porze dziennej (6.00 — 22.00)
w nastepujacych kilometrazach:

. km 4+050+km 4+350 oraz km 5+200+5+500 Drogi Przemystowej,
. km 0+900+km 1+992,98 ul. Grunwaldzkiej na odcinku przebudowy,
. km 0+000+km 0+800, km 1+900+km 2+900, km 3+540+km 34700, km 4+340+

km 4+390, km 4+640+km 5+790 przebudowywanej DK79 do klasy GP od
skrzyzowania Niemcewicza do granic miasta,

. km 0+150-km 0+550, km 2+550-km 2+650, 4+250+km 4+350 Drogi
Wspdtpracy Regionalne;j.
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8.3.2.FAZA EKSPLOATACII

Z punktu widzenia zagrozenia budynkoéw oddziataniem wibroakustycznym (drgania
mechaniczne przenoszone przez podltoze w wyniku ruchu pojazdow samochodowych
poruszajacych si¢ po trasie drogowej) literatura przedmiotu wskazuje na:

. Rodzaj konstrukcji obiektéw budowlanych; na oddziatywanie narazone sa obiekty
o kondygnacjach nizszych (do 3 kondygnacji) o konstrukcjach drewnianych,

. Rodzaj podtoza pomigdzy trasa drogowa a obiektem budowlanym,

. Rodzaj nawierzchni drogowej,
. Zagospodarowanie terenu pomigdzy droga a obiektem budowlanym;
. Uksztaltowanie powierzchni pomig¢dzy droga a obiektem budowlanym,

Prognoza zagrozenia budynkow oddzialaniem wibroakustycznym w fazie eksploatacji
(drgania mechaniczne przenoszone przez podloze w wyniku ruchu pojazdow
samochodowych poruszajacych si¢ po trasie drogowej) nie jest mozliwa do okre§lenia w
sposob obliczeniowy. Literatura przedmiotu wskazuje na maksymalny pas oddziatywan do
50 m od granicy jezdni przy nat¢zeniu ruchu ok. 50000 PR/dobg.

Potencjalne zagrozenie dotyczyloby =zatem zabudowy znajdujacej si¢ w pasie
potencjalnych oddzialywan, usytuowane;j:

. przy lewej krawedzi ul. Wojska Polskiego na odcinku DP — km 4+050+km
4+350,

. przy ul. Grunwaldzkiej po stronie lewej km 1+300+km 1+700,

. przy DK97 na odcinku przebudowy do klasy GP — ul. Krakowska 93, 99, 103,

105, 107, 119, 199a, 127, 136, 140, 144, 146, 148, 152, bn (ok. km 5+200),
Czystej 1A, Byczynskiej 2, Tetmajera 86, Kaczencow 101, Trzykrotek 2.

Pewna barier¢ stanowi¢ moga projektowane ekrany przeciwhatasowe w odpowiedni
sposob zafundamentowane.

Szczegbdlnym 1 malo rozpoznanym zjawiskiem sa oddzialywania wibroakustyczne dylatacji
obiektéw estakadowych, dlatego nie wyklucza si¢ pojawienia si¢ tego typu oddziatywan,
w przypadku realizacji przebudowy drogi DK79 w Byczynie, jednak skalg tych
oddziatywan bedzie mozna okres$li¢ pomiarowo po realizacji obiektu. Z uwagi na
polozenie w stosunku do projektowanego obiektu uciazliwos¢ ta moze dotyczy¢ zabudowy
przy ul. Barana 1, Gwardzistow 7, 7A, 15, 16,1 22.
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8.4. ZAGROZENIE JAKOSCI SANITARNEJ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
8.4.1. FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z wykonywaniem robdt ziemnych,
prac budowlanych nawierzchni, prac rozbidorkowych, budowy weziow 1 lokalnych
polaczen drogowych wystgpowaé beda okresowe uciazliwo$ci zwigzane z emisja
substancji ze spalin maszyn wykonujacych prace budowlane.

Ponadto, moga wystapi¢ takze emisje z ruchu pojazdow przewozacych substancje
powodujace pozar lub wybuch substancji w czasie awarii, katastrof lub wypadkow
drogowych tzw. nadzwyczajne emisje do srodowiska.

W tych sytuacjach rutynowe dziatania polegajace na usunigciu skutkéw awarii
i nadzwyczajnych emisji zanieczyszczen o powietrza atmosferycznego reguluje ustawa
o ochronie przeciwpozarowej.

8.4.2. FAZA EKSPLOATACII

Wymagania jakosci sanitarnej powietrza atmosferycznego okreslono na podstawie zatacznika
nr 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu [Dz. U. nr 1/2003, poz.12] oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektérych substancji w powietrzu oraz
margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektdrych substancji (Dz. U. Nr 87,
poz. 796)

Wartosci tlowe udostepnione przez WIOS w Katowicach zamieszczono w zataczniku d
0 opracowania. Z uwagi na brak wartosci tla dla Jaworzna do analizy przyjgto wartosci
przedstawione ze stanowiska w sasiadujacym Sosnowcu. W oparciu o analize udziatu
istniejacych zrédet pozakomunikacyjnych w sumarycznym oddziatywaniu na jako$¢ powietrza i
wbec faktu oddzialywania pojazdow poruszajacych si¢ po istniejacej DK79 w Jaworznie,
przyjeto udzial Zrodet pozakomunikacyjnych w warto$ci pomierzonej na poziomie 40%. DO
obliczen przyjeto wartosci tha przedstawione w ponizszej tabeli 18.
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TaBELA 18
Wartosci odniesienia substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne wraz z wartosciami ta
Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne | Wartosci odniesienia [pig/m®] | To  [H
substancji (numer CAS) g/m’
1 godzina Rok
Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) | 10102-44-0 200 40! 16°
30°
Ditlenek  siarki  (dwutlenek | 7446-09-5 350 30! 34
siarki) 20?
Pyl zawieszony PM10 - 280 40 20,8’
Tlenek wegla 630-08-0 30000
Weglowodory aromatyczne - 1000 43 43
1 - dopuszczalne stezenia substancji wedlug kryterium ochrony zdrowia (rozporzaqdzenia Ministra Srodowiska

z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektorych
substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

2-  dopuszczalne stezenie substancji wediug kryterium ochrony roslin (rozporzqdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektorych
substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

3-  wartos¢ tla na podstawie pozioméw podanych w pismie Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach (pismo z dnia 13 kwietnia 2006 roku, symbol: M/7620/10874/2006

4 - 10% wartosci D1

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen z powierzchni odcinka projektowanej drogi obliczono
na podstawie wskaznikdw, zawartych w opracowaniu pn. ,,Zasady ochrony $rodowiska
w budowie, projektowaniu 1 eksploatacji drog — Dziat — Ochrona powietrza
atmosferycznego [GDDKIiA, 1999], jak dla drog miejskich i pozamiejskichtyp d = 11 2
[CORINE, 1995]:

W obliczaniu wielko$ci emisji uwzgledniono nastgpujace elementy:

a)  Procentowy udziat pojazdéw cigzkich w potoku ruchu,

b)  Reprezentatywna predkos¢ jazdy samochodéw po drodze,

¢)  Lokalizacj¢ drogi wzgledem terenu (wykop, nasyp, przebieg po terenie,

d)  Zagospodarowanie sasiedztwa trasy (wspotczynnik szorstkosci).

Zastosowane wskazniki emisji zamieszczono w Zataczniku do opracowania.
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Wielkos$¢ emisji dla analizowanych odcinkéw drogi dla prognozowanego nat¢zenia ruchu
w 2015 roku obliczono wedtug nast¢pujacego wzoru:

ES:ZWiSXLXNi

gdzie :

E - emisja substancji s[g/h];

W - wskaznik emisji substancji s kategorii pojazdu i [g/km];
L - dhugos¢ odcinka drogi [km];

N; - natgzenie ruchu pojazdow i [pojazdy rzeczywiste/godzing];

Wielko$¢ emisji z analizowanych odcinkow DK79 zamieszczono w Zalaczniku
obliczeniowym do opracowania.

Do obliczen dyspersji zanieczyszczen emitowanych z samochoddéw zastosowano model
EK100W zmodyfikowany dla zrédet liniowych, zgodnie z metodyka referencyjna wedtug
Zatacznika 4 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [Dz. U. nr 1/2003, poz.12].

Analizowane odcinki drogi stanowiace zrédlo liniowe, zgodnie z Zalacznikiem 4 podzielono
na zespoty zrédet powierzchniowych o dlugosci 10 m (zrodlo czastkowe). Kazdemu
odcinkowi czastkowemu przyporzadkowano okre$long wielko$¢ emisji.

Ustalono zesp6t zastgpczych zrodet emisji w srodku drogi na wysokosci h = 0,5 m (wysoko$¢
wylotu gazéw ze spalin pojazdéw samochodowych) + wysokos¢ drogi wzgledem terenu.

Na etapie ustalenia obszarow wrazliwych na oddziatywanie zanieczyszczen powietrza
stwierdzono, ze w sasiedztwie analizowanych odcinkow drogi DK79 wystepuja tereny
wrazliwe na oddziatywanie zanieczyszczen powietrza — tereny zabudowy mieszkaniowe;j
1 oSwiatowe, rolne, zieleni i lasow,

Okreslenie wplywu przedsigwzigcia na stan jakoSci powietrza atmosferycznego
poprzedzito wykonanie obliczen zgodnie z nastgpujaca procedura:

a) na calym obszarze dokonano obliczen na powierzchni terenu w sieci obliczeniowe]
rozktadu maksymalnych stgzen substancji w powietrzu usrednionych dla 1 godziny,
z uwzglednieniem statystyki warunkoéw meteorologicznych dla sprawdzenia warunku:
A Sum < Dy; warunek b) nie jest spetniony;

b) w sieci obliczeniowej na powierzchni terenu wykonano rozklad stezen substancji
w powietrzu usrednionych dla roku oraz wykreslono izolini¢ rozkladu stgzen przy
spelieniu warunku: S, < D,-R,

gdzie:

S.— stezenie substancji w powietrzu usrednione dla roku [pg/m?],
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D, — warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu, usrednione dla roku (lacznie z marginesem tolerancji wiasciwym dla danej
substancji i roku) [g/m’]; warto$¢ D, dla dwutlenku azotu przyjeto na poziomie:

. 40 pg/m’® — kryterium ochrony zdrowia,
. 30 pg/m’ — kryterium ochrony ro$lin,
R~ tlo substancji [pg/m’].

Wykonane obliczenia wykazaly, ze dla wigkszosci analizowanych substancji (z wyjatkiem
dwutlenku azotu) warunek S, < D, —R jest spelniony w granicach pasa drogowego.

Zestawienie obszaroOw o przekroczonym poziomie NO, ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi
i ro$liny a takze ze wzgledu na usytuowanie obszaréw zabudowy mieszkaniowej w funkcji
odleglosci od drogi zestawiono w Tabelach 19A-19E.

Droga Przemystowa

Dla Drogi Przemystowej nie wykazano przekroczen zanieczyszczen ze wzgledu
na zdrowie ludzi. Przekroczenie poziomu zanieczyszczeh ze wzgledu na ochrong roslin
zanotowano na poziomie 36 m poza pasem drogowym wykazano od km 4+550 do
km 4+630 po prawej stronie projektowanej Drogi Przemystowej, gdzie znajduja si¢ tereny
lesne.

Obszary o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi
oraz ze wzgledu na ros$linnos¢ w sasiedztwie pozostalych analizowanych odcinkow
drogowych przedstawiono tabelarycznie w Tabeli 20.

TaBeLA 19A
Zestawienie obszarOw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrong
zdrowia ludzi i ro$liny przy przebudowywanym odcinku ul. Grunwaldzkie;j.

Kilometraz obszaru | Zasigg oddziatywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub
drogowym SUIKZM
STRONA PRAWA
Teren mieszkaniowo —
km 1+700 — 1+992 2-3m MU I uslugowy intensywne;j
zabudowy
STRONA LEWA
km 0+890 — 1+050 6-10 m MW Teren mieszkaniowy
wielorodzinny

km 14050 — 14070 25m 70 Tereny sadéw, ogrodkow

i ro§linnosci przydomowej
km 1+180 — 14260 3 m 70 Tereny sadow, ogrodkow

1 ro§linnos$ci przydomowej
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km 1+270 — 1+300

21 m

70

Tereny sadow, ogrodkow
1 ro$linnos$ci przydomowej

km 1+300 — 1+590

2-3m

MU

Tereny mieszkaniowo -
ulugowe
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TaseLa 19B
Zestawienie obszarow o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrong
zdrowia ludzi od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru dngs;qg , Zapis MPZP Uwagi
ochronnego oddzialywan lub SUIKZM
poza pasem
drogowym
ODCINEK 1
km 0+000 do km 1+200 (skrzyzowanie z proj. DWR)
STRONA PRAWA
km 0+100 — 04515 0-1m MU 11 Teren mieszkaniqwo — ustugowy
ekstensywnej zabudowy
STRONA LEWA
km 04410 — 0+840 0-4 m MU II Teren mieszkaniqwo —ustugowy
ekstensywnej zabudowy
ODCINEK 2

km 1+200 do km 3+200 (wtaczenie starego $ladu ul. Krakowskiej)

STRONA PRAWA
km 2+120 — 2+250 0-1m MU I Teren mieszkaniqwo — uslugowy
ekstensywnej zabudowy
km 24250 — 24620 3-5m MU 11 Teren mieszkaniqwo — uslugowy
ekstensywnej zabudowy
km 24900 — 24970 13 m MU I Teren mieszkaniqwo — ustugowy
ekstensywnej zabudowy
STRONA LEWA
km 14900 — 24300 0-5m MU 11 Teren mieszkaniqwo — ustugowy
ekstensywnej zabudowy
ODCINEK 3
km 34200 do 4+200 (skrzyz. z ul. Kaczehcdéw)
STRONA LEWA
km 3+520 — 3+560 1-5 m Tereny zabudowy ustugowej uksztattowane
ODCINEK 4
km 4+200 do 5+856
STRONA PRAWA
km 4+710 — 4+720 2 m Tereny zabudowy uslugowej uksztattowane
km 54110 — 54200 3-6m Tereny zabudqu qslugowej uksztattowane
1 projektowane
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Raport o oddzialywaniu na srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Kilometraz obszaru ddZa}siqg , Zapis MPZP Uwagi
ochronnego oddzialywan lub SUIKZM
poza pasem
drogowym
km 5+400 — 5+425 2-13m Tereny zabudowy ustugowej uksztattowane
STRONA LEWA
km 4+705 — 4+730 4 m Tereny zabudowy uslugowej uksztattowane
km 5+500 — 5+520 2 m Tereny zabudowy uslugowej uksztattowane

TaserLa 19C
Zestawienie obszaréw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na rosliny
dla wariantu IIT DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta

Kilometraz obszaru | Zasigg oddziatywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub
drogowym SUIKZM

ODCINEK 1
km 0+000 do km 1+200 (skrzyzowanie z proj. DWR)

STRONA LEWA

km 0+160 — 0+320 8-13 m Z1 Tereny lasow

ODCINEK 2
km 14200 do km 3+200 (wlaczenie starego $ladu ul. Krakowskiej)

STRONA LEWA
km 1+100 — 1+900 13-24 m RP Tereny upraw rolnych
ODCINEK 3
km 3+200 do 4+200 (skrzyz. z ul. Kaczencow)
STRONA PRAWA
km 3+210 — 3+560 RP Tereny upraw rolnych
STRONA LEWA
km 3+210 - 3+610 RP Tereny upraw rolnych
ODCINEK 4
km 4+200 do 5+856
STRONA PRAWA
km 4+400 — 4+550 1-5m Tereny tak
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Kilometraz obszaru | Zasigg oddziatywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub
drogowym SUIKZM
km 4+610 — 4+630 1-5m Tereny ak
km 5+420 — 5+450 2 m Tereny tak
km 5+830 — 5+846 2-9m Tereny lasoéw ochronnych uksztaltowane
STRONA LEWA
km 3+490 — 3+620 8-16 m RP Tereny upraw rolnych
km 3+620 — 4+230 2-8m Treny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
proponowane pod wielkotowarowa
produkcje rolng
km 4+230 — 4+640 2-9m Tereny tak
km 5+100 — 5+220 5-7m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane
km 5+420 — 5+470 2-4m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane
km 5+570 — 5+620 2-4m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane

TaBeLA 19D

Zestawienie obszarow o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrong
zdrowia ludzi przy Drodze Wspotpracy Regionalnej

Kilometraz obszaru | Zasigg oddziatywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub
drogowym SUIKZM
STRONA PRAWA
Teren mieszkaniowo —
km 2+490 — 2+550 2-6 m MU II ustugowy ekstensywne;j
zabudowy

TaBerLa 19E

Zestawienie obszaroOw o przekroczonym poziomie zanieczyszczen ze wzgledu na ochrone
ro$lin przy Drodze Wspotpracy Regionalnej

Kilometraz obszaru | Zasieg oddzialywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub
drogowym SUIKZM
STRONA PRAWA
km 0+110 — 0+200 5-10 m 71 Tereny lasow
km 0+570 — 0+800 1-12m Z1 Tereny laséw
km 1+120 — 1+230 1-3 RP Tereny upraw rolnych
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Kilometraz obszaru | Zasigg oddziatywan | Zapis MPZP Uwagi
ochronnego poza pasem lub
drogowym SUIKZM
km 1+500 — 1+550 1-3m RP Tereny upraw rolnych
km 1+920 — 2+080 1-3m RP Tereny upraw rolnych
km 2+440 — 2+490 1-3m RP Tereny upraw rolnych
km 4+490 — 4+525 1-5m Tereny fak
km 5+370 — 5+320 1-4 m Tereny tak
km 5+610 — 5+630 1-3m Tereny laséw ochronnych uksztaltowane
STRONA LEWA
km 0+100 — 0+120 1-4 m Z1 Tereny lasow
km 0+140 — 0+180 1-6 m 71 Tereny lasow
km 0+190 — 0+210 1-4 m Z1 Tereny lasow
km 0+260 — 0+400 1-11 m Z1 Tereny laséw
km 0+420 — 0+450 1-7m 71 Tereny laséw
km 0+470 — 0+510 1-4 m Z1 Tereny laséw
km 0+680 — 0+750 1-5m 71 Tereny lasow
km 0+920 — 1+035 1-7m Z1 Tereny lasow
km 1+035 — 1+410 2-10m RP Tereny upraw rolnych
km 2+220 — 2+250 2-10 m RP Tereny upraw rolnych
km 2+980 — 3+050 1-9 m Tereny zalesien
km 3+080 — 3+340 3-12m Tereny zalesien
km 34340 — 3+355 9 m Tereny zalesien
km 3+740 — 3+900 2-17m Tereny tak
km 3+900 — 4+040 6-9 m Tereny lasoéw ochronnych uksztaltowane
km 4+080 — 4+115 2-4 m Tereny lasoéw ochronnych uksztattowane
km 4+130 — 4+250 2-6m Tereny laséw ochronnych uksztattowane
km 4+900 — 4+920 Sm Tereny ak
km 5+100 — 5+140 I-5m Tereny tak
km 5+180 — 5+260 2-8 m Tereny tak
km 5+920 — 6+360 1-10 m Tereny lasoéw ochronnych uksztaltowane
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TaBeLA 20

Rozmieszczenie obszarow zabudowy mieszkaniowej w funkcji odleglosci od drogi dla

wskazanego wariantu realizacji przedsigwzigcia

Lp. | Lokalizacja Km Strona Odlegtos¢ Spetienie warunku 10xh, zasieg stezen
emitora najblizszego maksymalnych na wysokosci zabudowy
budynku [m od mieszkaniowej [m]
krawgdzi jezdni]
DROGA PRZEMYSLOWA (DP)
STRONA LEWA
1 0,5 4+070 + L 13,5 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
4+100 nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
2 0,5 44330 + L 13,5 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
4+440 nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
3 0,5 4+930~+ L 9 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
5+040 nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
4 0,5 5+030 L 4 10xh =5 m, warunek niespetniony; budynek
przewidziany do wyburzenia
UL. GRUNWALDZKA (GR)
STRONA PRAWA
5 H=0,5 m 0+000 P 474 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
6 H=0,74 m 0+110 P 46,6 10xh = 7,4 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
78 |H=0,7 1+600 P 31,6 10xh =7 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
8 H=0,65 1+825 P 46,3 10xh = 6,5 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
9 H=0,67 1+910 P 46,3 10xh = 6,7 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej
STRONA LEWA
10 10,7 0+880 + L 25,5 10xh =7 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
1+040 nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j;
11 {0,5 1+310 L 11,5 10xh =5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j;
12 (0,6 1+355 L 7,5 10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
13 10,5 1+380 L 7,2 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
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Lp.

Lokalizacja
emitora

Strona

Odlegtose
najblizszego
budynku [m od
krawedzi jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

14

0,5

1+405

6,7

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

15

0,7

1+450

6,4

10xh = 7 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

16

0,6

1+465

5,5

10xh = 7 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

17

0,7

1+475

5,5

10xh = 7 m, , warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

18

0,6

1+490

10xh = 6 m warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

19

0,6

1+505

6,7

10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

20

0,6

1+530

5,2

10xh = 6 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

21

0,6

1+540

6,8

10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
krawedzi jezdni;

22

0,64

14560

7,2

10xh = 6,4 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

DK79 OD ULICY NIEMCEWICZA DO GRANIC MIASTA JAWORZNO

STRONA PRAWA
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Lp. | Lokalizacja Km Strona Odlegtose Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
emitora najblizszego maksymalnych na wysokosci zabudowy
budynku [m od mieszkaniowej [m]
krawedzi jezdni]

23 |1,6 0+085 P 5,6 10xh =16 m, warunek niespelniony; budynek
przeznaczony do wyburzenia

24 (0,7 0+120 P 2,6 10xh =7 m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia

25 (0,7 0+142 P 13 10xh = 7 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

26 10,6 0+170 P 4 10xh =6m, warunek niespetniony;
budynek przeznaczony do wyburzenia

27 1,5 0+225 P 424 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

28 | 1,5 0+250 P 17,4 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

29 1,8 0+340 P 17,3 10xh = 18 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; ; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw; ul. Czysta 2, brak
mozliwosci ochrony

30 (1,8 0+345 P 36,7 10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

31 |25 0+390 P 49 10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

32 10,6 0+500 P 214 10xh = 6 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

33 10,5 0+722 P 82,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

34 11,0 1+075 P 5,7 10xh =10m, warunek niespelniony; budynek
przeznaczony do wyburzenia

35 12,6 2+160 P 60,8 10xh = 26 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

36 12,8 2+320 P 35,8 10xh = 28 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

37 (0,5 2+520 P 21,2 10xh = 5 m, warunek spetlniony; w promieniu 10xh
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Lp.

Lokalizacja
emitora

Strona

Odlegtose
najblizszego
budynku [m od
krawedzi jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

38

0,5

2+555

242

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

39

6,7

2+695

11,7

10xh =67 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

40

7,2

2+712

15,2

10xh =72 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

41

7,2

2+715

43,7

10xh =72 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

42

7,4

2+735

56,7

10xh =74 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

43

7,3

2+762

15

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stezen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

44

7,3

2+764

31,3

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

45

7,3

2+764

47

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

46

6,8

2+764

61

10xh =68 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
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Lp.

Lokalizacja
emitora

Strona

Odlegtose
najblizszego
budynku [m od
krawedzi jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

47

5,5

2+780

29

10xh =55 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

48

5,5

2+784

40,8

10xh =55 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

49

0,5

2+970

44,2

10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

50

0,5

4+260

82,4

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

51

0,5

4+365

16,2

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

52

0,7

4+642

29,3

10xh = 7 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

53

1,0

4+690

7,2

10xh = 10 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stezen maksymalnych na wysokosci
zabudowys; ; obliczone stezenia wystepuja
powyzej standardéw, ul. Krakowska 136, brak
mozliwosci ochrony

54

1,7

4+730

16,4

10xh = 17 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy obliczony zasieg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

55

1,7

4+743

21,9

10xh = 17 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

56

1,8

4+765

35,4

10xh = 18 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

57

1,5

4+862

19

10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
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Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Lp. | Lokalizacja Km Strona Odlegtose Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
emitora najblizszego maksymalnych na wysokosci zabudowy
budynku [m od mieszkaniowej [m]
krawedzi jezdni]

58 (2 4+905 P 18,7 10xh = 20 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

59 (1,5 5+130 P 40,6 10xh = 15 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

60 |1,0 5+173 P 21,6 10xh = 10 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

61 10,7 5+200 P 20,2 10xh = 7 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

62 10,8 5+320 P 54 10xh = 8 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

63 (1,2 5+343 P 40,4 10xh = 12 m, warunek spetlniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

64 10,9 5+440 P 48,2 10xh = 9 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

STRONA LEWA

65 10,5 0+050 L 22,3 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

66 10,5 0+500 L 72,7 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

67 (0,5 0+645 L 54,3 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

68 10,5 0+680 L 63,1 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

69 10,5 0+780 L 63,4 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

70 | 1,0 1+100 L 121 10xh = 10 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

71 10,5 1+875 L 58 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
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Lp.

Lokalizacja
emitora

Strona

Odlegtose
najblizszego
budynku [m od
krawedzi jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

72

1,2

1+925

20,5

10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

73

2,9

2+130

9,8

10xh = 29 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

74

2,5

2+155

42,9

10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

75

2,5

2+200

37,5

10xh = 25 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

76

2,0

2+245

17,8

10xh = 20 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

77

1,2

2+450

40,9

10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

78

0,5

2+540

38,6

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

79

0,5

2+575

31,6

10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

80

3.2

2+625

39,0

10xh = 32 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

81

6,6

2+675

56,9

10xh =66 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

82

6,7

2+695

242

10xh =67 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

83

7,1

2+715

51,7

10xh =71 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
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Lp.

Lokalizacja
emitora

Strona

Odlegtose
najblizszego
budynku [m od
krawedzi jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

&4

73

2+735

14,1

10xh =75 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

&5

7,5

2+740

57,4

10xh =75 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg stgzen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

86

7,4

2+745

69,5

10xh =74 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia stgzen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

87

7,3

2+764

2,6

10xh =73 m, warunek niespetniony; budynek do
wyburzenia

88

7,3

2+766

15,3

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

89

7,3

2+768

51,3

10xh =73 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

90

7,2

2+773

41,6

10xh =72 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

91

5,5

2+790

42,4

10xh =55 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej
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Lp.

Lokalizacja
emitora

Strona

Odlegtose
najblizszego

budynku [m od
krawedzi jezdni]

Spetienie warunku 10xh, zasigg stezen
maksymalnych na wysokos$ci zabudowy
mieszkaniowej [m]

92

4,2

2+818

30,2

10xh =42 m, warunek niespetniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysokosci zabudowy
mieszkaniowej

93

1,6

3+530

13,8

10xh =16 m, warunek niespelniony; wykonano
obliczenia st¢zen maksymalnych na wysokosci
zabudowy; obliczony zasigg st¢zen maksymalnych
nie wykazaly przekroczen na wysoko$ci zabudowy
mieszkaniowej

94

1,3

3+565

27,5

10xh = 13 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

95

12

3+630

63,4

10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

96

0,5

4+710

24,7

10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

97

0,5

5+330

40,8

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

98

0,5

5+420

50,5

10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

99

1,6

5+515

27

10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

100

1,6

5+535

27,3

10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

101

12

5+567

32

10xh = 16 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

102

2,3

5+667

57

10xh = 23 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

103

4,7

5+725

48,3

10xh = 47 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

104

5,8

5+760

L

60,5

10xh = 58 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

DWR- DROGA WSPOELPRACY REGIONALNEJ
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Lp. | Lokalizacja Km Strona Odlegtose Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
emitora najblizszego maksymalnych na wysokosci zabudowy
budynku [m od mieszkaniowej [m]
krawedzi jezdni]

105 11,2 0+170 P 64 10xh = 12 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

106 | 1,9 0+200 P 74 10xh = 19 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

107 | 1,4 0+240 P 57 10xh = 14 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

108 | 1,4 0+267 P 70,8 10xh = 14 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

109 (1,2 0+345 P 80 10xh = 12 m, warunek spetlniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

110 | 2,2 0+450 P 67 10xh = 22 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

111 12,8 0+467 P 45 10xh = 28 m, warunek spelniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

112 (2,2 0+533 P 42,6 10xh = 22 m, warunek spetlniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

113 | 1,4 1+315 P 58,9 10xh = 14 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

114 10,7 2+580 P 447 10xh = 7 m, warunek spetiony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

115 0,5 4+325 P 38,9 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

116 0,5 4+375 P 105 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

STRONA LEWA

117 12,8 0+485 L 47,2 10xh = 28 m, warunek spetniony; w promieniu
10xh nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowej

118 10,7 2+580 L 31,3 10xh = 7 m, warunek spetliony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

119 0,5 4+325 L 42 10xh = 5 m, warunek spetniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j
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Lp. | Lokalizacja Km Strona Odlegtose Spetnienie warunku 10xh, zasigg st¢zen
emitora najblizszego maksymalnych na wysokosci zabudowy
budynku [m od mieszkaniowej [m]
krawedzi jezdni]
120 10,5 4+350 L 32 10xh = 5 m, warunek spelniony; w promieniu 10xh
nie zlokalizowano zabudowy mieszkaniowe;j

Parametry wejsciowe do obliczen, wyniki obliczen stezen zanieczyszczen w regularnej siatce
receptorowej oraz prezentacj¢ graficzng zamieszczono w Zataczniku do opracowania.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, na 120 miejsc zlokalizowanej zabudowy
mieszkaniowej 87 z nich spelnia warunek: zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana
w odlegtosci dalszej niz 10xh. Dla pozostatych 33 miejsc, w ktorych powyzszy warunek
nie jest spetniony obliczone st¢zenia maksymalne na poziomie zabudowy mieszkaniowej
wystepuja ponizej standardow, z wyjatkiem dwoch budynkéw mieszkalnych: ul. Czysta 2
(km 0+340) oraz ul. Krakowska 136 (km 4+690). Dla tych budynkéow wnioskuje si¢
zmiang funkcji budynku na niemieszkalna.

Oznacza, ze projektowane przedsigwzigcie spelnia warunki ochrony powietrza
atmosferycznego w zakresie ochrony zdrowia, z wyjatkiem wskazanych 2 budynkow
mieszkalnych.

Dla ochrony powietrza atmosferycznego zaprojektowano pasy zieleni o zrdznicowanej
funkcji.

Droga Przemystowa

W projekcie budowlanym =zostala zaproponowana nastgpujaca zielen izolacyjna
1 towarzyszaca, ktorej doktadna lokalizacja zostanie przedstawiona na etapie dokumentacji
wykonawczej:

e Nasadzenie drzew — 2000 sztuk,

e Nasadzenie krzewoéw — 8050 sztuk,

« Nasadzenie trawnikow 3000 m?.

Potaczenie z droga lokalna w km 0+700: zakrzewienie sasiedztwa projektowanego

pofaczenia z droga lokalnag w km 0+700 (ok. 0,7 ha opcjonalnie pozostawienie
istniejacych zadrzewien i doggszczenie pasem krzewow).

Rejon skrzyzowania i docelowo wezta ,,Katowicka” wraz z drogami lokalnymi do stref
przedsigbiorczosci w km 0+840+1+600: obsadzenie zielenia krzewiasta sasiedztwa
obwodnicy 1 drog lokalnych z uwzglednieniem docelowej realizacji tacznic wezta
,,Katowicka”.

Zielen doggszczajaca do terendw lesnych zaproponowano w nastgpujacych miejscach:
a)  strona lewa: km 1+240 — 3+560,
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b)  strona prawa:

e  km 0+740 — 0+840 — zielen dogeszczajaca za droga lokalna.

*  km 1+600 — 14920 — zielen doggszczajaca,

e km 24990 — 3+430 — zielen doggszczajaca.

e) Rejon wezta ,,Martyniakéw”: km 4+040 — 4+700 — zielen doggszczajaca, obustronna,
f) Zielen dogeszczajaca przy drogach taczacych ul. Energetykéw z ul. Wojska Polskiego.

Przebudowa DK79 (odcinek ul. Grunwaldzkiej)

Projekt Budowlany ul. Grunwaldzkiej przewiduje dosadzenia 12 szt. drzew oraz 134 szt.
krzewo6w. Doktadna ich lokalizacja zostata przedstawiona na zataczniku graficznym.
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Droga krajowa DK 79 od ul. Niemcewicza do granic administracvjnvch miasta oraz
Droga Wspélpracy Regionalnej

Zaproponowano nasadzenia zieleni izolacyjnej — zakrzewienia o charakterze ostony
przeciwsnieznej, w skladzie gatunkowym, ktorej powinny znalez¢ si¢ wylacznie rodzime
gatunki krzewow dostosowane do lokalnych warunkéw siedliskowych i w miarg
mozliwos$ci nalezy dazy¢ do unifikacji sktadu gatunkowego ze zbiorowiskami obecnie
wystepujacymi w sasiedztwie projektowanych odcinkéw drog tj. sliwa tarnina, gtog, deren
oraz pasy zieleni doggszczajacej w nastepujacych lokalizacjach (dla wskazanego
wariantu):

Tabela 21
Zestawienie proponowanej dodatkowej zieleni ochronnej
kilometraz strona Typ zieleni obiekt ochrony | Typ
zieleni/szeroko$¢
pasa [m]
Wariant III DK 79
0+800 — 1+100 | prawa 1zolacyjno- gleby krzewy/2-5 m
ochronna
3+200 — 3+500 | obie strony izolacyjno- gleby, ochrona | krzewy/2-5 m
ochronne przed $niegiem
3+500 — 3+650 | lewa izolacyjno- Zabudowa wysokie
ochronna mieszkaniowa krzewy/2-5 m
3+500 — 3+650 | prawa izolacja ochrona przed krzewy/2-5 m
Sniegiem
3+650 — 44200 | obie strony izolacja ochrona przed krzewy/2-5 m
Sniegiem
4+200 — 4+700 | lewa ochronna ochrona gleb, krzewy/2-5 m
terenow
takowych
4+800 — 5+300 | lewa dogeszczajaca | tereny lesne krzewy 1 niskie
drzewa/2-5 m
Droga Wspélpracy Regionalnej
Kilometraz strona Typ zieleni obiekt ochrony | Typ
zieleni/szeroko$¢
pasa [m]
0+550 — 1+050 | obie strony dogeszczajaca tereny lesne krzewy 1 niskie
drzewa/2-5 m
1+050 — 1+500 | obie strony izolacyjna ochrona przed krzewy/2-5 m
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kilometraz strona Typ zieleni obiekt ochrony | Typ
zieleni/szerokos¢
pasa [m]
Sniegiem
1+500 — 2+000 | obie strony izolacyjno- ochrona gleb, krzewy/2-5 m
ochronna ochrona przed
$niegiem
2+000 — 2+480 | obie strony izolacyjne ochrona przed krzewy/2-5 m
$niegiem
2+500 — 2+700 | lewa ochronna tereny wysokie krzewy,
mieszkaniowe ewentualnie
drzewa/2-5 m
2+500 — 2+700 | prawa ochronna tereny wysokie krzewy,
mieszkaniowe, | ewentualnie
wariantowo w drzewa/2-5 m
przypadku nie
powstania
ekranow
3+850 —4+300 | lewa dogeszczajaca, | tereny lesne, krzewy 1 niskie
ochrona gleby drzewa/2-5 m
4+100 — 4+300 | prawa dogeszczajaca, | tereny lesne, krzewy 1 niskie
ochrona gleby drzewa/2-5 m
4+400 — 4+600 | lewa dogeszczajaca, | tereny lesne, krzewy 1 niskie
ochrona gleby drzewa/2-5 m
4+400 — 4+900 | prawa dogeszczajaca, | tereny lesne, krzewy 1 niskie
ochrona gleby drzewa/2-5 m
4+600 — 5+480 | lewa dogeszczajaca tereny lesne krzewy i niskie
drzewa/2-5 m
4+900 — 5+480 | prawa ochronna, gleby. Tereny krzewy 1 niskie
takowe drzewa/2-5 m
5+480 — 7+550 | obie strony doggszczajaca tereny lesne krzewy 1 niskie
drzewa/2-5 m

8.5. Z.AGROZENIE STOSUNKOW WODNYCH

8.5.1 Faza Bubowy

W czasie wykonywania prac budowlanych zmiana i przeksztatcenie powierzchni terenu
moze powodowaé trwale lub okresowe zmiany stosunkow wodnych — zmiany w drenazu
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wod gruntowych oraz zmiany sptywu powierzchniowego. Bedzie to szczegodlnie widoczne
w sasiedztwie dolin ciekow.

Antropopresja dla stosunkow wodnych bedzie wynikata z koniecznosci odcinkowego
uregulowania koryt w bezposrednim sasiedztwie miejsc przekroczenia przez droge oraz
z zaburzenia splywu powierzchniowego.

Odcinkowa regulacja koryt jest niezbedna dla zapewnienia odpowiedniej przepustowosci
obiektu mostowego w celu ochrony przed powodzia terenéw potozonych powyzej obiektu,
stabilnosci samego obiektu i w konsekwencji bezpieczenstwa ludzi.

Obszar na poludnie od osiedla domkéw przy ul. Kaczencow (wariant Il przebudowy
DK79) pokryty jest siecia rowoéw melioracyjnych. Zwiazane jest to z plytkim
wystgpowaniem wod podziemnych. W przypadku kolizji z istniejacymi rurociagami
drenarskimi inwestor zobowiazany jest do ich przebudowy lub naprawienia.

Innym rodzajem okresowego oddzialywania na stosunki wodne moze by¢ zmiana poziomu
wod gruntowych zwiazana z kompakcja gruntu lub wykopami drogowymi. Kompakcja jest
spowodowana zaré6wno powstaniem nasypow drogowych, jak réwniez poruszaniem si¢
cigzkiego sprz¢tu budowlanego.

W pierwszym przypadku oddzialywanie mozna w zasadzie uzna¢ jako state z uwagi na to,
ze nasypy drogowe bgda trwatym elementem w uktadzie drogowym. W drugim przypadku
zjawisko jest okresowe. W celu zmniegjszenia jego rozmiaréw, mobilny sprzet budowlany
bedzie poruszal si¢ po ustalonych trasach.

Kompakcja moze spowodowaé przerwanie lokalnych pozioméw wodd gruntowych. W
efekcie moze si¢ pojawi¢ niepozadane zawodnienie lub odwodnienie gruntu w otoczeniu.
Oddzialywanie to moze wystapi¢ szczegélnie w rejonie projektowanych nasypow
drogowych.

Na etapie realizacji Wykonawca winien przestrzegac nast¢pujacych zasad:

. Ograniczy¢ do niezbednego minimum zakres regulacji koryta rzek i potokow,

. Koryta nie moga by¢ szczelne, aby nie odcina¢ ich od kontaktu hydraulicznego,
8.5.2. FAzZA EKSPLOATACJI

Projektowany system odwodnienia drogi wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi wody
opadowe powinien w dostatecznym stopniu zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, jakie moga pojawi¢ si¢ w trakcie
eksploatacji drogi.

Konsekwencja budowy nasypdéw bedzie zmiana rezimu wodnego w gruntach przyleglych
do projektowanych i modernizowanych drog. Dotyczy to szczegodlnie wod plytko
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wystepujacych. Prawidlowo wykonane odwodnienie nasypdw nie powinno mie¢ znaczenia
dla stosunkow wodnych.
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8.6. ZAGROZENIE JAKOSCI WOD POWIERZCHNIOWYCH
8.6.1. FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Wszelkie prace zwiazane z budowa drogi moga potencjalnie stwarza¢ zagrozenie dla jakosci
wod, co moze by¢ spowodowane:

« Zamulaniem wskutek erozji gruntu podczas wykonywania prac budowlanych,

«  Wyplukiwaniem zanieczyszczen z materiatbw stosowanych do zmiany nawierzchni
drogowe;j,

« Przedostawaniem si¢ produktow naftowych z maszyn pracujacych, urzadzen
budowlanych i pojazdow,

« Odprowadzaniem do wdd bez oczyszczania §ciekow bytowych i technologicznych z baz
wykonawstwa.

W poczatkowym odcinku Droga Przemystowa prowadzona bedzie po $ladzie istniejacej

ul. Orlat Lwowskich i przekroczy istniejacy w km 0+700 réw odwodnieniowy. Zaistniata
kolizja wymaga¢ bedzie zabezpieczen. Analogiczna sytuacja wystgpuje w miejscach
przekroczen ciekow: Byczynki i jej doptywow oraz Kanatu Matylda. Takze istniejaca sie¢
rowow odwadniajacych w kompleksie lesnym na potudniu miasta winna by¢ uwzgledniona

w projekcie budowlanym.

Dla zabezpieczenie wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem S$ciekami z baz
wykonawstwa wymagane jest:

e Ujecie $ciekow sanitarnych z baz wykonawstwa 1 wywozeniem $ciekéw do
oczyszczalni §ciekéw komunalnych,

* Ujecie wod deszczowych i gruntowych z odwodnienia wykopdw 1 ich mechaniczne
podczyszczanie z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), a nastgpnie wprowadzenie tych wod do
ciekow powierzchniowych w obrebie drogi,

* Na etapie budowy, w miejscach najblizszego sasiedztwa rzek i potokéw nie wolno
sktadowa¢ materialdow budowlanych 1 eksploatacyjnych mogacych skazi¢ wody
powierzchniowe (gtownie weglowodory ptynne 1 potptynne, kwasy, tugi, itp.).

W razie wyciekdéw olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te
nalezy zebra¢ i wywiez¢ do jednostek zajmujacych sig ich unieszkodliwianiem.

8.6.2. FAZA EKSPLOATACII

Na etapie eksploatacji analizowanych odcinkéw drog emitowane bgda $cieki, pochodzace
z nawierzchni utwardzonych (powierzchnia zanieczyszczona).

Odpowiednie pochylenie nawierzchni 1 odprowadzenie wod do kanalizacji 1/lub do
uszczelnionych rowdéw powinno zapewni¢ odwodnienie powierzchniowe.
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Zgodnie z §19 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U.
Nr 137, poz. 984] "Wody opadowe i roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych,
sktadowisk, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natgzeniu co
najmniej 15 I na sekund¢ na 1 ha, wprowadzane do wod lub ziemi nie powinny zawieraé
substancji zanieczyszczonych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogoélnych
oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych”.

Wykonano obliczenia stgzen w $ciekach odprowadzanych do odbiornikow
powierzchniowych przy zatozeniu prognozowanego natgzenia ruchu w 2020 roku.

W tabeli 22zamieszczono stgzenia zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych do
srodowiska.

TABELA 22

Oddzialywanie dla etapu III, V oraz VI przebiegu drogi krajowej DK 79 oraz
projektowanej Drogi Wspolpracy Regionalnej w zakresie oddzialywania na $rodowisko
wodno — gruntowe

Odcinek drogi Stezenie w odplywie Sciekow do
srodowiska [mg/1]
Zawiesina ogolna | Weglowodory
ropopochodne
Droga Przemystowa
km 0+420 — 1+200 265 0,00354
km 1+200 — 3+400 260 0,00348
km 3+400 — 4+500 272 0,00362
km 4+500 — 5+200 265 0,00354
km 5+200 — 5+500 305 0,00374
ul. Grunwaldzka

przejscie dla Pas prawy 398 0,00512
pieszych ul. 399 0.00512
Grunwaldzka do | Pas lewy ’
ul. Wita Stwosza
ul. Wita Stwosza P 401 0,00515
do ul. Sztygarow as prawy

’ 397 0,00511

Pas lewy

ul. Sztygarow 306 0,00404
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Odcinek drogi Stezenie w odplywie Sciekow do
srodowiska [mg/1]
Zawiesina ogolna | Weglowodory
ropopochodne
Droga Przemystowa
do ul. Szczakowskiej
ul. Szczakowska 286 0,00379
do ul. Cegielnianej
ul. Cegielniana 291 0,00385
do ul. Pilsudskiego
ul. Pitsudskiego 281 0,00373
do Trasy Srodmiejskiej
Droga krajowa DK79
ul. Niemcewicza do DWR 275 0,00366
od skrzyzowania z DWR do 384 0,00495
km 3+500
od km 3+500 do km 6+300 376 0,00486
od ul. Cezarowka do km 368 0,00477
5+583 w.Ill
Droga Wspolpracy Regionalnej
od ul. Krakowskiej do skrzyz. 280 0.00372
Zelwerowicza/Rapackiego ’
od skrzyz. Zelwerowicza
/Rapackiego do Wiosny 275 0,00366
Ludow
od ul. ngfny Ludow do 310 0,00408
wezla , Jelen
od wezta ,,Jelen” do ul. Dab 312 0,00410
od ul. Dab d granic miasta 302 0,00399

Scieki z powierzchni zanieczyszczonych ujete w systemy kanalizacyjne winny by¢, przed
odprowadzaniem do odbiornikow podczyszczane w urzadzeniach oczyszczajacych.
Pojemno$¢ urzadzen oczyszczajacych winna by¢ dostosowana do ilosci odprowadzanych
Sciekow, a ponadto, urzadzenia te winny by¢ wyposazone w instalacje do przechwytywania
substancji niebezpiecznych, wytwarzanych w czasie katastrof drogowych, w ktérych moga
by¢ emitowane substancje niebezpieczne i zabezpieczajacych wody powierzchniowe przed
odprowadzeniem niekontrolowanych odptywow tych substancji do wod powierzchniowych.

Dla omawianych odcinkéw drog zostaly zaprojektowane 1 zaproponowane nast¢pujace
urzadzenia odwadniajace 1 oczyszczajace zestawione w tabeli 23.
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TABELA 23
Urzadzenia odwadniajace i oczyszczajace dla I1I, V oraz VI etapu inwestycji
Odcinek Kilometraz Urzadzenia Uwagi
odwadniajace 1
oczyszczajace
km 0+640 Zbiorniki Wody opadowe
Droga Przemystowa | km 1+350 odparowywujaco - podczyszczone
km 3+100 retencyjne w zespolach
km 0+430 — 0+620 Kanalizacja ztozonych z
deszczowa piaskownika
km 3+500 Wylot kanalizacji 1 separatorach
deszczowej substancji
ropopochodnych
ul. Grunwaldzka km 1+000 Zbiomik Projekt budowalny
odparowywujaco -
retencyjny
. Kanalizacja deszczowa Proponowane
Droga krajowa . A T
jako odbiorniki wod oczyszczenie wod
DK79 opadowych: deszczowych przed
wprowadzeniem do
odbiornika
km 14200 Odprowadzenie do
rowu przydroznego z
DRW
Droga Wspblpracy , . . oczyszczenie wod
; . km 3+260 Row melioracyjny deszczowych przed
Regionalne;j

wprowadzeniem do
odbiornika

8.7. ZAGROZENIE WOD PODZIEMNYCH

Poczatkowy odcinek — Droga Przemystowa — bedzie prowadzit po obszarze karbonskiego
GZWP-457 Tychy-Siersza, ktory w tej czesci objety zostat zwykta ochrona (OZO). Mimo
to, zbiornik jest zasilany powierzchniowo, co warunkuje $redni stopien odpornosci na
zanieczyszczenia (czas przenikania zanieczyszczen 5-25 lat).

Wskazany wariant przebudowy ul. Krakowskiej oraz Droga Wspoétpracy Regionalnej
biegna po triasowym zbiorniku wod podziemnych: GZWP-452 Chrzanéw. W poczatkowej
czesci jest objety wysoka ochrona. Charakteryzuje si¢ on na tym odcinku bardzo wysokim
1 wysokim stopniem zagrozenia (czas pionowe] migracji <2-5 lat). Zagrozenie wod
podziemnych zasadniczo jest zwiazane z szczelinowo-krasowym typem osrodka,
podatnymi na migracj¢ zanieczyszczen. Mozliwo$¢ zanieczyszczenia istnieje rOwniez tam,
gdzie nadklad czwartorz¢du lub zwietrzeliny jest mato miazszy lub przepuszczalny.
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8.7.1. FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Na etapie wykonywania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe uciazliwosci
zwiazane z zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego i przenikaniem do wod
podziemnych z maszyn prowadzacych prace budowlane (zanieczyszczone sptywy
opadowe, $cieki sanitarne z baz zaplecza, S$cieki technologiczne) oraz zmianami
hydrodynamiki wod podziemnych.

Innym rodzajem oddzialywania moze by¢ zmiana poziomu wdd gruntowych zwiazana
m.in. z kompakcja gruntu podczas poruszania si¢ cigzkiego sprzgtu. Moze to spowodowac
przerwanie lokalnych pozioméw wod gruntowych i1 skutkowa¢ pojawieniem sig
niepozadanego zawodnienia lub odwodnienia gruntu w otoczeniu.

Zjawiska te sa jednak zwykle przemijajace i nie maja wigkszego znaczenia, zwlaszcza w
obrgbie wyniesien terenowych.

Nalezy zauwazy¢, ze zjawisko to moze dotyczy¢ jednoczes$nie zagadnienia zagrozenia
stosunkéw wodnych w przypadku takiego zaburzenia wdd gruntowych, ze bedzie
oddziatywato na wody powierzchniowe.

Zagrozenia wod podziemnych moga wystapi¢ zarowno w czasie normalnej eksploatacji
maszyn budowlanych, jak i w czasie wstapienia awarii z udziatem pojazdéw przewozacych
substancje niebezpieczne.

W zwiazku z tym Wykonawcza rob6t budowlanych powinien uwzglednié:
«  Sposob odprowadzania i oczyszczania Sciekow sanitarnych z baz wykonawstwa,
«  Sposob odprowadzenia sptywow opadowych,

«  Wykonawca powinien posiada¢ zabezpieczenia na wypadek wylania substancji
ropopochodnych (sorbenty do chemicznego stracania i unieszkodliwiania substancji).

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze budowa analizowanych odcinkéw drog w
aspekcie zagrozenia wod podziemnych bedzie wymagata spelnienia nastgpujacych
warunkow:

. W miejscach ewentualnego drenazu wod za posrednictwem wykopow, wyptywy te
nalezy zabezpieczy¢,

. Parki maszyn 1 zaplecza budowy (w szczegdlnosci miejsca sktadowania substancji
niebezpiecznych, mogacych oddzialywa¢ na wody podziemne i przebywania ludzi)
nalezy uszczelni¢; nie wolno ich lokowa¢ w dolinach ciekow 1 na gruntach
organicznych.

. Bazy budowlane powinny spetnia¢ normy budowlane w zakresie ochrony
srodowiska; miejsca parkingowe dla maszyn budowlanych powinny uniemozliwiac¢
przedostawanie si¢ substancji toksycznych do gruntu; bazy takie powinny posiada¢
sorbenty do unieszkodliwienia substancji toksycznych rozlanych na powierzchni,
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. Na etapie wykonywania prac budowlanych $ciekéw z terenu budowy nie wolno
odprowadza¢ do gruntu lub odbiornikéw powierzchniowych,

. Pojazdy poruszajace si¢ po obszarze budowy i na drogach dojazdowych, powinny
miec¢ ustalone trasy przejazdu.

. Nalezy zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ pracy ograniczajaca mozliwos¢
nieckontrolowanego poruszania si¢ pojazdow lub wystapienia kolizji.

Sposob odwodnienia terendw parkéw maszyn i zapleczy budowy (W tym rowniez miejsc
przebywania ludzi), nie moze powodowac¢ przenikania zanieczyszczen do gruntu.

8.7.2. FAZA EKSPLOATACJI

Na etapie eksploatacji zrédlem zanieczyszczenia beda pojazdy poruszajace si¢ po drodze. Do
zanieczyszczen emitowanych z powierzchni drogi a mogacych wplyna¢ na jako$¢ wod
podziemnych, zalicza si¢: plyny eksploatacyjne zmywane z powierzchni drogi,
zanieczyszczenia metalami cigzkimi, chlorkami oraz sytuacje awaryjne, kiedy nastgpuje
wyciek substancji toksycznej do gruntu.

Na etapie eksploatacji drogi moze potencjalnie wystapi¢ zagrozenie wod podziemnych
w czasie awarii, wypadkow drogowych i katastrof drogowych z udzialem pojazdow
przewozacych substancje niebezpieczne. Do zanieczyszczen emitowanych z powierzchni
drogi a mogacych wplyna¢ na jakos¢ wod podziemnych, zalicza sig: ptyny eksploatacyjne
zmywane z powierzchni drogi, zanieczyszczenia metalami ci¢zkimi, chlorkami oraz
sytuacje awaryjne, kiedy nastgpuje wyciek substancji toksycznej do gruntu.

Zaklada sig, ze w przypadku prawidlowego zaprojektowania odwodnienia,
a w szczegblnosci uszczelnienia systemow odwadniajacych, zagrozenie wod podziemnych
nie wystapi.

W celu wyeliminowania zagrozen dla woéd podziemnych w projekcie budowlanym nalezy
uwzglednié¢ nastepujace problemy:

a) S$cieki wytwarzane na powierzchni drogowej nie moga by¢ odprowadzane do gruntu,
b) sScieki wytwarzane na powierzchni drogowej przed odprowadzeniem do ciekow

powierzchniowych winny by¢ oczyszczane, zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie
,,Prawo wodne”;

Urzadzenia oczyszczajace sptywy opadowe winny posiada¢ pojemnosé, zapewniajaca
przyjecie zanieczyszczonej fali sptywu pochodzacej z wylania substancji niebezpiecznych
w czasie wystapienia katastrofy drogowej, a takze powinny by¢ wyposazone w instalacje
umozliwiajace zatrzymanie substancji niebezpiecznych w urzadzeniu oczyszczajacym do
czasu usunigcia substancji z urzadzenia (np. urzadzenie z samoczynnym zamknigciem).

8.8. GLEBY I ROLNICZA PRZESTRZEN PRODUKCYJNA
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Zagrozenie pokrywy glebowej na trasie budowy projektowanych odcinkéw drog beda
wynikiem oddziatywan mechanicznych i chemicznych zwiazanych ze wszystkimi etapami
realizacji przedsigwzigcia.

8.8.1 Et1Ar BuDOWY

Degradujace oddziatywanie bedzie wystgpowaé w czasie wykonywania prac budowlanych
1 zwiazane jest z przeksztalcenia lub wrecez zniszczeniem pokrywy glebowe.

Niektore zaburzenia i zmiany pokrywy glebowej beda miaty charakter przejSciowy, do czasu
zakonczenia prac budowlanych (np. wymiana podioza i zwiazane z tym wykopy i nasypy,
koleiny na drogach dojazdowych placu budowy). Mimo czasowego charakteru beda to jednak
oddziatywania o duzym nasileniu. Sa one jednak nie do uniknigcia przy realizacji tego typu
przedsigwzigcia.

Realizacja przedsigwzigcia begdzie bezposrednio oddziatywata na pokrywe glebowo-
rolnicza poprzez:

- fizyczne trwale przeksztalcenia i wylaczenia z obecnego uzytkowania rolniczego
okreslonego fragmentu terenu, przewidzianego dla zajecia na potrzeby trasy drogowe;j,

- czasowe zmiany profilu glebowego wynikajace z jego zajgcia dla celow placow
budowy, wykonania czasowych drog dojazdowych itp.,

- trwale i okresowe przeksztalcenia w struktury glebowej powodujace trwale lub
okresowe zmiany w budowie geologicznej (zniszczenie podpowierzchniowych warstw
gruntu, ewentualne zasypywanie terendw sasiadujacych z droga, kompakcja gruntu) i
stosunkach wodnych (czasowe lub state zakldcenie ustalonego sptywu wod opadowych
1 gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu terenu, zmiany w poziomie lustra wod
gruntowych),

« okresowa erozj¢ (wodna i wietrzna).
Sposob postgpowania w sytuacji wystapienia nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska z
udzialem substancji niebezpiecznych regulowany jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku

o ochronie przeciwpozarowej [Dz. U. nr 81, poz.351] wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Projekt budowlany powinien przewidywaé regulacje przekraczanych ciekow

z zachowaniem wigzi hydraulicznej koryt. Biorac pod uwage skalg przeksztalcen oraz
zastosowane rozwiazania inzynierskie ocenia si¢, ze regulacja ciekéw nie spowoduje
znaczacego oddziatywania na pokrywe glebowa w zwiazku ze zmiana poziomu wod
gruntowych.

Proponowane dziatania ochronne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewnic:
. minimalizacjg przeksztatcen terenu,
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. zdjecie urodzajnej warstwy gleby w celu jej pézniejszego wykorzystania,

. rekultywacje¢ terenu po zakonczeniu prac budowlanych (m.in. z wykorzystaniem
zdjetej uprzednio warstwy gleby),

. organizacj¢ prac budowlanych uniemozliwiajaca wystapienie niekontrolowanych
skazen gruntu, posiadanie S$rodkow chemicznych neutralizujacych ewentualne
wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu.

8.8.2. ETAP EKSPLOATACJI

Na etapie eksploatacji zagrozenia pokrywy glebowej objawiaja si¢ w oddziatywaniu
zanieczyszczen gazowych pochodzacych z poruszajacych si¢ pojazdow — za
posrednictwem powietrza 1 posrednio opadéw — oraz w emisji do srodowiska substancji
shuzacych do zimowego utrzymania drog — za posrednictwem wod opadowych i
roztopowych.

Budowa analizowanych odcinkow drog bedzie miata niewielki wplyw na zanieczyszczenie
gleb w trakcie eksploatacji. Dotyczy to fragmentow, ktore zlokalizowane beda na istniejacych
juz drogach. Natomiast na odcinkach powstatych na terenach le§nych wptyw ten moze by¢
wigkszy, cho¢ nalezy mie¢ na uwadze istniejacy obecnie stopien degradacji gleb na tych
terenach.

Oddziatywanie zanieczyszczen za posrednictwem powietrza i opadow.

Skutki oddziatywania na pokrywe glebowa ujawnia¢ si¢ beda dopiero po kilku latach
eksploatacji trasy drogowej, jak np. stopniowe zakwaszenie gleb, kumulacja niektorych
metali cigzkich. Wazny bedzie takze wplyw zanieczyszczonego powietrza na wegetacjg
niektorych roslin.

Istotny wplyw trasy drogowej mozna zaobserwowac¢ w postaci skazenia gleb 1 roslinnosci, w
zwiazku z opadaniem rozprzestrzenianych zanieczyszczen droga powietrzng.

Trasy komunikacyjne sa Zrodlem emisji gazow 1 pylow, wsrdd ktorych najwigksze znaczenie
odgrywaja tlenki azotu i siarki, weglowodory (w tym benzo-a-piren) i aldehydy, zwiazki
olowiu, sadza 1 inne pierwiastki sladowe.

W rejonie duzych tras komunikacyjnych zwigksza si¢ wyraznie opad pylow, ktore obok
olowiu zawieraja znaczne ilosci cynku, zelaza, manganu i kadmu. Powstaja one w toku
Scierania opon samochodowych, klockéw hamulcowych i bitumicznej nawierzchni drogi.

Tlenki azotu sa inicjatorem w tworzeniu si¢ fotooksydantdw (m.in. ozonu) w powietrzu
atmosferycznym. Procesy transformacji zanieczyszczen nasilaja si¢ szczegolnie latem nad
nagrzana powierzchnia jezdni.

208

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddzialywaniu na srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Roézne rodzaje zanieczyszczen dziatajac wspolnie moga wywota¢ wigkszy efekt toksyczny
niz w przypadku dziatania pojedynczego. Takie synergiczne dzialanie obserwuje sig¢ w
przypadku tlenkdéw azotu 1 dwutlenku siarki.

Weglowodory alifatyczne, szczegdlnie o krdotkim tancuchu charakteryzuja sie wysoka
reaktywnos$cia 1 tatwo wchodza w reakcje z tlenkami azotu podwyzszajac znacznie
stezenie fotooksydantow w powietrzu.

Powstajace w wyniku tych reakcji kwasy organiczne wzmagaja wspolnie ze zwigzkami
siarki, procesy zakwaszania gleby. Szczeg6lnie wrazliwe na oddziatywanie zanieczyszczen
sa gleby piaszczyste i gleby kwasne o niskim czynniku pH, bardziej niz gleby organiczne.

Deponowane w glebie zanieczyszczenia pochodzace z powietrza, powoduja zaburzenia
w ekosystemach mikroorganizméw glebowych bioracych udziat we wszystkich przemianach
biochemicznych w glebie. Procesy te maja priorytetowe znaczenie decydujac
o prawidtowosci wymiany materii i energii migdzy biocenozami.

Gleba jest gtéwnym biorca zanieczyszczen 1 moze dziala¢ albo jako filtr chroniacy przed
zanieczyszczeniami migrujacymi do wod powierzchniowych 1 podziemnych, ale jednoczesnie
w razie przekroczenia progu odporno$ci stanowi¢ zagrozenie dla roslin, zwierzat i ludzi.

Prawidlowe zagospodarowanie terendw znajdujacych si¢ w sasiedztwie drogi istotnie
wplywa na zmniejszenie zagrozenia skazenia gleb i zmniejszenia ich produktywnosci.
Lokalizacja ewentualnych paséw zieleni izolacyjnej czeSciowo ograniczylaby degradacje
gleb i zmniejszenie produktywnosci gleb, znajdujacych si¢ w pasie oddziatywania drogi.

Oddzialtywanie zanieczyszczen za posrednictwem sptywow opadowyvch i roztopowych.

Zasolenie gleb zwiazane z zimowym utrzymaniem drog wystgpuje do$¢ intensywnie w
odlegtosci do 10 m od drogi, ale bywa, ze odptyw jonéw Cl" z wodami powierzchniowymi
podczas topnienia $niegu rejestruje si¢ nawet w odleglosci 400 m od trasy (w sytuacji braku
zorganizowanego systemu odwodnienia oraz w sprzyjajacych warunkach uksztaltowania
terenu 1 wyksztatcenia litologicznego podioza).

Zanieczyszczenia metalami cigzkimi, pylami z opon oraz weglowodorami cigzkich frakeji
olejowych bywaja w okresie zimowym kumulowane w pokrywie §nieznej przez caly okres jej
wystgpowania Ich stgzenie w splywach roztopowych po uwolnieniu z pokrywy $nieznej
przekracza czgsto nawet kilkaset razy dopuszczalne normy. Intensywno$¢ sptywow oraz
stopien zagrozenia, zalezy w tym przypadku oczywiscie od czasu trwania roztopow.

Nadzwvczajne zagrozenia srodowiska

Zagrozenia gleby moga wystapi¢ w czasie awarii, katastrof lub wypadkow z udziatem
pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po analizowanym odcinku drogowym

1 przewozacych substancje niebezpieczne, powodujac skazenie terendow rolnych
przylegtych do trasy drogowej. Trwale lub okresowe zmiany pokrywy glebowej w tym
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wypadku moga by¢ spowodowane wylaniem substancji toksycznym wprost do gruntu lub
pozarem.

Proponowany sposdb ochrony

Ochrona gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej w bezposrednim sasiedztwie drogi powinna
polega¢ przede wszystkim na ograniczeniu uzytkowania terenéw rolnych, znajdujacych si¢

w obszarze potencjalnego oddziatywania, wynikajacego z =zasiggu oddzialywania
zanieczyszczen atmosferycznych.

Ograniczenie uzytkowania polega¢ bedzie na:

«  Wylaczenie z uzytkowania terenéw lakowo-pastwiskowych, znajdujacych si¢
w obszarze oddzialywania projektowanych odcinkow drog,

«  Preferencja upraw przemystowych i terenow zadrzewionych (szkoétek lesnych),

- Na czesci projektowanej drogi zaleca si¢ zaprojektowanie zieleni o charakterze
ochronnym lub doggszczajacym. Zielen ta bedzie pehnita role biofiltra, wychwytujacego
znaczng czg$C zanieczyszczen w tym m.in. zanieczyszczen mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na glebe. W analizowanym przypadku zaleca si¢ zastosowanie nasadzen
zieleni ochronnej na odcinku wystepowania gleb chronionych i zieleni doggszczajacej na
odcinku przechodzenia przez tereny lesne. Zielen ta bedzie petnita m.in. rolg biofiltra oraz
przeciwerozyjna na krawedziach skarp wykopow 1 w rejonie zagrozonym erozja
wsteczna.

Jony chlorkowe zostana przejgte z nawierzchni i pobocza przez szczelny system
odwodnienia. Jednak przy zastosowaniu dost¢pnych obecnie urzadzen ochronnych nie ma w
praktyce mozliwosci ich wyeliminowania. Zostana one jednak odprowadzone w sposdb
zorganizowany, praktycznie eliminujac ich rozpraszanie w przestrzeni glebowej. W
przypadku pozostatych substancji stanowiacych zagrozenie dla pokrywy glebowej, powinny
one zosta¢ w catosci zatrzymane w urzadzeniach podczyszczajacych.

Pierwszy odcinek analizowanej drogi (Droga Przemystowa) w wigkszos$ci przebiega przez
tereny poprzemystowe i1 miejskie lub w ich bezposrednim sasiedztwie. Gleby chronione
wystepuja tu jedynie na krétkim odcinku w okolicy ul. Orzeszkowej i Wojska Polskiego.

W przypadku pozostatych odcinkéw 1 wariantdw przebiegu drog sytuacja wyglada inaczej.

Na znacznej powierzchni projektowane odcinki drog sasiaduja z glebami chronionymi wg
klas. W dolinach rzek potencjalnie moga si¢ znajdowaé gleby torfowe. W zwiazku
Z powyzszym proponuje si¢ zaprojektowanie nasadzen zieleni izolacyjno-ochronnej (ostony
ro$linne).

Proponuje si¢ nasadzenia w nastgpujacych miejscach (ulica Krakowska):

. 0+800 — 1+100 — po obu stronach drogi

. 2+100 — 2+400 — po obu stronach drogi

210

Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM SLASK Mystowice



Raport o oddzialywaniu na srodowisko budowy odcinkow drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna — uktad planowany do realizacji w ramach etapu Ill, V oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi
Wspolpracy Regionalnej taczqcej DK79 z DK44 w Oswiecimiu) dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

. 3+100 — 4+200 — po obu stronach drogi

Na Drodze Wspotpracy Regionalnej nasadzenia proponuje si¢ w nastgpujacych miejscach:

. 1+500 — 2+000 — po obu stronach drogi
. 3+900 — 4+300 — po stronie wschodniej drogi
. 4+150 — 44300 — po stronie zachodniej drogi
. 4+400 — 4+600 — po zachodniej stronie drogi
. 4+800 — 5+400 — po obu stronach drogi

Na czg¢$ci dlugosci sasiedztwo analizowanych odcinkéw drog stanowi teren otwarty. Zielen
izolacyjna oprocz funkcji biofiltra bedzie mogta rdwniez stanowi¢ ostong przeciwsniegowa.
Minimalna szeroko$¢ oston roslinnych powinna wynosi¢ 3 metry dla rzedu drzew i 1 metr dla
rzedu krzewow. Ze wzgledow przyrodniczych i ekonomicznych zaleca si¢ stosowanie
rodzimych gatunkéw drzew i krzewdw do nasadzen przydroznych $cisle dostosowanych do

warunkéw  siedliskowych. Nalezy dazy¢ do unifikacji sktadu gatunkowego nasadzen
z wystepujacymi w okolicy zakrzewieniami $rédpolnymi o charakterze czyzni.

Warunkiem optymalnego rozwoju ro$linnosci w pasach drogowych jest odpowiednie
przygotowanie podloza gruntowego oraz $cisle dopasowanie do niego gatunkow drzew,
krzewdw 1 roslin zielnych.

8.9. SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Konflikty rozpatrywano w kategoriach zmian wprowadzonych poprzez budowe
projektowanych odcinkow drog:

« zmian trwatych, bezposrednich,

 zmian posrednich i odwracalnych.

W opracowaniu dokonano charakterystyki i oceny aktualnej kondycji analizowanych
komponentéw $rodowiska przyrodniczego 1 krajobrazu w ujeciu dynamicznym oraz oceny
potencjalnego wptywu odcinkéw drog w fazie budowy i eksploatacji. W opracowaniu podano
takze sugestie dziatan zabezpieczajacych 1 naprawczych w stosunku do analizowanych
komponentéw $rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ktore moga by¢é w sposoéb istotny
zagrozone budowa 1 eksploatacja projektowanych odcinkow drog.

W analizie oparto si¢ gtdéwnie na wizji terenowej na przebiegu opiniowanych odcinkow
drog.

W ocenie zagrozenia srodowiska przyrodniczego budowa i eksploatacja projektowanych
drog brano pod uwage nastepujace kryteria:

1. Unikalno$¢ uktadéw biocenotycznych w tym obecno$¢ chronionych i rzadkich
gatunkow roslin i1 zwierzat):
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- w skali kraju,

- w skali regionu,

2. Odksztatcenie uktadow biocenotycznych, w tym:
«  zgodno$¢ roslinnosci z siedliskiem,

«  wprowadzenie obcych gatunkow do drzewostanu,

« zdolnos$¢ ukladow do regeneracji, podatnos¢ lub odpornos¢ na degeneracje lub
degradacje.

3. Znaczenie dla lokalnej, regionalnej, krajowej i migdzynarodowej sieci ekologicznej (w
tym analiza kolizji z ostojami CORINE, siecia ekologiczna ECONET 1 NATURA
2000).

4. Znaczenie jako aktualne lub potencjalne siedlisko zagrozonych gatunkéw zwierzat
1 roslin,

5. Znaczenie rekreacyjne.
8.9.1. Faza Bupowy

W fazie budowy wystapia niekorzystne oddziatywania na srodowisko przyrodnicze. Bedzie
to zwiazane z emisja hatasu i1 zanieczyszczen, zmiana powierzchni ziemi, wycinka zieleni

1 ewentualnie przeksztatlceniami stosunkéw wodnych. Oddziatywania te bgda intensywne,
cz¢$¢ z nich bedzie miata charakter okresowy.

Lokalna wycinka zieleni prowadzona na terenach lesnych spowoduje odstonigcie $ciany
lasu, co moze skutkowaé szeregiem niekorzystnych oddzialywan: zwigksza mozliwos¢
penetracji przez zanieczyszczenia i wiatr, powoduje ostabienie brzeznej czgsci drzewostanu,
mozliwo$¢ powstawania wiatrolomdw, zmiany termiczne, wilgotno$ciowe oraz fotyczne.

Z przyrodniczego punktu widzenia usuwanie zieleni bgdzie niekorzystne, jednak niemozliwe
do uniknigcia przy realizacji przedsigwzigcia. Usuwanie drzew 1 krzewdw kolidujacych
z planowanym przedsigwzigciem bedzie miato znaczenie dla wystepujacej fauny. Jest to
zwiazane z likwidacja siedlisk bytowania, Zerowania i rozrodu. Prace zwiazane z usuwaniem
zieleni beda oddzialywaty poprzez halas na tereny sasiednie. Emisja hatasu oraz zwigkszona
penetracja terenu przez ludzi i maszyny moga spowodowac okresowe, ale bardzo intensywne
oddziatywanie na awifaung¢ i pozostale zwierzeta, co moze skutkowa¢ porzuceniem lggow.
Biorac pod uwage powyzsze uciazliwo$ci, prace zwigzane z usuwaniem zieleni
w newralgicznych miejscach projektowanych odcinkéw drog nie moga by¢é prowadzone
w okresie od 31 marca do 15 sierpnia, co w znacznym stopniu ograniczy negatywne
oddziatywanie.

Najwigksze oddziatywania bgda mialy miejsce na odcinku biegnacym przez tereny lesne
(Droga Wspoipracy Regionalnej, Droga Przemystowa) i beda zwiazane gléwnie z wycinka
zieleni, ponadto z obecnoscia ludzi, emisja hatasu, §wiatet itp.. Lokalizacj¢ wycinanej zieleni
zestawiono tabelarycznie w tabeli 24
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Na pozostatych odcinkach (przebudowa ul. Grunwaldzkiej, przebudowa ul. Krakowskiej do
klasy GP) oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze beda niewielkie, poniewaz prace
budowlane beda prowadzone na istniejacych drogach.
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Tabela 24
Miejsca newralgiczne, na ktoérych prace budowlane nie moga by¢ prowadzone w okresie od
15 kwietnia do 15 sierpnia:

Odcinek przedsi¢wzigcia Kilometraz
Droga Przemystowa 1+000 — 2+220
2+400 — 3+500
Przebudowa ul. Krakowskiej 4+750 — 5+300
Droga Wspotpracy 0+580 — 1+000
Regionalnej 4+300 — 7-550
Tabela 25

Miejsca newralgiczne, dla ktérych wycinka drzew moze by¢ prowadzona w okresie od 15
sierpnia do 15 kwietnia

Odcinek Przedsigwzigcia kilometraz wycinki
Droga Przemystowa 1+000 — 2+220
2+400 — 3+500
Droga Wspolpracy 0+580 — 1+000
Regionalnej 4+300 — 7-550

Wystepujace na trasie projektowanych odcinkéw drog obszary lesne w wigkszos$ci naleza do
siedlisk wtornych, nasadzonych na obszarach poprzemystowych, o niewielkich walorach
botanicznych. W sktad drzewostanow wchodza gatunki obce rodzimej florze nie posiadajace
walorow przyrodniczych.

Z drugiej strony nalezy mie¢ na uwadze, ze rozcinane obszary le$ne, jakkolwiek nie
stanowia szczegdlnego waloru przyrodniczego (w aspekcie zbiorowisk, flory i
przemieszczania si¢ zwierzat), to jednak stanowia enklawe zieleni, wazna na tak silnie
przeksztalconym terenie.

Na trasie projektowanej drogi brak jest istniejacych obszaréw i obiektow chronionych.
Wedlug Opracowania ekofizjograficznego... (2004) proponuje si¢ do objecia ochrona
obszaru potozonego w poludniowej czg$ci miasta jako Jaworznicki Zespot Przyrodniczo-
Krajobrazowy. W ewentualny konflikt z nim wchodzi¢ bedzie czg$¢ analizowanego
przedsigwzigcia polegajaca na budowie Drogi Wspolpracy Regionalnej oraz przebudowie
ul. Krakowskiej (wariant III).

W przypadku Drogi Wspoipracy Regionalnej zaleca sig korekte jej przebiegu na wysokosci
wzgorza na pdélocny-zachdd od Lesnej Gory. Budowa drogi w obecnym ksztalcie
doprowadzilaby do catkowitego zniszczenia ptatu buczyny porastajacej ww. wzgorze. Biorac
pod uwage, ze w otoczeniu dominuja gospodarcze bory sosnowe, nalezy uzna¢, ze buczyny
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te stanowia powazny walor przyrodniczy. Mimo, Ze las ten zajmuje malaq powierzchnig, jest
to najcenniejsze na trasie zbiorowisko lesne.

Poprowadzenie drogi tukiem po zachodniej lub wschodniej stronie wzniesienia, gdzie rosna
typowe dla okolicy gospodarcze lasy sosnowe pozwoli na zachowanie buczyny w
niezmienionym stanie. Szczeg6lnie wariant ,,zachodni” jest godny rozwazenia, poniewaz nie
spowoduje odcigcia bukowych wzgorz od wschodniej czesdci laséw chrzanowskich. Nalezy
pamigtaé, ze buczyny te moga by¢ penetrowane przez wigksze ssaki. Owoce buku (tzw.
bukiew) stanowi pozywienie dla wielu zwierzat lesSnych. W przypadku przecigcia wzgorz lub
budowy wariantu ,,wschodniego™ czgste moga by¢ przypadki wtargnigcia zwierzat na drogg.

Przebiegi wariantéw alternatywnych przedstawiono na dotaczonej mapie.

Podczas wizji terenowej na trasie Drogi Wspolpracy Regionalnej wzdtuz drog lesnych w
sasiedztwie dzielnicy Dab zlokalizowano stanowiska chronionych storczykoéw — kruszezykow
szerokolistnych. Porastaja one licznie pobocza drog lesnych i1 na tym obszarze ich
wystepowanie jest czgste. W tym kontekscie ich wystepowanie ma charakter powtarzalny i
zniszczenie stanowisk wzdluz projektowanej drogi nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
lokalnej populacji. Nalezy rowniez wzia¢ pod uwage trudnosci z przenoszeniem storczykoéw
na inne, zastgpcze stanowiska. Wydaje sig, ze w tym konkretnym przypadku dziatania takie (i
poniesione koszty) bylyby nieuzasadnione.

W fazie budowy Drogi Wspolpracy Regionalnej niekorzystne oddzialywania zwiazane beda
z bezposrednim wkroczeniem w teren, ktory dotychczas potozony byt w wigkszosci z dala
od ruchliwych ciagéw komunikacyjnych. Do najwazniejszych oddziatywan, ktore wystapia
na tym etapie zalicza si¢ konieczno$¢ wycinki zieleni, zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej (taki, grunty orne, nieuzytki) oraz przecinanie naturalnych lokalnych
korytarzy ekologicznych. Na obszarach zawilgoconych (Droga Wspotpracy Regionalnej —
rejon kanalu Matylda i tereny lesne) konieczne bedzie zaprojektowanie przepustow.
Powinny one by¢ szerokie w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem oraz dostosowac
je jako przejscia dla plazéw i drobnej zwierzyny. Sciezki dla zwierzat powinny by¢
polozone nad zwierciadtem wody 1 posiada¢ szeroko$¢ co najmniej 50 cm.

Tabela 26
Proponowane przepusty ekologiczne (petniace funkcje przejs¢ dla ptazow i ssakow)

Odcinek przedsi¢wzigcia lokalizacja

Droga Przemystowa km 1+500
km 2+125
km 2+605

przebudowa ul. Krakowskiej — | km 4+500 ciek b. nazwy
wariant III

Droga Wspolpracy Regionalnej km 34280 — ciek b. nazwy
km 4+280 — Byczynka

%
km 5+600 — Kanal Matylda
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km 6+300 — ciek b. nazwy
km 6+950 — ciek b. nazwy

* - . .
przejscie w formie ,,poszerzonego mostu”

Wykonanie przejs¢ dla wigkszych ssakéw (sarny, jelenie, dziki) wydaje sig
nieuzasadnione. Migracja zwierzat na istniejacym odcinku DK 79 (wariant 1) ma miejsce
wylacznie sporadycznie. Droga ta jest wpisana w istniejace Srodowisko 1 zwierzgta
przyzwyczaily si¢ do zaistniatego stanu rzeczy.

Droga Wspolpracy Regionalnej poczawszy od km 5+500 do konca trasy (km 7+550)
przecina¢ bedzie tereny lesne. Na tym terenie bgdzie miata miejsce intensywna migracja
zwierzyny pomig¢dzy wschodnia 1 zachodnia czg$cia lasu. Zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Nadle$nictwem Chrzanow nalezy wykona¢ przejscie dla zwierzat
poszerzajac obiekt mostowy nad Kanatem Matylda, ktérego otoczenie stanowi ciag
ekologiczny o znaczeniu lokalnym. ,,Poszerzonym mostem” nalezy obja¢ szeroki pas
brzegu powyzej poziomu zalewania, po obu stronach cieku, wraz z porastajaca go
ro§linnoscia. Zalecane wymiary strefy udostgpnionej jako przejscie dla zwierzat (odnosi
si¢ to do jednego brzegu) wynosza powyzej 3,5 wysokos$ci 1 5 metrow szerokos$ci. Niektore
gatunki np. ssaki drapiezne wedruja wzdhuiz ciekdw wodnych, zatem dobrze
zagospodarowane i szerokie przejscie pod mostem jest zwykle intensywnie uzytkowane
przez zwierzeta (Zwierzeta a drogi, ZBSPAN, Biatowieza, 2004).

Na pozostatym obszarze (km 4+350 - 7+550) nalezy wykonaé czytelny dla kierujacych
system ostrzegajacy o mozliwosci wtargnigcia zwierzyny na droge (znaki drogowe itp.)

Nasadzenia zieleni w zatozeniu maja peli¢ funkcje ochronne, krajobrazowe i
biocenotyczne. W sktadzie gatunkowym powinny znalez¢ si¢ wyltacznie rodzime gatunki
drzew i krzewoéw dostosowane do lokalnych warunkow siedliskowych 1 w miarg
mozliwo$ci nalezy dazy¢ do unifikacji sktadu gatunkowego ze zbiorowiskami obecnie
wystepujacymi w sasiedztwie projektowanych odcinkow drog.

Dla zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego proponuje si¢ nastgpujace dziatania:
1. Wycinkg zieleni nalezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum,;

2. Prace zwiazane z usuwaniem zieleni mozliwe tylko poza okresem 31 marca — 15
sierpnia,

Tereny prac budowlanych nalezy zrewitalizowac¢ po ich zakonczeniu.

4. W trakcie prowadzenia budowy nalezy wykonaé zabezpieczenia pozostajacych drzew i
krzewéw oraz zapewni¢ odpowiedni nadzéor nad wykonywanymi pracami
(zabezpieczenie pni drzew przez oszalowanie ich deskami lub obtozenie matami ze
stomy, zabezpieczenie koron drzew przez podwiazanie narazonych na uszkodzenia
gatezi do nadleglych oraz zaprojektowanie komunikacji w taki sposob, aby nie narazi¢
galezi na uszkodzenia, zabezpieczenie systemu korzeniowego przez przedsigwzigcia
beda zrekultywowane do pierwotnego stanu uzytkowego;
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5. zaleca si¢ zaprojektowanie nasadzen zieleni doggszczajacej przy odslonigtej $cianie
lasu u podnéza Gory Korzeniec oraz zieleni ochronnej na odcinku przechodzacym

przez Gore Pietruszowq (w celu ochrony wystgpujacych tam siedlisk muraw
kserotermicznych).
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8.9.2 FAzA EKSPLOATACII

W fazie eksploatacji zbiorowiska roslinne wystepujace w sasiedztwie drogi narazone sa na
state oddziatywanie zanieczyszczen emitowanych z jej powierzchni, przede wszystkim na
dzialanie tlenkow azotu i siarki. Wérdd drzew i krzewoé6w moze to spowodowac szybsze
opadanie lisci, chloroze i1 nekroze lisci, zmniejszenie powierzchni i ilosci lisci, ostabienie
przyrostu, a nawet w skrajnych przypadkach catkowite jego zahamowanie, deformacje
koron.

Wptyw posredni tlenkdéw azotu na roslinno$¢ jest zwigzany ze zmianami metabolicznymi
w glebie, spowodowanych ich zakwaszeniem. Prowadzi to do zmniejszenia odpornosci na
mrdz, choroby 1 szkodniki. Dotyczy to roéwniez ro$linnosci zielnej. Tlenek azotu
przyczynia si¢ rowniez do powstawania smogu ozonowego, zwlaszcza w okresach letnich,
przy stonecznej pogodzie. Ozon réwniez wptywa toksycznie na rosliny, powodujac
zamieranie lisci.

Wzrost zapylenia przy obwodnicy moze si¢ objawi¢ ostabieniem drzew i krzewow, gtownie
w wyniku zatykania przez pyly aparatow szparkowych. W przypadku zanieczyszczen
pytowych i gazowych, szczegdlnie narazone sg drzewa iglaste, ktore nie wymieniaja igiet co
roku. Drzewa liSciaste znacznie lepiej znosza tego typu oddzialywania ze strony drogi.
Pokrycie lisci przez pyly zmniejsza ponadto ilos¢ §wiatta docierajacego do nich i zmniejsza
efektywnos¢ fotosyntezy.

W glebie beda si¢ kumulowaty pyly metali cigzkich (m.in. kadm, otow), ktére moga zaburzaé
metabolizm roslin i prowadzi¢ do ich degradacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé
synergicznego oddziatywania metali cigzkich w glebie i jej zakwaszenia. Przy obnizajacym
si¢ pH metale te zostaja w coraz wigkszej ilosci uruchamiane i przechodza do roztworow
glebowych a stad do roslin, co zaburza ich rozw¢j lub prowadzi nawet do ich $mierci.

8.10. KraJOBRAZ
8.10.1. Faza Bupowy

Analizg oparto si¢ na inwentaryzacji terenowej. Brano pod uwage wszystkie komponenty
srodowiskowe dajace si¢ wyodrgbni¢ w terenie zaréwno naturalne jak i zmienione przez
czlowieka. Analizowano pod katem estetycznym stosunki przestrzenne migdzy tymi
komponentami oraz elementami antropogenicznymi. Uwzgledniono takze ekspozycije
widokowe.

Na etapie budowy drogi prowadzonej po zupelnie nowym $ladzie oddzialywania na
krajobraz sa szczegoélnie negatywne. Jest to zwiazane z usuwaniem mas ziemnych,
formowaniem nasypow 1 wykopdéw oraz wycinka zieleni. Oddziatywania takie sa jednak
nie do uniknigcia na tym etapie.
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Negatywne oddzialywania na krajobraz na etapie prowadzenia prac budowlanych sa
w zasadzie nie do uniknigcia. W praktyce jedyna mozliwos¢ zmniejszenia tych
oddzialywan zwigzana jest z odpowiednia kultura wykonywania tych prac.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na krajobraz, zalecono zaprojektowanie
nasadzenia zieleni niskiej, $redniej 1 wysokiej. Pozytywne oddziatywanie zaproponowanej
zieleni na krajobraz bedzie jednak zwiazane juz z faza eksploatacji.

8.10.2. FAZA EKSPLOATACII

Na etapie eksploatacji droga bedzie oddzialywata na krajobraz w zwiazku z dzieleniem
przestrzeni, obecno$cia obiektéw mostowych i1 wiaduktow. Droga jest elementem
linlowym, zatem sztucznym w krajobrazie, o jednoznacznych rysach antropogenicznych.
Oddzialuje, zatem na krajobraz sama swoja obecnos$cia. Oddziatywanie to ma roéwniez
drugi aspekt — pozytywny. Odbiorca krajobrazu jest, bowiem oprocz obserwatora
zewngtrznego, jak i uzytkownika drogi. O ile pierwszy czgsto ocenia drogg negatywnie, o
tyle uzytkownik drogi dostrzegajac otwarcia widokowe ocenia je zwykle pozytywne.

Elementem zmniejszajacym negatywny wplyw obwodnicy bgda nasadzenia zieleni wzdtuz
przebiegu trasy. Bedzie to miato pozytywny walor estetyczny, wpisujac droge w krajobraz
1 jednocze$nie nie niszczac powstatych ekspozycji widokowych.

8.11. WPLYW NA TOPOKLIMAT

Przebudowa ul. Krakowskiej do klasy GP nie wptynie znaczaco na zmiang lokalnego
topoklimatu. Budowa drogi bedzie prowadzona w duzej mierze po istniejacej trasie,
w zwiazku z czym, zostanie zachowany stan istniejacy. Przekroczenie doliny Byczyny
bedzie zrealizowane na estakadzie, wigc przeptyw lokalnych mas powietrza nie zmieni si¢
W Znaczacy sposob.

Budowa Drogi Wspoélpracy Regionalnej, cho¢ prowadzona po nowym §ladzie réwniez nie
zmieni znaczaco warunkow topoklimatycznych. Nie przewiduje si¢ wykonania duzych i
dhugich nasypow, ktore znaczaco wplyngtyby na zmiang przeplywu lokalnych mas
powietrza.

Na etapie eksploatacji lokalne uciazliwo$ci beda zwiazane z przekraczaniem terendw
podmoktych (dolina Byczyny w Byczynie, dolina cieku b. nazwy w ok. km 4+500, dolina
Byczyny w ok. Dgbu, Kanal Matylda). W miejscach tych begda tworzyly si¢ mgly oraz w
okresach przymrozkow, w zwiazku z duza ilo$cia wilgoci, powstana lokalne gotoledzie.

Na terenach le$nych (gléwnie Droga Wspoétpracy Regionalnej w ok. km 0+550 — 1+000,
4+300 - 7+550) wystapi zwigkszona ilo$¢ wilgoci, co réwniez moze wplynaé na
bezpieczenstwo jazdy. Na obszarach tych takze czg$ciej beda wystgpowaly mgly. W
okresie duzych opaddéw $niegu na terenach lesnych moga wystapi¢ uciazliwosci zwiazane
z obrywaniem si¢ gatezi pod wptywem duzej ilo$ci $niegu.
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Na terenach otwartych ( ok. km 3+200 — 4+200 wariantu III DK 79, ok. km 1+050 —
2+500 Drogi Wspotpracy Regionalnej) w niesprzyjajacych warunkach (silny wiatr
zachodni lub wschodni, obfite opady $niegu) moze nastapi¢ nawiewanie $niegu na jezdni¢
i w rezultacie tworzenie si¢ zasp. Dla zniwelowania tego zagrozenia proponuje si¢
nasadzenia zieleni $niegochronne;.

8.12. GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie budowy i eksploatacji budowanych odcinkéw drogi krajowej nr 79 wytwarzane beda
odpady.

8.12.1. FAZA WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

W czasie prowadzenia robot budowlanych, zwiazanych z budowa odcinkdéw drogi krajowej
nr 79 wytwarzane beda odpady:

a) w czasie prowadzenia robdt budowlanych — odpady wytwarzane beda z operacji
wykonywanych w czasie prac budowlanych:

. rozbidrki wierzchniej warstwy nawierzchni drég krzyzujacych si¢ z trasa ekspresowa
1 przebudowywanych drog, a mianowicie rozbiorki jezdni, poboczy, chodnikéw, znakéw
drogowych; stupéw drogowych, tablic informacyjnych, odpady powstawac beda
z uzyciem sprzetu budowlanego, narzedzi mechanicznych; beda to odpady z grupy 17 01
81; 1703 02; 1704 02; 17 04 05; 17 09 04;

. Usuwania infrastruktury podziemnej — kabli, urzadzen elektroenergetycznych, kanalizacji;
z uzyciem sprzetu mechanicznego — odpady z grupy 17 02 03; 17 04 02; 17 04 05; 17 04
11,

. Usuwania istniejacej zieleni — odpady z grupy 17 02 01,

. Rozbidrka budynkow — odpady z ré6znych grup, w tym: 17 01 01; 17 01 02; 17 02 01; 17
02 02;170203; 1703 80; 17 04 02; 17 04 05; 17 04 11, 17 06 01%*, 17 06 05*,

b)  wykonywania prac ziemnych — usuwania gruntu; w przypadku nadmiaru gruntu odpady
z grupy 17 05 04; 17 05 06,

c¢) budowy i likwidacji zapleczy budowlanych w r6znych grupach odpadéw, w tym odpady
komunalne z grupy 20 03 (niesegregowane odpady komunalne — 20 03 01, 20 03 03,
2003 07),

Wytwérca odpadéw, ktorym na etapie realizacji prac budowlanych jest Wykonawca robot
przed rozpoczgciem prac budowlanych winien zawrze¢ stosowne umowy ze
specjalistycznymi firmami badz zgodnie z art.17 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia o
odpadach [Dz. U. Nr 62, poz.628] przed rozpoczgciem robdt uzyskaé decyzje dotyczace
gospodarki odpadami a takze wyznaczy¢ miejsce dla ich gromadzenia.

Sposob  sktadowania odpadéw w przypadku ich przeznaczenia do ponownego
wykorzystania powinien by¢ selektywny. Pociaga to za soba konieczno$¢ wydzielenia

miejsc, w ktorych odpady deponowane beda oddzielnie. W zwiazku z tym Inwestor
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powinien posiada¢ odpowiednie miejsca na ich gromadzenie, zorganizowane w sposOb
minimalizujacy zanieczyszczenie sSrodowiska.

Miegjsce tymczasowego gromadzenie odpadéw powinno by¢ zlokalizowane w jak
najblizszej odlegtosci od istniejacej drogi.

Taka lokalizacja stworzy dogodne warunki do transportu odpadéw z miejsca ich
wytwarzania oraz w dalszej kolejnosci transport z miejsca ich tymczasowego gromadzenia
na miejsce docelowego wykorzystania oraz obnizy koszty inwestycji i ograniczy
zagrozenia Srodowiskowe (w tym uciazliwos$¢ pylenia w czasie transportu).

Miejsce magazynowania odpadow powinno by¢:

a)  odpowiednio oznakowane,

b)  zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania si¢ odpadéw z macierzysta gleba,

c) posiada¢ oznakowane sektory, na ktérych bedzie prowadzona selektywna zbiorka
odpadow.

Odpady powinny by¢ magazynowane w przeznaczonych do tego celu kontenerach lub
luzem na placu budowy: do chwili zebrania odpowiedniej ilo$ci odpadéw do transportu

(w przypadku odpadéw przeznaczonych do sktadowania, jednak nie dtuzej niz 1 rok)

lub w przypadku odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania — nie dtuzej
niz przez okres 3 lat .

Ziemia z wykopoéw skladowana bedzie w wyznaczonym miejscu — z rozbiciem na ziemig
urodzajng i pozostala; nadmiar ziemi bedzie wywieziony w miejsce wskazane przez
Inwestora. Masy ziemne sktadowane beda czasowo na gruncie w uporzadkowany sposob.

Posiadacz odpadéw moze przekaza¢ okreslone rodzaje odpadéw w celu ich wykorzystania
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacymi przedsigbiorcami, na ich wilasne
potrzeby (np. odpadowa papa).

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowaé teren baz zaplecza
1 przekaza¢ Inwestorowi teren zaplecza bez odpadow, ktore przekaze wczesniej odbiorcom
posiadajacym zezwolenia na odbior odpadow.

Z uwagi na przewidziane wyburzenia budynkéw mieszkalnych i gospodarczych istnieje
potencjalne ryzyko wystapienia odpadéw azbestowych.

Wyroby zawierajace azbest nie byly w Polsce oznakowane lub nazwane w sposob
utatwiajacy identyfikacj¢ w nich azbestu. Skutkiem tego prace rozbidrkowe czgsto
prowadza do nieswiadomego ich uszkodzenia i spowodowania niekontrolowanej emisji
pylu azbestowego. Warunkiem podjgcia dziatan specjalistycznych w celu zmniejszenia
wplywu azbestu na srodowisko jest jego identyfikacja i lokalizacja w obiekcie oraz ocena
stanu technicznego wyrobu i ryzyka emisji pytu. Na wstepie niezbedna jest inwentaryzacja
wyrobow zawierajacych azbest oraz okreslenie rodzaju azbestu.
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Kazdy obiekt moze zawiera¢ materiaty i wyroby, w ktorych sktad wchodzi azbest, jednak
prawdopodobienstwo jego wystgpowania wzrasta w obiektach starszych (budowanych do
lat 80.), przemyslowych — zwiazanych z energetyka, cieptownictwem, produkcja
chemiczng oraz wszgdzie tam, gdzie stosowano wysokie temperatury, co wymagato
izolacji termiczne;.

Istniejq strefy budynkoéw o duzym prawdopodobienstwie wystepowania azbestu.

Szczegolna uwage podczas inwentaryzacji nalezy zwraca¢é na elementy instalacji
wentylacyjnych, urzadzen wodnokanalizacyjnych 1 grzewczych, zabezpieczenie
ognioochronne konstrukcji  stalowych w budynkach o konstrukcji niesztywnej,
wyposazenie maszyn wymagajacych izolacji termicznej, ognioochronne;j, elektryczne;.
Pamigtac nalezy, ze obecno$¢ materialdw zawierajacych azbest nie zawsze zaznaczona jest
w dokumentacji technicznej. Mozliwe tez, ze podczas wykonywania prac zastosowano
materialy zastepcze (zawierajace azbest), nie umieszczone w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do prac demontazowych o ile inwestor i wykonawca nie maja
catkowitej pewnosci, czy w usuwanych budynkach lub innych urzadzeniach nie zostal
zastosowany azbest, nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjne badania identyfikacyjne wyrobu,
zeby stwierdzi€, czy wystgpuje azbest i1 jaki jest jego rodzaj. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie Sposobow
1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.
nr 71, poz. 649) stanowi, ze wyroby azbestowe znajdujace si¢ w budynku powinny by¢
ocenione w czasie przegladu technicznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego, tj. m.in. z udziatem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane (wskazane
bytoby, zeby znata si¢ ona tez na problematyce azbestowej). Wyniki przegladu powinny
by¢ udokumentowane w ,,Ocenie stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest" (reguluje to zatacznik nr 1 do ww. rozporzadzenia).

Przepisy ogolne o sposobach postgpowania z azbestem regulowane sa w nastgpujacych
aktach prawnych:

a) Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych
azbest [Dz. U. z 2003 roku nr 3, poz.20 z pdzniejszymi zmianami],

b) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz. U. nr 62, poz.628
z po6zniejszymi zmianami],

c) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku, Nr
207,p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami),

d) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy [Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz.94
z pozniejszymi zmianami).

Za przygotowanie 1 realizacj¢ robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.
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Do obowiazkéw wykonawcy, zatrudniajacych pracownikéw nalezy opracowanie planu
pracy, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika
2005 roku

w sprawie zasad bezpieczenstwa pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu Wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow [Dz. U. nr 216, poz.1824].
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Roboty, podczas ktérych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcow, posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych, wydane przez starostg. Na wykonawcy wytwarzajacym odpady ciaza
obowiazki zwigzane z uzyskaniem decyzji wojewody lub starosty zatwierdzajacej program
gospodarowania odpadami oraz wtasciwym postgpowaniem z odpadami.

Obowiazki te wynikaja z ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach [Dz. U. nr 62, poz.628
wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposoboéw i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest [Dz. U. nr 71, poz.649].

Zgodnie z art.11 ustawy o odpadach wytwarzajacy odpady (wykonawca robdt z azbestem)
moze zleci¢ wykonanie obowiazku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwiania
odpadow odbiorcy odpaddéw. Ten jednak musi posiadaé¢ odrgbne zezwolenie na transport
lub unieszkodliwianie odpadow azbestowych, wydane przez starost¢ wilasciwego ze
wzgledu na miejsce unieszkodliwiania odpadow lub wojewode¢ w przypadku inwestycji
zaliczonych na podstawie innych przepisow do szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska i
zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecenie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania
odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie posiadajacym stosownego zezwolenia.

Warunki transportu odpadow azbestowych regulowane sa przez ustawg z dnia

28 pazdziernika 2002 roku o przewozie drogowym towar6w niebezpiecznych

[Dz. U. nr 199, poz.167], a takze Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 roku w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystania przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
1 urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest [Dz. U. nr 192, poz.1876]
1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegOlowych zasad wusuwania, wykorzystywania

1 unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych [Dz. U. nr 22, poz.251].

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom warunki pracy, okre§lone w przepisach
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie substancji,
preparatéw, czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwodrczym lub
mutagennym w Srodowisku pracy [Dz. U. nr 280, poz.2771] oraz Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie okresowych badan lekarskich
pracownikow zatrudnionych w zakltadach, ktére stosowaty azbest [Dz. U. nr 183,
poz.1896].
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trasy drogowej

TaBELA 27
Zestawienie rodzajow odpadéw w poszczegdlnych grupach powstajacych przy budowie

Lp | Kod klasyfikacji Sposob magazynowania odpadow Sposob wykorzystania odpadow
| 17 01 81- usunigte tynki, tapety, [ Na placach budowy Wykorzystanie do rekultywacji terendw
okleiny itp. w uporzadkowany sposob lub wywo6z na sktadowisko odpadow
komunalnych  przez = uprawnionych
odbiorcéw
2 |17 04 02 — aluminium z rozbidrek | Magazynowanie posegregowanych | Sprzedaz do sktadnicy ztomu
budynkow odpadéw:  drobnych  metali

17 04 05 — Zzelazo 1 stal

17 04 11 - kable
wymienione w 170410

inne niz

w pojemnikach, wigkszych luzem na
placu budowy

3 |17 09 04 — zmieszane odpady z|Na placach budowy w | Wykorzystanie do rekultywacji terenow
budowy, remontow i demontazu | uporzadkowany sposob lub wywo6z na sktadowisko odpadow
inne niz wymienione w 170901, komunalnych  przez = uprawnionych
170903 odbiorcow

4 |17 01 01 - odpady betonu oraz gruz | Na placach budowy w | Wykorzystanie do rekultywacji terenow
betonowy z rozbidrek uporzadkowany sposob lub wywo6z na sktadowisko odpadow
i remontow komunalnych  przez  uprawnionych

odbiorcow

5 17 01 02 - gruz ceglany Na placach budowy w [ Wykorzystanie do rekultywacji terenow

uporzadkowany sposob lub wywo6z na sktadowisko odpadow
komunalnych  przez  uprawnionych
odbiorcow

6 |17 0201 - Drewno magazynowanie w kontenerach na | Wykorzystanie przez ~Wykonawce

placach budowy w wydzielonym | do robdt budowlanych lub sprzedaz
miejscu

7 1170202 - Szklo magazynowanie w kontenerach na| Wywoz na skladowisko odpadow

placach budowy w wydzielonym | komunalnych  przez  uprawnionych
miejscu odbiorcow
8 |17 02 03 - Tworzywa sztuczne magazynowanie odpadow: drobnych | Wywo6z na  skladowisko odpadow
w kontenerach, wigkszych luzem na | komunalnych  przez  uprawnionych
placu budowy w wydzielonym | odbiorcow
miejscu

9 |17 03 80 - Odpadowa papa Na placach budowy z przeznaczeniem odbiorcom

w uporzadkowany sposéb

posiadajacym odpowiednie zezwolenia z
przeznaczeniem do unieszkodliwiania
lub odzysku lub przekazanie osobom
fizycznym w celu zagospodarowania
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Lp |Kod klasyfikacji Sposob magazynowania odpadow Sposob wykorzystania odpadow
10 |17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym [ Wskazane przez gming czasowe | Wykorzystanie do rekultywacji terenu po
kamienie, inne niz wymienione w | sktadowisko zakonczeniu rob6t budowlanych lub
17 05 03 wywoz na skladowisko odpadow
17 05 06 - urobek z poglebiania komunalnych
inny niz wymieniony w 17 05 05
11 (17 03 02 - Asfalt inny niz|Na placach budowy | Wykorzystanie w trakcie budowy
wymieniony w w uporzadkowany sposob
17 03 01
12 {17 02 01 - drewno Na placach budowy | Wykorzystanie przez ~Wykonawce
w uporzadkowany sposob do robot budowlanych, sprzedaz lub
przekazanie osobom fizycznym w celu
zagospodarowania
13 |17 06 01% - materiaty izolacyjne | czasowe magazynowanie na terenie | Przekazanie wylacznie odbiorcy
zawierajace azbest prowadzenia prac rozbiorkowych, |odpadéw niebezpiecznych, ktoéry posiada
17 06 05* - materialy konstrukcyjne [w  miejscach do tego celu | zezwolenie na ich transport,
zawierajace azbest wydzielonych 1 oznakowanych, | wykorzystywanie lub unieszkodliwianie
W sposob bezpieczny dla srodowiska
14 (20 03 01 - Niesegregowane |Zmieszane odpady magazynowane | Wywéz na  skladowisko odpadow
(zmieszane) odpady komunalne |[beda komunalnych

20 03 03 - odpady z czyszczenia

ulic i placéw
20 03 07 - odpady
wielkogabarytowe

w przeznaczonych do tego celu
kontenerach na placach budowy, w
miejscu do tego dostosowanego

8.12.2.FAzA EKSPLOATACII

W czasie eksploatacji odcinkow drogi krajowej wytwarzane powstawacé beda odpady - osady
ze zbiornikow oczyszczajacych sptywy opadowe - odpady niebezpieczne z grupy 13 05 02,
13 05 03 (odpady z odwadniania olejéw w separatorach — odpady w postaci szlamdw, szlamy
z kolektorow) oraz odpady z grupy 20 03 06.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach [Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi
zmianami] przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie odcinka trasy ekspresowej S7
administrator drogi winien posiada¢ uregulowany sposdb postgpowania z odpadami.

Wytwérca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpadéw. Posiadacz odpadéw moze je przekazywac wyltacznie podmiotom,
ktore uzyskaty zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarki odpadami.

Osady z wurzadzen oczyszczajacych sptywy opadowe winny by¢ wywozone po
oczyszczeniu urzadzenia (bez czasowego magazynowania) przez specjalistyczne jednostki
techniczne posiadajace stosowne uprawnienia na transport i unieszkodliwianie odpadow

niebezpiecznych.
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9. OCENA ZAGROZEN DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
9.1. DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE
9.1.1. ANALIZA ZAGROZEN

Zagrozenie w przypadku natrafienia na ewentualne stanowiska archeologiczne wystepuje
tylko na etapie budowy i jest zwiazane z pracami ziemnymi oraz poruszaniem si¢ maszyn
budowlanych.

Dla potrzeb opracowania przeprowadzono rozpoznanie zinwentaryzowanych i zbadanych
terendw lokalizacji 1 sasiedztwa analizowanych odcinkéw drég krajowych w zakresie
wystepowania obiektow archeologicznych. Positkowano si¢ danymi, pochodzacymi z badan,
realizowanych w ramach Archeologicznego Zdjgcia Polski.

Realizacja analizowanego przedsigwzigcia nie wchodzi w konflikt ze stanowiskami
archeologicznymi.

9.1.2. PROGRAM BADAN RATOWNICZYCH OCHRONY

Wojewddzki Konserwator Zabytkow w pismie nr K-NR-RF/4164/2276/15/06 z dnia
14 czerwca 2006 nakazal objecie prac przy cale] dlugosci projektowanych odcinkéw drog

nadzorem archeologicznym.

W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne w trakcie prowadzonych prac ziemnych,
sposob postgpowania winien by¢ zgodny z procedurami, okreslonymi w Rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych

1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych [Dz. U. Nr 150, poz.1579].

9.2. DZIEDZICTWO ARCHITEKTONICZNE

9.2.1. OPIS ZAGROZEN

Analizowane przedsigwzigcie nie bedzie zagraza¢ obiektom wpisanymi do rejestru zabyt-
kow.

Umieszczona w ewidencji zabytkow kapliczka w skarpie Gory Pietruszowej oraz istniejace
w okolicy skrzyzowania ulic Krakowskiej 1 Kaczencow 1 w przysiotku Koszowki obiekty
sakralne - krzyze przydrozne, znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie planowanej
przebudowy DK79, beda wymagaly przeniesienia z uwagi na zagrozenie uszkodzeniem
w trakcie wykonywania prac ziemnych dla poszerzenia drogi.
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9.2.2. PROGRAM OCHRONY
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw (pismo w zalaczeniu) nakazal uzgadnianie z nim
wszelkich dziatan inwestycyjnych zwiazanych z obiektami sakralnymi, zagrozonymi

usuni¢ciem lub uszkodzeniem.

Ponadto wszelkie dziatania zwiazane z kapliczka w Gorze Pietruszowej oraz z krzyzami
przydroznymi przy ul. Krakowskiej nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi parafiami.
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10. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WYPADKU DROGOWEGO

10.1. Opris ODDZIALYWAN

Nadzwyczajne zagrozenia $rodowiska zwiazane sa z mozliwoscia wystapienia na trasie
drogowej awarii badz wypadkoéw z udzialem substancji niebezpiecznych. Zagrozenie
przedostawania si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska wodnego moze wystapi¢ w
razie wypadkow samochodow transportujacych te substancje. Ok. 50% tego rodzaju
wypadkow zwiazanych jest z transportem weglowodorow, ktore moga powodowac skazenie
gruntu, wod gruntowych i ciekdw powierzchniowych.

Do nadzwyczajnych zagrozen srodowiska zaliczono nastgpujace zdarzenia:

a)  bezposrednie skazenie Srodowiska, zwiazane z wylaniem substancji do srodowiska,
zasieg oddzialywania zalezy od wielkosci wylanej substancji, skutki w §rodowisku
zaleza od elementu §rodowiska, jego wrazliwosci, zdolno$ci do transportu substancji
na dalsze odleglosci; bezposrednie skazenie sSrodowiska moze nastapic¢ do gleby, wod
powierzchniowych lub wod podziemnych, wylanie substancji do gleby powoduje
zwykle lokalne skazenie gleby i upraw, mozliwe do usunigcia po zdjgciu wierzchniej
warstwy gleby, trudniejsze w usuwaniu skutkow zagrozen jest wylanie substancji
niebezpiecznej do wod powierzchniowych, najbardziej niebezpieczne w skutkach
jest przedostanie sig substancji do wod podziemnych, powodujace tym samym catko-
wite skazenie poziomu wodono$nego i zatrucia w studniach, bazujacych na wodach
podziemnych, skutki skazenia §rodowiska powstajace w wyniku wylania substancji
toksycznych zaleza od rodzaju substancji, miejsca wylania, elementu i wrazliwos$ci
srodowiska,

b)  posrednie skazenie srodowiska wywotane wybuchem lub pozarem substancji niebez-
piecznej zwiazane z katastrofa lub wypadkiem z udziatem pojazdu przewozacego
substancje niebezpieczne, powodujace wybuch lub pozar, tego typu katastrofy sa bar-
dzo niebezpieczne, szczegdlnie dla zycia 1 zdrowia mieszkancéw oraz Srodowiska,
zwlaszcza w przypadku licznie wystgpujacych zadrzewien i zakrzewien, lokalnej
fauny, spustoszenie w §rodowisku, zalezne od rodzaju substancji niebezpiecznej, naj-
grozniejsze w skutkach dla srodowiska sa substancje radioaktywne, pozar i wybuch i
jego rozprzestrzenianie zalezy od rodzaju substancji niebezpiecznej, najgrozniejszy
w skutkach jest pozar zwiazany z emisja propanu-butanu, chloru, ktorych predkosé
fali ogniowej jest szybsza od emisji; potencjalny zasigg oddzialywania moze wysta-
pi¢ nawet do 300 m od miejsca wypadku.

Trasy przewozu substancji niebezpiecznych i sposdb przewozu substancji niebezpiecznych
jest regulowany odrgbnymi przepisami.

Na analizowanym odcinku trasy drogowej beda przewozone substancje niebezpieczne.

Szczegbdtowe przepisy okreslaja sposdb przewozenia, zabezpieczenia na wypadek awarii,
sposob zawiadamiania o awarii. Odpowiedzialna za skutki usuwania powstawiana
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katastrof z wudzialem substancji niebezpiecznych jest Komenda Rejonowa Strazy
Pozarnych.
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10.2. Op1s ZAGROZEKN

Zagrozenia dla $rodowiska zwiazane z wystapieniem nadzwyczajnych emisji do
srodowiska w przypadku wystapienia powaznego wypadku drogowego, w tym z udziatem
samochoddéw przewozacych substancje niebezpieczne obejmuja nast¢pujace elementy
srodowiska:

a) powierzchnia ziemi,

b) gleby,

¢) wody powierzchniowe,

d) wody podziemne,

e) jakos¢ sanitarna powietrza atmosferycznego,

f) $wiat zwierzgcy i roslinny.

Fizykochemiczne zagrozenia powierzchni ziemi moga wystapi¢ w czasie awarii, katastrof
lub wypadkow z udzialem pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po analizowanym
odcinku drogowym przewozacych substancje niebezpieczne. Moze to spowodowac
skazenie powierzchni terenow przylegtych do trasy drogowej. Trwate lub okresowe
zmiany powierzchni terenu w tym wypadku moga by¢ spowodowane wylaniem substancji

toksycznym wprost do gruntu lub pozarem. Wielko$¢ i zasieg oddziatywania zalezy od
wielkosci katastrofy drogowe;.

10.3. PROPONOWANE DZIALANIA

W aspekcie narazenia S$rodowiska wynikajacego z awarii z udzialem substancji

niebezpiecznych analizowany odcinek drogi posiada nastgpujace zabezpieczenia:

a)  Zagrozenie gleb, flory:

. Odwodnienie trasy drogowej do kanalizacji zapewni przyjecie sptywow
deszczowych i roztopowych oraz gwarantujaca zatrzymanie ewentualnych wyciekow
z pojazddéw przewozacych substancje niebezpieczne,

. Nasadzenia zieleni ochronnej dla ochrony gleb i rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

. Zaprojektowane ekrany akustyczne stanowi¢ begda Dbarier¢ budowlang dla
przenoszenia zanieczyszczen poza obszar drogi;

b)  Wody powierzchniowe:

. Odwodnienie trasy drogowej do kanalizacji, zapewni przyjecie sptywow
deszczowych i1 roztopowych oraz gwarantujaca zatrzymanie ewentualnych wyciekow
z pojazdow przewozacych substancje niebezpieczne,

. Oczyszczanie $ciekOw w urzadzeniach oczyszczajacych, gwarantujacych standardy
zanieczyszczen na wylocie do odbiornikéw powierzchniowych, a takze zatrzymanie
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c)

substancji niebezpiecznych w sytuacji wystapienia awarii samochodow,
przewozacych substancje niebezpieczne;

Wyposazenie urzadzen oczyszczajacych sptywy opadowe z drogi w zasuwy
odcinajace odptyw $ciekow do odbiornikow, w przypadku wystapienia awarii
pojazdoéw, przewozacych substancje niebezpieczne lub w przypadku wystapienia
wypadku drogowego;

Wody podziemne: obszar umiarkowanie wrazliwy; trasa drogowa prowadzona jest w
Obszarze Zwyklej ochrony Wod Podziemnych z dlugim czasem przesiakania do wod
(25-100 lat):

Oczyszczanie $ciekdw w urzadzeniach oczyszczajacych, gwarantujacych standardy
zanieczyszczen na wylocie do odbiornikéw powierzchniowych, a takze zatrzymanie
substancji niebezpiecznych w sytuacji wystapienia awarii samochodow,
przewozacych substancje niebezpieczne;

Wyposazenie urzadzen oczyszczajacych sptywy opadowe z drogi w zasuwy
odcinajace odptyw $ciekow do odbiornikow, w przypadku wystapienia awarii
pojazdoéw, przewozacych substancje niebezpieczne lub w przypadku wystapienia
wypadku drogowego.
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11. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000

Projektowane odcinki drog krajowych nie wchodza w bezposredni konflikt z obszarami sieci
NATURA 2000.

Obszary sieci NATURA 2000 w najblizszym sasiedztwie projektowanych odcinkow drog to:

«  wStawy w Brzeszczach” PLB 12009 — znajdujaca si¢ w odlegtosci ok. 11 km na
poludniowy-zachdd.

+ ,Dolina Dolina Soly” PLB120003 — znajdujaca si¢ w odleglosci ok. 12 km na potudnie.

« ,Dolina Dolnej Skawy” PL125 — znajdujaca si¢ w odlegtosci ok. 12 km na potudniowy-
wschod.

+ ,,Dolinki Jurajskie” PLH120005 — znajdujaca si¢ w odlegtosci ok. 23 km na wschad.

Najblizsza ostoja to proponowany Specjalny Obszar Ochrony ptakow ,,Stawy
w Brzeszczach” (11 km od przedsigwzigcia).

Budowa analizowanych odcinkow drég nie wptynie negatywnie na siedliska ptakow
w ostol.

Eksploatacja trasy drogowej moze negatywnie oddzialywa¢ na najbardziej wrazliwe
gatunki ptakéw w odlegtosci, co najwyzej 2 km od miejsca eksploatacji trasy drogowej
(dotyczy to hatasu). Ze wzgledu na odlegtos¢ od przedsigwzigcia (11 km) oddzialywanie
ze strony projektowanych odcinkéw drég na ostoj¢ nie bedzie miato miejsca.

Przeprowadzone obliczenia wykazaly rowniez, Zze nie ma zagrozenia jakos$ci sanitarnej
powietrza dla obszarow sieci NATURA 2000.

Mozna, wigc stwierdzi€, ze lokalizacja przedsigwzigcia w stosunkowo zurbanizowanej czesci
miasta, jego zakres oraz usytuowanie w stosunku od obszarow NATURA 2000 beda
skutkowaty brakiem negatywnego wptywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin
1 zwierzat, dla ktorych ochrony zostaty wyznaczone obszary NATURA 2000.

Bezposrednie oddzialywania w czasie wykonywania prac budowlanych przy pracach
budowlanych przy analizowanych odcinkach drog nie bedzie wystegpowaé poza terenem
prowadzonych robot.

W zakresie oddzialywan posrednich, wystgpujacych w czasie eksploatacji drogi wykazano,

ze:

a) Zagrozenie przenoszenia zanieczyszczen ze strony powietrza atmosferycznego: zasigg
oddziatywania  zanieczyszczen  atmosferycznych  mie$ci¢  si¢  bedzie
w granicach pasa drogowego lub co najwyzej do 25 m od granic pasa drogowego,
a wigc nie bedzie oddziatywania na obszary ostoi ze strony powietrza
atmosferycznego,
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b) Zagrozenie przenoszenia energii (halasu): zasigg potencjalnego oddziatywania
ksztaltowa¢ si¢ bedzie do 40 m od krawedzi drogi (po zastosowaniu urzadzen
ochronnych); na odcinku pomigdzy droga o obszarami ostoi usytuowane sa tereny
lesne, tereny zabudowane a wigc hatas emitowany z drogi nie bgdzie oddzialywac na
tereny ostoi;

c) Zagrozenie przenoszenia oddzialywan droga wodna: projekt przewiduje odprowadzanie
sciekbw z drogi poprzez kryte kanaly deszczowe Ilub rowy, oczyszczanie
w urzadzeniach oczyszczajacych i doprowadzenie oczyszczonych $ciekow do ciekoéw
powierzchniowych lub do zbiornikéw retencyjnych; dla zapewnienia przechwycenia
substancji toksycznych, w sytuacji wystapienia awarii na trasie drogowej na wylocie
z urzadzen oczyszczajacych umieszczona zostanie zasuwa, ktdra zamknie odpltyw do
ciecku powierzchniowego; w zwiazku z tym na tereny ostoi nie beda przenoszone
oddziatywania droga wodna;

d) Zagrozenie przenoszenia oddzialywania poprzez grunt: potencjalne zagrozenie siedlisk
priorytetowych moze wystapi¢ przy budowie wykopow, nasypow i jest zwigzane
z mozliwo$cia wystapienia potencjalnej zmiany warunkow wilgotno$ciowych; warunki
geologiczne moga spowodowa¢ zmiany warunkow obiegu wody w nizszych warstwach
geologicznych; jednak oddzialywanie to moze dotyczy¢ obszaru do 500 metréw),
a wigc nie bedzie dotyczy¢ terendw ostoi.

Uwzgledniajac  kryterium odleglosci, jak 1 kryterium zwiazku funkcjonalnego
obejmujacego przenoszenie oddziatywan na dalsze odleglosci w obiegu wodnym,
atmosferycznym lub denudacyjnym (grawitacyjnym) po powierzchni terenu nie
przewiduje  bezposredniego i  posredniego  oddzialywania _ planowanego
przedsiewziecia na obszary sieci NATURA 2000.
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12. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Wykonane analizy wykazaty, ze przy spelieniu zaproponowanych warunkoéw realizacji
przedsigwzigcia nie moga by¢ zachowane standardy $rodowiska w zakresie hatasu,
przenikajacego do $rodowiska z planowanych odcinkéw drog krajowych w zakresie klimatu
akustycznego srodowiska. Wykaz wskazanych miejsc zamieszczono w tabeli 28.

Brak mozliwosci ochrony tych obszar6w wynika z obecnego zagospodarowania —
istniejacych zjazdow z drog, brak mozliwosci budowy drég dojazdowych, lokalizacji
budynkéw (zwlaszcza w centrum miasta) posiadajacych czgsto funkcje ustugowo-mieszkalne.

Jak wykazuja obliczenia, dla zabudowy wielorodzinnej wysokiej budowa ekrandéw nie
zapewni standardow akustycznych dla wyzszych kondygnacji budynkow i w zwiazku z tym
wymagane bedzie zabezpieczenie klimatu akustycznego poprzez dziatania indywidualne np.
poprzez wymiang okien na okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej.

Dzialania w zakresie ograniczenia w korzystaniu z terenu obecnie przewidzianego do
zabudowy mieszkaniowej winny i§¢ w kierunku ograniczenia nowej zabudowy
mieszkaniowej, zabezpieczenia indywidualne istniejacych obiektow mieszkaniowych, zmiang
funkcji istniejacych obiektoéw mieszkaniowych.

W zakresie jakosci sanitarnej powietrza atmosferycznego — wszystkie istniejace tereny
mieszkaniowe nie znajduja si¢ w pasie ponadnormatywnego oddzialywania, z wyjatkiem
dwoch budynkéw mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Czystej 2 i ulicy Krakowskiej 136.

Tereny ochrony roélin (tereny rolne i tereny lesne) beda zabezpieczone poprzez nasadzenia
zieleni ochronny dla ochrony gruntow rolnych oraz zieleni doggszczajacej na terenach
lesnych. W tym aspekcie nie wnioskuje si¢ o potrzebie ograniczania upraw lesnych i rolnych.
Dalsze uszczegotowienie problematyki utworzenia wokot analizowanego odcinka autostrady
moze zosta¢ wszczgte po wykonaniu analizy porealizacyjne;.

Zaproponowane obszary przewidziane do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

winny  zosta¢ podjete po  wykonaniu  serii badan = monitoringowych
1 wykonania analizy porealizacyjne;j.
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Tabela 28

Wykaz obszaréw wskazanych do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania (po
wykonaniu analizy porealizacyjnej)

Lp. | Zagospodarowanie Kilometraz Istniejace Zalecone
obszaru zagospodarowanie zagospodarowanie
Droga Przemyslowa
Strona lewa
1 Obszar zabudowy km 54210 — | 3 budynki mieszkalne Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowej 5+500 mieszkaniowe;j,
wielorodzinnej MW indywidualna ochrona
istniejacych obiektow
mieszkaniowych
Modernizowana ul. Grunwaldzka
Strona prawa
2 Obszary km 14837 — | 5 budynkéw w odlegltosci | Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 1+993 5 —50 m od krawedzi mieszkaniowe;j,
ushugowe zabudowy jezdni indywidualna ochrona
intensywnej MU I istniejacych obiektow
mieszkaniowych
Strona lewa
3 Obszar zabudowy km 0+003 — | 3 budynki mieszkalne w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowej o 0+091 odlegtosci 8 — 40 m od mieszkaniowej,
symbolu MW krawedzi jezdni indywidualna ochrona
istniejacych obiektow
mieszkaniowych
4 Obszary o$wiaty km 0+100 — | Teren szkoty oddalony o Indywidualna ochrona
0+250 55 m od krawedzi jezdni obiektu o§wiatowego
8 Obszar zabudowy km 0+913 — | 11 budynkow Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowej 1+107 mieszkalnych w mieszkaniowe;j,
wielorodzinnej MW odlegtosci 25 - 90 m od indywidualna ochrona
krawedzi jezdni istniejacych obiektow
mieszkaniowych
9 Obszar zabudowy km 14203 — | 4 budynki mieszkalne w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowej 1+283 odlegtosci 6 — 50 m od mieszkaniowej,
wielorodzinnej MW krawedzi jezdni indywidualna ochrona
istniejacych obiektow
mieszkaniowych
10 | Obszar km 14300 — | 17 budynkow Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 1+570 mieszkalnych w mieszkaniowej,
ushugowy MU odleglosci 7 — 40 m od indywidualna ochrona
krawedzi jezdni istniejacych obiektow
mieszkaniowych
11 | Obszar km 14600 — | 4 budynki mieszkalne w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowy i 1+700 odlegtosci 6 -12 m od mieszkaniowej,
mieszkaniowo — krawedzi jezdni indywidualna ochrona
ustugowy MU i istniejacych obiektow
MW mieszkaniowych
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Lp. | Zagospodarowanie Kilometraz Istniejace Zalecone
obszaru zagospodarowanie zagospodarowanie
12 | Treny zabudowy km 1+714 — | 10 budynkow w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowej — 1+993 odlegtosci 20 — 70 m od mieszkaniowe;j,
obszar §rodmiejski krawedzi jezdni indywidualna ochrona
wielofunkcyjny UC istniejacych obiektow
mieszkaniowych
Droga krajowa DK79 od ul. Niemcewicza do granic administracyjnych miasta
Strona prawa
13 | Obszary km 0+038 — | 7 budynkow Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 0+514 mieszkalnych w mieszkaniowe;j,
ushugowe zabudowy odlegtosci od 2,5 do 17 m | indywidualna ochrona
MU 11 od krawedzi jezdni istniejacych obiektow
mieszkaniowych
14 | Obszary km 0+530 — | 1 budynek w odleglosci Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 0+770 80 m od krawedzi jezdni | mieszkaniowej,
ustugowe zabudowy indywidualna ochrona
MU I istniejacych obiektow
mieszkaniowych
16 | Obszary km 14904 — | 14 budynkéw w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 3+210 odlegtosci od 2 do 120 m | mieszkaniowej,
ustugowe zabudowy od krawedzi jezdni indywidualna ochrona
MU II istniejacych obiektow
mieszkaniowych
17 | Obszary km 4+190- | 26 budynkoéw w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 5+480 odlegtosci od 7 do 130 m | mieszkaniowej,
ustugowe (wg od krawedzi jezdni indywidualna ochrona
StudiumUiZP...) istniejacych obiektow
mieszkaniowych
Strona lewa
18 | Obszary km 0+418 — | 27udynké6w mieszkalnych | Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 1+200 w odleglosci od 40 do 70 | mieszkaniowe;j,
ustugowe zabudowy m od krawedzi jezdni indywidualna ochrona
MU II istniejacych obiektow
mieszkaniowych
19 | Obszary km 14904 — | 53 budynkow w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 3+210 odlegtosci od 0 do 140 m | mieszkaniowej,
ustugowe zabudowy od krawedzi jezdni indywidualna ochrona
MU II istniejacych obiektow
mieszkaniowych
20 | Obszary km 5+270- | 10 budynkéw w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 5+840 odlegtosci od 25 do 60 m | mieszkaniowej,

ushlugowe (wg
StudiumUiZP...)

od krawedzi jezdni

indywidualna ochrona
istniejacych obiektow
mieszkaniowych

Droga Wspoélpracy Regionalnej

Strona prawa
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Lp. | Zagospodarowanie Kilometraz Istniejace Zalecone
obszaru zagospodarowanie zagospodarowanie
21 | Obszary km 0+100 — | 20 budynkow w Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 0+600 odlegtosci od 50 do 140 m | mieszkaniowej,
uslugowe zabudowy od krawedzi jezdni indywidualna ochrona
MU II istniejacych obiektow
mieszkaniowych
22 | Obszary km 2+580 1 budynek w odleglosci Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 35 m od krawedzi jezdni | mieszkaniowej,
ustugowe zabudowy indywidualna ochrona
MU II istniejacych obiektow
mieszkaniowych
Strona lewa
23 | Obszary km 2+480 — | 2 budynki w odleglosci 35 | Zakaz nowej zabudowy
mieszkaniowo — 2+650 m od krawedzi jezdni mieszkaniowej,

ustugowe zabudowy
MU I

indywidualna ochrona
istniejacych obiektow
mieszkaniowych
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13 WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Przeprowadzona analiza oddziatywania na §rodowisko wykazala, ze mozna wyda¢ zgode
na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Budowa odcinkéw drog krajowych nr 79 w granicach
administracyjnych miasta Jaworzna — uklad planowany do realizacji w ramach etapu III, V
oraz VI (dla przebiegu DK79 oraz projektowanej Drogi Wspodtpracy Regionalnej taczacej
DK79 z DK44 w Oswigcimiu), obejmujacego nastgpujace zadania:

1. Budowg drogi Przemystowej (km 0+420 — km 5+520 — kilometraz przyjety
w Projekcie Budowlanym budowy Drogi Przemystowej w Jaworznie — WBP, 2005);
odcinek ten w opracowaniu zostal umownie oznaczony symbolem ,,DP”; zakres
inwestycyjny zadania:

a) Budowa odcinka drogowego Drogi Przemystowe;,

b) Budowa drogi zbiorczej oraz drogi lokalnej do Outlet Center 1 kopalni piasku Szczakowa,
¢) Budowa skrzyzowania z tacznikiem do ul. Katowickiej w km 1+313,

d) Budowa fragmentu ulicy faczacej ul. Wojska Polskiego z Droga Przemystowa,

e) Budowa fragmentu ul. Martyniakow, ul. Inwalidow Wojennych oraz budowa zatok
autobusowych,

f) Budowa lacznika z ul. Inwalidéw Wojennych do Drogi Przemystowe;j,

g) Przebudowa skrzyzowania typu rondo ul. Katowickiej, ul. Wojska Polskiego i ul. Armii
Krajowej na skrzyzowanie skanalizowane,

h) Budowa fragmentu ul. Katowickiej taczacego w/w skrzyzowanie z jej istniejacym
odcinkiem,

1) Przebudowa i remont ul. Armii Krajowej,
j) Budowa nowego wjazdu do hipermarketu Champion,

k) Budowa innych skrzyzowan i zjazdow publicznych i indywidualnych zapewniajacych
obstuge przyleglego terenu,

1) Budowa obiektow inzynierskich, zwigzanych z:

*  Wiaduktem drogowym nad liniag KP Szczakowa i droga lokalna,

*  Wiaduktem kolejowym w ciagu linii Maczki Bér nad Droga Przemystowa,

* Budowa zatok autobusowych,

« Budowa 2 przepustow o srednicy @1000 pod tacznica 1 droga,

« Budowa 3 przepustow ekologicznych o srednicy 1000,

* Budowa ekranéw akustycznych,

* Rozbidrka istniejacego wiaduktu drogowego nad linig kolejowa KP Szczakowa.
m) Budowa systemu odwodnienia drogi,

n) Budowa 3 zbiornikdéw retencyjno — odparowujacych,
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p)
Q

Budowa ciagéw pieszych i rowerowych,
Wyburzenie 6 istniejacych obiektow mieszkalnych i zmiana funkcji 6 obiektow,

Wycinka: drzew 6500 sztuk, krzewow o powierzchni 20 000 m?, lasow o powierzchni 6,9
ha oraz przesadzenie drzew w ilosci 100 sztuk.

Przebudowg istniejacego odcinka ulicy Grunwaldzkiej (km 0+000 — km 1+992,98 -
kilometraz przyjety w Projekcie Budowlanym przebudowy ulicy Grunwaldzkiej
w Jaworznie — WBP, 2005); odcinek ten w opracowaniu zostal umownie oznaczony
symbolem ,,GR”; zakres projektowanego zadania inwestycyjnego:

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej po istniejacym $ladzie z korektami wynikajacymi
z konieczno$ci dostosowania jej parametrow technicznych i uzytkowych do klasy G,
droga prowadzona od km 0+000 do km 0+650 jezdnia pétnocna N i poludniowa S,

Budowa dodatkowego pasa ruchu,
Budowa Lacznika S za skrzyzowaniem z ul. Cegielniana,

Budowa Lacznika N w km 14710 wraz z wlaczeniem istniejacego uktadu
komunikacyjnego uzupetionego o nowe potaczenia drog dojazdowych 1 miejsc
postojowych,

Budowa skrzyzowania typu cygaro od km 0+250,00 do km 0+430,00 w celu potaczenia
jezdni ,N”1,S”,

Korekta skrzyzowania z ul. Cegielniang oraz z al. J. Pilsudskiego,
Przebudowa parkingu od km 0+090 do km 0+225 jezdni N,
Budowa pochylni w km 0+018,69 dla istniejacego przej$cia podziemnego dla pieszych,

Budowa w km 1+813 podziemnego przejscia dla pieszych wraz z pochylniami dla oséb
niepetnosprawnych,

Budowa w km 1+832 wjazdu na obnizonym krawe¢zniku dla okolicznych blokow
1 stuzb ratunkowych,

Wiaczenie ciagu od al. J. Pitsudskiego poprzez wjazd miedzy wjazdem do stacji paliw
1 supermarketu,

Zamknigcie dojazdu do osiedla od strony placu targowego, dojazd zostanie zapewniony
przez projektowana droge dojazdowa i ciag pieszy,

Budowa oraz zmiana lokalizacji zatok autobusowych,
Budowa systemu odwodnienia drogi,
Remont ciagdéw pieszych wzdtuz ul. Grunwaldzkiej 1 drég bocznych,

Usuniecie drzew 431 szt. oraz grup krzewow o powierzchni 932 m? oraz przesadzenie 77
szt. drzew 1 2 m? krzewow,

Budowa ekranéw akustycznych.
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3. Przebudowg istniejacego odcinka DK79 od ulicy Niemcewicza do granic
administracyjnych miasta (km 0+000 — km 5+906 (wariant I)/km5+583 (wariant III)
/km 6+723 (wariant II) — kilometraz wg Uproszczonej koncepcji programowo —
przestrzennej, MOSTY, 2006); odcinek ten w opracowaniu zostat umownie oznaczony
symbolem ,,GP”; zakres wnioskowanego zadania inwestycyjnego:

* Przebudowa i modernizacja drogi krajowej wzdhuz starego sladu ul. Krakowskiej
* Przebudowa i modernizacja skrzyzowania z ul. Niemcewicza,

* Przebudowa i modernizacja skrzyzowania drogi krajowej DK79 z ul. Chrzanowska
iul. Tetmajera,

e Modernizacja istniejacych skrzyzowah z ul. Zukowa, Rapackiego, Kaczencow
1 Cezarowka Dolna,

» Zamknigcie potaczenia ul. Czystej z droga krajowa,

* Budowa ,,nowym $ladem” estakady nad Byczynka i ul. Gwardzistow dla wyniesienia
odcinka drogi krajowej DK79 w rejonie doliny Byczynki,

* Budowa 2 nowych skrzyzowan w Byczynie dla potaczenia przelozonego na estakade
sladu DK79 ze ,,starym §ladem” ul. Krakowskie;,

*  Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych 1 gospodarskich ,

* Likwidacja ok. 430,0 m starodroza przy ul. Krakowskiej wytaczonego z uzytkowania po
wykonaniu odcinka drogi na nasypie i estakadzie,

* Likwidacja istniejacego zjazdu z drogi krajowej w lokalna droge taczaca ul. Krakowska
z ul. Koscielna i budowa placu manewrowego do nawracania,

* Miejscowe poszerzenie korpusu drogi i budowa dodatkowych paséw ruchu
umozliwiajace wyprzedzanie na wzniesieniach,

» Skorygowanie istniejacego przekroju normalnego drogi poprzez poszerzenie paséw ruchu
na catej dlugosci do 3,50 m,

*  Wykonanie na odcinkach nieokraweznikowanych obustronnych opasek zewnegtrznych
o szerokosci 0,50 m,

* Zwigkszenie i ujednolicenie szeroko$ci poboczy do 1,50 m,
* Poszerzenie istniejacych chodnikow,

* Oddzielenie nowoprojektowanych odcinkéw chodnikow od jezdni bocznym pasem
dzielacym,

*  Wyburzenie kolidujacych budynkéw mieszkalnych 1 gospodarskich,

* Budowa przepustu ekologicznego na cieku b/n w rejonie skrzyzowania z ul. Kaczencoéw (km
4+500),

* Budowa ekranéw akustycznych,

* Budowa urzadzen ochrony wod (separatorow).
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*  Wycinka i nasadzenia zieleni.
* Dokonanie wykupu 1 podziatu gruntéw w pasie o szeroko$ci minimum 25 m.

4.  Budoweg drogi Wspoélpracy Regionalnej (km 0+000 — km 74550 — kilometraz przyjety
wg Uproszczonej koncepcji programowo — przestrzennej, PPU ,, INKOM” S.C., 2004);
odcinek ten w opracowaniu zostal umownie oznaczony symbolem ,,DWR”; zakres
wnioskowanego zadania inwestycyjnego:

* Budowa Drogi Wspotpracy Regionalnej do granicy z gmina Chetmek,

* Budowa skrzyzowania skanalizowanego w km 0+458,50, poprzez ktore Droga
Wspolpracy Regionalnej taczy si¢ z istniejaca ul. Krakowska oraz dla polaczenia
z lokalnymi ciggami ul. Chtopickiego i ul. Stroma,

* Budowa kanalizacji w ul. Chlopickiego,
* Budowa w km 0+830,00 zjazdu na pobliska posesje,

* Budowa skrzyzowania prostego z ul. Zelwerowicza wraz z przebudowa tej ulicy
na dtugosci ok. 160 m,

* Budowa skrzyzowania z droga lokalna w km 2+336,00,

* Budowa skrzyzowania skanalizowanego w km 2+980,00 z ul. Wiosny Ludéw wraz
z przebudowa tej drogi na odcinku ok. 230 m,

* Budowa w km 3+712,00 skrzyzowania skanalizowanego z przebudowa tacznica wezla,

* Budowa tacznicy jako przedtuzenie istniejacej jezdni tacznikowej obstugujacej zjazd
z autostrady A4 z kierunku Krakowa oraz wjazd na autostrade w kierunku Katowic,
odcinek ten bedzie mial dlugos¢ ok. 210 m,

* Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Wygoda z tacznicaq wezta,

* Budowa skrzyzowania w km 4+300 dla drogi granicznej i drogi do dzielnicy Dab,
* Budowa przepustéw ekologicznych w km 3+280, 5+600, 6+300, 6+950,

* Budowa przejscia dla zwierzat w km 4+280,

* Budowa ekranoéw akustycznych,

*  Wycinka i nasadzenia zieleni,

* Budowa ciagdéw pieszych,

* Budowa zatok autobusowych,

* Budowa nowych obiektow inzynierskich (przepusty),

* Budowa urzadzen ochrony wod (separatorow).

W wyniku przeprowadzonej analizy oddzialywania na S$rodowisko wskazuje si¢ do

dalszego projektowania wariant III odcinka drogi GP od ulicy Niemcewicza do granic
miasta Jaworzna.
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Dla odcinka Drogi Wspotpracy Regionalnej do dalszych analiz wskazuje si¢ rozwazenie
zmiany przebiegu trasy na tym odcinku.

Odnotowano tu wystgpowanie gatunkéw typowych dla runa buczyn (m.in. czgsciowo chro-
nione konwalia majowa 1 bluszcz pospolity), drzewostan jest, conajmniej kilkudziesigcioletni.
Mimo, ze las ten zajmuje mata powierzchnig, jest to najcenniejsze na trasie zbiorowisko lesne
1 powinno si¢ zmierza¢ do ochrony tego miejsca. Jest to mozliwie poprzez poprowadzenie
drogi tukiem po zachodniej stronie wzniesienia, rosng tam typowe dla okolicy gospodarcze
lasy sosnowe. Przebieg wariantu alternatywnego przedstawiono na dotaczonej mapie.

13.1 WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU

Zgoda na realizacje przedsigwzigcia w zakresie wykorzystania terenu moze by¢ wydana
pod warunkiem spelnienia wymagan w zakresie wykorzystania terenu.
Warunki wykorzystania terenu sa nastgpujace:

a) Minimalizacja zmian stosunkéw wodnych i1 gruntowo-wodnych w czasie prowadzenia
prac budowlanych,

b) Wymdg zabezpieczen przeciwerozyjnych i rekultywacji po zakonczeniu prac budowla-
nych w bazach zaplecza i wykonawstwa,

¢) Wycinka drzew przeprowadzona do niezb¢dnego minimum,

d) Organizacja prac budowlanych uniemozliwiajaca wystapienie niekontrolowanych
skazen gruntu, posiadanie srodkow chemicznych neutralizujacych ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia gruntu.

e) Zachowanie mozliwie jak najwigkszej liczby drzew i1 krzewow,

f) Zalozenie terendw zieleni przyulicznej z nasadzeniem drzew i krzewoéw ozdobnych,
z wykorzystaniem drzew i krzewow istniejacych, a takze przesadzonych w zwiazku
z realizacja trasy drogowej,

g) Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
1 urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow
powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

h) Prace ziemne w poblizu drzew i1 krzewéw nalezy wykona¢ systemem rgcznym oraz
w odlegltosci rownej zasiggowi ich koron,

1) Zakazuje si¢ skltadowania w trakcie budowy materiatdw budowlanych w zasiggu
systeméw korzeniowych drzew i krzewow,

j) Nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,

k) Zastosowanie w projektowanej budowie technologii pozwalajacej na ochrong
systemow korzeniowych drzew;

1) Wykonanie nasadzen zieleni ostonowej we wskazanych miejscach;
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m) Prowadzenie prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze

n)

0)

p)

dziennej (6.00 — 22.00).

Ochrona terenow wrazliwych akustycznie w obszarach o stwierdzonym przekrocze-
niach  standardow  akustycznych ~we  wskazanych miejscach, zgodnie
z przedstawionymi wytycznymi;

Budowa rowéw uszczelnionych z odprowadzaniem do miejskiej kanalizacji deszczo-
wej;

Oczyszczanie $ciekow z powierzchni zanieczyszczonych odcinkéw drog, odprowadza-
nych do $rodowiska z  urzadzen  kanalizacyjnych, = wyposazonych

w instalacje do przechwytywania substancji niebezpiecznych, z mozliwoscia samo-
czynnego zamknigcia, w  sytuacji  wystapienia na drodze awarii

z udziatem pojazdow, przewozacych substancje niebezpieczne;

Ustawienie we wskazanych miejscach znakow :”Uwaga Zwierzgta”;
Przystosowanie przej$¢ mostowych dla potrzeb migracji zwierzat;

Prowadzenie wycinki drzew na terenach lesnych poza okresem od 31 marca do 15
sierpnia;

Prowadzenie prac budowlanych nienaruszajacych obiekty zabytkowe, usytuowane
w sasiedztwie trasy drogowej,

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wykonawca winien stosowa¢ nast¢pujace zasady
postepowania:

Wykonawca winien w taki sposdb opracowaé¢ harmonogram robdt, aby
uniemozliwi¢ wystapienie niekontrolowanych skazen gruntu; Wykonawca winien
posiada¢ $rodki chemiczne powodujace neutralizacje ewentualnych wyciekow z
maszyn budowlanych, w sytuacji wystapienia awarii urzadzen, prowadzacych
prace ziemne,

W razie wystapienia awarii pojazdow 1 maszyn wykonujacych prace budowlane
i wylanie substancji niebezpiecznych do gruntu Wykonawca winien posiadac
srodki neutralizujace, a skazona ziemia winna by¢ usunigta i przekazana do
unieszkodliwienia firmom, posiadajacym zezwolenie na transport odpadéw
niebezpiecznych, zgodnie z wydanym zezwoleniem,;

13.2. WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa odcinkow drég krajowych w Jaworznie wymaga¢ begdzie uwzglednienia
w projekcie budowlanym nastepujacych wytycznych:

a)
b)

Przedsigwzigcie winno by¢ realizowane zgodnie z najlepsza dostgpna technika,

Wody odprowadzane z powierzchni drogowej przed odprowadzeniem do $rodowiska
winny spetnia¢ warunki zawarte Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
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lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [Dz.U. nr 137, poz.984]

¢) W migjscach newralgicznych nalezy zaprojektowa¢ zabezpieczenia przeciwerozyjne;

d)  Zaprojektowania dzialan ochronnych dla ochrony gleb (zieleni krzewiastej) we
wskazanych miejscach;

e)  Zaprojektowanie ekranéw akustycznych we wskazanych miejscach;
f)  Budowa kanalizacji deszczowej we wskazanych miejscach;

g)  Oczyszczanie $ciekOw poprzez urzadzenia oczyszczajace, wyposazone w instalacje do
przechwytywania substancji niebezpiecznych, emitowanych podczas wypadkéw drogo-
wych, pochodzacych z awarii samochodow, przewozacych substancje niebezpieczne;

h)  Ostrozne prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem obiektéw zabytkowych,
13.3 ZALOZENIA DO PROGRAMU OCHRONY DOBR KULTURY

13.3.1.RATOWNICZE BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Ochrona dziedzictwa archeologicznego wymaga¢ bedzie zastosowania warunku:

W przypadku natrafienia na obiekty, znajdujace si¢ w ziemi zawiadomienie odpowiednich
shuzb archeologicznych i zastosowanie si¢ procedury wskazanej w Rozporzadzeniu Mini-
stra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich

1 architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw rucho-
mych [Dz. U. Nr 150, poz.1579].

13.3.2. PROGRAM OCHRONY OBIEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
a)  ostrozne wykonywanie prac budowlanych w sasiedztwie obiektéw zabytkowych,

b) Dla obiektow ewidencjonowanych jako obiekty zabytkowe ich likwidacja winna by¢
zgodna z obowiazujacymi w tym zakresie procedurami. Zgodnie z warunkami,
podanymi przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw usunigcie tych obiektow
winno poprzedzaé sporzadzenie dla kazdego z nich karty ewidencyjne;.

13.4. OKRESLENIE DZIALAN OCHRONNYCH DLA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W tabeli 29 =zestawiono proponowane dziatania zapobiegawcze, ograniczajace
1 kompensacyjne budowy odcinkéw drogi krajowej nr 79 w Jaworznie.
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TaBELA 29
Zestawienie proponowanych dziatan ochronnych realizacji przedsigwzigcia: budowa
odcinkéw drogi krajowej nr 79 w Jaworznie.

Element
srodowiska

Proponowane dzialania

Faza realizacji

Faza eksploatacji

Zagrozenia zwigzane
z powaznym wypadkiem
drogowym

Powierzchnia ziemi, | Minimalizacja Zielen ostonowa dla|Odwodnienie do
gleby 1 rolnicza | przeksztalcen terenu, | ochrony gleb, | kanalizacji deszczowej
przestrzen rekultywacja, wlasciwa | odwodnienie do
produkcyjna gospodarka odpadami. kanalizacji
deszczowe;j
Zagrozenia Prace  budowlane w - -
wibroakustyczne rejonie zabudowy
mieszkaniowej w porze
dziennej we wskazanych
miejscach
Jakos¢ sanitarna | Prace  budowlane = w|Dziatania  ochronne —
powietrza rejonie zabudowy |w  postaci  zieleni
atmosferycznego mieszkaniowe] w porze | ostonowe;j we
dziennej we wskazanych | wskazanych
miejscach miejscach
Klimat akustycznego | Prace  budowlane =~ w | Budowa ekranow | —
rejonie zabudowy | akustycznych zgodnie
mieszkaniowej w porze |z wytycznymi,
dziennej we wskazanych | podanymi w
miejscach opracowaniu
Wody podziemne |Zabezpieczenie wod | Odwodnienie do | Odwodnienie do
1 powierzchniowe przed wyciekami kanalizacji, kanalizacji, oczyszczanie
Z maszyn oraz na terenie | oczyszczanie Sciekow, | Sciekdw, wyposazenie
baz budowlanych | wyposazenie urzadzen | urzadzeh w  instalacje
(obowiazki Wykonawcy) |w instalacje | umozliwiajace  przejgcie
umozliwiajace awaryjnych  splywoéw 1
przejgcie  awaryjnych | niedopuszczenie do
splywow 1| wprowadzenia do
niedopuszczenie  do | Srodowiska
wprowadzenia do
srodowiska
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Element
Srodowiska

Proponowane dzialania

Faza realizacji

Faza eksploatacji

Zagrozenia zwiazane
z powaznym wypadkiem
drogowym

Powierzchnia ziemi, | Minimalizacja Zielen ostonowa dla | Odwodnienie do
gleby 1 rolnicza | przeksztatcen terenu, | ochrony gleb, | kanalizacji deszczowe]
przestrzen rekultywacja, wlasciwa | odwodnienie do
produkcyjna gospodarka odpadami. kanalizacji
deszczowej
Stosunki wodne Zaprojektowanie przejsc | - -
mostowych
umozliwiajacych
swobodny przeptyw
wody
Swiat  ro$linny Minimalizacja  wycinki | Dzialania -
1 zwierzecy zieleni do niezbednego | kompensacyjne A4
minimum, budowa | postaci zieleni
przejs¢  estakadowych, | ostonowej,  budowa
budowa mostow, | przej$¢ estakadowych,
umozliwiajaca swobodna | budowa mostow,
migracje zwierzyny | umozliwiajaca
grubej swobodna  migracje
Zwierzyny grubej,
zielen dogeszczajaca
w lasach
Krajobraz Minimalizacja  wycinki | Dziatania —
zieleni do niezbednego | kompensacyjne A4
minimum postaci zieleni
oslonowe
Zabytki Nadzor archeologiczny  |— —
archeologiczne
Zabytki Zachowanie wskazanych |— —
architektoniczne obiektow zabytkowych,

wykonanie kart
ewidencyjnych dla
usuwanych obiektow
zabytkowych
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Element Proponowane dzialania
srodowiska
Faza realizacji Faza eksploatacji Zagrozenia zwiazane

z powaznym wypadkiem
drogowym

Powierzchnia ziemi, | Minimalizacja Zielen ostonowa dla | Odwodnienie do

gleby 1 rolnicza | przeksztatcen terenu, | ochrony gleb, | kanalizacji deszczowe]

przestrzen rekultywacja, wlasciwa | odwodnienie do

produkcyjna gospodarka odpadami. kanalizacji

deszczowej
Obszar NATURA |- — —
2000
13.5. UZGODNIENIA PRZED UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z przepisami ustawy ,,Prawo ochrony s$rodowiska”, ,Prawo wodne”, ustawy
o odpadach oraz innych ustaw przed uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ Inwestor winien
nastgpujace uzgodnienia:

L.
a)

b)

Pozwolenia wodnoprawne na:

Prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektdéw mostowych, rurociagdw, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen (art.,122 ust.1 punkt 3
w zwiazku z art.9 ust.2 punkt 1 litera b),

Wznoszenie obiektoéw budowlanych oraz wykonywanie innych robdt na obszarach
bezposrednio zagrozonych powodzia,

Wykonywanie urzadzen wodnych,
Szczegolne korzystanie z wod,

Prowadzenia robot na terenach watéw przeciwpowodziowych lub ich sasiedztwa
(art.85);

Uzgodnienia warunkéw geologiczno-inzynierskich i warunkow hydrogeologicznych:
Na etapie opracowania projektu budowlanego wymagane jest sporzadzenie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w oparciu o wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 roku w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska
[Dz. U. nr 201, poz.1673]; opracowanie to nalezy poprzedzi¢ wykonaniem projektu
prac geologicznych, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie projektow prac geologicznych [Dz.
U. nr 153, poz.1777];

Przed wejsciem na teren budowy Wykonawca powinien posiada¢ uregulowany sposob
postgpowania z odpadami.
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13.6. MONITORING

13.6.1. FazA REALIZACH

W fazie realizacji nie proponuje si¢ prowadzenia monitoringu.

13.6.2. FAZA EKSPLOATACII

Monitorowanie S$rodowiska winno by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw w srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotnikiem, portem [Dz. U. nr 25,
poz. 308].

Wykaz punktéw do monitoringu hatasu zamieszczono w Tabeli 17.

W zakresie monitoringu powietrza atmosferycznego wskazuje si¢ dwa budynki
mieszkalne, usytuowane przy ulicy Czystej 2 (km 0+340) i Krako9wskiej 136 (km 4+690).

Warunki prowadzenia monitoringu odprowadzanych do $rodowiska $ciekéw okreslac
bedzie pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod.
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13.7. ANALIZA POREALIZACYJNA

Po wykonaniu przedsigwzigcia oraz w okresie 12 miesigcy od oddania trasy drogowej do
uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary hatasu w celu sprawdzenia skutecznosci
zaproponowanych urzadzen ochronnych.

W okresie 18 miesigcy od oddania przedsigwzigcia do uzytkowania nalezy wykona¢ analizg
porealizacyjna w zakresie hatasu.

13.8. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Wykonane analizy wykazaty, ze przy spelieniu zaproponowanych warunkéw realizacji
przedsigwzigcia nie moga by¢ zachowane standardy S$rodowiska w zakresie hatasu,
przenikajacego do $rodowiska z planowanych odcinkéw drég krajowych w zakresie klimatu
akustycznego $rodowiska. Wykaz wskazanych miejsc zamieszczono w tabeli 28.

Brak mozliwosci ochrony tych obszarow wynika z obecnego zagospodarowania —
istniejacych zjazdow z drog, brak mozliwosci budowy drég dojazdowych, lokalizacji
budynkéw (zwlaszcza w centrum miasta) posiadajacych czgsto funkcje ushugowo-mieszkalne.

Jak wykazuja obliczenia, dla zabudowy wielorodzinnej wysokiej budowa ekranéw nie
zapewni standardow akustycznych dla wyzszych kondygnacji budynkéw i w zwiazku z tym
wymagane bedzie zabezpieczenie klimatu akustycznego poprzez dziatania indywidualne np.
poprzez wymiang okien na okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej.

Dzialania w zakresie ograniczenia w korzystaniu z terenu obecnie przewidzianego do
zabudowy mieszkaniowej winny i8¢ w kierunku ograniczenia nowej zabudowy
mieszkaniowej, zabezpieczenia indywidualne istniejacych obiektéw mieszkaniowych, zmiang
funkcji istniejacych obiektow mieszkaniowych.

W zakresie jako$ci sanitarnej powietrza atmosferycznego — wszystkie istniejace tereny
mieszkaniowe nie znajduja si¢ w pasie ponadnormatywnego oddzialywania, z wyjatkiem
dwoch budynkéw mieszkalnych, usytuowanych przy ul. Czystej 2 i ulicy Krakowskiej 136.

Tereny ochrony roslin (tereny rolne i tereny le$ne) beda zabezpieczone poprzez nasadzenia
zieleni ochronny dla ochrony gruntow rolnych oraz zieleni doggszczajacej na terenach
lesnych. W tym aspekcie nie wnioskuje si¢ o potrzebie ograniczania upraw lesnych i rolnych.
Dalsze uszczegdtowienie problematyki utworzenia wokot analizowanego odcinka autostrady
moze zosta¢ wszczgte po wykonaniu analizy porealizacyjne;.

Zaproponowane obszary przewidziane do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

winny zosta¢ podjete po wykonaniu serii badan monitoringowych i wykonania analizy
porealizacyjnej.
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14. ZRODLA INFORMACJI

14.1. DOKUMENTACJE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLIKOWANE

. Dokumentacja projektu przebudowy DK79 w Jaworznie, ,,Miasto Twarza
do Autostrady” dla realizacji budowy i modernizacji: a) Trasy Srodmiejskiej, b)
Drogi Przemystowej, ¢) ul. Grunwaldzkiej — etap III-Droga Przemystowa wraz
z drogami zbiorczymi i dojazdowymi, niezbgdnymi do obstugi terenow
przylegajacych, Wojewodzkie Biuro Projektow w Zabrzu, grudzien 2005.

. Dokumentacja projektu przebudowy DK79 w Jaworznie, ,,Miasto Twarza
do Autostrady” dla realizacji budowy i modernizacji: a) Trasy Srodmiejskiej, b)
Drogi Przemystowej, c) ul. Grunwaldzkiej — etap V-Modernizacja ul.
Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do projektowanej Trasy Sroédmiejskiej-,
Wojewodzkie Biuro Projektow w Zabrzu, czerwiec2006.

. Studium wykonalnos$ci dla koncepcji przebiegu drogi krajowej Nr 79 od
skrzyzowania ul. Krakowskiej i ul. Niemcewicza do granic administracyjnych
miasta Jaworzna, Mosty Katowice, sierpien 2006 r.

. Uproszczona koncepcja programowo — przestrzenna dla celu uzyskania decyzji
lokalizacyjnej drogi obszarowej w Jaworznie od ul. Krakowskiej [DK79] do
wezta autostradowego ,Jelen”, Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe
»INKOM” S.C., sierpien 2004 r.

* Opracowanie Ekofizjograficzne Miasta Jaworzno, Przedsigbiorstwo Uslugowe Geo-
graf, Dabrowa Gornicza, 2004

+  Program Ochrony Srodowiska Miasta Jaworzno, Jaworzno 2004, Panstwowy Instytut
Geologiczny.
14.2. PoDpsSTAWY PRAWNE
. Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, [Dz. U. Nr 62, poz.627] ze
zmianami,

. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku [Dz. U. nr 62, poz.628] ze zmiana-
mi,

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zasadach przygotowania
inwestycji w zakresie drog krajowych [Dz. U. Nr 80, poz.721 wraz z p6zniejszymi
zmianami);

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
[Dz. U. Nr 162, poz.1568],

. Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 roku o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach
[Dz. U. Nr 132, poz.622 ze zmianami,

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku "Prawo wodne" [Dz. U. nr 115, poz.1229] ze zmia-
nami,
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. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych [Dz. U. nr
16, poz.78],

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz. U. nr 92, poz.880],

. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach [Dz. U. nr 101, poz.444] ze zmianami,

. Ustawa z dnia 1 marca 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze [Dz. U. nr 27,

p0z.96] ze zmianami,

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej [Dz. U. nr 81,
poz.351] ze zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢é na S$rodowisko oraz
szczegbtowych  kryteriow zwiazanych =z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko [Dz. U. Nr 257 poz. 2573],

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko” [Dz. U. nr
92, poz.769];

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopusz-
czalnych poziomoéw halasu w §rodowisku [Dz. U. nr 178, poz. 1841],

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie
warto$ci progowych poziomow hatasu w srodowisku [Dz. U. nr 8, poz. 81],

« Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow
niektdrych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow
niektdrych substancji [Dz. U. nr 87, poz.796],

 Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku
w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [Dz. U. nr 1, poz.12],

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie przebiegu
granic obszaro6w dorzeczy, przyporzadkowania zbiornikéw wodd podziemnych do
wlasciwych obszaréw dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzadow gospodarki
wodnej oraz podzialu obszaréw dorzeczy na regiony wodne [Dz. U. Nr 232, poz.
1953],

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 pazdziernika 2002 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody srodladowe bedace srodowiskiem zycia
ryb w warunkach naturalnych [Dz. U. Nr 176 poz. 1455] (obecnie
nieobowiazujace),

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub ziemi oraz
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w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz.U. nr
137, poz.984]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu
odpadow [Dz. U. Nr 112, poz.1206 wraz z po6zniejszymi zmianamil],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 roku w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi [Dz. U. Nr 186, poz.1359],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub
energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotnikiem,
portem [Dz. U. nr 25, poz. 308];

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie okreslania
rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie [Dz. U. Nr 92, poz.1029],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunkow
dziko wystgpujacych roslin objgtych ochrona [Dz. U. Nr 168, poz.1764],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 roku w sprawie
gatunkéw dziko wystegpujacych zwierzat objetych ochrong [Dz. U. Nr 220, poz.2237],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona [Dz. U. Nr 168, poz.1765],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 [Dz. U. Nr 229, poz.2313],

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich
1 architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkoéw ruchomych [Dz. U. Nr 150, poz.1579].

Konwencja o obszarach wodno-blotnych majacych znaczenie migdzynarodowe,
zwlaszcza jako $rodowisko zyciowe ptactwa wodnego - Konwencja Ramsarska
z dnia 2 lutego 1971 roku,

Konwencja o ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich
siedlisk, Berno, 1979.09.10 [Dz. U. Z 1996 roku, nr 58, poz.263],

Konwencja o réznorodnosci biologicznej przyjeta w Nairobi 22 maja 1992 roku,
podpisana w Rio de Janeiro z dnia 5 czerwca 1992 roku. Konwencjg ratyfikowano
w dniu 31 sierpnia 1995 roku [Dz. U. Nr 118, poz.565],

Konwencja o ochronie migrujacych gatunkéw dzikich zwierzat — Konwencja Bonska

z dnia 23 czerwca 1979 roku,

Konwencja o ochronie europejskiej dzikiej przyrody i siedlisk naturalnych —
Konwencja Bernenska z dnia 19 wrze$nia 1979 roku,
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14.3.

Ramowa Konwencja Narodow Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
sporzadzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 roku [Dz. U. Z 1996 roku, nr 53,
poz.238],

Zobowiazanie strony polskiej do przestrzegania postanowien Dyrektywy EWG
z dnia 21 maja 1992 roku o ochronie naturalnych ekosystemow i dzikiej fauny 1 flory.
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