Franciszek 18 ki
Przedsigbiorstwo . 22-200 Wiodawa ul. Jasnati
Usiugowe | RA NK pOl tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - OSWIETLENIE DROGOWE UL. KONWALIOWA

W MSC. WLODAWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Oswietlenie drogowe ul. Konwaliowa, msc. Wtodawa
Identyfikator 061901_1/ 0001 / 1166

ldentyfikator 061901_1 /0001 / 1177/3

Identyfikator 061901_1 /0001 / 2527

KATEGORIA OBIEKTU
Kategorie obiektéw budowlanych Wspétczynnik kategorii obiektu (k)| Wspétczynnik wielkoéci obiektu (w)
Kategoria XXVI — sieci 8,0 1,0
disod i ~ama ok 004
INWESTOR: 7508 44 oS O

Gmina Miejska Wtodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 2N M
4. Projekt techniczny N :

Projektant opracowuiacy:

Brania Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczec’/podpisn
Projektant gtéwny: LUB/0081/PWOE/08
Uprawnienia budowlane do proj.
ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Franciszek Brzozowski instalacji, urzadzern elektrycznych
i elektroenergetycznych

Wrtodawa, Listopad 2021 r.



Franciszek & Brzozowski

Przedsigbiorstwo . 22-200 Wiodawa ul. Jasnai
Ustugowe | RA NT(pOl tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

Egzemplarz nr /1

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - OSWIETLENIE DROGOWE UL. KONWALIOWA
W MSC. WLtODAWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 1166
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 1177/3
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 2527

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategorie obiektéw budowlanych | Wspétezynnik kategorii obiektu (k) | Wspétczynnik wielkosci obiektu (w)

Kategoria XXVI - sieci 8,0 1,0

INWESTOR:
Gmina Miejska Wiodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa

PROJEKTANT OPRACOWUIJACY:

Branza Imie i Nazwisko ' Nr uprawnien Pieczeé/podp|is
LUB/0081/PWOE/08 k Brzozowsl
Projektant gtéwny: Uprawnienia budowlane do proj. 30‘3.,",’3’:';';,‘." 4y
ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi il 0”'?3‘;‘:02

senergetyczny|

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
1/PWOE/08

Franciszek Brzozowski instalacji, urzadzern elektrycznych

i elektroenergetycznych

Wtiodawa, Listopad 2021 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu/projekt
architekioniezno-budewlany/projelt—techniezny” dotyczacy o$wietlenia drogowego
ul. Konwaliowa zlokalizowanego/ych we Wiodawie na dziatce/kach nr 1166, 1177/3, 2527
obrgb Wtodawa 0001 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;j.

Osoby posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, biorace udzial w opracowaniu projektu:

Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej
uprawnienia
Franciszek Brzozowski LUB/0081/PWOE/08

Projektanci sprawdzajacy, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Imig i nazwisko Nr uprawnien 1lub nr decyzji nadajacej

uprawnienia

i
secfececnacsossses

(data i podpi g projektanta)

Numer uprawnien budowlanych LUB/0081/PWOE/08

*) niepotrzebne skreslié
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

LUB ELSKA
OKREGOWA
1 y4 B A Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/6/08

DECYZJA

Na podslawle art, 24 ust. { pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+ o samorzadach 2awodowych architektdw, inzynierdw
oraz urbanistow /Dz U = 2001 r. Nr 5, po. 42, = poin, zm/, ar.13 ust. 1 pkt. 1§i2 ,art. 14 ust ] pkt. §

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl ! tekst je : Dz Uz 2006 r. Nri56, po-. 1118 = pd:n zm./, oraz § 12,

§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu § Budowni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

luhnwmychwbudowu:ctwnelDz U.z 2006 . Nr 83, poz. 518/1 art, 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U, z 2000

r. Nr 98, poz. 107} z pozn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 1 lutego 19601, w Dubecznie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0081/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer

elektrycinych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
Zwigzku z lednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu posigpowania adiinistracyjnego

IDz U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2z poéam. zm./ odstepujc si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres padanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlane — pods!awq do wykonywania samodzielnych funLch technicznych
w budownietwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego luspeksora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna liste czlonkéw
wlaSclch lzby samorzadu mwodowcgo

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Yzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
23 podrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

t]

*

| Catonek Calock Przewodniczacy
( j\ -~ y Skladu Orzekajacego OKK.
Z%\h:"&i (4 ( 7%2
‘gu{nz Maria Kosler mgr inz (Edward Wozniok drinz. Bolestapy Hogynski

Otrzymuja:

(1., Pan Franciszek Brzozowski
< ul. Ziemowita 14
22-200 Wodawa
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, aa
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnodcia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosel objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowauia budowg lub innymi robotami budowlsnymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeteniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczefi

Namocy § 15 ust.] i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, ninigjsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczme
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siecl trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skladu Orzekajagego OKK.
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB

i ® POLSKA
AR 1 7 8 A
‘-'*_i' INZYNIEROW

"1 subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JIX-SPG-2A9 *

Pan Franciszek Brzozowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01

adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-02 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze¢nia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przv pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
76! zne pod led kutkéw prawnych dokumentom apatrzonym p

ecznymi.)

* Weryfikacje popr sci danych w niniej Swiad| | mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inynieréw Budowmctwa WWW,| plib org. pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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SPIS ZAWARTOSCI UWAGI
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia pkt. 2
budowlanego obejmujgcego wigcej niz jeden obiekt budowlany- zakres catego
zamierzenia
2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym pkt. 3
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tereny, w tym : pkt. 4
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi pkt. 4
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw nie dotyczy
c) uktad komunikacyjny nie dotyczy
d) sposéb dostepu do drogi publicznej nie dotyczy
e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu pkt. 4
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia nie dotyczy
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
4) Zestawienie: nie dotyczy
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy | nie dotyczy
czym powierzchnig zabudowy budynku pomniejsza sig o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak : tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony
b) Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw nie dotyczy
c) Powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczy
d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnodci z nie dotyczy
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych
5) Informacje i dane: pkt. 5
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu nie dotyczy
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do pkt. 5
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
c) okreélajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia pkt. 5
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz pkt. 5
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéInosci o nie dotyczy
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi
7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia pkt. 7
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu pkt. 6
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oéwietlenia drogowego celem oéwietlenia
ulicy Konwaliowej w miejscowosci Wiodawa. Inwestycja stuzy poprawie bezpieczenstwa

mieszkancow.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja planowana jest w otoczeniu drogi oraz zabudowy jednorodzinnej
w miejscowosci Wiodawa, wojewodztwo lubelskie. Teren uzbrojony jest w linie
energetyczne, sie¢ wodociggows, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa

oraz przyfacza nn.
4. Zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

—  Budowe linii oswietleniowej nn 0,4kV o dtugosci L=203m/243m;
5. Informacje dotyczgce terenu

Planowana inwestycja:
* nie jest usytuowana na obszarze wodno — btotnym;
* nie jest usytuowana na obszarze wystepowania zt6z kopalnianych;
* nie jest usytuowana na obszarze wybrzezy;
* nie jest usytuowana na obszarze gérskim lub lesnym;
* nie jest usytuowana na obszarze stref ochronnych uje¢ wéd oraz obszarach
ochronnych zbiornikdw i wéd $rédlagdowych;
* realizowana bedzie poza obszarami NATURA 2000;
* nie jest realizowana na obszarach objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z péin. zm.);
* nie jest usytuowana na obszarze gdzie standardy jakosci $rodowiska zostaty

przekroczone;
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* nie jest usytuowana na obszarze o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne;
* nie jest usytuowana na obszarze przylegajagcym do jezior;

* nie jest usytuowana na obszarze ochrony uzdrowiskowej lub na terenie uzdrowiska.

Inwestycja nie jest sprzeczna z zatozeniami tadu przestrzennego Gminy Miejskiej
Wiodawa.

Planowana inwestycja nie zagraza $rodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw dziatek, otoczeniu oraz nie narusza intereséw oséb trzecich. Projektowane
przedsigwzigcie nie wykazuje niekorzystnego wptywu na $rodowisko oraz na przyrode

obszaru.
6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu projektowanej linii o$wietleniowej, o ktérym mowa
w art. 3 Prawa budowlanego pkt. 20 obejmuje dziatki nr 1166, 1177/3, 2527 w msc.
Wiodawa.

Lokalizacja budowanych linii kablowych w terenie, zgodnie z przepisami ,PN-76/E-
05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz

normaq ,SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze: specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu

Na terenie inwestycji znajdujgce sie grunty posiadaja warstwe wierzchnig humusu.
Poziom wody gruntowej ksztattuje sie ponizej posadowienia kabla nn i fundamentéw pod

stupy, warunki gruntowe proste.
8. Uwagi koricowe

a) Budowe linii oswietleniowej nn nalezy wykonaé zgodnie w wymaganiami N-SEP-E
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
b) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne

wyznaczenie trasy projektowanej linii o$wietleniowe;.
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c) Kable po ufozeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, nalezy poddaé
inwentaryzacji geodezyjne;j.
d) Stupy oswietleniowe powinny posiadaé trwate oznakowanie zgodnie ze

schematem jednokreskowym i podktadem mapowym.

ORRACOWAL :

mmlenla budowlam do; Ojektowania
iklerowanca Tiudoglhn mcbn
ograni spec}a!n uta acyne]

wzakr Sie sieci, instaldsift rza dze
alekt mehlelel«wm
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CZESC RYSUNKOWA
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woj. lubelskie
ow. wlodawski
Jjedn. ewid. m. Wiodawa- 0619011
obreb nr I- 0001
miejscowosé: Wiodawa, ul. Kon wallowa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Ukiad wsp. flgskilgb 200? sdt{6g
Uklad wysokosci Kronszta
Mapa aktu'glna na dzied 26.10.2021 r.

Zam. 10/218/2021

Uwaga ! W obszarze opracowania nie badano zakresu: £
sluz'geanSC/' gruntowych oraz sposobu ich wykonywania. WG6640.1349.2021 P
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez Sporzqazit dnia 28.10.2021 r.
urzadzen podziemnych dla ktorych brak byto Patryk Suchoaot
informacji branzowych i nie zostaty odnalezione
w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyngy. %
YAKY 4x25mm?
5 L=15m/20m
YAKY 4x25mm? YAKY 4x25mm YAKY 4x25mm?
L=41m/48m L=39m/46m L=39m/46m :Az:(OY 4/><4275mm2 YAKY 4x25mm2 -y
=40m/47m X
L=29m/36m
- \ \
W) \
o P4 s
]75/4 Z 9/‘ \
%
: @ |
b [_?‘U. . Nr 3/4/D | INr 2/4/0] \
AR = 0% \ _— 0.
==l = e N e s = e R S T -"————T_ﬂ —————
Asd o loang — ] : e el e s e e e e e rsmpg—— — — N
2 e Konwalawiodzs By |t 4\ o st e P43 Y i e
__ =g 1 5 _ T 4 R - S " 975, L=6m
= = Bl o w1 _ A o s, N Imoroskopy
O -: A == -»—‘—K‘ 3] AN - /j@ .
‘ rura ostfonowa
‘\ @75, L=4m
m. rozkopu
| - L © / .
ORIENTACIA SKALA 1:25 000 ”77//0 -
i 7/]5 //77/j o
s <204, /
“GEPRO"P:{.Q.L | I §,
2% %?o"&?ﬁ;}“ui*ne\}‘w% 2 W6 ¢ d"f&/’/!’rﬁ 20t/ §
82 57 26 420 T,
NIP 565.?249-029%%0?\! 050010030 /,Eggc‘;/‘:”:l“ BJsrg oLstgnowa rura osiohowa 31;2 c:_sfgnowa BUESS oLsh;gowa gj;g oLszrr;owa ;Dura Selonowa
& ks , L=/m @75, L=3m s LE2M ) L=1om ko 75, L=3m
2 A ; LT ; LEGENDA:
HGGE%0, 1347, &2/ A -3, 20U m. przewiertuj  im. rozkopu Richakany /| [EEPREWIY D fozkonl m. rozkopu & - SLtUP OSWIETLENIOWY
zeqorz Fajge cﬁ Tniony == - PROJ. KABEL
Wpf MGPIB nr 9655 ; ; =y - PROJ. RURA OCHRONNA
2 G rz Fajge Z — — - ZAKRES OPRACOWANIA
9435&00

ZADANIE  |Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe

%

3
.Qé" INWESTYCYINE| ul. Konwaliowa w msc. Wiodawa
N

INWESTOR |GMINA MIEJSKA WLODAWA
AL.J. PItSUDSKIEGO 41, 22-200 WLODAWA

ADRES DZIALKI EW. NR 1166, 1177/3,2527
INWESTYCJI | JEDN. EW. M. WLODAWA 061901_1, OBREB EW. WLOPAWA 0001

OBIEKT PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

TEMAT PLAN ZAGOSPODAROWANIA :
BRANZA ELEKTRYCZNA A ia

PROJEKTANT|mgr inz. FRANCISZEK BRZOZO' ignia budowiar Didoyignymi beZ
nr upr. LUB/0081/PWOE/ rewania robota™ DR Haiacyine]
PRAUNENASUDOWLANE 0010 ONAA ROROT iczefi W Bpeﬁ]:s?a‘ i rzadzef
e e ot ey ZAKresie slech, () cznych

DATA 04.11.2021r.

T T



Franciszek M. Brzozowski
Przedsigbicrstwo F'_‘ii(‘—l 22-200 Wiodawa ul. Jasnai
Usiugowe f RAN pO tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

Egzemplarznr ........

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) - OSWIETLENIE DROGOWE UL. KONWALIOWA

W MSC. WLtODAWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Identyfikator 061901_1 / 0001 / 1166
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 1177/3
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 2527
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Projektant gtéwny: Uprawnienia budowlane do  proj. |{iiarowania robotamibudddianymi

LUB/0081/PWOE/08 int. Francisz

ane ko grojeidowani

ELEKTRYCZNA Mgr inz.
Franciszek Brzozowski | i\staiacii,  urzadzen elektrycznych Nrey \dﬁli/; 1/PYOE/8

i kierowania robotami budowlanymi Oﬂfglczeﬂ w specjaln stalacyin
X o .. | w2akresie sieci, instalat¥1 urzgdzen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, elekirycznych i elektr) e?etycznych

i elektroenergetycznych

|

Witodawa, Listopad 2021 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

niniejszym o$wiadczam, ze projekti—zagospodarowania—dziatki—lub—terenu/projekt
architektoniczno-budowlany/prejekt—teehniezay ) dotyczacy oswietlenia drogowego
ul. Konwaliowa zlokalizowanego/ych we Wiodawie na dziatce/kach nr 1166, 1177/3, 2527

obreb Wlodawa 0001 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Osoby posiadajagcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, biorace udzial w opracowaniu projektu:

Imig i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej
uprawnienia
Franciszek Brzozowski LUB/0081/PWOE/08

Projektanci sprawdzajacy, ktdrzy dokonali sprawdzenia projektu:

Imie i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajgcej

uprawnienia

(data i podp! projektanta)

Numer uprawnieri budowlanych LUB/0081/PWOE/08

*) niepotrzebne skresli¢
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dniz 27 maja 2008 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/6/08
DECYZJA
Na podslawtc an. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inynicrow
oruz urbanistow /Dz U. = 2000 r. Nr 5, poz.42, = péin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. S
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednohry Dz 1.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pdin.zm.{, oraz § 12,
§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowni z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/1 art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyinego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

magister inZynier
urcdzony dnia 1 lutego 1960 r. w Dubecznie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0081/PWOE/08

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjinej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W awigzku z uwzgicdnieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 200075, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpujc sie od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgoduic z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy - Prawo budowlane - podstawe do wykonywanm samodzlclnych I‘unkc_u technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rej Glownego Inspektora Nad g0 oraz wpis dna listg czlenkéw
wlasciwej izby samorzqds zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwelanie do Krajowej Kom|s;1 Kwahf kachneJ Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Wi i
za podrednictwemn Lubelskiej Okregowej lIzby Inzyni wa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jsj dorqcmma.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

3 A =
. Czlonek Czlonek Przewsdniczacy
/ Sklada Orzekajacqgo OKK.

[N A
yAz, Maria Kosler mgr inz. (Edward Wozniak drinz. Boteslapy Hofynski

Ctrzymujq:

’
(l .. Pan Franciszek Brzozowski
< ul. Ziemowita 14
22-200 Wodawa
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

. Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnodcia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoscl objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

= kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych orsz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanis nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeseniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczeh

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzqdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowsnia robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i nrzqdzemia elektryczne
i elektroenergetyczae, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania | sterowania.

Przewedniczacy
Skladu Orzekajagego OKK.
1%/
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB

. ® FOLSKaA
TS 2 B A
S INIYNLEROW

! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-JIX-SPG-2A9 *

Pan Franciszek Brzozowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01

adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninie|sze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Gkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
{ek lcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneago certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pod,

i wlasnorecznymi.)

o

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Insynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe] Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

— Norma SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

— Norma PN-EN-60439-5 rozdzielnice niskonapieciowe (kablowe rozdzielnice
do rozdziatu energii w sieciach);

— Norma PN-IEC-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa;

— Norma PN-EN-13201 oswietlenie drég;

— Katalog stupdw i opraw oéwietleniowych;

— Inne normy i przepisy.
2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe linii oswietleniowej kablem
YAKY 4x25mm? o dtugosci L=203m/243m do zasilania nowo projektowanych stupéw

oswietleniowych przy ulicy Konwaliowej w miejscowoéci Wiodawa.
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt liniowy — linia kablowa oswietleniowa. Kategoria obiektu XXVI — sieci
elektroenergetyczne. Wspdtczynnik kategorii obiektu k = 8,0. Wspotczynnik wielkosci

obiektu w = 1,0 (<1 km).
4. Opinia geotechniczna

Pierwsza kategoria geotechniczna — wykopy do gtebokoéci 1,2 m pod
elektroenergetyczng linie kablowg niskiego napiecia 0,4kV. Warunki gruntowe proste.
Poziom wody gruntowej ksztattuje sie ponizej posadowienia kabla nn i fundamentéw pod

stupy.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE:

Praca oswietlenia drogowego powodowaé bedzie emisje niejonizujgcego
promieniowania elektromagnetycznego. Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego

niejonizujacego beda ukfady przesytania i rozdziatu energii elektrycznej, a takie jej

str. 8



odbiorniki. Wszystkie urzadzenia zasilane pradem elektrycznym wytwarzajg w swoim
otoczeniu pole elektromagnetyczne. Instalacje elektryczne oraz urzadzenia do przesytfania
energii elektrycznej planowane do zastosowania w przedmiotowym oswietleniu
drogowym bedg wytwarzaly w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne
o czgstotliwodci 50 Hz. Natezenie pdl elektrycznego i magnetycznego, ktore powstaja
w sasiedztwie tych urzadzeri i instalacji elektrycznej, sa pomijalnie mate. Projekt obejmuje
jedynie urzadzenia przetwarzajace prad niskich napie¢ (do 0,4 kV). Wszystkie linie
kablowe niskiego napiecia (oprécz przewodéw nn prowadzonych po konstrukcji stupéw
o$wietleniowych) beda wykonane jako podziemne.

Efekt dziatania powstatych pél elektromagnetycznych bedzie marginalny, nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. z 2003 r.
poz. 1883), tym samym nie bedzie miat najmniejszego wptywu na otaczajace srodowisko

oraz ludzi.
6. Ukiadanie kable

W celu oswietlenia projektuje sie zasilanie stupéw oswietleniowych nastepujacym
odcinkiem kabla:

OBWOD ,,D”:

— YAKY 4x25mm? od projektowanego stupa wedtug odrebnego opracowania nr 4/D
do proj. stupa nr 1/4/D o dtugosci L=15m/20m;

— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 1/4/D do proj. stupa nr 2/4/D o dtugosci
L=29m/36m:;

— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 2/4/D do proj. stupa nr 3/4/D o dtugosci
L=40m/47m;

— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 3/4/D do proj. stupa nr 4/4/D o dtugosci
L=39m/46m;

— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 4/4/D do proj. stupa nr 5/4/D o dtugosci
L=39m/46m;
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— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 5/4/D do proj. stupa nr 6/4/D o dtugosci
L=41m/48m;

Kabel nalezy uktada¢ w rowie 0,8x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowe;j,
przysypac 10-cio cm warstwa piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego,
przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego. Zasypaé wykop z warstwowym ubijaniem
ziemi.

Decyzjg o wykonaniu podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo w trakcie
robot z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable uktadaé¢ linig falistg z zapasem ok 3%.
Nalezy zachowac szczegblng ostrozno$é przy zginaniu kabla. Promien giecia powinien
wynosi¢ minimum 15-krotna zewnetrzna $rednice kabla.

Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejsciach i wyjsciach
z rur ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe
powinny zawieraé:

— nazwe uzytkownika,

— napigcie znamionowe i nazwe linii kablowe;j,

— typ kabla,

— rok utozenia kabla,

— nazwe firmy uktadajacej kabel.

Przy stupach oswietleniowych pozostawié¢ zapasy kabla po ok 1,5m. Kable nalezy
uktadac zgodnie z Polskg Normg SEP-E-004.

Kolizje wykonane metodg przewiertu zgodnie z podktadem mapowym wykonaé na
gtebokosci 1,0m liczac od najnizszego poziomu terenu na trasie przejscia.

Kolizje kabla wykonane metod3 rozkopu otwartego zgodnie z podktadem
mapowym nalezy zrealizowa¢ poprzez ufozenie rur w rowie 0,8mx0,4m na 10-cio cm
podsypce piaskowej, przysypujac 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm
warstwa gruntu rodzimego. Przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypac wykop
z warstwowym ubijaniem ziemi.

W miejscach kolizji kabel chroni¢ ostonami rurowymi zgodnie z oznaczeniem

na podkfadzie mapowym.
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Przy wykonaniu rozkopéw zachowaé szczegélng ostrozno$é, zwracajac uwage
na istniejacy infrastrukture terenu. Rozkopy kolizji z innymi sieciami wykona¢ recznie.

Korice rur uszczelni¢ masg uszczelniajgca, wodoodporng, neutralnie chemiczna.
7. Stupy oswietleniowe

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane w kolorze czarnym
o wysokosci h=8m. Do mocowania opraw nalezy zastosowaé wysiegnik aluminiowy,
anodowany w kolorze czarnym, jednoramienny o dugosci L=0,5m. Montaz stupéw na
fundamentach prefabrykowanych z betonu €25/30 w miejscach oznaczonych na
podkfadzie mapowym.

Wyglad stupéw i wysiegnikéw do uzgodnienia z Inwestorem przed realizacja

zamdwienia.
8. Oprawy oswietleniowe

Do projektowanego oswietlenia przewiduje sie zastosowanie opraw
oswietleniowych typu LED ze stopniem ochrony IP66 dla czeéci optycznej i uktadu
zasilajgcego. Oprawy o mocy 72W anodowane z uktadem optycznym, soczewki PMMA
oraz wymiennym modutem LED montowane w gérnej czeéci stupa.

Wyglad oprawy do uzgodnienia z Inwestorem przed realizacja zaméwienia.
9. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych w stupie

We wnekach stupowych w celu podiaczenia linii kablowej nalezy umiescié ztacza
stupowe TB-1 (tablica bezpiecznikowa — 1 obwéd) w II klasie izolacji IP 54 z wktadkami
bezpiecznikowymi o rozmiarze D01, gniazdo bezpiecznikowe E14, pradzie znamionowym
6A do zabezpieczenia opraw na stupie. W zlaczach poprzez przetozenie gniazd
bezpiecznikowych nalezy dokona¢ réwnomiernego poddziatu obcigzenia linii kablowej na

poszczegodlne fazy. Zasilanie opraw na stupie zrealizowa¢ kablem YKY 2x1,5mm2.
10. Dodatkowa ochrona od porazen

Przewdd ,PEN”, ,PE” nalezy taczy¢ z dostepnymi czeéciami przewodzacymi o ile
takie istniejg. Projektuje sie ochrone przez zastosowanie samoczynnego wyltaczenia
zasilania w uktadzie TN-C oraz zastosowanie Il klasy ochrony (obudowy, oprawy w Il klasie
izolacji).
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Uziomy nalezy wykona¢ jako naturalny z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozony
miejscowo w wykopie oraz pograzenie preta stalowego @16, L=6m kazdy zgodnie

z oznaczeniem na schemacie.
11. Uwagi koncowe

a) Budowe linii o$wietleniowej nn nalezy wykonaé zgodnie w wymaganiami N-SEP-E
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

b) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne
wyznaczenie trasy projektowanej linii o$wietleniowe;j.

c) Kable po utozeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, nalezy poddaé
inwentaryzacji geodezyjne;j.

d) Stupy oswietleniowe powinny posiadaé¢ trwate oznakowanie zgodnie ze
schematem jednokreskowym i podktadem mapowym.

e) Warunkiem uruchomienia oswietlenia sa pozytywne wyniki obowigzujacych
pomiaréw, ktére nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty pomiaréw
przekaza¢ Inwestorowi.

f) Wyglad stupdw, opraw i wysiegnikéw do uzgodnienia przez Inwestora

przed realizacja zamdwienia.

wnienia budowlarfa dn projektowania
kla m bu anymi bez
lczeﬁ w specjal

fodidinstalacyine]
w zakresie sieci, msJala ili i urzgdzen
eleklfyamych i elekt

ey genqa‘;?etycznych
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CZESC RYSUNKOWA
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SO-1/K1
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istn.
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) ‘ jﬁiim C10A o | obw. "A"  oSwietlenie ul. Kraszewskiego
‘ l ' kier. ul. Zabagonie
_3;&301 C10A 1 obw. "B"  0Swietlenie ul. Kraszewskiego
. JH - ! kier. ul. Suchawska
N r”f 1/D 2/D 3/D 4/D 5/D 6/D 7/D
_:3:9301 C10A 1 obw. "C" osm‘et/m;b{u>/. Prusa
]
[ 3XS301C10A » | obw."D" YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm? YAKY 4x35mm?
I ul. Wyrykowska L=165m L=42m/49m pro;j. L=42m/49m proj. L=41m/48m proj. L=37m/44m pro;. L=42m/49m proj. L=41m/48m pro;.
FeZn 25x4
‘l— — — —_— —_— —_— — —
FeZn 25x4 o<
. - H|>
— = w|[x
= R<30Q R<30Q 3a
oXx
3 (&
T3
9/D 8/D 213
6/4/D 5/4/D 4/4/D 3/4/D 2/4/D
YAKY 4x35mm?
L=40m/47m pro;j.
YAKY 4x25mm? YAKY 4x25mm? YAKY 4x25mm? YAKY 4x25mm? YAKY 4x25mm?
L=41m/48m pro;j. L=39m/46m pro;. L=39m/46m proj. L=40m/47m proj. L=29m/36m pro;j.
FeZn 25x4
FeZn 25x4 R<30Q
R<30Q
ZADANIE  |Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe
LEDENDA: INWESTYCYINE ul. Konwaliowa w msc. Wiodawa
. : INWESTOR [ GMINA MIEJSKA WEODAWA
-J_ Uziom szpilkowy AL. J. PIESUDSKIEGO 41, 22-200 WEODAWA
— @16, L=6m ADRES DZIALKT EW. NR 1166, 1177/3, 2527
INWESTYCJI [ JEDN. EW. M. WLODAWA 061901_1, OBREB EW. WtODAWA 0001
& A - OBIEKT PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGQ | |
CZQ?? prOJ‘ektowanal ) TEMAT SCHEMAT ZASILANIA
Czes¢ proj. wg oddzielnego opracowania BRANZA _|ELEKTRYCZNA UKEADSIECI nfy- TN-
T PROJEKTANT|mgr inz. FRANCISZEK BRZOZOWSKI .
———  Czesc istniejgca nr upr. LUB/0081/PW. CISZ= 4 pijextowania
UPRAWNINIA BUDOWLANE DO PROL I XIEROW A vdania budOW LB nymi bez‘
%i‘?i&%’!i!éi?ﬁz’&“ﬁiﬁﬁ%‘iéﬂ5‘&!&”&‘3&?‘? suania robotarm otk instalacyl
DATA Listopad 2021r. ograns o

w h i elekt
\akirycznyc 1
. \%N' ewrd. LUBI008 !




Franciszek 1 Br i
Przedsigbiorstwo f 22-200 Wiodawa ul. Jasnat
Usiugowe | RA NT(pOI. tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

Egzemplarz nr ......

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - OSWIETLENIE DROGOWE UL. KONWALIOWA

W MSC. WLtODAWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 1166
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 1177/3
Identyfikator 061901_1 / 0001 / 2527

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategorie obiektéw budowlanych | Wspétczynnik kategorii obiektu (k) | Wspétczynnik wielkosci obiektu (w)

Kategoria XXVI — sieci 8,0 1,0

INWESTOR:

Gmina Miejska Wtodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Uzgodnienie ZUDP
2. Wypis gruntéw
3. Informacja BIOZ

PROJEKTANT OPRACOWUIJACY:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczec’/podp"s
LUB/0081/PWOE/08
Projektant gtowny: Uprawnienia budowlane do proj. ewr:‘:z;\r'"aa budowla dp projekt
ELEKTRYCZNA Mgrini. i kierowania robotami budowlanymi ovgvranic - slgamc:g'n
B . | w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ole Wz?r:ecs;ﬁcel‘ e"I:t rr%«laan urzadze
Franciszek Brzozowski instalacji, urzadzer elektrycznych mr.w.y) A detyczn)’
i elektroenergetycznych

Witodawa, Listopad 2021 r.
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- Starosta Powiatu Wilodawskiego
25| Al J. Pilsudskiego 24
22-200 Wlodawa

Wlodawa, 18 listopada 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WG.6630.258.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym we Wlodawie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

elektroenergetyczna

ul. Konwaliowa, msc. Wiodawa
Jedn. ew. M. Wlodawa 061901 _1
Obreb ew. Wlodawa 0001
Dzialki ew. 1166, 1177/3, 2527

Lokalizacja obiektu

Jednostka ew. Obreb ew.

Lista

Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych m. Wlodawa Obreb1 1166, 1177/3, 2527

Franciszek Brzozowski reprezentujacy(a) podmiot

Przedsiebiorstwo Uslugowe "FRANKPOL" Franciszek Brzozowski,

Whnioskodawca NIP: 5650000705
Jasna 1, 22-200 Wiodawa
Gmina Miejska Wiodawa
HIWESIor Al ]. Pilsudskiego 41, 22-200 Wiodawa
. FRANCISZEK BRZ0OZOWSKI
Projekiant numer uprawniefi: LUB/0081/PWOE/08
Data wplywu wniosku 5 listopada 2021 r.,
Data zakonczenia narady 18 listopada 2021 r.
Przewodniczaca Katarzyna Weremczuk
narady koordynacyjnej  Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

(I
PGE Dystrybucja S.A.oddzial Zamo$¢ Rejon Energetyczny Chelm

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektronicang

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qzneczenie podmioty:
2 Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.0.0. we Wiodawie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Tomasz Czosnecki

Stanowiska/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan rur ostonowych na linii kablowej z uzbrojeniem kanalizacyjnym (ks150 i ks160)
i wodociggowym (2x podejécia do hydrantéw + 2x w32) odleglosci migdzy skrajniami krzyzujacych sie
rur winny wynosié¢ co najmniej 0,1 m (10 cm).

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Srodkiw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
3 |Polska Spdlka Gazownictwa Sp.z.0.0.Zaklad Gazowniczy w Lublinie Gazownia w
Chelmie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Damian Wlodarczyk

Stanowiska/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami de realizacji:

Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego oraz elementéw zagospoedarowania terenu, tzn.
zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecia gazowa, winny by¢ wykonane w sposéb bezkelizyjny w
stosunku do istniejace]j infrastruktury gazowniczej ze szczegblnym uwzglednieniem zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

Na 7 dni przed przystapieniem do rob6t dokonaé zgloszenia do jednostki: Gazownia w Chelmie ul. Piwna
5 22-100 Chelm, mail: gazownia.chelm@psgaz.pl.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oz2naczenie podmiotu:
4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wlodawie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Wojtal

Stronal2z2
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Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
5 Onaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Wiodawa Leszek Wiatrowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikagji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Franciszek Brzozowski, '

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby Zlokalizowaé Katarzyna Weremczuk
Whiosek 1A maple Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 listopada 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie hitps://weryfikacjaprotokoluzud.epodgil.pl.
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woj. lubelskie
ow. wilodawski
Jjedn. ewid. m. Wiodawa- 0619011

obreb nr 1- 0001 STAROSTA W£ODAWSKI
: . Konwaliowa
IDICJSCOWOM Odawa, ul. K Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
é PROEKTO WYCH przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Wiodawie
MAPA DO CEL W za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.
Skala 1:500 Data przeprowadzenia narady 18.11.2021
Znak sprawy WG.6630.258.2021
Ukiad wsp. plaskich 2000 str. 8 e
Ukiad Wysoﬁ)éci Kronsztadt 60 M s ; % i, Siavosty
Mapa aktualna na dzied 26.10.2021 r. i, barzys Wenrmesl
Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ i
PRt i e ey edsoenan o

Uwaga ! W obszarze opracowania nie quano zakresu: i :
s!uz‘gebnosc/v gruntowych oraz sposobu ich wykonywania. WG6640. .{3-4,.542612/’P ——
Nie wuklucza sie istnienia w terenie rowniez Sporzqazit dnia 28.10.2021 r.

urzadzen poaziemnych dla ktorych brak byto Patryk Suchodot
infermacji branzowych i nie zostaty odnalezione
w terenie w czasie inwentaryzacji geoaezyjnel.
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c§” ZADANIE  [Budowa sieci elektroenergetycznej— o$wietlenie drogowe
& INWESTYCYINE| ul. Konwaliowa w msc. Wiodawa
S INWESTOR |GMINA MIEJSKA WEODAWA

AL. J. PILSUDSKIEGO 41, 22-200 WtODAWA
ADRES DZIALKI EW. NR 1166, 1177/3, 2527
INWESTYCJI | JEDN. EW. M. WtODAWA 061901 _1, OBREB EW. Wi

OBIEKT PROJEKT BUDOWY OSWIETL%QDEOGQW o T A
TEMAT PLAN ZAGOSPODAROWANIA i b oA

BRANZA ELEKTRYCZNA 1 ki

PROJEKTANT| mgr inz. FRANCISZEK BRZOZOWSKI |
nrupr. LUB/0081/PWOE/08 |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 00 PO, KiRowaa rosoran | /K
BUDOWLANYMI W SPE(‘JAU»M‘Q INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECI,
INSTALAC), URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|

DATA 04.11.2021r. SKALA  [1:500 {]NWRYS. |




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - OSWIETLENIE DROGOWE
UL. KONWALIOWA W MSC. WEODAWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogowe ul. Konwaliowa, msc. Wiodawa
Identyfikator 061901_1/ 0001 / 1166

Identyfikator 061901 _1 /0001 / 1177/3

Identyfikator 061901_1 /0001 / 2527

Kategorie obiektow budowlanych

Wspétczynnik kategorii obiektu (k)

Wspoétczynnik wielko$ci obiektu (w)

Kategoria XXVI — sieci

8,0

1,0

Inwestor:

Gmina Miejska Wtodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

Projektanci opracowujacy:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczeé/podpis 4
;,
, . LUB
Projektant gféwny: UB/ 908'1/ PWOE/08 ‘ umpgrn w‘#:r;iamnb Wclsbm ; Eggﬁgﬁ}g
Uprawnienia budowlane do proj. T kierowanid rosotami nymi bez
ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi ograniczen w specjaindé lag;ur}’ej
] | W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ev'vezl wgsnecs’:c;' i an%rge iznyech
Franciszek Brzozowski | instalacji, urzadzeri ~elektrycznych R ewid. LUB00S)/PWOEIS
i elektroenergetycznych

Witodawa, Listopad 2021 r.




Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:
— Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1129
z 2000r. z pézniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegélinych obiektéw
Zakres robot obejmuje:
— Budowe linii oswietleniowej kablem YAKY 4x35mm?;
— Uktadanie i podtgczenie uziomoéw;
— Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych zgodnie z oznaczeniem na

podktadzie mapowym

Kolejnos¢ realizacji robét:
1. Budowe linii oswietleniowej kablem YAKY 4x35mm?;
2. Uktadanie uziomoéw;
3. Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych zgodnie z oznaczeniem na
podktadzie mapowym;
4. Podtaczenie uzioméw do stupdw oswietleniowych;
5. Montaz opraw oswietleniowych;

6. Pomiary elektryczne i préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow
— Sie¢/przytacza elektroenergetyczne;
— Sie¢/przytacza wodociggowe;
— Sie¢/przytacza kanalizacyjne;
— Sie¢/przytacza telekomunikacyjne;
— Sieé/przytacza gazowe;

— Droga gminna nr 104257L (ul. Konwaliowa);



3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroienie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi
— Sie¢/przytacza elektroenergetyczne;
~ Sie¢/przytgcza gazowe;

— Droga gminna nr 104257L (ul. Konwaliowa).

4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robé6t
— prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem,
— prace z uzyciem diwigu,
— prace z uzyciem podnosnika koszowego,

— prace w pasie drogi gminnej i powiatowe;j.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystapieniem do prac naleiy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zwigzku z realizacjg zadania. Ponadto nalezy prace na urzadzeniach elektrycznych
oraz w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”
i przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,
— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami ¢rodowiska pracy,



— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takie o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi $rodkami.

OPRACOWAL:




