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D.01.02.01 USUMNICIE DRZEW | KRZEWOW.
1. Wsép.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyexe wykonania i
odbioru Robdét w ramach realizacji zadanRrzebudowa drég powiatowych nr 3255 D Bolestawéw —

Kamienica, nr 3230 D Granica Pastwa - Bolestawéw - StronieSlaskie — dojazd do drogi
srédsudeckiej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy iradtdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t ohgtych ST.

Roboty obejmuj wyciccie i wykarczowanie drzew i krzewow kolideych z robotami
Zwiazanymi z przebudoavdrég .

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okr&gleniami podanymi w ST. D 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdt i ich zgodhé z

Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w ST. D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. Materiaty.
Nie wystpuja.
3. Spret.

Przewiduje s uzycie sprztu wg zalecé Wykonawcy.

4. Transport.

Pnie i gadzie kxdzie s wywozi¢ przyczepami skrzyniowymi. Przewane tadunki natey
rozmieici¢c rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej ibeapieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem gi

Materiaty z wycinki drzew i krzewow nalg odwiez¢ w miejsce wskazane przezimiera.
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5. Wykonanie robaot.

Roboty obejmuyj wycigcie drzew i krzewow z wykarczowaniem pnigdh bezpdrednie ich
wykarczowanie z obeciem pni, wierzchotkéw i gaki, wywiezieniem poza obb robét ziemnych lub na
wskazane przez #yniera miejsce oraz oczyszczenie terenu z pozgsiglo karczowaniu. W miejscach
nasypow doly po karczowaniu powinny dyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw
zag:szczonym zgodnie z wymaganiami dla padto

Ewentualne pozostaio po wykarczowaniu naky spalt na miejscu.

6. Kontrola jakasci robot.

Wymagania dla wycinki drzew podano w punkcie 5.

7. Obmiar robot.

Jednosti obmiaru jest [szt] wyetego drzewa wygtych krzewow.
llos¢ robot okréla sk na podstawie obmiaru faktycznie wetyich drzew i krzewdw z uwzglinieniem
srednicy pni i sposobu karczowania.

8. Odbior robot.

Roboty ugte niniejsa ST podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych
zakryciu wg zasad effych w ST D 00.00.00.

9. Podstawa pfatnszi.

Podstaw ptatndci jest : 1 [szt.] usurcia drzew i wyaoitych krzewdw.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wycinke drzew

- obckcie gatzi

- wyciecie krzewow
karczowanie pni
rozdrobnienie materiatu drzewnego
zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz zeszgzeniem
zaladunek i transport.

10. Przepisy zwizane.
BN-72/8932-01 - Budowle kolejowe i drogowe. Robatigmne.
Rozporadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, &umodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z 10.02.1977 w sprawie bezpigstea i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogahy
i mostowych (DZ. Ustaw nr 7, pozycja 30).
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