
Temat:

[%] [g/cm3] [g/cm3] [kPa] Efektywny    
φ'

Całkowity    
φu

[MPa] [KPa]

N Mg nN  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Ia grMSa, CSa Ps+Ż, Pr Q  - 14** 22*** 2,65 1,85** 2,00***  -  - 33,0 100  -

Ib grMSa. 
grCSa Ps+Ż, Pr+Ż Q  - 12** 18*** 2,65 1,90** 2,05***  -  - 34,5 140  -
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Zał. nr 8
TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

WYDZIELONYCH WARSTW                                         
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0,73

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WYDZIELONYCH WARSTW ZOSTAŁY OSZACOWANE NA PODSTAWIE PARAMETRÓW WYPROWADZONYCH, 
DOŚWIADCZENIA LOKALNEGO ORAZ ŹRÓDEŁ LITERATUROWYCH

G
ęs

to
ść

 
ob

ję
to

śc
io

w
a 

   
   

ρ

Kąt tarcia wewnętrznego

OBJAŚNIENIA
* - grunt mało wilgotny   ** - grunt wilgotny   *** - grunt mokry i nawodniony                                                                                                                                
Q - czwartorzęd   Tr2 - neogen
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