PRZEKROJ TYPOWY
NOWEJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:50

L 65
szer. korony drog ,
szer. zmienna szer. zmienna
w row przydrozny 075 315 , 0.5 row przydrozny

ROW DROGOWY
ODCINKOWO
% )

UWAGA
Spadek paprzeczny jezdni jednostronny o wartesci 2% jest zmienny
inalezy go dostesewat do spadkow ist. nawierzchni

)

\
BRONIAKOWKA ‘

SIEDLISKA }Al%/«\j ﬁ

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI (WARIANT I11)

KONSTRUKCJA POBOCZY

ROW DROGOWY
ODCINKOWO ©

~w-wa Scieralna z SMA8'S 3em

w-wa kruszywa tamanego 07315 sfab mechanicznie o gr. 10cm

- W-Wa Wi3zaca z befonu asfaltowegs AC 16 W L ¢m

- podbudowa zasadnicza z kruszywa
{amaneqa 0/315 sfab. mechanicznie 25¢m

- w-wa mrezoschronna z qruntu niewysadzingweqo| 25 cm

RAZEM: 57 cm

Biuro Projektowe:

betaProjekt

Adres:

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszow

tel. 664 999 567

e-mail: betaprojekt@onet.pl

Inwestor:

GMINA LUBENIA
Lubenia 131
36 -042 Lubenia

Przedsigwzigcie budowlane:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 108605R SIEDLISKA - BRONIAKOWKA
W KM 0+809 - 1+660

Faza opracowania:

Czese:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcja/branza Tytut, imie, nazwisko Nr_uprawn.,specjalnos¢| Data Podpis
Opgr%‘a‘guwigcy mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 07.2020
Opracowujgcy mgr inz. Jan Kocyta 07.2020
Drogowa
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
1:50 PRZEKROJ TYPOWY 3.2




