PRZEKROJ TYPOWY
NOWEJ KONSTRUKCJI
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - WARIANT Il B
- w-wa Scieralna z betonu asfaltoweqa z AC8S |3 ¢m
- W-wa Wigzaca z befonu asfaltoweqo AC16 W |4 cm KONSTRUKCJA POBOCZY
. w-wa kruszywa tamanego 0/315 stab mechanicznie o gr. 10cm
UWAGH: - podbudowa zasadnicza z krusgwaw
Spadek paprzeczny jezdni jednostranny o wartesci 2% jest zmienny tamanego (/31,5 stab. me(hanlcz.nle : B5am
i nalezy qo dostasowat do spadkéw ist. nawierzchni - w-wa mrozeochrenna z gruntu nlewysadanoz\gego ég m
[A] AZEM: ]
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - WARIANT Il
- w-wa Scieralna z SMA 8 S 3m
- W-wa wigzaca z befonu asfaltoweqo AC16 W |4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
lamanege 0/315 stab. mechanicznie 25m
- w-wa mrozeochranna z gruntu niewysadzinowege| 25 cm
RAZEM: 57 cm
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