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. WSTEP

1.1 Inwestor

Inwestorem planowanych robdt budowlanych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. wykonania odcinkowego

remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Siedliska, w gminie Lubenia.

1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu odcinka istniejgcej drogi
gminnej. Planowany remont odcinka zapewni poprawe warunkdw i bezpieczeristwo przejazdu

dla ruchu lokalnego.

1.4 Zakres opracowania
Podstawowe elementy inwestycji ujete zakresem niniejszego opracowania obejmujq:
e wykonanie remontu gornych warstw nawierzchni jezdni tj. frezowanie (miejscowo, jesli
zajdzie potrzeba) profilowanie, utozenie nowej w-wy wiqzqcej oraz w-wy scieralnej
Z betonu asfaltowego lub SMA,
e wykonanie poboczy gruntowych szer. 75 cm umocnionych kruszywem.
Zamierzenie budowlane, dla ktdérego opracowano dokumentacje techniczng i niniejsze
materiaty wynikajg z potrzeby zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczerstwa

uzytkownikom drogi, a takze pieszym poruszajgcym sie poboczami drogowymi.

1.5 Jednostka projektowa
Niniejsza dokumentacja opracowana zostata przez:
e Opracowujqcy — branZza drogowa: mgr inz. Roman Charchut

e Opracowujqcy — branZza drogowa: mgr inz. Jan Kocyta

1.6 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcq a jednostkq projektowg,
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186,

z pézn. zm.),
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.
2068 z pézn. zm.),

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

- Wizja i pomiary w terenie.

1.7 Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr21814/1, 1813/1, 1414/1, 1816/1,
1412/1, 1818/1, 1410/1, 1819/1, 1409/1, 1822/3, 1408/1, 1407/1, 1823/1, 1406/1, 1405/1,

1404/1, 1824/1, 1668, 1827/1, 1735/1, 1727/1, 1669/1, 1334/1, 1332/3, 2741/1, 1419/1,
141871, 1417/1, 1416/1, 1415/1, 1413/1, 1820/1, 1411/1, 1403/1, 1402/3, 1401/1, 1828/1,
1831/1, 1739/1, 1335/1 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Lubenia

Il.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Potozenie geogrdficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa podkarpackiego, na terenie powiatu
rzeszowskiego, w miejscowosci Siedliska. Droga gminna, bedgca przedmiotem opracowania
stanowi droge lokalng fgczgcq droge powiatowq nr 1404R z drogg gminng relacji Lubenia —
Przylasek. Projektowany remont nawierzchni bedzie wykonywany w sladzie istniejgcej drogi
gminnej z niewielkimi korektami wysokosciowymi. Odcinek drogi gminnej objety remontem
zlokalizowany jest w wiekszosci w obszarze niezabudowanym, odcinkowo pojawia sie teren
zabudowy mieszkaniowej (obszar tworzy gtdwnie zabudowa domoéw mieszkalnych
jednorodzinnych). Droga posiada klase D (dojazdowa) o przekroju szlakowym z obustronnymi

rowami przydroznymi (miejscowo brak jest wyszczegdlnionego rowu).

2.2 Istniejgcy uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny tworzy siec¢ drdg lokalnych.

2.3. Parametry techniczne drogi gminnej

e klasa techniczna drogi: D

e szerokos¢ jezdni: 3,15m

e pobocze gruntowe: 0,50m-1,0m

e spadek poprzeczny jezdni: jednostronny zmienny 2 %
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e npawierzchnia: bitumiczna

2.4. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego

e Droga gminna w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie remontu warstwy scieralnej istniejgcego odcinka drogi
gminnej. W zwiqzku z powyzszym nalezy odtworzyc istniejqgcy uktad geometrii drogi w planie.
W uktadzie sytuacyjnym droga przebiega w odcinkach prostych i tukach poziomych zachowujgc
ptynnos¢ jazdy. Odcinek drogi, objety niniejszym opracowaniem wynosi 851 m. Na potrzeby
projektu wprowadzono kilometraz lokalny - poczqtek projektowanego remontu zlokalizowany
jest w km 0+809, koniec w km 1+660 (zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowigcym integralng
czes¢ przedmiotowej dokumentacji). Trasa drogi w planie usytuowana jest na kierunku
potnocny- zachod — potudniowy-wschdd. W ciggu drogi zlokalizowane sq zjazdy indywidualne

do posesji prywatnych o réznych rodzajach nawierzchni.

e Droga w przekroju poprzecznym

Droga gminna na analizowanym odcinku posiada przekroj szlakowy z jezdniq o jednym pasie
ruchu szer. 3,15m. Przekroj drogi jednostronny o zmiennym pochyleniu. Projektowang
,haktadke” w-wy scieralnej wraz z profilem nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia
jezdni.

e Odwodnienie

Sptyw wody opadowej zapewniony jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne remontowanego
odcinka do przydroZznych rowdw otwartych i na tereny zielone. Z uwagi na zty stan techniczny
nawierzchni — liczne deformacje oraz spekania, wystepujq utrudnienia w sprawnym
odprowadzeniu wod opadowych z nawierzchni jezdni.

e Nawierzchnia

Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania (podtuzne,
poprzeczne, siatkowe) miejscowo koleiny oraz ubytki mieszanki mineralno-asfaltowej.
Istniejgcy — zty stan nawierzchni wymusza pilne wykonanie remontu.

e Obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku wystepujg dwa przepusty betonowe pod korong drogi, stuZzgce do
przeprowadzenia wod opadowych na drugq strone drogi. Przepusty z uwagi na ich zamulenie

nalezy przewidzie¢ do mechanicznego oczyszczenia (udroznienia).
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e Zadrzewienie

Projektowane roboty nie bedq kolidowaty z istniejgcym drzewostanem.

2.5 Inwentaryzacja urzgdzen obcych

Na trasie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane sq nastepujqgce sieci

uzbrojenia terenu: teletechnika, gazociqg, wodociqg.

2.6 Pas drogowy oraz istniejgce stosunki wodne na dziatkach przylegfych do pasa

drogowego

Catos¢ projektowanych robot remontowych miesci sie w granicach pasa drogowego. Wody
opadowo-roztopowe na dziatkach sgsiadujgcych do pasa drogowego drogi gminnej sg
w cafosci zagospodarowane na terenie tych dziatek. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie
do naruszenia istniejgcych stosunkow wodnych. Warunki sptywu wdd po terenie nie ulegng
pogorszeniu, roboty remontowe nie spowodujq wstrzymania wod lub ich skierowania w strone
dziatek sqgsiednich. Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej bez wqgtpienia wptynie
pozytywnie na sgsiadujgce tereny poprzez zlikwidowanie powierzchni bezodptywowych

i zastoisk w obrebie pasa drogowego.

2.7 Istniejgce uwarunkowania realizacyjne obiektu

o  Wplyw inwestycji na srodowisko
Teren przylegty do planowanej inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Wystepujgce zbiorowiska roslinne to przede wszystkim roslinnos¢ na terenach upraw
okopowych i zbozowych, drzewa owocowe oraz zespoly wyksztatcone lokalnie na przydrozach
i nieuzytkach.

Projektowany remont drogi nie bedzie stanowic zagrozenia dla srodowiska. Zgodnie
z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 -
Z pozn. zm.) obiekt nie zostat zaliczony do przedsiewziec, dla ktorych wymagane jest
przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko. Inwestycja nie
jest przedsiewzieciem bezposrednio zwigzanym z ochronq obszaréw Natura 2000 oraz nie jest

przedsiewzieciem, ktére moze znaczgco oddziatywac na obszary natura 2000.
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e Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu
W przedmiotowej sprawie nie majq zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282).

e Warunki gornicze terenu

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym wnioskiem nie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana inwestycja nie spowoduje Zadnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu, gdyz bedzie wtasciwie wpisana w krajobraz oraz dostosowana do
istniejgcego terenu.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i nie
przebiega przez parki narodowe ani parki krajobrazowe.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujq gatunki roslin i grzybow chronione scistg
lub czesciowg ochrong gatunkowg.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, zgodnie z obowiqzujgcym prawem
budowlanym, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie
wplynie na jakos¢ powietrza, klimat akustyczny, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody
podziemnej i powierzchni ziemi tqcznie z glebq. Tym samym nie bedzie oddziatywac na
pozostate komponenty sSrodowiska (szata roslinna, swiat zwierzecy, krajobraz, przyroda,

srodowisko czfowieka, inne).

Remont nawierzchni jezdni pozytywnie wptynie na podniesienie bezpieczeristwa i komfortu
ruchu pieszych oraz pojazdow korzystajgcych z drogi gminnej. Ponadto planowany
do wykonania zakres robdt pozytywnie wptynie na estetyke i charakterystyke ekologiczng

terenu przylegtego.

IV. UKSZTALTOWANIE TRASY I CHARAKTERYSTYKA
ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem remont jezdni drogi gminnej

wraz z wykonaniem umocnionych poboczy.
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4.1 Uksztaitowanie trasy
Projektowany remont drogi polegac bedzie na ufozeniu warstwy wiqgzgcej i Scieralnej na
zniszczonej istniejgcej nawierzchni drogi bez zmian jej osi i niwelety. OS oraz kilometraz drogi

dowigzano do jej stanu istniejgcego.

4.2 Odwodnienie
Bez zmian. Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcych rowdéw przydroznych poprzez

odpowiednio nadane spadki poprzeczne jezdni (jednostronne).

4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej

e Zasadnicza technologia remontu wg WARIANTU |

» w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 3cm
» w-wa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W 4cm
» w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 3-10cm

e Zasadnicza technologia remontu wg WARIANTU Il

» w-wa scieralna z SMA 85 3cm
» w-wa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16 W 4cm
» w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 3-10cm

e Technologia remontu w miejscach wystepowania znacznego skoleinowania i przetomow

nawierzchni wg WARIANTU 1]

» w-wa Scieralna z SMA 8S 3cm

» w-wa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W 4cm

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stab. mechanicznie 25cm

» w-wa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 25cm
e Konstrukcja poboczy
Pobocze drogi wykonac¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie o grubosci
10 cm. Pobocze wykonac o szerokosci 0,75m (dopuszcza sie zawezenie pobocza do 0,50m —

miejscowo).

Nalezy przewidzie¢ dowiqzanie wysokosciowe nowych warstw nawierzchni do poziomu

istniejgcych zjazddw poprzez utozenie warstwy nawierzchni bitumicznej na szerokosci Srednio
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50cm. W przypadku zjazddw z kostki betonowej przewiduje sie jej przetozenie w dostosowaniu

do projektowanej niwelety warstwy scieralne;.

4.4 Obiekty inzynierskie

Projekt nie obejmuje budowy nowych obiektéw budowlanych oraz przebudowy istn. obiektow.

4.5 Urzqdzenia infrastruktury technicznej

Przyjeta technologia remontu drogi w miejscach skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg nie
powoduje ingerencji w istniejgcq konstrukcje nawierzchni ponizej poziomu istniejgcej jezdni.
W zwiqzku z czym nie sq planowane roboty majgce na celu zabezpieczenie bqdZ przebudowe
istniejgcych sieci podziemnych.

W wyniku projektowanego remontu drogi nie zostanie nadmiernie zmniejszona skrajnia
pionowa a tym samym zachowana zostanie odpowiednia wymagana odlegtosc¢ istn.
napowietrznych linii energetycznych od proj. poziomu nawierzchni jezdni zgodnie z normg PN-
E-05100. W ramach projektowanych robét nie przewiduje sie przebudowy bqdZ zabezpieczen

na istniejgcych urzqgdzeniach obcych.

V. OCHRONA SRODOWISKA

5.1 Oddziatywanie w czasie realizacji robot
W trakcie robdt stosowane bedq materiaty i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia
wody i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie

realizacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowac maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

transport materiatow i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzqdzen;

ograniczy¢ jatowq prace silnikdw spalinowych;
Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedq w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po
napetnieniu opréznione bedq przez specjalistyczng firme.
Po zakoriczeniu robét wykonane zostanie:
- usuniecie uzytych materiatow,

- rekultywacja terenu w obrebie placu budowy.
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5.2 Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow

- woda - Wykonawca robot zapewni zbiorniki z wodg

- energia elektryczna - Wykonawca robdt zapewni agregaty i przytgcza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie sciekow - Wykonawca robdt srodkami wiasnymi

- usuwanie odpadow z budowy - Wykonawca robét srodkami wtasnymi

5.3 Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedq prowadzone w porze dziennej;

- bedg stosowane maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatdw | sprzetu zorganizowany bedzie w sposob nie powodujgcy
nadmiernego hatasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn
i urzgdzen;

- ograniczona bedzie jatowa praca silnikow spalinowych;

- scieki sanitarne odprowadzane bedq do kontenerowych sanitariatow.

Podczas eksploatacji:

- przeprowadzenie wtasciwych zabiegow utrzymaniowych.

Po zakorczeniu budowy wykonane bedg:

- usuniecie materiatow uzytych do robot;

- uporzgdkowanie terenu.

5.4 Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne
Remont drogi nie bedzie w Zaden sposdéb negatywnie oddziatywac¢ na wody powierzchniowe
i podziemne. W wyniku wykonanych robdt nastgpi podwyzZszenie jakosci odprowadzanych wod
opadowych/roztopowych z drogi gminnej co spowoduje zmniejszenie negatywnego jej wptywu

na srodowisko.

5.5 Formy ochrony przyrody wystepujqgce w zasiegu oddziatywania inwestycji
Zakres | charakter robot sprawia, Ze inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko wg Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
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V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEScCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Powierzchnia zajecia terenu objetego zakresem inwestycji - 3761,85m?>.

VII.  INNE DANE

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiaréw
oraz parametrow o ile nie naruszajq warunkdw technicznych i innych przepiséw. Muszq one

zostac kazdorazowo zaakceptowane przez Projektanta.

VIIl.  PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane roboty majq na celu poprawe bezpieczeristwa oraz komfortu ruchu pojazdéw

oraz pieszych na przedmiotowym odcinku drogi gminnej.

11
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IX. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0051/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pézn. zm.) oraz § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Roman Charchut

magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. dnia 23 lipca 1985 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0061/PWOD/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
drinz. Zbigniew Plewako......dd b v cogmnensmssns

inz. Andrzej Tarczynski...... e, L .
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Roman Charchut

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrole¢ techniczng wytwai'zania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

inz. Andrzej Tarczynskil....L\ - : / ............

inz. Aleksander Pekala................ L

Otrzymuja:
([ 1. Pan Roman Charchut

Ul Kwiatkowskiego 139A/7
35-311 Rzeszéw

2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.ad

Skiad Orzekajacy PDK OTIB M
dr inz. Zbigniew Plewako

13

INWESTOR: GMINA LUBENIA 36-042 LUBENIA 131




REMONT DROGI GMINNEJ SIEDLISKA - BRONIAKOWKA

Zaswiadczenie
D ramere waryTkacyirym:

PDK-6LE-DHD-Y4D *

Pan Roman Charchut o numerze ewidencyjrym PDK/BD0273/18

adres zamleszkania ul, Kwiatkowskiego 135407, 35-311 Rzesziw

jest crtonkiem Podkarpackie] Okregowsj Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Minle|sze zadwiadczenie |est wame do dnda 2020-08-31.

Tadwiadczenie rostaln wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekuronicznym
weryfikowamym priy pomocy walnego kwalifikowanepo certyTikate w dniu 2019-08-26 roku preez:

Grzagorz Dubik, Przawedniczgoy Rady Podbarpackie] Okrggowsj by Inzynierdw Budownictaa.

[Zgednie art. 5 art 2 uskwwy = onis 16 mrzeinis J0OL r. o pedpizie slektnomncznyms (D, U, 2001 fr 230 pox. 1850) done w poctsc
clcltronicznc] epstrees bospiccenym pedpisem clobtroniconym werpfikowanym proy pomecy watnsge bvabfikowancge cortyfikat g
rhmnowaine ped wigltdem sk prawnych Sokumentom opauRenym podpiEmi wlasnorearymi)

* WeryFhacic peacewneicl durych w ninicjasym cedwisdessnia madme serewded se perocy numery wery ey jncge cewiedeesnie ne
scronie Pelskie] Liby Intynicrba Dadomniciws www.mioeis.s bk komakivjac i 2 biurem wiadcwe] Onig gowe] by Indgnierds
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X. CZESC RYSUNKOWA

1) Rys. 1 Plan orientacyjny
2) Rys. 2.1 Plan sytuacyjny
3) Rys. 2.2 Plan sytuacyjny
4) Rys. 2.3 Plan sytuacyjny
5) Rys. 3.1 Przekrdj typowy
6) Rys. 3.2 Przekrdj typowy

1:25000
1:1000
1:1000
1:1000
1:50
1:50
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