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PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI GMINNEJ NR 108605R SIEDLISKA - BRONIAKOWKA W KM 1+660,00 - 2+626,00
W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA

Poz.

Podstawy Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlo$é
[Nr STWIORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | jednostek

Razem

REMONT DROGI GMINNEJ (ROBOTY DROGOWE)

SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

01.01.01.22 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie pagérkowatym km X

0,97

Odcinek DG od km (lok) 1+660,00 do km 2+626,00 wraz z wytyczeniem wszystkich
punktow projektowanej drogi , elementéw odwodnienia, istniejacych i projektowanych

sieci uzbrojenia terenu, itd. - kompletna obstuga geodezyjna inwestycji km 0,97

L=|0,97 ‘km ‘wg‘ Rysunku Plan Sytuacyjny

01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakéw

01.02.01.11 Karczowanie krzakéw i poszycia m X

375,00

Karczowanie drobnych samosiejek drzew o srednicy do 10 cm krzakow (samosiewy) i
krzewow ozdobnych wraz z usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi. )

. - . . , m 375,00
Materiat z karczowania stanowi wlasnosc Wykonawcy robot.

N=| 375,00 ‘mZ‘wg. ustalen z Inspektorem Nadzoru

01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 2

01.02.02.13 .
c¢m z darning

1 449,00

Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze ztozeniem na
placu Wykonawcy. Nadmiar humusu oraz darnina przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy.
Obustronne pobocza na catym odcinku drogi. m? 1 449,00

F:‘l 449,00 ‘mz ‘Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

01.02.04 Rozbiérki elementow drég, ogrodzen i przepustow

01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy okolo 10 cm m X

1676,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa - istniejaca konstrukcja jezdni na odcinku wymiany
konstrukcji jezdni drogi gminnej tj. od km ok 1+660,0 do 2+079,0. m? 1 676,00

F:‘l 676,00 ‘mz ‘Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. w-wy 5-10cm m? X

1382,70

Rozebranie nawierzchni (w-wa $cieralna i warstwa wiazaca ) z mieszanek mineralno -
bitumicznych gr. w-wy okoto 8cm na odcinku wymiany konstrukcji jezdni drogi
gminnej. m? 1382,70

F=]1382,70 |m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

01.02.04.91 Rozebranie przepustéw rurowych m X

Cigcie istn. nawierzchni bitumicznej, rozbiorka warstw nawierzchni i podbudowy z
kruszywa na szer. ok 2,5m, odkopanie i rozbiorka uszkodzonych przepustow rurowych
betonowych ¢80, pod korong drogi gminnej wraz obsypka, $cianka czotowa,
umocnieniami wlotu/wylotu i fundamentem. Materiat z rozbiorki zakwalifikowny jako
nieprzydatny stanowi wlasno$¢ Wykonawcy. Utylizacja materiatu nieprzydatnego w m 8,00
gestii Wykonawcy. Transport materiatu przydatnego w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglo$¢ do 5,0 km.

<L1=8,00> - przepust 680 w km 2+148,00

L=|8,00 ‘m ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw w gruntach I-V Kkat.

02.01.01.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp m X

386,40

Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp.
Roboty w zakresie profilowania rowow. Grunt nieprzydatny przechodzi na wiasno$é

3
Wykonawcy. Wykonawca zapewni transport i utylizacj¢ materiatu. m 386,40

V:‘386,40 ‘m3 ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe




02.03.01

‘Wykonanie nasypéw

02.03.01.11

‘Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI z uzyskanego z wykopu

309,12

Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu po wczesniejszym
doziarnieniu, ulepszeniu cementem lub wapnem i akceptacji Inspektora Nadzoru.
Nadmiar gruntu/grunt nieprzydatny staje si¢ wlasno$cia Wykonawcy.

V=‘309,12 |m3 lwg‘ Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje poprzeczne

309,12

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

03.01.01

Przepusty pod korona drogi

10

03.01.01.11

Ulozenie przepustéw pod korona drogi, rury PP o $rednicy 80 cm

8,00

‘Wykonanie przepustow drogowych z rur PP SN8 karbowanych o $r. wew. 80cm pod
korona drogi (odtworzemie istniejacych przepustow drogowych w km 2+148,00) wraz z
wykonaniem fundamentu w postaci tawy z pospotki szer. 160 cmi gr. 30 cm.
Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 wraz z fundamentem na wylocie i
wylocie przebudowywanych przepustow z uzyciem deskowania, cianki zbrojone
dwoma rzedami siatki stalowej Zebrowanej (A-III) fi 10mm co 20cm wraz z izolacja
cienkowarstwowa. Wykoanie podsypek obsypek i zasypek do poziomu konstrukeji
jezdni. Przepusty kompletne.

<L1=8,00> - przepust 680 w km 2+148,00

L=|8,00 ‘ m ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny oraz ustalen z nspektorem Nadzoru

Wykonanie umocnienia skarp rowu na wlocie przepusTU plytami azurowymi
40x60x8cm z wypelnieniem otworow betonem - 8szt. plyt na wlocie. Dno rowu
uocnione korytkami betonowymi muldowymi 6szt. na wlocie przepustu. Korytka
uktadane na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm.Wylot przepustu umocniony koszami
siatkowo kamiennymi o 4szt. o wymiarach 200 x 100 x 100 cm ukiadane schodkowo

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczeniem podloza

11

04.01.01.15

‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w
gr. kat I-VI, $r. glebok. koryta ok 40cm

1676,00

‘Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi gminnej na odcinku od km ok 1+660,00 do
km 2+626,00. (odcinek ze znacznymi uszkodzeniami w postaci przetomow, ubytkow i
skoleinowania nawierzchni) gr. kat I-VI ér. glebokos$¢ koryta ok 40cm.

F:‘l 676,00 ‘mz ‘Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje poprzeczne

1676,00

04.02.01

Warstwy odsaczajace

12

04.02.01.22

‘Wykonanie warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej, gr. w-wy po zageszczeniu 25cm

1 696,00

‘Wykonanie warstwy mrozochronnej z miesanki niezwiazanej gr. w-wy po zaggszczeniu
25cm na drodze gminnej, km 1+660,00 do km 2+626,00 oraz nad wymienianymi
przepustami.

F:‘l 696,00 ‘mZ ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

1 696,00

04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

13

04.03.01.13
04.03.01.23

Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych mechanicznie

1 696,00

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie. Podbudowa na odcinku wymiany konstrukcji jezdni oraz nad
wymienianymi przepustami pod DG.

F:‘l 696,00 ‘mZ ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

1 696,00

14

04.03.01.14
04.03.01.24

Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie

6 568,80

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie.

F=‘6 568,80 ‘mz ‘Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

6 568,80

04.04.02

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

15

04.04.02.11

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. w-wy 25cm

1 696,00

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 25cm na drodze gminnej, km 1+660,00 do km 2+626,00 oraz nad
wymienianymi przepustami pod DG.

F:‘l 696,00 ‘mz ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

1696,00




E SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
16 05.03.05.8 Wyk,onanle nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa X 191,45
wyréwnawcza/profilowa, gr. w-wy 3 - 10 cm
‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wyrOwnawcza, gr. w-
wy 3 -10 cm na jezdni drogi gminnej. 191.45 X
F=1191,45 ‘I wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i ustalen z Inspektorem Nadzoru
17 05.03.05.B Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wigzaca, gr. w-wy 4 cm X 3 548,40
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4
cm na jezdni drogi gminnej, uzupetienie nawierzchni na przebudowywanych
przepustach oraz zjazdach celem nawigzania do nowej niwelety jezdni na szer. $rednio 3548,40 X
2,0m.
F:‘S 548,40 ‘mz ‘Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
18 05.03.05.C mkonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa $cieralna, gr. w-wy 3 X 474,45
‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, warstwa $cieralna, gr. w-wy
3 cm na jezdni drogi gminnej od km ok 2+555,0 do km ok 2+626,0. Oraz zjazdach
celem dowigzania do istn. jezdni po remoncie. 474,45 X
F:‘474,45 ‘mz ‘Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
19 D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) warstwa $cieralna gr. w- X 2819,25
wy 3cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 8 gr. w-wy
3cm na jezdni drogi gminnej od km ok 1+660,00 do 2+555,00 wraz z uszorstnieiem
kruszywem o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. wg. WT-1 i WT-2 z 2014r 2819,25 X
F=‘2 819,25 ‘mz ‘Wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
X 05.03.11 Recykling /remixing/
20 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych o $r. gr. w-wy Scm X 15,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych o §r. gr. warstwy Scm na pofaczeniu z
istniejaca nawierzchnig bitumiczng drogi gminnej. Materiat z frezowania (rozbiorki
nawierzchni) przechodzi na wlasno$¢ Wykonawcy robot. 15,00 X
F:‘15,00 ‘mz wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
E SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i §ciekéw
21 06.01.01.22 H wanie z obsi skarp przy grubosci humusu gr. 10 cm X 483,00
Humusowanie z obsianiem terenu przylegtego i skarp przy grubo$ci humusu 10 cm.
Humus uprzednio usunigty i zmagazynowany przez Wykonawce. Wykonawca pozyska
nasiona traw wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Nadmiar humusu stanowi wlasno$¢ 483,00 X
Wykonawcy.
F:‘483,00 ‘mZ ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
X 06.03.01 Pobocza gruntowe ulepszone
22 06.03.01.32 Uzupelnienie poboczy warstwa kruszywa lamanego gr. 10 cm X 1 449,00
Uzupehienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w
warstwie o sredniej grubosci 10 cm po zaggszczeniu na calej szerokosci pobocza.
Uzupehienie poboczy do wymaganej rzgdnej pod warstwe kruszywa pospotka mielong 1 449.00 X

$r. gr. 15cm.

F=

1 449,00 ‘mZ ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i ustalen z Inspektorem Nadzoru




REMONT DROGI GMINNEJ NR 108605R SIEDLISKA - BRONIAKOWKA W KM
1+660,00 - 2+626,00
W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA

KOSZTORYS OFERTOWY

Wartosé kosztorysowa robot zt (netto)

SIOWNIE: e
Podatek VAT [23%] : zt

SIOWNIE: e
Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robét: zt (brutto)

STOWNIE . bbb bbbt




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa
dania: <
facania. REMONT DROGI GMINNEJ NR 108605R SIEDLISKA - BRONIAKOWKA W KM 1+660,00 -
2+626,00
W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA
Oznaczenie P Wartos¢ netto
Lp clementu Wyszczegdlnienie (PLN)
| ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
X (ROBOTY DROGOWE) X
2. A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3. B ROBOTY ZIEMNE
4. C ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3. D PODBUDOWY
4. E NAWIERZCHNIE
5. F ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT NETTO
PODATEK VAT 23%
OGOtEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO




KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ NR 108605R SIEDLISKA - BRONIAKOWKA W KM 1+660,00 - 2+626,00

W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA

Poz Podstawy Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Tlo$¢ Cena jedn. Wartos¢
’ [Nr STWIORB/ CPV] (Opis robét) jednostki | jednostek [zH] [zH]
| REMONT DROGI GMINNEJ (ROBOTY DROGOWE)
A SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1 01.01.01.22 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie pagérkowatym | km 0,97 |
X 01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakow
2 01.02.01.11 Karczowanie krzakéw i poszycia | m? 375,00 |
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
Mechani L L Lo . el or. wo
3 01.02.02.13 ec amczne. usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy m 1449,00
15 ¢m z darning
X 01.02.04 Rozbiérki elementow drog, ogrodzen i przepustow
4 01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy okolo 10 cm m? 1676,00
5 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. w-wy 5- m 138270
10cm
6 01.02.04.91 Rozebranie przepustow rurowych m 8,00
RAZEM [A]
B SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
Wyk ie wykopo I ie w gr. Kkat. I-
7 02.01.01.12 y wykopow w gr. kat. I-V z transportem urobku w | e 386.40 |
nasyp
X 02.03.01 Wykonanie nasypow
8 02.03.01.11 Wyk ie nasypow hanicznie z gruntu kat. I-VI z uzyskanego z wykopu | m® 309,12 |
RAZEM [B]
c SST 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych
X 03.01.01 Przepusty pod korona drogi
9 03.01.01.11 Ulozenie przepustéw pod korona drogi, rury PP o $rednicy 80 cm m 8,00 |
RAZEM [C]
D SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wyl ie koryta hanicznie wraz z profilo iem i zage iem podloz 2
10 04.01.01.15 w gr. kat I-VI, $r. glebok. koryta ok 35¢cm m 1676,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
1 04.02.01.22 ;?C*;onanie warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej, gr. w-wy po zageszczeniu m 1696,00
X 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
12 04.03.01.13 Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukeyjnych , 1.696.00
04.03.01.23 nieulepszonych mechanicznie m '
13 04.03.01.14 Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych 2 6 568.80
04.03.01.24 mechanicznie m )
X 04.04.02 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
14 04.04.02.11 Wykonzfnie _podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego m 1696,00
mechanicznie, gr. w-wy 25¢cm
RAZEM [D]
£ SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, findamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
16 05.03.05.8 Wykronanle namerfchnl z betonu asfaltowego AC warstwa ¢ 191,45
wyréownawcza/profilowa, gr. w-wy 3 - 10 cm
17 05.03.05.8 Z’:’nykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wiagzaca, gr. w-wy 4 m 3548,40
18 05.03.05.C Z’:’nykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa $cieralna, gr. w-wy 3 m 47445
19 D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) warstwa $cieralna gr. m 2819,25
w-wy 3 cm
X 05.03.11 Recykling /remixing/
20 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych o $r. gr. w-wy Sem m? 15,00 |

RAZEM [E]




X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow

21 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu gr. 10 cm | m? I 483,00 | |
X 06.03.01 Pobocza gruntowe ulepszone
22 06.03.01.32 Uzupelnienie poboczy warstwa kruszywa lamanego gr. 15 cm m? 1 449,00




