PROGEOL-Ustugi Geologiczne Betchatéw, 16.02.2022
Jan Szataniak

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne pod boiskiem sportowym ,Orlik” zlokalizowanym
na dz nr ewid. 296 /6, przy ul. Szkolnej w Rozprzy, pow. piotrkowski, woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: Gmina Rozprza,97-340 Roprza, Aleja 900-lecia 3.

1.Wstep.

Przedmiotem badar byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego oraz podbudowy pod
boiskiem szkolnym typu ,Orlik” przy ul. Szkolnej w Rozprzy.

Zakres prac obejmowat odwiercenie pieciu otworéw o glebokosci 2,5m. Miejsca badarn zostaty
uzgodnione ze Zleceniodawca. Przy otworach nr1,2i5 wykonano réwniez sondowanie dynamiczne
DPL okreslajace stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 10 lutego 2022r a lokalizacje punktéw badawczych i przebieg
przekrojow geotechnicznych pokazano na zatgczonej mapie w skali 1 : 525 (zat. nr 1).

2. Lokalizacja projektowanych prac.

Przedmiotowe boisko sportowe ,Orlik” o wymiarach ca 25m x 50 m zajmuje dziatke o nr ewid. 296/6
potozong przy ul. Szkolnej w centrum Rozprzy. Stanowi ono zaplecze sportowe Szkoly Podstawowej
im. J Pawlikowskiego.Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan jest fragmentem réwniny
polodowcowej opadajacym w kierunku potudniowym. Jego rzedne sa zblizone do 195,00£0,10m npm.

3.Wyniki badan.

3a.wiercenia penetracyjine

Profil geotechniczny otworu nr 1 - 194,95m npm

0,00m - 0,04m — nawierzchnia asfaltowa

0,04m - 0,22m - podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,22m — 0,50m — pospétka, 26ta, nawodniona

0,50m - 1,50m - glina piaszczysta zwiezfa, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,50m ~ 2,00m - glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna

2,00m - 2,50m - glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wiglotna

poziom wody: 0,10m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 - 195,02m npm

0,00m — 0,08m - nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,20m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,20m - 0,50m - pospétka, z6tta, nawodniona

0,50m - 1,00m - glina piaszczysta zwigzta, plastyczna (4/4), brazowa,wilgotna

1,00m - 1,50m - glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,60m - 2,50m - glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wiglotna

poziom wody: 0,20m.

Profil geotechniczny otworu nr 3 - 195,10m npm

0,00m - 0,12m - nawierzchnia asfaltowa

0,12m - 0,18m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,18m - 0,50m - pospétka, 2¢fta, nawodniona

0,50m — 1,40m - grunt nasypowy o sktadzie gliny piaszczystej zwieztej, twardoplastycznej (2/2),
brgzowo — szara + szlaka + kawafki cegly + piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotny

0,50m - 1,70m - glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/4), brgzowa,wilgotna

1,70m — 2,30m - glina piaszczysta zwiezia, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna

2,30m — 2,50m - glina piaszczysta zwigzia, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wiglotna

poziom wody: 0,40m.

Profil geotechniczny otworu nr 4- 194,90m npm

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m - 0,20m - podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,20m — 0,50m — pospétka, z6ia, nawodniona

0,50m — 2,00m - grunt nasypowy o skfadzie gliny piaszczystej zwigztej, twardoplastycznej (3/3),




brazowo — szara + szlaka + kawatki cegly + piaski drobne, bragzowo — Szare, wilgotny
2,00m - 2,50m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wiglotna
poziom wody: 0,40m.
Profil geotechniczny otworu nr 5 - 194,90m npm
0,00m — 0,10m — nawierzchnia asfaltowa
0,170m - 0,18m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakeji 10mm - 31,5mm
0,18m — 0,50m - pospétka, 26#a, nawodniona
0,50m — 2,00m - nasyp niekontrolowan Y © skfadzie gliny piaszczystej zwigztej, twardoplastycznej (3/3),
brazowo - szara + szlaka + kawatki cegly + piaski drobne, brazowo — Szare, wilgotny
2,00m - 2,50m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wiglotna
poziom wody: 0,40m.

3b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilos¢ | Glebokos$é Stopien Wskaznik

otworze uderzen sondowania zageszczenia | zageszczenia
IS

1 10(Po) 02-05 0,50 0,94

3 12(Po) 02-05 0,53 0,95

7(nN) 05-14 0,43 0,93

5 11(Po) 02-0,5 0,52 0,94

5(nN) 05-2,0 0,37 0,92

4. Warunki gruntowo-wodne.

Nawierzchnia asfaltowa przedmiotowego boiska o stwierdzonej grubosci 4 - 12cm utozona jest na
podbudowie z kruszywa naturalnego o tacznej migzszosci 0,18 - 0,22m. Warstwe filtracyjng stanowi
gtebiej wystepujaca pospétka. Pod wymienionymi warstwami na gtebokosci 0,50m w czesci
potnocnej zalegajg gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezle i gliny piaszczyste.
Natomiast w czesci srodkowej i potudniowej wystepujg grunty nasypowe o sktadzie glin piaszczystych
zwieztych w stanie twardoplastycznym z domieszka szlaki, piaskow drobnych i gruzu ceglanego
przykrywajace glebiej zalegajace gliny zwatowe. Stanowig one warstwe wyréwnawczg zalegajgcg do
gteb. 1,4 - 2,0m.

Wode gruntowg zalegajgcg zaréwno w podbudowie jaki warstwie filtracyjnej stwierdzono na gfeb. 0,10
- 0,20m w czesci péinocnej oraz 0,40m w czesci srodkowej i potudniowej ze spadkiem w kierunku
potudniowym ku dolinie Strugi o nazwie Bogdanéwka lewobrzeznym doptywie rzeki Lucigzy.

5. Warunki geotechniczne.

Grunty nasypowe o dominujacym udziale w ich skiadzie gruntéw spoistych stanowigcych gliny
zwalowe charakteryzujg sie zageszczeniem  (upakowaniem) odpowiadajgcym wskaznikowi
zageszczenia Is= 0,92 - 0,93. Ze wzgledu na Znaczacy udziat w ich sktadzie gruntéw spoistych oraz
niedostateczne upakowanie nalezy je zaliczy¢ nasypéw niebudowlanych (nN).

Wystepujace poza w/w gruntami nasypowymi oraz warstwg konstrukcyjng (podbudowg i warstwg
filtracyjng) podtoze gruntowe boiska zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 podzielono na warstwy
geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntdéw, wyksztaicenie litologiczne
oraz wartosci parametréw geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopien plastycznosci
dla gruntéw spoistych.

W pakiet geotechniczny nr | wydzielono gliny zwatowe grupy ,B” (grunty spoiste morenowe nie
skonsolidowane) wyksztatcone przede wszystkim jako gliny piaszczyste zwiezte oraz gliny piaszczyste
ktore ze wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na trzy warstwy geotechniczne:.

e warstwe geotechniczng nr la budujg zalegajace na gleb. ponizej 1,0 - 1,7m w czesci
srodkowej i péinocno — wschodniej boiska gliny zwatowe w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci I,=0,45 — 0,35 dla ktérych przyjeto usredniony stopien plastycznosci I,.=0,40.

e warstwe geotechniczna nr Ib budujg zalegajgce w czesci potnocnej boiska stropowe partie
glin zwatowych w stanie plastycznym zblizonym do twardoplastycznego o stopniu
plastycznosci I,=0,35 — 0,25 dla ktérych przyjeto usredniony stopien plastycznosci I,=0,30.

e warstwe geotechniczng nr Ic budujg zalegajgce ponizej 2,0m gliny zwatowe w stanie
twardoplastycznym zblizonym do plastycznego o stopniu plastycznosci 1,=0,25 — 0,15 dla
ktorych przyjeto usredniony stopien plastycznosci 1.=0,20.




Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.
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QhH Grunty nasypowe szlaka, Pd) Grur.ny nasypowe 0 c'iomi?ujqcym udziale w ich sktadzie glin zwalowych z
domieszkg szlaki, i piaskéw drobnych oraz gruzu ceglanego zaliczone zostaty
do gruntéw stabonosnych.

Gpz, Gp Ia B - 0,40 [ 20,0 |[2,05 248 |14,5 |23,6 |31,5

Gliny zwatowe
Qpg y Gpz Ib B - 0,30 [ 17,0 |[2,10 28,0 | 16,4 (29,3 |39,1
Gpz Ic B - 0,20 [ 14,0 2,15 31,5 | 183 (36,9 |492

Wspéiczynnik materiatowy Y,, = 10,1 (w nawiasie podano parametry dla gruntéw mokrych)

6. Podsumowanie wraz z ocena przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki

gruntowe terenu badar nalezy zakwalifikowa¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

1. Grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich sktadzie glin zwatowych wyksztatconych jako
gliny piaszczyste zwiezie w stanie twardoplastycznym dla przedmiotowego zadania (boiska)

$g gruntami stabono$nymi a dla obiektow kubaturowych i liniowych gruntami nienosnymi

2. Nawierzchnia asfaltowa boiska utozona jest na kruszywie naturalnym o uziarnieniu 10mm -

31,5mm. Na podstawie wiercenia jej stan zageszczenia nalezy okresli¢ jako luzny.

3. Warstwa filtracyjna wykonana z wodoprzepuszczalnej pospétki spetnia role odprowadzajgcy

wody poza rejon ptyty boiska.
4. Stan wéd gruntowych w trakcie badan geotechnicznych wykazywat wysoki ich poziom

zalegania na gieb. 0,10 - 0,40 m z odptywem w kierunku potudniowym, zgodnym z naturainym
nachyleniem terenu. Jego znaczny spadek w czesci srodkowej i potudniowej moze réwniez

wynika¢ ze znacznej wodochtonnoci warstwy gruntow nasypowych powodujgcych ich
obnizenie.

5. Podczas ewentualnie wykonywanych prac modernizacyjnych sugeruje sie zwiekszenie
migzszosci warstwy filtracyjnej w czesci pétnocnej gdzie jej podiozem sg praktycznie nie
przepuszczalne gliny zwatowe.

8. Wykonane ,okraweznikowanie” boiska moze utrudniaé réwniez swobodny odptyw zaskérn

wod gruntowych.

ych

7. Warstwy geotechniczne wydzielono na podstawie genezy gruntéw, badan makroskopowych,

oraz sondowan dynamicznych DPL, przyjmujac dla wydzielonych warstw parametry
normowe (PN-81 B-03020).
8. Przebieg poszczegoinych warstw pokazano na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 2.1 i
OPRACOWAL.:

n Szatania

9.9y,
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