Zalacznik nr 8 do SIWZ | Zatacznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 1

UWAGA: Pojazdy powinny by¢ jednej marki podwozia i jednej marki zabudowy
DOSTAWA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH Z ZABUDOWA BEZPYLNA JEDNOKOMOROWA
-6 SZT.

Dane techniczne podwozia samochodoweqo:
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Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszona.
Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 3900 mm.
Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.
tadownos$¢ minimum 10 000 kg
Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczgcy sie w przedziale 9-11 litrow
Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min. 1250 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualnych.
Os$ przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym min. 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.
Opony 315/80 x 22.5 regionalne.
Swiatta do jazdy dziennej.
Zbiornik paliwa minimum 800 litrow.
System ASR i ESP.
Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie
regulowane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie(szerokokgtne umieszczone 2z przodu kabiny),
manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.
Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na fotele.
Komplet dodatkowych dywanikéw gumowych
Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
a. apteczke pierwszej pomocy,
b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu,
c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody,
d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilo$¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do
ilosci i rodzaju transportowanych odpadéw,
e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nie roztgczany.
Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.
Dwa kliny pod kota
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Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zotty RAL 1028, wyposazona
w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje do
tacznosci radiowej oraz urzadzenie GPS umozliwiajgce biezgce monitorowanie m.in.:
pofozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu wywrotu
pojemnikéw.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania potozenia jak i réwniez
analizy zarejestrowanych danych, systemu fgcznosci radiowej oraz monitoringu wizyjnego
powinien by¢ kompatybilny z systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS Firma
XTRACK, tgcznosé radiowa firma JAL — RADIO, system monitoringu wizyjnego BRIGADE).
Belka sygnalizacyjna z logo MPO t.6dz ze swiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona ostong
odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu smieciarka.

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajgcg wymagania zabudowy
Smieciarki, przystawka odsilnikowa

Pojazd wyposazony w przytgcze do tankowania NGV-1 i NGV-2

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowa rejestracjg obrazu,
skfadajacy sie z:

a. czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach
pojazdu w taki sposéb by byta widoczna posesja z ktorej nastepuje odbiér odpaddw,
z tytu pojazdu umieszczona w taki sposéb by byta widoczna przestrzen tadunkowa,
z przodu pojazdu obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczo$ci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidtowe rozpoznanie
poszczegolnych frakcji odpaddéw odbieranych od wiascicieli nieruchomosci, kamery
z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b. rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy
podigczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwo$é
archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi
nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu operacyjnego, dysk
umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz,

c. monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetniaé réwniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.

d. system powinien umozliwia¢é podglad online ze wszystkich kamer pojazdéw
W czasie rzeczywistym.

e. system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatu za pomocg pamieci
flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwos¢ podgladu online.

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznym.

Dane techniczne zabudowy jednokomorowej:

2.1.
2.2.

Zabudowa o pojemnosci minimum 21 m3.
Objetos¢ kosza zasypowego minimum 1,5 m3.
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Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zotty RAL 1028 (zétty).
Zabudowa montowana na ramie jednolitej lub dzielonej, poftgczona elastycznie
z podwoziem, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.
Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona
do zbierania stalych odpadéw gromadzonych w pojemnikach o pojemnosciach od 60 |
do 1100 | w tym pojemnikéw okragtych metalowych 110 |, surowcow wtérnych i odpadéw
wielkogabarytowych.
Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podiogg wykonana ze stali wysokogatunkowej
Fe 510 o grubosci stali minimum 4 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem
ciggtym.
Sciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwo$cig umieszczenia na nich reklam.
Skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na bocznej $cianie.
Podtoga skrzyni tadunkowej o ksztalcie umozliwiajgcym odprowadzanie odciekéw z
odpadéw do zbiornika na bio odcieki.
Rura odptywowa z instalacjg na bio odcieki.
System zgniatania liniowo - ptytowy lub zamontowany do odwtoka za pomocg sworzni.
Dno wanny zasypowej (wykonane z jednego kawatka blachy), elementy systemu
zagarniajgco — ugniatajgcego odpady oraz elementy oblachowania przy prowadnicach
suwakoéw wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450 i grubosci minimum 8 mm,
pozostate elementy odwioka z blachy o grubosci min. 4 mm odpornej na Scieranie
i korozje.
Urzadzenie zatadowcze jednolite, niedzielone, przystosowane do oprdzniania pojemnikdéw
wyprodukowanych zgodnie z normg PN EN 840.
Mozliwo$¢ sterowania urzgdzeniami mechanizmu zagarniajgcego w cyklu automatycznym
(ciagtym) oraz pojedynczym i recznym .
Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniem zasypowym i zagarniajgcym po obu stronach odwioka.
Mozliwosé sterowania ptytg wypychajgca (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska w kabinie
kierowcy i na zewnatrz, z boku pojazdu.
Krociec odptywowy w wannie zatadowczej z zaworem kulowym w najnizszym jej potozeniu.
Trzy wylgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
jeden w konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.
Ukfad uwalniania zakleszczonych przedmiotow.
Stopien zageszczenia odpadoéw minimum 5:1, przy cisnieniu min. 210 bar
Kurtyny komory zasypowej, (plus zapasowe kurtyny).
Czes¢ tylna (odwiok) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem.
Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujgcym kierowce o tym,
ktory stopien jest zajety oraz dajgcym mozliwosc:

a. ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

b. uniemozliwienia manewru cofania Smieciarki,

C. rozigczenia uktadu ugniatania.
Uszczelka zamontowana dookota ptyty zgniatajgce;.
Wszystkie lampy tylne oraz $wiatto ostrzegawcze, (kogut) zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.
Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, $cianach bocznych i na odwtoku.
Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepiséw: swiatta tylne (hamowania,
postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz Swiatto ostrzegawcze stroboskopowe
z tylu oraz z przodu skrzyni tadunkowej. Wszystkie lampy zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.
Dwa reflektory robocze z tytlu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektoréow z konsoli sterujgcej
zabudowg w kabinie pojazdu.



2.29.

2.30.

2.31.

2.32.
2.33.

2.34.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgca dobrg widocznos¢
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli sterujgcej
zabudowag w kabinie pojazdu.

Uktad potrzgsania pojemnikami podczas ich oprdzniania.

Lampa btyskowa (stroboskopowa) koloru pomaranczowego i funkcjg zatgczania z konsoli
sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke umiejscowiony w dostepnym miejscu .

Automatyczny uktad centralnego smarowania na smar staty z elektronicznym sterowaniem i
rejestracjg pracy systemu.

Zabudowa musi odpowiada¢ wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1 i posiadaé
znak CE.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Okres gwarancji i calkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatow
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, nie dluzszy niz 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.
Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac¢ sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy odbywaé
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu
kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien by¢ podstawiony do
dyspozycji Zamawiajgcego najpdzniej w 73 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia
awarii przez Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwac;ji
i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji elektrycznej i ukfadu
hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia i zabudowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczacych instalacii
CNG (Decyzja TDT, protokét z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych”
na zbiorniki CNG wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikéw CNG w TDT,
w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwéch dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z
obowigzujgcg ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. 2020.110 t.j. z p6zn. Zm./ oraz
spetnia¢ wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek (w ramach wynagrodzenia) przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazddéw szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzadzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego do kazdego odbieranego pojazdu (fgczna liczba szkolonych osoéb
kazdorazowo bedzie uzalezniona od liczby odebranych pojazdéw).



3.12.

3.13.

Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia) szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajgcego 4 mechanikow oraz 2 elektrykow w zakresie przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajacego do przeprowadzania przeglagdéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy z wytgczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni
pracownicy po zakohczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do
przeprowadzania na potrzeby wtasne Zamawiajgcego przegladow, napraw i konserwaciji
podwozia oraz przegladdéw i napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikéw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.

Dane dodatkowe:

4.1.
4.2
4.3.

Pojazdy bedace przedmiotem postepowania powinny spetnia¢ normy spalania EURO 6.
Kompletne pojazdy fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021.

UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazddow,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 2

UWAGA: Pojazdy powinny by¢ jednej marki podwozia i jednej marki zabudowy
DOSTAWA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH Z ZABUDOWA BEZPYLNA DWUKOMOROWA -
6 SZT.

Dane techniczne podwozia samochodoweqo:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
15.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

1.29.
1.30.
1.31.

Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszona.
Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 4100 mm.
Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.
tadownos¢ minimum 9 500 kg.
Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-11 litréw.
Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min.
1250 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualnych.
Os$ przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym minimum 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. technicznel9 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu..
Opony 315/80 x 22.5 regionalne.
Swiatta do jazdy dziennej.
Zbiornik paliwa minimum 800 I.
System ASR i ESP.
Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie
regulowane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie (szerokokatne umieszczone z przodu kabiny),
manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytacznik pradu.
Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na fotele sygnowane do modelu pojazdu.
Komplet dodatkowych dywanikéw gumowych.
Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
a. apteczke pierwszej pomocy
b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu
c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody,
d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do
ilosci i rodzaju transportowanych odpadow,
e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nie roztgczany.
Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.
Dwa kliny pod kota.
Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.



1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.

1.40.

1.41.

1.42.
1.43.

1.44.
1.45.

1.46.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych.

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéow
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zo6tty RAL 1028, wyposazona
w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje
do tgcznosci radiowej oraz urzadzenie GPS umozliwiajgce biezace monitorowanie m.in.:
potozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu wywrotu
pojemnikéw.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania potozenia jak i réowniez
analizy zarejestrowanych danych, systemu fgcznosci radiowej oraz monitoringu wizyjnego
powinien by¢ kompatybilny z systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS Firma
XTRACK, tgcznos¢ radiowa firma JAL — RADIO, monitoringu wizyjnego BRIGADE).

Belka sygnalizacyjna z logo MPO t.6dz ze swiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona ostong
odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu $mieciarka.

Pojazd wyposazony w przytgcze do tankowania NGV-1 i NGV-2.

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu,
sktadajacy sie z:

a. czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach
pojazdu w taki sposéb by byta widoczna posesja z ktérej nastepuje odbiér odpadow,
z tytu pojazdu umieszczona w taki sposéb by byta widoczna przestrzen fadunkowa,
z przodu pojazdu obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczo$ci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidtowe rozpoznanie
poszczegoblnych frakcji odpadéw odbieranych od wtascicieli nieruchomosci, kamery
z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b. rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy
podigczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwos¢
archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi
nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu operacyjnego, dysk
umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz,

c. monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetniaé réwniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.

d. system powinien umozliwia¢é podglad online ze wszystkich kamer pojazdow
w czasie rzeczywistym.

e. system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatlu za pomocg pamieci
flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwos¢ podgladu online.

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane techniczne zabudowy dwukomorowej:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Zabudowa o fgcznej pojemnosci min. 21 m3.

Podziat skrzyni tadunkowej 2/3 — 1/3

Niezalezne opréznianie komér (dwie niezalezne plyty wypychowe)

Objetos¢ wanien zasypowych min. 1,5 m3 po szerszej stronie oraz min. 0,9 m3 po stronie
wezszej.



2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.28.

2.24.
2.25.

2.26.
2.27.

2.28.
2.29.

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor z6tty RAL 1028 (zétty),
Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona
do zbierania stalych odpadéw gromadzonych w pojemnikach o pojemnosciach od 60 |
do 1100 | w tym pojemnikéw okragtych metalowych 110 I, surowcéw wtérnych i odpadéw
wielkogabarytowych.
Zabudowa montowana na ramie jednolitej lub dzielonej, potgczona elastycznie z podwoziem,
zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.
Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podiogg wykonana ze stali wysokogatunkowej
Fe 510 o grubosci minimum 4 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciggtym.
Sciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwoscig umieszczenia na nich reklam.
Skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na $cianach bocznych po obu stronach
skrzyni.
Podtoga skrzyni tadunkowej o ksztalcie umozliwiajgcym odprowadzanie odciekéw z
odpadéw do zbiornika na bio odcieki.
Rura odptywowa z instalacjg na bio odcieki.
Dwie niezalezne wanny zasypowe.
Dna wanien zasypowych (wykonane z jednego kawatka blachy), elementy systemow
zagarniajgco — ugniatajgcych odpady oraz elementy oblachowania przy prowadnicach
suwakoéw wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450 o grubosci min. 8 mm, pozostate
elementy odwitoka z blachy o grubosci min. 4 mm odpornej na Scieranie i korozje.
Dwa niezalezne urzadzenia zatadowcze przystosowane do oprézniania pojemnikéw
zgodnie z normg PN EN 840 o pojemnosci od 80l — 1100 | po szerszej stronie oraz od 80l -
240 | po stronie wezsze;.
Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami mechanizméw zagarniajgcych w cyklu recznym,
automatycznym (ciagtym) oraz pojedynczym.
Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami zasypowymi i zagarniajgcym po obu stronach
zabudowy.
Mozliwos¢ sterowania ptytami wypychajgcymi (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska w
kabinie kierowcy i na zewnatrz pojazdu.
Krééce odptywowe po obydwu wannach zatadowczych z zaworem kulowym w najnizszym
ich potozeniu.
Trzy wytgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
jeden w konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.
Ukfad uwalniania zakleszczonych przedmiotow.
Stopieh zageszczenia odpadow dla kazdej komory min. 5:1., przy ci$nieniu min. 210 bar
Kurtyny komoér zasypowych, (plus zapasowe kurtyny )
Czes¢ tylna (odwioki) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem
Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujgcym kierowce o tym,
ktory stopien jest zajety oraz dajgcym mozliwos¢:

a. ograniczenia predko$ci jazdy do 30 km/h,

b. uniemozliwienia manewru cofania Smieciarki,

C. rozigczenia uktadu ugniatania.
Uszczelki zamontowane dookota ptyt zgniatajgcych.
Wszystkie lampy tylne oraz $wiatto ostrzegawcze, (kogut) zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.
Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, scianach skrzyni tadunkowej i na odwtoku.
Oswietlenie wedlug obowigzujgcych obecnie przepiséw: sSwiatta tylne(hamowania,
postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz swiatto ostrzegawcze stroboskopowe
z tylu oraz z przodu skrzyni tadunkowej. Wszystkie lampy zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.



2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.
2.35.

2.36.

Dwa reflektory robocze z tytlu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektorow z konsoli serujgce;j
zabudowag w kabinie pojazdu.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgca dobrg widocznosé
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli sterujgcej
zabudowag w kabinie pojazdu.

Uktad potrzgsania pojemnikami podczas ich oprdzniania.

Lampa btyskowa (stroboskopowa) koloru pomaranczowego i funkcjg zatgczania z konsoli
sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke umiejscowiony w dostepnym miejscu

Automatyczny uktad centralnego smarowania na smar staty z elektronicznym sterowaniem i
rejestracjg pracy systemu.

Zabudowa musi odpowiada¢ wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1l i posiada¢
znak CE.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Okres gwarancji i calkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatow
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, maksimum 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.
Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac¢ sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy odbywaé
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu
kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien by¢ podstawiony do dyspozycji
Zamawiajgcego najpozniej w 73 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwac;ji
i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji elektrycznej i ukfadu
hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia i zabudowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczgcych instalacji CNG
(Decyzja TDT, protokét z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych” na zbiorniki CNG
wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikéw CNG w TDT,
w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwéch dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z
obowigzujgcg ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. nr 2020.110 t.j. z p6zn. Zm./ oraz
spetnia¢ wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazdéw szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzgdzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego do kazdego odbieranego pojazdu (fgczna liczba szkolonych osoéb
kazdorazowo bedzie uzalezniona od liczby odebranych pojazdéw).



3.11.

3.12.

3.13.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajgcego 4 mechanikow oraz 2 elektrykow w zakresie przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajgcego do przeprowadzania przegladoéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy z wylgczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni
pracownicy po zakohczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do
przeprowadzania na potrzeby wtasne Zamawiajgcego przegladow, napraw i konserwaciji
podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikéw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego.

Dane dodatkowe:

4.1.

4.2.

Pojazdy bedace przedmiotem postepowania winny spetnia¢ normy spalania EURO 6
Kompletne pojazdy fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021.

UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazdow,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 3

UWAGA: Pojazdy powinny by¢ jednej marki podwozia i jednej marki zabudowy

DOSTAWA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH Z ZABUDOWA BEZPYLNA TRZYKOMOROWA
-2 SZT.

Dane techniczne podwozia samochodoweqo:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
15.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.

1.20.
1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.

Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszona.
Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 4250 mm.
Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.
Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczgcy sie w przedziale 9-11 litréw
Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min.1250 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualnych.
Os$ przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym minimum 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.
Opony 315/80 x 22.5 regionalne.
Swiatta do jazdy dziennej.
Zbiornik paliwa minimum 800 I.
System ASR i ESP.
Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie
regulowane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie (szerokokatne umieszczone z przodu kabiny),
manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytacznik pradu.
Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na fotele sygnowane do modelu pojazdu.
Komplet dodatkowych dywanikéw gumowych.
Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
a. apteczke pierwszej pomocy
b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu
c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody,
d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do
ilosci i rodzaju transportowanych odpadow,
e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nie roztgczany.
Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.
Dwa kliny pod kota
Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.
Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych
Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.



1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.
1.43.

1.44.
1.45.

1.46.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zo6tty RAL 1028, wyposazona
w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢é wyposazona w instalacje
do tgcznosci radiowej oraz urzadzenie GPS umozliwiajgce biezace monitorowanie m.in.:
potozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu wywrotu
pojemnikéw.

System w kontekscie, terminala nawigacyjnego, monitorowania potozenia jak i rowniez
analizy zarejestrowanych danych , systemu fgcznosci radiowej oraz monitoringu wizyjnego
powinien by¢ kompatybilny z systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS Firma
XTRACK, tgcznos¢ radiowa firma JAL — RADIO, system monitoringu wizyjnego BRIGADE).
Belka sygnalizacyjna z logo MPO t.6dz ze swiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona ostong
odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu $mieciarka.

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajagcg wymagania zabudowy
Smieciarki, przystawka odsilnikowa

Pojazd wyposazony w przytagcze do tankowania NGV-1 i NGV-2

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu,
sktadajacy sie z:

a. czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach
pojazdu w taki sposéb by byta widoczna posesja z ktorej nastepuje odbiér odpadow,
z tylu pojazdu umieszczona w taki sposéb by byta widoczna przestrzen tadunkowa
z przodu pojazdu obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczosci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidlowe rozpoznanie
poszczegoblnych frakcji odpadéw odbieranych od wtascicieli nieruchomosci, kamery
z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b. rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy
podigczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwos¢
archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi
nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu operacyjnego, dysk
umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz,

c. monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetniaé rowniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.

d. system powinien umozliwia¢é podglad online ze wszystkich kamer pojazdow
w czasie rzeczywistym.

e. system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatu za pomocg pamieci
flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwos¢ podgladu online.

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane techniczne zabudowy trzykomorowej:

2.1.
2.2.
2.3.

Zabudowa o fgcznej pojemnosci 21 - 23 m3.

Skrzynia tadunkowa przednia (za kabing kierowcy) o zatadunku bocznym min. 4 m3.
Urzadzenie zatadowcze boczne przystosowane do wspotpracy z pojemnikami o pojemnosci
od 60 do 1100 litréw. Urzadzenie musi obstugiwaé pojemniki wyprodukowane zgodnie z
normg PN-EN 840.



2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.
2.23.

2.24.
2.25.
2.26.

2.27.
2.28.

2.29.
2.30.

Podziat skrzyni fadunkowej tylnej 2/3 — 1/3.
Niezalezne opréznianie komor skrzyni tylnej (dwie niezalezne ptyty wypychowe).
Objetos¢ wanien zasypowych min. 1,5 m3 po szerszej stronie oraz min. 0,9 m3 po stronie
wezszej.
Zabudowa montowana na ramie dzielonej lub jednolitej potgczona elastycznie
z podwoziem, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia.
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zotty RAL 1028 (zétty).
Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podiogg wykonana ze stali wysokogatunkowej
Fe 510 o grubosci minimum 4 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciggtym.
Sciany skrzyni tadunkowej gtadkie z mozliwoscig umieszczenia na nich reklam.
Skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na $cianach bocznych po obu stronach
skrzyni.
Podtoga skrzyni tadunkowej o ksztalcie umozliwiajgcym odprowadzanie odciekéw z
odpadéw do zbiornika na bio odcieki.
Rura odptywowa z instalacjg na bio odcieki.
Dwie niezalezne wanny zasypowe.
Dna wanien zasypowych (wykonane z jednego kawatka blachy), elementy systemow
zagarniajgco — ugniatajgcych odpady oraz elementy oblachowania przy prowadnicach
suwakow wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450 i grubosci min. 8 mm, pozostate
elementy odwitoka z blachy o grubosci min. 4 mm odpornej na Scieranie i korozje.
Niezalezne urzadzenia zatadowcze skrzyni tylnej przystosowane do oprézniania
pojemnikéw od 80 | — 1100 | po szerszej stronie oraz od 80 | - 240 | po stronie wezszej.
Urzadzenia muszg obstugiwac pojemniki zgodnie z normg PN-EN 840.
Mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami mechanizmoéw zagarniajgcych w cyklu automatycznym
(ciagtym) oraz pojedynczym.
Mozliwos¢é sterowania urzgdzeniami zasypowymi i zagarniajgcym po obu stronach
zabudowy.
Mozliwos¢ sterowania ptytami wypychajgcymi (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska w
kabinie kierowcy i na zewnatrz pojazdu.
Krééce odptywowe po obydwu wannach zatadowczych z zaworem kulowym w najnizszym
ich potozeniu.
Trzy wylgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
jeden w konsoli sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.
Ukfad uwalniania zakleszczonych przedmiotow.
Stopienh zageszczenia odpadéw w komorach tylnej skrzyni tadunkowej minimum 5:1. w, przy
cisnieniu min. 210 bar
Kurtyny komor zasypowych, (plus zapasowe kurtyny).
Cze$é¢ tylna (odwioki) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem
Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujgcym kierowce o tym,
ktory stopien jest zajety oraz dajgcym mozliwosc:

a. ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

b. uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki,

C. rozigczenia uktadu ugniatania.
Uszczelki zamontowane dookota ptyt zgniatajgcych.
Wszystkie lampy tylne oraz s$wiatto ostrzegawcze, (kogut) zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.
Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, $cianach skrzyni tadunkowej i na odwtoku.
Oswietlenie wedlug obowigzujgcych obecnie przepiséw: Swiatta tylne(hamowania,
postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz $wiatto ostrzegawcze stroboskopowe



2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.
2.36.

2.37.

z tylu oraz z przodu skrzyni tadunkowej. Wszystkie lampy zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Dwa reflektory robocze z tytlu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli serujgcej
zabudowag w kabinie pojazdu.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgca dobrg widocznos¢
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektorow z konsoli sterujgcej
zabudowag w kabinie pojazdu.

Uktad potrzgsania pojemnikami podczas ich oprdzniania.

Lampa btyskowa (stroboskopowa) koloru pomaranczowego i funkcjg zatgczania z konsoli
sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke umiejscowiony w dostepnym miejscu.

Automatyczny uktad centralnego smarowania na smar staty z elektronicznym sterowaniem i
rejestracjg pracy systemu.

Zabudowa musi odpowiada¢ wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1 i posiada¢
znak CE.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Okres gwarancji i calkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatow
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, nie dluzszy niz 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.
Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac¢ sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy odbywac
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznos$ci usuniecia awarii w ciggu 72 godzin od zgloszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu
kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien by¢ podstawiony do dyspozycji
Zamawiajgcego najpozniej w 73 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwac;ji
i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji elektrycznej i uktadu
hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia i zabudowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczgcych instalacji CNG
(Decyzja TDT, protokét z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych” na zbiorniki CNG
wystawione na uzytkownika),

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikéw CNG w TDT,
w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwéch dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z
obowigzujgcg ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. nr 2020.110 t.j. z pézn, zm./ oraz
spetnia¢ wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazdéw szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzgdzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez



3.11.

3.12.

3.13.

Zamawiajgcego do kazdego odbieranego pojazdu (tgczna liczba szkolonych o0sdéb
kazdorazowo bedzie uzalezniona od liczby odebranych pojazdéw).

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajgcego 4 mechanikow oraz 2 elektrykdw w zakresie przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajgcego do przeprowadzania przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy z wytgczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni
pracownicy po zakohczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do
przeprowadzania na potrzeby wtasne Zamawiajgcego przegladoéw, napraw i konserwaciji
podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikéw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego.

Dane dodatkowe:

4.1.
4.2.
4.3.

Pojazd bedacy przedmiotem postepowania winien spetnia¢ normy spalania EURO 6.
Kompletne pojazdy fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021.

UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazddow,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 4

DOSTAWA SAMOCHODU CIEZAROWEGO Z ZABUDOWA BEZPYLNA JEDNOKOMOROWA |
ZURAWIEM ZA KABINA - 1 SZT.
Dane techniczne podwozia samochodoweqo:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
15.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.

1.23.

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.

1.32.
1.33.

Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig wleczong-skretng, unoszona.
Rozstaw osi 1-2 nie wiekszy niz 4400 mm
Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.
Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.
tadownos$¢ minimum 10 000 kg
Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczgcy sie w przedziale 9-11 litréw.
Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min.
1250 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system
zmiany biegéw do przekfadni manualnych
Os przednia 0 nosnosci min. 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.
Opony 315/80 R 22,5 regionalne
Swiatta do jazdy dziennej
Zbiornik paliwa minimum 800 litréw.
System ASR i ESP.
Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych, (wymagany terenowy bieznik opon kot na osi napedzane;j).
Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy przystosowang do pracy ciggtej od
silnikowej. Przystawka musi spetnia¢ wymogi zabudowy bezpyline;.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera regulowane elektrycznie
i podgrzewane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe.
Lusterko rampowe po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.
Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na wszystkie fotele.
Komplet dodatkowych gumowych dywanikow.
Pojazd wyposazony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2019
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz. U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
a. apteczke pierwszej pomocy
b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu
c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody
d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia
do ilosci i rodzaju transportowanych odpaddéw, gasnica 2 kg i 6 kg
e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nieroztgczany
Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.
Podnos$nik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.
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1.50.

1.51.

1.52.

Dwa kliny pod kota.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych,

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zétty RAL 1028, wyposazona
w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje i
urzadzenia do tgcznosci radiowej oraz urzadzenie GPS umozliwiajgce biezgce
monitorowanie m.in.: pofozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu
mechanizmu wywrotu pojemnikéw i otwarcia odwtoka.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania pofozenia jak i réwniez
analizy zarejestrowanych danych, fgcznosci radiowej oraz monitoringu wizyjnego powinien
by¢ kompatybilny z systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajacego(GPS Firma XTRACK,
tacznos¢ radiowa firma JAL — RADIO, system monitoringu wizyjnego BRIGADE).

Belka sygnalizacyjna z logo MPO L6dz ze $wiattem pulsujacym LED, zabezpieczona ostong
odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu smieciarka i zuraw samochodowy.

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajgcg wymagania zabudowy
Smieciarki, przystawka odsilnikowa.

Pojazd wyposazony w przytgcze do tankowania NGV-1 i NGV-2

Dodatkowa instalacja hydrauliczna do zasilania zurawia samochodowego pozwalajgca
na jego ptynng prace.

Ledowe os$wietlenie robocze na tylnej $cianie kabiny kierowcy 2 szt. sprzezone
z wigcznikiem PTO dla zurawia.

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowa rejestracjg obrazu,
sktadajgcy sie z:

a. czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach
pojazdu w taki sposéb by byta widoczna posesja z ktérej nastepuje odbioér odpadow,
z tytu pojazdu umieszczona w taki sposéb by byta widoczna przestrzen tadunkowa,
z przodu pojazdu obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczoéci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidtowe rozpoznanie
poszczegolnych frakcji odpaddw odbieranych od wtascicieli nieruchomosci, kamery
z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b. rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy
podigczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwos¢
archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi
nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu operacyjnego, dysk
umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz,

c. monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetnia¢ réwniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.

d. system powinien umozliwiaé podglad online ze wszystkich kamer pojazdéw
W czasie rzeczywistym.

e. system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatu za pomocg pamieci
flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej, mozliwos¢ podgladu online.

System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Dane techniczne zabudowy jednokomorowe;j:
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2.2.
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Zabudowa skrzyniowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania
stalych odpadoéw gromadzonych w pojemnikach o pojemnosciach od 60 | do 1100 I,
surowcow wtornych w workach , odpadéw wielkogabarytowych, bioodpadéw oraz
w wersji z uchylnym lejem zasypowym, przeznaczona do zatadunku odpadéw z pojemnikdéw
typu ,DZWON” oraz  pojemnikéw pot podziemnych typu ,MOLOK” opréznianych przez
zuraw zamontowany za kabing kierowcy.
Zabudowa skrzyniowa przystosowana do transportu odpadéw z duzg iloscig odciekdw,
odpowiednie uszczelnienie catej zabudowy, podwyzszona burta przednia.
Zabudowa montowana na ramie, potgczona elastycznie z podwoziem.
Sciany boczne skrzyni tadunkowej gtadkie, z mozliwo$cig umieszczenia na nich reklam.
Skrzynia tadunkowa wraz z dachem i podtogg wykonana ze stali wysokogatunkowe;j
Fe 5100 grubosci minimum 4 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciggtym.
Skrzynia fadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne (rewizyjne) na bocznej Scianie.
Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej minimum 18 m3.
Podtoga skrzyni fadunkowej o ksztalcie umozliwiajgcym odprowadzanie odciekow
z odpadow do zbiornika na bio odcieki.
Rura odptywowa z instalacjg na bio odcieki.
System zgniatania liniowo — ptytowy lub zamontowany do odwioka za pomocg sworzni.
Pojemnos¢ wanny zatadunkowej min. 2,0 m3 z mozliwoscig zwigkszenia do min. 5 m3
podczas oczyszczania pojemnikow typu DZWON lub pojemnikéw typu MOLOK.
Dno wanny zasypowej (wykonane z jednego kawatka blachy), elementy systemow
zagarniajgco — ugniatajgcych odpady oraz elementy oblachowania przy prowadnicach
suwakoéw wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450 i grubosci min. 8 mm, pozostate
elementy odwitoka z blachy o grubosci min. 4 mm odpornej na $cieranie i korozje.
Krociec odptywowy w wannie zasypowej z zaworem kulowym.
Urzadzenie zatadowcze jednolite, niedzielone, przystosowane do oprézniania pojemnikéw
wyprodukowanych zgodnie z normg PN EN 840.
Mozliwos¢ sterowania urzgadzeniami mechanizmu zgarniajgcego odpady w cyklu
automatycznym - ciagtym i pojedynczym oraz recznym.
Mozliwos$¢ sterowania mechanizmem zasypowym i zgarniajgcym po obu stronach odwtoka.
Mozliwos¢ sterowania ptytg wypychajaca (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska w kabinie
kierowcy i na zewnatrz pojazdu z boku.
Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow.
Trzy wylgczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny), dwa umieszczone po obu stronach
zabudowy oraz jeden w kabinie kierowcy.
Stopien zageszczenia odpadéw min. 5:1, przy cidnieniu minimum 210 bar.
Czes¢ tylna (odwiok) z automatyczng blokadg i odblokowywaniem.
Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o tym,
ktory stopien jest zajety oraz dajgcym mozliwosc:

a. ograniczenia predko$ci jazdy do 30 km/h,

b. uniemozliwienia manewru cofania $mieciarki,

C. rozigczenia uktadu ugniatania.
Uszczelka zamontowana dookota ptyty wypychajacej,
Wszystkie lampy tylne oraz swiatlo ostrzegawcze zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym
Pasy odblaskowe na kabinie, $cianach bocznych i odwtoku.
Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepiséw: Swiatta tylne (hamowania,
postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz $wiatto ostrzegawcze stroboskopowe
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z tylu oraz z przodu skrzyni tadunkowej. Wszystkie lampy zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor z6ity RAL 1028.

Reflektory robocze - 2 szt. z tylu zabudowy po jej obu stronach z funkcjg zatgczania
z konsoli sterujgcej zabudowa w kabinie pojazdu

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgca dobrg widocznosé
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zataczania reflektoréw z konsoli sterujgcej
zabudowag w kabinie pojazdu.

Lampa btyskowa (stroboskopowa) koloru pomaranczowego i funkcjg zatgczania z konsoli
sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke do zmiatania umiejscowiony w dostepnym miejscu.
Automatyczny uktad centralnego smarowania na smar staty z elektronicznym sterowaniem i
rejestracjg pracy systemu.

Uktad potrzgsania pojemnikami przy ich opréznianiu .

Zabudowa konstrukcyjnie przystosowana do podparcia ramienia roziozonego zurawia
na dachu zabudowy.

Zabudowa musi odpowiada¢ wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+Al i posiadac
znak CE.

Dane techniczne zurawia samochodowego, zamontowanego za kabing kierowcy:

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

3.19.
3.20.

Zuraw przystosowany do oczyszczania pojemnikéw typu ,DZWON” oraz pojemnikow pét
podziemnych typu ,MOLOK”, wyposazony w 5 i 6 funkcje.

Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne (5 i 6) do obstugi dodatkowego osprzetu
hydraulicznego zakonczone szybkoztgczami.

Sterowanie radiowe z przenosnej konsoli oraz reczne obustronne z poziomu podtoza
(dzwigienkami).

Konsola do sterowania wyposazona w informacje swietlng stanu natadowania baterii,
wyltgcznik awaryjny, dodatkowqg baterie z tadowarka.

Mozliwos¢ sterowania awaryjnego.

Ramiona zurawia wysuwane hydraulicznie

Moment udzwigu minimum 14 tm i wysiegu hydraulicznym minimum 10,5 m

Udzwig przy wysiegu 10,5 m nie mniejszy niz 1200 kg

Kat obrotu zurawia pozwalajgcy na prace z kazdej strony pojazdu.

Nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie.

System pozwalajgcy na prace zurawiem przy niepetnym wysunieciu belki nég podporowych
lub wysunieciu belki nd6g podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegajgcy utracie
przez auto statecznosci.

System sygnalizujgcy $wietlnie i dzwiekowo w kabinie kierowcy nieprawidtowe ziozenie
zurawia i belek nég podporowych do pozycji transportowe;.

Elektroniczny system zabezpieczenia przed przecigzeniem i kontroli pracy zurawia.

System automatycznej diagnostyki stanu poczatkowego zurawia po kazdorazowym jego
uruchomieniu.

Sygnalizator przeglgdow.

Zewnetrzny wyswietlacz kodéw serwisowych.

Wytgcznik awaryjny na tablicy informacyjnej, (zewnetrznej).

Zuraw wyposazony w rotator hydrauliczny o udzwigu min 3 tony wraz z wieszakiem oraz
hakiem.

Zuraw musi posiadaé ,Ksigzke dozorowg ,UDT” z wazng decyzjg na jego eksploatacje.
Mozliwa praca zurawia bez podpér wspartych w ziemie w zakresie umozliwiajgcym
bezpieczng prace po obnizeniu udzwigu. Obnizenie udzwigu w takiej sytuacji tylko w



strefach i w stopniu , ktéry jest konieczny do zachowania stabilnosci catego urzadzenia.
Nie w catym zakresie obrotu.

Minimalne warunki gwaranciji i serwisu:

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Okres gwarancji i catkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatow
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekdw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, maksymalnie 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.
Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac¢ sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy
i zurawia odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu
kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien by¢ podstawiony do dyspozycji
Zamawiajgcego najpozniej w 73 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwacji
i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematow instalacji elektrycznej i ukfadu
hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia, zabudowy i zurawia.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczgcych instalacji CNG
(Decyzja TDT, protokét z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych” na zbiorniki CNG
wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikow CNG
w TDT, w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwoch dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie
z obowigzujgcg ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. nr 2020.110 t.j. z pézn. zm./ oraz
spetnia¢ wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

4.10. Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu

odbioru pojazdéw szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzgdzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego do kazdego odbieranego pojazdu.

4.11. Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie wytypowanych przez

Zamawiajgcego 4 mechanikdw oraz 2 elektrykéw w zakresie przeglagdéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajacego do przeprowadzania przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przeglgdow i napraw kompletnej zabudowy z wytgczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni
pracownicy po zakonczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do
przeprowadzania na potrzeby wilasne Zamawiajgcego przeglagdéw, napraw i konserwacji
podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym.



4.12.

4.13.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikéw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego.

Dane dodatkowe:

5.1.
5.2.
5.3.

Pojazd bedacy przedmiotem postepowania winien spetnia¢ normy spalania EURO 6
Kompletny pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021.

UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazdéw,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 5

DOSTAWA SAMOCHODU Z ZABUDOWA KONTENEROWA Z PRASOKONTENEREM I
ZURAWIEM 1 SZT.

Dane techniczne podwozia samochodoweqo:

1.1.
1.2.

1.38.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.
1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

1.31.

Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig wleczong-skretng, unoszona.
Diugos¢ catkowita pojazdu z zabudowg hakowg ,zurawiem i prasokontenerem (od
przedniego zderzaka do konca prasokontenera) od 9500 do 9950 (mm).
Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.
Zawieszenie: przéd resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.
Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu od podtoza z zabudowg hakowg , Zurawiem
i prasokontenerem (do przewozu konteneréw wykonanych zgodnie z normg DIN 30722)
maksymalnie 4000mm.
Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-11 litréw.
Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min.1250 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przekfadni manualnych
Os przednia 0 nosnosci min. 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. Techniczne 19 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.
Opony 315/80 R 22,5 regionalne
Swiatta do jazdy dziennej
Zbiornik paliwa minimum 800 litréw.
System ASR i ESP.
Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych,
tzw. terenowych , (wymagany terenowy bieznik opon ko6t na osi napedzane;j).
Szyba w tylnej czesci kabiny do obserwacji manewréw zatadunku i roztadunku konteneréw.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera regulowane elektrycznie
i podgrzewane.
Lusterka zewnetrzne — szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe.
Lusterko rampowe po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.
Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na wszystkie fotele.
Komplet dodatkowych gumowych dywanikow.
Pojazd wyposazony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2019
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz. U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
a. apteczke pierwszej pomocy
b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu
c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody
d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia
do ilosci i rodzaju transportowanych odpadoéw, gasnica 2 kg i 6 kg
e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nieroztgczany
Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.



1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.
1.46.

1.47.
1.48.

1.49.

1.50.

Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.

Dwa kliny pod kofa.

Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych,

Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 2, kolor zo6tty RAL 1028, wyposazona
w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje
i urzadzenia do tgcznosci radiowej oraz urzadzenie GPS umozliwiajgce biezgce
monitorowanie m.in.: potozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydrauliczne;.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania pofozenia jak i réwniez
analizy zarejestrowanych danych, tgcznosci radiowej, powinien by¢ kompatybilny z
systemami funkcjonujacymi u Zamawiajgcego.(GPS Firma XTRACK, facznos¢ radiowa
firma JAL — RADIO).

Belka sygnalizacyjna z logo MPO L6dz ze $wiattem pulsujacym LED, zabezpieczona ostong
odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu hak i zuraw samochodowy.

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajgcg wymagania zabudowy hakowej
i zamontowanego na podwoziu zurawia.

Pojazd wyposazony w przytgcze do tankowania NGV-1 i NGV-2

Dodatkowa instalacja hydrauliczna do zasilania zurawia samochodowego pozwalajgca
na jego ptynng prace.

Ledowe oswietlenie robocze na tylnej $cianie kabiny kierowcy 2 Szt. sprzezone
z wigcznikiem PTO dla zurawia.

Instalacja oraz hak holowniczy przystosowany do podpiecia przyczepy , typ DIN 40.

Dane techniczne zabudowy hakowej (kontenerowej) :

2.1.
2.2.

2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Ostona bloku zaworowego wykonana z aluminiowej blachy ryflowane;.

Zabudowa hakowa dla dtugoéci konteneréw 4650 — 7000 mm, kontenery wykonane zgodnie
z normg DIN 30722.

Wysokos¢ zaczepu haka (wg std. DIN 30722): 1 570 mm.

Urzadzenie hakowe o udzwigu nie mniejszym niz 22 Mg.

Teleskopowe hydrauliczne ramie gtéwne .

Funkcje robocze: wcigganie/zestawianie, wywroét ,teleskopowanie.

Grawitacyjne zabezpieczenie eliptyczne haka.

Ukfad pneumatycznego sterowania funkcjami urzadzenia.

Konsola sterowania umieszczona ergonomicznie w kabinie samochodu.

Hydrauliczna blokada kontenera — z sygnalizacjg potozenia (wewnetrzna/zewnetrzna —
zgodna ze standardem DIN 30722).

Dwa reflektory ledowe oswietlajgce pola pracy urzgdzenia.

Ukfad szesciu rolek prowadzacych kontener po ramie urzadzenia.

Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej Scieralnosci.

Zawor gtéwny ze sterowaniem oraz kompletna instalacja hydrauliczna.

Panel informacyjny, wyposazony w $wieting informacje o potozeniu blokady kontenera,
ramienia gtéwnego oraz blokady zawieszenia.



2.16.
2.17.

2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

Dokumentacja potwierdzajgca zgodnos¢ z normami CE.

Urzgdzenie musi posiada¢: deklaracje zgodnosci (CE), katalog czesci zamiennych,
instrukcje obstugi i gwarancje w jezyku polskim.

Sterowanie urzgdzenia hakowego z kabiny kierowcy z dodatkowym bezposrednim
sterowaniem na zewnatrz pojazdu.

Funkcja uniemozliwiajgca przesuniecie kontenera bez jego odblokowania.

Rolke z tytu zabudowy opuszczang na sitownikach do podtoza (blokada zawieszenia).
Montaz wraz z obiorem UDT.

Dokumentacja UDT dopuszczajgca urzgdzenie do eksploatacii.

Dane techniczne prasokontenera:

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.
3.18.

3.19.

Pojemnos¢ skrzyni tadunkowej kontenera min. 17ma3.

Sygnalizacja swietlna lub akustyczna stopnia napetnienia kontenera.

Lej zasypowy gorny, wymiarami przystosowany do odbioru odpadéw gromadzonych
selektywnie w pojemnikach typu ,DZWON” i pojemnikach typu ,MOLOK” .

Dno leja zasypowego , jego sciany, podtoga skrzyni fadunkowej oraz poszycie elementéw
mechanizmu zagarniajgcego odpady wykonane ze stali o twardosci minimum HB 450
0 grubosci min. 8mm.

Pozostate elementy kontenera majace kontakt z odpadami wykonane z blachy odpornej na
Scieranie i korozje o grubosci min. 4mm.

Zasilanie od hydrauliki pojazdu.

Tylne drzwi na zawiasach bocznych , otwierane hydraulicznie.

Dwie rolki z tytu kontenera ,stuzgce do jego zdejmowania z zabudowy hakowe;.
Zapewniony dostep do przestrzeni za ptytg dociskowg przez otwory rewizyjne.
Stroboskopowa lampa ostrzegawcza (kogut) zamontowana z przodu i z tylu prasokontenera
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie lampy tylne oraz swiatlo ostrzegawcze zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Pasy odblaskowe na kabinie, $cianach bocznych prasontenera.

Oswietlenie wedtug obowigzujacych obecnie przepiséow: Swiatta tylne (hamowania,
postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz $wiatto ostrzegawcze stroboskopowe
z tylu . Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zétty RAL 1028.

Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgca dobrg widocznos¢
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli sterujgcej
zabudowg w kabinie pojazdu.

Lampa btyskowa (stroboskopowa) koloru pomaranczowego i funkcjg zatagczania z  konsoli
sterujgcej zabudowg w kabinie pojazdu.

Uchwyt na topate i szczotke do zmiatania umiejscowiony w dostepnym miejscu.

Zabudowa konstrukcyjnie przystosowana do podparcia ramienia roziozonego Zzurawia
na dachu prasokontenera.

Zabudowa musi odpowiada¢ wytycznym 2006/42/WE, normie PN EN 1501-1+A1 i posiadaé
znak CE.

Dane techniczne zurawia samochodowego, zamontowanego za kabing kierowcy:

4.1.

4.2.

Zuraw przystosowany do oczyszczania pojemnikéw typu ,DZWON” oraz pojemnikéw pot
podziemnych typu ,MOLOK”, wyposazony w 5 i 6 funkcje.

Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne (5 i 6) do obstugi dodatkowego osprzetu
hydraulicznego zakoriczone szybkoztgczami.



4.3.

4.4,

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

4.19.
4.20.

Sterowanie radiowe z przenosnej konsoli oraz reczne obustronne z poziomu podioza
(dzwigienkami).

Konsola do sterowania wyposazona w informacje $wieting stanu natadowania baterii,
wylgcznik awaryjny, dodatkowqg baterie z tadowarka.

Mozliwos¢ sterowania awaryjnego.

Ramiona zurawia wysuwane hydraulicznie.

Moment udzwigu minimum 14 tm i wysiegu hydraulicznym minimum 10,5 m

Udzwig przy wysiegu 10,5 m nie mniejszy niz 1200 kg

Kat obrotu zurawia pozwalajgcy na prace z kazdej strony pojazdu.

Nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie.

System pozwalajgcy na prace zurawiem przy niepetnym wysunieciu belki nég podporowych
lub wysunieciu belki nég podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegajgcy utracie
przez auto statecznosci.

System sygnalizujgcy $wietlnie i dzwiekowo w kabinie kierowcy nieprawidiowe ztozenie
zurawia i belek nég podporowych do pozycji transportowe;.

Elektroniczny system zabezpieczenia przed przecigzeniem i kontroli pracy zurawia.

System automatycznej diagnostyki stanu poczatkowego zurawia po kazdorazowym jego
uruchomieniu.

Sygnalizator przegladow.

Zewnetrzny wyswietlacz kodéw serwisowych.

Wytgcznik awaryjny na tablicy informacyjnej, (zewnetrznej).

Zuraw wyposazony w rotator hydrauliczny o udzwigu min 3 tony wraz z wieszakiem oraz
hakiem.

Zuraw musi posiadac¢ ,Ksigzke dozorowg ,UDT” z wazng decyzjg na jego eksploatacje.
Mozliwa praca zurawia bez podpér wspartych w ziemie w zakresie umozliwiajgcym
bezpieczng prace po obnizeniu udzwigu. Obnizenie udzwigu w takiej sytuacji tylko
w strefach i w stopniu , ktory jest konieczny do zachowania stabilnosci catego urzgdzenia,
nie w catym zakresie obrotu.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Okres gwarancji i catkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatow
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéow lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, maksimum 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert..
Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy hakowej,
zurawia i prasokontenera odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu
kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien by¢ podstawiony do dyspozycji
Zamawiajgcego najpozniej w 73 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwaciji
i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji elektrycznej i uktadu



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia, zabudowy hakowej, Zurawia i
prasokontenera.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczacych instalacii
CNG (Decyzja TDT, protokot z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych” na zbiorniki
CNG wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikow CNG
w TDT, w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwoch dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z
obowigzujgcg ustawag ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. 2020.110 t.j. z p6zn. zm./ oraz
spetniaC wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazdéw szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzagdzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajgcego 4 mechanikéw oraz 2 elektrykow w zakresie przeglagdéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajgcego do przeprowadzania przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy z wytgczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni
pracownicy po zakonczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do
przeprowadzania na potrzeby wtasne Zamawiajgcego przegladdéw, napraw i konserwaciji
podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikdw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego.

Dane dodatkowe:

6.1.
6.2.
6.3.

Pojazd bedacy przedmiotem postepowania winien spetnia¢ normy spalania EURO 6.
Kompletny pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021.

UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazdéw,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC NR 6

DOSTAWA SAMOCHODU CIEZAROWEGO Z ZABUDOWA BEZPYLNA BEBNOWA - 1 SZT.

1. Danetechniczne podwozia samochodoweqo:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
15.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.

Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszona.
Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 3950 mm.
Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg.
tadownos¢ minimum 10 000 kg.
Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-11 litréw.
Silnik 0 mocy minimum 320 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min. 1250 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegdéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przekfadni manualnych.
Os przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym min. 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.
Opony 315/80 x 22.5 regionalne.
Swiatta do jazdy dzienne;.
Zbiornik paliwa minimum 800 litréw.
System ASR i ESP.
Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie
regulowane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie(szerokokatne umieszczone 2z przodu kabiny),
manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytgcznik pradu.
Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na fotele.
Komplet dodatkowych dywanikdw gumowych.
Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
a. apteczke pierwszej pomocy
b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu
c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody,
d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do
ilosci i rodzaju transportowanych odpadow,
e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nie roztgczany.
Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.
Dwa kliny pod kota.
Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.
Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych.
Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.



1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.
1.44.

1.45.
1.46.

Immobilizer.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zo6tty RAL 1028, wyposazona
w instalacje radiowg i radio. Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje
do tgcznosci radiowej oraz urzadzenie GPS umozliwiajgce biezagce monitorowanie m.in.:
potozenia pojazdu, zatgczenia pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu wywrotu
pojemnikéw i otwarcia odwitoka.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania potozenia jak i rowniez
analizy zarejestrowanych danych, systemu fgcznosci radiowej oraz monitoringu wizyjnego
powinien by¢ kompatybilny z systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS Firma
XTRACK, tgcznos¢ radiowa firma JAL — RADIO, system monitoringu wizyjnego BRIGADE).
Belka sygnalizacyjna z logo MPO £.6dz ze swiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona ostong
odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu $mieciarka.

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajgcg wymagania zabudowy
Smieciarki, przystawka odsilnikowa.

Pojazd wyposazony w przytagcze do tankowania NGV-1 i NGV-2

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu,
sktadajacy sie z:

a. czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach
pojazdu w taki sposéb by byta widoczna posesja z ktérej nastepuje odbiér odpadéw,
z tytu pojazdu umieszczona w taki sposéb by byta widoczna przestrzen fadunkowa,
z przodu pojazdu obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczo$ci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidtowe rozpoznanie
poszczegoblnych frakcji odpadéw odbieranych od wtascicieli nieruchomosci, kamery
z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni.

b. rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy
podigczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwos¢
archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi
nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu operacyjnego, dysk
umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz,

c. monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetniaé réwniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora.

d. system powinien umozliwia¢é podglad online ze wszystkich kamer pojazdow
w czasie rzeczywistym.

e. system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatlu za pomocg pamieci
flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej lub Ethernet.

1.47. System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznym.

Dane techniczne zabudowy bebnowej:

2.1.
2.2.

Zabudowa $mieciarki bebnowa o pojemnos$ci skrzyni minimum 18 m3.
Zabudowa powinna by¢ catkowicie szczelna i przystosowana do oczyszczania pojemnikow
z odpadami BIO z duzg zawarto$cig ptynow.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.28.

2.24.

Zbiornik na odpady w ksztatcie cylindra ze $limakiem transportowym i zgeszczajgcym
wewnatrz, obracajgcym sie wokot osi poziomej, wykonany ze stali o wysokiej granicy
plastycznosci,
Beben zamocowany z przodu na wahliwym wsporniku z fozyskiem, natomiast z tylu
na tozysku kulkowym obejmujgcym obwdd bebna i zamocowanym do dwéch statych
wspornikéw znajdujgcych sie na ramie,
Obroty bebna realizowane za pomocg napedu hydrostatycznego z silnikiem hydraulicznym
i przekfadnig redukcyjna.
Plynna zmiana predkosci obrotowej bebna wykonywana za pomocg potencjometru
znajdujgcego sie w kabinie samochodu.
Stopien zageszczenia odpadoéw min. 5:1 przy cisnieniu min. 210 bar
Na tylnej Scianie wewnatrz, zamontowany element tworzacy lej zsypowy dla odpadow
w ksztatcie $limaka, wykonany w formie odlewu, z wymiennymi korncowkami.
Sciana tylna podnoszona, przy pomocy dwéch sitownikéw hydraulicznych,
Wskaznik obcigzenia tylnej osi podwozia.
Urzadzenie zatadowcze jednolite, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1501-1,
przystosowane do oprézniania pojemnikéw od 60 do 1100 .
Opréznianie bebna poprzez zmiane kierunku obrotéw bebna, przy podniesionej $cianie
tylnej.
Zbiornik na odcieki umieszczony w dolnej czesci klapy zamykajgcej beben.
Wewnatrz leja zsypowego bebna kolce rozrywajgce worki z odpadami.
Dwa stopnie techniczne wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o]
tym, ktory stopien jest zajety oraz dajacym mozliwosc¢:

a. ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

b. uniemozliwienia manewru cofania Smieciarki,

c. rozigczenia uktadu ugniatania.
Mozliwos¢ awaryjnego wytgczenia hydrauliki zabudowy przy pomocy przyciskéw STOP
Zabudowa i wrzutnik musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1501-1 i posiada¢ deklaracje CE
producenta
Uchwyt na topate i szczotke do zmiatania.
System centralnego smarowania
Dwa reflektory robocze z tytlu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektorow z konsoli serujgce;j
zabudowag w kabinie pojazdu.
Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgca dobrg widocznos¢
podczas wykonywania manewru cofania z funkcjg zatgczania reflektoréw z konsoli sterujgcej
zabudowag w kabinie pojazdu.
Ostoniety blachg aluminiowg obrotowy beben zabudowy.
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zétty RAL 1028, (nie dotyczy
obudowy bebna).
Oswietlenie weditug obowigzujgcych obecnie przepiséw: Swiatta hamowania, postojowe,
kierunkowskazy oraz $wiatto blyskowo - ostrzegawcze LED, z tylu oraz z przodu pojazdu.
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

3.1.

Okres gwarancji i catkowitego bezptatnego serwisu, napraw oraz materiatéw
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajgcych zuzyciu
eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekéw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, maksymalnie 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.



4,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy odbywac
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciggu 72 godzin od zgloszenia jej przez
Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku ponoszenia z tego tytutu
kosztow przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien by¢ podstawiony do dyspozycji
Zamawiajgcego najpozniej w 73 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwacji
i napraw, katalogu czesci zamiennych, schematéw instalacji elektrycznej i uktadu
hydraulicznego oraz ksigzek gwarancyjnych podwozia i zabudowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczgcych instalacji CNG
(Decyzja TDT, protokét z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych” na zbiorniki CNG
wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikéw CNG w TDT,
w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwéch dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
whniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Pojazd powinien posiada¢ niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z
obowigzujgcg ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. 2020.110 t.j. z p6zn. zm./ oraz
spetniac wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz
deklaracje zgodnosci CE \WE\.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazdow szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazddéw i urzadzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajgcego 4 mechanikow oraz 2 elektrykow w zakresie przegladéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajgcego do przeprowadzania przeglagdéw, napraw i
konserwacji podwozia oraz przeglgdow i napraw kompletnej zabudowy z wytgczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni
pracownicy po zakonczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do
przeprowadzania na potrzeby wilasne Zamawiajgcego przegladéw, napraw i konserwac;ji
podwozia oraz przeglagdow i napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikdw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego.

Dane dodatkowe:

4.1.

Pojazd bedacy przedmiotem postepowania winien spetniaé normy spalania EURO 6.



4.2
4.3.

Kompletny pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021.

UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazdéw,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.



