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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
ORAZ OKRESLAJACA WARTOSC OBCIAZEN UZYTKOWYCH
STROPU PODDASZA

1. Podstawy opracowania

1.1. Wizje lokalne i badania makroskopowe, wykonanie niezbednych odkrywek elementéw
stropéw — inwentaryzacja elementéw nosnych.

1.2. Inwentaryzacja budynku

1.3. Dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku oraz okreslenie
dopuszczalnych obcigzen uzytkowych dla stropu poddasza.

3. Ogdlna charakterystyka przedmiotowej czesci budynku

Patac w Kotaczkowie to klasycystyczna rezydencja z pierwszej potowy XIX w. W poblizu patacu
wznoszg sie powstate w tym samym czasie klasycystyczne budynki oficyny oraz stajni.

Patac w Kotaczkowie wzniesiony zostat na rzucie prostokata. Jest to budynek czesciowo
podpiwniczony, pietrowy, o prostej, zwartej bryle, nakrytej dachem naczotkowym. Patac jest
budynkiem murowanym z cegly petnej. Sciany otynkowane. Dach o konstrukcji ciesielskiej kryty
jest dachéwka ceramiczng. Strop piwnic wykonano jako sklepienia odcinkowe. Strop nad parterem
drewniany belkowy. Strop poddasza wykonano jako stalowo - ceramiczny typu Kleina z ptytg
potciezka.

Jest to budynek dwu i trzytraktowy. Budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach
fundamentowych, najprawdopodobniej kamiennych.

4, Opis elementéw konstrukcyjnych i ich stanu technicznego

W celu okreslenia podstawowych parametréw elementéw konstrukcyjnych wykonano niezbedne
odkrywki w stropie poddasza. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono na rysunku zatgczonym do
opracowania.

Wykonane odkrywki stropéw wykazaly, ze strop poddasza wykonano jako stalowo-ceramiczny
typu Kleina z ptytg pofciezkg. Na stropie wykonano zasypki z zuzla, na ktérych wykonano wylewke
posadzkowg o grubosci 5-7 cm.

Poniewaz planuje sie wykonanie na stropie izolacji termicznej po usunieciu posadzki i zasypki
okreslono nosnos¢ stropu dla projektowanego uktadu warstw stropowych. Z przeprowadzonych
obliczeh wynika, ze na stropie mozna przyja¢ charakterystyczne obcigzenia uzytkowe o wartosci
3,0 KN/m?2,

Stan techniczny konstrukcji stropu ocenia sie jako dobry.

Pozostatych stropdw nie oceniano, jednak nie wykazujg one oznak osiggniecia czy tez
przekroczenia standw granicznych nosnosci i uzytkowania przez co ich stan techniczny uznaje sie
za dobry.

Na elewacjach budynku stwierdzono wystepowania wielu rys, gtéwnie w strefach nadprozy okien
parteru i podokiennikow na pietrze.

Giéwng przyczyng powstania zarysowan s$cian zewnetrznych byto nieréwnomierne osiadanie
fundamentéw spowodowane najprawdopodobniej wahaniami poziomu wody gruntowej. Budynek
nie posiada w poziomie stropu nad parterem wiencow, dlatego w podokiennikach na pietrze oraz
nadprozach parteru pojawito sie szereg rys, ktorych uktad jest charakterystyczny dla budynkow
0 matej sztywnosci pozbawionych wiencow. Podczas powojennej odbudowy strop poddasza
wykonano jako stalowo - ceramiczny typu Kleina wykonujgc na $cianach zewnetrznych obwodowy



wieniec zelbetowy, przez co w nadprozach nad pietrem wystepujg jedynie pojedyncze rysy
przechodzgce przez gzyms.

Rysy nie stanowig zagrozenia dla konstrukcji budynku, jednak bez naprawy bedg sie ujawnia¢ na
odnowionych elewacjach.

Na pietrze budynku na scianach wewnetrznych przy potudniowej Scianie szczytowej wystepujg
ukosne rysy biegngce przez catg wysokos¢ kondygnaciji. Ich powstanie jest zwigzane
Z przebudowg realizowang na parterze, podczas ktdrej czes¢ scian zastgpiono podciggami. Na
skutek ich ugie¢ doszto do zarysowania $cian pietra. Po zrealizowaniu sie ugie¢ podciggéw nalezy
uznac, ze rysy sg juz ustabilizowane i mozna wykonac ich skuteczng naprawe przy najblizszym
remoncie pomieszczen. W tej samej czesci budynku w Scianach dziatowych powstalty na
wysokosci nadprozy drzwiowych poziome pekniecia wywotane ugieciem stropu.

Podczas wizji lokalnej dokonano rowniez przegladu konstrukcji drewnianej dachu. Stwierdzono
wystepowanie licznych zaciekéw na skutek, ktorych fragmenty deskowania dachu oraz elementy
konstrukcji drewnianej ulegly korozji biologicznej. W zwigzku z planowang wymiang pokrycia
dachu konieczne jest wykonanie napraw i wymiany czesci deskowania. Konieczne jest
oszlifowanie lub ociosanie uszkodzonych przez korozje czesci przekrojow drewnianych
i w przypadku wiekszych ubytkow (ponad 1 cm przekroju) dokona¢ wzmocnien.

Elementy pokrycia zawierajgce azbest nalezy usungé, natomiast zachowane fragmenty pokrycia
z lupka zostang wykorzystane powtornie zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Stan techniczny konstrukcji dachu jest niezadowalajgcy a pokrycia zty.

5. Obliczenia statyczne — okreslenie nosnosci stropu poddasza
Obliczenie nos$nosci belki stropowej

Zestawienie obcigzen - stan projektowany

OBCIAZENIA STALE charakt.
kN/m?

gtadz cem. 6 cm 0,060 x 21,00 1,26

izolacja THERMOWHITE 0,300 x 1,10 0,33

ptyta Kleina - $rednia grubos¢ 9 cm 0,090 x 18,00 1,62

tynk -0.03 0,030 x 18,00 0,54

RAZEM g= 3,75

OBCIAZENIA UZYTKOWE

charakt.
kN/m?
poddasze uzytkowe 3,00
RAZEM p= 3,00

belka
IN 240 0,36 kN/m

Obliczenia metoda naprezen dopuszczalnych
Rozpietos¢ belek stalowych - rozpietos¢ w swietle scian | = 690 cm

rozstaw belek [m] (Srednio) | = 0,95

OBCIAZENIE STALE NA 1mb BELKI (tacznie ze $cianka i ciezarem belki)



Ok = 3,92 kN/m

OBCIAZENIE UZYTKOWE
dostepne poddasze

Pk = 3,0 kN/m?
PRZEKROJ BELKI [cm]

Wy = 354,0 cm3
Jx = 4250,0 cm4

Do obliczen przyjeto stal zwykla (zlewna) o naprezeniach dopuszczalnych 140 Mpa
Wytrzymatos¢ na zginanie

Re= 14,0 kN/cm?
Rozpietos¢ belki w $wietle scian = 690 cm

Rozpietos¢ obliczeniowa belki lo =1x1,05 = 725 cm

SCHEMAT STATYCZNY BELKI STROPOWEJ
9, plkN/m]

AT
N N

I 0 I

Dopuszczalne obcigzenie dla stropu wynosi:

A) ZE WZGLEDU NA NOSNOSC

Mz = Mu
M, = 0.125*q*2

Mw = Wy *Rg

q = Wx *Rd/(0.125*12)

Przy rozstawie belek roznym od 1.0 m

g = Wx *Ra/(0.125*I2*r)
r - rozstaw belek
q=g+p
pr = Wx *Ra/(0.125*I?*r) — g = 4,03 kN/m?

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropu wynosi:
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pr = 4,03 kN/m2 > 3,00 kN/m?
B) ZE WZGLEDU NA UGIECIE
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe z warunku ugiecia:
fa = 10/250 fa<f
f= 5*qQp*14/384EJ
b = (Pk +Q)r
po przeksztatceniach otrzymujemy
px = 384EJ/(1250*F*r) -g = 3,49 kN/m?
Pk = 3,49 kN/m? > 3,0 kN/m?
Strop moze przenosi¢ obcigzenia uzytkowe 3,0 kN/m?2.
Obliczenie nos$nosci belki stropowej
Zestawienie obcigzen - stan projektowany
OBCIAZENIA STALE charakt.
kN/m?2
gtadz cem. 6 cm 0,060 x 21,00 1,26
izolacja THERMOWHITE 0,300 x 1,10 0,33
ptyta Kleina - srednia grubos¢ 9 cm 0,090 x 18,00 1,62
tynk - 0.03 0,030 x 18,00 0,54
RAZEM = 3,75
OBCIAZENIA UZYTKOWE
charakt.
kN/m?2
poddasze uzytkowe 3,00
RAZEM p= 3,00
belka
IN 200 0,33 kN/m
Obliczenia metoda naprezen dopuszczalnych
Rozpietos¢ belek stalowych - rozpietos¢ w swietle scian | = 550 cm



rozstaw belek [m] (Srednio) | = 0,90

OBCIAZENIE STALE NA 1mb BELKI (lacznie ze $cianka i ciezarem belki)

gk = 3,71 kN/m

OBCIAZENIE UZYTKOWE
dostepne poddasze

Pk = 3,0 kN/m2

PRZEKROJ BELKI [cm]

Wy = 214,0 cm?
Jx = 2140,0 cm*

Do obliczen przyjeto stal zwykla (zlewna) o naprezeniach dopuszczalnych 140 Mpa
Wytrzymatosé na zginanie

Ra = 14,0 kN/cm?
Rozpietosc¢ belki w Swietle Scian = 550 cm
Rozpietos¢ obliczeniowa belki l[ob = 1x1,05 = 578 cm

SCHEMAT STATYCZNY BELKI STROPOWEJ
g, P[kN/m]

TR ALY
AN N

I 0 I

Dopuszczalne obcigzenie dla stropu wynosi:

A) ZE WZGLEDU NA NOSNOSC

Mz = Mw
M, = 0.125%q*2
Mw = Wx *Rq
q = Wy *Ra/(0.125*2)

Przy rozstawie belek r6znym od 1.0 m

g = Wx *Ra/(0.125%12*r)
r - rozstaw belek



q=g+p

pr = Wx *Ra/(0.125*2*r) — g = 4,28 KkN/m?
Dopuszczalne obciazenie uzytkowe stropu wynosi:
pr = 4,28 kN/m?2 > 3,00 kN/m?
B) ZE WZGLEDU NA UGIECIE
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe z warunku ugiecia:
fa = 1o/250 fa<f
f= 5*qQp*4/384EJ
Ob = (Pk +Q)r
po przeksztatceniach otrzymujemy
pk = 384EJ/(1250*%*r) -g = 4,07 kN/m2
Pk = 4,07 kN/m? > 3,0 kN/m?
Strop moze przenosi¢ obcigzenia uzytkowe 3,0 kN/m?
Obliczenie nosnosci belki stropowej
Zestawienie obcigzen - stan projektowany
OBCIAZENIA STALE charakt.
kN/m?
gtadz cem. 6 cm 0,060 x 21,00 1,26
izolacja THERMOWHITE 0,300 x 1,10 0,33
ptyta Kleina - srednia grubos¢ 9 cm 0,090 x 18,00 1,62
tynk - 0.03 0,030 x 18,00 0,54
RAZEM g= 3,75
OBCIAZENIA UZYTKOWE
charakt.
kN/m?2
poddasze uzytkowe 3,00
RAZEM p= 3,00

belka



IN 160 0,18 kN/m

Obliczenia metoda naprezen dopuszczalnych
Rozpietos¢ belek stalowych - rozpietos¢ w swietle scian | = 413 cm

rozstaw belek [m] (Srednio) | = 0,80

OBCIAZENIE STALE NA 1mb BELKI (tacznie ze $cianka i ciezarem belki)

Ok = 3,18 kN/m

OBCIAZENIE UZYTKOWE
dostepne poddasze

Pk = 3,0 kN/m?
PRZEKROJ BELKI [cm]

Wy = 117,0 cmd
Jx = 935,0 cm*

Do obliczen przyjeto stal zwykla (zlewna) o naprezeniach dopuszczalnych 140 Mpa
Wytrzymatos¢ na zginanie

Re= 14,0 kN/cm?
Rozpietos¢ belki w Swietle Scian = 413 cm

Rozpietos¢ obliczeniowa belki lob = 1x1,05 = 434 cm

SCHEMAT STATYCZNY BELKI STROPOWEJ
9, p[kN/m]

AT
N N

I 0 I

Dopuszczalne obcigzenie dla stropu wynosi:

A) ZE WZGLEDU NA NOSNOSC

M. = Mw
M, = 0.125*q*2

Mw = Wy *Rq

q = Wx *Rd/(0.125*12)



Przy rozstawie belek réznym od 1.0 m

g = Wx *Rad/(0.125*I2*r)
r - rozstaw belek
q=g+p
pr = Wx *Ra/(0.125*?*r) — g =

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe stropu wynosi:

pr = 5,53 kN/m? >
B) ZE WZGLEDU NA UGIECIE

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe z warunku ugigcia:

fa = 1o/250 fa<f
f= 5*qp*4/384EJ
gb = (pk +g)r

po przeksztatceniach otrzymujemy
px = 384EJ/(1250*F*r) -g =

Pk = 5,85 kN/m?2 >

Strop moze przenosi¢ obcigzenia uzytkowe 3,0 kN/m?2.

5.1.  Zestawienie obcigzen stalych
A. Strop Akermana — podtoga parkiet

- klepka dgbowa 0,02 x 7,0

- wylewka betonowa 0,045 x 21,0
- strop Akerman 22 cm

- tynk 0,015 x 19,0

RAZEM STALE

E. Strop Akermana — nad przyziemiem przy szatni

- ptytki + klej 0,02 x 24
- wylewka betonowa 0,045 x 21,0

5,53 kN/m?

3,00 kN/m?

5,85 kN/m?

3,0 kN/m2
obc.char. obc.obl.
kN/m? kN/m?
0,14 1,3 0,17
0,95 1,3 1,24
2,95 1,1 3,25
0,29 1.3 0,37
4,33 1,16 5,03
obc.char. obc.obl.
kN/m? kN/m?
0,48 1,3 0,62
0,95 1,3 1,24



- strop Akerman 22 cm 2,95 1,1 3,25
- tynk 0,015 x 19,0 0,29 1,3 0,37

RAZEM STALE 4,67 1,17 5,48

Z przeprowadzonej analizy obliczeniowej wynika, ze charakterystyczne obciazenia uzytkowe stropu
poddasza wynosza 3,0 kKN/m?

6. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych i analizy wykonanych obliczen

statycznych dla zinwentaryzowanych i wykonanych odkrywek elementéw no$nych mozna

sformutowac nastepujace wnioski:

A. Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe, charakterystyczne dla stropu poddasza ustala sig
0 wartoéci 3,0 KN/m? (po planowanym odcigzeniu).

B. Liczne rysy na elewacjach oraz na $cianach wewnetrznych na pigtrze wymagaja naprawy
poprzez wklejenie w spoiny zbrojenia

C. Podczas remontu dachu konieczne jest wykonanie wymiany czesci deskowania dachu oraz
wzmocnienie uszkodzonych przez korozje biologiczng elementow konstrukcji drewniane;.
Nalezy zamontowaé nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Na wykonanie prac naprawczych i remontowych niezbedne jest opracowanie projektu i uzyskanie

stosowanych pozwolen. Projekt wymaga uzgodnienia z Urzedem Konserwatora Zabytkow.

Opracowanie:

mgr inz. Jan Drzewiecki
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zarysowanie sciany nosnej na pietrze na skutek parterze

Zaryéowanie Sciany nos$nej na pietrze na skutek prac wykonywanych na parterze




Zarysowanie $ciany nosnej na pietrze na skutek prac wykonywanych na parterze

Zarysowanie Sciany dziatowej na pietrze.
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ZaWsoWanie Sciany dziatowej na pietrze na skutek ugiecia stropu




Zarysowanie $ciany dziatowej na pietrze.
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Elewacja wschodnia — zarysowa

o
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Elewacja wschodnia — wejscie giéwne




Elewacja potudniowa — zarysowania nadproza i podokiennika
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Elewacja potudniowa — zarysowania nadproza i podokiennika
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Elewacja zachodnia — zarysowania nadprozy i podokiennikéw oraz gzymsu




Elewacja zachodnia — zarysowania nadprozy i podokiennikdéw oraz gzymsu. Ztuszczony
tynk

Ztuszczone tynki na cokole
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Elewacja zac
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wacj poétnocna — zdwania ndproza, podokiennika i gzymsu. Odpadajgcy tynk

Ele
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Ztuszczone tynki na cokole
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Elewacja pétnocna — zarysowania nad

Elewacja pétnocna — zarysowania nadproza i podokiennika




Elewacja wschodnia — zarysowania nadprozy i podokiennikéw

Nieszczelne pokrycia dachu, odpadajgcy tynk z komina
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Nieszczelne pokrycia dachu, odpadajgcy tynk z komina
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Korozja biologiczna krokwi. Widoczne wczesniejsze Wimocnienia I wymienione fragmenty
deskowania. Dodatkowe podparcie ptatwi

Korozja biologiczna krokwi. Widoczne wczesniejsze wzmocnienia i wymienione fragmenty
deskowania. Dodatkowe podparcie ptatwi
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Odstoniete belki stropu poddasza. Widoczna ptyta ceramiczna poétciezka.

Odstoniete belki stropu poddasza
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Odstoniete belki stropu poddasza
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URZAD WOJEWODZKI y
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej =
Al. Niepodlegto$ci 18
60-967 Poznan

Nr 83/PW/94 Poznari, dnia 18.02.1994r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2, § 4 ust.2, § 6 ust.2, § 7,
§ 13 ust.1 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie (Dz.U.Nr
8.poz.46 ) stwierdza sig, Ze:

Pan Jan DR ZEWTIETCKTI
mgr inZz. budownictwa

urodzony 20 Tistopada 1963r. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonvywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnodci konstrukecyjno - budowlane]
w zakresie konstrukceji budowlanych

Pan Jan DR ZEWTIECKI
Jest upowazniony do

1/sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcy-
ino = budowlanych oraz innych budowli, z wytaczeniem 11—
nii, weztdéw i stacji kolejowych,drdég i nawierzchni Totni-
skowych , mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

Z2/sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiagzarn architektoni-
cznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw powtarzalnych dinnych budynkdéw oraz sporzadza-
nia plandéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z reali-
zacja tyech budynkdw,

3/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektdéw hudowlanych w budownictwie Jjednorodzinnym, za-—
grodowym oraz tdinnych budynkdéw o kubaturze do 1000 m
szedd¢, w zakresie konstrukeji budowlanych. —-——--————————-

. Jerzy|Gladysiak
A Dyvipktora Wydziatu
padiafki Preestrzennej

+HENORASKA «WIAIDL)
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Faswiadczenie
o numeErze wenyTi ke

WEP-2F-R93-BBC *

Pan Jan Drzewiecki o numerze ewidencyjmym WEKP/BO/0846/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 1a/12, 60-833 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczzoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad

elelnmnqnpulnmu beqnem'rpn p-ndpmﬂn icEnym wen,rﬁl ym przy pnlmqnnug]n rwalifiiowanegn certyfiiat oy
pod Wz ym 7 BCEYI

. j& poprEwnoZc danych w niniejsTym zaswindzeniu modne sprawdzsc T8 pomocy NUmer wendilkacoinesn mowindoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynéerow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwe] Olregowej Izby InFynieraw
Budowmicten.
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