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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.1/45111000-8 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.1]0122-01
p0z.4+p0z.5 m3 145.690
RAZEM 145.690
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
15.52*11.72 m?2 181.894
RAZEM 181.894
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.2 m2 181.894
RAZEM 181.894
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
[(1.10*1.70*9.70)*2+(1.10*1.70*13.50)*2+1.10*1.50*9.70+1.10*1.50*6.75+ m3 116.552
1.10%1.50*13.50+1.10*2.40*1.80%2]*0.8
RAZEM 116.552
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|ms3
d.1.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.llI)
[(1.10*1.70*9.70)*2+(1.10*1.70*13.50)*2+1.10*1.50*9.70+1.10*1.50"6.75+ m3 29.138
1.10%1.50*13.50+1.10*2.40*1.80*2]*0.2
RAZEM 29.138
6|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
kalk. wlasna |nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wraz z zakupem materiatu na wsypke
p0z.5+p0z.4-p0z.8-p0z.9-poz.10-poz.11 m3 120.629
RAZEM 120.629
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.1.1/0205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
poz.2*0.20+12.40 m3 48.779
RAZEM 48.779
2/45262311-4 |ROBOTY BETONOWE - monolityczne i prefabrykowane
21 Fundamenty
8/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe - chudy beton C 8/10 pod tawy i stopy fundamentowe ms3
d.2.1{1101-03
<tawa A-A>0.107%(0.70*26.00) m3 1.820
<tawa B-B>0.10%(0.90%45.00) m3 4.050
<stopa SF-1>0.10%(1.60%1.0)*2 m3 0.320
RAZEM 6.190
9|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko- |m3
d.2.1]0232-01 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
<tawa A-A>0.40*0.50*26.0 m3 5.200
RAZEM 5.200
10/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0.8 m w desko- |m3
d.2.1]0232-02 waniu U-Form
<tawa B-B>0.40*0.70*45.00 m3 12.600
RAZEM 12.600
11/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3 w de- |m3
d.2.1/0233-05 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
<stopa SF-1>(1.40*0.8*0.40+0.25*0.25*0.70*2)*2 m3 1.071
RAZEM 1.071
2.2 Nadproza, wience, podciagi i stupy
12|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-  |m3
d.2.2/0242-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow zurawiem
<nadproze N-1>0.25%0.24*1.20*6 m3 0.432
<nadproze N-2>0.25%0.24*1.60"5 m3 0.480
<nadproze N-3>0.25%0.24*1.66*3 m3 0.299
<nadproze N-4>0.2570.24*1.8*3 m3 0.324
<nadproze N-5>0.25%0.24*2.20*1 m3 0.132
<zebro Z-1>0.24*0.40*1.77*2 m3 0.340
<zebro Z-2>0.25%0.40%4.2*1 m3 0.420
<wieniec>0.25"0.24*71 m3 4.260
RAZEM 6.687
13|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwdéd do 1 m - z zasto- |m3
d.2.2|0209-01 sowaniem pompy do betonu
<stup S-1>3.14%0.02*2.72*4 m3 0.683
RAZEM 0.683
23 Stropy
14/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.2.3/0216-02 do betonu
9.72*13.52 m?2 131.414
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RAZEM 131.414
3/45262400-5 |BILANS STALI ZBROJENIOWEJ - w/g wykazu
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.3/0104-01 $r. 6 mm
<w/g wykazéw>0.26 t 0.260
RAZEM 0.260
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.3/0104-04 mi 0 $r.12 mm
<w/g wykazéw>2.990 t 2.990
RAZEM 2.990
4/45262500-6 |[ROBOTY MUROWE + $cianku ustepowe
4.1 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
17|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o m2
d.4.1/0142-04 powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycinanie
bloczkow
(9.72*2+13.5272)*3.0+4.90/2*1.47 m2 143.042
<minus otwory na okna>-(0.6*1.2*6+1.2*1.5*3) m?2 -9.720
<minus otwory na drzwi>-(1.6*2.15*1+1.0*2.15*3) m2 -9.890
RAZEM 123.432
18/ KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o m?2
d.4.1/0142-04 powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycinanie
bloczkéw
(3.90+5.10)*3.0-1.0*2.10 m?2 24.900
3.90"3.0-1.072.10 m2 9.600
(5.30+7.50)*3.0-1.0*2.10*3 m?2 32.100
RAZEM 66.600
19|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.4.110127-03
5.10*3.0-1.0*2.103 m?2 13.197
5.10*3.0-1.0"2.10"2+5.10*3.0-0.90*2.10 m2 24.510
2.55*3.0-0.90*2.10 m?2 5.760
5.10"3.0 m2 15.300
2.34*3.0 m?2 7.020
2.76"3.0-1.60-2.15 m2 4.530
5.30*3.0-1.02.10-0.90*2.10 m?2 11.910
2.14-3.0 m2 -0.860
3.38"3.0+3.12*3.0 m?2 19.500
RAZEM 100.867
20|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.4.1/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.4.1/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw systemowych m
d.4.1/0122-05
analogia
<3W>6.5"2 m 13.000
<2W>6.5"2 m 13.000
<spalinowy>6.5 m 6.500
RAZEM 32.500
23|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami  |m?2
d.4.1/0129-02 grubosci 1/2 cegly
analogia Obmurowanie kominéw cegtg ceramiczng gr 12 cm
1.60%(0.75*2+0.62*2) m?2 4.384
1.60%(1.70*2+0.75*2) m2 7.840
1.60%(0.90*2+0.90*2) m?2 5.760
RAZEM 17.984
24|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z laminatu HPL kompletne + drzwi z laminatu m?2
d.4.1/1029-05
(1.05+1.05)*2.05 m?2 4.305
<DK>0.90"2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 9.840
25/KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglomeratu m
d.4.1/0302-07
0.70"6+1.30"3 m 8.100
RAZEM 8.100
4.2 Kominy ponad dachem
26|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw zelbetowych lub stalowych cegtami  |mz2
d.4.2/0129-02 grubosci 1/2 cegly
analogia Obmurowanie kominéw cegtg klinkierowa ponad dachem
1.0*(0.75"2+0.62"2)+1.50*(1.70*2+0.75*2)+1.10%(0.90*2+0.90*2) m?2 14.050
RAZEM 14.050
27|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2
d.4.2/0923-02
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14.05 m?2 14.050
RAZEM 14.050
28|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4.2/0219-05
1.10%1.10+0.95*1.90+0.95%0.82 m?2 3.794
RAZEM 3.794
5/45320000-6 |IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWWILGOCIOWE-
5.1 Fundamenty
29|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni piono-  |m?2
d.5.1/0308-03 wej przeciw przesgczaniu wody
0.85%(9.72+9.72+13.52+13.52) m?2 39.508
RAZEM 39.508
30{ZKNR C-1 Docieplenie $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr 12 cm m?2
d.5.1|0306-01
poz.29 m2 39.508
RAZEM 39.508
31/NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe taw i stop fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.5.1]202 0618-01
analogia
<tawa A-A.0.70*26
<tawa B-B>0.50"45 m2 22.500
<stopa>(1.60*1.0)*2 m?2 3.200
RAZEM 25.700
5.2 Izolacja wiencéw
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 6¢cm pionowe z ptyt [m2
d.5.2|0613-06 uktadanych na sucho
0.265*71 m?2 18.815
RAZEM 18.815
5.3 Dach
33| TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - paroizolacja z wywinieciem 25 cm m?2
d.5.3]-49
(3.90+5.10*5.30+7.50)*1.25 m?2 48.038
RAZEM 48.038
34|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.5.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 25 cm
3.90+5.10*5.30+7.50 m?2 38.430
RAZEM 38.430
35/NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe murtat z papy zgrzewalnej m?2
d.5.3/202 0618-01
analogia
0.30%(12.80+12.80+9.10+9.10) m?2 13.140
RAZEM 13.140
5.4/45422000-1 |Dach - konstrukcja drewniana
36|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - m3
d.5.4/0406-02 14x14 cm drew.
0.14*0.14*(12.80+12.80+9.10+9.10+1.5*2) m3 0.917
drew.
RAZEM 0.917
37|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |ms3
d.5.4/0407-02 z tarcicy nasyc. - 8x16 drew.
0.14*0.14%(6.46+6.46) m3 0.253
drew.
RAZEM 0.253
38|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.5.4/0407-04 cy nasyc. - 14x14 cm drew.
0.14*0.14*(1.75%6) m3 0.206
drew.
RAZEM 0.206
39|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |ms3
d.5.4/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej 16x16 cm drew.
0.14*0.16%(6.46+6.46) m3 0.289
drew.
RAZEM 0.289
40|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.5.4/0408-03 tarcicy nasyconej
0.08*0.16%*(1.20*2+2.10*2+2.85*2+1.5*8+2.45*8+3.35"4+3.5*4+3.82+1.30*2+ |m3 1.263
2.30"2+3.15%4)
RAZEM 1.263
41|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|ms3
d.5.4/0408-05 z tarcicy nasyconej
0.08"0.16%(4.3*8+5.25*8+4.8"2+6.35"8+5.55"2+4.65"2) m3 2.012
RAZEM 2.012
42|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |ms3
d.5.4/0408-07 nasyconej 16x16
<krokwie grzebietowe>0.16*0.16(6.30%4) m3 0.645
<krowkie Koszowe>0.14*0.16%(4.20*2) m3 0.188
RAZEM 0.833
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43|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.5.4/0408-01
0.08"0.16*(0.90*267) m3 3.076
RAZEM 3.076
44 NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych m?2
d.5.4/202 0421-01
(14.48*10.68)*1.16 m?2 179.390
RAZEM 179.390
45/NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych - kontrtaty m?2
d.5.4/202 0421-01
poz.44 m2 179.390
RAZEM 179.390
46|KNR 2-02 Deska okapowa przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.5.4/0409-06
0.25*0.18*(13.52+13.52+9.72+9.72) m3 2.092
RAZEM 2.092
47|TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - wiatroizolacja m?2
d.5.4/-49
poz.44 m2 179.390
RAZEM 179.390
5.5 Dach - pokrycie
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwka - zgodnie z dokumentacjg projektowa - ceramicz- |m2
d.5.5/0513-02 na z uszczelnieniem zaprawa z zastosowaniem dachdwek wentylacyjnych,
0513-07 oraz dachowek krawedziowych na szczytach dachu.
(10.68/2*6.35)*2+(14.52+3.80)/2*5.36+(14.52+3.80)/2*5.36+2.92*1.47*2 m?2 174.598
RAZEM 174.598
49/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5.5/202 0541-02 |cm
<pasy podrynnowe>0.80%(14.52*2+10.68*2) m2 40.320
<pasy nadrynnowe>0.40%(14.52*2+10.68"2) m?2 20.160
<wiatrownica>0,50%(14.52*2+10.68*2)
RAZEM 60.480
50| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5.5/202 0541-01
<kominy>0.25%(0.36*2+0.80*2+0.50*2+0.52*2+0.52*2+0.25*2) m?2 1.475
RAZEM 1.475
51|NNRNKB Montaz okapéw panele PCV -podbitka m
d.5.5/202 0539-02
13.52+13.52+9.72+9.72 m 46.480
RAZEM 46.480
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z doku- |m
d.5.5/0522-02 mentacja projektowg
14.52*2+10.68*2 m 50.400
RAZEM 50.400
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z doku- m
d.5.5/0529-01 mentacja projektowg
6*3.30 m 19.800
RAZEM 19.800
54| KNNR 2 Wytazy dachowe m?2
d.5.5/1105-02
0.46*0.75 m?2 0.345
RAZEM 0.345
55/KNNR 2 Schody rozktadane o odpornosci ogniowej EI30 m?2
d.5.5/1105-02
analogia
0.60"1.20 m?2 0.720
RAZEM 0.720
6/45420000-7 |[STOLARKA | SLUSARKA
6.1 Stolarka okienna
56| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.6.1{1018-03 wymogi zgodne z dokumentacja projektowa
<120/150>1.20*1.50*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
57|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - |m?2
d.6.1{1018-02 wymogi zgodne z dokumentacja projektowa
<60/120>0.6*1.2"6 m?2 4.320
RAZEM 4.320
6.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
58/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z PCV m2
d.6.2/0701-06
SST-11
<Dz-1 >1.60*2.15 m2 3.440
<Dz-2 >1.02.15*2 m?2 4.300
<Dz-3>1.0*2.15 m?2 2.150
RAZEM 9.890
6.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna (drzwi z laminatu ujete przy sciankach)

-5-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd. - budynek administarcyjny.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNNR 7 Drzwi z tworzyw sztucznych - petne zgodnie z dokumentacjg projektowg m?2
d.6.3/0701-06
<Dw-1>1.60"2.15 m?2 3.440
RAZEM 3.440
60|KNR-W 2-02 |Jak wyzej lecz szklone jednoskrzydtowe wzmocnione z wyposazeniem - z na- |m?2
d.6.3/1022-03 wiewnikami /tazienkowe/
<D9>0.90"2.10%4 m?2 7.560
RAZEM 7.560
61|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnione petne jednoskrzydtowe |m?2
d.6.3/1022-01 fabrycznie wykonczone
<D 11>1.0"2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
62|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnione petne jednoskrzydtowe |m?2
d.6.3/1022-01 fabrycznie wykonczone z nawiewnikami /tazienkowe/
<D 11£>1.0"2.10"8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
63|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane z obustronng opaska profilowang m?2
d.6.3|1026-01
<D 9>0.90*2.10*4 m2 7.560
<D 11£>1.0"2.10*8 m?2 16.800
<D 11>1.0"2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 30.660
6.4 Elementy slusarsko kowalskie
64|KNR 2-02 Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, uchwyt umywalkowy $cienny tukowa |szt.
d.6.4/1218-02 uchylny 60 cm, mocowany na kotwy montazowe stalowe
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 2-02 Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, porecz WC $cienna tukowa uchyla 85 |szt.
d.6.4/1218-02 cm, mocowany na kotwy montazowe stalowe
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-02 Wsporniki dla oséb niepetnosprawnych, porecz katowa 30x61 cm, mocowany |szt.
d.6.4/1218-02 na kotwy montazowe stalowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45410000-4 | TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.7/0803-06 gach
<pow. posadzek parter>98.66 m2 98.660
RAZEM 98.660
68|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.7/0803-03
<pom 1.1>2.70%(1.54"2+2.76%2)-1.60*2.15*2 m2 16.340
<pom 1.2>2.70%*(2.0*2+2.76*2)-1.6*2.15 m?2 22.264
<pom 1.3>2.70%(4.26"2+3.66"2) m2 42.768
<pom 1.4>2.70*(1.20*3+2.40*2) m?2 22.680
<pom 1.5>2.70%(5.06"2+1.40"2) m2 34.884
<pom 1.6>2.70*(1.50*2+2.34*2) m?2 20.736
<pom 1.7>2.70%(3.46"2+2.342) m2 31.320
<pom 1.8>2.70*(1.20*2+2.40*2) m?2 19.440
<pom 1.9>2.70%(1.80"2+2.4072) m2 22.680
<pom 1.10>2.70%(2.70*2+4.86*2) m?2 40.824
<pom 1.11>2.70%(2.34*2+3.12*2) m2 29.484
<pom 1.12>2.70%(1.20*2+2.34*2) m?2 19.116
<pom 1.13>2.70%(1.0"2+2.14*2)+2.70*(2.06"2+2.34"2) m2 40.716
<pom 1.14>2.70%(1.0"2+2.14*2)+2.70*(2.06*2+2.34*2) m?2 40.716
<pom 1.15>2.70%(1.80*2+2.14*2) m2 21.276
<pom 1.16>2.70%(4.86*2+1.50*2) m?2 34.344
RAZEM 459.588
69|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.7/0810-06 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 30 cm
<pom 1.1>0.30%*(2.15*2+1.60) m?2 1.770
<pom 1.2>0.30%(2.15*2+1.60) m?2 1.770
RAZEM 3.540
70|KNNR 2 Obudowa szachtéw instalacyjnych ptytami GK na stelazu z profili CW z wygtu- |m?2
d.7/1702-03 szeniem prasowana wetng mineralng gr 5 cm
analogia
[(0.35%0.35)*3.01*20 m?2 7.350
RAZEM 7.350
71|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.7/0109-07
p0z.68+p0z.69 m?2 463.128
RAZEM 463.128
72|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (glazu- |m?2
d.7/0805-02 ra)
<pom 1.4>2.0%(1.20*3+2.40*2) m?2 16.800
<pom 1.8>2.0%(1.202+2.40*2) m2 14.400

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




Prd. - budynek administarcyjny.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom 1.13>2.0*(1.0"2+2.14*2)+2.0%(2.06*2+2.34*2) m2 30.160
<pom 1.14>2.0*(1.0*2+2.14*2)+2.0%(2.06*2+2.34*2) m?2 30.160
<pom 1.15>2.0*(1.80"2+2.142) m2 15.760
<pom 1.3>1.90*0.80 m?2 1.520
<pom 1.6>1.90%0.80 m2 1.520
<pom 1.7>1.90*0.80 m?2 1.520
<pom 1.12>1.9070.80 m?2 1.520
RAZEM 113.360
73|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu gr 3 cm, dtu-  |szt
d.7/0129-01 goscido1m
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
74|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu gr 3 cm, dtu-  |szt
d.7/0129-02 gosci ponad 1 m
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
8/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
75/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - piasek ubity m3
d.8/1201-03 warstwami gr. 30 cm
<pom.1.1>4.25 4.250
<pom.1.2>5.56 5.560
<pom.1.3>15.59 15.590
<pom.1.4>2.84 2.840
<pom.1.5>6.07 6.070
<pom.1.6>3.48 3.480
<pom.1.7>8.0 8.000
<pom.1.8>2.81 2.810
<pom.1.9>4.32 4.320
<pom.1.10>8.84 8.840
<pom.1.11>7.08 7.080
<pom.1.12>2.80 2.800
<pom.1.13>7.85 7.850
<pom.1.14>8.03 8.030
<pom.1.15>3.85 3.850
<pom.1.16>7.29 7.290
A (obliczenia pomocnicze) ========
98.660
98.66*0.30 m3 29.598
RAZEM 29.598
76/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu C 12/15 gr. 15 cm m3
d.8(1201-01
98.66*0.10 m3 9.866
RAZEM 9.866
77/NNRNKB Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej m2
d.8/202 0618-03
analogia
98.66 m?2 98.660
RAZEM 98.660
78/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm |m?2
d.8/0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
<bilans posadzek parter>98.66 m2 98.660
RAZEM 98.660
79|TZKNBK VIl |1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii izolacyjna z wywinieciem na $ciany |[m2
d.8|-49 5cm
98.66*1.05 m?2 103.593
RAZEM 103.593
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm ze  |m?2
d.8/1106-01 zbrojeniem siatkg
1106-07
98.66 m2 98.660
RAZEM 98.660
81|KNR 2-02 Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - |m2
d.8/1106-03 pogrubienie o0 2,5 cm do docelowej grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.80 m2 98.660
RAZEM 98.660
82|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres m?2
d.8/1203-02
<pom 1.1.>4.25 m?2 4.250
<pom 1.2.>5.56 m?2 5.560
<pom 1.3>15.59 m?2 15.590
<pom 1.7>8.00 m?2 8.000
<pom 1.10>8.84 m?2 8.840
<pom 1.11>7.08 m?2 7.080
<pom 1.13>7.85 m?2 7.850
<pom 1.14>8.03 m2 8.030
<pom 1.15>3.85 m?2 3.850
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<pom 1.16>7.29 m2 7.290
RAZEM 76.340
83|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej - |m
d.8/1203-03 gres
<pom 1.1>(2.76*2+1.76*2)-(1.60+1.60) m 5.840
<pom 1.2>2.76*2+2.0*2-(1.60+1.0+1.0+1.0) m 4.920
<pom 1.3>4.26"2+3.66"2-1.0 m 14.840
<pom 1.7>3.46"2+2.34*2-1.0 m 10.600
<pom 1.10>(1.82*2+4.86*2)-1.0 m 12.360
<pom 1.11>2.34*2+3.12*2-1.06 m 9.860
<pom 1.12>1.2072+2.34*2-0.90 m 6.180
<pom 1.13>2.06*2+2.34*2+1.36*2+2.14*2-0.90-1.0 m 13.900
<pom 1.14>2.06*2+2.34*2+1.36"2+2.14*2-0.90-1.0 m 13.900
<pom 1.15>2.14*2+1.80*2-1.0 m 6.880
<pom 1.16>1.50"2+4.87*2-1.0*3-1.06 m 8.680
RAZEM 107.960
84|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - terrakota na za- |m2
d.8/1111-04 prawie klejowej
<pom 1.4>2.84 m?2 2.840
<pom 1.5>6.07 m?2 6.070
<pom 1.6>3.48 m?2 3.480
<pom 1.8>2.81 m?2 2.810
<pom 1.9>4.32 m?2 4.320
<pom 1.12>2.80 m2 2.800
RAZEM 22.320
85|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.8/1115-02
<pom 1.4>1.05*2+1.20*2-0.9+1.23*2+1.20*2-0.9-1.0 m 6.560
<pom 1.5>5.06"2+1.20*2-(1.04+0.9+1.06) m 6.560
<pom 1.6>1.5*2+2.34*2-0.9 m 6.780
<pom 1.8>1.2*2+2.35*2-0.9 m 6.200
<pom 1.9>1.8*2+2.40*2-0.9-1.0 m 6.500
<pom 1.12>1.20*2+2.34*2-0.9 m 6.180
RAZEM 38.780
9/45440000-3 |ROBOTY MALARSKIE
86|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.9/0212-02
p0z.67+p0z.68+p0z.69-<glazura>-poz.72 m2 675.148
RAZEM 675.148
87|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, pétmat, odporna  |m2
d.9/1401-05 na zmywanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - sufity
poz.67 m2 98.660
RAZEM 98.660
88|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, pétmat, odporna  |m2
d.9/1401-05 na zmywanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
p0z.86-p0z.67 m?2 576.488
RAZEM 576.488
10/45443000-4 | ROBOTY ELEWACYJNE
10.1 Sciany
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.10./2612-01 pianowych gr 12 cm do $cian
1
<elewacja potudniowo-zachodnia>2.50%9.72-(1.20*1.50+1.06*2.15) m?2 20.221
<elewacja pétnocno wschodnia>2.50*9.72-1.06*2.15 m2 22.021
<elewacja pétnocno zachodnia>2.50*13.52-(1.20*1.50*2+1.60*2.15) m?2 26.760
<elewacja potudniowo-wschodnia>2.50*13.52-1.06*2.15 m2 31.521
RAZEM 100.523
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.10./2612-02 pianowych gr 2 cm do osciezy
1
<Dz2, Dz3>0.30%(2.15*2+1.06)*3 m2 4.824
<Dz1>0.30%(2.15*2+1.60) m?2 1.770
<okna 120x150>[0.30%(1.50*2+1.20)]*3 m?2 3.780
RAZEM 10.374
91|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.10./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
(p0z.89+p0z.90)*6 szt. 665.382
RAZEM 665.382
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.10./2612-06 siatki na $cianach
1
poz.89 m2 100.523
RAZEM 100.523
93|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.10./2612-07 ki na o$ciezach
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poz.90 m2 10.374
RAZEM 10.374
94|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.10./2609-08
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
95/KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian cegtami klinkierowymi zgodnie z dokumenta- |m2
d.10./0129-02 cja projektowa grubosci 1/2 cegty
1
poz.89 m2 100.523
RAZEM 100.523
96| KNR-W 2-02 |Licowanie cegtami klinkierowymi osciezy m?2
d.10./0919-04
1
poz.90 m?2 10.374
RAZEM 10.374
97|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.10.]0923-04
1
0.20%(0.60"6+1.20*3) m?2 1.440
RAZEM 1.440
98/ NNRNKB Okfadziny parapetéw zewnetrznych z cegly klinkierowej na zaprawie klejowej o |m2
d.10./202 2804-04 |grub.warstwy 5 mm
1
0.30%(0.70*6+1.30*3) m?2 2.430
RAZEM 2.430
99|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe biate typ beskidzki RAL 9016 m?2
d.10./0904-01
1
4.90/2*1.47+1.484.90 m?2 10.854
RAZEM 10.854
100/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe biate typ beskidzki RAL 9016 m?2
d.10./0904-04
1
<stupy>2*3.14*0.15*2.57*4 m?2 9.684
RAZEM 9.684
101/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m /wraz z czasem pracy |m?2
d.10./1501-01 rusztowan w/g ilosci brygad i zmianowosci/
1
<elewacja potudniowo-zachodnia>2.50*11.0 m?2 27.500
<elewacja po6tnocno wschodnia>2.50%1.00 m?2 2.500
<elewacja pétnocno zachodnia>2.50*14.50 m?2 36.250
<elewacja potudniowo-wschodnia>2.50*14.50 m2 36.250
RAZEM 102.500
10.2 Cokot
102|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.10./2614-11
2
14.0*2+9.80*2 m 47.600
RAZEM 47.600
103|KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach cokotu m2
d.10./2609-06
2
0.40%(9.72"2+13.52*2) m?2 18.592
RAZEM 18.592
104 kalkulacja Wykonanie cokotu z kamienia tupanego gr 8-10 cm m?2
d.10.|witsna
2
poz.103 m?2 18.592
RAZEM 18.592
10.3/45233200-1 |ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
10.3. Opaska, chodnik wokot budynku, podest
1
105/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod opaske gtebokosci 20 cm m?2
d.10./0101-01
3.1
<opaska>0.50%(10.50+3.20+4.80+4.80) m2 11.650
<chodnik>2.26*9.50+1.56*14.0+1.56*4.0+2.5*17.3 m?2 92.800
RAZEM 104.450
106/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - piasek ubity gr.|m3
d.10./1201-03 5cm
3.1
poz.105*0.05 m3 5.223
RAZEM 5.223
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107|KNNR 2 Podktady betonowe pod kostke z betonu C8/10 gr 6 cm ms3
d.10./1201-01
3.1
poz.105*0.06 m3 6.267
RAZEM 6.267
108/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.10./0511-02 towo-piaskowe;j
3.1
poz.105 m2 104.450
RAZEM 104.450
109/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10./0407-03 niem spoin piaskiem
3.1
10.50+3.20+4.80+4.80+2.26+9.50+1.56+14.0+1.56+4.0+2.50+2.50+17.3 m 78.480
RAZEM 78.480
110|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod podest gtebokosci 20 cm m2
d.10./0101-01
3.1
<podest>1.48*4.50 m2 6.660
RAZEM 6.660
111/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gruzobeton gr. 15 cm ms3
d.10./1101-01
3.1
0.15*1.48*4.50 m3 0.999
RAZEM 0.999
112|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4 cm za-|m?2
d.10./1102-01 tarte na ostro
3.1
poz.110 m2 6.660
RAZEM 6.660
113|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m?2
d.10./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3.1 Krotnos¢ = 2
poz.110 m?2 6.660
RAZEM 6.660
114/ KNR-W 2-02 |Okfadziny podestu z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukfadanych na za- |m2
d.10./1120-02 prawie klejowej
3.1
poz.110 m2 6.660
RAZEM 6.660
11 Elementy wentylacji grawitacyjnej
115/KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne V=30m3/h szt.
d.11]0156-02
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
116|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ NPL2 o wym 110x628 szt.
d.11/0156-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117/KNNR 5 Wentylatory $cienne np. STYL fi 100 szt.
d.11]0410-02
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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