PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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Prd. - drogi wewnetrzne | ETAP.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe
7.22 ha 7.220
RAZEM 7.220
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
5313.7 m?2 5313.700
RAZEM 5313.700
3/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.1/0108-06 grunt.kat. lll
(Grunt nalezy wywiesc i rozplantowaé na terenie poza ogrodzeniem cmentrza
w obrebie dziatki inwestora)
5313.7*0.15 m3 797.055
RAZEM 797.055
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.1/0229-02 kat. Il
5313.7*0.15 m3 797.055
RAZEM 797.055
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.1/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 5
5313.7*0.15 m3 797.055
RAZEM 797.055
2|45233220-7 |Podbudowa
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
0101-02
5313.7 m?2 5313.700
RAZEM 5313.700
7/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il
(Grunt nalezy wywiesc i rozplantowaé na terenie poza ogrodzeniem cmentrza
w obrebie dziatki inwestora)
5313.7*0.51 m3 2709.987
RAZEM 2709.987
8|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2|/0229-02 kat. Il
5313.7*0.51 m3 2709.987
RAZEM 2709.987
9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.2/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 5
5313.7*0.51 m3 2709.987
RAZEM 2709.987
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0/31,5 mm stabilizowany cemen- |m?2
d.2|0115-07 tem - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
analogia
2049.6 m?2 2049.600
RAZEM 2049.600
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0/31,5 mm - o grubosci po za- m?2
d.2|0114-03 geszczeniu 15 cm
0114-04
3264.1 m?2 3264.100
RAZEM 3264.100
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-07 8cm
5313.70 m?2 5313.700
RAZEM 5313.700
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
5313.70 m?2 5313.700
RAZEM 5313.700
3/45233220-7 |Krawezniki i obrzeza
14/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.3/0401-04
2630 m 2630.000
RAZEM 2630.000
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
105.2 m3 105.200
RAZEM 105.200
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2630 m 2630.000
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RAZEM 2630.000
4/45233220-7 |Nawierzchnie
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej (grafit+szara)
5313.70 m?2 5313.700
RAZEM 5313.700
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