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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu
7.22 ha 7.220
RAZEM 7.220
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|ms3
d.1/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
<bilans robét ziemnych>5119.16 m3 5119.160
RAZEM 5119.160
4|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat. Ill-1V m3
d.1/0235-02
<bilans robét ziemnych>2746.56 m3 2746.560
RAZEM 2746.560
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il
<bilans robét ziemnych>5119.16 m3 5119.160
RAZEM 5119.160
6/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za ~ |m3
d.1/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 3
5119.16 m3 5119.160
RAZEM 5119.160
2|77310000-6 |Zielen
7/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.2|0401-02
2627.86 m?2 2627.860
RAZEM 2627.860
3/45111291-4 |Mata architektura
8 Zakup i montaz tawek bez oparcia o wym: 196x60,5x43,5 - zgodnie z doku- szt
d.3|analiza indy- |mentacjg projektowg
widualna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
9 Zakup i montaz tawek z oparciem, o wym: 196x67x43,0 - zgodnie z dokumen- |szt
d.3|analiza indy- |tacjg projektowg
widualna
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
10 Zakup i montaz koszy na $mieci o poj. 40l z daszkiem w kolorze RAL 7021 - |szt
d.3|analiza indy- |zgodnie z dokumentacja projektowg
widualna
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
11 Zakup i montaz punktéw poboru wody "donice z wpustami" wykonanych z two- |szt
d.3|analiza indy- |rzywa sztucznego - zgodnie z dokumentacja projektowag
widualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
12 Zakup pojemnikéw na $mieci o poj. 1100l - zgodnie z dokumentacjg projekto- |szt
d.3|analiza indy- |wg
widualna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
13 Zakup stojaka na urny szt
d.3|analiza indy-
widualna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/77310000-6 |Szata roslinna
14/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4/0302-04 kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m (berberys zielo-
ny co 30 cm)
<droga gtéwna>183.6/0.30 szt. 612.000
RAZEM 612.000
15/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do-|szt.
d.4/0323-04 tow; srednica/gtebokosé : 0.5 m (jatowiec ptozacy o stalowo niebieskich igtach)
<przy budynku adm-gosp>25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
16/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do-|szt.
d.4/0323-04 tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m (krzewy iglaste zielone - tuje))
<przy pojemnikach na $mieci>12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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17|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do-|szt.
d.4/0323-04 tow; Srednica/gtebokosé : 0.5 m (krzewy iglaste cyprysik groszkowy)
<przy budynek adm-gosp>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.4/0302-05 Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m (klon pospolity mi-
niaturki)
<przy tawkach z oparciem>8*2 szt. 16.000
<przy chodniku prowadzgcym do wejscia gtéwnego>12 szt. 12.000
RAZEM 28.000
5/45342000-6 |Ogrodzenie (catos¢) - wg rozwigzania zamiennego
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.5/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
0.50*1.30*8.55 m3 5.558
RAZEM 5.558
20|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe - chudy beton C 8/10 pod tawy i stopy fundamentowe ms3
d.5/1101-03
0.10*0.40*8.55 m3 0.342
RAZEM 0.342
21|KNR-W 2-02 |Fundamenty betonowe pod ogrodzenie - z zastosowaniem pompy do betonu  |ms3
d.5/0202-01 -
analogia
0.30*1.2*8.55 m3 3.078
RAZEM 3.078
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-03 gtadkie o $r. 6 mm
1.10*3.33*8.55*0.222/1000 t 0.007
(1.30*3*0.222/1000)*3 t 0.003
RAZEM 0.010
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
8.55"470.888/1000 t 0.030
(1.30"6*0.888/1000)*3 t 0.021
RAZEM 0.051
24/ KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z =~ |m3
d.5/0107-05 betonu C12/15
<wypetnienie stupéw>1.30*0.14*0.60*3 m3 0.328
RAZEM 0.328
25|KNR 2-02 Stupki z kamienia odspajanego ze ztoza skalnego na zaprawie cementowe;j m3
d.5/0102-02 -
analogia
1.30%(0.60*2)*0.08*3 m3 0.374
RAZEM 0.374
26|KNR-W 2-02 |Daszek jednospadowy betonowy gr 8 cm - (czapki na stupach) m?2
d.5/0220-05 -
analogia
0.40*0.70*3 m?2 0.840
RAZEM 0.840
27|KNR-W 2-02 |Zakup i montaz bramy ozdobnej szer. 5,55m kpl.
d.5/1808-02 -
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02 |Zakup i montaz furtek stalowych systemowych szer 120 cm - ozdobna kpl.
d.5/1808-02 -
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.5/0312-09 gruntu I-11)
<pod fundamenty stupédw systemowych>349 dot. 349.000
RAZEM 349.000
30|KNR 4-01 Obetonowania stupkéw ogrodzeniowych m3
d.5/0203-03
analogia
poz.29*0.25*0.25*1 m3 21.813
RAZEM 21.813
31/KNR 2-31 Podmuréwka w postaci deski zelbetonowej wys. 25cm i fgcznikéw zelbetowych | m
d.5/0407-02 na stupkach
analogia
223.7+208.1+212.5+43.7+212.5 m 860.500
RAZEM 860.500
32|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1530mm, dt.2500mm, typ 3W, wymiar ocz- |m
d.5/1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 4mm montowane za pomocg
analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikéw stalowych 60x40x2mm z

daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
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poz.31 m 860.500
RAZEM 860.500
33|KNR-W 2-02 |Zakup i montaz bramy systemowej szer. 5,0m kpl.
d.5/1808-02 -
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-02 |Zakup i montaz furtek stalowych systemowych szer 120 cm kpl.
d.5(1808-02 -
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/45200000-9 |Kolumbaria 4 szt
35/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6/0215-04 odktad w gruncie kat.!ll
[(1.10*13.0*1.20)*0.8]*4 m3 54.912
RAZEM 54.912
36/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.6/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
[(1.10*13.0*1.20)*0.2]*4 m3 13.728
RAZEM 13.728
37|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe - chudy beton C 8/10 pod tawy i stopy fundamentowe m3
d.6/1101-03
[0.10*0.50%(2.07*2+3.93*2)]*4 m3 2.400
RAZEM 2.400
38|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w desko- |m3
d.6|/0232-01 waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zura-
wiem
[0.4070.30%(2.07*2+3.93*2)[*4 m3 5.760
RAZEM 5.760
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na [m2
d.6/0605-01 gorgco - pierwsza warstwa
[0.40%(2.072+3.93*2)[*4 m?2 19.200
RAZEM 19.200
40|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na [m2
d.6/0605-02 gorgco - druga warstwa
poz.39 m2 19.200
RAZEM 19.200
41|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe fundamentowe proste grubosci 20 cm wysokoscido 3 m -z |m2
d.6/0206-01 zastosowaniem pompy do betonu
grubos¢ $cian 23 cm
[1.20%(2.07*2+3.93*2)[*4 m?2 57.600
RAZEM 57.600
42|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe fundamentowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z |m2
d.6/0206-05 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
poz.41 m2 57.600
RAZEM 57.600
43|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.6/0216-02 - do betonu
analogia
[(4.03*1.67)*2]*4 m?2 53.841
RAZEM 53.841
44|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci [m2
d.6/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
-p0z.43 m2 -53.841
RAZEM -53.841
45|KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 12 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.6/0254-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
<poziom [>[0.65*3.75+0.65"1.4*3]"4 m2 20.670
<poziom [1>[0.65*3.75+0.65*1.4*3]*4 m?2 20.670
RAZEM 41.340
46|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.6/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
8*4 szt 32.000
RAZEM 32.000
47|KNR-W 4-01 |Wykonanie zbrojonych bednarkg przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -  |m3
d.6/0314-01 - nadproza ceglane
analogia
[(0.25*0.60*0.13)*16]"4 m3 1.248
RAZEM 1.248
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-03 gtadkie o $r. 6 mm
[0.90*40.870.222/1000]*4 t 0.033
RAZEM 0.033
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49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
[(4.24*2+1.88"2)*470.888/1000]*4 t 0.174
RAZEM 0.174
50|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw z cegiet klinkierowych na zaprawie do klinkieru np. m?2
d.6/0103-04 - 249.CT33 - grubosci 1 cegly
analogia
1.59%(4.28*2) 13.610
1.59%(1.92*2)+(1.92/270.84)*2 7.718
<minus otwory>-(0.53*0.42*16) -3.562
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.766
17.766"4 m2 71.064
RAZEM 71.064
51|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2
d.6/0923-02
poz.50 m2 71.064
RAZEM 71.064
52|KNR-W 2-02 |Malowanie cokotu betonowego farba despersyjng w kolorze grafitowym m?2
d.6(1519-01 -
analogia
[0.30%(4.28*2+1.92*2)[*4 m?2 14.880
RAZEM 14.880
53|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ms3
d.6/0406-02 12x12 cm drew.
[0.12¥0.12%(3.78*2)]*4 m3 0.435
drew.
RAZEM 0.435
54|KNR-W 2-02 |Jetki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-07 drew.
[0.06*0.12%(0.9%6)]*4 m3 0.156
drew.
RAZEM 0.156
55|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|ms3
d.6/0408-05 z tarcicy nasyconej
[0.07*0.14%(1.35*12)]"4 m3 0.635
RAZEM 0.635
56| TZKNBK VIl |I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - membrana dacho- |m?2
d.6(-49 wa
poz.57 m2 46.224
RAZEM 46.224
57/NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych m?2
d.6|202 0421-01
[1.35%4.28*2]*4 m?2 46.224
RAZEM 46.224
58/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka - ceramiczna z uszczelnieniem zaprawg wrazz  |m?2
d.6/0513-02 dachowkami wentylacyjnymi i krawedziowymi
0513-07
poz.57 m2 46.224
RAZEM 46.224
59|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6|202 0541-02 |cm
{[0.50*(1.25"2)]*2}*4 m?2 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z doku- |m
d.6/0522-02 mentacja projektowg
[3.75*2]*4 m 30.000
RAZEM 30.000
61|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z doku- m
d.6|/0529-01 mentacja projektowg
[2.0"2]"4 m 16.000
RAZEM 16.000
62| NNRNKB Montaz okapéw panele PCV -podbitka m
d.6|202 0539-02
[4.28*2]*4 m 34.240
RAZEM 34.240
63|KNR-W 2-02 |Obramowanie z kagtownika aluminiowego 12x3x0,5mm otwordéw nisz m
d.6/0701-10
[167(0.422+0.53*2)]*4 m 121.600
RAZEM 121.600
64|KNR-W 2-02 [Montaz ptyt granitowych gr 2 cm o wym 73x53 cm przykrecana $rubami mo-  |m?2
d.6/2125-16 - sieznymi
analogia
[0.73*0.53*16]*4 m?2 24.762
RAZEM 24.762
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65 Wykonanie wneki gt. 6 cm w ksztalcie krzyza otynkowana i pomalowana w ko- |kpl
d.6|analiza indy- |lorze biatym
widualna
1.00*4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym gr 25 cm m3
d.6/1101-07
[0.25%1.92*4.28]*4 m3 8.218
RAZEM 8.218
67|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6(1101-01
poz.66 m3 8.218
RAZEM 8.218
68|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na [m2
d.6|/0605-01 goraco - pierwsza warstwa
1.92%4.28 m?2 8.218
RAZEM 8.218
69|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na [m2
d.6/0605-02 goraco - druga warstwa
poz.68 m2 8.218
RAZEM 8.218
70/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.6/1106-02
poz.68 m2 8.218
RAZEM 8.218
71/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.6/1106-03 (do5cm)
Krotnos¢ = 2.5
poz.70 m2 8.218
RAZEM 8.218
72|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6|0101-01 cie kat. I-IV
poz.73 m2 18.696
RAZEM 18.696
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - opaska
[0.30%(4.92*2)]*4 m2 11.808
[0.35%(2.46*2)]*4 m2 6.888
RAZEM 18.696
74|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6|/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
[4.92*2+2.46*2]*4 m 59.040
RAZEM 59.040
75/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
161.29 m?2 161.290
RAZEM 161.290
76| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ = 3
161.29 m?2 161.290
RAZEM 161.290
77|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.6/0104-03 czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
161.29 m?2 161.290
RAZEM 161.290
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.6|0114-05 cm
161.29 m?2 161.290
RAZEM 161.290
79/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m?2
d.6/0114-06 geszczeniu
Krotnos¢ = 5
161.29 m?2 161.290
RAZEM 161.290
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z grysu frakcji 6,3/12,8 - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m?2
d.6/0204-05 -
analogia
<przy kolumbariach>161.29 m2 161.290
RAZEM 161.290

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI




