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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe
1.14 ha 1.140
RAZEM 1.140
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1/0113-01 spycharek
<powierzchnia wykonania koryta > 5752.42 m?2 5752.420
<powierzchnia wykonania terenéw zieleni > 4211.0 m2 4211.000
RAZEM 9963.420
3/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-01 normalnej wilgotnosci
szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-02 normalnej wilgotnosci
szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-03 normalnej wilgotnosci
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|45233340-4 |Podbudowa
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta m?2
d.2|0101-01
<10 cm nawierzchnia chodnika prowadzgcegi do bramy gtéwnej z zej$ciem do |m?2 372.000
furtki>103.7*3.5+9.05
<10 cm nawierzchnia chodnika przy budynku adm-gospodarczym >5.8*17.4+ |m2 127.420
1.6"4.2+2.3*8.6
<10 cm nawierzchnia zwirowa > 119.0*5.0 m2 595.000
<20 cm nawierzchnia z kostki betonowej > 6.0*150.0+6.0*13.5+5.0*17.50+ m?2 1121.000
5.0"5.5+25
<10 cm nawierzchnia ttuczniowa >3537 m?2 3537.000
RAZEM 5752.420
7/KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu 12 cm m2
d.2/0109-01
< pod chodnik>103.7*3.5+9.05+5.8*17.4+1.6*4.2+2.3*8.6 m?2 499.420
RAZEM 499.420
8/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
< powierzchnia parkingu >3527 m?2 3527.000
< droga z kostki brukowej >6.0*150.0+6.0*13.5+5.0*17.50+5.0*5.5+25 m?2 1121.000
RAZEM 4648.000
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z KESM o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2|0113-02
< parking >3527.0 m2 3527.000
RAZEM 3527.000
10/KNNR 6 Warstwa podbudowy z KESM o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2|0113-02
< droga z kostki betonowej >6.0*150.0+6.0*13.5+5.0*17.50+5.0*5.5+25 m?2 1121.000
RAZEM 1121.000
3/45233222-1 |Krawezniki i obrzeza
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
< parking >207.0+106.0*2+19.2*4 m 495.800
< droga dojazdowa >357 m 357.000
RAZEM 852.800
12/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
< chodnik prowadzacy do bramy gtéwnej z zejsciem do furtki >214 m 214.000
< chodnik przybudynku adm-gospodarczym > 65 m 65.000
RAZEM 279.000
4/45233252-0 |Nawierzchnie
13/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. po zageszczeniu 15 cm z kruszywa |m?2
d.4/0202-08 roz$écietanego mechanicznie
119.0*5.0 m?2 595.000
RAZEM 595.000
14/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kolor grafit )
6.0*150.0+6.0"13.5+5.0"17.50+5.0*5.5+25 m?2 1121.000
RAZEM 1121.000
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( kolor szary )
103.7*3.5+9.05+5.8"17.4+1.6*4.2+2.3"8.6 m?2 499.420
RAZEM 499.420
16/KNNR 6 Nawierzchnie z kruszywa famanego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 5 cm |m?2
d.4/0204-04 (frakcja 6,3/12,5)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
< parking > 3527.0 m2 3527.000
RAZEM 3527.000
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll bez nawozenia |m?2
d.4/0401-01
812 +445 + 540 +593 + 1005 + 192 +118 +506 m2 4211.000
RAZEM 4211.000
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