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Projektant mgr inż. Krystyna Suwara
upr. nr Wa-793/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż.Alina Dudzińska
upr. nr 162/93 Os

Projektant branŜy

sanitarnej

Nazwa projektu

Inwestor

Rysunek nr 2
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PRZEKRÓJ NR 1
droga nr 4403W

Chodnik

+0,04 2,00%-0,06

1,50

+0,09 +0,12

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Krawężnik betonowy 15x30 cm
na zaprawie cementowo-piaskowej
na ławie betonowej z oporem

Opornik 8x30 cm

ZJAZD

Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W od
drogi 8 -Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec -
Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka od km 22+277
do km 22+717
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Fundament z tłucznia 185

STUDNIA CHŁONNA OKRĄGŁA
skala 1:25

Kręgi żelbetowe d1500

Stopnie złazowe

Płyta pokrywowa d1750

Właz  żeliwny d=600
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Dren z rur PCV d200
owinięty geowłókniną

Wykop szer. 40 cm i głęb. 50 cm
wypełniony kruszywam naturalnym
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Płyta fundamentowa betonowa

Kręgi betonowe d 500 mm

Przykanalik kD 200 mm
PCV
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Wpust żeliwny
krawężnikowo-jezdniowy
kl. C250 - D400

Pierścień żelbetowy
utrzymujący wpust
Pierścień odciążajacy
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STUDZIENKA KRAWĘŻNIKOWA
skala 1:25 (wymiary w cm)

Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

Podbudowa  z mieszanki kruszywa naturalnego
niezwiązanego 0-31,5mm grub. 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Studnia
kanalizacyjna
lub chłonna

Studzienka ściekowa

SZCZEGÓŁ - krawężnik i chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)
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Fundament betonowy
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Wpust żeliwny d=600

Płyta pokrywowa d2000

Kręgi żelbetowe d1000

Stopnie złazowe
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STUDNIA KANALIZACYJNA OKRĄGŁA
skala 1:25
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Rura kanalizacyjna
PCV d200

Ława z mieszanki kruszywa
naturalnego 0+31,5 mmm grub. 30 cm

Uwaga: od km 22+647 do km 22+686,8 konstrukcja
chodnika wzmocniona jak na zjazdach

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził

Specjalność
instalacyjna
sanitarna
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