PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy drogi powiatowej

nr 4403W od drogi 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry —
Knurowiec — Diugosiodio — Goworowo — Ostroteka

od km 22+277 do km 22+717

(z wylaczeniem odcinka od km 22+515 do km 22+535,6)

Adres inwestycji:

Gmina Goworowo, obreb Pasieki Jézefowo
Dzialki nr ew. 266, 218/1, 222, 302/3, 296/1, 294/5, 294/7

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

Nazwa Projektu

PROJEKT
przebudowy drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 — Turzyn
— Branszczyk — Niemiry - Knurowiec — Dlugosiodio
Goworowo — Ostroteka od km 22+277 do km 22+717

Inwestor Zarzad Powiatu w Ostrotece

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

Rodzaj projektu Projekt techniczny

. mgr inz. Krystyna Suwara upr. nr Wa-793/94 do

Projektant projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych

Sprawdzit mgr inz. Agnieszka Kowalczyk-Suwara upr. nr
MAZ/0403/POOD/10 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Projektant branzy |™Mer inz. Alina Dudzinska upr. nr 162/93 Os do

sanitarnej projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych

Warszawa, maj 2021 r.




SPIS TRESCI

Strona

PROJEKT TECHNICZNY

Plan OreNtaACYJIY .« .enuentit e 1
OSWIAACZENIA ..ottt 2

1007 F2 10 1 V1SS o 3
(@07 I el 1101 (6741 | 10
Plan SYytUaCy Ny ....ooeneiiit e 12
Przekroje normalne.............oooiiuiiiiiii i 13
Profil podtuzny ....... ..o 14
Przekroje pOprzeczne ..........co.oeouiiuiiiiiiiiii i 15

Opinia geoteChNICZNa ........ooitiiiii i 16



PLAN ORIENTACYJNY




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz.1333) o$wiadczam, ze ,,Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4403W
od drogi nr 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry - Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo
— Ostroteka od km 224277 do km 22+717” zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Krystyna Suwara
upr. nr Wa-793/94

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz.1333) oswiadczam, ze ,,Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4403W
od drogi nr 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry - Knurowiec — Dlugosiodto — Goworowo
— Ostroteka od km 224277 do km 22+717” zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Agnieszka Kowalczyk- Suwara
upr. nt MAZ/0403/POOD/10

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz.1333) o$wiadczam, ze ,,Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4403W
od drogi nr 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry - Knurowiec — Diugosiodto — Goworowo
— Ostroteka od km 22+277 do km 22+717” zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. Alina Dudzinska
upr. nr 192/93 Os



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4403W
od drogi nr 8 — Turzyn — Branszczyk — Niemiry - Knurowiec — Diugosiodio —
Goworowo — Ostroteka od km 22+277 do km 22+717

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi nr 4403W o diugosci 440 m w miejscowosci
Pasieki

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Goworowo w powiecie
ostroteckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany odcinek drogi potozony jest w miejscowosci Pasieki. Po prawej stronie drogi
zlokalizowana jest zabudowa indywidualna. Na odcinku poprzedzajagcym wybudowano
chodnik. Droga ma nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 6,0 m w dobrym stanie technicznym.
Na czg¢sci projektowanego odcinka drogi utozono kraweznik ale nie wybudowano chodnika i
zjazdéw. Na tej czgsci odcinka drogi wybudowano pod jezdnig kanat deszczowy.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres przebudowy drogi

Celem przebudowy drogi uzupetnienie kraweznika i wybudowaniu na calym odcinku
chodnika po prawej stronie drogi oraz zapewnieniu skutecznego odwodnienia.
Zaprojektowano przedtuzenie istniejacego kanalu deszczowego na ile pozwolito na to
pochylenie podtuzne a dalej zaprojektowano studnie chtonne. Wylot kanatu wprowadzono do
istniejgcego przepustu pod zjazdem. Ze wzgledu na nieuregulowany stan dzialki nr ew.
302/5 wylaczono z projektu odcinek od km 22+515 do km 22+535,6.

3.4. Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna — Z,

—  predkos¢ projektowa — 40 km/h,

— szeroko$¢ jezdni — 6,0 m,

—  szeroko$¢ chodnika — 2,0 m (bez krawe¢znika),
— szeroko$¢ pasa drogowego — 10-12 m,

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

W podiozu drogi wystepuja grunty piaszczyste, do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono poziomu
wody gruntowe;j.



1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.

3.6. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Chodni:

- betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 12 cm,

Zjazdy

- betonowa kostka brukowa czerwona o grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 15 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

3.7. Zjazdy

Do wszystkich nieruchomosci projektuje sie zjazdy indywidualne o szer. jezdni 4-5 m i
dtugosci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy beda miaty nawierzchni¢ z
betonowej kostki brukowe;.

4. ODWODNIENIE

W ramach odwodniania zaprojektowano:

1) Kanal deszczowy z rur PCV o $rednicy 200 mmi dlugosci 78 m oraz studnie
kanalizacyjne z kregow betonowych o $rednicy 1000 mm, betonowe studzienki
sciekowe kraweznikowe o Srednicy 500 mm i przykanaliki z rur PCV o srednicy 200
mm,

Cztery studnie chionne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm wyposazone w
dreny rozprowadzajgce oraz studzienki Sciekowe i przykanaliki

2)  Kanal deszczowy z rur PCV o $rednicy 200 mm i dlugosci 10 m z wprowadzeniem
do istniejgcego przepustu o Srednicy 600 mm pod drogg boczng na koncu
projektowanego odcinka. Na potaczeniu projektowanego kanatu z istniejagcym
przewidziano studni¢ kanalizacyjng z krggéw betonowych o $rednicy 1000 mm oraz
ostonigcie wlotu przepustu blachg nierdzewna.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym zlokalizowany s3: napowietrzna linia energetyczna i wodociag, ktére nie
wymagajg przebudowy.



