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OŚWIADCZENIE   
 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 

2020 r. poz.1333) oświadczam, że „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4403W   
od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry -  Knurowiec – Długosiodło – Goworowo 
– Ostrołęka od km 22+277 do km 22+717”  został wykonany  zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu  ma służyć.   
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widzenia celu, któremu  ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4403W   
od drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry -  Knurowiec – Długosiodło – 

Goworowo – Ostrołęka od km 22+277 do km 22+717  
 
 

1.  DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi  nr 4403W o długości 440 m w miejscowości 

Pasieki 

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Goworowo w powiecie 

ostrołęckim w województwie mazowieckim.  

1.3 Inwestorem jest Zarząd Powiatu w Ostrołęce.  

 

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Projektowany odcinek drogi położony jest w miejscowości Pasieki. Po prawej stronie drogi 

zlokalizowana jest zabudowa indywidualna. Na odcinku poprzedzającym wybudowano 

chodnik. Droga ma nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,0 m w dobrym stanie technicznym. 

Na części projektowanego odcinka drogi ułożono krawężnik ale nie wybudowano chodnika i 

zjazdów. Na tej części odcinka drogi wybudowano pod jezdnią kanał deszczowy.  

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI 

3.1.   Cel i zakres przebudowy drogi 

Celem przebudowy drogi uzupełnienie krawężnika i wybudowaniu na całym odcinku 

chodnika po prawej stronie drogi oraz zapewnieniu skutecznego odwodnienia. 

Zaprojektowano przedłużenie istniejącego kanału deszczowego na ile pozwoliło na to 

pochylenie podłużne a dalej zaprojektowano studnie chłonne. Wylot kanału wprowadzono do 

istniejącego przepustu pod zjazdem. Ze względu na nieuregulowany stan działki nr ew. 
302/5 wyłączono z projektu odcinek od km 22+515 do km 22+535,6. 

 

3.4.   Podstawowe parametry techniczne 

− klasa techniczna – Z, 

− prędkość projektowa – 40 km/h,  

− szerokość jezdni – 6,0 m,  

− szerokość chodnika – 2,0 m (bez krawężnika),  

− szerokość pasa drogowego – 10-12 m, 

 

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów  

W podłożu drogi występują grunty piaszczyste, do głębokości 3,0 m nie stwierdzono poziomu 

wody gruntowej. 



 

 

 

1) Podłoże gruntowe terenu charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. 

2) Projektowana inwestycję zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej. 

3.6. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni   

Chodni: 

- betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,  

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego 0-31,5 mm o grub. 12 cm, 

Zjazdy  

- betonowa kostka brukowa czerwona o grub. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3 cm,  

- podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0-31,5 mm o grub. 15 cm, 

- podsypka piaskowa o grub. 10 cm. 

.  

3.7. Zjazdy 

Do wszystkich nieruchomości projektuje się zjazdy indywidualne o szer. jezdni 4-5 m i 

długości dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy będą miały nawierzchnię z 

betonowej kostki brukowej.  

 

4. ODWODNIENIE  

W ramach odwodniania zaprojektowano:  

1) Kanał deszczowy z rur PCV o średnicy 200 mmi długości 78 m oraz studnie 

kanalizacyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, betonowe studzienki 

ściekowe krawężnikowe o średnicy 500 mm i przykanaliki z rur PCV o średnicy 200 

mm, 

Cztery studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm wyposażone w 

dreny rozprowadzające oraz studzienki ściekowe i przykanaliki  

2) Kanał deszczowy z rur PCV o średnicy 200 mm i długości 10 m z wprowadzeniem 

do istniejącego przepustu o średnicy 600 mm pod drogą boczną na końcu 

projektowanego odcinka. Na połączeniu projektowanego kanału z istniejącym 

przewidziano studnię kanalizacyjną z kręgów betonowych  o średnicy 1000 mm  oraz 

osłonięcie wlotu przepustu blachą nierdzewną.  

 

5. URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU  

W pasie drogowym zlokalizowany są: napowietrzna linia energetyczna i wodociąg, które nie 

wymagają przebudowy.  

 
  

 


