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DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiiw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, 2 podm. zm.) i art. 12 ust. | pki I, art.12
ust. 3 i 4, arl.13 st 1 pkt 1, oraz ust, 4, art. 14 ust. | pkt 23 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednelity: Dz L = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pién. zm.p ofdZ & 18 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie
(Dz. U, Nr 83 poz. 578 z pdin. zm. )

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrZymuje

Pan
Jacek Bromber

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 luiego 1981 r. w Sierakowle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazamo na adwrocie decyzji.

Poucaenie
1. Padstawa do wykonywania ssmodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejesing
Gldwnego Inspekiora Nadzom Budowlanegn oraz wpis na listg czlonkdw windciwe) izhy samorzadu sawodowego.
2. Ok ninicjszej decyeli sluzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa
w Warszawic, za podnadnictwem Wiclkopolskie) Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Prezewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
r | '|I | " " |

P 1 L
1

dr ink. Daniel Paw].icki
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Na podstawie art.12 wst.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Bromber jest

upowaEniony w specjalnosci drogowej do:

- projekinwania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bhez opraniczen.

Zgodnie z § 18 ust] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

- dioga, w pozumienin przepiséw o droguch publicenycl, 2 wylgezeniem drogowych

obiekidw inzynierskich opricz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietma
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoded.

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwaliﬁchfjnpj i

| | \
Preewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickis ... blo koo vmmcnnees

I
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikm‘enda:..............-,\._,-.-r,q.l,._.._._

N

Crlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bumz:.rmki;...._...._j,lm,_'....l.,;.

Otrzymuja;:
1. Pan Jacek Bromber

62-080 Tamowo Podgéme, ul. Wenecka 2 ¢f1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikacoyjnymm:

WEKP-UMF-AGB-UIL *

Pan Jacek Bromber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0253/14

adres zamieszkania ul. Wenecka 2C/1, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wdasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Iniynierdw
Budowmnictwa.
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r~@h PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi w miejscowosci
Chorzepowo.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Sierakéw, powiat miedzychodzki,
wojewodztwo Wielkopolskie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 35 - obreb 0103
Chorzepowo. tgczna diugos$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ~ 462,7m.

BD PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowe z Gming Sierakéw,

— Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejgcego dokonang przez projektanta,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, p0z.838,
z pbézniejszymi zmianami),

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

B STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowa droga znajduje sie w obszarze zabudowanym miejscowosci Chorzepowo,
wzdtuz proj. drogi dominujg pola (strona lewa) i obszary leSne oraz posesje (strona
prawa). Droga posiada przekrdj drogowy o nawierzchni gruntowej. Droga odwadniana
jest powierzchniowo. Wzdtuz drogi przebiega napowietrzna i doziemna linia
elektroenergetyczna, oSwietlenie, wodocigg oraz sie¢ teletechniczna.

gD PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

— kategoria drogi - gminna,

— klasa drogi -D

— predkos¢ projektowa - 30 km/h,

— kategoria ruchu -KR 2,

— przekréj poprzeczny - uliczny, drogowy,

— szerokos¢ jezdni -5m,

— szeroko$¢ zjazdow -3,25-4,7m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (jednostronne)
HaD ROZWIAZANIA SYTUACY]JNE

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 2.
Droge gminng projektuje sie jako droge jednojezdniowa, 2 pasy ruchu o szerokosci
2,5m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%. Na poczatku opracowania droga

krzyzuje sie z drogg wojewddzkg nr 198. Zaprojektowana droga ma nawierzchnie
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bitumiczng z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75m. Do zjazdu w
km 0+4+318,80 droge zaprojektowano w przekroju ulicznym z kraweznikiem betonowym
(h=12cm) 15x30x100 po obu stronach jezdni. W miejscach zjazdow kraweznik zostat
obnizony do 2cm. Na dalszym odcinku zaprojektowano przekrdj drogowy - bez
kraweznikdw.

Do km ~ 04320 przewidziano odwodnienie drogi poprzez wpusty i przykanaliki do
kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg innego opracowania. Na
pozostatym odcinku droga zostanie odwodniona powierzchniowo na istniejacy teren
zielony,.

Na catym odcinku przewidziano budowe lub przebudowe zjazdéw do poses;ji i na pola.

Zaprojektowano nawierzchnie zjazdéw z kruszywa.

g@h PRZEKROJE NORMALNE

Przekr6j normalny wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 3

a) konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa scieralna - Z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
podbudowa -z gruzu gr. 15cm
lub (alternatywnie) z pianobetonu gr. 15cm

10konstrukcja nawierzchni zjazdow
warstwa scieralna - z mieszanki niezwigzanej stabilizowane;
mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po wczesniejszym
zageszczeniu istniejgcego podtoza do wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia nie
mniejszego niz 80MPa oraz wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1.0.

an <@ UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego dziatek. W zwigzku z
przebudowa drogi i wykonaniem projektowych elementéw nie jest konieczne wykonanie
podziatu oraz wykup nieruchomosci.

B KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM
W zwigzku z przebudowg przedmiotowej drogi przewiduje sie usuniecie kolizji z siecig
telekomunikacyjng. Poza tym w pasie drogowym zaprojektowano kanat technologiczny.

Szczegbty zawarte s w odrebnym opracowaniu.

o@D DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na
podstawie ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Inwestycja klasyfikuje sie do
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przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko i nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Opracowat:

mgqr inz. Jacek Bromber
Uprawnienia nr WKP/0079/0WOD/12
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11l. RYSUNKI
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