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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi w miejscowości

Bucharzewo.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  Gminy  Sieraków,  powiat  międzychodzki,

województwo Wielkopolskie na działkach o nr ewidencyjnych: 126, 161, 172, 174, 182 –

obręb 0101 Bucharzewo.  Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi  ~

892,4m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o:

 Umowę z Gminą Sieraków,
 Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500,
 Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektanta,
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,
 Ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838, 

z późniejszymi zmianami),
 Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowa droga znajduje się w obszarze zabudowanym miejscowości Bucharzewo,

wzdłuż  proj.  drogi  dominują  obszary  leśne,  ponadto  znajdują  się  posesje.  Droga

posiada  przekrój  drogowy  o  nawierzchni  gruntowej.  Droga  odwadniana  jest

powierzchniowo.  Wzdłuż  drogi  przebiega  napowietrzna  i  doziemna  linia

elektroenergetyczna, wodociąg oraz sieć teletechniczna.   

4. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

 kategoria drogi - gminna,
 klasa drogi - D
 prędkość projektowa - 30 km/h,
 kategoria ruchu - KR 2,
 przekrój poprzeczny - drogowy, 
 szerokość jezdni - 5m, 
 szerokość zjazdów - 3,5 – 5m,
 pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (daszkowe)

5. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Rozwiązania sytuacyjne projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 2.
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Drogę gminną projektuje się jako drogę jednojezdniową, 2 pasy ruchu o szerokości

2,5m ze spadkiem poprzecznym daszkowym 2%. Droga ma nawierzchnię z kruszywa z

obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m.

Drogę przewiduje się odwodnić powierzchniowo na istniejący teren zielony,.

Na  całym  odcinku  przewidziano  budowę  lub  przebudowę  zjazdów  do  posesji.

Zaprojektowano nawierzchnię z kruszywa.

6. PRZEKROJE NORMALNE

Przekrój normalny wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 3

a) konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm
- podbudowa gruz betonowy gr 15 cm lub pianobeton gr. 
15 cm 

10konstrukcja nawierzchni zjazdów 

warstwa ścieralna – z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej
   mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

Nowoprojektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni należy wykonać po wcześniejszym

zagęszczeniu  istniejącego  podłoża  do  wartości  wtórnego  modułu  odkształcenia  nie

mniejszego niż 80MPa oraz wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1.0.

7. UWARUNKOWANIA TERENOWO – PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego działek. W związku z

przebudową drogi i wykonaniem projektowych elementów nie jest konieczne wykonanie

podziału oraz wykup nieruchomości. 

8. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM

W związku z przebudową przedmiotowej drogi, nie przewiduje się przebudowy sieci

infrastruktury podziemnej i nadziemnej w obszarze drogi. W przypadku natrafienia w

czasie wykonywania robót przewiduje się wykonanie zabezpieczenia istniejącej  sieci

poprzez ułożenie rur osłonowych dwudzielnych. 

9. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Obszar,  na  którym  zlokalizowano  zamierzenie  budowlane  nie  podlega  ochronie  na

podstawie  ustawy  Prawo  Ochrony  Środowiska.  Inwestycja  klasyfikuje  się  do

przedsięwzięć mogących potencjalnie  lub znacząco oddziaływać na środowisko i  nie

wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Opracował:

mgr inż. Jacek Bromber
   Uprawnienia nr WKP/0079/OWOD/12
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III. RYSUNKI
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