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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

o Umowa zawarta z Gming Sierakow

2.Materiaty wyjsciowe.

o mapa zasadnicza 1:500
o warunki dotyczgce wtqczenia kanalizacji deszczowej
Urzqd Gminy w Sierakowie

o uzgodnienia z instytucjami

3.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
odwodnienia kanalizacji deszczowej w wsi Chorzepowo

z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

4.Rozwiqzania projektowe.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur:
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PVC 315 -Klasy cigzkiej- S - LITA producentow posiadajgcych ISO
9001,I1SO 14001.
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne ¢ 1000

- zZ osadnikiemm Na minimum 0,5 meitra.

5. Wytyczne do wykonawstwa

5.1. Roboty ziemne

Wykopy przewidziano jako wgqskoprzestrzenne obudowane, zaktada

sie szalunki stalowe .

Przygotowanie podtoza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podlozu z zageszczonego
piasku o wysokosci 0,15 m, odwodnionym i wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami,

| przepisami BHP.

5.2. Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe muszqg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Odwodniony stan podiloza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure,
montaz zlgcz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczqc
od rozmieszczenia w planie, a nastepnie za stabilizowania sytuacyjno-
wysokosciowego wszystkich punktow wezlowych —studzienek kanalizacyjnych

przewidzianych w dokumentac;ji.
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Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpic¢ do

montazu rurociggu.

Montaz  nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym  spadkiem pomiedzy
wezlami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Powinna by¢ uprzednio za stabilizowana przez wykonanie obsypki.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest zlokalizowa¢
Kable podziemne — energetyczne, telekomunikacyjne , zgodnie z uzgodnieniami

nalezy zlokalizowac i odkopac recznie.
6.4. Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
W odbiorze na szczelnos¢ przewodow z rur kanatowych wystepujq dwa rodzaje
prob:
a proba na eksfiltracje wody z przewodu

a proba na infiltracje wody do przewodu

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-92/B-10735

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje.

6.5. Zasypanie kanalu i zageszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw :
o warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch

przewodu
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o warstwy do powierzchni terenu

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem
odcinkow na ztgczach

etap Il -po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polgczen

etap NI - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem 1

ewentualng rozbiorkg deskowan scian wykopu.

Przy zasypywaniu kolektorow nalezy uzyskac¢ wskaznik
zageszczenia s >1,00.

Wymagania dla podtoza zgodnie z sztukq budowlang :
-wartos¢ wskaznika zageszczenia 1s >_1,00

-wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 > 100 MPa

Warstwe ochronng rury kanalowej wykonuje sie¢ z piasku sypkiego - drobno
ziarnistego lub gruboziarnistego .

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonal
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubosc

ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy ruty.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje si¢ warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkq deskowan scian wykopu.
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Rozebranie scian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci -

rownolegle z zasypkq, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez
ustawienie zapor, a w przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami
oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowacé¢ lampami

swiecqgcymi w kolorze czerwonym.

o Prace prowadzone w pasach ruchu nalezy wtasciwie
oznakowac.

o Wykopy zabezpieczy¢ barierkami a w nocy dodatkowo
Swiatetkami ostrzegawczymi.

o Podczas wykonywania robot w poblizu stupow
energetycznych oraz innego uzbrojenia podziemnego,
zachowac szczegolnqg ostroznosc¢ i zabezpieczy¢ to
uzbrojenie przed ewentualnymi uszkodzeniami.

o Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy
uwzgledni¢ minimalne odlegtosci :

» -odstupow SN -50m
» -odstupow NN -30m
» -odstupow WN -80m
» -od pasadrzew -1,5m
» -od przewodow gazowych -1,5m
» -od kabli elektrycznych -08m
» -od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
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o W przypadku zblizenia do budynku lub stupa na odlegtos¢
mniejszq od dozwolonej nalezy w wykopie pozostawic
szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed przewrdceniem.

o Lokalizacja stanowiska roboczego - rownolegta do linii
napowietrznej NN - min.3.0 m.

o Roboty prowad:zi¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

o Zaleca sie wykonanie przez Inspektora Nadzoru pomiaru
wielkosci ugiecia poczgtkowego rury -sprawdzenie czy
dopuszczalna wielkosc¢ ugiecia dtugotrwatego nie zostanie
przekroczona.

W tym celu ,w ciggu dnia po catkowitym zasypaniu wykopu,
nalezy zmierzyc¢ rzeczywistq wielkos¢ ugiecia poczgtkowego

rury.

o Nadzor nad robotami powierzyc¢ osobie posiadajgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;.

o Wszelkie zmiany zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane
wymagajq pisemnej zgody projektanta w ramach

ptatnego nadzoru autorskiego
7. Normy obowiqzujgce wykonawce przy wykonaniu powyzszego
zadania inwestycyjnego :

» Polska Norma — PN -92 -B -10735, przewody kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze.
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» Polska Norma —PN-87-H-74051/00 ,wtazy kanafowe
Ogolne wymagania i badania.

» Polska Norma-PN-92-B-10729 —Studzienki kanalizacyjne.
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Informacja _dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na_specyfike projektowanego obiektu - zgodnie z art.20 Uslawy
Prawo Budowlane z 07 lipca 2004 r.

Zgodnie z art. 21 a, zobowiqzuje sie KIEROWNIKA BUDOWY do
sporzqdzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanegoi warunki
prowadzenia robot.

Glownym zaqgrozeniem na budowie przy wykonawstwie kanalizacji

jest przysypanie ziemig pracownikow.

Zaleca sie prowadzi¢ budowe zgodnie z przepisami BHP a mianowicie :
1.Wykopy zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi.

2.Teren projektowany jest czesciowo uzbrojony w urzqgdzenia podziemne :

o Kable energetyczne niskiego napiecia
o Kable Orange S.A
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zglosic sie do

Kierownikow Posterunku celem dokonania stosownych
uzgodnien.
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Zachowac normatywne odlegfosci od linii kablowych i urzqdzen

energetycznych - prace ziemne wykonywac recznie

Podczas pracy koparki w wykopie pracownicy nie powinni
przebywac -mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi

o Podczas ruchu ciezkiego sprzetu w granicach wykopu
pracownicy winni zachowac srodki ostroznosci.

KIEROWNIK BUDOWY winien przeszkoli¢ pracownikow

pod wzgledem BHP na zajmowanym stanowisku.

10

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DZ.35



BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
64-600 Oborniki ul. Korfantego 45

tel./fax 61 64 62 458

11

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DZ.35



