
PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICE, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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S8

353.6 m
3 ‰ 3 ‰

86.4 m

PVC-U, SN8, lita, Ø315 L=353.6 PVC-U, SN8, lita, Ø315 L=86.4
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PROJEKTOWAŁ

NR RYSUNKU

LOKALIZACJA

OPRACOWANIE

Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej

Chorzępowo

PROINWEST

Biuro Projektowo - Usługowe

64-600 Oborniki, ul. Wojciecha Korfantego 45

Władysław Jany

2

44/88/PW

DATA OPRACOWANIA

10.09.2019
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Podsypka piaskowa

Warstwa ochronna rurociągu,

zagęszczać warstwowo co 10-30 cm

Obsypka piaskowa nad rurę

Grunt rodzimu, zagęszczenie

gruntu zgodnie z przepisami - co 20 cm
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B=D+2x30cm

Szerokość wykopu

Ażurowa obudowa z rozporami

lub szalunek płytowo-słupowy

wyciąganie stopniowe z jednoczesnym

zagęszczaniem zasypki

90°

Uwaga:

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie,

w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne aby ustalić kolizje,

w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji, proponowane rozwiązanie

uzgodnić z projektantem

Poziom porównawczy: 30 m n. p. m.
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