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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Krotnos
¢
Kosztorys ROZBUDOWA WDK W CZARNOCHOWICACH
1 Grupa Roboty ogoélno-budowlane, drogowe, kanalizacja
deszczowa
1.1 Element Roboty zabezpieczajace, rozbiérkowe, porzadkowe, wywiezienie
gruzu
KA Roboty zabezpieczajgce
111 Kalkulacja Wydzielenie strefy niebezpiecznej i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
indywidualna postronnymi na czas wykonywania robo6t budowlanych. szt 1,000
1.1.2 Kalkulacja Demontaz i zabezpieczenie istniejacych przewoddéw (urzgdzen) instalaciji, rynien i rur
indywidualna spustowych - przed uszkodzeniem. szt 1,000
K.2 Roboty rozbiérkowe
1.1.3 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m 51,300
114 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 29,500
1.1.5 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2 szt 3,000
1.1.6 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 4,000
1.1.7 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2’m2 |m2 8,100
1.1.8 KNR 401/354/10 | Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2 m2 3,740
1.1.9 KNR 401/702/5 |Odbicie pasoéw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm |m 19,900
1.1.10 |KNR 401/702/8 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowych, szerokosci do 20°cm
analogia m 19,900
1.1.11  |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 5,000
1.1.12 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 6,440
1.1.13 |KNR 401/1306/2 |Demontaz konstrukcji stalowych zadaszen
analogia szt 2,000
1.1.14 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 6,510
1.1.15 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 1,430
1.1.16 |KNR401/519/6 |Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 11,550
1.1.17 |KNR 401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 11,550, 2,000
1.1.18 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
401/212/6 m3 3,010
1.1.19 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 21,300
1.1.20 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 5,220
1.1.21 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j m2 31,240
1.1.22 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$c¢ Scianki 1/2 cegty m2 17,560
1.1.23 |KNR 401/349/2 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegietl, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,816
1.1.24 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 5,220
1.1.25 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
401/212/4 ponad 15°cm, mechanicznie m3 1,305
1.1.26 |KNR402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 3,000
1.1.27 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,000
1.1.28 |KNR402/233/4 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'100'mm szt 3,000
1.1.29 |KNR 402/233/3 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'50-80'mm szt 1,000
1.1.30 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi"50-100"'mm |m 5,000
1.1.31 |KNR 402/230/1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi'50-100"'mm m 3,000
K.3 Roboty porzgdkowe
1.1.32 |KNR221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczeh w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 14,000
1.1.33 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 14,000
1.1.34 |KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczeh samochodami dalsze 0,5'km - dodatek za 10 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 14,000/ 20,000
K.4 Wywiezienie gruzu
1.1.35 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 19,172
1.1.36  |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1km - dodatek za 9 km m3 19,172| 9,000
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¢
1.1.37 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji materiatow z rozbiérki
indywidualna m3 19,172
1.2 Element Naprawa i uzupetnienie scian i posadzek. Pomieszczenie nowej
kottowni. Nadproza
K.5 Zamorowanie otworu po oknie, naprawa $cian
1.21 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) bloczkami z betonu komérkowego m3 0,445
1.2.2 KNR 401/307/2 |Przemurowanie peknie¢ w Scianach z cegietl, na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé pekniec 1 cegly m 3,300
1.2.3 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 12,000
124 KNR 401/308/5 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 7,000
K.6 Wykonaie nowego pomieszczenia kottowni
1.25 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3'm m3 3,000
1.2.6 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii 11l m3 0,750
1.2.7 KNR 401/105/4 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii
-1 m3 3,750
1.2.8 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz
krawedzi, kategoria gruntu Ill m3 3,750
1.29 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11 m2 60,000
1.2.10 |KNR401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10'm2,
grubos¢ do 20°cm- przej$cia dla instalacji do istniejgcej kottowni - grubosci 60
(rotnos¢ 3) m2 0,500/ 3,000
1.2.11 |KNR 401/201/2 |Deskowanie elementdw betonowych i zelbetowych, tawy fundamentowe m2 12,000
1.2.12 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4) m3 0,500
1.2.13 |KNR401/203/4 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone tawy i
stopy fundamentowe - Beton C20/25 m3 1,800
1.2.14 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
(2) kg 17,760
1.2.15 |KNR401/202/6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, strzemiona, prety Fi do 6'mm kg 2,220
1.2.16 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 0,600
1.2.17 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty - Beton
4) C12/15 m3 1,200
1.2.18 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych - krotno$¢ 2
202/618/1 m2 5,500 2,000
1.2.19 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni
202/618/3 ponad 5'm2 m2 6,000
1.2.20 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa z wywinieciem na $ciany
analogia m2 11,000
1.2.21 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa - STROPIAN EPS 100 PODLOGA GR. 10
cm m2 6,000
1.2.22 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 6,000
1.2.23 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
ponad 25'mm - dodoatek za 45 mm m2 6,000/ 4,500
1.2.24 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa z pretow zgrzewanych m2 6,000
1.2.25 |KNR401/332/6 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j,
grubos¢ Scian 1 cegty m 7,000
1.2.26 |KNR 202/609/8 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na
(1) lepiku, bez siatki metalowej - dylatacja m2 8,050
1.2.27 |KNR 202/109/5 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysokosé do 4.5°m,
pustak U/220, grubo$¢ 25'cm m2 18,550
1.2.28 |KNR401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1 cegly m 5,600
1.2.29 |KNR 202/210/6 |Belkiipodciggi zelbetowe, obwodd/przekroj belki: ponad 16m/m2, transport betonu
(1) taczkami, japonkami - Beton C25/30 m3 0,094
1.2.30 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm - Beton
C25/30 m3 0,350
1.2.31 |KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8’ cm, beton podawany
(2) pompg - Beton C25/30 m2 7,040
1.2.32 |KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany
(2) pompa - dodatek za 4 cm - Beton C25/30 m2 7,040/ 4,000
1.2.33 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm t 0,100
1.2.34 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
) 7'mm t 0,005
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1.2.35 |KNR401/716/9 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, betony zwirowe,
(2) zagruntowane siatki, ptyty widrowo-cementowe, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad
5'm2 m2 6,000
1.2.36 |KNR401/719/8 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych
(2) cementowo-wapiennych, stropy ptaskie, belki, podciggi, biegi i spoczniki schodowe,
ponad 5'm2 (w 1 miejscu) m2 6,000
1.2.37 |KNR401/715/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 35,000
1.2.38 |KNR401/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10°’mm tynkéw wewnetrznych
(2) cementowo-wapiennych, Sciany ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5’ m2 (w 1
miejscu) m2 17,500| 2,000
1.2.39 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym
202/1134/2 (1) m2 35,000
1.2.40 |KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x60, metoda zwykta m2 35,000
1.241 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniajgcym
202/1134/1 (1) m2 6,000
1.2.42 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykta - ptytki antyposlizgowe, zaprawa wysokoelastyczna m2 6,000
1.2.43 |KNR 202/2009/4 |Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, stropy, podtoze z tynku m2 6,000
1.2.44 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnetrznych podfozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne m2 6,000
1.2.45 |KNR 202/122/5 |Kanaty z pustakow ceramiczne wentylacyjne m 7,000
1.246 |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych -
401/324/2 kratka PVC 14x21 bez zaluzji szt 1,000
K.7 Naprawa Scian i posadzek po wymianie drzwi
1.2.47 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach
(2) z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szerokosci do 25'cm m 12,000
1.2.48 |KNR401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) miejsce 2,000
1.2.49 |KNRW Wymiana posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1'm2/miejsce), ptytki
401/812/3 terakotowe 30x30°cm m2 2,000
1.2.50 |Kalkulacja Przywrdcenie pomieszcenia do pierwotnego stanu po wymianie drzwi
indywidualna szt 2,000
K.8 Oktadzina schodéw zewnetrznycha - ptytki GRANIT PL OMIENIOWANY
1.2.51 |ZKNR C 2/603/3 |Gruntowanie przygotowanego podioza, mineralnego bardzo chtonnego m2 4,563
1.2.52 |ZKNR C 2/604/1 |Wykonanie jastrychdéw cementowych na przygotowanym podtozu, warstwa
(1) kontaktowa m2 3,456
1.2.53 |ZKNR C 2/604/4 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie
(1) podkladu o grubosci 25 mm - stopnice i podesty schodéw m2 3,456
1.2.54 |KNR 202/1122/2 |Przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 15°cm - podstopnice (zaprawa
mrozoodporna, wysokoelastyczna) (krotnos¢ 2) m 1,440 2,000
1.2.55 |KNR 202/1120/4 |Przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 15°cm - cokét na $cianie budynku
(zaprawa mrozoodporna, wysokoelastyczna) (krotnos¢ 2) m 3,060, 2,000
1.2.56 |KNR 202/1122/3 |Przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 20°cm (R,M,S x 1,5)- boki zewn. biegow
analogia schodowych (zaprawa mrozoodporna, wysokoelastyczna) (krotnos¢ 2)
R=1,500 M=1,500 S=1,500 m 2,160 2,000
1.2.57 |ZKNR C 2/311/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - gruntowanie podtoza m2 4,563
1.2.58 |ZKNR C 2/308/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, zwilzenie podioza m2 4,563
1.2.59 |ZKNR C 2/308/6 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, na powierchni poziomej od
gory, przeciw przesgczaniu wody m2 3,456
1.2.60 |ZKNR C 2/308/3 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, na powierchni pionowej,
przeciw przesgczaniu wody m2 1,107
1.2.61 |ZKNR C 2/311/6 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcych, na powierzchni poziomej i pionowej m 5,220
1.2.62 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana - stopnice - ptytki
antyposlizgowe - GRANIT PLOMIENIOWANY GR 30 MM
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 3,456
1.2.63 |KNR 202/1121/5 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana - podstopnice - GRANIT
PLOMIENIOWANY GR 20 MM
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,440
1.2.64 |KNR 202/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 15°cm - cokét na Scianie budynku - GRANIT
PLOMIENIOWANY GR 10 MM
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 3,060
1.2.65 |KNR 202/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
analogia przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 20°cm (krotnos¢ 1,5) - cokot na Scianie
murku - GRANIT PLOMIENIOWANY GR 10 MM
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 2,160/ 1,500
1.2.66 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
(2) 2-krotne - balustarda m2 1,890
K.9 Wykonanie otworow drzwiowych w Scianach, nadroze
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1.2.67 |Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia istniejacej sali zebran foilag PE na czas
indywidualna prowadzonych robot szt 1,000
1.2.68 |KNR401/702/6 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30°'cm |m 3,000
1.2.69 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2 2,400
1.2.70 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j m2 2,100
1.2.71 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek |m3 0,356
1.2.72 |KNR 401/205/5 |Wykonanie podtoza betonowego o powierzchni do 0,10'm2 - poduszki pod belki
analogia prefabrykowane z zaprawy szybkomontazowej miejsce 6,000
1.2.73 |KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 200-260"'mm m 10,500
1.2.74 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka na stopkach belek m 10,500
1.2.75 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty m3 1,995
1.2.76 |KNR401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciagnionej m2 2,625
1.2.77 |Kalkulacja Przywrécenie pomieszczen do pierwotnego stanu po robotach budowlanych
indywidualna kpl 1,000
K.10 Przebudowa nadprozy drzwiowych - $ciany nosne
1.2.78 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
401/212/6 m3 0,432
1.2.79 |ZKNR C 2/804/7 |Wykucie odstonietych, pretéw zbrojeniowych z powierzchni na $cianie,
analogia mechanicznie, o srednicy do 12 mm m 16,200, 4,000
1.2.80 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek |m3 0,432
1.2.81 |KNR 401/205/5 |Wykonanie podtoza betonowego o powierzchni do 0,10'm2 - poduszki pod belki
analogia prefabrykowane z zaprawy szybkomontazowej miejsce 6,000
1.2.82 |KNR401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 200-260'mm m 10,500
1.2.83 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka na stopkach belek m 10,500
1.2.84 |KNR401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciaggnionej m2 2,625
1.2.85 |KNR 401/313/7 |Obmurowanie koncoéw nadprozy prefabrykowanych
analogia m 5,400
K.11 Przebudowa nadprozy drzwiowych - $cianki dziatowe
1.2.86 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
401/212/6 m3 0,443
1.2.87 |ZKNR C 2/804/7 |Wykucie odstonietych, pretéw zbrojeniowych z powierzchni na $cianie,
analogia mechanicznie, o srednicy do 12 mm m 12,300, 4,000
1.2.88 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek |m3 0,443
1.2.89 |KNR 401/205/4 |Wykonanie podtoza betonowego o powierzchni do 0,05'm2 - poduszki pod belki
analogia prefabrykowane z zaprawy szybkomontazowej miejsce 16,000
1.2.90 |KNR202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 12,300
1.2.91 |KNR 401/313/7 |Obmurowanie koncéw nadprozy prefabrykowanych
analogia m 4,300
K.12 Likwidacja drzwi do pomieszczenia zaplecza | pietro
1.2.92 |KNR401/702/6 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30°'cm |m 10,400
1.2.93 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,000
1.2.94 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 0,500
1.2.95 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 0,500
1.2.96 |KNR401/331/5 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j,
grubosc¢ Scian 1/2 cegly m 4,200
1.2.97 |NNRNKB Scianki dziatowe z bloczkéw grubo$é 11.5°cm - transport materiatéw wyciggiem,
202/185/2 (1) bloczki wysokosci 40°cm, bloczki gtadkie - zamurowanie otworu po drzwiach (Wsp
do Rx1,5)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 2,100
1.2.98 |KNR401/705/3 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na murach z cegiet lub $cianach z
(2) betonu, pas do 50°cm m 5,200
1.2.99 |KNR401/715/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5'm2 m2 2,100
1.2.100 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym - sciany
202/1134/2 (1) m2 4,700
1.2.101 |KNR 202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m2 4,700
1.2.102 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniajgcym
202/1134/1 (1) m2 0,500
1.2.103 |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie
(2) podkladu o grubosci do 45 mm m2 0,500
1.2.104 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniajgcym
202/1134/1 (1) m2 0,500
1.2.105 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykta m2 0,500
K13  |Sciankidziatowe
1.2.106 [NNRNKB Scianki dziatowe grubosci 11,5 cm, z pustakéw ceramicznych, budynki
202/195/1 1-kondygnacyjne, do 4.5’ m m2 4,800
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1.3 Element Drzwi i obudowy z PVC i AL, parapety wewetrzne, balustrady i
pochwyty
K.14 Oobmiar w $wietle skrzydet o$cieznic drzwiowych zgodnie z PT
1.3.1 KNRW 202/104 |Drzwi 1-skrzydfowe, trzy zawiasy - zewnetrzne EI-30 - (1 szt)
0/1 analogia m2 2,100
1.3.2 KNRW Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe, trzy zawiasy - zewnetrzne - (1 szt)
202/1040/1 m2 2,100
1.3.3 KNRW Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe, trzy zawiasy - zewnetrzne - (2 szt)
202/1040/2 m2 6,300
1.34 KNRW 202/104 |Drzwi 1-skrzydtowe, trzy zawiasy - wewnetrzne EI-30 - (1 szt)
0/1 analogia m2 2,100
1.3.5 KNRW 202/104 |Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe, trzy zawiasy - wewnetrzne - (3 szt)
0/1 analogia m2 7,560
1.3.6 KNRW Drzwi z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, drzwi, trzy zawiasy - wewnetrzne
202/1018/5 (1) |(10) m2 19,740
1.3.7 KNRW Wrota do garazy podnoszone - brama garazowa segmentow ocieplena otwierana
202/1205/7 automatycznie - (2 szt) m2 21,120
1.3.8 KNRW Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, Scianki petne
202/1018/6 (1) |bez ocieplenia, kotwy - zabudowa przestrzeni pod schodami zewnetrznymi z
drzwiczkami m2 6,500
1.3.9 KNRW 202/101 |Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy potaciowe, do
6/4 analogia 1,25'm2 - schody systemowe na strych EI-30 m2 1,200
1.3.10 |KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, okienne proste - balustrada zewnetrzna w ramie
202/1209/4 ze stali nierdzewnej wypetnione szktem bezpiecznym, (12 szt) m 10,920
1.3.11 |Kalkulacja Montaz folii antywtamaniowej na szybach okiennych
indywidualna m2 18,610
1.3.12 |KNRW Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypetnione szktem bezpiecznym,
202/1208/2 mocowane w co 3 stopien m 11,000
1.3.13 |KNR 202/1209/2 |Balustrady z pochwytem stalowym proste, ze stali nierdzewnej m 3,300
1.3.14 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej m 5,500
1.4 Element Ocieplenia scian, podbitki, obrobki blacharskie, okucie kominéw,
dach, daszki nad wejsciami
K.15 Rusztowania
141 KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10'm, naktady
(1) podstawowe m2 470,388
14.2 KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm,
(1) bednarka (nakfady podstawowe) m2 470,388
1.4.3 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong
siatkowa o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 zestaw m-g 341,100
14.4 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16 m, naktady
(1) analogia podstawowe m2 431,758
1.4.5 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15'm,
(1) bednarka (nakfady podstawowe) m2 431,758
1.4.6 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong
siatkowa o wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00
zestaw m-g 325,077
1.4.7 KNR 202/1610/2 |Dodatek za rusztowanie na pokryciu dachowym
(1) analogia m2 143,965
1.4.8 KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przej$ciami dla pieszych, konstrukcja
(1) drewniana, naktady podstawowe m2 22,000
K.16 Wykonanie ocieplenia Scian: styropian gr, 5cm, 10cm, 15 cm, o$cieza gr. 3 cm
1.4.9 ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg
(1) m2 124,595
1.4.10 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza - Sciany m2 777,551
1.4.11 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podtoza - o$cieza, okapy dachu m2 146,311
1.4.12 |ZKNR C 2/101/3 |Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 184,772
1.4.13 |ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m2 923,862
1.4.14 |ZKNR C 2/101/9 |Przygotowanie podioza, sprawdzenie nosnosci podioza, przyczepnos¢ zaprawy
klejacej i styropianu do podtoza m2 923,862
1.4.15 |ZKNRC Przygotowanie podtoza, sprawdzenie nosnosci podtoza, nosnosc¢ kotkow
2/101/11 m2 923,862
1.4.16 |ZKNR C 2/102/2 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 5 cm, na $cianach - uzupetnienie wnek i uskokdww
Scianach m2 15,551
1.4.17 |ZKNR C 2/102/4 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 10 cm, na $cianach - uzupetnienie wnek i uskokéww
$cianach m2 7,776
1.4.18 |ZKNR C 2/102/2 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 5 cm, na $cianach - COKOL m2 43,835
1.4.19 |ZKNR C 2/102/6 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 15 cm, na $cianach - COKOL m2 54,285
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1.4.20 |ZKNR C 2/102/4 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 10 cm, na Scianach m2 376,630
1.4.21 |ZKNR C 2/102/6 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 15 cm, na Scianach m2 302,801
1.4.22 |ZKNR C 2/102/1 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
(1) styropianowych grubosci 3 cm, na osciezach m2 88,082
1.4.23 |ZKNR C 2/102/1 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
(1) styropianowych grubosci 3 cm, wystajgce pasy na powierzchni $cian przy osciezach |m2 79,794
1.4.24 |ZKNR C 2/102/3 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 8 cm, na sufitach od dotu pas szer do 50 cm - okapy dachu
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 102,270
1.4.25 |ZKNR C 2/105/3 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych, w ilosci 5
szt/m2 do podioza z betonu - COKOL m2 98,120
1.4.26 |ZKNR C 2/105/3 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych, w ilosci 5
szt/m2 do podtoza z betonu - $ciany i o$cieza m2 162,311
1.4.27 |ZKNR C 2/105/2 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5
szt/m2 do podfoza z cegly - Sciany i oScieza m2 605,202
1.4.28 |ZKNR C 2/105/3 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, w ilosci 5
szt/m2 do podtoza z betonu - okapy dachu
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 102,270
1.4.29 |ZKNR C 2/105/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach, styropian - COKOL m2 98,120
1.4.30 |ZKNR C 2/105/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, styropian - $ciany m2 679,431
1.4.31 |ZKNR C 2/105/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach, odzielnych pasach, styropian m2 167,876
1.4.32 |ZKNR C 2/105/8 |Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - okapy dachu m2 102,270
1433 |ZKNRC Dodatkowa warstwa siatki - NA WYS. 2 M
2/105/13 m2 196,400
1.4.34 |ZKNR C 2/107/3 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu m 98,200
1.4.35 |ZKNR C 2/107/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych m 637,270
1.4.36 |ZKNR C 2/114/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa - $ciany, o$cieza, okapy dachu
(1) m2 493,153
1.4.37 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
kamyczkowej na, $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm m2 679,431
1.4.38 |ZKNR C 2/114/7 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
kamyczkowej na, osciezach o szerokosci do 35 cm, ziarno 1,5 mm m2 167,876
1.4.39 |ZKNR C 2/114/9 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
kamyczkowej na,sufitach, belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych, ziarno
1,5 mm - okapy dachu m2 102,270
1440 |ZKNRC Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
2/114/11 kamyczkowej, dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm, ziarno 1,5 mm |m2 270,146
1.4.41 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa - COKOL.
(1) m2 98,120
1.4.42 |ZKNR C 2/118/9 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, belkach, stupach
prostokatnych i cylindrycznych, zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - COKOL m2 98,120
K.17 Podbitki
1.4.43 |KNR 21/4002/7 |Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szeroko$é 140-150"mm - deski
analogia zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym - konstrukcja dla
podbitki dachu
R=0,500 M=1,000 S=1,000 mb 38,880
1.4.44 |KNR 21/4004/1 |Poszycie sufitow szkieletowych, sufity z desek o szerokosci 12°cmi - deski
3) zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym - podbitka dachu
od spodu z listwami wykonczeniowym
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 77,760
1445 |KNR Malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewninych (impregant -
202/1508/12 (1) |zabezpiecza drewno przed wilgocig i gniciem, wysoka trwato$¢ barwy i powtoki,
odporny na dziatanie promieni UV, zachowuje rysunek stojéow drewna) - dwukrotnie
(Krotnos¢ 2) m2 77,760, 2,000
K.18 Wymiana rynien i rur spustowych, obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne
1.4.46 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegietl, podokiennikéw z blachy powlekanej do 1,0 m
analogia szt 14,000
1.4.47 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegietl, podokiennikéw z blachy powlekanej do 1,5 m
analogia szt 16,000
1.4.48 |KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw z blachy powlekanej do 2,0 m
analogia szt 9,000
1.4.49 |KNR 401/533/3 |Naprawa obrébek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzen -
analogia roboty naprawcze umozliwiajgce wymiane rynien dachowych m2 20,200
1.4.50 |KNR401/533/4 |Naprawa obrébek blacharskich, wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzen,
wstawienie matych tatek o powierzchni do 0,01'm2 m2 4,040
1.4.51 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/5411 m2 37,461
1.4.52 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 31,510
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1.4.53 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o $rednicy 15°cm - malowane
(2) proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 42,000
1.4.54 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o $rednicy 12°cm - malowane
(2) proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 9,300
1.4.55 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze
(2) obrébek blacharskich szt 4,000
1456 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15°cm -
(2) malowane proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 15,000
1.4.57 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm -
(2) malowane proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 6,000
1.4.58 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°cm -
(2) malowane proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 8,500
K.19 Sprawdzenie i naprawa: pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, kominkéw wywiewnych - dach spadzisty
(pracownicy zabezpieczeni pasami Wsp do Rx1,40)
1.4.59 |KNR 401/529/3 |Sprawdzenie i naprawa, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen, umocowanie
analogia wkretami , doszczelnienie- obrébki kalenicy, kominéw, $cian na styku z pokryciem
dachowym
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m 126,000
1.4.60 |KNR 401/533/3 |Sprawdzenie i naprawa, pokrycia dachowego z blachy, wyprostowanie i polutowanie
analogia drobnych uszkodzen, umocowanie wkretami, doszczelnienie
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 301,000
1.4.61 |KNR 215/210/3 |Kominki, rury wywiewne kanalizacyjne - systemowe dla pokrycia dachéw blachg
analogia trapezowg
R=1,400 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
K.20 Dach nad pomieszczeniem kottowni
1.4.62 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - drewno zabezpieczone
dwukrotnie $srodkiem impregancyjno-grzybobdéjczym m3 0,206
1.4.63 |KNR 202/406/4 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad
180°cm2 - drewno zabezpieczone dwukrotnie srodkiem
impregancyjno-grzybobdjczym m3 0,132
1.4.64 |KNR 202/406/8 |Podwaliny krétkie o dtugosci do 2°'m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 -
drewno zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym m3 0,040
1.4.65 |KNR 202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 - drewno
zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobojczym m3 0,120
1.4.66 |KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 - drewno zabezpieczone
dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobéjczym m3 0,080
1.4.67 |KNR 202/408/4 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 -
drewno zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym m3 0,400
1.4.68 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 13,200
1.4.69 |KNR 15/517/2 |Pokrycie dachéw, impregnacja, przyciecie i przybicie kontrfat i tat - drewno
zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym m2 13,200
1.4.70 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski zabezpieczone dwukrotnie
$rodkiemimpregancyjno-grzybobdjczym m2 3,300
1.4.71 |KNR 401/414/11 |Deski czotowe - deski zabezpieczone dwukrotnie srodkiem
impregancyjno-grzybobdjczym m 3,300
1.4.72 |KNR 21/4002/7 |Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokos¢ 140-150"mm - deski
analogia zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobéjczym - konstrukcja dla
podbitki dachu
R=0,500 M=1,000 S=1,000 mb 3,300
1.4.73 |KNR 21/4004/1 |Poszycie sufitow szkieletowych, sufity z desek o szerokosci 12°cm - deski
3) zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym - podbitka dachu
od spodu z listwami wykonczeniowymi
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 3,960
1.4.74 |KNR Malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewninych (impregant -
202/1508/12 (1) |zabezpiecza drewno przed wilgocig i gniciem, wysoka trwato$¢ barwy i powtoki,
odporny na dziatanie promieni UV, zachowuje rysunek stojéw drewna) - dwukrotnie
(Krotnos¢ 2) m2 3,960 2,000
1.4.75 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na
202/537/1 tatach, dachy do 25'm2 m2 13,200
1.4.76 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1 m2 3,750
1.4.77 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’cm
202/541/2 m2 1,750
1.4.78 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15°cm - malowane
(2) proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 3,400
1.4.79 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze
(2) obrébek blacharskich szt 1,000
1.4.80 |KNR202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°'cm -
(2) malowane proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 3,000
1.4.81 |KNR912/301/4 |Izolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, ukladanymi na stropie poddasza nieuzytkowego - docieplenie stropu od
gory - folia paroprzepuszczalna - wetna mineralna gr. 200 mm m2 7,040
K.21 Daszek nad wejsciem bocznym od strony wschodniej
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¢
1.4.82 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje daszkéw 1-spadowe m2 4,080
1.4.83 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski zabezpieczone dwukrotnie
$rodkiemimpregancyjno-grzybobdjczym m2 4,080
1.4.84 |KNR401/414/11 |Deski czotowe - deski zabezpieczone dwukrotnie srodkiem
impregancyjno-grzybobdjczym m 3,400
1.4.85 |KNR 21/4004/1 |Poszycie Scian szkieletowych, sciany z desek o szerokosci 14°cm - deski pod
(1) obrébki boczne - deski zabezpieczone dwukrotnie srodkiem
impregancyjno-grzybobdjczym m2 0,360
1.4.86 |KNR 21/4002/7 |Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szeroko$é 140-150"mm - deski
analogia zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym - konstrukcja dla
podbitki dachu
R=0,500 M=1,000 S=1,000 mb 4,080
1.4.87 |KNR 21/4004/1 |Poszycie sufitow szkieletowych, sufity z desek o szerokosci 12°cm - deski
3) zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym - podbitka dachu
od spodu z listwami wykofnczeniowymi
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 4,080
1.4.88 |KNR Malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewninych (impregant -
202/1508/12 (1) |zabezpiecza drewno przed wilgocig i gniciem, wysoka trwato$¢ barwy i powtoki,
odporny na dziatanie promieni UV, zachowuje rysunek stojéow drewna) - dwukrotnie
(Krotnos¢ 2) m2 4,080/ 2,000
1.4.89 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na
202/537/1 tatach, dachy do 25'm2 m2 4,080
1.4.90 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1 m2 2,350
1491 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 0,432
1.4.92 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o $rednicy 12°cm - malowane
(2) proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 4,600
1.4.93 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze
(2) obrébek blacharskich szt 1,000
1.4.94 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°cm -
(2) malowane proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 3,000
K.22 Daszek nad wej$ciem bocznym od strony zachodniej
1.4.95 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje daszkéw 1-spadowe m2 2,200
1496 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski zabezpieczone dwukrotnie
Srodkiemimpregancyjno-grzybobdjczym m2 2,200
1.4.97 |KNR 401/414/11 |Deski czotowe - deski zabezpieczone dwukrotnie srodkiem
impregancyjno-grzybobdjczym m 2,200
1.4.98 |KNR 21/4004/1 |Poszycie scian szkieletowych, $ciany z desek o szerokosci 14°cm - deski pod
(1) obrébki boczne - deski zabezpieczone dwukrotnie srodkiem
impregancyjno-grzybobdjczym m2 0,150
1.4.99 |KNR 21/4002/7 |Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokos¢ 140-150"mm - deski
analogia zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobéjczym - konstrukcja dla
podbitki dachu
R=0,500 M=1,000 S=1,000 mb 2,200
1.4.100 |KNR 21/4004/1 |Poszycie sufitow szkieletowych, sufity z desek o szerokosci 12°cm - deski
3) zabezpieczone dwukrotnie srodkiem impregancyjno-grzybobdjczym - podbitka dachu
od spodu z listwami wykonczeniowymi
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 2,200
1.4.101 |[KNR Malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewninych (impregant -
202/1508/12 (1) |zabezpiecza drewno przed wilgocig i gniciem, wysoka trwato$¢ barwy i powtoki,
odporny na dziatanie promieni UV, zachowuje rysunek stojéw drewna) - dwukrotnie
(Krotnos¢ 2) m2 2,200| 2,000
1.4.102 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na
202/537/1 tatach, dachy do 25'm2 m2 2,200
1.4.103 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1 m2 1,600
1.4.104 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 0,180
1.4.105 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12°cm - malowane
(2) proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 3,200
1.4.106 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - malowane proszkowo w kolorze
(2) obrébek blacharskich szt 1,000
1.4.107 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°'cm -
(2) malowane proszkowo w kolorze obrébek blacharskich m 2,500
K.23 Okucie kominéw blachg powlekana, - styropian gr. 5cm - dach spadzisty (pracownicy zabezpieczeni pasami Wsp
do Rx1,40)
1.4.108 |KNR 401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 2,000
1.4.109 |Kalkulacja Zabezpieczenie potaci dachowej przy kominach
indywidualna szt 1,000
1.4.110 |[KNR401/310/1 |Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5'm3/miejsce
(1) R=1,400 M=1,000 S=1,000 m3 0,432
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¢
1.4.111 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym
202/1134/2 (1) |R=1,400 M =1,000 S=1,000 m2 7,400
1.4.112 |ZKNR C 2/501/2 |Wyréwnanie podtoza, na $cianach, uzupetienie ubytku o gtebokosci do 1,5 m -
analogia gotowg zaprawg
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 7,400
1.4.113 |KNR 401/201/10 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m 9,000
1.4.114 |KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie
R=1,400 M=1,000 S=1,000 kg 15,188
1.4.115 |KNR 401/203/13 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki
kominowe - Beton C16/B20
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 3,375
1.4.116 |ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 1-krotne
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 7,400
1.4.117 |ZKNR C 2/102/2 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt
styropianowych grubosci 5 cm, na $cianach
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 7,400
1.4.118 |ZKNR C 2/105/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 7,400
1.4.119 |[ZKNR C Dodatkowa warstwa kleju
2/105/13 R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 7,400
1.4.120 [NNRNKB Pokrycie $cian blachg powlekang na tatach
202/540/1 R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 7,400
1.4.121 |ZKNR C 2/119/8 |Malowanie elewacji farba silikatowg dwukrotnie, beton - czesci wystajgce czapki
kominowe od dotu
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 1,080
1.4.122 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1 R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 1,560
1.4.123 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 5,740
1.4.124 |KNR 202/1211/4 |Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1'm2 - zabezpieczenie otworéw
wentylacyjnych siatkg z pretéw o oczkach 20x20x3 (odchylane) OCYNKOWANE
OGNIOWO MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE OBROBEK
BLACHARSKICH
R=1,400 M=1,000 S=1,000 m2 0,500
K.24 Roboty pozostate
1.4.125 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 5,000
1.4.126 |KNR 202/1215/4 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.5-1.00'm2 szt 2,000
1.4.127 |KNR 202/1215/3 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.2-0.50'm2 szt 2,000
1.4.128 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia typowe - 0,5-1,0 m2 szt 3,000
1.4.129 |KNR 202/1219/8 |Uchwyty do flag szt 4,000
1.4.130 |Kalkulacja Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych przewodoéw (urzgdzen) instalacji, z
indywidualna dostosowaniem montazu po termomodernizacji elewacji szt 1,000
1.5 Element Nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnienie liniowe i
kanalizacja deszczowa
K.25 Opaska przy budynku
1.5.1 KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V,
gtebokosé 10°cm m2 17,700
1.5.2 KNR 231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek
kazde dalsze 5’'cm gtebokosci - dodatek za 20 cm m2 17,700, 4,000
1.56.3 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V m 30,100
154 KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 0,903
1.5.5 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |m 30,100
1.5.6 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii lI-1V m2 17,700
15.7 KNR 231/204/3 |Podbudowy z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10°cm m2 17,700
1.5.8 KNR 231/204/4 |Podbudowa z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - dodatek za 10 cm m2 17,700/ 10,000
1.5.9 KNR 231/204/5 |Podbudowy z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm m2 17,700
1.5.10 |KNR231/204/6 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - dodatek za 3 cm m2 17,700/ 3,000
1.5.11 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce piaskowej,
(1) kostka szara m2 17,700
K.26 Wjazd przed budynkiem
1.5.12 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 32,400
1.5.13 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - dodatek za 30 cm m2 32,400, 6,000
1.5.14 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x30°cm, grunt kategorii ll-IV m 16,100
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¢
1.5.15 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,483
1.5.16 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 16,100
1.5.17 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 32,400
1.5.18 |KNR 231/204/3 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10°cm m2 32,400
1.5.19 |KNR 231/204/4 |Podbudowa z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - dodatek za 25 cm m2 32,400/ 25,000
1.5.20 |KNR 231/204/5 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm m2 32,400
1.5.21 |KNR 231/204/6 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - dodatek za 3 cm m2 32,400/ 3,000
1.5.22 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 32,400
1.5.23 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - dodatek za 2 cm m2 32,400/ 2,000
1.5.24 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 32,400
K.27 Roboty porzgdkowe, wywiezienie ziemi
1.5.25 |KNR401/105/4 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
-1 m3 14,614
1.5.26 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, kategoria gruntu Il| m3 14,614
1.5.27 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |- m2 150,000
1.5.28 |KNR201/510/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 150,000
1.5.29 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 120,000
1.5.30 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 9,066
1.5.31 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km - dodatek za 10 km m3 9,066/ 10,000
1.5.32 |Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna m3 9,066
K.28 Odwodnienie liniowe
1.5.33 |KNR 231/805/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej,
recznie, wysokos¢ kostki 10°cm - kostka do ponownego wbudowania m2 12,400
1.5.34 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé
do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 7,200
1.5.35 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - Beton C12/15 - pod odwodnienie liniowe m3 0,300
1.5.36 |KNR926/102/3 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
Swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 mm do 150 mm, klasa obcigzenia C250 -
kratka zeliwna - krawedz koryta stal ocynkowana mocowanie Srubowe m 5,000
1.5.37 |KNR 926/201/3 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm, klasa obcigzenia
C250 kpl 1,000
1.56.38 |Kalkulacja Wigczenie do istniejgcej instalaciji kanalizacyjnej z robotami towarzyszgcymi
indywidualna szt 1,000
1.5.39 |KNR 228/501/5 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15°cm, piasek
(1) m2 9,000
1.5.40 |KNR 228/506/2 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"150"'mm m 15,000
1.5.41 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 4,050
1.5.42 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 3,309
1.5.43 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 3,309
1.5.44 |KNR 201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm
odlegtosci przewozu lub za kazdy 1'm réznicy wysokosci terenu w gore, kategoria
gruntu Ill - dodatek za 30 m m3 3,891 3,000
1.5.45 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, kategoria gruntu lll m3 3,891
1.5.46 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V m2 7,440
1.5.47 |KNR 231/204/3 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10°cm m2 7,440
1.5.48 |KNR 231/204/4 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - dodatek za 2 cm m2 7,440, 2,000
1.5.49 |KNR 231/204/5 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm m2 7,440
1.5.50 |KNR 231/204/6 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 7,440
1.5.51 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8°cm, na podsypce piaskowej,
(1) kostka szara - z kostki uprzednio zdemontowanej m2 7,440
K.29 Kanalizacja deszczowa
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1.5.52 |KNR 231/805/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej,
recznie, wysokos¢ kostki 10°cm - kostka do ponownego wbudowania m2 28,000
1.5.53 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé
do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 21,000
1.5.54 |KNR 228/407/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $srednicy 315°’mm z gotowych elementéw z
(1) tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0'm, pokrywa PVC szt 3,000
1.5.55 |KNR 228/407/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 315°’mm z gotowych elementéw z
tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0'm réznicy gtebokosci studni m -2,400
1.5.56 |KNR 228/501/5 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15°cm, piasek
(1) m2 21,000
1.5.57 |KNR 228/506/2 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"150'mm m 35,000
1.56.58 |Kalkulacja Wigczenie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej z robotami towarzyszgcymi
indywidualna szt 1,000
1.5.59 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 9,450
1.5.60 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 13,821
1.5.61 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 13,821
1.5.62 |KNR201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm
odlegtosci przewozu lub za kazdy 1'm réznicy wysokosci terenu w gore, kategoria
gruntu lll - dodatek za 30 m m3 7,179, 3,000
1.5.63 |KNR201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, kategoria gruntu Ill m3 7,179
1.5.64 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 12,000
1.5.65 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1'km - dodatek za 10 km m3 12,000/ 10,000
1.5.66 |Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna m3 12,000
1.5.67 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V m2 28,000
1.5.68 |KNR 231/204/3 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10°cm m2 28,000
1.5.69 |KNR 231/204/4 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - dodatek za 2 cm m2 28,000/ 2,000
1.5.70 |KNR 231/204/5 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm m2 28,000
1.5.71 |KNR 231/204/6 |Podbudowy z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 28,000
1.5.72 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce piaskowej,
(1) kostka szara - z kostki uprzednio zdemontowanej m2 28,000
K.30 Przetozenie istniejgcej kosztki betonowej przy budynku
1.5.73 |KNR 231/1203/5 |Przestawianie obrzezy betonowych i oporéw z potowizn ptyt, obrzeza 30x8'cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 14,000
1.5.74 |KNR 231/1103/2 |Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysoko$¢ 8'cm,
na podsypce piaskowej, spoiny piaskiem - przetozenie istniejacej kostki betonowej |m2 81,000
1.5.75 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 4,000
1.6 Element Sufity i $ciany
1.6.1 KNR 902/113/3 |Ocieplenie od spodu stropdw garazy, piwnic i przejazddw wykonanych z cegly petnej
i zelbetu, z mechanicznym mocowaniem ptyt, z wykofnczeniem powierzchni, ptyta
grubosci 8'cm m2 96,190
1.6.2 KNR 903/309/6 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach, przygotowanie
(1) podfoza, mechaniczne, $rodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 235,553
1.6.3 KNR 903/308/5 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym,
(2) 2-warstwowe grubosci 15'mm, wyprawa filcowana, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki m2 203,300
1.6.4 KNR 903/308/5 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym,
(2) 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa filcowana, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki - klatka
schodowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 32,253
1.6.5 KNR 903/417/6 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciggach,
(1) przygotowanie podtoza, mechaniczne, srodek gruntujacy do podwyzszenia
przyczepnosci m2 20,654
1.6.6 KNR 903/408/5 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o przekroju do 30/30°cm,
(2) sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 15'mm, wyprawa filcowana,
wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki m2 20,654
1.6.7 KNR 903/109/6 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie
(1) podfoza, mechanicznie, srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci m2 718,068
1.6.8 KNR 903/109/6 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie
(1) podtoza, mechanicznie, srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci - klatka
schodowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 130,832
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1.6.9 KNR 903/108/3 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym,
(2) 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa gtadzona, wapienna i
cementowo-wapiennna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki m2 718,068
1.6.10 |KNR903/308/5 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym,
(2) 2-warstwowe grubosci 15'mm, wyprawa filcowana, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki - klatka
schodowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 130,832
1.6.11 |KNR 903/502/5 |Rozne roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek
fabrycznych, osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych
krawedzie - zatozenie naroznikéw tynkarskich m 380,780
1.6.12 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otwordéw ponad 3'm2,
wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-IV, na o$ciezach 20°cm m2 2,920
1.6.13 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym - $ciany
202/1134/2 (1) m2 184,680
1.6.14 |KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x60, metoda zwykta m2 184,680
1.6.15 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz luster o pow. do 1 m2
indywidualna szt 2,000
1.6.16 |KNR909/102/2 |Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji
1) metalowej z wypetnieniem wetng mineralng, odpornos¢ ogniowa zabudowy
F*0.5/EI'60 - wetna gr 25 cm - skosy m2 45,920
1.6.17 |KNR 202/2004/3 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
stupy, 2-warstwowa, 55-02 - obudowa pionéw inst. m2 7,500
1.6.18 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym - sufity
202/1134/2(1) |R=1,100 M =1,000 S =1,000 m2 320,144
1.6.19 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym - sufity -
202/1134/2 (1)  |klatka schodowa
R=1,10*1,15= 1,265
M = 1,000
S =1,000 m2 32,253
1.6.20 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym - $ciany
202/1134/2 (1) m2 485,548
1.6.21 |INNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym - $ciany -
202/1134/2 (1)  |klatka schodowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 130,832
1.6.22 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -
farba lateksowa m2 805,692
1.6.23 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
dodatek za kazde nastgpne malowanie - farba lateksowa m2 805,692
1.6.24 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -
farba lateksowa - klatka schodowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 163,085
1.6.25 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
dodatek za kazde nastepne malowanie - farba lateksowa - klatka schodowa
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 163,085
1.6.26 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa m2 53,420
1.6.27 |KNR 202/1505/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie - farba
lateksowa m2 53,420
1.6.28 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa - lamperie m2 50,760
1.6.29 |ZKNR C 2/118/3 |Wykonanie lamperii na czesci sali dobudowywanej zgodnie z wykonang na sali
analogia widowiskowej m2 50,760
1.6.30 |KNR202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych o dtugosci do 1'm szt 8,000
1.6.31 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych o dtugosci ponad 1'm |szt 14,000
1.6.32 |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych -
401/324/2 kratka PVC 14x21 bez zaluzji szt 10,000
1.6.33 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do
35%, Fido 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,500
1.7 Element Posadzki
1.71 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa z wywinieciem na $ciany
analogia m2 431,880
1.7.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - styripian gr. 50 mm m2 103,200
1.7.3 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - styripian gr. 80 mm m2 60,200
1.74 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - styripian gr. 100 mm m2 126,480
1.75 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - styripian gr. 150 mm m2 142,000
1.7.6 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa z wywinieciem na $ciany
analogia m2 453,474
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1.7.7 KNR 926/105/4 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
Swietle 150 mm i wysokos$ci do 150 mm, klasa obcigzenia D400 m 8,000
1.7.8 KNR 926/203/4 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci do 300 mm, klasa obcigzenia
D400 kpl 1,000
1.7.9 KNR 202/1101/2 |Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykly - ptyta gr 25 cm
(4) zbrojona m3 21,700
1.7.10 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg - siatka zbrojeniowa m2 86,800, 2,000
1.7.11  |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
(1) transport betonu taczkami, japonkami m3 0,050
1.7.12 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 362,334
1.7.13 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
ponad 25'mm - dodatek za 25 mm m2 362,334| 2,500
1.7.14 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg z pretow zgrzewanych m2 362,334
1.7.15 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniajgcym
202/1134/1 (1) m2 453,474
1.7.16 |KNR BC 3/414/1 |Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki o grubosci 10 mm na podtozach:
betonowych m2 102,900
1.7.17 |KNR BC 3/404/1 |Epoksydowa powtoka ochronna, na podtozach gtadkich, gruntowanie podtoza m2 102,900
1.7.18 |KNR BC 3/404/2 |Epoksydowa powtoka ochronna, na podtozach gtadkich, warstwa ochronna m2 102,900
1.7.19 |KNR BC 3/404/3 |Epoksydowa powtoka ochronna, na podtozach gtadkich, dodatek za nastepng
warstwe m2 102,900
1.7.20 |KNR BC 3/404/7 |Epoksydowa powtoka ochronna, na podtozach nieréwnych, powtoka zamykajaca z
posypka m2 102,900
1.7.21 |KNR BC 3/404/8 |Epoksydowa powtoka ochronna, na podtozach nieréwnych, dodatek za nastepna
(2) warstwe, tylko dla powtoki zamykajgcej z posypka m2 102,900
1.7.22 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykta m2 145,364
1.7.23 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzamcniajacym
202/1134/2 (1) m2 13,161
1.7.24 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda zwykta m 87,740
1.7.25 |KNR 202/1111/1 |Posadzki z deszczutek na lepiku asfaltowym m2 63,210
1.7.26 |KNR 202/1111/6 |Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu m 33,840
1.7.27 |KNR 202/1110/4 |Podtoga $lepa grubosci 25'mm na legarach utozona krzyzowo - podesty drewniane |m2 14,454
1.7.28 |KNR 202/1110/2 |Podtoga z desek struganych grubosci 32°’'mm - podesty drewniane m2 14,454
1.7.29 |KNRW Szlifowanie parkietow, mechanicznie, posadzka z deszczutek
401/816/3 m2 77,664
1.7.30 |KNR 202/1111/8 |Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietow m2 77,664
K.31 Schody i podesty klatki schodowej
1.7.31 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem wzmacniajgcym
202/1134/1 (1) m2 19,932
1.7.32 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
- podesty m2 19,932
1.7.33 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykia - podesty m2 19,932
1.7.34 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzamcniajacym
202/1134/2 (1) m2 3,324
1.7.35 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, przygotowanie podtoza m 22,160
1.7.36  |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda zwykta m 22,160
1.7.37  INNRNKB 202/11|Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem wzamcniajgcym
34/2 (1) analogia m2 23,707
1.7.38 |KNR 202/1121/1 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m2 17,980
1.7.39 |KNR 202/1121/5 |Okfadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm - ptytki
antyposlizgowe m2 17,980
1.7.40 |KNR 202/1122/2 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana,
przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 15'cm m 17,980
1.7.41 |KNR 202/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 15°cm m 17,980
1.7.42 |KNR 202/1122/2 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana,
analogia przygotowanie podtoza, belka polczkowa wysokosci 30°cm (krotno$c¢ x 2) m 10,100/ 2,000
1.7.43 |KNR 202/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
analogia przycinaniem ptytek, belka polczkowa wysokosci 30°cm (krotnosé x 2) m 10,100/ 2,000
1.7.44 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz listwy wykonczeniowej podiég
indywidualna m 37,200
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2 Grupa Instalacje wewnetrzne. Kottownia
21 Element Kottownia - kocit oraz instalacie wentylacyjne i nawiewne
211 Kalkulacja Wykoanie wentylacji fi 150 z blachy nierdzewnej w ptaszczu z blachy powlekanej z
indywidualna ociepleniem kpl 2,000
21.2 Kalkulacja Wykoanie nawiewu przez $ciane do pomieszczenia fi 200 REI-30
indywidualna kpl 2,000
21.3 Kalkulacja Wykoanie odporowadzenia spalin i ciggu powrotnego z rur kwasoodpornych fi 150 z
indywidualna ociepleniem (kottownia) kpl 1,000
21.4 Kalkulacja Montag kotta gazowego z kompletnym uzbrojeniem, instalacig wod-kan, co i
indywidualna potgczenie z instalacja. kpl 1,000
22 Element Modernizacja istniejacej kottowni
2.21 Kalkulacja Wymiana kotta gazowego z kompletnym uzbrojeniem, potgcznie z istniejgcg
indywidualna instalacja. kpl 1,000
23 Element Instalacja wodociggowa - z wyprowadzeniem instalacji na strych w
pionie towalet
2.3.1 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
$cian 1/2 cegty szt 4,000
2.3.2 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
$cian 1 cegly szt 7,000
2.3.3 KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 4,000
2.34 KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 7,000
2.3.5 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 20°cm szt 4,000
2.3.6 KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 40°cm szt 4,000
2.3.7 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $Scianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos¢ ponad
10°cm szt 8,000
2.3.8 Kalkulacja Roboty ogodlno-budowalne dla instalacji wodociggowej - pozostate
indywidualna kpl 1,000
2.3.9 KNNR 4/112/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
(1) $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm m 28,000
2.3.10 |KNNR4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
(1) $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 33,000
2.3.11 |KNNR4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
(1) $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 18,000
2.3.12 |KNNR 4/112/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
(1) analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16'mm m 37,000
2.3.13 |KNNR4/119/3 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych, w rurociagach z tworzyw
(2) sztucznych, Fi_zew. 32'mm szt 4,000
2.3.14 |KNNR 4/119/2 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych, w rurociagach z tworzyw
(2) sztucznych, Fi_zew. 25'mm szt 6,000
2.3.15 |KNNR 4/119/1 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych, w rurociagach z tworzyw
(2) sztucznych, Fi_zew. 20'mm szt 2,000
2.3.16 |KNNR 4/119/1 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych, w rurociagach z tworzyw
(2) sztucznych, Fi_zew. 16'mm szt 2,000
2.3.17 |KNNR 4/132/3 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’25'mm
(2) szt 2,000
2.3.18 |KNNR 4/132/2 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'20'mm
(2) szt 5,000
2.3.19 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn*15'mm
(2) szt 2,000
2.3.20 |KNNR 4/132/3 |Zawory zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25"'mm
(3) szt 2,000
2.3.21 |KNNR 4/132/2 |Zawory zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20"'mm
(3) szt 3,000
2.3.22 |KNR 35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20 ' mm szt 3,000
2.3.23 |KNR35/216/9 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"15'mm szt 2,000
2.3.24 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
(2) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew.
20'mm szt 29,000
2.3.25 |KNNR 4/116/6 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek
(2) ustepowych, Fi_zew. 20'mm szt 2,000
2.3.26 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
(2) zasadnicza (pulsacyjna) préba 2,000
2.3.27 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi‘do 63'mm m 87,000
2.3.28 |KNNR4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 87,000
2.3.29 |KNR 31/114/12 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubos$¢ 13'mm,
rurocigg Fi 32"'mm m 28,000
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2.3.30 |KNR 31/114/11 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 13’ mm,
rurocigg Fi 25'mm m 33,000
2.3.31 |KNR 31/114/10 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubos$¢ 13’ mm,
rurocigg Fi 20'mm m 18,000
2.3.32 |KNR 31/114/10 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubos$¢ 13’ mm,
analogia rurocigg Fi 16 mm m 37,000
2.3.33 |KNRW 215/135/ |Zawor z filtrem siatkowym Dn*15'mm
1 analogia szt 20,000
2.3.34 |KNRW Bateria umywalkowa stojgca, Dn’15'mm
215/137/2 szt 5,000
2.3.35 |KNRW Bateria zmywakowa, stojgca, Dn’15'mm
215/137/2 szt 2,000
2.3.36 |KNRW Bateria zmywakowa, $cienna, Dn"15'mm
215/1371 szt 2,000
2.3.37 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’15'mm
215/137/9 szt 1,000
2.3.38 |KNRW Zawor czerpalny Dn*15'mm
215/135/1 szt 2,000
2.3.39 |KNRW Zawor czerpalny Dn20'mm
215/135/2 szt 3,000
2340 |KNRW Urzgdzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 50°dm3
215/143/1 kpl 2,000
2.3.41 |KNRW Urzgdzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80°dm3
215/143/1 kpl 1,000
24 Element Instalacja kanalizacyjna - z wyprowadzeniem instalacji na strych w
pionie towalet
241 KNR 401/342/4 |Wykucie bruzd pochylych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegly m 16,000
242 KNR 401/342/3 |Wykucie bruzd pochylych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢/szerokose 1/2 x 1/2 cegty m 7,000
243 KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty
(1) m 23,000
244 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy,
grubosc do 20°cm szt 4,000
245 KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy,
grubosc do 40°cm szt 4,000
246 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad
10°cm szt 8,000
247 Kalkulacja Roboty ogdlno-budowalne dla instalacji kanalizacyjnej. - pozostate
indywidualna kpl 1,000
2438 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne poziomo na ptycie, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/4 Fi'160'mm m 15,000
249 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne poziomo na ptycie, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/2 Fi'75'mm m 10,000
2410 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
215/208/3 wcisk, Fi'110'mm m 30,000
2411 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
215/208/2 wcisk, Fi'75'mm m 8,000
2412 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
215/208/1 wcisk, Fi'50'mm m 20,000
2413 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110°'mm
215/211/3 szt 5,000
2414 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'75'mm
215/211/2 szt 1,000
2415 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
2152111 szt 18,000
2416 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu weciskowym, Fi'110°'mm
215/213/5 szt 3,000
2417 |KNRW 215/213/ |Zawér napowietrzajgcy (napowietrzacz ) do przewoddéw kanalizacyjnych z PVC o
4 analogia potaczeniu wciskowym, Fi'75'mm szt 1,000
2418 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 3,000
2419 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi'75'mm
215/222/1 szt 1,000
2.4.20 |KNR215/220/4 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy szt 1,000
2.4.21 |KNR 215/220/4 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 2,000
2422 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ptytg ociekowa na szafce
(1) szt 1,000
2423 |KNR215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 5,000
2.4.24 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 2,000
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2425 |KNRW Wopust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm
215/218/1 szt 7,000
2426 |KNR 35/123/7 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina pdtokragta 1/2 kota, szyby ze szkta
hartowanego kpl 1,000
2.4.27 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki do rgk
indywidualna szt 2,000
2428 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na reczniki jednorazowe
indywidualna szt 3,000
2.429 |Kalkulacja Dostawa i montaz automatycznego dozowanika do rgk
indywidualna szt 2,000
2.4.30 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozowanika do rgk
indywidualna szt 3,000
2.4.31
2432
25 Element Instalacja c.o. - z wyprowadzeniem instalacji na strych w pionie
towalet
2.51 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
Scian 1 1/2 cegly szt 12,000
252 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
Scian 1 cegly szt 2,000
253 KNR 401/333/8 |Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
Scian 1/2 cegly szt 2,000
254 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegtly
(1) szt 12,000
255 KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 2,000
256 KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 2,000
257 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
grubosc do 20°cm szt 4,000
258 KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
grubosc do 40°cm szt 4,000
259 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad
10°cm szt 8,000
2510 |Kalkulacja Roboty ogdlno-budowalne dla instalacji c.o. - pozostate
indywidualna kpl 1,000
2511 |Kalkulacja Spuszczenie, napetnienie, ptukanie i odpowietrzenie istniejgcej instalacji c.o. (po
indywidualna podtgczeniu do instalacji) kpl 1,000
2512 |Kalkulacja Potgczienie z istniejacy instalacjg c.o.
indywidualna szt 1,000
2513 |KNR 31/202/2 |Rurociagi z polibutylenu PE-X do c.o. uktadane w budynkach mieszkalnych, Dn
16'mm, z rozdzielaczami m 142,000
2514 |KNR 31/202/3 |Rurociagi z polibutylenu PE-X do c.o. uktadane w budynkach mieszkalnych, Dn
20°'mm, bez rozdzielaczy m 58,000
2515 |KNR 31/202/4 |Rurociagi z polibutylenu PE-X do c.o. uktadane w budynkach mieszkalnych, Dn
25'mm, bez rozdzielaczy m 76,000
2516 |KNR 31/202/4 |Rurociagi z polibutylenu PE-X do c.o. uktadane w budynkach mieszkalnych, Dn
analogia 32'mm, bez rozdzielaczy
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 24,000
2.5.17 |KNR 35/217/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
(1) Dn’32’mm, zawor kulowy szt 2,000
2.5.18 |KNR 35/217/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
(1) Dn’25'mm, zawoér kulowy szt 2,000
2.5.19 |KNR 35/216/12 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'32'mm szt 1,000
2520 |KNR35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn'15'mm kpl 3,000
2.5.21 |KNR 35/215/11 |Kurek spustowy ze ztgczkg do weza, armatura Dn"15'mm szt 2,000
25.22 |KNR31/205/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugos¢ 400-700'mm, CV-22 600 x 400 szt 2,000
2523 |KNR31/205/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugos¢ 400-700'mm, CV-22 600 x 500 szt 1,000
25.24 |KNR 31/205/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugos$¢ 400-700'mm, CV-22 600 x 600 szt 3,000
2525 |KNR 31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugos$¢ 800-1200"'mm, CV-22 600 x 900 szt 3,000
2526 |KNR31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugo$¢ 800-1200"'mm, CV-22 600 x 1000 szt 2,000
25.27 |KNR 31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugo$¢ 800-1200"'mm, CV-22 600 x 1100 szt 2,000
2528 |KNR 31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugos$¢ 800-1200"'mm, CV-22 600 x 800 szt 2,000
25.29 |KNR31/205/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm),
dtugos$¢ 400-700'mm, CV-22 600 x 700 szt 2,000
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2530 |KNR35/214/1 |Podigczenie grzejnikdw do instalacji c.o. (Dn"15'mm), podtgczenie od dotu, grzejnik
(1) ptytowy i rzedowy, typ: V, DF, rozeta pojedyncza z blachy szt 17,000
2531 |KNR 31/208/1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z
(1) gtowicami termostatycznymi, Dn 15" mm szt 17,000
2532 |KNR 31/218/3 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 16- 32'mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczenie wykonania proby |m 300,000| 2,000
2533 |KNR31/218/4 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), budynki
niemieszkalne: proba wodna cisnieniowa m 1,000
2.5.34 |KNR 31/218/6 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), préba
instalacji na gorgco, bez regulacji szt 17,000
2.5.35 |KNR 31/114/7 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 20°'mm,
analogia rurocigg Dn 16'mm m 142,000
2.5.36 |KNR 31/114/8 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 20°'mm,
analogia rurocigg Dn 20°'mm m 58,000
2.5.37 |KNR 31/114/9 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 20°'mm,
analogia rurocigg Dn 25'mm m 76,000
2.5.38 |KNR 31/114/9 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubos¢ 30°'mm,
analogia rurocigg Dn 32°'mm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 24,000
2.6 Element Instalacja odporowadzenia spalin
2.6.1 Kalkulacja Roboty ogélno-budowalne dla odprowadzenia spalin
indywidualna kpl 1,000
2.6.2 KNR 217/114/3 |Przewody oprowadzenia saplin kotowe fi 250 ze stali nierdzewnej
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,925
2.6.3 KNR 217/114/3 |Przewody oprowadzenia saplin kotowe, ocieplone z odprowadzeniem skroplin ze
(1) stali nierdzewnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,495
264 KNR 217/142/1 |Wywietrzniki cylindryczne, ze stali nierdzewnej fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.6.5 Kalkulacja Dostarczenie i montaz odsysacza spalin kompletny, z automatyka sterowang
indywidualna radiowo, wentylatorem promieniowym, ttumikiem kanatowym do wyciszenia pracy
wentylatora. Rury i ksztatteki wentylacyjne fi 200mm, okablowanie, oraz elementy
konieczne do mocowania odsysacza do $ciany lub sufitu. zestaw 1,000
2.6.6 Kalkulacja Roboty ogdélno-budowalne dla instalacji odprowadzajgcej spaliny
indywidualna kpl 1,000
27 Element Instalacja wentylacja mechaniczna
271 Kalkulacja Roboty ogélno-budowalne dla wentylacji mechanicznej
indywidualna kpl 1,000
2.7.2 KNR 217/149/2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do
250'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.7.3 KNR 217/206/2 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - dacgowy fi 250 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
274 KNRW Montaz na gotowym podtozu osprzetu instalacyjnego przeciwwybuchowego z
508/313/5 podtgczeniem, taczniki szt 1,000
2.7.5 KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych, o obwodach do 2000'mm,
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.7.6 KNR 217/146/2 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ'A, o obwodach do 1600 mm,
(1) czerpnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.8 Element Instalacja gazowa
2.8.1 KNR 402/309/2 |Demontaz podej$cia do gazomierza, rura przytagczeniowa Fi'25'mm kpl 1,000
2.8.2 KNR 402/310/5 |Demontaz kurka gazowego w instalacji Fi'15-50'mm szt 1,000
283 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2 -
skrzynki gazowej szt 1,000
284 KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos$¢ do 1
cegty m2 0,250
285 KNR 401/320/1 |Obsadzenie oscieznic, stalowych, $ciany z cegty, o$cieznice, otwér do 1,0'm2 -
montaz skrzynki gazowej 700x820x250 z kosztem materaitu szt 1,000
2.8.6 KNR 402/305/3 |Wymiana kurka gazowego przelotowego w instalacjach, Fi'32"'mm szt 1,000
2.8.7 KNR 402/302/9 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego, czarnego, Fi'25-32'mm
) szt 1,000
2.8.8 KNRW Podejscia obustronne do gazomierzy, we wnekach, naktady dodatkowe, Fi’25'mm
215/309/2 kpl 2,000
289 KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
215/304/3 niemieszkalnych, Dn'25'mm m 25,000
2.8.10 |KNRW Ksztattki stalowe, Dn"25 mm
219/204/2 szt 8,000
2.8.11 |KNRW Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'25'mm
215/312/3 (2) szt 2,000
2.8.12 |KNRW Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'32°'mm
215/312/4 (2) szt 1,000
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2.8.13 |KNRW

Proéba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach
215/307/4 (1) niemieszkalnych, o dtugosci do 100°'m, srednica do 65" mm

2.8.14 |KNR 202/1512/1 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $rednicy do
(1) 50'mm

2.8.15 |Kalkulacja Roboty ogdlno-budowalne dla instalacji gazowej wraz z przywréceniem pomieszczen
indywidualna do pierwotnego stanu

préba 2,000

m 25,000

kpl 1,000
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3 Grupa Przebudowa stropu nad salg wielofunkcyjng i
zabezpieczenie strpéw nad pomieszczeniami socjalnymi
3.1 Element Roboty zabezpieczajace i rozbidkowe
3.11 Kalkulacja Zabezpieczenie montaz i demontaz - okien, drzwi, lamperii, zabezpieczenie mebli,
indywidualna elemntéw na $cianach folig polietylenowg w pomieszczeniach remontowanych kpl 1,000
3.1.2 KNR 401/820/3 |Zabezpieczenie podidg ptytg pilsSniowya twardya wraz z demontazem
analogia R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 134,600
3.1.3 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 134,600
3.1.4 KNR 401/426/4 |Rozebranie ptyt widrowo-cementowych i spilSnionych na stropie - od strony strychu  |m2 146,610
3.15 KNR 401/609/1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczkg lub trocinami, grubosci do 10°cm -
od strony strychu m2 160,660
3.1.6 KNR 401/428/1 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi slepe- od strony strychu m2 160,660
3.1.7 KNR 401/429/1 |Rozbidrki elementédw stropéw drewnianych, polepy- od strony strychu m2 160,660
3.1.8 KNR 401/429/2 |Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, zasypki- od strony strychu m2 160,660
3.1.9 KNR 929/108/4 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
rozbiérki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza - sala strop ze skosami m2 90,630
3.1.10 |KNR401/429/4 |Rozbiorki elementdw stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych - sala
strop ze skosami m2 90,630
3.1.11 |KNR401/429/3 |Rozbiorki elementdw stropédw drewnianych, $lepe putapy - sala strop ze skosami m2 90,630
3.1.12 |KNR 929/108/4 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
rozbiérki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza m2 65,500
3.1.13 |KNR 929/105/4 |Rozbidrka obuddéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt
gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 2 m2, oktadzina pojedyncza |m2 7,200
3.1.14 |KNR 401/429/4 |Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 65,500
3.1.15 |KNR401/429/3 |Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, $lepe putapy m2 65,500
3.1.16 |KNR 929/102/4 |Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbidrki
ponad 5 m2, okfadzina pojedyncza - sala przy stropie ze skosami m2 9,375
3.1.17 |KNR 401/426/1 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski otynkowane - sala przy stropie ze
skosami m2 9,375
3.1.18 |KNR 929/213/4 |Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego
z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbioérki ponad 5 m2, grubo$¢ ponad
8 cm - sala przy stropie ze skosami m2 9,375
3.1.19 |KNR 929/103/4 |Rozbiorka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza m2 23,800
3.1.20 |KNR929/213/4 |Usunigcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego
z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2, grubos¢ ponad
8cm m2 23,800
32 Element Rusztowanie
3.21 KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos¢ do 4'm, naktady
(1) podstawowe kolumna 5,000
3.2.2 KNR 202/16 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 1-kolumnowe o wysokosci do 6 m (za
1 kolumne) - 1,00 zestaw m-g 124,43
3.3 Element Roboty ciesielskie
3.3.1 KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy pojedynczymi stemplami - konstrukgc;ji
dachu, stupéw (wys. stempl do 3,5 m) szt 6,000
3.3.2 KNR 401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan nadprozy -
konstrukcji dachu, stupdw (wys. stempl do 3,5 m) szt 6,000
3.3.3 KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, stropy pojedynczymi stemplami - konstrukgc;ji
dachu, stupéw (wys. stempl pow. 3,5 m) szt 6,000/ 2,000
334 KNR 401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy -
konstrukcji dachu, stupédw (wys. stempl pow. 3,5 m) szt 6,000 2,000
3.35 KNR 401/408/1 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana m 71,404
3.3.6 KNR 401/408/2 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie  |m 17,851
3.3.7 KNR 401/408/3 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronnie |m 89,256
3.3.8 KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, kleszcze m 28,000
3.3.9 KNR 401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, podwaliny m 12,000
3.3.10 |KNR401/412/6 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, stupy m 7,000
3.3.11 |KNR 401/413/1 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°’mm, nabicie desek 1-stronnie m 32,000
3.3.12 |KNR401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32"'mm, nabicie desek 2-stronnie m 24,000
3.3.13 |KNR 401/417/1 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, stopnice - schody na strychu szt 6,000
3.3.14 |KNR401/417/2 |Wymiana elementdéw schodéw drewnianych, podstopnice - schody na strychu szt 6,000
3.3.15 |KNR 401/417/3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, porecze - schody na strychu m 2,000
3.4 Element Odgrzybienie i impregnacja odstonietych belek stropowych oraz
istniejgcej wiezby dachowej od strony strychu
341 KNR 1901/629/1 |Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, bali i
krawedziakéw - oczyszczenie i zmycie podtoza (Wsp do Rx1,50)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 461,660
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342 KNR 1901/648/6 |Impregnacje grzybobdjcze metodg smarowania preparatami olejowymi, 3-krotna,
bale i krawedziaki, srodekiem impregnacyjno-grzybobujczym i ogniochronnym
uodporniajgcym drewno do stopnia niezapalno$ci oraz zabezpieczajgcym drewno
przed destrukcjg biologiczng - konstrukcji stropu drewnanego m2 160,660
343 KNR Impregnacje grzybobdjcze drewna metoda opryskiwania, 3-krotna z przerwami,
1901/649/15 (2) |krawedziakéw, srodekiem impregnacyjno-grzybobujczym i ogniochronnym
uodporniajagcym drewno do stopnia niezapalnosci oraz zabezpieczajgcym drewno
przed destrukcjg biologiczng - kostrukcji dachu m2 301,000
3.5 Element Rdzenie zelbetowe 10 szt
3.51 KNR 401/340/7 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1 cegly m 5,000
3.5.2 KNR 401/201/4 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stupy m2 2,500
353 KNR 401/203/6 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone stupy -
Beton C25/30 m3 0,313
3.54 KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14’mm, zebrowane
(2) kg 14,918
3.55 KNR 401/202/6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, strzemiona, prety Fi do 6'mm kg 10,390
3.6 Element Nadproza 3 szt
3.6.1 KNR 401/702/5 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm |m 14,640/ 2,000
3.6.2 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap,
gniazda gtebokosci 1 cegly szt 12,000
3.6.3 KNR 401/347/5 |Skucie wystepow na $cianach z kamieni, kamien twardy, szerokosé/gtebokos¢
wystepow do 20 x 5'cm m 13,440
3.64 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14'mm, gtebokos¢ wiercenia
403/1017/14 do 10'mm otwér 34,000
3.6.5 KNR 401/317/5 |Wciggniecie i utozenie ksztattownikow stalowych - montaz ksatttownikow stalowych
analogia 150x100x10 mm wraz z blachami 10 mm m 13,440
3.6.6 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia
403/1003/16 do 2 cegiet, Fi do 25'mm szt 17,000
3.6.7 KNR 401/1303/1 |Wykonanie i montaz sciggéw - pret gwintowy Fi 12 - potgczenie ksztattownikéw
(1) analogia kg 9,058
3.6.8 KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 13,440
3.6.9 KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej m2 4,435
3.6.10 |KNR 202/2006/5 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkach i osciezach,
(2) na zaprawie, ptyty grubosci 12,5'mm - ptyta gr. 12,5 mm GKB m2 7,320
3.7 Element Rygle stalowe 5 szt
3.71 KNR 205/208/5 |Konstrukcje stalowe, elementy przygotowane do montazu, wykonczone, masa do
250°kg - z kosztem materiatéw podstawowych i montazu, zgodnie z projektem t 3,450
3.8 Element Odtworzenie stropu i $ciany medzy stropami z wykonczeniem od
strony strychu
3.8.1 KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z wetny, na stropach miedzy ryglami, z
ksztattownikéw metalowych - strop ze skosami m2 90,630
3.8.2 KNR 202/616/4 |lzolacje z folii PE, na ruszczie stropu rygli od spodu - strop ze skosami
analogia R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 90,630
3.8.3 KNR 401/409/2 |Slepy putap, deski grubo$ci 32°mm - montaz folii PE oraz desek impregnowanych
analogia gr. 32 mm od spodu na istniejgcych belkach (cena drewna zabezpieczona R-30)
R=0,700 M=1,000 S=1,000 m2 65,500
384 KNR 912/301/3 |Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie - wetna gr. 200 mm m2 160,660
3.8.5 KNR 202/616/4 |lzolacje z folii PE
analogia m2 160,660
3.8.6 KNR 21/4007/1 |Slepa podfoga, z desek szerokosci 15-20°cm - deseki impregnowane gr. 32 mm
(3) analogia (cena drewna zabezpieczona R-30) m2 160,660
3.8.7 KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt cemontowych gr. 20 mm - (REI-30)
(1) analogia m2 160,660
3.8.8 KNR 21/4001/3 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian wewnetrznych i zewnetrznych, szeroko$é
100-110"'mm - (cena drewna zabezpieczona R-30) m2 9,375
3.8.9 KNR 912/205/2 |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej $cian: w konstrukcji szkieletowej drewnianej -
wetna gr. 100 mm m2 9,375
3.8.10 |KNR 21/4004/2 |Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z desek mpregnowanych o szerokosci 32°'cm
(3) analogia (cena drewna zabezpieczona R-30) m2 9,375
3.8.11 |KNR 21/4004/6 |Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z ptyt cementowych gr. 20 mm - (REI-30)
4) m2 9,375
3.8.12 |KNR912/301/2 |lzolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, ukladanymi bezposrednio na stropach monolitycznych nad
pomieszczeniami ogrzewanymi - wetna gr. 200 mm - klatka schodowa i WC m2 27,150
3.8.13 |KNR 202/616/4 |lzolacje z folii PE
analogia m2 27,150
3.9 Element Odtworzenie stropu i $ciany medzy stropami od strony
pomiesczen
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3.9.1 NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - ptyta GKF gr 12,5 mm -
202/2030/2 strop ze skosami m2 90,630
3.9.2 NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - ptyta GKF gr 12,5 mm
202/2030/2 m2 65,500
3.93 KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki
i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 - ptyta GKF gr 12,5 mm m2 7,200
3.94 KNR 202/2003/7 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 55-02 - ptyta GKF gr 12,5 mm m2 9,375
3.10 Element Roboty wykonczeniowe
3.10.1 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na
(2) murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachoéwka, pas do 15°cm - tynk na stku sufitu iScian m 73,400
3.10.2 |KNR 202/2006/5 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkach i osciezach,
(2) na zaprawie, ptyty grubosci 12,5'mm - czesci sali od strony dobudowanej m2 22,466
3.10.3 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - strop ze skosami, $ciana miedzy
stropami - farba lateksowa m2 100,005
3.10.4 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa m2 22,466
3.10.5 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa - lamperie m2 18,120
3.10.6 |ZKNR C 2/118/3 |Wykonanie lamperii na czesci sali od strony dobudowanej
analogia m2 18,120
3.10.7 |Kalkulacja Umocowanie obluzowanych deszczutek parkietu z zakitowaniem szczelin i wymiang
indywidualna pojedynczych deszczutek m2 88,389
3.10.8 |KNR 401/814/3 |Wymiana, uzupetnienie posadzek z deszczutek (do 5°'m2 w 1 miejscu), debowych i
(1) analogia jesionowych, grubosci 22°'mm, na lepik m2 9,821
3.10.9 |KNRW Szlifowanie parkietéw, mechanicznie, posadzka z deszczutek
401/816/3 m2 98,210
3.10.10 |KNR 401/815/7 |Wymiana cokotéw z drewna lisciastego o przekroju m 39,200
3.10.11 |KNR 202/1111/8 |Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietow m2 98,210
3.10.12 |Kalkulacja Przywrécenie pomieszczen do piewonego stanu (salwa widowiskowa,
indywidualna pomieszczenia socjale x 2, klatka schodowa) kpl 1,000
3.11 Element Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki
3.11.1  |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 97,450
3.11.2 |KNR401/108/12 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km - dodatek za 9 km m3 97,450/ 9,000
3.11.3 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji materiatow z rozbiérki
indywidualna m3 97,450
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