KLUB DZIECIECY W SZYDtOWIE - KOSZTORYS: WYPOSAZENIE KUCHNI

Przedsiewzigcie jest wspétfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia Odpornosci w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programéw dofinansowania miejsc opieki nad dzie¢mi 0-3 lat (ztobki, kluby
dzieciece) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 ,,AKTYWNY MALUCH” 2022- 2029
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Lokalizacja Nazwa produktu

1. STREFA DOSTAW WAGA PLATFORMOWA wymiary: 420x670x830mm; moc: 0,05kW; zasilanie: 230V; wymiary platformy: 420 x 520 mm, wymiary (mm): 420x670x830, zakres wazenia do
150 kg, doktadnos¢ wazenia 50 gram; Mozliwos¢ zasilania z sieci lub wewnetrznego akumulatora; wyrazny, podswietlany wyswietlacz LCD
(wyswietlanie masy); klawiatura membranowa, wodoszczelna — umieszczona na gtowicy ponizej wyswietlacza; mozliwo$¢ zamontowania
gtowicy na stalowym wysiegniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocg dotgczonego kabla — 1,5 mm; funkcja tarowania; 1 szt
funkcja zerowania; funkcja programowania limitéw; funkcja liczenia sztuk; mozliwos¢ pracy w ujemnych temperaturach: od -10 do +40 C;
stabilna konstrukcja i platforma ze stali nierdzewnej; waga przeznaczona do zastosowania w rdéznego rodzaju placéwkach handlowych,
magazynach, hurtowniach i szpitalach.

2. STREFA DOSTAW UMYWALKA WYKONANA ZE STALI  [wymiary: 430x430x230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej; rant tylny h=40mm, gérna czes$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
NIERDZEWNEJ wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, atest PZH, pozbawiona elementéw z tworzyw
sztucznych, grubos¢ blatu 40mm (grubo$¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiona ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢; brak elementéw, w 1 szt

ktérych moze gromadzi¢ sie woda, co umozliwia mycie od spodu myjkami cisnieniowymi; komora G/N 2/3 o wymiarze 354x325x200mm

3. STREFA DOSTAW BATERIA UMYWALKOWA Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
dwa wezyki zasilajgce o dt. 40 cm 1 szt
4, SZATNIA PERSONELU  [SZAFKA BHP PRACOWNICZA wymiary szafki: 180x60x50cm, dwukomorowa o szerokosci komér 30cm, dwudrzwiowa; wykonana z blachy zimnowalcowanej, spawanej
DWUDZIELNA punktowo; drzwi ze specjalnym wzmocnieniem gwarantujgcym sztywnos$¢ konstrukcji; drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne, kazda komora
posiada pétke na rzeczy osobiste, ktérej wysokosé wynosi 30cm, ponizej drazek z haczykiem, plastikowy wizytownik przyklejany do drzwi oraz 3 szt.
lusterko, 2 zamki z kompletem 2 kluczy do kazdego zamka
5. STANOWISKO SPRZETU [UMYWALKA PORZADKOWA wymiary: 500x700x850mm; Umywalka porzadkowa 2 poziomowa; rant tylny h=40mm; goérna czes$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
PORZADKOWEGO DWUPOZIOMOWA wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawione elementéw z
tworzyw sztucznych, grubosé¢ blatu 40mm (grubosc¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiona ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢; brak elementéw, 1 szt.

w ktdérych moze gromadzi¢ sie woda, co umozliwia mycie od spodu myjkami cisnieniowymi, dwie komory 340x300x180 mm

6. STANOWISKO SPRZETU BATERIA Z WYCIAGANA WYLEWKA |[regulator ceramiczny 40mm, montaz jednootworowy, przytgcze elastyczne G3/8 - M10x1, wylewka wyciggana, obrotowa, dwa rodzaje
PORZADKOWEGO strumienia, chromowana, atest PZH 1 szt.




STANOWISKO SPRZETU
PORZADKOWEGO

REGAL 4 POLKOWY WYKONANY ZE
STALI NIERDZEWNE)J

wymiary: 1200x400x1800mm; Regat 4 pdtkowy wykonany ze stali nierdzewnej; wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej
kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych oprdcz stopek, grubos¢ blatu 40mm
(grubosé blachy na blacie 1,2 mm), wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej, co dodatkowo wygtusza pétki , pozbawiony ptyt i
elementéw chtongcych wilgoé brak elementéw, w ktérych moze gromadzic¢ sie woda, co umozliwia mycie od spodu myjkami cisnieniowymi,
pétki wykonane z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z
mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru bazowego; meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow

szt.

STANOWISKO SPRZETU
PORZADKOWEGO

AUTOMAT SZORUJACO-ZBIERAJACY

wymiary: 1174x760x980mm; Urzadzenie wyposazone w dysze ssgcg, ergonomiczny uchwyt, jedng okragty szczotke, klasa zabezpieczenia IPX4,
masa catkowita 190 kg, moc znamionowa 810W, nacisk szczotki 34kg, napiecie 24V, cisnienie akustyczne w odlegtosci 1,5M - 68 dB, predkos¢
szczotki/tarczy -154 obr/min, przeptyw powietrza - 23L/sek/ przeptyw wody 0,4-1,6l/min, $rednica szczotki/padu 530/508, system szybkiej
wymiany gum dyszy, szeroko$¢ dyszy ssgcej 760mm, szerokos$¢ szorowania 530mm, waz z elastyczng koricdwka, wersja bateryjna, wskaznik
poziomu natadowania akumulatora, wydajno$¢ rzeczywista 1272m2/godz., wymiary komory bateryjnej 350x350x300mm, zbiornik
roztworu/nieczystosci 40/45l; zdolnosc pokonywania 2% wzniesien

szt.

STANOWISKO SPRZETU
PORZADKOWEGO

WOZEK SPRZATAJACY 2X25L
DWUWIADERKOWY Z WYCISKARKA
DOCZOtOWA

Profesjonalny wdézek do mycia podtég z 2 wiadrami na czystg i brudng wode; wykonany z tworzywa ABS odpornego na pekniecia,
ultrawytrzymaty; kazda czes$¢ wdzka jest wymienna; Wyposazenie wdzka: 2 wiadra o pojemnosci 25 litrow z podziatka, wyciskarka doczotowa do
mopoéw sznurkowych oraz ptaskich, podstawa wadzka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na pekniecia, 4 kota skretne o $rednicy
80mm, stalowa raczka do prowadzenia, koszyk metalowy na raczke, kuweta boczna na akcesoria do sprzatania, uchwyt na mopa, profesjonalny
mop 40cm bawetna. Wymiary wozka: dt. 73xszer. 40x wys. 87cm; waga 5,8kg Cechy: wodzek z uchwytem kompatybilny do uzytku z
wiadrami 15i 25 |

Produkt czesciowo wykonany z komponentdéw plastikowych z certyfikatem PSV (Plastic Second Life)

Wykonany z wysokiej jakosci kopolimeru polipropylenu: wytrzymaty, odporny na wstrzasy i niskie temperatury, lekki, nietoksyczny, w catosci
nadajacy sie do recyklingu

Zaprojektowany tak, aby byt lekki, ergonomiczny, kompaktowy i trwaty

Ergonomiczny uchwyt. Utatwia obstuge wdzka, zmniejsza mase oraz utatwia czynnosci ptukania i wyzymania mopa

Dzieki dwém 25-litrowym wiadrom mozna oddzieli¢ roztwdr czyszczacy od wody do ptukania, dzieki czemu uzyskuje sie lepsze wyniki mycia,
wyzszg higiene, oszczednos¢ detergentu, skrécenie czasu pracy przy minimalnym wysitku operatora.

Materiat: Kopolimer polipropylenu - PSV
Stelaz do mopa: wykonany z tworzywa wysokiej jakosci ABS, szeroko$¢ wktadu 40 cm, stelaz tamany z przyciskiem noznym zwalniajagcym
blokade przeznaczony do wktadéw zapinanych; wszystkie elementy wymienne (przyciski, klapki, zawleczki, nakretki), wymiary 40x11lcm,
produkcja europejska

Wktad do mopa: mop ptaski, bawetniany, przedza petelkowa cieta, szerokos$¢ 40cm - przeznaczony do stelazy o szerokosci 40 cm. Mocuje sie go
na stelazu za pomoca zapinanych wktadek. Wyjatkowo chtonny, bardzo dobrze absorbuje wode. Stosowany gtéwnie do wycierania na mokro
$rednio i mocno zabrudzonych podtdg. Idealny do czyszczenia naroznikéw i Scian.

MATERIAL: Przedza: 70% bawetna, 30% poliester; Warstwa wierzchnia: poliester, Klapy: poliuretan (dla rozmiaru 40 cm) KIJ do
MOPA: Aluminiowy , bardzo lekki i odporny na korozje. Trzy dziurki na dole kija pozwalaja na montaz do wielu stelazy. Dzieki oznakowaniu
HACCP moze by¢ stosowany w gastronomii jak i w szpitalach. Dtugos¢ 140cm, Srednica 23mm, zakoriczony plastikowg koricéwka; lekki i
wytrzymaty, nie rdzewieje; mocowany na zacisk i zawleczke.

szt.

10.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCIA

UMYWALKA WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

wymiary: 430x430x230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej rant tylny h=40mm gérna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych, grubos¢ blatu 40mm (grubosc¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , komora G/N 2/3 o wymiarze
354x325x200mm

szt.




11.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCIA

BATERIA UMYWALKOWA

Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
dwa wezyki zasilajgce o dt 40 cm

szt.

12.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCIJA

STOL Z BASENEM Gt. KOMORY H-
400

wymiary: 1000x600x850mm; Stét z basenem gtebokosé komory h-400 rant tylny h=40mm gdrna czes$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych oprdocz stopek, grubosc¢ blatu 40mm (grubos$é blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, no$niki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzert pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

13.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCIJA

BATERIA PRYSZNICOWA

bateria stotowa, nierdzewny przewdd cisnieniowy, sprezyna wyréwnujaca, spryskiwacz cisnieniowy ze sterowaniem dzwigniowym, uchwyt
scienny, uchwyt spryskiwacza, wylewka + spryskiwacz

szt.

14.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCJA

STOt ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM
(L) I POLKA

wymiary: 1000x600x850mm; Stét ze zlewem 1 komorowym (L) i pdtka rant tylny h=40mm gdrna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych oprécz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, no$niki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzert pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

15.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCJA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. Wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.

16.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCJA

STOL ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM
(P) 1 POLKA

wymiary: 1500x600x850mm; Stét ze zlewem 1 komorowym (P) i p6tkg rant tylny h=40mm gdrna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych oprdécz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, no$niki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzert pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

17.

PRZYGOTOWALNIA
WSTEPNA WARZYW,
MYCIE | DEZYNFEKCJA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. Wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.




18. POMIESZCZENIE UMYWALKA WYKONANA ZE STALI  [wymiary: 430x430x230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej rant tylny h=40mm gdrna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni,
URZADZEN NIERDZEWNEJ wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
CHtODNICZYCH tworzyw sztucznych, grubos¢ blatu 40mm (grubosc¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw szt
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , komora G/N 2/3 o wymiarze
354x325x200mm
19. POMIESZCZENIE BATERIA UMYWALKOWA Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
URZADZEN dwa wezyki zasilajgce o dt 40 cm szt.
CHLODNICZYCH
20. POMIESZCZENIE SZAFA CHLODNICZA WYKONANA ZE |wymiary: 740x830x2010mm; moc: 0,23 kW; zasilanie: 230V; obudowa oraz wnetrze w catosci wykonane ze stali nierdzewnej, elektroniczne
URZADZEN STALI NIERDZEWNE)J sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem, wyfacznik wentylatora po otwarciu drzwi, chtodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem),
CHtODNICZYCH energooszczedny i cichy agregat skraplajgcy, automatyczne odszranianie, automatyczne odparowanie skroplin, pdlki rusztowe gn 2/1 szt
(metalowe plastyfikowane) x3, samozamykajgce sie drzwi, zamek drzwi na klucz, regulowane nogi w zakresie do 50mm, pojemnos¢ 670L, moc:
0,23kW, waga 113 kg.
21. POSTOJ | STANOWISKO [BEMAR ELEKTRYCZNY JEZDNY 2 wymiary: 930x690x900mm; moc: 1,9kW; zasilanie: 230V; bemar jezdny wykonany ze stali nierdzewnej,2 zbiornikiGN 1/1 niezaleznie ogrzewane,
MYCIA WOZKOW KOMOROWY zasilanie 230V, utrzymanie temperatury w zbiorniku 950C, gtebokos¢ GN: max 200mm, szafka dolna z ogrzewaniem :600C, wymiar szt.
930x690x900mm. Moc 1.9 Kw
22. ZWROT NACZYN UMYWALKA WYKONANA ZE STALI  [wymiary: 430x430x230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej rant tylny h=40mm gérna czes$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
NIERDZEWNEJ wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych, grubos¢ blatu 40mm (grubosc¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw szt.
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , komora G/N 2/3 o wymiarze
354x325x200mm
23. ZWROT NACZYN BATERIA UMYWALKOWA Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
dwa wezyki zasilajgce o dt 40 cm szt.
24, ZMYWALNIA NACZYN  [STOL ZE ZLEWEM Stét ze zlewem dwukomorowym i otworem do segregacji odpaddw, dostosowany do wymiaréw rzeczywistych w zmywalni rant tylny h=40mm
STOLOWYCH DWUKOMOROWYM | OTWOREM gbrna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9,
DO SEGREGACJI ODPADOW meble z atestem PZH, pozbawiony elementdéw z tworzyw sztucznych oprdcz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé blachy na blacie 1,2 mm),
blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢
brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami ci$nieniowymi , pozostate elementy ot
(korpus, potki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z
mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu
70mm. Przestrzen pomiedzy posadzka a pétka stotu wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw;
wymiary: 1900x700x850mm;
25. ZMYWALNIA NACZYN  |BATERIA PRYSZNICOWA Z WYLEWKA [bateria stotowa, nierdzewny przewdd ciénieniowy, sprezyna wyréwnujaca, spryskiwacz ciénieniowy ze sterowaniem diwigniowym, uchwyt
STOLOWYCH Scienny, uchwyt spryskiwacza, wylewka + spryskiwacz szt.




26.

ZMYWALNIA NACZYN
STOLOWYCH

ZMYWARKA KAPTUROWA DO
MYCIA NACZYN | SZKEA

wymiary: 724x818x1590mm; moc: 8,5kW; napiecie: 400V; wydajnos¢ 60/30/24/6 koszy/h, 4 programy standardowe (cykle 60", 120", 150",
600"), program samoczyszczenia, funkcja wyparzania; wymiar kosza 500x500mm, wysoko$é otworu drzwi - 450mm, jednoptaszczowa obudowa,
dwuptasczowe drzwi, zuzycie wody 2L/cykl, bojler ci$nieniowy o pojemnosci 6l/8kW, ttoczona wanna o pojemnosci 151/2,1kW, gérne i dolne
ramiona myjaca-ptuczace, sterowanie elektroniczne na kapturze, podglad temperatury mycia i ptukania na wyswietlaczu, licznik cykli mycia,
termostop- gwarantowana temperatura ptukania wg.HACCP, automatyczny start po zamknieciu drzwi, autodiagnostyczny system wykrywania
usterek z komunikatorem btedéw, dozownik srodka myjacego i ptuczacego sterowany poprzez panel, kontrolki pracy i grzania, regulowany
termostat bojlera, kosze w zestawie: 2xuniwersalny, pojemnik na sztuéce, wymiary 724x818x1599/2040mm; W zestawie zapas ptynu myjgcego
(101) oraz nabtyszczajgcego (10I).

szt.

27.

ZMYWALNIA NACZYN
STOLOWYCH

ZMIEKCZACZ POLAUTOMATYCZNY
DO ZMYWARKI

przeznaczony do zmywarek, piecéw konwekcyjno -parowych, ekspreséw do kawy oraz kostkarek, sterowanie pdétautomatyczne - proces
regeneracji inicjowany przez nacisniecie przycisku regeneracji, wktad nalezy regenerowac solg tabletkowa, Moc elektryczna : 0.018 kW,Napiecie
-U:230V, Szerokosé - W : 180 mm, Gtebokosc¢ - D : 420 mm, Wysoko$¢ - H : 500 mm

szt.

28.

ZMYWALNIA NACZYN
STOLOWYCH

STOL WYLADOWCZY Z WYCIECIEM
POD ZABUDOWE KANAtU

wymiary: 1500x760x850mm); Stét wytadowczy, z wycieciem pod zabudowe kanatu rant tylny h=40mm gérna czes¢ rantu odgieta pod katem 20
stopni, wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw
z tworzyw sztucznych oprécz stopek, grubosé blatu 40mm (grubos¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, no$niki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzert pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

29.

ZMYWALNIA NACZYN
STOLOWYCH

UMYWALKA WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

wymiary: 430x430x230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej rant tylny h=40mm gérna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych, grubos¢ blatu 40mm (grubosc¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , komora G/N 2/3 o wymiarze
354x325x200mm

szt.

30.

ZMYWALNIA NACZYN
STOtOWYCH

BATERIA UMYWALKOWA

Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
dwa wezyki zasilajgce o dt 40 cm

szt.

31.

ZMYWALNIA NACZYN
STOtOWYCH

SZAFA PRZELOTOWA NA CZYSTE
NACZYNIA, DRZWI SUWANE

wymiary: 1050x600x2000mm; Szafa przelotowa na czyste naczynia, drzwi suwane wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej
kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych oprdcz stopek, , pozbawiony ptyt i
elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami
cisnieniowymi , korpus, pétki z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw wszelkie uchwyty do otwierania drzwi (szuflad) wykonane z przeprofilowanej blachy

szt.

32.

ZMYWALNIA NACZYN
STOLOWYCH

KOSZ NA SMIECI JEZDNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Kosz na $mieci jezdny-wykonany ze stali nierdzewnej wykonany ze stali nierdzewnejwykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej
kwasoodpornej w gatunku OH18N9, pokrywa i dno wykonane z blachy o grubosci 1,2 mm a korpus z blachy 0,8mm meble z atestem PZH kota fi
80; wysokos¢ kosza: 500mm; $r. 375mm

szt.




33.

KUCHNIA MLECZNA

UMYWALKA WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

wymiary: 430x430x230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej rant tylny h=40mm gérna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych, grubos¢ blatu 40mm (grubosc¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , komora G/N 2/3 o wymiarze
354x325x200mm

szt.

34.

KUCHNIA MLECZNA

BATERIA UMYWALKOWA

Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
dwa wezyki zasilajgce o dt 40 cm

szt.

35.

KUCHNIA MLECZNA

STOt ZE ZLEWEM
DWUKOMOROWYM | POtKA

wymiary: 1305x500x850mm; Stét ze zlewem dwukomorowym i p6tky, dostosowany do pomieszcszczenia w wycieciem pod zabudowe kanatu
rant tylny h=40mm gdérna czes$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w
gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych oprécz stopek, grubosé blatu 40mm (grubos¢ blachy na
blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementow
chtonacych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi ,
pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi
regulowane z mozliwoscia regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po
bokach, z tytu 70mm. Przestrzen pomiedzy posadzkg a pétka stotu wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatéw

szt.

36.

KUCHNIA MLECZNA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. Wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.

37.

KUCHNIA MLECZNA

PLYTA INDUKCYJNA 4 POLOWA W
ZABUDOWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

ptyta indukcyjna 4 polowa w zabudowie ze stali nierdzewnej, z szafkg z drzwiczkami na zawiasach; wymiary: 800x600x850mm; moc: 7,35kW;
napiecie: 230V; rant tylny h=40mm gdrna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej
kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych oprdcz stopek, grubos¢ blatu 40mm
(grubosé¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony
ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami
cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble
wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu
15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzen pomiedzy posadzka a pdtka stotu wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

38.

KUCHNIA MLECZNA

STOt CHEODNICZY Z DRZWIAMI
PRZESZKLONYMI

wymiary: 1492x600x850mm; moc: 0,253kW; napiecie: 230V;wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymaty blat o grubosci 50mm, z tylnym rantem
o wysokosci 40mm, poliuretanowa izolacja termiczna o grubosci 50mm i gestosci 40 kg/m3, wolna od CFC; podwdjne szklane drzwi izolowane
gazem o niskiej przewodnosci cieplnej, ergonomiczny niklowany uchwyt, drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 900i
maksymalnym katem otwarcia 1200, dwustronne zawiasy, intuicyjny cyfrowy sterownik w przednim panelu, kontrolka wtgczenia/wytaczenia,
parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtokg antykorozyjna, automatyczne odparowanie skroplin, wewnetrzne Swiatto Led,
ndzki ze stali nierdzewnej z tatwg regulacjag wysokosci w zakresie od 125mm do 200 mm, wyjmowane prowadnice, pétki epoksydowe o
maksymalmym obcigzeniu 40kg, magnetyczna uszczelka drzwi, zaokraglone wewnetrzne krawedzie, wyposazone w 1 pétke epoksydowg na
kazde drzwi, czynnik chtodniczy: R290, zakres temperatury pracy od 0oC do +80C w IV klasie klimatycznej, zasilanie 230V, moc: 253W, wymiary:
1492x600x850 mm pojemnosc brutto 268L

szt.




39.

KUCHNIA MLECZNA

STOL Z BLOKIEM 4 SZUFLAD

wymiary: 760x600x850mm; Stot z blokiem 4 szuflad rant tylny h=40mm gdrna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni, wykonanie w catosci z
atestowane;j stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych oprécz
stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo
wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzic sie woda co umozliwia mycie mebli
nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, potki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie
korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzern pomiedzy posadzkg a poétka stotu wynosi 150 mm meble
wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw prowadnice kulkowe z petnym wysuwem nosnos¢ 40kg montowane na tzw
szybki montaz co utatwia wymiane

szt.

40.

KUCHNIA MLECZNA

SZAFKA WISZACA DRZWI
OTWIERANE

wymiary: 1000X300X600mm; Szafka wiszaca drzwi otwierane wykonanie w catosci z atestowane;j stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku
O0H18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementdéw z tworzyw sztucznych oprécz stopek, , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgoé
brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , korpus, p6tki z blachy
gr. 0,8-1,0mm, nos$niki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie
+15mm od wymiaru bazowego 850mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow wszelkie uchwyty do
otwierania drzwi (szuflad) wykonane z przeprofilowanej blachy

szt.

41.

KUCHNIA GEOWNA

KOSZ NA SMIECI JEZDNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Kosz na $mieci jezdny-wykonany ze stali nierdzewnejwykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9,
pokrywa i dno wykonane z blachy o grubosci 1,2 mm a korpus z blachy 0,8mm meble z atestem PZH kotfa fi 80; wysokos¢ kosza: 500mm;
$r.:375mm

szt.

42.

KUCHNIA GEOWNA

BASEN DO MYCIA SPRZETU
KUCHENNEGO Gt. KOMORY 40 CM

wymiary: 1000X600X850mm; basen do mycia sprzetu kuchennego gt. Komory 40 cm rant tylny h=40mm gdérna cze$¢ rantu odgieta pod katem
20 stopni , wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony
elementéw z tworzyw sztucznych oprdécz stopek, grubosé blatu 40mm (grubosc blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z
blachy montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze
gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-
1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie
+15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzeri pomiedzy
posadzka a pétka stotu wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow

szt.

43.

KUCHNIA GEOWNA

BATERIA PRYSZNICOWA Z WYLEWKA

bateria stotowa, nierdzewny przewdd cisnieniowy, sprezyna wyréwnujaca, spryskiwacz cisnieniowy ze sterowaniem dzwigniowym, uchwyt
scienny, uchwyt spryskiwacza, wylewka + spryskiwacz

szt.

44,

KUCHNIA GEOWNA

REGAL OCIEKOWY NA NACZYNIA
KUCHENNE PERFOROWANY

wymiary: 1100X600X1800mm; Regat ociekowy na naczynia kuchenne perforowany wykonany ze stali nierdzewnej wykonanie w catosci z
atestowane;j stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementdéw z tworzyw sztucznych oprécz
stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubos$¢ blachy na blacie 1,2 mm), wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo
wygtusza potki , pozbawiony ptyt i elementédw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie
mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pétki wykonane z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2),
meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego meble wyposazone w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.




45.

KUCHNIA GEOWNA

STOL ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM
(P) 1 POLKA

wymiary: 1200X600X850mm; Stot ze zlewem 1 komorowym (P) i potkg rant tylny h=40mm gdrna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych oprdocz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubos$é blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, no$niki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzerh pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

46.

KUCHNIA GEOWNA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. Wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.

47.

KUCHNIA GEOWNA

STOL ZE ZLEWEM (L) | POLKA

wymiary: 1800X600X850mm; Stét ze zlewem (L) i pdtka rant tylny h=40mm gdrna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w
catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementdéw z tworzyw sztucznych
oprécz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubos¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co
dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgoé¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia
mycie mebli nawet od spodu myjkami ciSnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili
kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego
850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzen pomiedzy posadzka a pétka stotu wynosi 150
mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

48.

KUCHNIA GEOWNA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.

49.

KUCHNIA GEOWNA

STOL DO PRACY Z POLKA

wymiary: 970X600X850mm; Stét do pracy z potka rant tylny h=40mm gérna czes$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w catosci z
atestowane;j stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych oprécz
stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo
wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzic sie woda co umozliwia mycie mebli
nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, potki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie
korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzern pomiedzy posadzkg a poétkg stotu wynosi 150 mm meble
wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

50.

KUCHNIA GEOWNA

UMYWALKA WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

wymiary: 430X430X230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej rant tylny h=40mm gdrna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych, grubos¢ blatu 40mm (grubosc¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , komora G/N 2/3 o wymiarze
354x325x200mm

szt.

51.

KUCHNIA GEOWNA

BATERIA UMYWALKOWA

Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
dwa wezyki zasilajgce o dt 40 cm

szt.




52.

KUCHNIA GEOWNA

STOL DO PRACY Z POLKA

wymiary: 1100X600X850mm; Stét do pracy z pdtka rant tylny h=40mm gdrna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w catosci z
atestowane;j stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych oprécz
stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo
wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzic sie woda co umozliwia mycie mebli
nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, potki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie
korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzern pomiedzy posadzkg a poétka stotu wynosi 150 mm meble
wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

53.

KUCHNIA GEOWNA

STOt ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM
(P) I POLKA

wymiary: 700X600X850mm; Stét ze zlewem 1 komorowym (P) i potka rant tylny h=40mm gdrna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych oprécz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, no$niki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie 15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzert pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

54,

KUCHNIA GEOWNA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. Wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.

55.

KUCHNIA GEOWNA

STOL DO PRACY Z SZAFKA DRZWI
SUWANE | BLOKIEM SZUFLAD

wymiary: 1300X600X850mm; Stét do pracy z szafkg, drzwi suwane i blokiem szuflad rant tylny h=40mm gérna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20
stopni , wykonanie w catosci z atestowane;j stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw
z tworzyw sztucznych oprécz stopek, grubosé blatu 40mm (grubos$¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, no$niki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzert pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéwprowadnice kulkowe z petnym wysuwem nosno$é
40kg montowane na tzw szybki montaz co utatwia wymiane

szt.

56.

KUCHNIA GEOWNA

STOL ZE ZLEWEM (L) | POtKA

wymiary: 1100X600X850mm; Stét ze zlewem (L) i potka rant tylny h=40mm gdérna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w
catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych
oprécz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubos¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co
dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgoé¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia
mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili
kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego
850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tylu 70mm. Przestrzer pomiedzy posadzka a pdtka stotu wynosi 150
mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow

szt.




57.

KUCHNIA GEOWNA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. Wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.

58.

KUCHNIA GEOWNA

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY Z
AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM
MYJACYM 10 GN 1/1

wymiary: 907X752X1023mm; moc: 17,3kW; zasilanie: 400V; uniwersalne prowadnice na GN 1/1 i EN 600x400; 7" dotykowy panel sterowania;
mozliwos¢ zaprogramowania 1000 programdw/ 150 gotowych, MPD Cloud - mozliwos¢ potaczenia z chmurg WiFi, iniekcyjne wytwarzanie pary,
tryb pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi; zakres temperatur: 50-3000C; elektrozawdr,tacze USB; 3 predkosci wentylatora,
autorewers; obrébka termiczna delta T, regulacja wilgotnosci w funkcji kombi, oswietlenie komory LED, duza podwdjna szyba drzwi z
przestrzenig izolacyjna, przeptyw powietrza chtodzacy zewnetrzng szybe drzwi, elektronicznie sterowana klapka do odprowadzania wilgoci z
komory, rozstaw prowadnic - 74mm, funkcja ObeTouch-szybkie uruchamianie programéw przez dotkniecie ikony (do 9) bezposrednio z panelu
sterowania; przedgrzew komory; timer pétek-pozwala na przygotowanie réznych positkéw w tym samym czasie, funkcja EasyService- umozliwia
obrébke termiczng i wydanie réznych produktéw w tym samym czasie; funkcja utrzymywania- przechowywanie w piecu gotowych produktéw
bez zmian ich konsystencji do momentu wydania; automatyczne schtadzanie komory miedzy krokami programu; 4 automatyczne programy
mycia; Moc: 17,3kW; zasilanie: tréjfazowe 400V. W zestawie zapas ptynu myjacego 10I.

szt.

59.

KUCHNIA GEOWNA

ZMIEKCZACZ POLAUTOMATYCZNY
DO PIECA KP

przeznaczony do zmywarek, piecéw konwekcyjno -parowych, ekspreséw do kawy oraz kostkarek, sterowanie pdétautomatyczne - proces
regeneracji inicjowany przez nacisniecie przycisku regeneracji, wktad nalezy regenerowac solg tabletkowa, Moc elektryczna : 0.018 kW,
Napiecie - U: 230 V, Szeroko$¢ - W : 180 mm, Gtebokos¢ - D : 420 mm, Wysokos$¢ - H : 500 mm

szt.

60.

KUCHNIA GEOWNA

PODSTAWA POD PIECKP, Z
PROWADNICAMI NA GN/ 2 RZEDY

podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, dwa rzedy prowadnic na pojemniki GN 1/1, rozstaw prowadnic: 65mm; wymiary:830x590x700 mm

szt.

61.

KUCHNIA GEOWNA

STOL Z POLKA JEZDNY, BEZ RANTU

wymiary: 1200X600X850mm); Stot z pdtka jezdny, bez rantu rant tylny h=40mm gérna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w
catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, grubos¢ blatu 40mm (grubos¢ blachy na
blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementow
chtonacych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi ,
pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi
regulowane z mozliwoscia regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po
bokach, z tytu 70mm. Przestrzen pomiedzy posadzkg a pétka stotu wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatéw na kotach fi 125

szt.

62.

KUCHNIA GEOWNA

STOL ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM
(P) 1 POLKA

wymiary: 1200X600X850mm:; Stot ze zlewem 1 komorowym (P) i potka rant tylny h=40mm gdrna czes¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych oprécz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubosé blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy
montowane na klej co dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgo¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢
sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki
wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie 15mm od wymiaru
bazowego 850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzert pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw

szt.

63.

KUCHNIA GEOWNA

BATERIA ZLEWOWA

stojaca, jedouchwytowa, wylewka obrotowa, regulator ceramiczny fi 40, dt. Wylewki 20-22 cm, wykonana z mosigdzu, kolor chrom potysk

szt.




64. KUCHNIA GEOWNA STOL Z POLKA | BLOKIEM SZUFLAD  |wymiary: 1200 x 600 x 850mm; St6t z pétka i blokiem szuflad rant tylny h=40mm gérna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni , wykonanie w
catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z tworzyw sztucznych
oprécz stopek, grubos¢ blatu 40mm (grubos¢ blachy na blacie 1,2 mm), blat wzmocniony ksztattownikami z blachy montowane na klej co
dodatkowo wygtusza blat , pozbawiony ptyt i elementéw chtongcych wilgoé¢ brak elementéw w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia
mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , pozostate elementy (korpus, pétki) z blachy gr. 0,8-1,0mm, nosniki wykonane z profili <t
kwadratowych (40x40x1,2), meble wyposazone w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego
850mmodsuniecie korpusu wzgledem blatu 15mm z przodu i po bokach, z tytu 70mm. Przestrzen pomiedzy posadzka a pétka stotu wynosi 150
mm meble wyposazone w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw prowadnice kulkowe z petnym wysuwem nosnos¢ 40kg
montowane na tzw szybki montaz co utatwia wymiane
65. KUCHNIA GEOWNA UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ |wymiary: 430x430X230mm; Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej rant tylny h=40mm gérna cze$¢ rantu odgieta pod katem 20 stopni ,
wykonanie w catosci z atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9, meble z atestem PZH, pozbawiony elementéw z
tworzyw sztucznych, grubos$¢ blatu 40mm (grubos¢ blachy na blacie 1,2 mm), pozbawiony ptyt i elementéw chtonacych wilgo¢ brak elementéw szt.
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda co umozliwia mycie mebli nawet od spodu myjkami cisnieniowymi , komora G/N 2/3 o wymiarze
354x325x200mm
66. KUCHNIA GEOWNA BATERIA UMYWALKOWA Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa, wykonana z mosigdzu, kolor chrom z potyskiem, wyposazona w regulator ceramiczny fi 40, oraz
dwa wezyki zasilajgce o dt 40 cm szt.
67. KUCHNIA GEOWNA OKAP CENTRALNY INDUKCYJNO- wymiary: 3800x2300x550mm; wywiew = 6400m3/h; nawiew = 3300m3/h
KOMPENSACYJNY Okap sktadajacy sie z dwdch niezaleznych elementdw, + maskownice na stup znajdujacy sie pomiedzy elementami okapu.
Okap wyposazony w: 6x kréciec nawiewny fi 250; 6x krdciec wyciggowy fi 315
Okapy wykonane ze stali nierdzewnej; Filtry o podwdjnej filtracji z dotgczonym filtrem siatkowym o skutecznosci filtracji 298% dla czasteczki
5um; System filtracji zgodny z PN-EN 16282-2:
- thuszcz nie jest gromadzony w separatorze - ochrona p-poz
- filtry pochylone pod katem 45, co zapobiega kapaniem zanieczyszczen do potraw
Okap wykonany zgodnie z PN-EN 16282-2 ;
szt.

Skutecznosé filtracji na podstawie DIN 18869-5;

Ognioodporno$é oraz ognioochronnosé na podstawie DIN 18869-5;

Innowacyjna komora wentylacyjna okapu w potgczeniu z technologig zwieksza komfort pracy pracownikéw powodujac spadek poziomu hatasu
o okoto 15dB(A; Technologia polegajaca na podawaniu powietrza w kierunku filtréw mechanicznych. Umozliwia stosowanie do 25%mniejszych
ilosci powietrza wywiewanego w stosunku do tradycyjnych okapéw wyciggowych; Technologia polegajaca na nawiewaniu swiezego powietrza
do strefy pracy przez perforowang $ciane czotowg okapu. Jest uzupetnieniem wycigganego powietrza przez okap i zwieksza komfort pracy
pracownikéw kuchni ;Okap bez wewnetrznych $cian dziatowych ;

Oswietlenie LED zgodne z PN-EN 12462-1.




68. KUCHNIA GEOWNA OKAP CENTRALNY INDUKCYJNO- wymiary: 1400x1300x550mm; wywiew = 700m3/h; nawiew = 550m3/h
KOMPENSACYJNY Okap wyposazony w :

1x kréciec wyciggowy fi 315 mm
1x kréciec nawiewny fi 250 mm
Okap wykonany ze stali nierdzewnej ;
Filtry w technologii o podwdjne;j filtracji z dotgczonym filtrem siatkowym o skutecznosci filtracji 298% dla czasteczki 5um ;
System filtracji zgodny z PN-EN 16282-2:
- thuszcz nie jest gromadzony w separatorze - ochrona p-poz
- filtry pochylone pod katem 45, co zapobiega kapaniem zanieczyszczen do potraw
Okap wykonany zgodnie z PN-EN 16282-2 ; 1 sot.
Skuteczno$é filtracji na podstawie DIN 18869-5;
Ognioodpornosé oraz ognioochronnosé na podstawie DIN 18869-5;
Innowacyjna komora wentylacyjna okapu i odpowiednio dobrane wymiary w potaczeniu z technologia zwieksza komfort pracy pracownikéw
powodujac spadek poziomu hatasu o okoto 15dB(A). ;
Technologia polegajaca na podawaniu powietrza w kierunku filtréw mechanicznych. Umozliwia stosowanie do 25%mniejszych ilosci powietrza
wywiewanego w stosunku do tradycyjnych okapéw wyciggowych. Technologia polegajaca na nawiewaniu swiezego powietrza do strefy pracy
przez perforowang $ciane czotowg okapu. Jest uzupetnieniem wycigganego powietrza przez okap i zwieksza komfort pracy pracownikéw kuchni
Okap bez wewnetrznych $cian dziatowych; Oswietlenie LED zgodne z PN-EN 12462-1;

69. KUCHNIA GEOWNA OKAP PRZYSCIENNY INDUKCYJNO- wymiary: 1300x1100x550mm; wywiew = 550m3/h; nawiew = 500m3/h

KOMPENSACYJNY, KONDENSACYJNY [Okap wyposazony w: 1x kréciec wyciggowy fi 250 mm; 1x kréciec nawiewny fi 250 mm;

Okap wykonany ze stali nierdzewnej ;
Okap wykonany zgodnie z PN-EN 16282-2 ;
Ognioodpornosé oraz ognioochronnosé na podstawie DIN 18869-5;
Innowacyjna komora wentylacyjna okapu i odpowiednio dobrane wymiary w potaczeniu z technologia zwieksza komfort pracy pracownikéw
powodujac spadek poziomu hatasu o okoto 15dB(A). ; 1 szt.
Technologia polegajaca na podawaniu powietrza w kierunku filtréw mechanicznych. Umozliwia stosowanie do 25%mniejszych ilosci powietrza
wywiewanego w stosunku do tradycyjnych okapéw wyciggowych. Technologia polegajaca na nawiewaniu swiezego powietrza do strefy pracy
przez perforowang $ciane czotowg okapu. Jest uzupetnieniem wycigganego powietrza przez okap i zwieksza komfort pracy pracownikéw kuchni
Okap bez wewnetrznych $cian dziatowych; Oswietlenie LED zgodne z PN-EN 12462-1.

70. DROBNY SPRZET £YZKA STOLOWA PRZEDSZKOLNA Dtugos¢ [mm]: 153, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12 szt., Mycie w zmywarce: Tak, Zestaw przedszkolny, zalecane dla

KUCHENNY alergikdéw uczulonych na nikiel

¢ sprzedawane po 12 sztuk 36 szt.
¢ zaprojektowane specjalnie dla dzieci
e grubos¢ ~2.50 mm

71. DROBNY SPRZET WIDELCZYK STOLOWY Dtugos¢ [mm]: 152, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12 szt.; Mycie w zmywarce: tak; Zestaw przedszkolny;

KUCHENNY PRZEDSZKOLNY o zalecane dla alergikéw uczulonych na nikiel
¢ sprzedawane po 12 sztuk
36 szt.

¢ zaprojektowane specjalnie dla dzieci
* zgbki zaokraglone
e grubos¢ ~2.50 mm




72.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

NOZ STOLOWY PRZEDSZKOLNY

Dtugos¢ [mm]: 171, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12 szt., Mycie w zmywarce: Tak, Zestaw przedszkolny; zalecane dla
alergikdéw uczulonych na nikiel

¢ sprzedawane po 12 sztuk

¢ zaprojektowane specjalnie dla dzieci

® ndz bez ostrza do rozdzielania potraw

o grubos¢ ~5.00 mm

36

szt.

73.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

£YZECZKA DO DESEROW
PRZEDSZKOLNA

Dtugos¢ [mm]: 135, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 12 szt., Mycie w zmywarce: Tak, Zestaw przedszkolny ¢ zalecane
dla alergikéw uczulonych na nikiel

¢ sprzedawane po 12 sztuk

¢ zaprojektowane specjalnie dla dzieci

o grubos¢ ~2.00 mm.

36

szt.

74.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

TALERZ GtEBOKI DLA DZIECI

Srednica [mm]: 180, Pojemnosé [1]: 0,72, Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak,

Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Zestaw przedszkolny, Pietrowanie: Tak.

jakosci komplet naczyn wykonanych z porcelany specjalnie dla dzieci, kolor: biaty z dekoracjg wtopiong w szkliwo
* mozna my¢ w zmywarce i uzywac w kuchenkach mikrofalowych

¢ sprzedawane w ilosciach kartonowych

wysokiej

36

szt.

75.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

TALERZ PLYTKI DLA DZIECI

Srednica [mm]: 240, Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak,

Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Zestaw przedszkolny, Pietrowanie: Tak.

jakosci komplet naczyn wykonanych z porcelany specjalnie dla dzieci, kolor: biaty z dekoracjg wtopiong w szkliwo
* mozna my¢ w zmywarce i uzywacé w kuchenkach mikrofalowych

¢ sprzedawane w ilosciach kartonowych

wysokiej

36

szt.

76.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

TALERZ PLYTKI DLA DZIECI

Srednica [mm]: 165, Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak,

Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Zestaw przedszkolny, Pietrowanie: Tak.

jakosci komplet naczyn wykonanych z porcelany specjalnie dla dzieci, kolor: biaty z dekoracjg wtopiong w szkliwo
* mozna my¢ w zmywarce i uzywac w kuchenkach mikrofalowych

¢ sprzedawane w ilosciach kartonowych

wysokiej

36

szt.

77.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

KUBEK DLA DZIECI

Srednica [mm]: 80, Wysoko$¢ [mm]: 82, Materiat wykonania: porcelana,

Pakowane po: 6, Pojemnosc [I]: 0.27, Mycie w zmywarce: Tak, Zestaw przedszkolny, Pietrowanie: Tak.
komplet naczyn zaprojektowany specjalnie dla dzieci, kolor: biaty z dekoracjg wtopiong w szkliwo

¢ podane wymiary i pojemnosci catkowite sg przyblizone

¢ sprzedawane po 6 sztuk

¢ dekoracja wtopiona w szkliwo

e $rednica kubka z uchem ~108 mm

wysokiej jakosci

36

szt.




78.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

GARNEK WYSOKI Z POKRYWKA,
STALOWY

Srednica [mm]: 320, Wysoko$¢ [mm]: 320, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,

Pojemnosé [1]: 25.7, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,
Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak, e linia
profesjonalnych garnkéw satynowanych ze stali nierdzewnej

¢ sprzedawany w komplecie z pokrywka

¢ technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepta

¢ kapsutowe dno gwarantuje odpornos¢ na korozje

® nienagrzewajace sie wielopunktowo zgrzewane uchwyty

szt.

79.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

GARNEK WYSOKI Z POKRYWKA,
STALOWY

Srednica [mm]: 280, Wysoko$¢ [mm]: 250, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,

Pojemnos$é [1]: 15.4, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,
Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak e linia
profesjonalnych garnkéw satynowanych ze stali nierdzewnej

¢ sprzedawany w komplecie z pokrywka

¢ technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepta

¢ kapsutowe dno gwarantuje odpornos¢ na korozje

* nienagrzewajace sie wielopunktowo zgrzewane uchwyty

szt.

80.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

GARNEK WYSOKI Z POKRYWKA,
STALOWY

Srednica [mm]: 240, Wysoko$¢ [mm]: 200, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,

Pojemnosé [1]: 9, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak,
Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak. e linia
profesjonalnych garnkéw satynowanych ze stali nierdzewnej

¢ sprzedawany w komplecie z pokrywka

¢ technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepta

¢ kapsutowe dno gwarantuje odpornos¢ na korozje

® nienagrzewajace sie wielopunktowo zgrzewane uchwyty

szt.

81.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

WIADRO STALOWE Z PIERSCIENIEM

Srednica [mm]: 275, Wysoko$¢ [mm]: 285, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,
Pojemnosé [1]: 10

¢ podziatka wewnatrz wiadra

e $rednica podstawy 200 mm

® mozna pietrowaé

¢ $rednica zewnetrzna gorna 294

® wysokos$¢ z uchem 317 mm

szt.

82.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

POKRYWA STALOWA DO WIADRA

Srednica [mm]: 275, Masa [kg]: 0.4000, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak * $rednica
zewnetrzna 300 mm

¢ pokrywa do wiadra 10 |

szt.

83.

DROBNY SPRZET
KUCHENNY

MISKA STALOWA

Srednica [mm]: 300, Wysokoé¢ [mm]: 110, Materiat wykonania: stal nierdzewna polerowana, Pakowane po: 1,
Pojemnosé [1]: 5, Mycie w zmywarce: Tak

szt.




84, DROBNY SPRZET CHOCHLA Srednica [mm]: 100, Dtugo$é [mm]: 340, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,
KUCHENNY Pojemnos¢ [1]: 0.25, Mycie w zmywarce: Tak
¢ profesjonalna chochla
® pozbawiona spawoéw szt.
¢ wykonana z jednego kawatka stali
o fatwa w utrzymaniu czystosci
® ergonomiczny, zagiety uchwyt do zawieszania
85. DROBNY SPRZET CHOCHLA Srednica [mm]: 80, Dtugo$¢ [mm]: 295, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,
KUCHENNY Pojemnosé [1]: 0.12, Mycie w zmywarce: Tak.
¢ profesjonalna chochla
® pozbawiona spawéw szt.
¢ wykonana z jednego kawatka stali
¢ fatwa w utrzymaniu czystosci
® ergonomiczny, zagiety uchwyt do zawieszania
86. DROBNY SPRZET LYZKA CEDZAKOWA Srednica [mm]: 120, Dtugos$¢ [mm]: 360, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,
KUCHENNY Mycie w zmywarce: Tak
¢ profesjonalna tyzka cedzakowa
® pozbawiona spawdw, wykonana z jednego kawatka stali szt.
¢ fatwa w utrzymaniu czystosci
® ergonomiczny, zagiety uchwyt do zawieszania
87. DROBNY SPRZET SZCZYPCE DO SPAGHETTI Dtugos¢ [mm]: 200, Pakowane po: 1;  idealne do stosowania z suréwkami
KUCHENNY ¢ wykonane z polerowane;j stali nierdzewnej szt.
88. DROBNY SPRZET SZCZYPCE UNIWERSALNE Dtugos¢ [mm]: 300, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak
KUCHENNY szt.
89. DROBNY SPRZET POJEMNIK Z POLIPROPYLENU Z Kolor: transparentny, Gteboko$¢ [mm]: 530, Wysokos$¢ [mm]: 150, Masa [g]: 340,
KUCHENNY POKRYWKA SZCZELNA GN 1/1 Materiat wykonania: Polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 95,
Temperatura min. [°C]: -40, Pojemnosc [l]: 21, Szerokos¢ [mm]: 325,
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do piecow konwekcjno-parowych: Nie,
Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarnikdéw: Nie,
Rozmiar GN: GN 1/1, Pietrowanie: Tak
¢ wykonane z nieprzezroczystego polipropylenu z zestawem kolorowych klipséw do oznaczania pokrywy i pojemnika (7x2 klipsy - zielony,
szt.

niebieski, 26tty, czerwony, fioletowy, brazowy, biaty)

* mozna stosowac w temperaturze od -40°C do 95°C

 nie absorbuje zapachéw i koloréw

¢ pokrywa ze specjalnym kanatem odprowadzajacym powietrze, wydtuza do 25% przechowywanie produktéw wewnatrz pojemnika
* pojemnosci GN przyblizone

¢ posiada etykiete




90. DROBNY SPRZET TERMOS CATERINGOWY Srednica [mm]: 230, Wysoko$¢ [mm]: 560, Pakowane po: 1, Pojemnosé [I]: 14
KUCHENNY e idealny do goracych i zimnych napojéw
* obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szt.
o sktadane nogi utatwiajgce przechowywanie
91. DROBNY SPRZET POJEMNIK Z POLIPROPYLENU Z Kolor: transparentny, Gtebokos¢ [mm]: 530, Wysokos$¢ [mm]: 200, Materiat wykonania: Polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]:
KUCHENNY POKRYWKA SZCZELNA GN 1/1 95, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemnos¢ [l]: 28, Szerokos¢ [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak,
Przystosowanie do piecéw konwekcjno-parowych: Nie, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarnikéw: Nie,
Rozmiar GN: GN 1/1, Pietrowanie: Tak ¢ wykonane
z nieprzezroczystego polipropylenu z zestawem kolorowych klipséw do oznaczania pokrywy i pojemnika (7x2 klipsy - zielony, niebieski, z6tty,
czerwony, fioletowy, brazowy, biaty) szt.
® mozna stosowac w temperaturze od -40°C do 95°C
¢ nie absorbuje zapachoéw i koloréw
* pokrywa w komplecie
¢ pojemnosci GN przyblizone
¢ posiada etykiete
92. DROBNY SPRZET TERMOS STALOWY Srednica [mm]: 330, Srednica wewnetrzna [mm]: 300, Wysokoé¢ [mm]: 235,
KUCHENNY Wysokos¢ wewnetrzna [mm]: 165, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,
Pojemnos¢ [1]: 10, Pietrowanie: Tak
e termos do transportu zywnosci
¢ pokrywa z silikonowg uszczelkg, odporna na $cieranie, wyposazona w 6 zatrzaskow szt.
¢ podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi termoséw oraz podtogi
¢ posiada wentyl odpowietrzajacy eliminujacy podcisnienie
e ergonomiczne uchywty transportowe
¢ podwadjne scianki i pokrywa izolowane specjalng piankg utrzymujgca ciepto do 8 godzin.
93. DROBNY SPRZET PORCJONER DO RYZU | PUREE Dtugos$¢ [mm]: 250, Pakowane po: 1, ® gramatura ok. 70g, 1/12; * $r. 67 mm
KUCHENNY szt.
94, DROBNY SPRZET POKRYWA UCHYLNA DO POJEMNIKA|Kolor: szary, Srednica [mm]: 558, Srednica wewnetrzna [mm]: 511, Wysoko$¢ [mm]: 200,
KUCHENNY NA ODPADKI Masa [kg]: 1.11, Materiat wykonania: tworzywo sztuczne, Pakowane po: 1; pokrywa z klapg uchylng, pasuje do pojemnika na odpadki szt.
95. DROBNY SPRZET PODSTAWA NA KOLKACH DO Kolor: szary, Srednica [mm]: 403, Wysoko$¢ [mm]: 130, Materiat wykonania: tworzywo sztuczne,
KUCHENNY POJEMNIKA NA ODPADKI Pakowane po: 1, nosno$é podstawy na kétkach 100 kg szt.
96. DROBNY SPRZET POJEMNIK - KOSZ NA ODPADKI Kolor: szary, Srednica [mm]: 490, Srednica wewnetrzna [mm)]: 455, Wysokos$¢ [mm]: 610,
KUCHENNY Masa [kg]: 2.67, Materiat wykonania: Polipropylen, Pakowane po: 1, Pojemnos¢ [I]: 80 . szt.
pojemnik na odpady, ergonomiczne uchwyty, wytrzymata konstrukcja, pasuje do pokrywy i podstawy na kétkach
97. DROBNY SPRZET NOZ KUCHENNY ZE SZLIFEM KUTY  |Dtugos¢ ostrza [mm]: 200, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak .
KUCHENNY wyprodukowano z kutego preta stalowego
¢ wykonany z wysokiej jakosci stali
szt.

e ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rekojesci uniemozliwia gromadzenie sie resztek w miejscach tagczen
¢ bardzo ostre i wytrzymate ostrze
e wymiar L dtugos¢ ostrza: 200mm




98. DROBNY SPRZET NOZ KUCHENNY KUTY Dtugosc ostrza [mm]: 230, Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak .
KUCHENNY wyprodukowano z kutego preta stalowego
¢ wykonany z wysokiej jakosci stali
e ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rekojesci uniemozliwia gromadzenie sie resztek w miejscach tagczen szt.
¢ bardzo ostre i wytrzymate ostrze; ¢ antyposlizgowa rekojes¢
e wymiar L dtugos¢ ostrza: 230mm
99. DROBNY SPRZET NOZ DO JARZYN KUTY Materiat wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak .
KUCHENNY wyprodukowano z kutego preta stalowego
e ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rekojesci uniemozliwia gromadzenie sie resztek w miejscach tagczen
¢ bardzo ostre i wytrzymate ostrze szt.
e wymiar L dtugos¢ ostrza: 65mm
¢ wykonany z wysokiej jakosci stali; ¢ antyposlizgowa rekojes¢
100. DROBNY SPRZET KOSZYK NA SZTUCCE Z Gtebokos¢ [mm]: 100, Wysokos¢ [mm]: 50, Masa [kg]: 0.0800, Materiat wykonania: Polipropylen,
KUCHENNY POLIPROPYLENU Pakowane po: 1, Szeroko$¢ [mm]: 270, Mycie w zmywarce: Tak, szt.
101. DROBNY SPRZET POJEMNIK Z POLIPROPYLENU Z Kolor: transparentny, Gteboko$¢ [mm]: 354, Wysokos¢ [mm]: 150, Materiat wykonania: Polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]:
KUCHENNY POKRYWKA SZCZELNA GN 2/3 95, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemnosc [l]: 13.5, Szerokos$¢ [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak,
Przystosowanie do piecow konwekcjno-parowych: Nie, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarnikéw: Nie,
Rozmiar GN: GN 2/3, Pietrowanie: Tak ¢ wykonane z
nieprzezroczystego polipropylenu z zestawem kolorowych klipséw do oznaczania pokrywy i pojemnika (7x2 klipsy - zielony, niebieski, zotty,
czerwony, fioletowy, brazowy, biaty) szt.
* mozna stosowac w temperaturze od -40°C do 95°C
 nie absorbuje zapachéw i koloréw
¢ pokrywa w komplecie
* pojemnosci GN przyblizone
¢ posiada etykiete
102. DROBNY SPRZET POJEMNIK Z POLIPROPYLENU Z Kolor: transparentny, Gteboko$¢ [mm]: 354, Wysokos¢ [mm]: 200, Materiat wykonania: Polipropylen, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]:
KUCHENNY POKRYWKA SZCZELNA GN 2/3 95, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemnos¢ [l]: 19, Szerokos$¢ [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak,
Przystosowanie do piecow konwekcjno-parowych: Nie, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie do piekarnikéw: Nie,
Rozmiar GN: GN 2/3, Pietrowanie: Tak ¢ wykonane z
nieprzezroczystego polipropylenu z zestawem kolorowych klipséw do oznaczania pokrywy i pojemnika (7x2 klipsy - zielony, niebieski, zotty,
czerwony, fioletowy, brazowy, biaty) szt.
* mozna stosowac w temperaturze od -40°C do 95°C
 nie absorbuje zapachéw i koloréw
¢ pokrywa w komplecie
® pojemnosci GN przyblizone
¢ posiada etykiete
103. DROBNY SPRZET ZESTAW DESEK HACCP Wysokos¢ [mm]: 300, Materiat wykonania: polipropylen, Pakowane po: 1, Szeroko$¢ [mm]: 450, Mycie w zmywarce: Tak deski gtadkie,
KUCHENNY w zestawie 6 szt.; komplet desek wykonany z polipropylenu w 6 kolorach szt.
104. DROBNY SPRZET NOZ DO OBIERANIA UNIWERSALNY |Kolor: zielony, Pakowane po: 1, Dtugo$¢ ostrza: 100mm, Mycie w zmywarce: Tak; mozna my¢ i wyparza¢ w zmywarce
KUCHENNY ¢ ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ® antyposlizgowa rekojes¢ szt.




105. DROBNY SPRZET NOZ KUCHENNY Kolor: zielony, Pakowane po: 1, Dtugos¢ ostrza: 220mm, Mycie w zmywarce: Tak; mozna my¢ i wyparzaé w zmywarce
KUCHENNY ¢ ostrze wykonane ze stali nierdzewnej; ® antyposlizgowa rekojes¢ szt.
106. DROBNY SPRZET NOZ UNIWERSALNY Kolor: zielony, Pakowane po: 1, Dtugos¢ ostrza: 150mm, Mycie w zmywarce: Tak; mozna my¢ i wyparza¢ w zmywarce
KUCHENNY e ostrze wykonane ze stali nierdzewnej; ® antyposlizgowa rekojes¢ szt.
107. DROBNY SPRZET NOZ KUCHENNY Kolor: biaty, Dtugos¢ ostrza [mm]: 220, Pakowane po: 1
KUCHENNY ¢ z kolorowym uchwytem e antyposlizgowa rekojes¢
* mozna myc¢ i wyparza¢ w zmywarce szt.
¢ ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
108. DROBNY SPRZET NOZ DO KROJENIA Kolor: biaty, Dtugosc¢ ostrza [mm]: 180, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak oz
KUCHENNY kolorowym uchwytem
¢ wykonany z wysokiej jakosci stali szt

¢ antyposlizgowa rekojesé
® ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rekojesci uniemozliwia gromadzenie sie resztek w miejscach tgczen.




