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INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego
Przewiduje realizacje kompletnego zakresu robét zwigzanego z budowg obiektu drogowego.
Przewidywany zakres i kolejnos¢ robat:

e Roboty ziemne;
e Wykonanie przytaczy, instalacji terenowych, nawierzchni, urzadzenie zieleni,
uporzadkowanie terenu

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren lokalizacji zadania inwestycyjnego jest wolny od statych obiektéw kubaturowych. Na obszarze
wystepuja istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu tj. kable nN i SN oraz linia napowietrzna SN.

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu istotne dla zagrozienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Nie stwierdzono elementéw zagospodarowania terenu majgcych istotny wptyw dla zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych.
Przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w nastepujacych grupach
rodzajowych:
e zagrozenia komunikacyjne wynikajace z transportu wewnetrznego na placu budowy oraz
potgczeniach z komunikacjg zewnetrzng w ulicy Braci Gutmandw;
e zagrozenie przy realizacji wykopow,
e zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu pionowego (wyciagi) oraz sprzetu
mechanicznego ciezkiego (koparki, pompy do betonu, spycharki, zageszczarki)
e montaz ew. prefabrykatéw oraz urzadzen,
e zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu, $niegu, w
czasie dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s.)

Skala zagrozen jest wysoka i obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od
rozpoczecia do jego zakonczenia. Niebezpieczeristwo obejmuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie strefy niebezpiecznej tj. terenu inwestycji.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

® naczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych,
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng, ustalong jako obejmujgcg obszar
prowadzonych prac.

e roboty realizowad na podstawie planu zagospodarowania placu budowy, zgodnie
z wytycznymi kierownika budowy, w szczegdlnosci zawartymi w planie BIOZ.



e stosowad robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.)

e na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego

e umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb

e naterenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

e nie magazynowac materiatéw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.
Transport gruntu mineralnego (do zasypania wykopdéw) realizowac¢ tylko po wyznaczonych
drogach przez kierownika budowy,.

e uzywad wylacznie sprawnych srodkéw technicznych, posiadajgcych wymagane atesty
i aprobaty, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi producenta dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszelki sprzet i urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone, a jesli to wymagane, posiadajgce niezbedne uprawnienia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegoblnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na nastepujgce kwestie:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia;

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady
przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac
podwykonawcdw;

- zasady codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robdt, sposdb przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie itp.;

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlnosci dotyczgcymi:

- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i
surowcow, w tym o whasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

- prac wykonywanych w wykopach;

- pracy mechanicznych srodkdw transportu;

- postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu elektrycznego,
wody i gazu.

6. Whioski koricowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac¢ bedzie w warunkach nie przekraczajgcych typowych
zagrozen w trakcie robét budowlanych przy obiektach drogowych.



