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1. DANE OGOLNE

o Podmiot zamawiajacy opracowanie:

Dokumentacje niniejszg opracowano w firmie MET-GEO Tomasz Skupien, z siedzibg w Trzebinii przy ul.
Styczniowej 37. Inwestorem prac jest Firma Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.

0.., z siedzibg przy ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno.

o Rodzaj opracowania:

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng, opracowana zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463),

o Normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

o Normg PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

o Normg PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

o Normg PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

o Normg PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

o Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r.

o PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

o PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis;

o PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;

2. OPIS BADAN

Zakres wykonanych robét obejmowat:

- odwiercenie 23 otwordw wiertniczych o gtebokosci od 0,5 do 5,0 m. Lgcznie odwiercono 52,9 mb.

- badania makroskopowe gruntu, badania i pomiary terenowe oraz sondowania sondg CPT.

Wszystkie otwory badawcze zostaty wykonane wiertnica CADRILL metodg mechaniczng obrotowg, do
gtebokosci 0,5 -5,0 m na sucho, bez orurowania, w sierpniu 2020 r.

Miejsca wierceh zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych do istniejgcych obiektow. Rzedne

terenu zostaty zinwentaryzowane za pomocg GPS-RTK.

Wyniki wiercen, badan i obserwacji terenowych zestawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat.
4.1-4.23), oraz przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.11).

MET-GEO Tomasz Skupien www.met-geo.eu, biuro@met-geo.eu 3




2.1 Materiaty zrédtowe

Materiatami zrédtowymi do wykonania ponizszej dokumentaciji wraz z opinig sg archiwalne materiaty
geologiczne i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji, w tym:
[1.2.1] Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Jaworzno, w skali 1: 50 000, opr. Kurek S., Paszkowski M.,
Preidl M., 1991 r.
[1.2.2.] Glazer Z., Malinowski J., 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa, PW Warszawa
[1.2.3.] Pazdro Z., 1990 — Hydrogeologia ogolna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
[1.2.4.] Witun Z., 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i L gcznosci, Warszawa
[1.2.5] Szymanski A., 2007 - Mechanika gruntow, Wydawnictwo SSGW, Warszawa 2007

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji wraz z opinig geotechniczng byto:
— rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow gruntowo-wodnych
— wydzielenie warstw gruntu o zrdéznicowanej litologii i ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych
— okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu oraz warunkéw geotechnicznych

— opracowanie wnioskow.

4. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego [1.3.1.], analizowany teren potozony jest
w jednostce fizyczno-geograficznej w obrebie Pagory Jaworznickie (341.14), wchodzgcej w sktad Wyzyny
Slgskiej (341.1).

RzeZba terenu jest bardzo zr6znicowana. Rzedne przedmiotowego terenu oscylujg w granicach 292,9 —
320,10 m n.p.m.

Najblizej potozong rzekg jest Wawolnica, ktéra przeptywa w odlegtosci ok 2 km na potudniowy

zachdd od obszaru robdét.

W obrebie przedmiotowych dziatek nie ma zagrozenia zwigzanego z osuwiskowymi ruchami
masowymi.

Pod wzgledem administracyjnym obszar badan potozony jest w wojewddztwie Slgskim, w miescie na
prawach powiatu Jaworzno, na dziatkach o nr ewidencyjnych 65/1, 65/2, 65/3, 66. Przedmiotowe dziatki
znajdujg sie przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskie;j.

Teren badan jest niezagospodarowany, pokryty jest wysokg i niskg roslinno$cia.

Od potnocy omawiany teren graniczy z ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej. Na omawianym terenie w
czesci potudniowej (rejon projektowanej drogi) istnieje infrastruktura w postaci sieci energetycznej. Teren

badan oraz bezposrednie otoczenie terenu badan zostato przedstawione na zat. 3.

MET-GEO Tomasz Skupien www.met-geo.eu, biuro@met-geo.eu 4




5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z budowg
drogi dojazdowej na potudniu omawianego obszaru badan.

Projektuje sie budowe 10 obiektow o 4 kondygnacjach naziemnych.

Sposdb posadowienia okresli Projektant po zapoznaniu sie z niniejszg dokumentacjg oraz

dokumentacjg z projektowanych badan geofizycznych.

Zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw [1.4.4.] projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe uznac za proste. W przypadku stwierdzenia
anomalii geofizycznych po przeprowadzeniu badahn geofizycznych mozliwa jest zmiana warunkéw

gruntowych na ztozone (w przypadku wykrycia zagrozen np. deformacjami nieciagtymi).

6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania gtebokosci maksymalnie
5,0 m, budujg utwory czwartorzedu, reprezentowane przez gleby, nasypy niebudowlane oraz kompleks
piaszczysto - gliniasty (gtéwnie piaski drobne, piaski srednie, miejscami piasek gliniasty i glina piaszczysta).
Spag utworéw czwartorzedowych wystepuje na gtebokosci od 0,1 do 1,7 m ppt. Od powierzchni zalega
warstwa gleby lub gruntéw antropogenicznych (nasypy).

Osady czwartorzedowe zalegajg na utworach triasu lub karbonu, ktére sg reprezentowane przez
zwietrzeliny kamieniste bgdzZ gliniaste, miejscami gliny pstrego piaskowca.

W wiekszosci otwordw starsze podtoze wyksztatcone jest w postaci zwietrzelin triasowych, natomiast w
otworach nr 22 i 23 starsze podtoze wyksztatcone jest w postaci zwietrzelin karbonskich. W otworze nr 23

stwierdzono takze zaleganie pytu weglowego.

7. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach istniejacego obszaru goérniczego.
Zgodnie z informacjg z TAURON Wydobycie S. A. o warunkach geologiczno-gorniczych (zat. nr 8):
— przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest w granicach terenu gérniczego TAURON Wydobycie
S.A. ZG Sobieski w Jaworznie,
— brak jest wptywow wywotanych dokonang eksploatacjg gérnicza,
— w okresie obowigzywania koncesji ti. do 2040 r., nie przewiduje sie prowadzenia eksploataciji
gorniczej,
— w granicy planowanej inwestycji na stropie karbonu stwierdzono wystepowanie serii uskokéw o
zréznicowanym przebiegu i zrzutach w réznych kierunkach,
— inwestycja znajduje sie w zasiegu plytkiej eksploatacji na gtebokosci od ok. 64 m,

— w granicach inwestycji znajduje sie otwor badawczy G-5530 (1958) — zlikwidowany przez zasypanie.
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W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonanie badan geofizycznych majgcych na celu
sprawdzenie podioza w zakresie ewentualnych zagrozen ze strony istniejacych uskokéw i dokonanej

eksploatacji gorniczej.
8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu przedmiotowego terenu do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej maksymalnie 5,0 m ppt
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zaobserwowano jedynie sgczenie w otworze nr 7 na

gtebokosci 3,3 m ppt.
Warunki wodne nalezy uznac¢ za korzystne dla przedmiotowej inwestycji.

9. BADANIA SONDA CPT

W ramach prac terenowych wykonano 4 sondowania statyczne CPTU. tacznie wykonano 11,68 mb
sondowan. Sondowania wykonano w otworach nr 3, 7, 9i 17.

Otrzymane parametry wykorzystano do wyznaczenia wartosci parametréw geotechnicznych gruntow.

Wyniki sondowan przedstawiono na zat. nr 7.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan wykonanych
do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podioza zostaty podzielone na warstwy
geotechniczne. Ich uktad zostat przedstawiony graficznie na przekrojach geotechnicznych (zat. 5). Podstawe
podziatu stanowity wiek, geneza i odmienno$¢ litologiczna. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w tabeli nr 1.

W podtozu wyrézniono:

Seria | utworéw holocenu

Warstwa | a— obejmuje gleby, nawiercone od powierzchni w otworach nr 1 — 18, 20, 21 do gtebokosci 0,1 —

0,5m.

Warstwa | b — obejmuje nasypy niebudowlane, nawiercone od powierzchni w otworach nr 19, 22 i 23.
Zbudowane s3 z piasku $redniego, humusu, kamieni, pytu i cegly. Migzszo$¢ nasypéw waha sie w

granicach 0,3 — 1,1 m. Warstwe tg uznaje sie za nieno$na.

MET-GEO Tomasz Skupien www.met-geo.eu, biuro@met-geo.eu 6




Seria Il utworéw rodzimych plejstocenu

Warstwa Il a — obejmuje poziom Sredniozageszczonych piaskéw drobnych. Przyjety stopien zageszczenia
(na podstawie oporu stawianego podczas wiercenia) dla piaskéw zaliczonych do tej warstwy wynosi

Ip=0,55. Warstwa ta zostata nawiercona w otworach nr 8 i 19, w strefie gtebokosci 0,3 — 1,1 m ppt.

Warstwa Il b, — obejmuje poziom Sredniozageszczonych piaskédw srednich z domieszkami pytu, piasku
gliniastego lub gliny. Przyjety stopien zageszczenia (na podstawie oporu stawianego podczas
wiercenia) dla piaskéw zaliczonych do tej warstwy wynosi 1,=0,55. Warstwa ta zostata nawiercona w

otworach nr 12, 13, 15i 23 w strefie gtebokosci 0,1 — 1,7 m ppt.

Warstwa Il b, — obejmuje poziom luznych piaskéw $Srednich z domieszkg pytu. Przyjety stopieh
zageszczenia (na podstawie wynikow z sondowania sondg CPTU) dla piaskéw zaliczonych do tej
warstwy wynosi Ip=0,12. Warstwa ta zostata nawiercona w otworze nr 3 w przedziale gtebokosci 0,4

— 1,4 m ppt. Warstwe tg uznaje sie za nienosna.

Warstwa Il ¢ — obejmuje utwory w stanie pétzwartym tj. gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Dla warstwy |l ¢
okreslono na podstawie badan sondg CPTU stopien plastycznosci I, < 0,0. Parametr ten wraz z
przyjetym stopniem konsolidacji ,C" (wg normy PN-81/B-03020) postuzyt do okreslenia innych
parametréw geotechnicznych. Osady te mogg by¢ bardzo wrazliwe na zawilgocenie tj. przy wzroscie
wilgotnosci mogg szybko sie uplastyczni¢ i pogorszy¢ swoje parametry geotechniczne. Zaliczono je

do nosnych (przy zachowaniu wilgotnosci).

Seria lll — rodzimych utworéw triasu

Warstwa lll a; — obejmuje zwietrzeliny gliniaste wyksztalcone jako zwarte pyly i pyly piaszczyste z
wapieniem. Zwietrzeliny tej warstwy nawiercono w otworach nr 4, 9, 14, 16, 18, 20 i 21 w strefie
gtebokosci 0,1 — 2,7 m ppt. Stopien plastycznosci wynosi 1,<0,0, wraz z symbolem konsolidacji ,,B”
postuzyt do okreslenia innych parametréw geotechnicznych. Osady te mogg by¢ bardzo wrazliwe na
zawilgocenie tj. przy wzroscie wilgotnosci mogg szybko sie uplastyczni¢ i pogorszyé swoje parametry

geotechniczne. Zaliczono je do nosnych (przy zachowaniu wilgotnosci).

Warstwa Ill a, — obejmuje zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako potzwarte gliny zwiezte, gliny pylaste
zwiezte miejscami przechodzace w it lub przewarstwione piaskiem z wapieniem. Zwietrzeliny tej
warstwy nawiercono w otworach nr 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13 i 17 w strefie glebokosci 0,1 — 3,0 m ppt.
Stopien plastycznosci wynosi |,< 0,0, wraz z symbolem konsolidacji ,,B” postuzyt do okreslenia
innych parametréow geotechnicznych. Osady te mogg by¢ bardzo wrazliwe na zawilgocenie tj. przy
wzroscie wilgotnosci mogg szybko sie uplastyczni¢ i pogorszy¢ swoje parametry geotechniczne.

Zaliczono je do no$nych (przy zachowaniu wilgotnosci).
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Warstwa lll a; — obejmuje gliny triasowe oraz zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako twardoplastyczne
gliny, gliny zwiezte, gliny pylaste zwiezte miejscami przechodzace w it z wapieniem. Grunty tej
warstwy nawiercono w otworach nr 3, 7, 9, 15, 17 w strefie gtebokosci 0,3 — 5,0 m ppt. Usredniony
stopien plastycznoéci wynosi 1,=0,08, wraz z symbolem konsolidacji ,,B” postuzyt do okreslenia
innych parametrow geotechnicznych. Osady te mogg by¢ bardzo wrazliwe na zawilgocenie tj. przy
wzroscie wilgotnosci mogg szybko sie uplastyczni¢ i pogorszy¢ swoje parametry geotechniczne.

Zaliczono je do no$nych (przy zachowaniu wilgotnosci).

Warstwa Ill b — obejmuje zageszczone zwietrzeliny kamieniste wapienia miejscami z domieszkg pytu. Dla
warstwy Il b przyjeto stopien zageszczenia Ip — 0,70. Parametr ten postuzyt do okreslenia innych
parametréw geotechnicznych. Przyjeta orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen skat wg Z.
Wituna [1.3.8.] wynosi k, =ok. 650 kPa. Warstwa ta zostata nawiercona w otworach nr1, 2,4 -6, 8 -

21 w strefie gtebokosci od 0,1 m do 3,0 m ppt.

Seria IV — rodzimych utworéw karbonu

Warstwa IV a — obejmuje zageszczone zwietrzeliny kamieniste piaskowca lub tupka ilastego. Dla warstwy IV
a przyjeto stopieh zageszczenia lp — 0,70. Parametr ten postuzyt do okreslenia innych parametréw
geotechnicznych. Przyjeta orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzeh skat wg Z. Wituna [1.3.8.]
wynosi k, =ok. 650 kPa. Warstwa ta zostata nawiercona w otworach nr 22 i 23 w strefie gtebokosci
od 0,4 m do 5,0 m ppt.

Warstwa IV b — obejmuje warstwe pylu weglowego, ktéra zostata nawiercona w otworze nr 23 w przedziale

gtebokosci od 3,5 m do 4,1 m ppt. Warstwe tg nalezy uznaé za nienos$na.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne otworéw

badawczych (zatgczniki nr 4.1-4.23) i przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 5.1 — 5.11).
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* wartos$¢ okreslona na podstawie sondowar sondg CPT lub oporu stawianego podczas wiercenia, pozostate wg normy PN-81/B-03020 Tabela 1. Zestawienie parametrc')w geotechnicznych

Modut
. _ Gestos¢ Kat tarcia we- R - ,,
Nr Symbol Stopls;eﬁ?sesz objetosciowa wnetrznego Spéjnosé odksztatcenia odksztatcenia Scisliwosci Scisliwosci Wilgotnos¢ naturalna
Symbol gruntu wg || konsolidacji Stopien plast
warstwy| PN-81/B-03020 | gruntu i stan|f S'OP'€N Plastyczs pierwotnego wtérnego pierwotnej wtornej
gruntu nosci
Io/ I
P [oN Cu Eo E Mo M Wn
[t/m?] [°1 [kPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
la H -
Nie badano
Ib nN -/szg
Ila Pd -/szg 0,55* / - 1,75 30,66 - 50,64 63,3 67,91 84,89 16
Ps+(r)
1 by Ps/iPg -/szg 0,55% / - 1,85 33,31 - 87,04 96,71 103,22 114,68 14
Ps/IG
Il b, Ps+(n) -/ln 0,12* /- 1,8 30,64 - 39,78 44,2 48,36 53,71 16
e Pg C/pzw - /<0,0* 2,2-2,25 >18,0 >30 >33.846 >56,410 >48,351 >80,585 9-10
Gp
Il a4 KWg B/zw - /<0,0* <2,10 >22 >40 >49,983 >66,644 >65,767 >87,689 <14
Wl a, KWg B/ pzw - /<0,0* <215 >22 >40 >49,983 >66,644 >65,767 >87,689 <15
Il as KWg B/ zpl -/0,08* 2,0-2,15 20,51 36,33 38,73 51,63 50,95 67,94 16-22
b KWw -/zg 0,70* /-
k. =ok. 650 kPa
KW(Pd//p)
IVa KW(Ps=p) -1zg 0,70* /-
KW(ti//) k. =ok. 650 kPa
KW(t)
IVb wk - Nie badano
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11. WNIOSKI

1. Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. maks. 5,0 m p.p.t. ma charakter warstwowany o
gruntach niejednorodnych i zré6znicowanych parametrach geotechnicznych.

2. Podtoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania gtebokosci maksymal-
nie 5,0 m, budujg utwory czwartorzedu, reprezentowane przez gleby, nasypy niebudowlane oraz kom-
pleks piaszczysto - gliniasty (gtéwnie piaski drobne, piaski srednie, miejscami piasek gliniasty i glina
piaszczysta). Spag utworéw czwartorzedowych wystepuje na gtebokosci od 0,1 do 1,7 m ppt. Od po-
wierzchni zalega warstwa gleby lub gruntéw antropogenicznych (nasypy). Osady czwartorzedowe za-
legajg na utworach triasu lub karbonu, ktére sg reprezentowane przez zwietrzeliny kamieniste bgdz
gliniaste. W wiekszosci otworéw starsze podfoze wyksztatcone jest w postaci zwietrzelin triasowych, w
otworach nr 22 i 23 starsze podioze wyksztatcone jest w postaci zwietrzelin karborskich. W otworze nr
23 stwierdzono takze zaleganie pylu weglowego.

3. W podtozu przedmiotowego terenu do gtebokos$ci rozpoznania wynoszgcej maksymalnie. 5,0 m nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Jedynie w otworze nr 7 stwierdzono sgczenie na gteboko-
8ci 3,3 m ppt. Warunki wodne nalezy uznac¢ za korzystne dla przedmiotowej inwestyciji.

4. Wykonane rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku z powyz-
szym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu innych osadow niz stwierdzonych
otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej dokumentac;ji.

5. Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

e projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej (Zgodnie z § 4 pkt 4 ww. Rozpo-
rzagdzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant).

e  Przyjeto proste warunki gruntowe, jednak ich ostateczny charakter nalezy okresli¢ po wykonaniu ba-
dan geofizycznych.

6. Podczas budowy i eksploatacji projektowanego obiektu nie powinny nastgpi¢ zmiany warunkéw geolo-

giczno — inzynierskich przy uwzglednieniu, ze nie nastgpi nagty wzrost wilgotno$ci podtoza.

7. Sposob, rodzaj oraz glebokos¢ posadowienia obiektu pozostawia sie do wytacznej decyzji pro-
jektanta przedmiotowej inwestycji.

8. Zaleca sie podczas wykonywania prac ziemnych odbiér wykopow przez uprawnionego geologa lub

geotechnika.

9. Grunty antropogeniczne oraz grunty warstwy IV b z uwagi na ich parametry geotechniczne powinno
sie uznac¢ jako osady nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia obiektu. W przypadku ko-
niecznosci posadowienia na ww. osadach nalezy bezwzglednie wykona¢ zabiegi majgce na celu
zwiekszenie ich przydatnosci np. wymiane, itp.

10. Cechy wysadzinowe gruntéw przyjeto nastepujgco:

Warstwa Il a4, 1l &, Il a;— grunty watpliwe (grupa nosnosci G2),
Warstwa Il ¢ — grunty bardzo wysadzinowe (grupa nosnosci G4)
Warstwa Il a, Il b, lll b, IV a — grunty niewysadzinowe (grupa nosnosci G-1).

MET-GEO Tomasz Skupien www.met-geo.eu, biuro@met-geo.eu 10




11.

12.

13.

14.

W przypadku posadowienia obiektu na poziomie zalegania gruntéw bardzo wysadzinowych zaleca
sie wykonac ich wymiane i zastgpienie materiatem niewysadzinowym (grupa nos$nosci G-1). Zabieg
ten wydaje sie niezbedny dla zabezpieczenia projektowanego obiektu przed potencjalnym zniszcze-
niem.

Z uwagi na charakter gruntéw (grunty spoiste uplastyczniajg sie pod wyplywem wody) zaleca sie
bezwzgledne zabezpieczenie wykopdw a nastepnie fundamentéw przed zawilgoceniem. Wzrost wil-
gotno$ci doprowadzi do szybkiego uplastycznienia sie gruntéw spoistych czego konsekwencjg be-
dzie pogorszenie parametréw geotechnicznych.

W przypadku mozliwosci oddziatywania fundamentéw na grunty warstwy IV b zaleca sie ich wymia-
ne. Mozna réwniez wykonac¢ zabiegi majgce na celu zwigkszenie ich przydatno$ci tj., np. czesciowg
wymiane. W przypadku wymiany gruntu powstate zagtebienie nalezy wypetni¢ uktadang warstwowo
warstwg piasku réznoziarnistego i kruszywa. Kazdg warstwe zaleca sie zages$cic¢ do 1s=0,98. Zabieg
ten zwiekszy nosnos¢ podtoza i wyréwna naprezenia.

W strefie posadowienia fundamentu zaleca sie zastosowa¢ ukladang warstwowo podsypke piasko-

wg zageszczong do 1s>0,96 w celu wyréwnania naprezen gorotworu.

MET-GEO Tomasz Skupien www.met-geo.eu, biuro@met-geo.eu 11
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Otwér numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne
Inwestor: TBS

System wiercenia: mech-obrot

Gmina:
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 315.80 m n.p.m.
Wojewoddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
RIS ] 5 = ©
€3 | 0 < 0 g 2 N
o| €9 R  Profil Przelo . ¢z g 8 o§ = L
c| 290%| & litologiczny Opis litologiczny ® S S5 g 2N 5) @ £
AR 1D Eo g g 78| 522
£ 5 i 5 s 278
[m.p.p] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/a//(// gleba 0.10 Gb la
a4 010 ietrzelina gliniasta (glina pylast
LS . zwietrzelina gliniasta (glina pylasta
5/ /O° wiezta + wapienie), zotta
B
a /0 /.
ol éa/oi 130 | KWg(Gpz+w) | w 00 | pzw | llla,
c|.©
£ EH1.0 VCB0N
a/o /o
EAYE
D O 1.40 zwietrzelina kamienista wapienia,
i.szara 0.40 KW (W) mw Zg b
(o :
1.80 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem

"GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 4.2

Otwér numer 2 Wiertnica: CADRILL
Miejscowosé: Jaworzno Obiekt: budynki wielorodzinne System wiercenia: mech-obrot
Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 315.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozor geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
o o 5 - ©
29 ) © € o [ 2 N
o| 8. | & _ Profil Przelo o ¢z g 8 Q é s 28
c| 225| £ litologiczny Opis litologiczny 2 5 35 B 2N () % 5
S|l ogg| 2 T o a =) =3 < g @
8 g = £ 2 S| @ 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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= © zwiezta + wapienie), j.brgzowa : 9(bp P 2
ol @ ) ol K _ _ . R
£ =3 O 0.50 zwietrzelina kamienista wapienia, j.
O o szara 0.50 KW (w) mw zg b
(=]
1.0 7,00 [~ brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Otwoér numer

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: CADRILL

Miejscowo$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 312.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozor geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
0 O =} c ©
0 T X © = N3 @ > 5
O ® b R =
ol 8 & . Prqfll Przelo . . §3 g § UE 5 gg
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny S 5 3 2N 5 % 5
S|l ogs 2 5 a o =9 < g 3
k) s = 3 S g & S
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T| T \
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OlOt10 |- S ) 2
el
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3.0 — . : S
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£ & - a tpl | llla,
S|E - /-
—4.0 -y 2.00 Gz/| 0/1
5.0 5.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 4

Zal.Nr: 4.4

Wiertnica: CADRILL

Miejscowosé: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 310.85 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozor geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
o 8 =} - @
SR i ) € ) © 2 5
° _é.g . & . Prqﬂl Przelo . _ §3 % § ‘oé 5 g.g
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o O 2.70 zwietrzelina kamienista wapienia, szara 0.20 KW (w) zg b
2.90 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 5

Zat.Nr:4.5

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne
Inwestor: TBS

System wiercenia: mech-obrot

Gmina:
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 318.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
0 8 =] = ot
a2 T X 0 z 0 ] =] 5
O ®© N R =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Otwor numer 6

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.6

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 317.50 m n.p.m.
Wojewoddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia:
0 8 =] = o
23R i 2 5 b3 S| 2 5
0| S .| & _ Profil Przelot o g2 5 g o é 5 g
c| Qo5 8 litologiczny Opis litologiczny ® S = 3 2N [>) 2R
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 7

Zat.Nr: 4.7

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos¢: Jaworzno
Gmina:

Powiat:

Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: budynki wielorodzinne

Inwestor: TBS

Wiercenie:

Dozoér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek

System wiercenia: mech-obrot

Rzedna: 314,50 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Otwér numer 8

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr. 4.8

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 312.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Doz6r geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1:50 Data wiercenia:
o 8 =} - @©
83 ) © < 9 g 2 N
ol -8 | & ) Proﬁl Przelot L ) § 2 5 é 9 § s g =
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2.00 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 4.9

Otwér numer 9 Wiertnica: CADRILL
Miejscowo$¢: Jaworzno Obiekt: budynki wielorodzinne System wiercenia: mech-obrot
Gmina: Inwestor: TBS Rzedna: 311.10
Powiat: Wiercenie: zedna: ~omn.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
83 2 o | 8| 2z | _%§
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



otwor numer 10

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.10

Wiertnica: CADRILL

Miejscowosé: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne
Inwestor: TBS

System wiercenia: mech-obrot

Gmina:
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 320.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
0 8 > e ®
3E - NS 5 2 g| 2 5
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1o Qo
. 1.00 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

otwor numer 11

Zat.Nr:4.11

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne
Inwestor: TBS

System wiercenia: mech-obrot

Gmina:
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 317.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
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a /06 /O
P s @F 140 | KWg(Gpz+w) | w 0/0 | pzw | llla,
E|EH1.0 VP8O
a /0 /.
(=)
EAYE
=) O 1.50 zwietrzelina kamienista wapienia, j. 0.30 KW (w) mw 2g b
N szara
1.80 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 12

Zat.Nr: 4.12

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 315.30 m n.p.m.
Wojewoddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia:
32 2 5| 2 g
o © " Q9 c N =2 N
o| 8. | & _ Profil Przelot o . < 5 g 0 é 5 g
c| g290%| & litologiczny Opis litologiczny ® S = 3 BN =) 5
] 8‘ E g 5 N5 3 e =39 < o .93
g £ = £ s | T & | %%
= [mpptl| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HF L4417 gleba 0.10 Gb la
g g < .| 010 piasek $redni zapylony , zotty
g g N 0.60 Ps(+P) w szg | b,
N| N R
O| O e e
o O 0.70 zwietrzelina kamienista wapienia +pyt,
ol ol-1.0 O o szara
E g o 0.80 KW (w+P) mw zg b
> O
N
1.50 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Ootwor numer 13

Zat.Nr: 4.13

Wiertnica: CADRILL

Miejscowosé: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 314.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
o O o] = ©
SR i ) € ) © = 5
o| €9 o] = _ Profi Przelof o g2 5 2 °§ 2 £t
c| 225 | & litologiczny Opis litologiczny » S = s BN [S) » S
8 8§58 & 25 8 S =8| g | =3
o I = (% s g 2 = g))
= |mp.ptl| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
&L gleba 0.20 Gb la
4 ‘ 1 0.20 glina piaszczysta, brgzowa
BB rA 0.40 Gp 00 | pzw | llc
§ § ' S 0.60 piasek sredni warstw. piaskiem
RIR c .2, gliniastym, j. brgzowy
Pl 40 s, 0.70 Ps//Pg w szg I'b,
. S,
@0 /e~ 4 1.30 zwietrzelina gliniasta (pyt+ wapienie),
ol of éo/mo i. brazowa 0.30 KWg(P +w) 0/0 pzw Il'a,
€ E =3 O 1.60 zwietrzelina kamienista wapienia + pyt,
bezowa 0.40 KW (w+P) mw zg b
20 (1O
’ 2.00 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Otwér numer 14

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr4.14

Wiertnica: CADRILL

Miejscowosé: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 311.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozor geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
o 8 =} = @
83T ' © € o g 2 N
o| § S < it IPrqf” Przelo Obis litolodi g2 5 é g?é 5 £
c| g90%| 8 itologiczny pis litologiczny o5 - o 2N ) @ 5
Bl 8&¢ 2 =5 g s | T8 5 2%
2 s s E = T 8| %%
ES 175 %) 3 S
[m.p.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w gleba 0.30 Gb la
e /5 — 4 0.30 zwietrzelina gliniasta (pyt +wapienie),
S er 26tta
)
a /o /o
1.0 S
<4
o8/~ 2.20 KW g(P +w) zw | llla
olgr A mw 1
ik o850
a/o /o
20 &)
o
a/08 /
| - L~ [
= 2.50 zwietrzelina kamienista wapienia, z6tta
O o 0.40 KW (w) zg b
2.90 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Otwor numer 15

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.15

Wiertnica: CADRILL

Miejscowo$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 316.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozor geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
o 8 =} = @
25 0 £ ) <] El 5
o| 89 - 5 _ Profil Przelo o g2 5 8 o§ s | 22
gl 2% 5 litologiczny Opis litologiczny a5 5 5 8N 5) » S
qé Gl g = T o a kel =9 < g o
k) s = 3 2 S| 5 S
= [mpptl| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E’ E’ ‘ ’ S.t0.30 piasek sredni warstw glina, brgzowy
£IE/ R
I el 0.80 Ps/IG szg | b,
o| o RSN
1.0 s w
@70 /e~ 4 1.10 zwietrzelina gliniasta (glina pylast
</>°/Oo zwieta + wapienie), bragzowa
L OréCf 0.70 KWg(Gpz+w) 17 tpl Il a,
/1
o 8 ALY
S =3 Q 1.80 zwietrzelina kamienista wapienia +pyt,
—2.0 j. zolta
O o 0.70 KW(w+P) | mw zg | b
> O
2.50 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 16

Zat.Nr: 4.16

Wiertnica: CADRILL

Miejscowo$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne
Inwestor: TBS

System wiercenia: mech-obrot

Gmina:
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 314.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Doz6r geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
o 8 > = ©
873 ] 9 IE 9 g 2 N
ol 85| & Pl o N ¢ 2 5 § | 438 5| 22
c| 898%| & litologiczny Opis litologiczny oS = 3 DN & 8 £
S| 6s| 2 5 3 5| 25| g | &8
= [Imppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L gleba 0.20 Gb la
@0 /e~ 4 020 zwietrzelina gliniasta (pyt +
| éo/C)éC wapienie), j. zotta
280
o /0 /o
ol E0OH 150 | KWg(P +w) w | lla,
el & 0}50‘— mw
ElF
o /0 /o
L O
28"
o O 1.70 _zmg{t{zellna kamienista wapienia + pyt, 0.30 KW (w+P ) 2g b
20 O j. zoita
’ 2.00 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



otwor numer 17

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.17

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 312.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
0 8 > - ©
B N = . c
® % é g Profil Przelo ~§ 2 2 ~§ 2 % % 2 g
| ©233%| S litologiczny Opis litologiczny %S > £ 2 % 5 | B<
8 g s g < 5 3 <_37 2 bt = 0 §
5| O8N 8 = E S g 5 |8
= | mpptl| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7, gleba
Q70 /e~ 4 0.30 zwietrzelina gliniasta (glina ),brazowa
ST
(=P 0.80 KWg(G) tpl | llla,
o/0 /
(=) 0/0
1.0 &K
Q70 /e~ 4 1.10 zwietrzelina gliniasta (glina pylasta
</>°/()6c zwiezta + wapienie), zotta 0.40 KWg(Gpz+w)
i T 1.50 ietrzeli liniasta (gli last
o 2 a (o) . zwietrzelina gliniasta (glina pylasta w
£|E 60/Oéc zwiezta na pogr. itu +wapienie), jasna
oF brgzowa
—2.0 o /0 /O pzw 1] a,
éO/O(,C 140 | KWg(Gpz/l+w) 0/1
i o
o /0 /o
N OLS
far VN A
30 Lo ™1 290 zwietrzelina kamienista (wapienia), 0.10 KW (w) mw zg | lllb
3.00 \]asna szara 0.00
brak postepu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Otwor numer 18

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.18

Wiertnica: CADRILL

Miejscowo$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne
Inwestor: TBS

System wiercenia: mech-obrot

Gmina:
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 317.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
8 % E o % 5 g
0 ] 9 c N 2 N
ol £ | e _ Profi Przelot T g2 =4 8 Oé S ge
c| 82985 & litologiczny Opis litologiczny ? 5 5 3 DN > w5
g R 2 T 5 8 > =3 < g 3
8 g = £ 2 S| & 3
= [m.ppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VI IOV gleba 0.10 Gb la
S&5 24 0.10 zwietrzelina gliniasta (pyt +wapienie
C/,:;/Q‘> i g (py pienie),
bcz‘— 0.90 KWg(P +w) zZW IMa
e /o /O 1
O
2| §11.0 2Lk . s —— —
E|E o O 1.00 zwietrzelina kamienista (wapienia + mw
pyt), j. zélta
Qe.
o O 1.00 KW (w+P) zg b
Qo
2.0 2
’ 2.00 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Ootwor numer 19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.19

Wiertnica: CADRILL

Miejscowosé: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 315.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozor geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
0 O =] = o
0 T N z NS ®© =] <
o® i 2 5 . = N
o B8, 8| oM Przelo oois ltolo g2 5 | g3 5|28
c| 8205 | & itologiczny pis litologiczny ] 5 3 SN ) n 5
3| 38| 2 £5 £ S T8 5|28
8 s = £ 2 S & 8
= [ mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany( piasek sredni + pyt
olo ] +humus+kamienei +cegta) 0.30 pN(Ps+P +H+k+cg) mw 'b
B 0.30 piasek drobny, zotty
Rl R 0.80 Pd w Ila
o|o
ol @ 1.10 zwietrzelina kamienista (wapienie +
E|E pyh), j.z6lta 0.40 KW (w+P) mw zg | b
1.50 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




otwor numer 20

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.20

Wiertnica: CADRILL

Miejscowos¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 313.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
0 8 =] = ot
DS 0 < Q © 2 E
o % B 3 _ Profil Przelo o ) EE g 8 08 3 £
| 25| © litologiczny Opis litologiczny » S - = D % ) @ £
Q| 30 <) N, = ] o o° 9 [3]
el ORNz2z| 2 T o o k=l =9 < cgws o
2 s s £ B S| & 3
= | mpptl| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VIITI. gleba 0.10 Gb la
p ,u/ O/C 0.10 zwietrzelina gliniasta (pyt+ wapienie),
°09°: j. brazowa 0.60 KWg(P +w) w | Il a,
ol @ o /o
c|e o O 0.70 zwietrzelina kamienista wapienia + pyt, mw
N jasna zolta
1.0 O o
o 0.80 KW (w+P) zg b
> O
FA
1.50 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 21

Zat.Nr: 4.21

Wiertnica: CADRILL

Miejscowo$¢: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzedna: 306.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
83 g o §| = g
o 1 N c = N
° §§ . % ‘ Proﬁl Przelo o . §;E; = § :oé 5 gg
sl 2% 5 litologiczny Opis litologiczny a5 5 3 8N o w5
qé GRS g = T o o e =9 < g 23]
8 g = £ 2 S| % 3
= [Imppt| @ | [m] [m] ® °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/S AL/ gleba 0.15 Gb la
Q0 /> 2 0.15 zwietrzelina gliniasta (pyt +
6°/O6C wapienie), Zotta
o2
ol @ @ /0 /e~ 1.15 KWg(P +w) zw Illa
g &« mw :
0 escy
o5
o O 1.30 zwietrzelina kamienista (wapienia + 0.20 KW (w+P) zg b
1.50 pyh), zotta 0.00
brak postepu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwoér numer 22

Zat.Nr: 4.22

Wiertnica: CADRILL

Miejscowosé: Jaworzno

Obiekt: budynki wielorodzinne

System wiercenia: mech-obrot

Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 299.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozoér geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1 : 50 Data wiercenia:
o 8 > c ©
N ] . 0 € O © 2 N
o % 'g & Profil Przelot = 2 § o3 5 gg
c| 88%| 8 litologiczny Opis litologiczny NE S £ 82 2 25
Sl ozg| 2 g5 3 2 | =2| 5 |82
kG s s g S S| 8
= [ [mppt| @ | [m] [m] %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany (pyt + kamienie
+cegla) , brunatny 0.40 nN(P +k+cg) szg I'b
L [=3 O 0.40 zwietrzelina kamienista (piasek drobny
warstw. pytem), szara
Qe,
—1.0 | O
0o,
5 129 v
HE: O o 2.60 KW (Pd//P) zg | Va
¥ (=]
=20 | 2 O
0o,
N
Q e,
3.0 o S i
3.00 brak postepu 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 4.23

Otwor numer 23 Wiertnica: CADRILL
Miejscowo$¢: Jaworzno Obiekt: budynki wielorodzinne System wiercenia: mech-obrot
Gmina: Inwestor: TBS
Powiat: Wiercenie: Rzgdna: 292.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Doz6r geologiczny: mgr M. Zak-Marszatek Skala 1: 50 Data wiercenia:
o 8 = c ©
25 ) ) € ) ] 2 N
o| £ o] = _ Profil Przelof o 8z & < o3 5 g
c| 90%| & litologiczny Opis litologiczny ? S5 = B D W [S) » S
o) @ Ege) ) N = [<] % 20 p & 8
Sl OR=z| 2 s} a ke; =29 < g ko)
g g = £ 2 S| & 3
= [ Im.ppt| @ | [m] [m] ° °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany (piasek $redni +
humus +kamienie), brunatny
3 E’i 1.10 nN(Ps+H+k) I'b
S| &
HE s29
§ 571.0
Lo 00110 piasek $redni+ pyt, szary
Tl 0.60 Ps(+P) Ilb,
" R w
n.p O 1.70 zwietrzelina kamienista (piasek $redni
zapylony), szara
L 50 O o_ pylony)
Y, 1.30 KW (Ps+P)
- Qo 29 | Va
> O
L FA\
3.0 o O 3.00 zwietrzelina kamienista(tupek ilasty
ol & O warsw item), szara 0.50 KW (ti//1)
gl L (@]
= §7 (=]
3.50 pyt weglowy, czarny
0.60 pwk szg IVb
—4.0 mw
=3 O 4.10 zwietrzelina kamienista(tupek ilasty),
O o szara
r ° 0.90 KW (H) zg IV a
> O
() o
50 5.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



m npm
322—

321—

320—

319—

318—

317 —

316—

315

314 —

313—

312—

311 —

310 —

309—

308 —

307 —

306—

0,4 H
Ps(+m) Il b,

m npm
— 322

— 321

— 320

—319

—318

— 317

— 316

— 315

—314

— 313

— 312

— 311

2,9

[N

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng

M[ 1) dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,

! przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
(dz. ew. nr65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)

Tytut rysunku: 7. . :
B Przekrdj geotechniczny I---I’ ®% 68.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:47ox210
Sprawdzajacy | inz. Tomasz Skupien X -0222 )\é \~ . Skala: 323;01;11 10:0500
. Nr zat.
Dokumentator | mgrAgata Bajer VIl - 1703 % 5.1
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Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng
ME - dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
l'_“! przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
LT (dz. ew. nr65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)
Tytut rysunku: 7. . Data:
Przekrdj geotechniczny II---II 08.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format=520x210
) . . . skala: pion 1:100
inz. Tomasz Skupien - p .
Sprawdzajacy p X-0222 x\’\(\'v—s poziom 1:500
. Nr zat.
Dokumentator | mgrAgata Bajer VIl - 1703 % 5.2
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Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng
308 — MET&Es dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej, | 308
'-4'. przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie

(dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037) —

——307

- et Przekrdj geotechniczny Il---I’ " 08.2020

Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:
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X - - . Skala: pion 1:100

S d inz. Tomasz Skupien - p .

prawdzajacy p X-0222 Q6\/\(\«—«\ poziom 1:500)
. Nr zat.

Dokumentator | mgrAgata Bajer VIl -1703 % 53
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m npm
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[

przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
(dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)

Temat: Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng
A:’{_:..m dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
A/

Tytut rysunku:

Data:

Przekréj geotechniczny IV---IV’ 08.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:A3
Sprawdzajacy | inz.Tomasz Skupien X -0222 'E A~ - Skala: gi;)zl’ilo'ln:']'l 10:0500
Dokumentator | mgrAgata Bajer VIl - 1703 % Nrzat. 5.4
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_ |Temat: Dokumentacja badan podtfoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczna
ME ) dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
"_! U przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
MR (dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)
Tytut rysunku: 7 . 7] Data:
Przekrdj geotechniczny V---V 08.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:1000x4zo
i - - Q‘g . skala: pion 1:100
inz. Tomasz Skupien _ p
Sprawdzajacy P X-0222 poziom 1:500]
. Nr zat.
Dokumentator | mgrAgata Bajer VIl - 1703 % 5.5
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322 10 |V (R ¥ 5 — 322

312: :312
311 : : 31
310: :310
309: :309
308: :308
307: :307
306: :306

Temat: Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng

Mfrii] dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
'-!.! przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie

; L (dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)

Tytut rysunku: Data:

Przekréj geotechniczny VI---VI’ 08.2020

Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:

A3

. - . . skala: pion 1:100

S d inz. Tomasz Skupien - p! .

prawdzajacy P X-0222 t;l‘ A\l poziom 1:500)
. Nr zat.

Dokumentator | mgr Agata Bajer VIl - 1703 % 5.6




VIT —m o oo~ VIT"

Temat: Dokumentacja badarn podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng

M/_'- ) dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
'l-..gg[ﬂ przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
ol (dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)
Tytut rysunku: e . ) Data:
Przekroj geotechniczny VII---VII 08.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:A3
X - - . skala: pjon 1:100
inz. Tomasz Skupien _ p
Sprawdzajacy P X-0222 Qé\/\(y"“ poziom 1:500]
. Nr zat.
Dokumentator | mgr Agata Bajer VIl - 1703 % 5.7
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315—]

314

313—]
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12
315,3

VIII e e eccecccccececee---- VIIII

m npm
— 322

— 321

— 320

—319

——318

— 317

— 316

— 315

314

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczna
dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,

przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
(dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)

Data:

Przekroj geotechniczny VIII---VIII 08.2020
Nr upr.: Podpis: Format:A3
. . %Q . skala: pion 1:100
inz. Tomasz Skupien X -0222 poziom 1:500)
VIi - 1703 % Nrzat 5.8
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309 —

308 —
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306 —

18
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IX g g S g M g S Ix-

15
316,7

m npm
— 322

— 321

— 320

— 319

—— 318

— 317

— 316

— 315

—314

— 313

Temat: Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng

przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie

A:/i['_.fii‘] dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
aw

(dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)

Tytut rysunku: ) . Data:
Przekréj geotechniczny IX---IX’ % 08.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:A3
Sprawdzajacy | inz.Tomasz Skupien X -0222 )E \~ . Skala: gi;)zrilo1n:11 10:0500
. Nr zat.
Dokumentator | mgr Agata Bajer VIl - 1703 % 5.9
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——307

306



KWg(t+w)
Il a,

2,0

13
314,0

METan,
BL

Temat:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng

dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
(dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)

Tytut rysunku:

Data:

Przekroj geotechniczny X---X’ 08.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format:A4
Sprawdzajacy | inz.Tomasz Skupien X -0222 Qé\’\(\'"\ Skala: gi;);i\;n;: 10:0500
Dokumentator | mgrAgata Bajer VIl -1703 % Nr zat. 510
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306 —

XI e eecececececec e e e oo --- fo

14

311,9

0,3

KWg(mt+w)

29

KWg(mt+w)

PO

m npm
— 322

— 321

— 320

—319

——318

—— 317

— 316

— 315

——314

— 313

— 312

— 311

-0,5

KWg(mtp+w)

2,9

— 310

—309

308

——307

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng
METiil dla inwestycji polegajacej na budowie zespotu zabudowy wielorodzinnej,
L[/ Eﬂ przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej w Jaworznie
it (dz. ew. nr 65/1, 65/2, 65/3, 66, obreb 1037)
Tytut rysunku: 7 . ) Data:
Przekradj geotechniczny XI---XI 08.2020
Funkcja: Nazwisko: Nr upr.: Podpis: Format=A3
. . - %Q . skala: pion 1:100
3 d inz. Tomasz Skupien _ p B
prawdzajacy P! X-0222 poziom 1:500)
. Nr zat.
Dokumentator | mgrAgata Bajer VII - 1703 % 5.11

L 306



SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
(b) - beton, A - asfalt, OK - odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H - gleba

grunt préchniczy, humus
Nm - namut
T - torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME:

W zwietrzelina
KW  zwietrzelina kamienista
Kwg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
Krg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z Zwir
Zg zwir gliniasty
Po pospotka
Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pp piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
p pyt piaszczysty
TC. pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gp glina pylasta
Gpz (dlina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
It it pylasty
GRUNTY SKALISTE:
p-c piaskowiec
c-k  wégiel kamienny
ic itowiec
fi tupek ilasty
w wapiefi
d dolomit
m margiel
wm  wapiefi marglisty
wd wapiefi dolomityczny
mt mutowiec
STAN GRUNTU:
® In luzny
© szg sredniozageszczony
® zg zageszczony
bzg bardzo zageszczony
& zw  zwarty
O pzw potzwarty
e tpl twardoplastyczny
e ol plastyczny
@ mpl miekkoplastyczny
o pt ptynny

ST
SM
L

[
B

bs
ss

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%
30%<lom

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste
spoiste

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+ Domieszki

/| Przewarstwienia

[ Na pograniczu

( ) W nawiasie podano sktad
IL Stopien plastycznosci
) Stopien zageszczenia

-skata twarda

-skata miekka

-mato spekana
masywna, zbita

- Srednio spekana
-bardzo spekana krucha
rozsypliwa, spekana
-bardzo spekana
-Srednio spekana

-mato spekana

11
[1/1]

nw

G

Zatacznik 6
OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
2%[5% - otwor badawczy 2;?:;;
23/5% - otwér archiwalny —N‘r’z”;ﬁrné rok

grunt suchy s

grunt mato wilgotny mw

grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

swobodne zwierciadto wody

zwierciadto wody
ustabilizowane

zwierciadto wody
nawiercone

sgczenie

OPROBOWANIE
probka o naturalnej wilgotnosci NW

probka o nienaruszonej strukturze NNS

prébka wody gruntowej WG

RODZAJE BADAN | SONDOWAN
liczba waeczkowafi

liczba wateczkowaf wg badan lab.
grunt maze sié

grunt nie wateczkuje sié

badanie penetrometrem ttoczkowym PP
badanie $cinarkg obrotow' TV

sonda cylindryczna SPT

sonda $cinajgco-obrotowa VT
badania presjometryczne

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka

ZW - sonda udarowo-obrotowa

SC - sonda ciéi ka

CPT - sonda statyczna

}.10,0 gtebokos¢ otworu m. ppt

Rzut bezposredni obiekiu na przekroj
z liczby kondvgnacji | numerem obiektu
przypuszczalny uskok

L — — = Rzut posredni obicktu na przekroj
@ Numer warstwy geolechniczre

e Granice stratygraficzno- 2encvezne

———  Granice warstv geotcchniczaveh,
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o . Numer testu Nr stozka: MKS742
Wyniki sondowania statycznego CPTU CPTU-1 Data Kalib.: 27.05.2020
Obiekt Data Skala
GE o d TBS 2020-08-28 1:50
eV Wykonawca Inwestor Strona
GEOdev PATRYK KAROLCZYK 171
Lokalizacja Wspb6trzedne Zaknr
Jaworzno ul.Insurekcji Kosciuszkowskiegj

Wykonano programem CPT-Star. Otwor:3
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Wykonano programem CPT-Star. Otwor:3
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- . Numer testu Nr stozka: MKS741
Wyniki sondowania statycznego CPTU CPTU-3 Data Kalib.: 27.05.2020
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Wykonano programem CPT-Star. Otwor:9
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Wykonano programem CPT-Star. Otwor:9



PAGNI

Loc. Campogrande , n° 26

www.pagani-geotechnical.com

29010 CALENDASCO (PC) info@pagani-geotechnical.com
GEOTECHNICAL EQUIPMENT ITALY Tel: +39 0523 771535 - Fax: +39 0523 773449
CONE CALIBRATION CERTIFICATE Ascending Descending
N° Z077/20 100 3 Load | Readings| Load | Readings
) 1 0,00 0,01 0,00 0,01
Calibrated system (Sistema tarato) : M " . 2 0,06 0,06 0,06
Serial number Mks742 ! 3 0.40 0,40 0,40
Sensor TIP RESISTANCE n 4 0,80 0,79 0,80 0,81
Max. Capacity [MPal]: 100 s ¥ i 5 120 1,18 1,20 1,21
Scaling Factor: 188420 6 1,70 1,69 1,70 1,72
Tip net area ratio (a,): 0,79 - 7 2.30 2,29 2,30 2,33
Sleeve net ratio (b,): 0,00 8 3,00 3,00 3,03
9 4,00 4,00 4,03
60 S 10 5,00 5,00 5,05
11 6,00 6,00 6,06
Addressee (destinatario) : 12 12,00 12,00 12,11
GEODEV Patryk Karolczyk 3 7 13 20,00 20,00 20,16
Al. Korfantego 32/42 14 30,00 30,11 30,00 30,21
40-004 Katowice (Poland) 15 40,00 40,16 40,00 40,25
Applied load measurement system: “ J/ 16 50,00 50,17 50,00 50,26
(Sistema di rilevamento del carico applicato) 17 60,00 60,17 60,00 60,26
18 70,00 70,15 70,00 70,23
Load cell: * 19 80,00 80,12 80,00 80,18
Manufacturer AEP transducers 20 90,00 90,07 90,00 90,11
Model KAL 200 kN ” / 21 100,00 100,00 100,00 100,00
Serial Number 138913 Unit: Mpa

Power press: Zero-load error: = 0,000| % FSO

Manufacturer Easydur Italiana " Zero-load
Model Aura 20T thermal stability: <= 1,000| % FSO
Serial Number 29084 Nonlinearity: = 0,174| % FSO
The measurement system is periodically checked in a SIT Hysteresis: = 0,101| % FSO
calibration center. (1/ sistema di rilevamento é sottoposto a 0 % o 0 o 60 " 80 0 100 Calibration error: = 0,000, % MO
verifica periodica presso un centro SIT) Load | Apparent load: = 0,011 % FSO

Last verification date: 16/01/2020

Certificate N. LAT 091 2020-015
Temperature of calibration 22°C
Humidity 45%

Factory calibration in accordance with ASTM D5778-12

Cone calibrated by

The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by
Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo

VS

Date of issue

Presti (University of Pisa)

27/05/2020




® Loc. Campogrande , n° 26 www.pagani-geotechnical.com
29010 CALENDASCO (PC) info@pagani-geotechnical.com
ITALY Tel: +39 0523 771535 - Fax: +39 0523 773449

GEOTECHNICAL EQUIPMENT

CONE CALIBRATION CERTIFICATE Ascending Descending
N° Z2077/20 o0 )t Load | Readings | Load | Readings
R 1 0,00 0,00 0,00 0,40
Calibrated system (Sistema tarato) : M Sidh 2 2,00 1.80 2,00 2.33
Serial number Mks742 ,__ 3 5,00 4,67 5,00 533
Sensor SLEEVE FRICTION n 4 7,00 6,60 7,00 7,33
Max. Capacity [kPa]: 1600 3 5 10,00 9,67 10,00 10,47
Scaling Factor: 31624 6 16,00 15,60 16,00 16,53
550 7| 2000 1967|2000 2067
8 30,00 29,73 30,00 30,93
9 40,00 39,73 40,00 41,20
960 10 60,00 59,67 60,00 61,33
11 80,00 79,53 80,00 81,47
Addressee (destinatario) : 12 100,00 99,47 100,00 101,67
GEODEYV Patryk Karolczyk 800 13]  120,00] 119,53] 120,00 121,87
Al. Korfantego 32/42 14 160,00]  159.73] 160,00 162,20
40-004 Katowice (Poland) 15 200,00 199,93 200,00 202,67
Applied load measurement system: L g 16]  300,00(  300,73]  300,00] 303,60
(Sistema di rilevamento del carico applicato) 17| 400,00]  401.47| 400,00 404,33
18 600,00 602,40 600,00 605,53
Load cell: o 19] 90000 90327 900,00| 90640
Manufacturer AEP transducers : 20| 1200,00| 1202,80] 1200,00| 120587
Model KAL 50 kN 21| 1600,00] 1600,00] 1600,00|  1600,40
Serial Number 65495 . 3 Unit: kPa
Power press: \r Zero-load error: = 0,025| % FSO
Manufacturer Easydur Italiana @ Vs Zero-load
Model Aura 10T o ] thermal stability: <= 1,000| % FSO
Serial Number 29002 ) Nonlinearity: = 0,204| % FSO
The measurement system is periodically checked in a SIT Hysteresis: = 0,196 % FSO
calibration center. (1/ sistema di rilevamento é sottoposto a 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 Calibration error: = 0,000| % MO
verifica periodica presso un centro SIT) Load  |Apparent load: = 0,374| % FSO
Last verification date: 16/01/2020
Certificate N. LAT 091 2020-014 The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by
Temperature of calibration 22°C Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo Presti (University of Pisa)

Humidity 45% N
Factory calibration in accordance with ASTM D5778-12 Cone calibrated by Date of issue 27/05/2020




® Loc. Campogrande , n° 26 www.pagani-geotechnical.com
29010 CALENDASCO (PC) info@pagani-geotechnical.com
ITALY Tel: +39 0523 771535 - Fax: +39 0523 773449

GEOTECHNICAL EQUIPMENT

CONE CALIBRATION CERTIFICATE Ascending Descending
N° Z077/20 2500 - Load | Readings| Load | Readings
R 1 0,10 0,00 0,10 0,10
Calibrated system (Sistema tarato) : M 2 10,00 9.80 10,00 9,80
Serial number Mks742 d o 6l 3 25,00 24,70 24,90 24,70
Sensor PORE PRESSURE 5 4| 35100 3460 3500 3460
Max. Capacity [kPa]: 2500 . 2 J 5 50,10 49,50 50,00 49,50
Scaling Factor: 10413 6 80,00 79.10 80,00 79,00
56 o 7] 100,00 98,90 100,00 98,80
Sensor TILT ANGLE . 8| 15000 14840 14990 14820
Max. Inclination [°]: 20 9| 200,00/ 197.80] 200,00 197,60
Scaling Factor: 281277 1500 10|  300,10] 296,80 300,00/ 296,70
11 400,00 396,30 400,00 396,20
Addressee (destinatario) : 12|  500,00]  496,10]  500,00] 495,90
GEODEYV Patryk Karolczyk 1250 13|  600,00] 59580] 600,00/ 59570
Al. Korfantego 32/42 14]  800,00]  795.40]  800,00| 79520
40-004 Katowice (Poland) 15  1000,00 995.10]  1000,00 995,00
Applied load measurement system: 00 : 16] 1250,000 124520] 1250,00| 1245.10
(Sistema di rilevamento del carico applicato) 17| 1500,00| 1495,60] 1500,00| 1495,50
18 1750,00 1746,20 1750,00 1746,20
Pressure Generator: 0 19] 2000,00f 1997201 1999,90| 199720
Manufacturer MENSOR . 20] 2250,00] 2248,50] 2249,90| 224840
Model CPC 4000 0 ..\, 21| 2500,00{ 2500,00f 2500,00{ 2500,00
Serial Number 41000V56 Unit: kPa
Sensor Descr Silicon Pressure Transducer
Sensor Serial Number 41000V3Y 250 Zero-load error: = 0,004 % FSO
Nonlinearity: = 0,196/ % FSO
The measurement system is periodically checked in a SIT 4
calibration center. (// sistema di rilevamento é sottoposto a ! = 0 0 0B T 2000 a0 0
verifica periodica presso un centro SIT) Load
Last verification date: 13/02/2020
Certificate N. 177482 The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by
Temperature of calibration 22°C Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo Presti (University of Pisa)

Humidity 45% \@.\N
Factory calibration in accordance with ASTM D5778-12 Cone calibrated by Date of issue 27/05/2020




® Loc. Campogrande , n° 26 www.pagani-geotechnical.com
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GEOTECHNICAL EQUIPMENT

CONE CALIBRATION CERTIFICATE 2500 ; - u
o y =0,9982x
N° Z077/20 I 09 L |
—

s . o 2000 2 - qc
Calibrated system (Sistema tarato) : o, J \
Serial number Mks742 1750 : \\

Tip net area ratio (a,): 0,7917 1500 P \\.
Sleeve net ratio (b,): 0,0002 s T y=07917x | _
\..\ R?=0,9998
1000 -
750 w
500
250
Addressee (destinatario) : 0 = u2
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
GEODEV Patryk Karolczyk
Al. Korfantego 32/42 10
40-004 Katowice (Poland)
fs s
w2 (kPa) | qc(kPa) | fs(kPa) w2 (psi) | qe(psi) fs (psi) 6
0 (0) 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i
250 (36,26) 250,00 191,00 0,00 246,70 27,70 0,00
.m.SKS,mmM— 500,00 382,00 0,00 494 60 55,40 0,00 2
750 (108,78) 750,00 579,00 0,50 743220 83,98 0,07
. 0 M

1000 (145,04) 1000,00 781,00 0,50 992,10 113,27 0,07 00002

1250 (181,30)] 125000 977,00 0.50] 124130 141,70 0,07 2 e n,cwooux

1500 217.56)]  1500,00] 118500 040  1490,90 171,87 0,06

1750 (253.82)]  1750,00]  1387,00 030  1740,70 201,17 0,04 B

2000 (290,08) 2000,00 1588,00 0,30 1990,80 230,32 0,04 %

2250 (326,33), 2250,00 1790,00 0,30 2241,10 259,62 0,04

2500 (362,59)]  2500,00 1987,00 0,30 2491,60 288,19 0,04 *

Unit: kPa - (psi) -10 4
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 CN
. R*=10,3209 .
The adopted calibration procedure has been developed according to the suggestions given by
Temperature of calibration 22°C Prof. Paul W. Mayne (Georgia Institute of technology) and Prof. Diego Lo Presti (University of Pisa)

Humidity 45% \
Factory calibration in accordance with ASTM D5778-12 Cone calibrated by Date of issue 27/05/2020
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