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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie projektu;

e Warunki techniczne GZDiZ

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

e Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

e Obowigzujace normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1123

e Projekty i katalogi typowych rozwigzan elektroenergetycznych,

e Przepisy BHP,

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny  odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne, @w  zakresie = ochrony
przeciwporazeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r.,

e Ustawa — prawo budowlane,

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

e Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacja uzbrojenia,

e Mapy z uzbrojeniem terenu.

1.2. Stan istniejacy

Lokalizacji projektowanej sieci oswietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego:
- nr 1123, uchwata RMG nr XL1/1361/05 z dn. 25.08.2005r.
W wyzej] wymienionych planach dopuszcza si¢ budowe os$wietlenia ulicznego zgodnie
z zalaczonym opracowaniem.

Dzialki objete wnioskiem stanowig wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska.

Projektowana sie¢ o§wietleniowa zlokalizowana jest wzdtuz ciggéw pieszych w parku Biskupia
Gorka w Gdansku.

Obecnie w przedmiotowym zakresie ciagi piesze nie posiadaja os$wietlenia.
Zakres opracowania obejmuje budowg nowego o$wietlenia w tym zakresie.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:
. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ o$wietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociagowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.



1.3. Rozbiérki
W obrgbie prowadzonych prac wystepuje zielen, ktérg po wykonanych pracach nalezy
odtworzy¢ 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujacych z istniejagcymi wjazdami
do posesji nalezy wszelkie prace wykonywac bez utrudniania poruszania si¢ mieszkancom.

W zakresie opracowania nie przewiduje si¢ rozbiorki chodnika.

1.4. Sie¢ oswietleniowa

Do o$wietlenia przedmiotowego zakresu projektuje si¢ wykorzystanie stupow stylowych
h=4m, bez wysiegnikow z oprawami LED 22W zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt.
8 dokumentacji, badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych
parametréw natgzenia oswietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe w obudowie
aluminiowej, o temperaturze barwowej 2800-3300°K, skutecznosci §wietlnej >105 Im/W i trwatosci
100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz S00mA.

Nalezy zastosowac oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz IK0S.
Stopien szczelnosci opraw min. IP65 A4 II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy o$wietleniowe spetniajagce wymagania dla I strefy wiatrowej, stalowe

ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80 um) lub aluminiowe anodowane, grubosci §cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spelniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby shupéw o$wietleniowych nalezy zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi. Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkow nalezy zastosowa¢ podwojne sruby mocujace stup
do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyle PE.
Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi M8
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tuleje ostonowa gtéwki $ruby. Minimalne
wymiary wngki  100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiar6w  wngki  stupowej
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm?,

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowaé farbg antykorozyjna
polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/623/2022/A2-W/002/1B z dnia 09.03.2022r.
do warunkoéw technicznych nr 1E/39/2022/JR z dnia 09.03.2022r. stupy i oprawy oswietleniowe
nalezy pomalowaé proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stupa oswietleniowego nr 5/3 zasilanego
z istn. szafki o§wietleniowej ozn. SOU-057. Projektuje si¢ wymiang tej szafki na nowa, dwukomorowg
z wydzielong (zamykng oddzienie) czgscig pomiarowa. Istniejacy licznik energii elektrycznej (w SOU-

057) nalezy przenies¢ do wymienianej szafki do czgsci pomiarowej, a przedmiotowe prace nalezy
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zglosié¢ do Energa-Operator S.A.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oswietleniowej SOU-057 nalezy umiesci¢
zaktualizowany schemat sieci oswietleniowe;.

Dodatkowo projektowane os$wietlenie nalezy potaczy¢ na tzw. podzial sieci to istn. stupa
o$wietleniowego nr 13/3 (SOU-057). Dodatkow w celu ujednolicenia o$wietlenia nalezy wymieni¢ 4
istniejgce stupy oswietleniowe na nowe, takie same jak projekowane (stupy nr 11/3, 11/1/3, 12/3 i
13/3).

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr 1E/39/2022/JR z dnia 09.03.2022r.

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki oswietleniowej poprzez sterownik
CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje slupéw os$wietleniowych nalezy potwierdzié
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢ réwnomierno$é
obcigzenia na kazda faze. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemic¢ poprzez ulozenie na calej dlugosci trasy
o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowane;j FeZn
0 wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.

Kabel os$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy utozy¢ na glgebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku 0 grubosci 10cm
pod 1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm  gruntu rodzimego 1 ulozy¢ folie¢ ochronng koloru  niebieskiego
o szerokosci 20cm.

a kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku 1 koncu  kazdego  przepustu 1 zmiany  kierunku  trasy  kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogl dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw 1 protokot
z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegétowej lokalizacji  uzbrojenia.
W przypadku niebezpieczenstwa  uszkodzenia  istniejacej  infrastruktury = podziemnej

prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob reczny na catej dlugosci  zadania.
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W razie konieczno$ci nalezy dostosowac tras¢ utozenia kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z
zachowaniem przepisowych odlegtosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym S5cm =1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni
- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢é wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shupach  zaprojektowano zlacza IZK z  wyjatkiem  stlupdw  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr 1E/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r.
Sterowanie o§wietleniem bgdzie zrealizowane z wymienianej szafki o§wietleniowej poprzez sterownik
CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzié
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢ rownomierno$¢
obcigzenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie na catej dlugosci trasy
o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
0 wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.
Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod 1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%.
Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego o szeroko$ci 20cm. a kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m
na prostych odcinkach oraz na poczatku 1 koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla.
Calos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastegpnie sprawdzi¢
wskaznik zaggszczenia gruntu, ktory powinien osiaggnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosic Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by modgl dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i1 protokot



z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.
Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej lokalizacji uzbrojenia.
W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejagcej  infrastruktury  podziemnej
prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb reczny na calej dlugosci zadania.
W razie koniecznos$ci nalezy dostosowac trase utozenia kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu
z zachowaniem przepisowych odlegtosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupow zaglebi¢ na glgbokos$¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelete nawierzchni
- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shlupach  zaprojektowano zlacza IZK z  wyjatkiem stlupdw  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.

1.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem,
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki
typu D01-61A (szafka oswietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki
D01-2A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm.
Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LgY 16mmz2 koloru zottozielonego
od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie

opraw wykonanych w 11 klasie ochronnosci.



2. CZESC OBLICZENIOWA

2.1. Obliczenia techniczne

Przed przystagpieniem do robot ponizsze obliczenia i zalozenia sprawdzi¢ pomiarami.

W razie konieczno$ci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ $rodki zaradcze w celu

zapewnienia

skutecznej ochrony przeciwporazeniowej,

i urzadzen sieci oraz prawidtowych parametrow zasilania.

2.1.1 Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

prawidtowych parametrow aparatéw

Obwod L S R. Robi X Xop! Zow K| charakt. Iy la Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
_— wymieniana
wymianiane ZKP S0U-057 3 35 | 0,003 | 0,006 0,000 0,000 | 0,024 | 1255 B 25 125 | 1,85
Wé“(;il‘jii)%r;a istn. stup 5/3 182 35 | 0,158 | 0,400 0,015 0,030 | 0,409 | 537 9G 16 102 | 2,26
istn. stup 5/3 proj. stup 5.1/3 82 35 | 0071 | 0578 0,007 0,043 | 0,587 | 374 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 5.1/3 proj. stup 5.2/3 27 35 | 0,023 | 0636 0,002 0,047 | 0,645 | 340 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 5.2/3 proj. stup 5.3/3 30 35 | 0026 | 0,701 0,002 0,052 | 0,710 | 309 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 5.3/3 proj. stup 5.4/3 29 35 | 0025 | 0,764 0,002 0,056 | 0,773 | 284 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 5.4/3 proj. stup 5.5/3 29 35 | 0025 | 0827 0,002 0,061 | 0,836 | 262 gG 16 102 | 226
proj. stup 5.5/3 proj. stup 5.6/3 29 35 | 0,025 | 0,890 0,002 0,066 | 0,899 | 244 gG 16 102 | 2,26
proj. stup 5.6/3 proj. stup 5.7/3 29 35 | 0025 | 0952 0,002 0,070 | 0,962 | 228 gG 16 102 | 226
I.">1,
Warunek szybkiego wylgczeniowa spelniony
2.1.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia
Obwaod L S P odb 2P, AU% XAU%
od do m mm? W w % %
. wymieniana
ZKP
wymianiane SOU-057 3 35
wymieniana .

SOU-057 istn. stup 5/3 26 35 1610 1874 0,23 0,231

istn. stup 5/3 proj. stup 5.1/3 37 35 22 264 0,01 0,245

proj. stup 5.1/3 proj. stup 5.2/3 45 35 110,0 242,0 0,004 0,250

proj. stup 5.2/3 proj. stup 5.3/3 42 35 22,0 132,0 0,003 0,252

proj. stup 5.3/3 proj. stup 5.4/3 45 35 22,0 110,0 0,002 0,255

proj. stup 5.4/3 proj. stup 5.5/3 39 35 22,0 88,0 0,002 0,256

proj. stup 5.5/3 proj. stup 5.6/3 60 35 44,0 66,0 0,001 0,258

proj. stup 5.6/3 proj. stup 5.7/3 39 35 22,0 22,0 0,000 0,258

2AU% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spelniony
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2.1.3 Sprawdzenie ochrony przed skutkam
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Warunek spetniony




2.2. Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgodg na zjecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot elektrycznych.
* Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach
* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania istniejacej infrastruktury
* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio
na placu budowy,
* Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez
autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,
» Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywac catos§ciowo. Rysunki i czg$¢ opisowa
sg cze$ciami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniaja,
» Wykonawca/oferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zglosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktoérzy zobowigzani
beda do ich wyjasnienia,
» Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane
przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo
z aprobatami technicznymi,
» Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw 1 dodatkéw
koniecznych do wlasciwego 1 poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajace w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie s3 one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i1 innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,
* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania,
proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancji izolacCji.
Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujace;j
normy PN-IEC 60364-6-61
* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg, plany i

schematy z naniesionymi zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢
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egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robdt wykonac¢ wedlug niniejszego
opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy

1 bezpieczenstwa.
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2.3. Zestawienie montazowe i demontazowe
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3. CZESC RYSUNKOWA
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22(29)
Istn. stup nr 13/3
do wymiany na nowy

(podziat sieci

22(27)

20(35)

Istn. stup nr 12/3
do wymiany na nowy

Proj. sfu

Istn. SOU—057 (fragment)
do wymiany na nowg
z oddzielnymi
74(82) drzwiczkami na licznik
Istn. stup nr 11.1/3

Istn. stup nr 11/3
do wymiany na nowy

[

]

[

V9l-sSim—'g

[

stu sfu

nr 8/3
UWAGI:
1.

sfu
nr 6/3

Lampy zasilic na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla

2. W sfupach zastosowa¢ zfqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziatach sieci)
3. Pomiedzy stupami razem z kablem ufozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
w celu uziemienia kazdego ze stupow sfupdw

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfqczenie zasilania w uktadzie:
— TIN=C - linia kablowa
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)

LEGENDA

Projektowany stup stylizowanyh=4m
O—D z oprawq LED 22W

(po redukcji 15,4W), kolor RAL 9005

Istniejgcy stup oswietleniowy

29(34) Odlegfosé miedzy stupami (dtugose kabla)

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

L o . MAREL Marcin Szczesn
1 Uziemienie sfupa oswietleniowego,

= rezystancja uziemienia 108

- Uziemienie stupa oSwietleniowego,

1 rezystancja uziemienia 108

ul. Jaskowa Dolina 15

15, 80-252 Gdansk
Inwestycjo: "Budovxfo ogwietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator
w Gdansku ', dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
| tor: Y J y N
MWestor 1 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Schemat sieci o$wietleniowe]j
Imie i nozwisko: Nr uprawnier: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowat: Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala:
Sprawdzit: Mariusz Lopatynski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data: 10.2023




Oprawa oswietleniowa LED 22W

Stup stylizowany 4m
gr. min 4mm

Przewdd w sfupie

YDYzo 3x2,5mm?2 \

Otwdr rewizyjny
w srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

zielen

Fundament FB80

Otwor wylotowy
kabli

ciqg pieszy—2,5m

UWAGI:

1. Fundament pomalowa¢ abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(x1cm),

ponad powierzchniq utwardzong h=3cm(+1cm)

4. Stupy sytuowaé poza skrajniq.

5. Wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowac¢ sfqgcza 1ZK, a w stupach podziafowych tabliczki sfupowe podziatowe.

6. Numeracje sfupdw nalowaé¢ na wysokosci 1,8m

7. Stupy i oprawy (stalowe) malowa¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL9005 mat. struktura
8. Stupy sytuowa¢ mozliwie w lini i réwnej odlegtosci od jezdni/chodnika

9. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyt elastomerem

10. W przypadku zasotosowania stupdw i opraw aluminiowych

nalezy je anodowaé¢ na kolor zblizony do RAL900S5.

Nie dopuszcza sie malowania proszkowo Elementow aluminiowych

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdarnsk

"Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salw
w Gdansku ', dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080

Inwestycja:

ator

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Inwestor:

Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY Przekroj poprzeczny siupa

Imie i nazwisko: Nr uprownief: Podpis: Rysunek nr:

3

Projektowat: Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 Skala:

Sprawdzit: Mariusz Lopatynski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data:

10.2023
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"Budowa ogwietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator

15, 80-252 Gdansk

| tycja:
eSS Gdansku”, dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080
V V . Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdanAska
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E MWestor 1 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
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SZAFA OSWIETLENIOWA
1250x400x900mm

FUNDAMENT BETONOWY
1250x400x1400mm

Istniejaca szafka oSwietleniowa
znajduje sie na styku z bud. Zaroslak 2
-po wymianie na nowa, nie zaleca sie
maskowania zieleniq

SZAFA OSWIETLENIOWA
1250x400x900mm

FUNDAMENT BETONOWY
1250x400x1400mm

Uwagi:

1) Zastosowa¢ kompletne wyposazenie szafki wg katalogu

wybranego producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem

elementow wyszczegdlnionych i opisanych na niniejszym rysunku

2) Podano minimalng wartos¢ wymiarow zewnetrznych dla odpowiedniego
rozmieszczenia i prawidfowe] pracy aparatury

3) Sekcja pomiarowa powinna posiada¢ osobne drzwi z zamknigciem
spetniajgcym wymogi zakfadu energetycznego.

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdansk

"Budowa ogwietlenia parku na Biskupiej Goérce przy ul. Salwator
w GdanAsku”, dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080

Inwestycja:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Inwestor:

Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY

Widok szafki oSwietleniowe]j
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Czes¢ GZDiZ

(SOU, oddzielne drzwiczki)
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3-fazowy licznik (kWh)
energl czynne%
(Energa Operator S.A.)

Czes¢ Energa—Operator S.A.
(ZKP, oddzielne drzwiczki)

Z dia kabli do 120mm?2

YAKXS 4x35mm2—3m

kabel
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Projektowana bednarka FeZn 25x4mm?2

UWAGI:
Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci TN—C

1.

Inwestycja:

Energa—Opgrator S.A.

Istniejgce zpsilanie
YAKY 4x50mam2

MAREL Marcin Szczesn

MAREL ul. Jaskowa Dolina 15

15, 80—-252 Gdansk

"Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gérce przy ul. Salwator
w Gdansku”, dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
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Uzgodnienie Energa-Operator S.A.

Dziat Dokumentaciji Energetycznej
E n e r a Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
g ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk
opera tor
Gdansk, 08.02.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOE nr Gl2I005/2023

Jednostka projektowa: ‘ MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk
Temat projektu: ‘ Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w Gdansku.
Adres inwestyciji: ‘ Gdansk, ul. Salwator

Zataczniki: ‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdarisku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg, ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. Roboty budowlane w odlegto$ciach mnigjszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

8.  Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

9. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza si¢ istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

10. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie si¢ na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

11. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.

Elektronicznie
myiee - podpisany przez
dokmerz S Sylwia Mielewska
Sutwia Mislowshs Data: 2023.02.08
12:36:28 +01'00'
T+48585279595  ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanisk-Poinoc (

F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt

150 22301

150 1400
BUREAU VERITAS
Certification
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Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedziba w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesdw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynno$ci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania pelnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnieft mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ ea0 o
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Uzgodnienie GIWK Sp. z 0.0.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

m Kanalizacyjna Sp. z o. o.
i

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-1214/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Budowa os$wietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w
Gdansku.

1,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych
urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych i
projektowanych urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytgcza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowad jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Realizacje robét Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 27.12.2024 r.
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Uzgodnienie GPEC Sp. z 0.0.

(Grupa GPEC

Numer dokumentu: P/HD/021192/2022/002 Gdansk, 09.01.2023

L - Marel Marcin Szczgsny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 004/2023 z dnia 09.01.2023 r.

Uzgadnia sie projekt budowy oswietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w Gdarisku, w zakresie
kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej
5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotéw wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci cieptowniczych 2xDn65 oraz projektowanych
2xDN25 zlokalizowanych w rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sig¢ lokalizacji stupéw oswietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegtos¢
od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4. Przed przystgpieniem do realizacji prac metodg bezwykopowg (przecisk) na odcinku sieci o$wietleniowe;j
krzyzujacego sie z siecig cieptownicza, nalezy bezwzglednie zweryfikowaé trase oraz faktyczne rzedne
posadowienia istniejacych cieptociggdw.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetnic¢ betonowg mieszanka wypetniajgca. Nalezy
bezwzglednie poinformowac przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz uméwi¢ wizyte w celu
odbioru robot.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskaé¢ ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem, SigEd T
Signed by / Podpisano przez:

v Podpisano przez:

Hanna Dziosa

( Grupa GPEC

a Anna Szopiriska
( Grupa GPEC Date / Data:
0Dlatfl/ {)zatzaz 2023- Hanna Dziosa 2023-01-09 15:25

Anna Szopinska

koordynator ds. prano rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarnisk-Péinoc NIP: 58403009 13

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokosé kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Sfowackiego 159b, 80-298 Gdarisk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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Uzgodnienie Gdanskie Wody Sp. z o.o0.

: ‘Gdar‘xsk'ie ody

4

Gdarisk, dnia 20.12.2022 r.

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

UZGODNIENIE NR 944/2022

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia budowe o$wietlenia parku na Biskupiej Gérce przy ul.
Salwator w Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajgcej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z miejska siecig kanalizacji deszczowej roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdariskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo$¢ rysunkéw
podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegbtowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatagji
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Nalezy zapoznac sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujgcymi sie na
stronie internetowej www.gdanskiewody.pl. Przystapienie, prowadzenie
i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 19.12.2024 r. K RO K

Dziatu Uz d@\e hnicznych
A |/

\PXtr Doliniski

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat 2aktadowy 40.021.660,80 2zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Uzgodnienie HAWE Sp. o. o.

Siedziba firmy
ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33
TELEKOM w

Adres korespondencyjny

ul. Klonowa 5A office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www.hawetelekom.com
Nasz znak: 31/H/DC/5717AS/05/23 Warszawa, dn. 10.05.2023 r.
Ref. DP: H0109 Gdansk - Nowy Dwér Gdanski Ark. 43
Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Projekt:

MAREL Marcin Szczesny
Ul. Jaskowa Dolina 15/15
80-252 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkéw technicznych do zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
HAWE TELEKOM kolidujacej z budowg o$wietlenia parku na Biskupiej Gérce w Gdansku przy
ul. Salwator.

W odpowiedzi na Panstwa projekt omawiany na Naradzie Koordynacyjnej w Gdansku (numer sprawy:
354.2023), HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji, potwierdza, ze na obszarze objetym
projektowang inwestycjq znajduje sie czynny rurociag kablowy 8xHDPE40/3,7, oznaczony na mapie
symbolem ,t8” , bedacy czesciowo wiasnoscig HAWE Telekom z ktérym wystepuje kolizja wedtug Panstwa
projektu. Niniejszym pismem przekazujemy wstepne warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia
istniejacego rurociggu HAWE TELEKOM.

1. Na zataczonej mapie zaznaczono istniejacg linie Swiattowodowg w postaci rurociggu kablowego
8xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie ufozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma ostrzegawcza
z napisem ,Uwaga kabel swiattowodowy”.

2. Sposrdéd 8 rur istniejgcego rurociggu 8xHDPE40/3,7 Hawe Telekom jest wiascicielem czterech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikiem odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym,
pomaraczowym), IChB PAN PCSS jest wtascicielem dwdch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikiem:
z6ttym, biatym), Centrum Informatyczne Tréjmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK jest
wiascicielem jednej rury. W rurach z wyrdznikiem czerwonym oraz niebieskim znajdujq sie czynne
magistralne kable $wiatlowodowe Hawe Telekom. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac
zajetosc rur.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegto$¢ ponizej 0,5 metra
nalezy rozwazac (projektowac i budowac) w kategoriach skrzyzowania.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej
linii Swiatlowodowej HAWE TELEKOM w terenie, ktéra nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna linii
Swiattlowodowej oraz wykonanie wykopow prébnych i detekcje kabla lokalizacyjnego pod
nadzorem przedstawiciela stuz technicznych HAWE TELEKOM. Wvykonane prace
lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokotem z przedstawicielem HAWE TELEKOM

5. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci oswietleniowej z istniejacym duktem teletechnicznym
nalezy zabezpieczy¢ rurociag telekomunikacyjny HAWE TELEKOM. Istniejacy rurociag

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzaciji, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 5A, 59-220 Leghnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zaktadowy: 107 472,00 PLN w petni optacony, KRS: 0000981831; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368 Strona | 1
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Siedziba firmy
ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33
TELEKOM o

Adres korespondencyjny
ul. Klonowa 5A office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www.hawetelekom.com

telekomunikacyjny HAWE TELEKOM 4xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowe zabezpieczy¢ ochronng rurg
dwudzielng o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji
teletechnicznej). Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron
na co najmniej 1,5 metra. Odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscach
kolizji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

6. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

7. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociaggu HAWE TELEKOM (odlegto$¢ ponizej
0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy  wystapi¢c do HAWE TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie
dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

8. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robot, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komédrkowego.

9. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rownej dwukrotnosci optaty
za jedna wizyte nadzoru.

10. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zaktdécac jej pracy.

11. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie bedg obcigzac
wiasciciela linii Swiattowodowej.

12.Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

13. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore
w przyszitosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wytacznie
infrastruktury HAWE TELEKOM.

Z powazaniem

r
> 5, \
Svemshii Adad i
Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa

NIP 691-020-23-18
KRS 0000981831

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 5A, 59-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-malil: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zaktadowy: 107 472,00 PLN w petni optacony, KRS: 0000981831; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368 Strona | 2
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Opinia archeologiczna PWKZ

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

o - o Gdahsl;, dniai.‘../ft,ZQ{,.....ﬁzozz ré

ZA5183.1382.2022. PK

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Dotyczy wniosku wystosowanego przez Pana Marcina Szczesnego prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
MAREL Marcin Szczesny, pismo z dnia 12.12.2022 r. (data wptywu: 16.12.2022 r.), ws. wydania opinii archeologicznej dla
planowanej inwestycji budowy oéwietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w Gdansku, na dziatkach nr 186, 149,

150, 151 obr. 0080 w Gdansku,

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 1, 2i 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 840), Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia — rejon Biskupiej Gorki w
miescie Gdansku (Uchwata Nr XLI/1361/05 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 Sierpnia 2005 roku) oraz zasobami wojewodzkie]
ewidencji zabytkéw i rejestru zabytkow informuje, Ze planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie uktadu
urbanistycznego miasta Gdanska, wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod numerem 8 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy
numer rejestru zabytkow), uznanego Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 1994 roku za

pomnik historii, a takze w strefie ochrony archeologicznej.

Biorac pod uwage zakres i charakter zamierzenia (inwestycja realizowana bedzie na przeobrazonym terenie, w sgsiedztwie
instalacji podziemnych), tut. Urzad informuje, Ze nie zachodzi tu potrzeba przeprowadzania badan archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw - pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych nie jest wymagane.

Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, na przedmioty co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami, nalezy przerwaC realizowane prace i powiadomi¢ o znalezisku Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
Przedmiotowe dziatania inwestycyjne wymagaja ponadto uzyskania stosownej decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru

zabytkow (w zakresie ingerencji w obszar zabytkowy).

Otrzymuja:
1. Adresatjw. /
2. alaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Decyzja PWKZ na prowadzenie robot budowlanych

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw s -
Gdarisk, dnia roku
ZN.5142.830.2023.0T
28, 07. 1003
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastgpujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z
2022 poz. 2000) [KPAJ: art. 104§ 1i2,107§1i2,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
roku poz. 840) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust, 1 pkt 1 lit. d, art. 7
pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 682) [Prawo
budowlane]: art. 39 ust. 1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporzadzenie]: § 13

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
(dalej tez zwany: ,PWKZ")

po rozpatrzeniu podania wniosku: Gininy Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-802 Gdarisk, dotyczacego:
(1) dnia 28.04.2023 roku (wptyngto 09.05.2023 roku); uzupetnione 18.07.2023 roku

POZWALA

wnioskodawcy: Gminie Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-802 Gdansk,
(1) przy zabytku:
a) ferytorium miasta Gdafska (...) wpis do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdanisku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku —
obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw); pomnik historii: Gdarisk — miasto w
zasiegu obwarowan XVIl w.;
b) uznanie zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku);
(2) wlokalizacji: Gdarisk, ul. Salwator, dz. nr 186, 149, 150, 151, obreb 0080

na prowadzenie:
e robdt budowlanych

Zakres prowadzenia robat;
1. budowa stupow o$wietieniowych (13 szt.),

SPOSOB PROWADZENIA WW. PRAC - ZGODNIE Z DOKUMENTACJA: ,BUDOWA OSWIETLENIA PARKU
NA BISKUPIEJ GORCE PRZY UL SALWATOR W GDANSKU" PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU; ADRES INWESTYCJI: GDANSK, UL. SALWATOR, DZ. NR 186, 149, 150,
151, OBREB 0080; data: pazdziernik 2022 r.; autor: Marcin Szczesny 4

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU / 4

WYDZIAL. DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH /
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67 /o

www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mafl. /’"
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z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:
majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy.

a) niezwlocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnio-
nych w toku prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich, w razie koniecznosci na-
lezy zwota¢ komisjg konserwatorsk z udzialem PWKZ lub jego przedstawiciela w celu ustalenia dal-
szego sposobu postepowania,

b) zawiadomienia PWKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t objetych niniejsza decyzja,

c) ustanawia sig obowigzek dokonania z udzialem PWKZ:

a. odbioru koficowego prac.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2024 roku.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralna czescia niniejszej

UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wplyneto w dniu 11.02.2022 roku (wplynglo dnia
17.02.2022 roku, uzupetnione dnia 28.04.2023 roku (wplyneto 09.05.2023 roku); uzupetnione 18.07.2023 roku;
podanie wnioskodawcy: Gminy Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-802 Gdarisk, o wydanie pozwolenia
na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow- budowa stupow o$wietleniowych (13 szt.); w lokalizacji: Gdanisk, ul. Salwator, dz. nr 186, 149,
150, 151, obreb 0080. Po rozpoznaniu wniosku ustalono, Ze sprawa dotyczy zabytku: terytorium miasta Gdanska
(...) wpis do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z
dnia 11 pazdziemnika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow); pomnik historil:
Gdansk — miasto w zasiegu obwarowari XVIl w.; uznanie zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 8 wrzesnia 1994 roku).
Ocena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem formalnym.
Ocena wptywu planowanych robét na zabytek:

1. ocena rozwiazah okreslonych w projekcie pozwolita ustalic, iz zaplanowane czynno$ci nie godza w

dobra zabytku.

W $wietle powyzsze] analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z
zadaniem strony byfo mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami.

W zwiazku z powyzszymi okolicznosciami organ orzekt jak w sentencii.

POUCZENIA

1. 0d decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1 § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, skladajac oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zZrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art.
127a§ 112 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarsk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofnaé, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i peinomocnicy majg obowiazek zawiadomié organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowigzku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§
112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopetnita tego warunku,

Zwolmone z op!aty skarbowej na podstaW|e art.7 pkt 2 [ub pkt 3 ustawy z dma 16.11.2006r. 0 oplac:e skarbowej,

Otrzymuja:
1. Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-802 Gdarisk

Reprezentant: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Pelnomocnik: Marcin Szczesny, ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdarisk
1. alaOT (RPW/7665/2023)

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Gdariska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 24.05.2016r.)
zwanych dalej ,RODO", informujg, Ze:

1) Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba w Gdarisku, ul. Dyrekcyjna
24,

2) W Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspekior Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac sie:
— przez email: iod@zabytki.mail.p! lub
— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

3)  przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie przepiséw prawa- ustawy z dnia z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane, ustawy zdnia 16 kwistnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

4) W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga byé udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorcéw danych osobowych, kiérymi moga by¢:~ podmioty, ktdre przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace),- inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

5)  Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do parstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

6)  Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku
archiwizacyjnego wynikajgcego z przepisow prawa.

7)  Posiada Pani/Pan prawo zadania dostgpu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na

zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

9)  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jestwarunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego) przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do
zatatwienia sprawy w Wojew6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdarisku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostgpnienia
Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegolnosci w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o
ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podiegato zautomatyzowanemu podejmowaniu de
o ktérym mowa w art. 22 ust. 14 ogdinego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKY
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH

ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-8
www.ochronazabytkow.ada.ol, e-mail: gdansk@zabytki. manl pl A,
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Uzgodnienie TASK

POLITECHNIKA
GDANSKA

Warunki techniczne: tel. +48 58 348 60 73 (pn i pt, godz. 8-14), e-mail: wt@task.gda.pl
Nadzor: tel. +48 609 220 266 (dni robocze, godz. 8-15)
Awarie: tel. +48 58 347 10 77 (24h), e-mail: noc@task.gda.pl

Uzgodnienie nr: 761/2023
Data wydania: 15.05.2023
Data waznosci: 14.05.2025
Temat: Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w Gdansku,
dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080.
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Whioskodawca: SZCZESNY MARCIN, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie infrastruktury teletechnicznej TASK i zapewnia zachowanie
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametréw linii $wiattowodowej TASK, bez poprawy jej
jakosci. Z ponizszg trescig nalezy zapozna¢ wykonawce robot, podwykonawcéw, kierownika budowy,
kierownika branzowego oraz osoby fizyczne wykonujace prace.

W nawigzaniu do dokumentacji ztozonej na ZUD w Gdansku, temat numer 354.2023, wydajemy

uzgodnienie.

o

10.

Na Biskupiej Gérce w zakresie opracowania znajduje sie rurociag teletechniczny TASK z czynnymi
migdzymiastowymi kablami wiatftowodowymi. Po tej samej trasie biegng rurociagi:

- Hawe Telekom z siedzibg w Warszawie,

- Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) z siedzibg w Poznaniu.

Z tymi podmiotami nalezy uzgadnia¢ projekt odrebnie.

Do uzgodnienia dotgczony jest rysunek z zaznaczong siecig TASK (czerwona linia), dochodzi do
skrzyzowan z projektowang inwestycja.

Rozpoczecie robodt zgtosi¢ pisemnie do Cl TASK z 14-dniowym wyprzedzeniem (dane w nagtéwku).
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zinwentaryzowania istniejacych
tras telekomunikacyjnych, zwtaszcza w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z siecig $wiattowodowa
TASK.

Roboty ziemne przy infrastrukturze telekomunikacyjnej TASK nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig .

Kolidujacg infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

W przypadku wystgpienia nieznanej sieci telekomunikacyjnej, nalezy traktowac jg jako czynne oraz
powiadomié CI TASK celem ustalenia wtasciciela (Tel. 58 347 10 77). Ewentualnie koszty jej
przeprojektowania oraz przebudowy pokrywa Wykonawca.

W trakcie realizacji prac, w szczegdlnosci przed przystagpieniem do czynnosci o podwyzszonym ryzyku
(np. przewiert sterowany) zobowigzuje sie Wykonawce do umozliwienia przeprowadzenia nadzoru przez
stuzby ClI TASK. Przed wykonaniem przewiertu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne sieci TASK w miejscu
skrzyzowania/zblizenia z projektowang inwestycjg.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac sprawdzenie droznosci kanalizacji TASK oraz pomiary kontrolne
kabli swiattowodowych.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej TASK, koszty naprawy i ewentualne koszty zwigzane z
przerwa w ruchu ponosi Generalny Wykonawca. Uszkodzenie sieci nalezy zgtosi¢ natychmiast po
zaistnieniu zdarzenia. Usuwanie skutkdw awarii powinno zosta¢ wykonywane przez jedng z firm, ktére
dla CI TASK prowadzg konserwacje sieci Swiattowodowej TASK (wymienione w nastepnym punkcie), pod
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Scistym nadzorem stuzb technicznych TASK. Dopuszcza sie dorazne usuniecie awarii, jednakze po
zakonczeniu zasadniczych prac nalezy awarie usung¢ docelowo wymieniajgc caty kabel swiattowodowy
na odcinku miedzyztgczowym.

11. Roboty budowlano-montazowe w zakresie infrastruktury teletechnicznej nalezy zleci¢ wytacznie firmie
wyspecjalizowanej w robotach teletechnicznych. Do wykonania prac rekomendujemy firmy zajmujace
sie utrzymaniem i serwisem sieci TASK, tj:

e OPTITECH JELINSKI Sp. z 0.0., ul. Brylantowa 2A, 82-300 Gronowo Gérne
e TELEOPTO S.C. Andrzej Truszczynski i Jarostaw Pastwa, ul. Goralska 29d, 80-292 Gdanisk
e BOMAK Sp.z 0.0., ul. Prusa 18, 80-209 Chwaszczyno

Zastrzegamy, ze ewentualne przetaczenia czynnych kabli Swiattowodowych lub ewentualne naprawy
awaryjne muszg zosta¢ wykonywane przez jedng z powyzszych firm.

12. CI TASK zastrzega sobie uczestnictwo w odbiorach zanikowych prac (tj. przy otwartym wykopie, w
miejscach gdzie wida¢ nienaruszong kanalizacje teletechniczng). Prace zanikowe nalezy zgtosi¢ do
nadzoru TASK.

13. Warunki techniczne obejmuja jedynie infrastrukture sieci TASK zinwentaryzowang w dniu 12.05.2023
roku.

Opracowat: Eryk Turzynski

Signed by /
Podpisano przez:

Eryk Andrzej
H Turzynski
CltGSk Politechnika
Gdanska

Date / Data:
2023-05-15 13:23
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Uzgodnienie RKS PUT

WG-1V.6630.354.2023.AG

Gdansk, dn. 11.05.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.354.2023.AG
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 11.05.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa kablowa

ul. Na Stosku, Salwator, Gdansk

Whioskodawca:
Projektant:

Przewodniczacy:

SZCZESNY MARCIN
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynaciji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposbb przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

Charakterystyka:

elektroniczny
21.04.2023 .

INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul.Zaglowa
11, 80-560 Gdansk, NIP:5840203274, REGON:000168372;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp. . .
Sposéb uczestnictwa

1 Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 Biuro Rozwoju Gdanska

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

3 ENERGA Operator S.A.

Imie i nazwisko uczestnika

Stanowisko
Uwagi
Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Czarnomska
Stanowisko pozytywne Michat Koztowski

Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek

UZGODNIONO — BEZ UWAG
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 11-05-2023 12:36:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WG-1V.6630.354.2023.AG

elektroniczny

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
elektroniczny

Gdanskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa
Energetyki Cieplnej Sp. 20.0.  7godnie z uzgodnieniem GPEC 004/2023 z dnia 09.01.2023

ul. Biata 1b

80-435 Gdansk

elektroniczny

Netia S.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
. 1.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)

ul. Arkoriska 6 nalezy prowadzié po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng

80-387 Gdansk ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy

elektroniczny nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

3.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4 Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Pomorska Kolej Stanowisko pozytywne Dominika Bodel
Metropolitalna S.A. Bez uwag. Gierszewska

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Witold Nowak
Sp.zo.0. Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
Oddziat Gazowniczy w 1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Gdarisku,
Gdanisku na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
80-858 Gdarisk uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie
ul. Watowa 41/43 powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdarisku.
80-858 Gdansk 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usunigte na koszt
elektroniczny Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczego6towy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustalié na
budowie, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 11-05-2023 12:36:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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10

11

12

13

Gdanska Infrastruktura
Wodociagowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdarisk
elektroniczny

Gdanskie Wodociagi S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdansk
elektroniczny

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

WG-1V.6630.354.2023.AG

usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

8. W strefie kontrolowanej gazociggu nie nalezy wznosi¢ obiektow
budowlanych, urzadzag statych sktadéw i magazynéw oraz
podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej
moga by¢ prowadzone tylko po wczeéniejszym uzgodnieniu sposobu
ich wykonania z wtasciwa Gazownia.

Stanowisko pozytywne Grazyna Danielewicz
Roboty realizowaé zgodnie z uzgodnieniem UL-1214/2022 z dnia
28.12.22

Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajaczkowska
zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6330.116.2.2023.ARL.1206 z
dnia 17.04.2023 r.

Stanowisko pozytywne Marta Le$ - Szczechowska

Zgodnie ze stanowiskiem GIWK

Stanowisko pozytywne Arkadiusz Sremski

Strona | 1

Nasz znak: 31/H/DC/5717A$/05/23

Ref. DP: HO109 Gdarsk — Nowy Dwoér Gdanski Ark. 43

Warszawa, dn. 10.05.2023 r.

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

UL. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Projekt:

MAREL Marcin Szczgsny

Ul. Jaskowa Dolina 15/15

80-252 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkéw technicznych do zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej

HAWE TELEKOM kolidujacej z budowg o$wietlenia parku na Biskupiej
Gdrce w Gdansku przy

ul. Salwator.

W odpowiedzi na Paistwa projekt omawiany na Naradzie
Koordynacyjnej w Gdansku (numer sprawy:

354.2023), HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji, potwierdza, ze na
obszarze objetym

projektowang inwestycja znajduje sie czynny rurociag kablowy
8xHDPE40/3,7, oznaczony na mapie

symbolem ,,t8” , bedacy czesciowo wiasnoscig HAWE Telekom z
ktérym wystepuje kolizja wedtug Panstwa

projektu. Niniejszym pismem przekazujemy wstepne warunki
techniczne dotyczace zabezpieczenia

istniejacego rurociagu HAWE TELEKOM.

1. Na zataczonej mapie zaznaczono istniejaca linie $wiattowodowa w
postaci rurociggu kablowego

8xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym
wykopie utozony jest kabel

lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu
utozona jest ta$ma ostrzegawcza

z napisem ,,Uwaga kabel $wiattowodowy”.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 11-05-2023 12:36:52

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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2. Sposrod 8 rur istniejacego rurociagu 8xHDPE40/3,7 Hawe Telekom
jest wiascicielem czterech rur

HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikiem odpowiednio: czerwonym,
niebieskim, zielonym,

pomaraczowym), IChB PAN PCSS jest wtascicielem dwaéch rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikiem:

z6ttym, biatym), Centrum Informatyczne Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej TASK jest

wiascicielem jednej rury. W rurach z wyréznikiem czerwonym oraz
niebieskim znajduja sie czynne

maygistralne kable $wiattowodowe Hawe Telekom. Przed
przystapieniem do prac nalezy zweryfikowac

zajetosc rur.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM
mozliwe sg z zachowaniem technologii

budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci
pionowej pomiedzy najblizszymi

brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie
zblizenia na odlegto$¢ ponizej 0,5 metra

nalezy rozwazac (projektowac i budowac) w kategoriach
skrzyzowania.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo przeprowadzi¢
lokalizacjg istniejacej

linii $wiattowodowej HAWE TELEKOM w terenie, ktéra nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem

map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje
geodezyjna linii

$wiattowodowej oraz wykonanie wykopow prébnych i detekcje kabla
lokalizacyjnego pod

nadzorem przedstawiciela stuz technicznych HAWE TELEKOM.
Wykonane prace

lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokotem z przedstawicielem
HAWE TELEKOM

5. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci o$wietleniowej z
istniejacym duktem teletechnicznym

nalezy zabezpieczy¢ rurociag telekomunikacyjny HAWE TELEKOM.
Istniejacy rurociagStrona | 2

telekomunikacyjny HAWE TELEKOM 4xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowe
zabezpieczyé ochronna rurg

dwudzielng o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury
ostonowej na kanalizacji

teletechnicznej). Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone
od osi skrzyzowania z obu stron

na co najmniej 1,5 metra. Odlegto$¢ pionowa migdzy zewnetrznymi
krawedziami obu sieci w miejscach

kolizji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

6. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy
infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy

zabezpieczy¢ i oznakowaé taSma z napisem ,,Uwaga! Kabel
$wiattowodowy”. Po zakonczeniu prac

pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

7. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu
HAWE TELEKOM (odlegto$¢ ponizej

0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego i pod odptatnym nadzorem

naszego przedstawiciela. O nadzdr ten, nalezy wystapi¢ do HAWE
TELEKOM

na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia
prac, wskazujac jednoczesnie

dane strony (inwestora lub wykonawecy), ktéra zostanie obcigzona
kosztami po zakoriczeniu prac.

8. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy
zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich
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planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE
TELEKOM

(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date
rozpoczecia i zakonczenia robot, dane

osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

9. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w
pkt. 7 oraz pkt. 8 na Zlecajacego

(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w
wysokosci rownej dwukrotnosci optaty

za jedng wizyte nadzoru.

10. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali
HAWE TELEKOM

nie moga zaktdcaé jej pracy.

11. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE
TELEKOM, nie bedg obciaza¢

wiasciciela linii $wiattowodowe;j.

12. Z tredcig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce
robét, kierownika budowy

oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie

uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktére

w przyszto$ci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesigcy od daty
wystawienia i dotyczy wytacznie

infrastruktury HAWE TELEKOM.

Z powazaniem

Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Uzgodnienie TASK nr 761/23
Stanowisko pozytywne Marek Kuberka

1.Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia
$wiattowodowa (oznaczona jako ,,t8”) sktadajaca sie z rurociagu
kablowego typu 8xHDPE40/3,7 wraz

z utozonymi w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem,
na gtebokosci jego posadowienia utozony jest kabel lokalizacyjny typu
XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci posadowienia rurociagu
kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza

z napisem: ,,Uwaga - Kabel $wiattowodowy”.

2.IChB PAN PCSS jest wtascicielem czesci infrastruktury linii
sktadajacej sie

w szczeg6lnoscei z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z
wyroéznikiem biatym

i z6ttym; w rurze z wyrdznikiem biatym utozony jest kabel
Swiattowodowy typu

Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Gdarnsk-Olsztyn. W sprawie pozostatej
czedei infrastruktury prosimy kontaktowac sig z firmg HAWE Telekom
w restrukturyzacji

z siedzibg w Legnicy przy ul. Dziatkowej 38.

3.Lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej w terenie nalezy
potwierdzi¢

z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysoko$ciowych, zawierajacych
geodezyjng inwentaryzacje linii Swiattowodowej poprzez wykonanie
przekopdw prébnych i/lub za pomoca lokalizatora z wykorzystaniem
kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej
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kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej
nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty czas
prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii Swiattowodowej,
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

4 Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizer do linii
$wiattowodowej nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury
linii $wiattowodowej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne wtascicieli
linii $wiattowodowej.

5.Linie $wiattowodowa w miejscu kolizji z projektowana siecig
elektroenergetyczng o$wietleniowg kablowa nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng, zachowujac normatywne parametry.
6.Wszelkie koszty zwigzane z budowa sieci elektroenergetycznej
o$wietleniowej kablowej oraz z zabezpieczeniem linii $wiattowodowe;j
(w tym wszelkie materiaty i prace naktadcze) nie beda obcigza¢
wiascicieli linii $wiattowodowe;j.

7.Prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej linii $wiattowodowej
sieci PIONIER powinien wykona¢ wskazany przez IChB PAN PCSS
wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
IChB PAN PCSS.

8.Nadz6r przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem zlecajac pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych
wczesniej warunkach.

9.Nalezy z wyprzedzeniem informowac¢ IChB PAN PCSS o terminach
prowadzenia prac:

z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.1-
dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych w
zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer i datg niniejszego
pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,

mail: noc@man.poznan.pl

10.Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
powyzszych warunkow

i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych
warunkow bedzie skutkowat powiadomieniem wiasciwych organéw
nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robét.

11.Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagaja
wymiany kabla $wiattowodowego na odcinku migdzyztagczowym.
Sprawca uszkodzenia zostanie obciazony catoscig kosztow wymiany
kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia —w tym takze
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.

12.Z tredcig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce
rob6t, kierownika budowy oraz osoby fizycznie wykonujace prace.
13.Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy.
Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych
linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12 Uzgodniono bez uwag.
02-674 Warszawa

elektroniczny

Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku W zakresie zieleni nie podlega uzg. w WS - teren wpisany do rejestru

ul. Nowe Ogrody 8/12 zabytkéw (PWKZ)

80-803 Gdansk

elektroniczny
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SZCZESNY MARCIN
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikaciji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-

2023-05-11 12:37
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22021 r. poz.1990) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajag ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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Uzgodnienie GZDiZ

g 3 Gdanski
m Zarzad Drég ‘ Gdansk, dnia 17.04.2023 r.
__."' i Zieleni ‘

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.116.2.2023.ARL.1206

Projekt budowlany pn.: ,,Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gérce przy
ul. Salwator w Gdarnsku™
i Branza:

Uzgadnia ,‘“e 1) Elektryczna - odwietlenie

pozytywnie 2) Inwentaryzacja zieleni wraz z operatem dendrologicznym
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreélonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Na Stoku dz. dr nr 186 obreb 0080

rozgraniczajgcych - oraz dziatki Bz nr 149, 150 obreb 0080

ulicy / dziatek w Gdansku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska,

e uI).,iagIJowa 1, so-‘ggo Gdansk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomosciag
stanowigcg dziatke 186 obreb 0080 w Gdansku, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg dziatki 149, 150 obreb 0080; w Gdansku. Prawo do dysponowania gruntu nalezy uzyskac¢ od
Wydziatu Skarbu UM w Gdansku.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie dotyczy oraz nie stanowi przyznania prawa do dysponowania
nieruchomoscig stanowigcg dziatke nr 151 obreb 0081 w Gdansku. Prawo do dysponowania gruntu
nalezy uzyska¢ od wtasciwego Uzytkownika/Wiasciciela gruntu. Sposéb prowadzenia prac na terenie w/w
dziatki ustali¢ z Wascicielem/Uzytkownikiem terenu.

Wykonanie przetacza sieci elektroenergetycznej umiesci¢ w pasie drogowym Na Stoku w Gdansku w
$cistej koordynadji z realizacjg inwestycji ,Przebudowa ulicy Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroslak wraz
z infrastrukturg towarzyszacg w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w
Gdansku” - Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdafsku przy ul. Zaglowej 11,
80-560 Gdansk i we wspotpracy z wykonawcg robét w/w Inwestycji tj. firmg WOD-KAN Grzenkowicz Sp. z
0.0.

Nie wyraza sie zgody na naruszanie nawierzchni drogi dla pieszych ul. Na Stoku po zakonczeniu realizacji
inwestycji wskazanej w pkt. 4. Woéwczas prace prowadzi¢ bezwykopowo.

Nalezy zachowa¢ pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem
ponizszych uwag na etapie realizacji inwestycji:
a. Zastrefe ochrony drzewa uznaje sie obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1m.

b. Wszelkie prace w strefie ochrony istniejacego drzewa nalezy wykonywac tylko recznie.

¢. W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukgji
korzeni o Srednicy przekraczajacej 1,5 cm.

d. Pracew strefie ochrony istniejgcych drzew nalezy wykonywac tylko bezwykopowo, a wszelkie
planowane prace ziemne (wtym. wykopy prowadzone na potrzeby wykonania komér na
odcinkach realizowanych metoda bezwykopowa) nalezy wykonywa¢ tylko recznie. Komore
nalezy lokalizowa¢ poza strefg ochrony drzewa.
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e. Ze wzgledu na znaczne zblizenie projektowanych $cian wykopéw (zwigzanych z realizacja
inwestycji) do istniejacych drzew nalezy zapewni¢ nadzér inspektora terendw
zieleni/inspektora nadzoru dendrologicznego/drzew na koszt inwestora.

f.  Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzic pod nadzoremww.
inspektora.

g. Inspektor terenéw zieleni/inspektor nadzoru dendrologicznego winien dokonywac
biezacych wpiséw do dziennika budowy lub prowadzi¢ odrebna dokumentacje z petnionego
nadzoru.

h. Zaleca sie zabezpieczenie istniejacego drzewostanu poprzez wygrodzenie z terenu
inwestycji.

i. Odcinki prowadzone w obszarze stref ochrony drzew przewidziane do realizacji metodg
bezwykopowa zaleca sie wykonac na gtebokosci min. 1 m.

7. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig do:

a) sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

b) wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek
budowlanych,

¢) parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz cigzkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

d) zmian poziomu gruntu,

e) lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

8. Teren po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego/uporzadkowac. W
przypadku zniszczenia istniejacej zieleni nalezy ja odtworzyc.

9. Przy odtwarzaniu trawnika minimalna grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm, a trawnik
musi tworzy¢ jednolita darn. Odbi6r odtwarzanych trawnikéw nastapi po wykonaniu pierwszego
koszenia.

10. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakoriczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

11. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowiazany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzadji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazéw drzew i krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

12. Zachowa¢ normatywng odlegto$¢ projektowanych sieci od kabli oswietlenia ulicznego GZDiZ.

13. W miejscach skrzyzowania i zblizer do infrastruktury GZDiZ prace wykonywac recznie. Kable traktowac
jako pod napieciem.

14. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drodze
publicznej z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
r. poz. 1376 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

15. Prace na terenie Parku prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni alejek.

16. Naruszong nawierzchnie drég dla pieszych i roweréw z nawierzchni rozbieralnych (kostka, ptytki) nalezy
odbudowac na catej ich szerokosci i dtugosci robot (po min. 1 m poza krawedz wykopu) w nastepujacej
technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem
brakujgcych, z zachowaniem rodzaju, kolorystyki i uktadu nawierzchni podsypka cementowo piaskowa o
gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12
cm lub warstwa chudego betonu C6/8 MPa o gr. 12 cm.

17. Nalezy dokona¢ spoinowania przestrzeni na styku elementow krawegznika.
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Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podtoza
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z badan.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

Opracowac projekty organizacji ruchu na czas robét i uzgodnic je z organem zarzadzajagcym
ruchem drogowym w Gdarnsku.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz dojazd do obiektow znajdujgcych sie w
rejonie inwestycji.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzagdkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezaceisystematyczne oczyszczanie drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 17.04.2025 r.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.
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Uwagi dodatkowe:

1. Przed przekazaniem do eksploatacji projektowanego oswietlenia Inwestor zobowigzany jest do
uregulowania spraw formalno - prawnych zwigzanych ze zlokalizowaniem infrastruktury technicznej
na terenie dziatki 151 obreb 0080 jak réwniez na czas jej eksploatacji w zakresie niezbednym do
dokonywania konserwacji, remontéw, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w projekcie o$wietlenia z prawem wejscia i wjazdu
na teren odpowiednim sprzetem oraz pracownikéw Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleniz siedzibg w
Gdansku oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktérymi Gdanski Zarzad Drég i Zieleni z siedzibg w
Gdansku postuguije sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia.

2. Dziatki 149, 150 obreb 0080 nie stanowig pasa drogowego drogi publicznej jak rowniez nie znajduje
sie w zarzadzie trwatym GZDiZ jako droga wewnetrzna a takze nie sg przewidziane zapisami MPZP
na potrzeby ciggéw komunikacyjnych, natomiast jako teren Parku znajdujg sie w biezagcym
utrzymaniu tut. Zarzadu.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalezy przedstawi¢ do
ponownego uzgodnienia w GZDiZ.

4. Ulica Na Stoku stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdInosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

6. Projekt wykonawczy wraz z wersjq elektroniczna proj. budowlanego dostarczy¢ do Dziatu
Elektroenergetycznego GZDiZ.

7. Dostarczy¢ wskazanie Prezydenta Miasta przysztego uzytkownika projektowanej infrastruktury.

8. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) Gdarski Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujqcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
1. Petnomocnik: Pan Marcin Szczesny, ,Marel” ul. Jaskowa Dolina 15/16, 80-252 Gdansk

2. GZDIiZZD ARL -a/a
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Oprawa oswietleniowa LED 22W

Stup stylizowany 4m
gr. min 4mm

Przewdd w stupie
YDYzo 3x2,5mm?2

g
| <
Y . r
Otwdr rewizyjny GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI :
w Srodku zainstalowana Omirta/Uzgoghien . 13 i
tabliczka bezpiecznikowa IR %‘}24 EJZJM
2 dnia ... oo oo %
T ilogc rysunkow podlegajacych opiRii/
uzgodnieniu 3/‘_2_7
-’ S zielen
| 'f.t'f
Fundament FB80
Otwor wylotow
abli
zielen—=0,5m ciqg pieszy—2,5m

UWAGI:

1. Fundament pomalowa¢ abizolem

2. Wysokosé fundamentu ponad powierzchniq trawnika h=5cm(+1cm),

ponad powierzchnig utwardzonq h=3cm(ficm)

4. Stupy sytuowa¢ poza skrajniq.

5. Wneki sytuowaé¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowaé sfqcza 1ZK, o w stupach podziafowych tabliczki stupowe podziatowe.

6. Numeracje sfupdow nalowaé na wysokosci 1,8m

7. Stupy i oprawy (stalowe) malowaé proszkowo fabrycznie na kolor RAL9005 mat. struktura
8. Stupy sytuowaé mozliwie w lini i réwnej odlegfosci od jezdni/chodnika

9. Podstawe i dolnq czes¢ stupa zabezpieczyé elastomerem

10. W przypadku zasotosowania stupdw i opraw aluminiowych

nalezy je anodowaé na kolor zblizony do RAL9005.

Nie dopuszcza sie malowania proszkowo Elementéw aluminiowych

M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80—-252 Gdansk

Inwestycjo: | Budowa oswietlenia porku na Biskupie] Gérce przy ul. Salwator

w Gdarisku”, dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080

. | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: | 80—560 Gdansk, ui. Zaglowa 11
Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY Przekrdj poprzeczny stupa

Imig i nozwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Rysunek nr: 3
Projektowol: | Morcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191 /POOE /14 | = Skala: =
Sprowdzit: Moriusz topatyAski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 & Data: 10.2022
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Projektowana szafka oswietleniowa SOU wg. rys. 4 i 5 + ZKP
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MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdarisk

"Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gérce przy ul. Salwator

I tycjo: 5 3 s
e W Gdansku”, dziatki nr 186, 151, 149, 150 — obreb 0080
. | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: | 80560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY Schemat ZKP+SOU

Imig i nozwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 6
Projektowot: | Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/PO0E /14 | < Skalo: =
Sprawdzit: Moriusz topotyfski [spec. inst.] |POM/0183/PWBE /19 e Dato: 10.2022
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Uzgodnienie Szkoly Podstawowej nr 21

Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Edukacji

WE.I.2023.AP

ID: 4303107 Gdansk, 24.04.2023r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Informuje, ze przeprowadzenie kabla elektrycznego na potrzeby Parku na Biskupiej Gérce
przez teren Szkoty Podstawowej nr 21 w Gdansku, zgodnie z zatgczonym do pisma o sygn..
PBO.4001.18.2023.AP  projektem graficznym jest mozliwe. Proponowana droga
posadowienia kabla elektrycznego znajduje sie w granicach dziatki szkolnej (obreb 80; dziatka
151), jednakze poza jej ogrodzeniem. W celu wypetnienia przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie dziatki szkolnej prosze termin realizacji prac
ziemnych uzgodni¢ z dyrektorem szkoty.

Dyrektor Wydziatu Edukacji
Grzegorz Kryger

/podpisano elektronicznie/

a/a Anna Przybyszewska tel/58 323 6767

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk www.gdansk.pl
tel. 58 323 67 27, we@gdansk.gda.pl



Warunki techniczne GZDiZ

Gdanski

Zarzad Drog : Gdansk, dnia 9 marca 2022 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr 1IE/39/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia
parku na Biskupiej Gérce przy ul. Salwator w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine

1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Projekt skoordynowa¢ z projektem pn. ,Remont ul. Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaro$lak wraz
z przebudowg infrastruktury technicznej w ramach zadania rewitalizacji Biskupiej Gérki i Starego Chetmu
w Gdansku” opracowanym przez Proinwesta Pracownia Projektowa, ul. Toruriska 18C/A, 80-747 Gdarisk
na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia wyprowadzi¢ z projektowanej wg opracowania opisanego
w punkcie 1.3 latarni nr 8/3 lub z istniejacej latarni nr 5/3 oswietlenia ul. Na Stoku. Latarnie zasilane
z szafki oswietleniowej SOU-057 zlokalizowanej przy posesji nr 2 ul. Na Stoku; szafke oswietleniowa
nalezy doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej).Moc zainstalowana szafy
oswietleniowej jest wystarczajgca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyjac¢ klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw. Uwzglednic¢
oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg o 1 stopien klase oswietlenia). Przyja¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Sie¢ o$wietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny pobér
energii poszczegblnych faz i pokazac¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu komunikacyjnego.

4.6. Na planach i schematach wskaza¢ lokalizacje czujnikéw ruchu/obecnosci oraz ich pole detekcji.

4.7. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia. {

4.8. Uwagi odnosnie ochrony zieleni: ;

:
L
e

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk %'

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl stronalz5
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4.8.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

4.8.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew.

4.9. W celu ujednolicenia rozwigzan o$wietleniowych w zakresie projektowanego o$wietlenia parku nalezy
wymieni¢ istniejgce latarnie nr 11/3, 11.1/3, 12/3 oraz 13/3.

4.10. Potaczy¢ kablowo na podziat sieci projektowane o$wietlenie z najblizszymi istniejqcymi latarniami
o$wietlenia schodéw faczacych ul. Salwator ciggiem spacerowym Menonitéw. Mostki taczeniowe
zawieszone wewngtrz wneki przytgczeniowej.

4.11. Nada¢ numeracje latarni zgodng z kierunkiem zasilania.

5. Szafy o$wietleniowe

5.1. Istniejacq szafke o$wietleniowa SOU-057 wymieni¢ i dostosowac do obecnego standardu GZDiZ zgodnie

ze schematem (zatacznik nr 4).

5.2. Wyposazona w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

5.3. Wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 6 polowa (obwodowa) w wykonaniu wzmocnio-
nym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na zamek , baskwilowy” z wytacznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet. Szafa wolnostojaca na fundamencie be-tonowym z uwzgled-
nieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajagcego wymagania CPAnet oraz bez-ptat-

nego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;.

5.5. Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki oswietle-
niowe;j.

5.6. Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem.

5.7. Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia w szafce.

5.8. Wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na dtugo-sci min. 0.5m poza
obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Zaprojektowac jedna rure rezerwowg DVR @110.

5.9. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oswietleniowych.

5.4

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupow do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciaggédw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

6.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

\
O\ \L'
R
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6.9.

1.1.

7.2.

73.

8.1.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupéow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zZrédta swiatta.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoSci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany os$wietlenia w wersji
papieroweji elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

i nr 1E/39/2021/JR z dnia 09.03.2022r.
|

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sieé o$wietleniowa

9.1.
9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie elementdéw istniejacej sieci oswietleniowej pod warunkiem ich
objecia gwarancjg tozsamg jak dla elementéw nowych.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. Szafke o$wietleniowg — prefabrykowanga, posadowi¢ na wysoko$¢é 30cm nad poziom terenu. Fundament

prefabrykowany w catoéci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypaé
keramzytem (gr. 15cm)
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10.2. Numer szafki o$wietleniowej namalowa¢ od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac
napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiescic¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

10.4. Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do stosowanej
w najblizszej okolicy.

10.5. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci écianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerows.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow wneki
stupowe]j w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjgetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac¢ abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac¢ 26ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu o$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zfacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.10. Na tabliczkach podziatowych 2yty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Kable do latarni wprowadza¢ w rurach ostonowych karbowanych wystajacych min. 2cm ponad
wysypanie zwirem fundamentu.

11.12. Fundamenty stupow os$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;j.
11.14. Uwagi odnos$nie ochrony zieleni:

11.14.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robét w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.

11.14.2. Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktdre znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernosci opcia' nia faz

— ——— RIS o{mdguniy —
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poszczegolnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli, protokoty zakoriczenia robot na sieciach Energa O$wietlenie Sp. z 0.0..

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne

e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

e Demontowane latarnie GZDiZ w komplecie (fundament, stup, wysiegnik, oprawa) przekaza¢ na magazyn.
Obecnie w firmir Elbudrem Jozef Jarzgbkowski i Andrzej Jarzabkowski S.J., ul. Maszynowa 32, 80-298
Gdanisk.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania osSwietlenia do pobrania ze strony
https: iz.gda.pl/zalatw-spraw ietleni 114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowe;.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zatacznik nr 8: Wzdr zgody wtascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 08.03.2022r. Naniesiono na mape

Gdarnisk, dnia 09.03.2022r.

£

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

. 12.3/4

“—— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

. S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ £ T I
w
© o I I
I |
Podziat sieci Ostatni stup

=

Data opraco ’
Opracowat: Bogtistaw Nadolny

ia” luty 2017r.
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zatacznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwoérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|?
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodu|2
Nazwal(ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek BrzezZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu| 9
—— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
8 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi \ ﬁ{(
......................................................................................................... PR A
/
......................................................................................................... Jashesaasnsunnine
Data Podpisy: \(q
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ/PP/623/2022/A2-W/002/1B Gdansk, dnia 09.03.2022r.

ZR (w/m)

Dotyczy: Wytycznych oSwietlenia parku (miejskiej przestrzeni rekreacyjnej konanej

w ramach zadania BO 2017r.) na Biskupiej Gérce, na dz. nr 149, 1 br. 080
w ramach BO 2022 (9960/22).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy oswietleniowej:

s

Zakres: Istniejgcy teren rekreacyjny, dz. nr 149, 150, obreb 080.

2. Dzielnica: Biskupia Goérka.

3. Ogodlne wytyczne:

Nalezy zaprojektowac oswietlenie parkowe. Wzory opraw i stupéw winny nawigzywac
stylistycznie do charakteru otoczenia oraz do istniejgcych elementéw matej architektury.
Wz6ér oswietlenia nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania. Trasa kabli nie moze kolidowa¢
zistniejgcymi drzewami, umozliwiajgc takze nowe nasadzenia drzew.

4, Wytyczne do ladu stupdéw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju oskragtym, malowane na kolor RAL 9005
w wykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa nalezy zabezpieczy¢
elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Stupy nalezy lokalizowa¢ poza szerokoscig ciggéw pieszych, w sposéb niekolidujacy z
istniejgcym drzewostanem.

Wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Oprawy parkowe, malowane na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura, montowane
bez wysiegnikow.

6. Wytyczne do lokalizacji i ladu obudo zafek oswietleni ch:

Zaleca sie wiaczenie projektowanego oswietlenia w istniejacg sie¢ oswietleniowg bez
koniecznosci stawiania nowych szafek. W przypadku braku mozliwosci, zaleca sie
lokalizowanie szafki w elementach zagospodarowania lub matej architektury oraz
malowanie widocznych czesci szafek na kolor jak elementy oswietlenia. Na etapie
projektowania nalezy uzgodnic¢ lokalizacje oraz sposéb maskowania ewentualnych szafek
projektowanych, przy uwzglednieniu wytycznych zawartych w zatgczniku nr 1.

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy
stosowac materiat jak na istniejacych ciggach pieszych.

7. Wytyczne do zabezpieczania skarp:

W przypadku koniecznos$ci wzmocnienia skarp, ptyty azurowe nalezy przykry¢ 5cm warstwa
ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie umocnienia.

trzymuja:
ZR

2
3. a/a yziaty Rozwoiu Pr7

IE ZASTEPCA KIE

M/}%)c:y/) ska

>
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Zatgcznik nr 1
Maskowanie szaf oswietleniowych:

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca si¢
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztaltowang roslinnoscia, tworzaca
2zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sq segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120cm). zpr%m irlandzki
natywa ensa praca

-t

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze s3siadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

Muzeum Prrelomy, SL"(."(H
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyklady tego typu maskowania.

W Nabraete Prerydenta, Gdynia

P axa kordursoms Gayrea iy 11 ardormen
Aetane 1 Robert Kowalk

T T
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Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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Obliczenia nat¢zenia oSwietlenia

Obliczenia edytowalne D |A Lu x

Park Biskupia Gorka (bez redukdji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

250m

= Ciag pieszy (P3), 60.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

. nom .



Obliczenia edytowalne

Park Biskupia Gorka (bez redukgji)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent Brak statusu cztonka P 22.0W
DIALux

‘DLampa 3170 Im
Numer artykutu

Doprawa 2608 Im
Nazwa artykutu

n 8228 %
Wyposazenie
Odstep stupa 24.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 4.000m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m "
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.0 W

2)

Zuzycie

924.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70° 778 cd/kim
> 80°:91.0 cd/kim
290° 100 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D5
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Obliczenia edytowalne

Park Biskupia Gorka (bez redukgji)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ciag pieszy (P3) Em 8.50 Ix [7.50 -11.25] Ix Vv
Emin 5.36 [x >1.50 Ix \/
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Park Biskupia Gorka (bez Dp 0.043 W/Ix*m? -
redukgji)
De 1.5 kWh/m? rok, 88.0 kWh/rok
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Obliczenia edytowalne D |A Lu X

Park Biskupia Gorka (z redukcjq)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 154 W
DIALux

(DLampa 2200 Im
Numer artykutu

(DOprawa 1810 Im
Nazwa artykutu

n 82.28 %
Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika
Odstep stupa 24.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m
v @

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 15.4 W
Zuzycie 646.8 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta >70°: 778 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 91.0 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 100 cd/kim
uzytku oéwietleniu. '
Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Obliczenia edytowalne

Park Biskupia Gorka (z redukcja)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg pieszy (P4) Em 5.90 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 3.72 Ix >1.00 Ix Vv
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetyczne;j
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Park Biskupia Gorka (z Dp 0.044 W/Ix*m?
redukcjg)
De 1.0 kWh/m? rok, 61.6 kWh/rok
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