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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2023r. poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oswiadczam,
ze niniejszy projekt ,,Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gorce przy ul. Salwator w Gdansku”
na dziatkach 186, 151, 149, 150 obreb 0080 Gdansk zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
10 sierpnia 2022r. (Dz. U. z 2022r, poz. 1679) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyé.Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

Gdansk, 26.10.2021r.
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UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

"OMORSKA OKRE
I2BA INZYNIEROW

268 p
uby ald

g-

bk, al, Roceriguspalite] 41 Gdanisk, dnia 29 grudnia 2014 r.

Tel. 58-324-89-77, fox 5

sygn. akt. 214/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7 dnia || wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolcjbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'
inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

pr}l‘. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz Eugeﬁlsz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdansk. ul. Piecewska 35/102
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VB6-J25-THI *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-MAS-IXP-BBZ *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13
adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al Rzeczypospalite] 4/155

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
7 A

Gdansk, 28 czerwca 2019 r.

sygn. akt. 259/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mariusz Lopatynski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 10.12.1988 r. w lfawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0183/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

str. 8



Pan Mariusz Lopatyiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, '

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/IiKomisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji waliﬁkam

pro.f.f r hayﬁé.zi_e’nw\wit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Mariusz Lopatyniski

80-463 Gdansk, ul.Stanistawa Skarzynskiego 14C/7
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DAQ-DGN-Q7S *

Pan Mariusz topatyriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/19

adres zamieszkania ul. Stanistawa Skarzyrskiego 14c/7, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GNY-3JM-PZQ *

Pan Mariusz topatynski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 10:19:59 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa oswietlenia parku na Biskupiej Gérce przy
ul. Salwator w Gdansku”

Zakres opracowania dotyczy budowy o$wietlenia spelniajgcego wymagania klasy natezenia
oswietlenia chodnika/ciggu pieszego P3 zgodnie z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz warunkami
technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog 1 Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- opracowanie Diogenes Studio z 2017 w zakresie decyzji konserwatorskiej odnos$nie wygladu stupow
i opraw os$wietleniwych

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog).

1.2. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci o§wietleniowej znajduje si¢ na terenie ktory posiada miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego:
- nr 1123, uchwata RMG nr XL1/1361/05 z dn. 25.08.2005r.
W  wyze] wymienionych planach dopuszcza si¢ budowg o$wietlenia ulicznego zgodnie
z zalaczonym opracowaniem.

Dziatki objete wnioskiem stanowig wlasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.

Projektowana sie¢ oswietleniowa zlokalizowana jest wzdhuz ciagdéw pieszych w parku Biskupia
Goérka w Gdansku.

Obecnie w przedmiotowym zakresie ciggi piesze nie posiadajg oswietlenia.
Zakres opracowania obejmuje budowe nowego o$wietlenia w tym zakresie.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna podziemna badz
napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna,;

. sie¢ gazowa;
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. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.3. Projektowane zagospodarowania terenu

Do o$wietlenia przedmiotowego zakresu projektuje si¢ wykorzystanie stupow stylowych
h=4m, bez wysiegnikow z oprawami LED 22W zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt.
8 dokumentacji, badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spetnienie wymaganych
parametréw natgzenia o$wietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe w obudowie
aluminiowej, o temperaturze barwowej 2800-3300°K, skutecznosci §wietlnej >105 Im/W i trwatosci
100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wiekszy niz S00mA.

Nalezy zastosowac oprawy o minimalnym stopniu odpornosci na udary nie mniejszej niz IK0S.
Stopien szczelnosci opraw min. IP65 A4 II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla II strefy wiatrowej, stalowe

ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80 pm) lub aluminiowe anodowane, grubosci §cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby shupéw o$wietleniowych nalezy zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi. Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkow nalezy zastosowa¢ podwojne sruby mocujace stup
do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy pozostawi¢ dluzsza zyte PE.
Wneke stupowa nalezy wyposazy¢é w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi M8
»wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tuleje ostonowa gtéwki $ruby. Minimalne
wymiary wneki  100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow  wneki  stupowej
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm?,

Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowaé farbg antykorozyjng
polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/623/2022/A2-W/002/1B z dnia 09.03.2022r.
do warunkoéw technicznych nr 1E/39/2022/JR z dnia 09.03.2022r. stupy i oprawy oswietleniowe
nalezy pomalowa¢é proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stupa oswietleniowego nr 5/3 zasilanego
z istn. szafki o§wietleniowej ozn. SOU-057. Projektuje si¢ wymiang tej szafki na nowa, dwukomorowg
z wydzielong (zamykng oddzienie) czg¢scig pomiarowa. Istniejacy licznik energii elektrycznej (w SOU-
057) nalezy przenies¢ do wymienianej szafki do czgsci pomiarowej, a przedmiotowe prace nalezy
zglosié¢ do Energa-Operator S.A.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce os$wietleniowej SOU-057 nalezy umiescié

zaktualizowany schemat sieci oswietleniowe;.
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W zwiazk z lokalizacja wymienianej szafki oSwietlniowej (chodnik, przy elewacji
budynku) nie przewiduje si¢ maskowania zielenig szafki.

Dodatkowo projektowane o$wietlenie nalezy polaczy¢ na tzw. podzial sieci to istn. stupa
o$wietleniowego nr 13/3 (SOU-057). Dodatkow w celu ujednolicenia o$wietlenia nalezy wymienié
4 istniejgce stlupy o$wietleniowe na nowe, takie same jak projekowane (stupy nr 11/3, 11/1/3, 12/3 1
13/3).

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/39/2022/JR z dnia 09.03.2022r.

Sterowanie o§wietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki oswietleniowej poprzez sterownik
CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupoéw oswietleniowych nalezy potwierdzic¢
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢ réwnomierno$é¢
obcigzenia na kazda fazg. Shupy oswietleniowe nalezy uziemic¢ poprzez ulozenie na calej dlugosci trasy
o$wietleniowej bednarki stalowej ocynkowane;j FeZn
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10€Q.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mmz2.

Kabel os$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku 0 grubosci 10cm
pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm  gruntu rodzimego 1 ulozy¢ folie¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20cm.

a kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych odcinkach oraz na
poczatku 1 koncu  kazdego  przepustu 1 zmiany  kierunku  trasy  kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastgpnie sprawdzi¢
wskaznik zageszezenia gruntu, ktory powinien osiggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosié Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogl dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokot
z pomiardw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegétowej lokalizacji  uzbrojenia.
W przypadku niebezpieczenstwa  uszkodzenia  istniejacej  infrastruktury = podziemnej
prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob regczny na catej dlugosci zadania.

W razie koniecznosci nalezy dostosowac tras¢ utozenia kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z
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zachowaniem przepisowych odleglosci.
w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym 5cm +1 ponad niwelete terenu
- W nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni
- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢ indywidualnie
sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach  zaprojektowano zlagcza [1ZK z  wyjatkiem stupow  podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

1.4. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu
1.4.1 Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami
terenowymi. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych
warunkami.
1.4.2 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzig¢, ktore moglyby
znaczgco oddzialywa¢ na S$rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko, ani do przedsigwzi¢¢ dla ktdrych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagany 1 nie wymaga uzyskania decyzji 1 S$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska. W czasie prowadzenia robot stosowane beda technologie majace
oddzialywanie na Srodowisko, a prace zorganizowane bgda w sposdb do minimum ingerujacy
w $rodowisko i prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia wyciekami
paliwa lub olei. Odpady powstale w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego ze szczegdlng dbato$cia o ochrong istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca
z wykopow zostanie uzyta do zasypania wykopow i w minimalnej ilo$ci zostanie rozplantowana na
terenie wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dzialki w obrgbie inwestycji nie

sg wpisane do rejestru zabytkow, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury wspotczesne;.
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Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem w zakresie wymagajacym
dokonania wycinki krzewéw lub drzew. Powyzsze prace zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu znajdujg si¢ w obrgbie ochrony archeologicznej 1 konserwatorskiej jednakze
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow odmowit wydania opinii  konserwatorskiej do
dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji i poinformowatl, ze wypowie si¢ w drodze odpowiedzi na
wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na samym koncu realizacji inwestycji (po
otrzymaniu uzgodnienia z GZDiZ) co znaczaco opOznia realizacj¢ dokumentacji projektowej, lecz
urzad ochrony zabytkow nie jest rozliczany z jako$ci pracy ani z ilosci jej wykonywania, tym samym

moze odmawia¢ wykonywania ustawowych zadan bez ponoszenia konsekwencji.

1.43 Wplyw eksploatacji gorniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami ustalonych terenéw 1 obszarow
gorniczych. Teren realizacji inwestycji polozony jest poza terenami osuwiskowymi.

1.4.4 Ochrona interesow osob trzecich

Lokalizacja linii zostala pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wiascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesow osob trzecich zardwno w trakcie realizacji, jak i w czasie
uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

145 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych o ich
otoczenia nie wystepuje.

1.5. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialtywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw i urzadzen
budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisow, mogacych
mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme,
konstrukcje projektowanego obiektu, sposéb posadowienia oraz inne jego cechy i parametry
charakterystyczne. Projektowana inwestycja nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpadow,
ponadnormatywnego hatasu a takze szkodliwych natezen pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie
narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepiséw. Inwestycja w zaden sposob nie ogranicza
sposobu zagospodarowania dzialek sgsiednich. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci
si¢ w granicach dziatek, na ktorych jest realizowana. Poniewaz obszar oddzialywania wyznaczaja ww.
granice nieruchomosci, po ktorej przebiega inwestycja, odstepuje sie od graficznego przedstawienia

oddziatywania inwestycji. Ponadto planowana inwestycja zostala uzgodniona na naradzie
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koordynacyjnej, na ktorej wszyscy gestorzy sieci mogli wnie$¢ swoje uwagi. Po dokonaniu

niezbednych uzgodnien zaktada si¢, ze planowana inwestycja nie ogranicza 0sob trzecich.

1.6. Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe na terenie proj. sieci okresla si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie
przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania proj. sieci z podlozem i wodami gruntowymi oraz
obiektami sgsiadujacymi, jak i1 zanieczyszczenia gruntdw. Proj. sieci jako obiekt budowlany oraz
sposob ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw uszczelniajacych, wzmocnien
podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypOw oraz oczyszczania gruntow. Roboty ziemne

nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych”.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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