PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta mi¢dzy Inwestorem, a biurem projektowym.

Mapa do celéw projektowych z pomiarami wysokosciowymi — wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko / Dz.U.2021.2373 j.t. p6zn. zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021.2351 t.j. z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 t.j. z p6zn. zm.)

Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych Dz.U.2021.1376 t.j.
z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie / Dz.U.2000.63.735 z pdzniejszymi zmianami/

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa

Pozostale przepisy:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311/.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t.j. z p6zn. zm.)

Wizja w terenie i uzupetniajgce pomiary terenowe.

Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz zainteresowanymi stronami.
Badania geologiczne wykonane przez uprawniong jednostke geologiczng.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa chodnika wzdluz drogi powiatowej nr

2718G. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa pomorskiego, na terenie gm.
Starogard Gdanski, w m. Rywald. Dtugo$¢ odcinka z projektowanym chodnikiem wynosi ok. 1,5km.

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy Prawo budowlane kategoria obiektu budowlanego to: XXV

(drogi), XXVI (sieci).

Zakres opracowania obejmuje: budowe chodnika, przebudowe poboczy, zjazdow, peronéw

przystankowych, rozbudowe kanalizacji deszczowej, wykonanie kanatu technologicznego, wykonanie
przejs¢ dla pieszych z ustawieniem stupow oswietleniowych, wykonanie umocnienia i wzmocnienia
skarp (Scianki prefabrykowane, maty), zabezpieczenie kolidujacej sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej
z droga, w tym regulacja armatury naziemnej istniejagcego uzbrojenia terenu, przebudowe kolidujacych
ogrodzen.



Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu prac, rozwigzan technicznych
i technologicznych robot budowlanych oraz przedstawienie zagospodarowania pasa drogowego.

7Z uwagi na konieczno$¢ lokalnego poszerzenia pasa drogowego, celem umieszczenia
chodnika, zarzadca drogi przewiduje realizacje¢ przedmiotowych drog publicznych przeprowadzi¢ w
trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6élnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Dla inwestycji zarzadca drogi ubiegaé si¢ bedzie 0
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID). Z punktu nomenklatury prawa budowlanego,
przedmiotowa inwestycja stanowi rozbudowe drogi powiatowe;.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewodztwa pomorskiego, w powiecie

starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski w m. Rywatd. Chodnik ma zosta¢ wybudowany
wzdhuz istniejacej drogi powiatowej nr 2718G w m. Rywald. Droga ta stanowi droge publiczng relacji
Starogard Gdanski-Rywatd-Klonéwka-(Pelplin). Przedmiotowa droga taczy sie z droga krajowa nr 22
juz na terenie miasta Starogard Gdanski, z droga powiatowa nr 2717G (relacji Rywatd-Brzezno
(Radostowo-Subkowy PKP-DK nr 1)) w m. Rywald, i dalej: z droga powiatowa nr 2710G (relacji
Starogard Gdanski/ul.Owidzka-Droga Owidzka/-Kolincz-Klonoéwka) i droga powiatowa nr 2716G
(relacji Klonowka-Rajkowy (Rudno)) w m. Klonowka. Droga dalej biegnie do granicy z powiatem
tczewskim (Gmina Pelplin), gdzie dalej kontynuuje bieg jako droga powiatowa pod innym zarzadca.

Droga ta obshuguje przylegla zabudowe mieszkaniowa gldwnie jednorodzinng i zagrodowa
oraz zbiera ruch i doprowadza do innych drog publicznych.

Chodnik planowany jest na poczatkowym odcinku m. Rywatd o dlugosci ok. 1,5km. Droga
jest zlokalizowana w pasie drogowym, posiada wydzielong jezdnie o nawierzchni asfaltowej
szerokos$ci ok. Sm. Chodniki zlokalizowane sg jedynie w centrum miejscowosci. Droga  jest
juz uzytkowana jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdow samochodowych, rowerowych i dla
pieszych. Stan techniczny nawierzchni jest niedostateczny, wystepuja liczne ubytki uzupeinione
kostka betonowa. Wyboje i koleiny utrudniaja odptyw wody opadowej. Remont/przebudowa jezdni
nie jest przedmiotem niniejszej inwestycji. Na odcinku drogi przewidzianym do budowy chodnika,
wystepuja przystanki autobusowe, cze$¢ posiada perony, a jeden wiate. Wzdhluz drogi znajdujg sig
zjazdy do przylegltych posesji, na pola oraz na drogi wewngtrzne. Nawierzchnia zjazdéw jest
niejednorodna - gtownie sg to zjazdy gruntowe, nieurzadzone. Cze$¢ wykonana jest: z elementow
betonowych, ptyt azurowych, kostki betonowej zwiru czy gruzu.

Woda z jezdni odprowadzana jest gldéwnie powierzchniowo, jedynie blizej centrum wsi
(koncowy odcinek przedmiotowej inwestycji, wystepuje kanalizacja deszczowa).

Na obszarze tym wystepuja takze sieci uzbrojenia terenu w postaci: kanalizacji sanitarne;j,
wodociagu, gazociagu, sieci elektroenergetycznej (w tym napowietrznej), sieci teletechnicznej. Nie
mozna jednak wykluczyé, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktdre nie zostalo nigdzie
zinwentaryzowane.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wystepuje zadrzewienie drogowe, gtéwnie z
lewej strony drogi. Odcinkami droga graniczy z terenem le$nym. Na przyleglych posesjach wystepuje
ro$linno$¢ ogrodowa takze nasadzana w sposdb zorganizowany i kontrolowany (krzewy i drzewa
ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy itp.). Inwestor przewiduje, ze w trakcie realizacji
planowanego przedsigwzigcia konieczna bedzie wycinka Kilku drzew i krzewow, ktore kolidowac
bedg z planowang inwestycja.

Parametry projektowanych elementow drogi dobrane sa na podstawie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

Istniejace nieruchomosci stanowigce droge, w chwili obecnej wykorzystywane sg w celach,
jakim sg przeznaczone, tj. shuzag komunikacji. Natomiast nieruchomosci, przylegle do pasa drogowego,



w chwili obecnej, sg uzytkowane przez czlowieka i przeznaczone pod zabudowe mieszkaniows,
rolniczg oraz sg to pola, taki i lasy.

Planowane roboty, dotyczace przedmiotowego przedsiewzigcia nie powoduja zmian w
sposobie uzytkowania terenu objetego przedsigwzigciem. Z uwagi na fakt, ze przedsiewzigcie nie
ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny uzytkowe, przetworzone przez
cztowieka, nie pogarsza si¢ oddzialywanie obiektu na $rodowisko. Celem planowanych robdt
zaspokojenie potrzeb i oczekiwan mieszkancow, poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa ich
uzytkownikow.

W ramach przedmiotowej inwestycji, oprocz lokalnej rozbiorki istniejacych nawierzchni drogowych
oraz kolidujacych z pasem drogowym, ogrodzen, nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektow budowlanych.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO 1 PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja dotyczy juz istniejacego obiektu budowlanego. Pas drogowy jest juz calkowicie
zainwestowany (droga i sieci uzbrojenia terenu), w zwiazku z tym podloze gruntowe bylo juz
miejscami wielokrotnie naruszane i wymieniane. W podtozu wystepuja grunty o grupie nosnosci G1-
G3. Projektowane elementy drogi nalezy posadowi¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci
G1 oraz zagegszczonym do Is=1,0. Obiekty budowlane, obj¢te niniejszym opracowaniem zaliczajg si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Szczegdly oraz lokalizacja otwordéw geologiczna przedstawiona zostala w dokumentacji
geologicznej.

Warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ na podtozu zaggszczonym do wskaznika 1,0.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Projektowane obiekty wraz z wyposazeniem technicznym

Przewidywany zakres przedsiewzigcia obejmuje w szczegdlnosci:

- budowe chodnika,

- budowe/przebudowe zjazdow po trasie projektowanego chodnika,

- budowe wyniesionych przejs$¢ dla pieszych, wraz z o§wietleniem,

- przebudowe/budowe peronéw autobusowych,

- przebudowg poboczy, po trasie projektowanego chodnika,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wynikajace z budowy chodnika i przej$¢ dla
pieszych,

- budowe odcinka kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe, wraz z odprowadzeniem
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej,

- budowe kanatu technologicznego,

- lokalne poszerzenie pasa drogowego,

- umocnienie i zabezpieczanie skarp,

- przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z planowanymi
robotami,

- w ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezb¢dne roboty majace na celu
dowigzanie si¢ do istniejgcego zagospodarowania wzdluz drog, a w szczegolnosci przetozenie lub
przebudowa istniejgcych nawierzchni (bgdz niwelacja terenu) poza pasem drogowym na dojazdach,
ciggach pieszych 1 dojsciach do posesji, w celu wysokosciowego i sytuacyjnego dostosowania do
projektowanych rzednych chodnika, wysoko$ciowe dowigzanie do przebudowywanych/budowanych
zjazdow, usunigcie ogrodzen zlokalizowanych w pasie drogowym.



Zalozenia ogolne:
Na podstawie podjetych uzgodnien z zarzadcg drogi, oraz przepisoOw i normatywow projektowania
przyjeto nastgpujace parametry techniczne projektowanych elementow:
Ogolne dla catej drogi, ktore mialy wptyw na przyjety przebieg chodnika:
o klasa drogi powiatowej — Z (zbiorcza)
e Kkategoria ruchu KR3
e caly odcinek stanowi obszar zabudowy

Projektowane elementy drogowe:
e szeroko$¢ chodnika (zaréwno przy jezdni, jak i odsunigtego) — 2m (bez wliczania
kraweznika i obrzezy)
perony przystankowy szeroko$¢ rézna od 2 do 5m,
pochylenia poprzeczne chodnikow, peronéow - 1-3%
pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%
szeroko$¢ poboczy 1,25m (min. 1m),
jako wzmocnienie/zabezpieczenie skarp - $cianki zelbetowe prefabrykowane typu "L"
oraz maty biodegradowalne z zakotwieniem.

Projektowane elementy przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5.1.1. Droga

Rozwiazanie szczegélowe:

Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz. Projektowane chodniki podzielono
wedtug trasy na 3 odrgbne odcinki; odc. AB, CD i EF. Do kazdego odcinka przyporzadkowano
odrebna lini¢ trasowania oraz profil zlokalizowang na krawedzi jezdni drogi powiatoweyj.

Tyczac planowane do budowy chodniki nalezy opiera¢ si¢ o juz istniejace krawedzie jezdni
drogi powiatowej (zarowno jesli chodzi o uktad lokalizacyjny jak i wysokosciowy).

Na odcinku AB (prawa strona drogi powiatowej) poczatek planowanych robot zatozono
w km 0+030.97 na wysokosci dziatki nr 43/5, a koniec w km 1+486.96 tuz za skrzyzowaniem z ul.
Sosnowa.

Na odcinku CD (lewa strona drogi) poczatek projektowanego chodnika zatozono w km
0+009.68, koniec za$ zatozono w km 0+081.37.

Na odcinku projektowanego chodnika EF (lewa strona drogi) poczatek robdt zatozono
w km 0+018.12, koniec za$ zalozono w km 0+251.87.

Zatozono poprowadzenie chodnika szerokosci 2m po stronie prawej, wg zatozonego km AB,
na odcinku od km 0+035 do km 1+367. Od km ok 1+230 zatozono chodnik po obu stronach jezdni, z
uwagi na potaczenie go z $ciezkg pieszo-rowerowa zaprojektowang w ul. Sosnowej, wg odrgbnego
opracowania. W km ok. 1+270 przewiduje si¢ lokalizacj¢ wyniesionego przejscia dla pieszych.

Wyniesione przejscie dla pieszych przewiduje si¢ rowniez w km 0+804 wraz z wyznaczeniem
peronow przystankdéw autobusowych.

Generalnie przewiduje si¢ odsunig¢cie chodnika o 2m od krawegdzi jezdni drogi powiatowej, dla
zachowania istniejgcego odwodnienia powierzchniowego jezdni drogi.

Na odcinku od km 0+100 do km 0+160 (wg km AB) przewiduje si¢ dodatkowo wykonanie
chodnika z lewej strony jezdni szerokosci 2m (bez wliczania kraweznika i obrzeza), wraz z
wyniesionym przejsciem dla pieszych i przebudowa perondéw przystankow autobusowych.

Projekt zaktada naprawg poboczy zlokalizowanych pomigdzy istniejaca krawedzig jezdni, a
projektowanym chodnikiem na szerokosci 1.25m, poprzez wykonanie jego S$cigcia i lokalnego
uzupetnienia w celu nadania spadku, oraz wykonanie pasa zieleni na pozostatej szerokosci. Pasy
zieleni nalezy wykona¢ z warstwy humusu gr. 10cm obsianego mieszankami traw. Wskaznik
zageszczenia na pobocza powinien wynosi¢ min. 0.97.

Powierzchnie skarp zabezpiecza si¢ warstwg humusu gr.10cm obsianego mieszankami traw.

Na odcinku AB od km 0+189.89 do km 0+230.10, od km 0+470.00 do km 0+670.00,
od km 1+145.83 do km 1+219.66 projekt zaktada zabezpieczenie skarp wykopu oraz nasypu matg
biodegradalng przeciwerozyjng. Dopuszcza si¢ stosowanie maty stlomianej oraz wykonanej z wtokien



kokosowych. Maty nalezy zakotwi¢ w gruncie przy pomocy szpilek kotwigcych. Na roztozong mate
nalezy ulozy¢ humus gr. 10cm i obsia¢ go mieszankami traw.

Na odcinku AB od km 0+189 do km 0+230, od km 0+573 do km 0+670 oraz od km 1+145.83
do km 1+219.66 projekt przewiduje dodatkowe zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie $cianki
oporowe]j z gotowych elementéw prefabrykowanych typu L. Elementy prefabrykowane zelbetowe o
wysokosci 130 i szeroko$ci podstawy 80cm nalezy utozy¢ na podbudowie z chudego betonu gr.15cm
oraz warstwy wyrownawczej z pospotki gr.15cm. Szczegdty posadowienia prefabrykowanych L'ek
przedstawione sg w czgsci graficznej opracowania.

Tras¢ drogi i pozostate projektowane elementy drogi przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

5.1.2. Kanalizacja deszczowa

Przewiduje si¢ zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia, tj. powierzchniowego na przylegla
zielen. Jedynie na odcinku od km ok. 1+240 do skrzyzowania z ul. Sosnowa, wykonany be¢dzie
odcinek kanalizacji deszczowej, z uwagi na przebieg chodnika z obu stron, w tym przy krawedzi
jezdni z lewej strony oraz na lokalizacj¢ wyniesionego przejscia dla pieszych. Przewidywana dtugosé
odcinka kanalizacji deszczowej to ok. 230m. Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul.
Sosnowej. Na odcinku od km ok. 1+128.40 do km koncowego tj., 1+486.96 przewiduje si¢ wykonanie
korytka $ciekowego z trzech rzedow kostki betonowej po prawej stronie jezdni.
Odwodnienie do kanalizacji deszczowej  bedzie nastgpowato poprzez projektowane wpusty
deszczowe. Przykanaliki taczace wpusty deszczowe z kanalizacja deszczowa przewiduje si¢ wykonac
z rur PCV de 200mm. Kanat kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykona¢ z rur PCV-U $r. 315mm.
Jako studzienki potgczeniowe i rewizyjne na kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ studnie Systemowe
@ 600mm. Jako wpusty deszczowe przewiduje si¢ studzienki z kregéw betonowych & 500mm
z osadnikiem piasku wysokosci min. 0,5m. Wpust deszczowy zeliwny z kotierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierscieniu odciazajacym.
Tras¢ kanalizacji deszczowej, jej przebieg oraz rozmieszczenie wpustow i studni oraz miejsce
wilaczenia do istn. kanalizacji deszczowej, przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania
terenu.
Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

5.1.3. Oswietlenie drogowe

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie do$wietlenia wyniesionych przej$¢ dla pieszych w
postaci stupéw hybrydowych.

Stupy te beda montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Catkowita wysokos¢ 8m.
Oprawy ledowe. Miejsca te wskazano na projekcie zagospodarowania terenu w czgséci graficznej
niniejszego opracowania. Lampy hybrydowe w celu do$wietlenia projektowanych, wyniesionych
przejs¢ dla pieszych wraz z aktywnym znakiem D-6.

Doswietlenie kazdego przejscia dwiema lampami hybrydowymi umieszczonymi na poboczu — po
jednej na kazdej stronie - z oprawami o asymetrycznym rozsyle §wiatta — dedykowanym do przejs¢ dla
pieszych. Dodatkowo na stupie lampy hybrydowej doswietlajgcej przejscie dla pieszych nalezy
umies$ci¢ znak aktywny D-6 (kroczacy ludzik). Doswietlenie ma celu uzyskanie kontrastu
dodatniego (zwickszenie widoczno$ci przechodnia na przejsciu).

Uruchomienie znaku aktywnego D-6 zamontowanego na stupie z lamp hybrydowych przez czujnik
ruchu.



Fotografia pogladowa przedstawiajgca lampg hybrydowa

Zestaw powinien zawierac:

* stup,

* lamp¢ LED,

* turbing wiatrowa (generator wiatrowy),
» ramowe moduly fotowoltaiczne,

* solarny regulator tadowania,

* hermetyczne obudowy do akumulatoréw,
* akumulatory,

* fundament betonowy,

* przewody elektryczne

Catkowita wysoko$¢ ok. 8 m

Zrodto $wiatla — oprawa LED 50W
Strumien $wietlny — 5500Im

Czas pracy lampy — min. 14h

Czas autonomii — do 4 dni

Moc paneli — 2 x 260W lub 2 x 270W
Wymiary paneli — 1650 x 992 x 40 mm
Pojemnos¢ akumulatora — min. 2 x 150 Ah
Typ akumulatora — zelowy

Sposob wiaczenia — czujnik zmierzchowy
Moc turbiny wiatrowe — min. 400W

Ilos¢ topat turbiny wiatrowej — 5-6 szt.
Fundament — F150/F160

Wysokos$¢ stupa—5m



Schemat pogladowy przedstawiajacy lampe hybrydowa
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5.1.4. Kanal technologiczny

W ramach inwestycji, zgodnie z ustawa o drogach publicznych w pasie drogowym przedmiotowe;j
drogi przewiduje si¢ wykonanie kanalu technologicznego. Przebieg kanalu technologiczno
przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. taczna dlugo$¢ projektowanego kanalu
technologicznego wynosi ok. 1,5km. Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu, KTp ( wersja
minimalna) w pasie drogowym drogi powiatowej. Nalezy wybudowa¢ kanalizacj¢ z rur fi 110mm,
rurociaggéw kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur. Kanat technologiczny bedzie wybudowany w
postaci studni kablowych typu SKR-1 i SK-2. Studnie potaczone beda kanalizacja kablowa wykonana
z rur HDPE.

Projekt wykonawczy kanatu stanowi odrebne opracowanie

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Na podstawie podjetych uzgodnien z Inwestorem przyjeto, ze wykonanie konstrukeji dla:

¢ wykonanie konstrukcji zjazdéw (w tym na drogi wewnetrzne), polegaé bedzie na:
- wykonaniu warstwa z mieszanki zwigzana cementem Cj 5/, gr.15cm,
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgos5 0 frakcji 0/31.5mm gr.20cm
- utozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej gr. 8cm

e wykonanie konstrukcji chodnikéw / perondéw polegaé bedzie na:
- wykonaniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR
min. 20% gr. 15cm
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.15cm
- utozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej bez faz gr. 6 cm.

e wykonanie uzupelnienia nawierzchni (przy peronie autobusowym w km 0+195.67)
polega¢ bedzie na:
- wykonaniu warstwy z chudego betonu gr.15cm,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.30cm
- utozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
- utozeniu kostki betonowej gr. 8 cm.

e wykonanie wyniesionego przej$cia dla pieszych polega¢ bedzie na rozebraniu
istniejacej konstrukcii jezdni i utozeniu nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

- wykonaniu warstwa z mieszanki zwigzana cementem Cy 55, gr.22cm,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr.20-30cm

- utozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

- utozeniu kostki betonowej bez faz gr. 8cm.

Szczegolowa Kkolorystyke oraz rodzaj kostki i desen ulozenia nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym przed dokonaniem zamoéwienia materialu. Kostka betonowa ma _sie
charakteryzowaé¢ dobra jako$cia oraz estetyka i niezmiennoscia koloru i wlasciwosci na
przestrzeni lat uzytkowania nawierzchni.

Zjazdy projektuje si¢ obramowa¢ opornikami betonowymi 15x25c¢cm na tawie betonowej
z oporem z betonu klasy C12/15.
Zjazdy w ciggu chodnika przylegajacego do jezdni nalezy od strony jezdni obramowaé

kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15.



Na potaczeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchnig chodnika zamiast opornika (kraweznika)
nalezy wykona¢ szerszg o 25cm podbudowe o konstrukeji tak jak dla zjazdow.

Chodnik przylegajacy do jezdni nalezy obramowac¢ od strony jezdni krawgznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem a od strony zieleni obrzezem betonowym 8x30cm
na lawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Pobocza oraz skarpy

Projekt zaktada naprawe poboczy zlokalizowanych pomigdzy istniejaca krawedzig jezdni, a
projektowanym chodnikiem na szeroko$ci 1.25m, poprzez wykonanie jego S$cigcia i lokalnego
uzupetnienia w celu nadania spadku, oraz wykonanie pasa zieleni na pozostatej szerokosci. Pasy
zieleni nalezy wykona¢ z warstwy humusu gr. 10cm obsianego mieszankami traw. Wskaznik
zaggszczenia na pobocza powinien wynosi¢ min. 0.97.

Powierzchnie skarp zabezpiecza si¢ warstwg humusu gr.10cm obsianego mieszankami traw.

Na odcinku AB od km 0+189.89 do km 0+230.10, od km 0+470.00 do km 0+670.00,
od km 1+145.83 do km 1+219.66 projekt zaktada zabezpieczenie skarp wykopu oraz nasypu mata
biodegradalng przeciwerozyjng. Dopuszcza si¢ stosowanie maty stomianej oraz wykonanej z wtokien
kokosowych. Maty nalezy zakotwi¢ w gruncie przy pomocy szpilek kotwigcych. Na roztozong matg
nalezy ulozy¢ humus gr. 10cm i obsia¢ go mieszankami traw. Szczegdétowa technologia
zabezpieczenia skarp matg przeciwerozyjna przedstawia specyfikacja techniczna.

Na odcinku AB od km 0+189 do km 0+230, od km 0+573 do km 0+670 oraz od km 1+145.83
do km 14+219.66 projekt przewiduje dodatkowe zabezpieczenie skarpy poprzez wykonanie $Scianki
oporowe]j z gotowych elementéw prefabrykowanych typu L. Elementy prefabrykowane zelbetowe o
wysokosci 130 i szerokosci podstawy 80cm nalezy utozy¢ na podbudowie z chudego betonu gr.15cm
oraz warstwy wyrownawczej z pospoOtki gr.15cm. Szczegoty posadowienia prefabrykowanych L'ek
przedstawione sa w czg$ci graficznej opracowania.

7. SIECI UZBROJENIA TERENU NIEZWIAZANE Z POTRZEBAMI
ZARZADZANIA DROGA

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore
nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystepowania w/w
urzadzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczna
odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadza warunki i
sposob usunigcia ewentualnej kolizji.

W miegjscach, gdzie kable energetyczne i telekomunikacyjne biegng pod cze$ciami drog
przeznaczonymi do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy) nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajgc na nie
rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zagl¢bi¢ na normatywna glebokos¢. Istniejace studzienki
kanalizacyjne 1 telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodna i gazowa nalezy podda¢ regulacji
wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanych rzednych nawierzchni.



Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, istniejgce w pasie
drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka drogowa lub obsluga ruchu,
ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zakldcaja wykonywania zadan
zarzadu drogi, moga pozosta¢ w dotychczasowym stanie.

8. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELEN

Na przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika wptyw miato:

- istniejace rzedne jezdni drogi

- rzedne przyleglego projektowanego zagospodarowania

- wysoko$ciowy przebieg istniejacych i projektowanych obiektow,

- wzgledy odwodnienia drogi.

Z uwagi na powyzsze niweleta zostala poprowadzona po analizie wysokoS$ciowego
uksztaltowania terenu. Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz. Projektowane chodniki
podzielono wedlug trasy na 3 odrgbne odcinki; ode. AB, CD i EF. Do kazdego odcinka
przyporzadkowano odrebna linie trasowania oraz profil zlokalizowane na krawedzi jezdni drogi
powiatowej.

Tyczac planowane do budowy chodniki nalezy opiera¢ si¢ o juz istniejace krawedzie jezdni
drogi powiatowej (zarowno jesli chodzi o uktad lokalizacyjny jak i wysokosciowy).

Przed rozpoczgciem robét wykonawca robot zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia
projektowanych elementow, w celu sprawdzenia lokalizacji projektowanych elementow oraz do
sprawdzenia istniejacych rzednych terenu, szczego6lnie w miejscu skrzyzowan, zjazdow i doj$¢ do
posesji. Istniejace studzienki kanalizacyjne oraz armatur¢ wodng i gazowa, nalezy podda¢ regulacji
wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanych rzednych nawierzchni wraz z ich
ewentualng wymiang.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wystepuje zadrzewienie drogowe, gtdwnie z
jednej strony drogi. Na przylegtych posesjach wystepuje roslinnos¢ ogrodowa takze nasadzana w
sposoOb zorganizowany i kontrolowany (krzewy i drzewa ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny,
trawy itp.).

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia konieczna bedzie wycinka kilku drzew i
krzewow, ktore kolidowaé beda z planowana inwestycja. Ewentualna wycinka przeprowadzona
bedzie poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 28 lutego do 15 pazdziernika. W zwiazku
z realizacja przedmiotowe]j inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, do wycinki drzew i
krzewow znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z art. 21 ust.2 tej ustawy, nie stosuje si¢ obowigzku uzyskania
zezwolenia i oplat z tym zwigzanych.

Roboty prowadzone w obrgbie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ nalezy przy
nastepujacych uwarunkowaniach:

- roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zasiegu korony drzewa i w odleglto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokoét drzewa) nie beda:
- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa nie bedzie sktadowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz;
- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegllnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowac bedzie:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gate¢zi. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu, bedac
lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub ta§my stalowej w odlegtos$ci wzajemnej co 40+60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,
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- podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan
inspektora nadzoru.

- po zakonczeniu robdt wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuni¢cie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Uwaga: w trakcie realizacji robot przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji, polegajacych na
wycince drzew i krzewow, przed przystapieniem do czynnos$ci karczowania pozostatosci po wycince,
nalezy wykona¢ probne przekopy w celu zlokalizowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu i jej
zabezpieczenia na czas usunig¢cia korzeni. W celu uniknigcie uszkodzen sieci, przy ustalaniu sposobu
usunigcia karczy nalezy mie¢ na uwadze wystgpujace uzbrojenie terenu w obrebie drzew i krzewow
przewidzianych do wycinki.

9. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty budowlane
zwigzane z przedmiotowa inwestycja nie sa prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytkow. Roboty budowlane nie beda wykonywane na obszarach o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

10. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanego
przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu. W
zwiazku z tym, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia
budowlanego na s$rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu.
Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie niestanowigcym terenow cennych
przyrodniczo. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa obiektow budowlanych, w tym takze obiektow
infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsigwzigcie
musi by¢ projektowane i wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Przepisy te
juz same w sobie stoja na strazy ochrony $rodowiska. Zatem planowane przedsigwzigcie jako, ze
bedzie odpowiadato obowigzujacym przepisom, tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczace
bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony srodowiska. Przepisami tymi sa m.in. ,,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, z pdézn.zm.). Warunki techniczne zapewniajg W
szczegoblnosci:

*Bezpieczenstwo uzytkowania

*Nos$nos¢ i stateczno$é konstrukeji

*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
*Ochron¢ $rodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujacych
na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Przedmiotowa rozbudowa drogi powiatowej, w zakresie budowy chodnika, nie stanowi
przebudowy/rozbudowy drogi, w $cistym sensie w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, gdyz
przedsigwzigcie dotyczy jedynie budowy i przebudowy jej urzadzen i elementow "“peryferyjnych”
(por. "Przedsigwzigcia mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko - przewodnik po rozporzadzeniu
Rady Ministrow" - wyd. Warszawa 2011, opracowanych na zamowienie Ministra Srodowiska i
wydanych przez Generalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska).
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W zwigzku z tym dla przedsigwziecia hie jest wymagana decyzja 0 Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Nie przewiduje si¢ szkodliwego wplywu projektowanej inwestycji na glebe i
szat¢ roslinng. Wyklucza si¢ jakiekolwiek oddzialywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych
mieszkancéw. Wystepujaca ucigzliwo§¢ zwigzana moze by¢ ze zwigkszonym ruchem samochodow
dostawczych oraz praca urzadzen mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe glownie dla
pracownikow wykonujgcych prace ziemne, montazowe 1 instalacyjne. Otwarte wykopy beda
zabezpieczone. Uciazliwosci te beda ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajacych z
przepisow BHP i organizacji robot.

Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwo$ci uwi¢zienia ewentualnych
zwierzat, wykopy beda, w miare mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezaco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwoscig dostania si¢ i uwigzienia w nich
zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkow lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm
(jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopow o duzej powierzchni i nieduzej
glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowane bg¢da pochylnie, umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢
ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i $cian
pod katem ewentualnej obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w catosci zainwestowanego juz terenu i w catosci
znajduje si¢ w obszarze zabudowanym. Ze wzgledu na to, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na
obszary sasiadujace, w tym na obszary chronione. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze przedsiewzigcie nie
wigze si¢ z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk gatunkow.

11. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

W ramach przedmiotowej inwestycji roboty ziemne, zwigzane sg gléwnie z wykonywaniem
nasypow i wykopoéw wraz z korytowaniem pod planowane konstrukcje elementow drogowych oraz
wykopow pod sieci uzbrojenia terenu.

Roboty sprowadzaja si¢ takze do takich robot przygotowawczych jak usunigcie warstwy humusu,
nasypow niekontrolowanych i przygotowanie podtoza pod konstrukcje elementow drogowych i sieci.
Podbudowy konstrukcji nalezy uktada¢ na podtozu zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku
trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zaggszczenia Is=1,0, zastosowaé nalezy metody,
polepszajace zagegszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczna. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebrac
warstwe ziemi ro$linnej, usuna¢ przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy wraz z karczowaniem i
zasypaniem dotéw po karczunku. Roboty ziemne i przygotowawcze wykonywane mechanicznie,
jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczego6lnej ostroznosci, po przeprowadzeniu probnych przekopéw w celu ustalenia
lokalizacji sieci.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca, o ile wymagac tego beda warunki terenowe i pogodowe,
wykona urzagdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W miejscu
wystgpienia wody gruntowej, budowe nasypoéw i wykonanie wykopow nalezy poprzedzi¢ robotami
odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. igtofiltrow, w celu uzyskania odpowiednich warunkéw do
robot 1 wymaganego zageszczenia podloza 1 warstw nasypu. Odprowadzenie wodd, podczas
prowadzenia robot, do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajacych Wykonawca
uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zgody od wlasciciela terenu.

Wykonanie nasypoéw, wykopoéw 1 robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami o grubo$ci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zage$ci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikow zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp drogowych
przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego
pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp geosiatkg lub geokrata i zwigkszenie pochylenia.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien dazy¢, aby
wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych (gleby) odbywato si¢ wylacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona elementéw
przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podjaé dziatania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacje przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus),
nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostala czg$¢ nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawa o
odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowiazku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wod. Jezeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktére przekrocza
standardy jakosci gleby i ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie Srodowiska, postepowanie z
takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy
czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty
substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty prowadzone w sasiedztwie istniejacych budynkow, ogrodzen itp., nalezy wykonywac recznie,
ze szczegblng ostroznoscig. Nie dopuszcza sie takiego sposobu prowadzenia robdt, w ktorym
pozostawia si¢ odkryte fundamenty obiektow. Po rozebraniu istniejagcych nawierzchni, Wykonawca
zobowiazany jest przed rozpoczgciem dalszych robot w obrebie istniejacych budynkow, do wykonania
odkrywek ich fundamentow, w celu oceny ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robot w ich
obrebie.

12. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

12.1. W miar¢ mozliwosci gléwne materialty budowlane, dowozona winna by¢ dostarczania w
miejsce wbudowania na biezaco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywa¢ winien si¢ transport
kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod krawezniki/oporniki. Aby mozliwie
ograniczy¢ organizowanie specjalnych placow sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu,
krotkotrwatemu, podlega¢ moga takie materialty budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza, oporniki. Materiaty te sktadowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania materiatdw, wykorzystywane mogg by¢ przede
wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. wytaczane z ruchu,
na czas prowadzenia robot, odcinki paséw jezdni. Dopuszcza si¢ jednak, ze wykonawca robot,
dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wlascicielem, na ktorejs
z dzialek przyleglych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, w szczegolnosci wykonawca kierowac si¢ winien:
- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepisow BHP.
- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska.
- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane beda przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.
- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.
- Zaréwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, pore¢cze
o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.
- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przeno$ne sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.
- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywac si¢
tankowanie 1 postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np. rozlozenie geomembran.
- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone beda w ,.apteczki
ckologiczne”, a w szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.
- Prowadzona begdzie segregacja odpaddow, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
- Sktadowanie powstatych odpadéw wylgcznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.
- Odpady niebezpieczne przekazywane bedg na biezaco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.
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- Materialy sypkie nie beda magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtornym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robot, catkowicie zostana
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

12.2. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Przed przystapieniem do robot w obrgbie wystepowania w/w urzadzen nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

12.3.  Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

12.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem
postanowien decyzji zrid oraz pozostatych uzgodnien i warunkéw wydanych przez organy i instytucje
oraz zgodnie ze sztuka budowlang i z obowigzujacymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsigwzigcia,

- przekazanie odpadow innym podmiotom odbywac si¢ bedzie za pomoca kart przekazania odpadow
wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddéw nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywaé jedynie
w migjscach/obiektach w sposob ograniczajacy do minimum ich negatywny wplyw na zdrowie ludzi
i srodowisko. W tym celu moga by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbiérki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac
i zutylizowac.

12.5. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje nieosiagniecia celoéw $rodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- zgodnie § 17 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekoéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311
z dnia 2019.07.15/, w zwiazku z ust. 1 tego artykutu, wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych,
wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z
powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub
urzadzen wodnych bez oczyszczania. Przedmiotem planowanego przedsigwziecia jest droga
powiatowa klasy Z, ktdra nie zalicza si¢ do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.

12.6. Ogrodzenia posesji zlokalizowane w pasie drogowym kolidujagce z planowanymi robotami
nalezy przestawi¢ lub przebudowac.

12.7. W zwigzku z planowang inwestycja, zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow
znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, na usunigcie tych drzew i krzewow
nie stosuje si¢ obowiazku uzyskania zezwolenia i optat z tym zwigzanych.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, do gruntéw rolnych i lesnych
objetych decyzjg o zrid nie stosuje si¢ przepisow o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych.

12.8. Uzyskane opinie, o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy j.w., zast¢pujg uzgodnienia,
pozwolenia, opinie badz stanowiska wlasciwych organdéw wymagane odrgbnymi przepisami.

12.9. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ znaczaco oddziatywujacych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. Dla przedsigwzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

14



Projektant branz drogowa:

mgr inz. Angelika Elas - Binczyk
nr uprawnien: ZAP/0056/POOD/06
bez ograniczen do projektowania w specjalnosci drogowe;j

Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Tomasz Juszkiewicz
nr uprawnien: ZAP/0188/PWOE/14 do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

15



