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BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt teletechnicznych budowy kanatu technologicznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robot przy .

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty objete SST obejmujg budowe kanatu technologicznego w zakres ktorych wchodzi:

-0 budowa rurociagu z 1xDVK 110 mm
1 budowa studni SKR -1
2 budowa kabla lokalizacyjnego

-3 budowa rur ostonowych HDPE 110 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do ukfadania kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja wtérna - instalowana jest wewnatrz kanalizacji pierwotnej. To najczesciej rury HDPE o $rednicy
40 lub 32 mm (przyktadowo jedna rura kanalizacji pierwotnej 110 mm miesci pakiet czterech rur wtérnych ). W rurze
kanalizacji wtérnej uktadane sg kable swiattowodowe liniowe lub alternatywnie mikrorurki cienkoscienne.

1.4.3. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej.

1.4.4. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebna liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.

1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.8. Zlaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana
jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

1.4.9. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu
nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustédw dla kabli lub rurociggdédw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.10. Rura kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci, stuzaca
do budowy kanalizacji wtérnej i rurociaggéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielczej.

1.4.11. Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 "Przepisy ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 2. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, itp.) dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2, Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
skfadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2, Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania rur w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normga BN-73/8984-01 z betonu klasy B 20
zgodnego z normg PN-88/B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu
skfadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.3.1. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z betonu klasy B 20

zgodnego z normg PN-88/B-06250

2.4. Materiatly gotowe

2.4.1. Rury kanatu technologicznego

Do budowy kanalizacji wtérnej i kanatu technologicznego powinny by¢ stosowane rury wg ZN- 96/TPSA-017 z
polietylenu RHDPEp o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspoiczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3
g/10 min. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen i nieregularnosci. Konce rur powinny
by¢ wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen
poslizgowa. Rury RHDPEp do budowy kanalizacji wtornej i kanatu technologicznego powinny by¢ koloru czarnego.
Jednak w celu tatwiejszego rozrdzniania ciggdw rur kanalizacji wtdrnej i kanatu technologicznego dopuszcza sie
stosowanie w rurach réznobarwnych wyréznikédw. Rury powinny wytrzymac prébe nadci$nieniem powietrza 1 MPa w
ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciggu o dlugosci 2 km i napetnione sprezonym
powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywac spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24
godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Wydtuzenie przy rozcigganiu nie powinno by¢
mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 1100 C, a nastepnie po ochtodzeniu ich do 200 C dtugosc ich nie
moze zmienic sie o wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania réwniez po sktadowaniu ich przez 4 miesigce na
wolnym powietrzu.

taczenie rur polietylenowych kanalizacji wtérnej i kanatu technologicznego powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztaczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sie stosowanie ztgczek
rozbieralnych. Zitgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanej kanalizacji wtdrnej i posiadac
wytrzymatos¢ na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych metodach
pneumatycznego zaciggania kabli.

Ztacza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczen
statych i ciektych, jakie mogg pojawia¢ sie w kanalizacji kablowej. Elementy konstrukcyjne ztaczy rurowych nie
powinny by¢ podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniac
szczelnos$¢ ztacza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtdrnej i rurociggow kablowych przez caty okres
ich eksploatacji.

Do uszczelniania koncdw rur kanalizacji wtérnej nalezy stosowac uszczelki koncow rur wg ZN- 96/TPSA-021 o
wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen statych
i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji. Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
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2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:

korpus betonowy,

wietrznik do pokryw odpowiadajqcy BN-73/3233-02,

wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19,

zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych - wg ZN-96/TPSA- 041.
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanatu technologicznego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujgcych wiasciwa jakos¢ robot:
-4 koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym
-5 ubijak spalinowy,
-6wciqgarka mechaniczna do kabli z rejestratorem sity naciagu
-7 zgrzewarka do zgrzewania rur

- Bzesp6t pradotworezy jednofazowy 2,5 kVA
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
Niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
e samochdd skrzyniowy,
e samocho6d samowytadowczy,
e samochdd dostawczy.
Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdinych
elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe
kanatu technologicznego nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych
urzadzen. Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 w chodniku i zieleni oraz 1,00 pod jezdnig
i poboczem.

O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestorédw infrastruktury podziemnej oraz wiascicieli
dziatek zajetych pod inwestycje.

5.2. Kanat technologiczny

5.2.1. Lokalizacja kanatu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy prowadzi¢ w docelowym pasie drogowym. Ciagi kanatéow technologicznych nalezy
budowac¢ po jednej stronie drogi. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy kontynuowac ciag po drugiej stronie
drogi. Zaleca sie lokalizowanie kanatéw technologicznych po stronie, po ktdrej zlokalizowana jest droga obstugujaca
przylegty teren lub inna rownolegta droga.

5.2.2. Usytuowanie studni kablowych
Na projektowanym rurociggu kablowym nalezy posadowi¢ studnie kablowe SKR1. Miejsce posadowienia w
dokumentacji technicznej.

5.2.3. Dlugos¢ przelotow miedzy studniami
Dtugosc przelotéw miedzy sasiednimi studniami zachowac zgodnie z projektem.

5.2.3. Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos$¢ ufozenia rur kanatu technologicznego powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni rury kanalizacji wynosito 0,7 m. W sytuacji przejscia kanatem
technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gdérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,80 m ponizej
projektowanej docelowej niwelety jezdni,

5.3. Ciagi kanatu technologicznego

5.3.1. Wymagania ogdlne
Tlos$¢ otwordow kanat powinna by¢ zgodna z projektem.

5.3.2. Kanalizacja pierwotna.

Ukfadanie rur kanalizacji pierwotnej nalezy wykonywaé nastepujaco: na dno wykopu utozyé¢ rury w jednej
warstwie pofaczonych przekfadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utozone
rury nalezy zasypa¢. W wypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub
przesiang ziemiq i lekko ubi¢, polewajac woda, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia
spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegtosciach nie mniejszych od 20 m
wypetni¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na diugosci 0,8 m.

Uszczelnianie koncdw rur powinno by¢é wykonane zgodnie z ZN - 96 / TPSA - 021. Ziacza rur nalezy
wykonywac¢ zgodnie z ZN - 96 / TPSA - 020.

Kanalizacja kablowa odcinkdw rur polietylenowych powinna by¢ wykonywana przy temperaturze nie nizszej od
- 10°C. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Wykopy nalezy zasypywac po utozeniu catego ciggu rur dwiema studniami. Ostatnigq warstwe rur nalezy
przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej
ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5
cm. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracji terenowej. Po zasypaniu wykopow
zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone -
odtworzone.

5.3.3. Kanalizacja wtérna

Rury polietylenowe dostarczane na budowe powinny mie¢ uszczelnione koncowki. W razie braku tych
uszczelnien nalezy przed rozpoczeciem zaciggania rur sprawdzi¢ ich szczelno$¢ i koncdwki rur pozostawi¢ uszczelnione.
Zwoje rur polietylenowych nalezy umocowac¢ w odpowiednich zwijakach, ktére nalezy ustawi¢ w zespoty umozliwiajace
jednoczesne zacigganie wymaganej liczby rur. Rury polietylenowe kanalizacji wtornej nalezy zaciagga¢ w mozliwie
dtugich odcinkach instalacyjnych. Rury mogg by¢ zaciqgane recznie lub przy uzyciu wciggarek mechanicznych
z zastosowaniem narzedzi pomocniczych jak przy zacigganiu kabli metalowych (wtdkno poliestrowoszklane, ponczochy
kablowe, linki zaciggowe, kotnierze ochronne itp.). Rury polietylenowe kanalizacji wtdérnej i kanatu technologicznego
powinny by¢ zaciagane przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robot przy nizszej
temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. taczenie rur polietylenowych
kanalizacji wtérnej powinno by¢ wykonane wytacznie w studniach kablowych, przy uzyciu ztgczek rurowych. Odcinki te
nalezy poddaé prébie szczelnosci i pozostawi¢ nie potaczone ze soba. W studniach kablowych w ktérych znajdujg sie
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konce tych odcinkédw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy umozliwiajace w przysziosci wykonanie potaczen.
Potaczenia ciggdow rur powinny by¢ wykonane w ramach budowy linii optotelekomunikacyjnych przewidzianych do
utozenia w tych ciggach. Jesli rury polietylenowe kanalizacji wtérnej zaciggane sg do kanalizacji kablowej w okresie
letnim, tj. gdy temperatura panujaca w kanalizacji jest znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, to
wszystkie prace zwigzane z tgczeniem rur i uktadaniem ich w studniach kablowych zaleca sie prowadzi¢ najwczesniej
po uptywie 24 godzin od czasu zaciggniecia rur, po ich rozprezeniu sie. W przypadku trudnych warunkéw panujacych w
studniach kablowych (mate studnie, duze wypetnienie kablami) dopuszcza sie, po zaciggnieciu kabla, przeciecie rur
kanalizacji wtérnej w studni kablowej, uszczelnienie ich korcéw wg ZN-96/TPSA-021 i zabezpieczenie kabla
Swiattowodowego gietkg rurg polietylenowg karbowang o stosownej s$rednicy, przecietq wzdituznie. Gietka rura
ostonowa powinna by¢ wraz z kablem utozona na wspornikach kablowych.

5.3.4. Kanat technologiczny

Rurociag budowaé¢ z jednej rury DVK 110 oraz czterech rur RHDPEp 40/3,7 wzdtuznie wewnetrznie
rowkowanych z warstwg poslizgowg oraz z wyrdznikami kolorystycznymi ustalonymi na etapie wykonawstwa oraz z
dwéch rur z prefabrykowanymi mikrowigzkami. Pod rurociggiem nalezy utozy¢ 10 cm podsypke, a na rurociggu 10 cm
nasypke piaskowa. Rurocigg nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,7 m w chodniku i zieleni oraz 0,8 m w jezdni liczone
od wierzchu kanalizacji do docelowego poziomu terenu. W celu zabezpieczenia rurociagu przed skutkami skurczu
termicznego nalezy utozy¢ go z falowaniem okoto 0,3 %. Rure nalezy sfazowaé oraz uszczelni¢ w kazdej fazie montazu.
Nieciggtosci rury pozostawione po operacji zaciggania kabla OTK, po jego wybudowaniu nalezy uzupetic¢ szczelnymi
facznikami o duzej wytrzymatosci mechanicznej. Przed utozeniem rury w rowie nalezy poddaé szczegdtowym
ogledzinom.

5.3.5. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowac studnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie studnie murowane z bloczkdw betonowych. Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie przed ingerencjg 0sob
nieuprawnionych w postaci zamka z uktadem zasuwoworyglowym.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa budowlang.

5.4.2. Szerokos$¢ wykopow
Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.4.3. Przygotowanie wykopow .
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w normie BN- 73/8984-05. Sciany
wykopow powinny by¢ pochylte.

5.4.4. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ufozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dnie wykopu nalezy utozy¢ fawe
z betonu kl. C16/20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

5.4.5. Ukladanie ciagow kanalizacji - uktadanie rur

Rurociag kablowy ukfadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa piachu
lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociggi te posiadaty
falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach
zalewowych.

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 40 mm nalezy tworzy¢ zestaw rur o ilosSci otworow okreslonej w projekcie. Na
przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. Rury polietylenowe na catej dtugosci
rurociggu kablowego nie powinny w zadnym miejscu krzyzowac sie lub zamienia¢ miejscami z rurami sasiednimi. Ciagi
rur powinny by¢ rozrdznialne przez stosowanie rur z oznakowaniem na zewnetrznej powierzchni oraz stosowanie
przywieszek identyfikacyjnych w studniach kablowych. Rurociag kablowy z rur RHDPE powinien by¢ wykonywany w
temperaturze nie nizszej niz -5° C. W kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne
jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.4.6. Trasa kanalizacji

Pod projektowanymi drogami rurociag kablowy nalezy uktadaé w wykopach w rurach ostonowych przed
robotami drogowymi. Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien
znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami.

5.4.7. Oznaczenie przebiegu rurociagu kablowego

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdiuznie i poprzecznie: —
przebieg rurociaggu kablowego,— potozenie przepustéw dla rurociggu kablowego Dla umozliwienia szczegdtowej
lokalizacji rurociggu kablowego metodami elektromagnetycznymi nalezy wzdtuz rurociggu utozy¢ kabel XzZTKMXpw
2x2x0,8.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli i jakosci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej, jakosci wykonywanych roboét przy budowie kanatu
technologicznego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacja projektowg oraz
wymaganiami OST, SST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Kierownika Budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Budowy. Kontrola, jakosci robét
telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kanal technologiczny

Kontrola, jakosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:
-9 trasy kanatu przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciqgdéw rurociggu w miejscach studzienek kablowych,
. 10przebiegu kanatu technologicznego na zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,

- 11 prawidtowoéci wykonania ciagdéw kanatu polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z
obiektami,

- 12prawidtowoséci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN- 85/8984-01 - dla
studni SKR, SKM, SKS (lub ZN-96/TPSA-023) BN-73/8984-01 - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

- 13dziatanie zamka zabezpieczajacego witaz studni

. 14sprawdzenie przed utozeniem rur potaczenia odcinkdw, z ktérych zmontowano rure sg sztywne i szczelne

- 15badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanatu technologicznego nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daly dodatni wynik. Elementy kanatu technologicznego, ktére w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.
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7.

OBMIAR ROBOT
Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,

wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Budowy i Inwestora. Jednostka obmiarowa rurociggu
kablowego jest kilometr.

8.

ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

9.

aktualng powykonawcza dokumentacje z naniesionymi zmianami,
geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robét (czesciowe, koricowy) - przez Zamawiajacego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng, jakosci wykonanych robot

na podstawie atestdw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

10.

Cena wykonania robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia
Ustawa - Prawo Budowlane,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838),
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektdrych innych ustaw - z dnia 14.11.2003r.
Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864),
Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. Zm).
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