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1.0. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia : ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2718G w m. Rywatd — gm. Starogard Gdanski” - budowa kanalizacji deszczowe;.
Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy w/w sieci
kanalizacji deszczowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji inwestycji

2.0. Podstawa opracowania.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003r) Poz. 1133
e Wizje lokalne i domiary w terenie.
e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
e Uzgodnienia z uzytkownikami istniejacego uzbrojenia i wlascicielami terenu.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109 poz. nr 1156)
e Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w
sprawie zgloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126
ze zmianami)
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych—W-a 1994r.
e -PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
e -PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia.
e PN-EN 752-1 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje”
e PN-EN 752-2 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Wymagania”
e PN-EN 752-4 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko”
e PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
e PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
e Pozostale obowiazujace normy i przepisy branzowe z w/w zakresu.

3.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej w miejscowosci Rywatd, w czesci rozbudowywanej drogi powiatowe;j
nr 2718G.

Wzdtuz przedmiotowej ulicy powiatowej zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej takie
jak: kable energetyczne, $wiattowodowe, telekomunikacyjne, wodociag, gazociag, kanalizacja
sanitarna.

Droga powiatowa jest droga o nawierzchni asfaltowej. W niniejszym opracowaniu narusza si¢
istniejacg nawierzchnig tylko w czgsci projektowanych wpustow deszczowych ulicznych.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie w poboczu rozbudowywanej drogi
powiatowe;j.

W ramach inwestycji przewiduje si¢, ze w km 1+239.39 do km 1+470.07 odwodnienie drogi
nastepowac bedzie poprzez projektowane wpusty deszczowe z podiaczeniem do projektowane]
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kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem do istniejgcej studni betonowej Dn1400 o rzgdnych
79,68/75,82.

Przewiduje si¢ wykonanie odcinkow rur kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U de 315 X
7,3 mm, de 200 x 5,9 mm, SN 8 , SDR 34 taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN-EN
1401:1:2009.

Jako studzienki polaczeniowe 1 rewizyjne na kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ studnie z

tworzywa sztucznego DN/ID 600 z wtazem teleskopowym zeliwnym klasy D600, ustawionym na
stozku odcigzajagcym z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem ryglowym. Wysoko$¢ rury
trzonowej nalezy dopasowac kazdorazowo na placu budowy. Studnie z tworzywa sztucznego
posadowi¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15cm,
wypoziomowanej i zageszczonej do 1s=0,95% wartosci Proctora. Studzienke obsypac gruntem
piaszczystym 1 zage$ci¢ mechanicznie warstwami o grubosci maksymalnie do 30cm, az do
osiggni¢cia wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,97% wartos$ci Proctora.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 8 wpustow ulicznych deszczowych z kregow
betonowych $r 500/500 mm z osadnikiem piasku o wys. 0,5 m oraz koszem, z bet. C35/45.
Whpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kolnierzem zatrzaskowym, osadzone na pierScieniu

odcigzajacym.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ do rzednych jak na profilach podtuznych.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do rob6t ziemnych, wykonywanych
w terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach uzbrojonych re¢cznie.

3.3. Zestawienie dlugosci projektowanej kanalizacji deszczowej.

- rury PVC dn 200 — 29,32 m

- rury PVC dn 315 - 229,09 m

- wpusty deszczowe — 8 szt.

- studnie systemowe PVC Dn 600 — 8 szt.
Rurociagi kanalizacji deszczowej sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod
powierzchnig terenu, ktore nie wymagaja trwatego wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggow
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Budowa rurociggdéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich.
Trasa sieci wynika z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien z wiascicielami dziatek.
Uzbrojenie rurociggdédw stanowig zaprojektowane studnie kanalizacyjne.

3.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Planowana inwestycja nie przebiega przez strefe ochrony archeologiczne;.

3.5. Wplyw eksloatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.

3.6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Na terenie objgtym opracowaniem zostanie uporzadkowana gospodarka wodami opadowymi.
Inwestycja umozliwi przejecie cze¢sci wod opadowych ze zlewni | wprowadzenie ich do
istniejagcego systemu odwodnieniowego.

Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko
przyrodnicze.



3.7. Geologia i warunki wodne

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych. Na obszarze tym nie wystepuja ptytko wody gruntowe, co nie wymusza wykonywania
odwonienia terenu w czasie realizacji sieci.

Projektuje si¢ catkowita wymiang gruntu.

3.8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
robot budowlanych.

1. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana metoda wykopu otwartego.

Przy wykonywaniu prac nalezy minimalizowac¢ straty w ro§linno$ci okrywowej — zdja¢ gérna
warstwe gleby wraz z roslinnoscig glebowa na czas wykonywanej pracy, a nastgpnie po jej
zakonczeniu odtworzy¢.

2. Nalezy ograniczy¢ wielko$¢ wykopow 1 nasypow, ktore prowadzg do zmian naturalnego
uksztattowania terenu.

3. Nalezy unika¢ lokalizacji placéw sktadowych i drég dojazdowych w obrebie zasiegu koron
drzew

4. Nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Dojazdy do placu budowy nalezy zorganizowac¢ w taki sposéb, aby nie niszczy¢ koron drzew i
nie uszkadza¢ pni drzew.

6. Nalezy prace prowadzi¢ w sposob, ktory nie spowoduje zanieczyszczenia sSrodowiska
gruntowego.

7. Wszelkie odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach r. (Dz.U. z 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami).
8. Po wykonaniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

4.0. Opis rozwigzania projektowego.

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.
INSTALACJA SEUZACA ODWODNIENIU DROGI - KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe odprowadzane beda do istniejgcej na skrzyzowaniu ul. Starogardzkiej i ul.
Sosnowej kanalizacji deszczowej Dn400.

Szczegoty dotyczace kanalizacji deszczowej znajduja si¢ w projekcie wykonawczym
branzy sanitarnej.

Obliczenie ilo$ci wod opadowych
Do obliczen ilosci sptywu wod opadowych przyjeto wzor:

Q = Fzred. x q x ¢ [dm®/s]

Q - ilo&¢ sptywu (dm/s)

Fzred. - powierzchnia zredukowana obliczona wg wzoru:
Fzred. = F x y [m?]

F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha:

- chodnik z kostki betonowej -507,6 m%;

- nawierzchnia asfaltowa -1149,7 m%

RAZEM 1657,3 m

v — wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni

- dla powyzszych nawierzchni przyjeto -y =0,85;

g — natezenie deszczu miarodajnego [1/(ha*s)]

- maksymalnego - g =130 I/s*ha dla p=20%, t=15 min;
- nominalnego - g = 15 l/s*ha dla p=20%, t=15min.

¢ — wspodlczynnik opdznienia odplywu, przyjeto 1,0
- wysokos$¢ opadow rocznych: 600mm.
[lo$¢ wod opadowych odprowadzanych kanalizacja deszczowq :
Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z terendw
utwardzonych o powierzchni ok. 1657,3 m?.

6



Niezredukowana powierzchnia zlewni wynosi: 0,16573 ha

Zredukowana powierzchnia zlewni wynosi: 0,14 ha

Odptyw wod deszczowych ze zlewni wyniesie:

Qnom = 0,14 x 15 x 1 = 2,10 dm®/s = 0,0021 m*/s
Qmax = 0,14 x 130 x 1 = 18,20 dm®s = 0,0182 m®/s
Qmax godzinowego = 18,20 x 60 x 15 = 16380 dm3/h = 16,38 m*/h
Qsrrok = 1657,3 x 0,600= 994,4 m®/rok
Qéredniodobowe = Qérrok / 365 = 994,4 / 365 = 2,72 m*/doba

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych /
Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15/, wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do
kategorii droég krajowych, wojewodzkich 1 powiatowych klasy G, a takze parkingdw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych o ile nie zawieraja
substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych:

- zawiesina og6lna <100 mg /I

- weglowodory ropopochodne <15 mg/I.
Wprowadzane wody opadowe nie przekrocza w/w dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen.
Ponadto, zgodnie z przedmiotowym rozporzadzeniem, nie ma obowigzku stosowania urzadzen
oczyszczajacych dla drég klasy nizszej niz G. Odprowadzane wody opadowe i1 roztopowe
pochodzg z drogi powiatowej klasy Z.

4.1.1. Trasa, material i uzbrojenie.

Trase sieci kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w
skali 1:500 - rys. nr 1
Wody deszczowe zostang przejete przez nowy kolektor poprzez zaprojektowane wpusty
deszczowe.
W przypadku uktadania przewodow z przykryciem mniejszym niz 1,0 m, odcinki te nalezy
ociepli¢ warstwa keramzytu gr 20 cm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o $ciankach litych, jednorodnych PVC-
U PN 1 bar, o sztywno$ci min. SN8, SDR34 wg PN-EN 1401 taczonych na kielichy i uszczelki
gumowe.

Wszystkie studzienki na kolektorach gtownych zaprojektowano jako systemowe PVC
dn600 mm z wilazami kanalowymi zeliwnymi na obcigzenie 40 t, posiadajacymi certyfikat
zgodnosci z PN-93/H-74124. Pod ptyty nastudzienne stosowac pierscienie odciazajace zelbetowe.

Rury potaczeniowe od wpustow do studni zaprojektowano z rur z PVC Dn 200.

Whpusty uliczne zaprojektowano z krggow betonowych & 500 mm z osadnikiem piasku.
Whpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kolnierzem zatrzaskowym, osadzone na pierscieniu
odcigzajgcym.

4.1.2. Roboty ziemne i montazowe.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ do rzednych jak na profilach podtuznych.
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robot ziemnych, wykonywanych w
terenach nieuzbrojonych mechanicznie, a w terenach uzbrojonych re¢cznie.



Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykopach w miejscach skrzyzowania z
istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywac z petng ostroznoscig i
wlasciwym zabezpieczeniem, a miejsca kolizji nalezy wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne.
Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z umiejscowieniem wszelkich istniejacych sieci i urzadzen
przed rozpoczgciem prac w miejscach, gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia istniejacego uzbrojenia.
W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia, wykonawca winien je niezwtocznie naprawic
zgodnie z wymogami ich wlascicieli. Wykonawca powinien z wyprzedzeniem co najmniej 3
dniowym, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu
robét uzyskac od niego oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatow z rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i1 podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjne;.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem istniejacym wykopy wykonac r¢cznie.

Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubo$¢ zageszczonej
podsypki 10 cm. Podsypke z piasku wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi rzednymi i
spadkami.

Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke rur piaskiem, warstwg grubosci 30
cm nad wierzch rur. W celu odpowiedniego zaggszczenia gruntu w wykopie przewiduje si¢
catkowita wymiane¢ gruntu (zasypka piaskiem, pospotka lub zwirem). Grunt zaggszczaé
warstwami 20 + 30 cm. Wiasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog
lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Wz = 1,0.

Obsypke oraz zasypke rur nalezy zagesci¢ w wykopie za pomoca ubijakéw mechanicznych.
Nadmiar ziemi z wykopu usung¢ z placu budowy.

Zacza pozostawi¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Materialy do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza posiadaé certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru
robot budowlano - montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z przepisami BHP.

4.1.3. Préba szczelnoSci.

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoS$ci na:

- eksfiltracje Sciekéw do gruntu

- infiltracje¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- zamknigcie wszystkich odgatezien,

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu
na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w

studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.



Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

4.1.4. Odwodnienie wykopow.

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna wykopu
pompa spalinowg lub elektryczna.

Przy duzym naplywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne
wykopu tj. za pomoca zestawu igtofiltrow. Ilo$¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gteboko$¢ zapuszczania
oraz ilo$¢ pracujacych agregatow pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw na budowie.

Obraz warunkow wodnych moze si¢ zmienia¢ w zalezno$ci od opadow atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje si¢ wahania wody w granicach + 0,5 m.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkow gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzglgdu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujacy si¢
w poblizu wykopdow.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

4.2. Uwagi montazowe.

Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowad szczegdlng ostroinosé;

Istniejagce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

Wykonawca kanalizacji deszczowej w technologii PVC moze by¢ zaklad posiadajacy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robot;

Wszystkie odstgpstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika
SIECI,

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i1 zawiadomi¢ wiladze
konserwatorskie oraz Inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczaé po zezwoleniu wiadz
konserwatorskich.

Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢:

- dziennik budowy;

- dokumentacj¢ powykonawcza podpisang przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru;

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza;

- protokot odbiorow czgsciowych;

- protokoty z prob szczelnosci;

- przedstawi¢ inspekcje TV wykonanych sieci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostgpna nastepujaca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;

b) Projekt Budowlany.

¢) Kierownik Budowy ma obowiazek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) uwzgledniajacy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).

Opracowata:
mgr inz. Violetta Matowiejska



