1.

INFORMAGCTIE OGOLNE ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesetessesessassesssessssesessasessssessssessnsesessasessssessssesensassesssessaes 2
1.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...coieiiiiiitttetteeeieeitreeeeeeeeesestaeeeeeesesastaseeeseeesassssssesseessasssssseeseeesenssrsesseessensnrees 2
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ....eviieeeeeiitreeteeeeteiittereeeeeeesssbeeeeeessesasstassseeesesassssseeseessasssssseesesesansssrsssseessensssrees 2
L1.3  INWESTOR oiiiiiieitieiiee e e e ettt et e e e eeeiab ettt e e e setaaabae e e e e e eesaabaaeeeeesesasbasasesesesassbaasaeeeeesassbsaeeseeesansbsraeeeeeseenssnrnes 2
1.4 PRZEDMIOT INWESTYCIl cuuuuuteeiieeiiiiiureeteeeeieiiureeeeesesessssesesesssesssssssssesssesssssssssessessssssssssessssssssssssesessssssssnees 2
1.5  ZALOZENIAPROJEKTOWE ...uvvviiiiiiiiiureeieeseieiiiutereeesesessissesesesssessstssssesssesssssssssesssssssssssssessssssmsssssesessssssssnees 3
1.6 LOKALIZACIA INWESTY Cluuureeiiitiiiiiutieieeeeieiiureeeeesseesissesesesssesssstssseesssesssssssssesssssssssssssessssssmsssssesessssssssnees 5
1.7 ZAKRES INWESTYCJI OBJETYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM ...coeiiitiieeeiiiiieeetreeeeeiteeeeeetreeeeeneeeeetseseesareeeeennneas 5
1.8 AKTY PRAWNE ORAZ WARUNKI TECHNICZNE STANOWIACE PODSTAWE DO PROJEKTOWANIA ........ceveeneieee. 6

ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA TERENOWO - KOMUNIKACYJNE......ccccovivreriinnnerissneenanne 6
2.1. UZYTKOWANIE TERENU ...eiiiiiiiiiurireeeeeeeiiiiereeeseeeieiissseeeseessesisssesssesssemssrsssseseseisssssssssssessmmsssssessesssenssssees 6
2.2. ISTNIEJTACA ZABUDOWA ...ccciutieeeitteeeaiuteeessssesesissessasssesessssesssasssssssssssssassssssssssssesssssessssssssessssssssssseseans 6

FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH ROBOT DROGOWY CH weouteeeeeereeeeeeeeereeesseeeseens 7
3.1. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] W ZAKRESIE WYLOTU Z RONDA ....uvvvriieeieeiiiiiriieeeeeseesinneeeeeeeseenns 7
3.2  ODWODNIENIE UKEADU DROGOWEGO ...vvviiiiiieiiieeieeeeieiisiereeeseeesissaseeesssesesssssssessessossissssesesssesssssssssesssesnns 7
T T =01 =10 1074 =PSRN 8
3.4 OSWIETLENIE ...eoeiiittiieieteeeeiteeeeessteeesesasesssaseeesssstesssesaessssasssesssssesesssssssssasssssssssessssnseesesssssesssssesesssssesesssseees 8
3.5 KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI ...cciiiiitrieiieeeieiiitteereeeeeeisisteeeeeseeessstesesesesesassssssesseeessssssssessessssssssssssessssssssnees 8

UKELAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ..ottt eeeeesseeeenen 9
4.1  PARAMETRY TECHNICZNE ....coiiiuuteetieetieeeiteeeeeeeeesesuaseeeseessassaseeesesssassasesesesssessssrasssesssessssresssesssessssssssesss 9
4.2  PRZYJETE KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI .. .uviiitieiitieestteeetteesteessteesseessseessseassseesssessssessssessssessssessssesssesssenns 9
4.3 STATECZNOSC SKARP INOSNOSC PODLOZA ....ccooevuvteieeeeeeeiiiieeeeeeesessistasesesssesssssesssesssesssssssssesssessssrssseeses 10
N = 0|0 I =11V N =R 10
45  OBIEKTY INZYNIERSKIE ..eeeiiiiieiitureeeseeeieiissteeeteeesesiusseessesesesissesssesesemisssesssesssemssssssssssssesssssssssesesessssrssseesens 10

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .....eeeeeeeteseeeeeeeeeeeeeeteeeesesssessssesssssseesssessssstsssssensnn 10
5.1 . STALA ORGANIZACIA RUCHU....ciiiiiiiiititiiiteeeeeiiiteeeee s e eesiabereeeseeesssbaseeeseeesesssataeeseessesssstassseeseessssrrsseeeeas 10

ORGANIZACIA PLACU BUDOWIY .eetiiiiiririreeneieestieeemmsessiessseeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11

ZESTAWIENIE RYSUNKOW ....oototitieieieieesessesesestessssssessstessssssssssssessssssnsssassssssssnssssessssssnsssessssssnes 12




1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy drogowy dotyczacy
przebudowy wylotu z ronda drogi wojewddzkiej nr 764 na droge gminng publiczng klasy L nr
385208T (ulica Tadeusza Ko$ciuszki) w ramach inwestycji pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 764 W KM 58+550,00 W ZAKRESIE WYLOTU RONDA NA
DZIALCE NR 5905/18, OBREB 0001 STASZOW W MIEJSCOWOSCI STASZOW,
GMINA STASZOW - ETAP III

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

-zlecenie inwestora

-wizja w terenie

-aktualne normy i przepisy budowlane
-mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem
- decyzje od organéw administracyjnych

1.3Inwestor
Gmina Staszow

Ul. Opatowska 31
28-200 Staszow

1.4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotowy zakres opracowania dotyczacy przebudowy wylotu z ronda drogi
wojewodzkiej nr 764 na droge gminng publiczng klasy L nr 385208T (ulica Tadeusza
Kosciuszki) zlokalizowany jest w wojewodztwie $wietokrzyskim, na terenie powiatu
staszowskiego, w gminie: Staszow, w miejscowosci Staszow.

Celem inwestycji jest :

- Poprawa bezpieczenstwa pieszych na przedmiotowym odcinku poprzez wykonanie

poboczy;

- Poprawa estetyki pasa drogowego;

- Dostosowanie pasa drogowego do ruchu panujacego na drogach;

- Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanych oraz pasa drogowego

do istniejagcego systemu kanalizacji deszczowej;

Zakres projektu obejmuje:
e Rozbiorka istniejacych elementow zagospodarowania terenu kolidujacego z
projektowang przebudowa (krawezniki);
e Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 764 w km 58+550,00 w zakresie wylotu
ronda na
dtugosci 22,09m;

e Budowa pobocza gruntowego ulepszonego o szerokosci 0,75m;
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e Wykonanie kraw¢znikow betonowych;
e Budowa kanalizacji deszczowej polegajaca na wykonaniu wpustu deszczowego
wraz z przykanalikiem;

1.5 ZalozZenia projektowe

Opis stanu istniejacego:

Teren objety opracowaniem lezy na terenie miasta Staszow. Droga objeta
opracowaniem to droga wojewodzka nr 764 (przebiegajaca w ciggu obwodnicy Staszowa).

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 764 zlokalizowana w km 58+550,00 w zakresie
wylotu ronda.

Droga posiada szeroko$¢ zmienng od 6,5m do 11,55 m tacznie z wyspa kanalizujaca
przed tarcza ronda.
Drogag w zakresie wylotu ronda odbywa si¢ ruch zwigzany z dojazdem do domostw
lokalnych mieszkancow oraz ruch samochod cigzarowych zwigzanych z wystgpowaniem
sporej ilosci firm na tym terenie. Teren przemyslowy wplywa na rodzaj ruchu na tym
terenie. Na przedmiotowym terenie brak MPZP. Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejacym
wynosi na wjezdzie na rondo 4,75m na zjezdzie 4,15 m, parametry wlotow i wylotow nie
zostaja zmienione. Na dalszym odcinku w kierunku wiaduktu droga zweza si¢ do 6,5m,
krawezniki obustronne oraz szeroko$¢ pasa w granicach 9,6-14,92 m z poszerzeniami w
ramach istniejacego ronda. Rondo o $rednicy zewnetrznej ok. 35,7 m, szeroko$cig jezdni
bitumicznej 5,0m oraz pier§cieniem z kostki o szerokosci 1,6-1,95 m. Srednica wyspy ok.
21,35 m. Co Klasyfikuje rondo to typu — mate rondo.
W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa,
elektroenergetyczna, o§wietlenia, wodociagowa, teletechniczna, gazowa.
W obrebie wymienionych dziatek w pkt 1 wniosku panuje zabudowa zgodna z ich
przeznaczeniem. Brak zabudowy mieszkalnej w obrebie tych dziatek. Dziatki sgsiadujace z
terenem objetym inwestycjg sg zabudowane:
infrastrukturg kolejowa (obszar kolejowy) — dz. nr 5981/86, 5981/38

Droga wojewodzka nr 764 (w ciagu obwodnicy Staszowa)

Droga: jednojezdniowa,
dwupasowa, dwukierunkowa

Lokalizacja obszar zabudowany

Ograniczenie jezdni kraweznikiem tylko w rejonie skrzyzowan

Predkos$¢ projektowa 50 km/h

Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$

Kategoria ruchu KR4

Klasa drogi droga klasy G

[104¢ jezdni i pasow ruchu 1 x 2 pasy ruchu

Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m

Szerokos$¢ jezdni 2x3,50m=7,00m

Szeroko$¢ pobocza 1,25m (obustronne)




Szerokos¢ chodnika

Skrajnia pionowa

Przekroj jezdni daszkowy

Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych

2,00m (bez obramowan)
4,60 m

2,0%

Wvylot ronda z drogi wojewodzkiej na droge gsminna W ul. Kosciuszki

Droga:

dwukierunkowa
Lokalizacja
Ograniczenie jezdni kraweznikiem
Predkos¢ projektowa
Obcigzenie nawierzchni
Kategoria ruchu
Klasa drogi
Ilo$¢ jezdni i paséw ruchu

Szeroko$¢ pasa ruchu

Szeroko$¢ jezdni

Szeroko$¢ pobocza

Szeroko$¢ chodnika

Skrajnia pionowa

Przekroj jezdni daszkowy

Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych

Fot 1. Widok na wlot/wylot ronda w ciggu DW764 od strony zachodniej

jednojezdniowa,
dwupasowa,

obszar zabudowany
obustronne

40 km/h

115 KN/o$

KR3

droga klasy L

1 x 2 pasy ruchu
3,25 m
2x3,25m=6,50m
0,75m (obustronne)
brak

4,50 m

2,0%




Fot2. Widok na wlot/wylot ronda w ciggu DW764 w strone drogi gminnej
ul. Tadeusza Kosciuszki

Fot3. Widok na wlot/wylot ronda na droge gminng ul. Tadeusza Kosciuszki

1.6 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja  zlokalizowana  jest na  terenie = wojewodztwa  §wigtokrzyskiego.
Dziatka ewidencyjna 5905/18 obrgb 0001 Staszéw, w miejscowosci Staszéw, gmina
Staszow. Zakres inwestycji catkowicie miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

1.7 Zakres inwestycji objetych niniejszym projektem
Roboty drogowe w zakresie:

e Rozbiorka istniejacych elementow zagospodarowania terenu kolidujgcego z
projektowang przebudowa (krawezniki);

e Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 764 w km 58+550,00 w zakresie wylotu
ronda na
dtugos$ci 22,09m;

e Budowa pobocza gruntowego ulepszonego o szerokosci 0,75m;




e Wykonanie kraweznikéw betonowych;

e Budowa kanalizacji deszczowej polegajaca na wykonaniu wpustu deszczowego
wraz z przykanalikiem;

e Wykonanie organizacji ruchu wg osobnego opracowania;

1.84kty prawne oraz warunki techniczne stanowigce podstawe do
projektowania

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r, poz. 124 ze zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r, poz. 1643);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu
numeracji 1 ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numeréow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U.
2005 nr 67 poz. 582.

-Normy i literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym opracowaniem,

-Katalog typowych nawierzchni konstrukcji podatnych i potsztywnych- GDKIA 2014 r.,
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

-Zakaczniki nr 1—4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

2. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA TERENOWO -
KOMUNIKACYJNE

2.1.Uzytkowanie terenu

Przebudowywany wylot znajduje si¢ na terenie Staszowa w obszarze o silnej
specyfice przemystowej. Stad duza liczba wszelkiego rodzaju samochodow dostawczych,
cigzarowych. Ulica Ko$ciuszki (droga gminna) prowadzi do ronda, na ktory, laczy sie¢
droga wojewodzkg. Na podstawie danych uzyskanych od zarzadcy drogi gminnej na
dalszym etapie projektowym przyjeto nastepujace kryteria ruchu:

» Klasa drogi — L

» Kategoria ruchu — KR3

» Dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115 kN/o$
Na terenie brak obowigzujacego MPZP.

2.2 Istniejgca zabudowa

Projektowana przebudowa przebiega przez obszar zabudowany. W ramach inwestycji nie
przewiduje si¢ rozbiorek istniejagcych ogrodzen, budowli, budynkow.
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3. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH ROBOT
DROGOWYCH

3.1.Przebudowa drogi wojewdodzkiej w zakresie wylotu 7 ronda

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 764 w km 58+550,00 polegac bedzie na
przebudowie wylotu ronda na dlugosci 22,09m w kierunku drogi gminnej ul. Tadeusza
Kosciuszki.

Na odcinku nie projektuje si¢ wymiany nawierzchni drogi (od km 0+008,00 - km
0+030,09). Istniejaca nawierzchnia na tym odcinku jest w bardzo dobrym stanie.
Zostanie wykonana poprawa geometrii, wymienione zostang krawezniki oraz wykonane
zostanie obustronne pobocze. Na w/w odcinku nie projektuje si¢ zmiany istniejacej
niwelety jezdni oraz pochylen poprzecznych. Nie projektuje si¢ przebudowy wyspy
kanalizujace;.

Projektuje si¢ wykonanie pobocza o szerokosci 0,75m. Pobocze gruntowe ulepszone
nalezy wykona¢ z podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 15¢m, oraz nawierzchni bitumicznej z
frezowiny asfaltowej gr.8cm, pochylenie poprzeczne poboczy 8%.

Projekt zaktada budowe wpustu deszczowej potaczonego przykanalikiem do
kanalizacji deszczowej wykonywanej wg odrgbnego postepowania administracyjnego
wzdtuz dalszej przebudowy drogi gminnej, ul. Ko$ciuszki (przebudowa na dziatkach
gminy Staszéw). Zataczono pismo Swietokrzyskiego Zarzadu Droég Wojewédzkich —
uzgadniajace przebudowe wylotu ronda drogi wojewodzkiej nr 764, pismo znak:
SZDW.4244.1.2021.U-WD.UO z dnia 04.01.2021 r.

Nie projektuje si¢ wykonywania kanatu technologicznego, poniewaz zostat on juz
zrealizowany w ramach budowy ronda.

Roboty budowlane nie beda prowadzone na obszarze kolejowym.

3.2 Odwodnienie uktadu drogowego

Odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej KD 600. W czgéci objetej opracowaniem
zaprojektowano wykonanie wpustu deszczowego typu kraweznikowo-jezdniowy wraz z
przykanalikiem o dtugosci 1,4m, ktory zostanie wlaczony do gtownego kolektora
deszczowego w ul. Kosciuszki (dalsza przebudowa kanalizacji deszczowej wedtug
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego — etapu 1)

Catos¢ instalacji projektuje si¢ z rur 1 ksztattek PVC, kielichowych, taczonych na
uszczelki. Doktadng tras¢ prowadzenia rurociggéw pokazano na mapie
zagospodarowania terenu. Studnie wykonac jako prefabrykowane z kregoéw




zelbetowych, taczonych zaprawg betonowg. Jako przykrycie zastosowac zelbetowe
plyty nastudzienne wyposazone we wilaz zeliwny typu ciezkiego D400 z
zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Regulacj¢ wysoko$ciowa wiazu
studni do niwelety nawierzchni wykona¢ za pomoca pierécieni dystansowych. Scianki
studzienki musza posiada¢ stopnie wtazowe zeliwne. Studzienki zaprojektowane sg w
odlegtosci nie wigkszej niz 50 m i na zatamaniach tras.

Na powyzsze sieci oraz uzyskano protokol z narady koordynacyjnej NR
G.V1.6630.90.2020 z dnia 27.10.2020r.

3.3Pobocze

Projektuje si¢ pobocze gruntowe ulepszone o szerokosci 0,75m. Pobocze nalezy wykonaé
0 nawierzchni z frezowiny asfaltowej (destrukt z istniejacej nawierzchni- utrwalenie
powierzchniowe emulsjg asfaltowa 65% szybkorozpadows i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3 ).
Projektowane pochylenie poprzeczne poboczy 8%.

3.4 Oswietlenie

Projekt nie przewiduje wykonania ani przebudowy sieci o§wietlenia ulicznego , poniewaz
oswietlenie uliczne zostato wykonane w rama budowy ronda w ciggu drog wojewddzkich.

3.5 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analiz¢ wytrzymalo§ciowa réznych rodzajow materiatow jakie moga by¢ uzyte do ich
budowy w oparciu o metode mechanistyczng wykorzystujacg teori¢ uktadow warstwowych.
Trwatos¢ zmeczeniowg nowych konstrukcji nawierzchni obliczono stosujac kryteria Instytutu
Asfaltowego. Do obliczen przyjeto obciazenie obliczeniowe w postaci obcigzenia osig 115
KN, przy ci$nieniu kontaktowym 850kPa i pojedynczym $ladzie kotowym.

Moduly sprezystosci poszczegdlnych warstw konstrukcji oraz stale materialowe warstw
bitumicznych przyjeto z KTKNPiP a istniejacego podloza gruntowego na podstawie
rozpoznanych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej rodzaju i stanu gruntow
wystepujacych w podiozu projektowanej nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych dla kategorii KR3 i dla grupy nosno$ci gruntu G2. Podloze pod konstrukcje
nawierzchni drog, powinno charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:

e drogi kategorii ruchu KR1 1 KR2: E2>100 MPa, Is>1,00,
e drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2>120 MPa, 1s>1,03.

Wtérny modul odksztatcenia E2 dla podloza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 Iub na podstawie procedury rownowaznej, za ktora




uwazac si¢ bedzie spelniajagcg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie.

4 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

4.1 Parametry techniczne

Wylot ronda z drogi wojewddzkiej na droge sminna w ul. KoSciuszki

Droga: jednojezdniowa,
dwupasowa,

dwukierunkowa

Lokalizacja obszar zabudowany

Ograniczenie jezdni kraweznikiem obustronne

Predkos$¢ projektowa 40 km/h

Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$

Kategoria ruchu KR3

Klasa drogi droga klasy L

[104¢ jezdni i pasow ruchu 1 x 2 pasy ruchu

Szerokos¢ pasa ruchu 325 m

Szeroko$¢ jezdni 2x3,25m=6,50m

Szeroko$¢ pobocza 0,75m (obustronne)

Szeroko$¢ chodnika brak

Skrajnia pionowa 450 m

Przekroj jezdni daszkowy

Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych 2,0%

4.2 Przyjete konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni poboczy
e Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejacej nawierzchni- utrwalenie powierzchniowe
emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa 1 grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3 - gr. 8cm
e Podbudowa kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5mm - gr. 15cm

SUMA: 23 CM

Rozwigzania konstrukcyjne .

* Kraweznik betonowy KI- jako obramowanie nawierzchni jezdni drég zastosowano
betonowy 0 wymiarach 15x30x100cm. Nalezy zastosowa¢ krawezniki wibroprasowane z
betonu B30. Lawe betonowa pod kraweznik nalezy wykonaé z betonu klasy B - 15
odpowiadajagcemu normie PN — 88/B- 06250 ,,Beton zwykty” o przekroju prostokatnym
wg rysunku zamieszczonego w dokumentacji projektowe;.
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Kraweznik zaprojektowano na wysokosci 12 cm powyzej projektowanej nawierzchni
(+4cm w obrgbie zjazdow, zatok). Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-
06050

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
1,03 wedtug normalnej metody Proctora.

Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowsg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng taw.

4.3Statecznosé skarp i nosnosé podtoza

Podloze gruntowe, stanowigce podloze pod konstrukcje¢ nawierzchni drég, powinno
charakteryzowac¢ si¢ nastgpujagcymi parametrami:

- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>100 MPa, Is>1,00,
- drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.

4.4Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni oraz zwigzane. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w porze suche;.

4.5 Obiekty inZynierskie

Na obszarze inwestycji nie znajduja si¢ zadne obiekty inzynierskie.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1. Stala organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu z elementami BRD, obejmujacy odcinek drogi zostat
wykonany jako odrebne opracowanie. Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac
zgodnie z zatgcznikami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Wymiary znakéw wykonanych w zwiazku z planowang stata organizacja ruchu
muszg by¢ tej samej wielko$ci co stosowane na analizowanym odcinku. Ponadto
oznakowanie poziome winno charakteryzowac si¢:

- dobrg widocznos$cig w dzien 1 w nocy a takze podczas opadow deszczu,
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- dobrg 1 jednoznaczng czytelnos$cig znakow,
- zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych,
- odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest
umieszczone,
- wysoka trwato$cig i odporno$cig na $cieranie
Projektuje si¢ stala organizacj¢ ruchu oraz tymczasowa organizacj¢ ruchu wedtug

odrebnego opracowania.

6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja 1 etapowanie robot na budowie a w szczeg6élnosci etapowanie prac
polegajacych na budowie obiektéw dla drég oraz zwigzana z nig czasowa organizacja ruchu
(uzgodnienia) oraz przetozenia ruchu lezg po stronie Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa tez obowigzek organizacji budowy oraz sposobu prowadzenia
robot z uwzglednieniem wszystkich zapisow decyzji srodowiskowej a w szczegodlnosci:

e place budowy i ich zaplecza oraz drogi techniczne zorganizowane powinny by¢é w
sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni a po zakonczeniu prac teren powinien zosta¢ przywrocony do stanu
pierwotnego

e nalezy z nalezyta starannoscig zabezpieczy¢ powierzchni¢ ziemi przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami wynikajagcymi z tankowania maszyn roboczych, zbiorniki
z olejem magazynowa¢ pod zamykang wiatg, zabezpieczy¢ materiaty do budowy
drogi, okresowo wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi terenowe stacje obshugi
samochodéw i maszyn roboczych

e podczas prowadzenia prac w rejonie ciekow wodnych nie dopusci¢c do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (pytem, piaskiem, cementem),
asfaltem, betonem

e zdjeta warstwe gleby z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowaé i ponownie
wykorzystaé¢

e odpady, a w szczegbélnosci niebezpieczne nalezy sktadowaé 1 segregowac oraz
przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy

e zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, ktorych zawarto$¢ begdzie usuwana
przez uprawnione podmioty
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7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Plansza orientacyjna skala 1:10 000 DW.00

Plansza drogowa skala 1: 500 DW.01

Niweleta wylotu z ronda i drogi gminnej ul. T Kosciuszki |skala 1: 100/500 |DW.02

Istniejgcy i projektowany przekroj podtuzny A-A skala 1: 25 DW.03

Istniejgcy i projektowany przekréj poprzeczny B-B skala 1: 25 DW.04
Opracowat:
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