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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis zagospodarowania terenu zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (z pézniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu wedlug
kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu
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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kosciuszki) oraz drogi
gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na dziatkach nr 5905/11, 5905/19, 5976/3
obreb 0001 Staszow w miejscowosci StaszoOw, gmina Staszow - etap 117

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZEWIDUJE WYKONANIE PRZEBUDOWY
DROG GMINNYCH: 385208T (ulica Tadeusza Kosciuszki) | 385209T (ulica Towarowa).
PRZEWIDUJE SIE WYKONANIE NASTEPUJACYCH ROBOT:

e Rozbiorka istniejacych elementdéw  zagospodarowania terenu  kolidujacego

z projektowang przebudowa (krawezniki, elementy uzbrojenia terenu, znaki);

Przebudowa drogi gminnej nr 385208T (ul. T. Kosciuszki) na dtugosci 190,02m

w kilometrazu km 0+030,09 — km 0+220,11 — przebudowa polegajaca na wykonaniu

nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej nr 385208T do wymaganych szerokosci

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— projektowana szerokos$¢ 6,0m;

o Przebudowa drogi gminnej nr 385209T (ul. Towarowa) w obrgbie skrzyzowania
z drogg 385208T (ul. T. Kosciuszki)

e Rozbudowa oraz przebudowa chodnika do szerokos$ci 2,00m

e Budowa pobocza gruntowego ulepszonego o szerokosci 0,75m;

e Budowa miejsc postojowych;

e Budowa sieci oswietlenia;

e Budowa kanatu technologicznego;

e Rozbudowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej;

e Przebudowa sieci gazowej;

e Przebudowa sieci wodociggowe;j;

e Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami;

o Przebudowa zjazdéw indywidualnych i zjazdu publicznego- ;e objete zgloszeniem,

realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwigzku z art. 30 ust. 1 pkt 112

ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)’

1.1. Podstawy prawne

e Zlecenie inwestora

e Wizjaw terenie

e Aktualne normy i przepisy budowlane

e Mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem

e Uzgodnienia, warunki od zarzadcow sieci
e Pelnomocnictwo
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Charakterystyka terenu

Teren objety opracowaniem lezy na terenie miasta Staszow. Droga objeta opracowaniem jest
droga gminna publiczng posiadajaca numer i nazwe:

e Droga gminna nr 385208T, ulica T. Ko$ciuszki;

e Droga gminna nr 385209T, ulica Towarowa;

W stanie obecnym obie drogi na podstawie danych uzyskanych od zarzadcy,
zakwalifikowane sg do kategorii obcigzenia ruchem KR3 i klasy L. Ulica odbywa si¢ ruch
zwigzany z dojazdem do domostw lokalnych mieszkancow oraz ruch samochdd cigzarowych
zwigzanych z wystgpowaniem sporej ilosci firm na tym terenie. Teren przemystowy wplywa na
rodzaj ruchu na tym terenie, dodatkowo wplyw odbywajacy si¢ ruch ma blisko$¢ drogi
wojewodzkiej nr 764 1 nr 765 zlokalizowanych przed poczatkiem opracowania. Na
przedmiotowym terenie brak MPZP. Ulica Kosciuszki posiada nawierzchni¢ bitumiczng szer.
7,0-7,4m, chodnik jednostronny, krawezniki obustronne oraz szerokos$¢ pasa w granicach 9,6-
13,2m z poszerzeniami w poblizu skrzyzowan. W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia
terenu: kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, oswietlenia, sanitarna, wodociggowa,
teletechniczna, gazowa.

W obrebie wymienionych dzialek panuje zabudowa zgodna z ich przeznaczeniem. Brak
zabudowy mieszkalnej w obrgbie tych dziatek. Dziatki sgsiadujace z terenem objetym inwestycja
sa zabudowane:

e budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym — dz. nr 5981/13, 2998/8, 2998/5,

e budynki produkcyjno-ustugowe — dz. nr 3042

e infrastruktura kolejowa (obszar kolejowy) — dz. nr 5981/86, 5981/88, 5981/89,
5981/38, 5981/39, 5981/66.

2.2 Komunikacja

Drogi gminnej 385208T, 385209T taczg si¢ przez istniejace skrzyzowanie. Droga gminna
385208T (ul. Kosciuszki) polaczona jest z droga wojewddzka nr 764, 765 przez istniejace
rondo. Na obydwu drogach prowadzony jest ruch dwukierunkowy.
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2.3 Istniejaca zabudowa
W zakresie opracowania brak jakiejkolwiek zabudowy.
2.4 Istniejace zadrzewienie

Teren objety opracowaniem jest porosniety roslinnoscig niska. Nie projektuje si¢ wycinek
drzew.

2.5 Istniejace uzbrojenie techniczne

Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja liczne sieci uzbrojenia technicznego:
- Sie¢ gazowa,
- Sie¢ wodociggowa;
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej;
- Sie¢ teletechniczna
- Siec¢ elektroenergetyczna naziemna i doziemna;
- Sie¢ o$wietlenia
- Sie¢ kanalizacji deszczowej;

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU
3.1 Charakterystyka obiektow
3.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 385208T (ul. Ko$ciuszki)

ODCINEK A-B (od km 0+000,00 do km 0+190.02)

Na odcinku objetym opracowaniem (A-B) o tacznej dlugosci 190,02m projektuje si¢
przebudowg drogi gminnej nr 385208T klasy L. Projektowana jest przebudowa parametrow
drogi na wymienionych odcinkach, droga posiada¢ bgdzie jedna jezdni¢ o szerokosci 6,00m
i dwoch pasach ruchu, kazdy o szerokosci 3,00m (na koncowym odcinku, za skrzyzowaniem
zostanie dostosowana do stanu istniejacego 7,0m). Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami
po obu stronach jezdni. Spadek nawierzchni daszkowy 2%.

Od poczatku do konca opracowania w kilometrazu od km 0+000,00 do km 0+190,02
projektuje si¢ przebudowe konstrukcji drogi. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia
bitumiczna z warstwami o szerokosci 6,0m z dwoma pasami ruchu po 3,0m. Po prawej stronie
projektuje si¢ chodnik o szeroko$ci 2,0m (z kraweznikami 2,23m) biegnacy do skrzyzowania.
W koncowym odcinku projektuje si¢ rowniez chodnik po stronie lewej (obrgb tarczy
skrzyzowania, przejécia dla pieszych). Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej wibroprasowanej o gr 8cm. Chodnik bedzie ograniczony od strony jezdni
kraweznikiem betonowym wyniesionym +12cm ponad krawedz jezdni, wyniesionym +6¢cm (w
obrebie zjazdow indywidualnych, skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych) zas z drugiej strony
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betonowym obrzezem. Spadek poprzeczny chodnikéw zaprojektowano, jako jednostronny 2%
w stron¢ jezdni. Pochylenie podtuzne zgodnie z profilem podtuznym jezdni drogi gminnej.

Projekt zaktada rowniez wybudowanie zatoki postojowej na 5 samochodéw osobowych po
lewej stronie drogi, z parkowaniem réwnoleglym. Nawierzchnia zatoki z kostki brukowej gr.
8cm. Szerokos¢ zatoki wynosi 2,5m. Wymiary miejsc postojowych 2,5x6,0m.

Projektuje si¢ wykonanie pobocza o szerokosci 0,75m, po stronach przeciwnych do
projektowanego chodnika. Pobocze nalezy wykona¢ z podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0-
31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15cm, oraz
nawierzchni bitumicznej z frezowiny asfaltowej gr. 8cm, pochylenie poprzeczne poboczy 8%.
Na odcinku od skrzyzowania do konca opracowania (km 0+167,45 - km 0+190,02) zostang
wymienione warstwy 1 nawierzchnia jezdni drogi gminnej. Projektuje si¢ réwniez dwustronny
chodniki o szer. 2,0m i pozostatych parametrach jak na wczesniejszym odcinku. Chodnik w
koncowym zakresie zostanie dowigzany do istniejgcego. Szerokos¢ jezdni zostata dostosowana
do istniejace;.

Zaprojektowano przebudowe 2 istniejacych zjazdow indywidualnych w rejonie konca
opracowania oraz przebudowg 1 zjazdu publicznego na odcinku A-B (bedacy odcinkiem C-D).

Roboty budowlane nie beda prowadzone na obszarze kolejowym.

ODCINEK C-D (od km 0+000,00 do km 0+006,80)

Na odcinku objetym opracowaniem (C-D) o lacznej dlugosci 6,80m projektuje sie
przebudowg wlotu potnocnego drogi gminnej wewnetrznej, bedacego zjazdem publicznym.

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami po obu stronach jezdni. Spadek nawierzchni
daszkowy 2%.

Od poczatku do konca opracowania w kilometrazu od km 0+000,00 do km 0+006,80
projektuje si¢ przebudowg konstrukcji drogi. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia
bitumiczna z warstwami o szeroko$ci 5,0m z dwoma pasami ruchu po 2,5m. Po obu stronach
projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0m (z kraweznikami 2,23m) biegnacy od krawedzi
skrzyzowania do konca opracowania odcinka C-D. W obrebie wlotu zlokalizowano przejscie
dla pieszych.

Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej 0 gr
8cm. Chodnik bedzie ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym wyniesionym
+12cm ponad krawedz jezdni i obnizonym w obrebie przejscia dla pieszych, za$ z drugiej
strony betonowym obrzezem. Spadek poprzeczny chodnikow zaprojektowano, jako
jednostronny 2% w strong jezdni. Pochylenie podtuzne zgodnie z profilem podtuznym jezdni
drogi gminnej.

ODCINEK E-F (od km 0+000,00 do km 0+012,25)

W zwigzku z prowadzona przebudowg droég gminnych, ul. Kos$ciuszki 1 Towarowe;j
zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacego skrzyzowania tych ulic.

Na odcinku objetym opracowaniem (E-F) o lgcznej dlugosci 12,25m projektuje si¢
przebudowe wlotu potudniowego — ul. Towarowa, droga gminna klasy L szeroko$¢ jezdni
7,0m, szer. pasa ruchu 3,5m, promien skretu w prawo R=8,0m.
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Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami po obu stronach jezdni. Spadek nawierzchni
daszkowy 2%.

Od poczatku do konca opracowania w kilometrazu od km 0+000,00 do km 0+012,25
projektuje si¢ przebudowe konstrukcji drogi. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia
bitumiczna z warstwami o szerokosci 7,0m z dwoma pasami ruchu po 3,5m. Po obu stronach
projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0m (z kraweznikami 2,23m) biegnacy od krawedzi
skrzyzowania do konca opracowania odcinka E-F.

Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej 0 gr
8cm. Chodnik bedzie ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym wyniesionym
+12cm ponad krawedz jezdni, za$§ z drugiej strony betonowym obrzezem. Spadek poprzeczny
chodnikéw zaprojektowano, jako jednostronny 2% w stron¢ jezdni. Pochylenie podluzne
zgodnie z profilem podtuznym jezdni drogi gminnej.

Pozostaly odcinek E-F od km 0+012,25 do km 0+783,63 realizowany zgodnie z |
etapem inwestycji, wg odr¢bnego opracowania i postegpowania administracyjnego

3.1.2 Przebudowa skrzyzowan

W zwigzku z prowadzona przebudowag drog gminnych, ul. Kos$ciuszki i Towarowej
zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacego skrzyzowania tych ulic. Projekt zaktada zmiane
szerokosci wlotow zgodnie z plansza oraz geometrii skretow i poszerzenie chodnikéw do
szerokosci 2,0m. Skrzyzowanie 4 wlotowe.

e WiIot wschodni (odcinek A-B) — ul. Kos$ciuszki, droga gminna klasy L szerokos¢
jezdni 6,0m, szer. pasa ruchu 3,0m, promien skretu w prawo R=15,0m, wigkszy
promien skretu ma ulatwi¢ skrecanie duzym pojazdom ci¢zarowym jadacym od
strony drogi wojewddzkiej;

e WiIot zachodni (odcinek A-B) — ul. Ko$ciuszki, droga gminna klasy L szerokos¢
jezdni 7,0m, szer. pasa ruchu 3,5m, promien skretu w prawo R=6,0m;

e Wiot polnocny (odcinek C-D) — droga gminna, szerokos¢ jezdni 5,0m, szer. pasa
ruchu 2,5m, promien skretu w prawo R=6,0m;

e WiIot poludniowy (odcinek E-F) — ul. Towarowa, droga gminna klasy L szerokos¢
jezdni 7,0m, szer. pasa ruchu 3,5m, promien skretu w prawo R=8,0m;

Aby umozliwi¢ komunikacj¢ pieszych w obrebie skrzyzowania zaprojektowano

wykonanie przej$¢ dla pieszych.

3.1.3 Przebudowy zjazdow indywidualnych — nie objete zgloszeniem

Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwigzku z art. 30 ust. 1 pkt 1i2
ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Projektuje si¢ przebudowe 2 zjazdow indywidualnych na odcinku A-B:
- zjazd indywidualny o ozn. L2 o szerokosci 4,00m w km 0+177,14
- zjazd indywidualny o ozn. L3 o szerokosci 4,25m w km 0+188,17




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | 8

Przecigcie osi zjazdéw z osig drogi gminnej pod katem 90°. W potaczeniu z jezdnig droga
gminnej stosuje si¢ kraweznik obnizony, wystajacy 4cm ponad krawedz drogi. Zastosowano
pogrubienie warstw pod nawierzchnig oraz kostke brukowag bezfazowag gr. 8cm koloru
czerwonego. Poza chodnikiem do ogrodzen, bram nalezy wykona¢ nawierzchnie brukowa. Dla
zjazdow w chodniku stosuje si¢ skosy 1:1.

Zastosowano nawierzchni¢ jezdni zjazdéw z kostki brukowej (zgodnie z plansza
zagospodarowania). Pochylenie podtuzne zjazdu w obregbie korony drogi dostosowane jest do
chodnika (2%), na pozostatej dtugosci nie przekracza 5%. Szeroko$¢ jezdni zjazdoéw
dostosowana do istniejacych (min. 3,0m — wynikajaca z rozporzadzenia), nie wigksza niz
szeroko$¢ jezdni drogi gminne;.

3.1.4 Przebudowa zjazdu publicznego — nie objete zgloszeniem

Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a zwiazku z art. 30 ust. 1 pkt 1i 2
ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Projektuje si¢ przebudowg 1 zjazdu publicznego na odcinku A-B:
- zjazd publiczny o ozn. L2 o szerokosci 5,00m w km 0+167,45

Na dlugosci 6,80m projektuje si¢ przebudowe wlotu poéinocnego drogi gminngj
wewngetrznej, bedacego zjazdem publicznym.

Droga o przekroju ulicznym z krawe¢znikami po obu stronach jezdni. Spadek nawierzchni
daszkowy 2%.

Od poczatku do konca opracowania w kilometrazu od km 0+000,00 do km 0+006,80
projektuje si¢ przebudowe konstrukcji drogi. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia
bitumiczna z warstwami o szeroko$ci 5,0m z dwoma pasami ruchu po 2,5m. Po obu stronach
projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0m (z kraweznikami 2,23m) biegnacy od krawedzi
skrzyzowania do konca opracowania odcinka C-D. W obrebie wlotu zlokalizowano przejscie
dla pieszych.

Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej 0 gr
8cm. Chodnik bedzie ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym wyniesionym
+12cm ponad krawedz jezdni i obnizonym w obrebie przejscia dla pieszych, za$ z drugiej
strony betonowym obrzezem. Spadek poprzeczny chodnikéw zaprojektowano, jako
jednostronny 2% w strong jezdni. Pochylenie podluzne zgodnie z profilem podtuznym jezdni
drogi gminnej.

3.1.5 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych dla kategorii KR3 i dla grupy nosnosci gruntu G2. Podloze gruntowe stanowigce
podtoze pod konstrukcje nawierzchni drég, powinno charakteryzowac si¢ nastgpujacymi

parametrami:

e Kkategorii ruchu KR1 i KR2: E2>100 MPa, Is>1,00,




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.

Wtérny modut odksztalcenia E2 dla podioza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury rownowaznej, za ktorg
uwazaé si¢ bedzie spelniajaca wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym

zakresie.

Droga gminna 385208T (ul. Ko$ciuszki)

Lokalizacja

Ograniczenie jezdni kraweznikiem
Predkos¢ projektowa
Obcigzenie nawierzchni
Kategoria ruchu

Klasa drogi

[lo$¢ jezdni 1 pasow ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu
Szerokos¢ jezdni
Szeroko$¢ pobocza
Szeroko$¢ chodnika

Skrajnia pionowa

Przekroj jezdni daszkowy

Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych

Brak $ciezek rowerowych i ciggow pieszo-rowerowych

Droga gminna 385209T (ul. Towarowa)

Lokalizacja

Ograniczenie jezdni kraweznikiem
Predkos¢ projektowa
Obcigzenie nawierzchni
Kategoria ruchu

Klasa drogi

Ilo$¢ jezdni 1 paséw ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu
Szeroko$¢ jezdni
Szerokos¢ pobocza
Szerokos¢ chodnika

Skrajnia pionowa

Przekroj jezdni daszkowy i jednostronny

Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych

Brak $ciezek rowerowych i ciaggdow pieszo-rowerowych

obszar zabudowany
obustronne

40 km/h

115 KN/o$

KR3

droga klasy L

1 x 2 pasy ruchu

3,00 m

2x3,0m=6,0m

0,75m

2,00m (bez obramowan)
2,28 (z obramowaniem)
4,50 m

2,0%

obszar zabudowany
obustronne

40 km/h

115 KN/o$

KR3

droga klasy L

1 x 2 pasy ruchu

3,50 m

2x3,5m=7,0m

0,75m

2,00m (bez obramowan)
2,28 (z obramowaniem)
4,50 m

2,0%
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Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastgpujgco:

Konstrukcja nawierzchni jezdni — ( Typ ,N1”)

warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70 — 4cm

warstwa wigzaca - AC/16/W PMB 25/55-60 — 5¢cm

warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60 — 20cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane C90/3 stab.mech. — 20cm,

Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2< 4,0 MPa — 22cm
Warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5< 2,0 MPa — 25cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika — ( Typ ,,N2”)
o Kostka brukowa betonowa koloru szarego - gr. 8cm
e Podsypka cem-piask 1:4 —4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. 0/31,5mm Is=1,00 - 30cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy — ( Typ ,,N3”)
e Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejgcej nawierzchni- utrwalenie powierzchniowe
emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3 - gr. 8cm

e Podbudowa kruszywo tfamane stabilizowane mech. 0/31,5mm - gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej — ( Typ ,N4”)
o Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego - gr. 8cm
o Podsypka cem.-piask. 1:4 — 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. 0/31,5mm Is=1,00 - 20cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. 31,5/63mm Is=1,00 - 20cm

Konstrukcja nawierzchni terenu zielonego — ( Typ ,,N5”)
e Obsiew trawg
e Warstwa ziemi urodzajnej — 20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych — ( Typ ,,N6”)
« Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego - gr. 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 — 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. 0/31,5mm Is=1,00 - 20cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. 31,5/63mm Is=1,00 - 20cm

3.2 Zielen

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ wyciek drzew, nie projektuje si¢ nowych
nasadzen.

3.3 Uzbrojenie techniczne projektowane

3.3.1 Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano przebudowg istniejgcej sieci wodociggowej. Uzyskano warunki
techniczne na przebudowg:
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PGKiIM w Staszowie — warunki techniczne pismo znak L.dz.94/19 z dnia
17.06.2019 - zaprojektowano rurocigg w ciggu drogi na ¢110 SDR 17, przylacza
przeprojektowano na rury PE z zachowaniem istniejacych $rednic, wilaczenie do
wodociggu za pomoca opaski, poza obrebem jezdni zaprojektowano zasuwy odcinajace.

3.3.2 Sie¢ gazowa

Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci gazowej. Uzyskano warunki techniczne na

przebudowe:

PSG sp. z 0.0 — oddzial zaklad gazowniczy w Kielcach — warunki techniczne pismo
znak PSGKI.ZMSZ.763.040.2.19 z dnia 20.08.2019 — zaprojektowano przebudowe
gazociggu dn 75 w ulicy Kos$ciuszki w Staszowie. Trasa obejmuje odcinek G1-G2 o
tacznej dlugosci 36m. Zgodnie z warunkami technicznymi, projektowany odcinek G1-
G2 wykonany bedzie z rury polietylenowej PE100 RC SDR 17 dn 90 x 5,4mm. Wpigcie
do gazociggu w punkcie G1 i G2 z zastosowaniem redukcji dn 75/90 i mufy. Glebokosé
utozenia rury z przykryciem minimum 1,0 m liczac od goérnej krawedzi rury do
powierzchni terenu. Dokladne glebokosci posadowienia rurociagu pokazano na profilu.
Przej$cia pod jezdnig zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE o §rednicy zgodnej z opisem
na profilach. Wyposazy¢ rury ostonowe w ptozy §lizgowe i manszety zamykajace.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 12

3.3.3 Siec elektroenergetyczna

Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej. Uzyskano warunki

techniczne na przebudowg:

e PGE Dystrybucja S.A. Oddzial w Rzeszowie — warunki techniczne pismo znak
L.dz.RE3/RM/DZ/6/31/P/24/2019 z dnia 12.06.2019 - warunki przedstawiaja
urzadzenia nalezace do PGE S.A, ktére znajduja si¢ na terenie inwestycji. W wydanych
warunkach zgodnie z punktem 3 przy zmianie lokalizacji wymienionych urzadzen jest
mozliwa przy zawarciu umowy z gestorem sieci oraz przebudowie i zatwierdzeniu
projektu koncepcji sposobu rozwigzania kolizji. W _projekcie nie wystepuje kolizja, nie
zmienia si¢ lokalizacji, nie ulegajg rozbidrce urzadzenia nalezace do PGE.

3.3.4 Sie¢ oswietlenia

Projekt przewiduje budowg sieci o$wietlenia ulicznego lampi ulicznymi szt. 8 z oprawg
typu LED. W czgsci formalno-prawnej zatagczono warunki przytaczenia do sieci, pisma:

- Gmina Staszéw pismo znak TK0S$.7021.39.2019.111 z dnia 08.07.2019

oraz uzgodnienie z Gmina Staszow

3.3.5 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej KD 600.

Calos¢ instalacji projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC, kielichowych, taczonych na
uszczelki. Doktadng tras¢ prowadzenia rurociggéw pokazano na mapie zagospodarowania
terenu. Studnie wykona¢ jako prefabrykowane z krggow zelbetowych, taczonych zaprawa
betonowg. Jako przykrycie zastosowac zelbetowe plyty nastudzienne wyposazone we wilaz
zeliwny typu cigzkiego D400 z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Regulacje
wysoko$ciowa witazu studni do niwelety nawierzchni wykona¢ za pomoca pierScieni
dystansowych. Scianki studzienki musza posiada¢ stopnie wlazowe zeliwne. Studzienki
zaprojektowane sg w odlegtosci nie wickszej niz 50 m i na zatamaniach tras.

3.3.6 Kanal technologiczny

W miejscach skrzyzowan z obiektami terenowymi (zjazd) lub z innym uzbrojeniem terenu,
profil KTul nalezy uzupetni¢ rurg przepustowa typu RHDPE. W miejscach wskazanych na rys,
na rurach kanalu nalezy posadowi¢ prefabrykowane kablowe studnie teletechniczne. Na
skrzyzowaniach z drogami nalezy utozy¢ kanat o profilu KTpl.

Wymagang glebokos¢ ostatecznego posadowienia rur (rur kanatlu 1 rur przepustowych) nalezy
ustali¢ w czasie budowy, w oparciu o dokumentacj¢ zwigzang (branzy drogowej i budowy
innego uzbrojenia terenu).

W projekcie uwzgledniono warunki techniczne zarzadcow sieci oraz wymagane strefy
kontrolowane.
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3.3.7 Siec¢ teletechniczna

Nie projektuje si¢ przebudowy istniejgcych sieci teletechnicznych. Uzyskano warunki
techniczne na zabezpieczenie:

e Orange Polska S.A. pismo znak TTISILU/JU.215-28653/19 z dnia 25.07.2019

Wypehiono wymogi stawiane w powyzszej decyzji:

a. Kanalizacje teletechniczna, kable doziemne, zabezpieczy¢ pod projektowanymi
jezdniami lub wjazdami za pomoca dwudzielnych rur ochronnych lub tawy
betonowej;

b. w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni
do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji
teletechnicznej;

Na powyzsze sieci uzyskano protokol z narady koordynacyjnej NR G.V1.6630.90.2020 z
dnia 27.10.2020r.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE:

Powierzchnia asfaltowa jezdni: 1483 m2

Powierzchnia chodnikow(nawierzchnia z kostki): 355 m2
Powierzchnia zjazdow (nawierzchnia z kostki): 27 m2
Powierzchnia miejsc postojowych (nawierzchnia z kostki): 81 m2
Powierzchnia pobocza: 85 m2

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej 1 nie podlega szkodom
gorniczym.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
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Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatywania istniejgcego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowsq
inwestycje nie jest potozony w granicach obszarow chronionych NATURA 2000.

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839).

Planowana inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzn. zm.) i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55).

Zatem przedmiotowe zamierzenie inwestycyjnie nie wymaga uzyskania decyzji

0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

Lp. | Nazwa obszaru | Odlegto$¢ od inwestycji
Rezerwaty

1. Dziki Staw 2,6 km

2. Zamczysko Turskie 17,1 km

3. Biate Lugi 29,7 km

Park Krajobrazowy

Cisowsko-Ortowinski Park Krajobrazowy -

4. . 13,3 km
otulina
5. Cisowsko-Ortowinski Park Krajobrazowy 17,5 km
Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
6. Kras Staszowski PLH260023 0,4 km
7. Ostoja Zyznéw PLH260036 7,5 km
8. Lasy Cisowsko-Ortowinskie PLH260040 17,5 km

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wptyw na Srodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaty i1 nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm.

Inwestycja jest rowniez projektowana poza korytarzami ekologicznymi.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8.2 Warunki ochrony p.poz.

Nie dotyczy.

8.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo
budowlane (dz. u. z 2020 r. poz. 1333, z p6ézn. zm.2)) nalezy przyja¢, ze w podiozu
projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej przy wymianie gruntow organicznych.

8.4 Zgodnos$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych 1 nie narusza obowigzujacych przepisow a projektowany obiekt budowlany
spelnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Bezpieczenstwo pozarowe — jezdnia szerokosci ponad 4m.
e  Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy.
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8.5 Masy ziemne, materialy z rozbiorki

Masy ziemne oraz materiaty rozbiorkowe powstate w trakcie wykonywania robot i prac
budowlanych na terenie objetym zakresem opracowania zostang przewiezione poza teren
inwestycji na miejsce uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie z
przepisami prawnymi. Cze$¢ materiatu bitumicznego z rozbidrki istniejacej nawierzchni
zostanie zuzyta do wykonania pobocza. Posiadacz odpadéw powinien postgpowac z odpadami
w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska.
Materialy z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktore moga
stanowi¢ zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
glebokosci jego zalegania) powinna odpowiada¢ faktycznemu stanu wystepowania.

Przewiduje si¢, iz w czasie realizacji przedsiewzigcia, powstang gldwnie odpady z grupy
17 wlaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

17 01 81 — odpady z remontow i przebudowy drog,

przewidywana ilos¢ tacznie z 17 05 04

17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 04 05 — zelazo i stal

17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) odpady te powinny
zosta¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

8.6 Analiza zgodnosci przyjetych parametréw technicznych z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z d. 2 marca 1999r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z pozn.
zm.)

Zaprojektowano zgodnie z wymaganiami niezbedne elementy oraz urzadzenia drogi
o nastgpujacych parametrach (dla drogi gminnej 385208T ul. Ko$ciuszki):
e Szeroko$¢ pasa drogowego minimalna 9,6-13,2m, przy wymaganym min. 12m (zgodnie
z §6 i §7.1, analize w sprawie tego warunku podano w punkcie 8.7 niniejszego
opracowania);
e Dladrogi klasy L zastosowano predkos¢ projektowa 40km/h (zgodnie z §12.1);
e Proj. szerokosci pasa ruchu 3,00m (zgodnie z §15.1, 15.2 - 3,0 m.);
e Projektowane spadki daszkowe wynoszg min. 2% (zgodnie z §17.1 — min. 2%);
e Wylukowanie krawedzi wlotu do drogi gminnej ul. Towarowej klasy L R=15 (zgodnie
z§71—-6m)
e Maksymalny spadek podtuzny wynosi 6,00% (zgodnie z §24.1-predkosci projektowe;
40km/h maks. Pochylenie podtuzne wynosi 10%);
e Minimalny spadek podtuzny wynosi 0,5% (zgodnie z §24.5- min pochylenie podtuzne
wynosi 0,3%);
e Pobocze gruntowe ulepszone — szerokos¢ 0,75 m. (zgodnie z §38.2);
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e Chodnik ograniczony wyniesionym kraweznikiem +12 c¢cm (zgodnie z §43.5 — min. 6
cm. —max.16 cm.);

e Szeroko$¢ chodnika dla ruchu pieszego — 2,0 m. (zgodnie z §44.2- min.2,0 m.);

e Maksymalny spadek podtuzny chodnika wynosi 4,15% (zgodnie z §45.1- maks. wynosi
6%);

e Zaprojektowano spadek poprzeczny chodnika 2% (zgodnie z §45.8 wymagane 1-3%);

e Zaprojektowana skrajnia drogi 4,50 m. (zgodnie z §54 min. 4,50 m.).

e Zjazdy zostaly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami, szerokos$¢ jezdni mniejsza od
szerokosci drogi i wigksza od 3,0 m., krawedzi jezdni Rmin=3,0m, skosy 1:1 (powyzej
1,5m), pochylenie podtuzne max.5% dla zjazdu indywidualnego (§79).

8.7 Analiza przyjetego odstepstwa od rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon
odsnieznych oraz paséow przeciwpozarowych z dnia 7 sierpnia 2008 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 1247)

Zgodnie z paragrafem § 4 ust. 1, ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sqsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzqdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych
z dnia 7 sierpnia 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1247); i projektowanym
wykonywaniem robot ziemnych w obszarze do 4m (konieczne uzyskanie odstgpstwa) oraz w
obszarze od 4 m do 20 m od obszaru kolejowego wymagane jest uzgodnienie niniejszego
projektu z spotkami kolejowymi.

Roboty budowlane nie beda prowadzone w obszarze kolejowym (dz. nr 5981/86, 5981/88,
5981/89, 5981/90, 5981/38, 5981/39, 5981,66). Roboty beda za§ prowadzone na dzialce
gminnej zlokalizowanej pod wiaduktem (dz. nr 5905/11).

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1043 z pdzn. zm) spotkami wiasciwymi do wydania opinii o udzielenie
odstepstwa s3:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zaklad Linii Kolejowych w Kielcach, ul.

Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

- PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z 0.0., ul. Szczerbrzeska 11, 22-400 Zamos¢

Zostaly uzyskane nastgpujace uzgodnienia z spétkami kolejowymi:
e PKP LINIE KOLEJOWE S.A Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach pismo znak [ZORA -
505 -67/2019 z dnia 29.07.2019r.
e PKP ENERGETYKA znak ERD2f-5717-697/2020 z dnia 23.10.2020
e PKP Telkol Sp. z 0. 0. Region Potudniowy znak RU203-504-541/2020 z dnia 27.11.2020
e TK Telekom Sp. z.0.0 znak LBPSs-508-0844/20 z dnia 24.09.2020
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e PKP S. A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie znak
KNKTr4.6141.186.2020SS/5 z dnia 17.12.2020 r.
e PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z 0.0. znak W12 b 076/2020/131 z dnia 14.12.2020r.

8.8 Tereny zalewowe

Teren objety opracowaniem w catosci lezy na terenach szczegolnego zagrozenia powodzia.
Zgodnie z pismem otrzymanym od Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, nr KR.RPP.613.24.2019.MJ z dnia 10 lipca 2019r., zgodnie z obowigzujgca
ustawg Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (wraz z pdzn. zm.), dla planowanych robdt na
obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzig nie przewiduje si¢ uzyskiwania decyzji
administracyjnych objetych dyspozycja art.881 poprzednio obowigzujacej ustawy z dnia 18
lipca 2001r.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWYOKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-1SO 9836:1997

e wielkos$¢ powierzchni zabudowy: nie wystepuje

10. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spetniaé
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi 1 sanitarnymi

e Prace wykonywaé¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

e  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

e Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

e Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.

e Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora
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11. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp.

Przepisy

Ograniczenia

Nr dzialki
w obszarze
oddzialywania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
p6zn. zmianami)

Brak

Dzialki z
zakresu
opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U. 2019 poz. 1065 tj.] =z pozn.
Zmianami

Brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢  budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, sluzace obronno$ci panstwa i
ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711 t.j.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki  Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie(Dz.U.
2014 poz. 81 tj.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nie dotyczy
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Nr 101, poz. 645)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.U.
1998 nr 130 poz. 859 z p6zn. zm.J;

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie [Dz. U. 2016. Poz.124 t.j. oraz
Dz.U. 2019 poz. 1065];

Brak

Dzialki
z zakresu
opracowania

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000
R. W Sprawie Warunkéw Technicznych
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogowe
Obiekty Inzynierskie I Ich Usytuowanie
[Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 Z P6ézn. Zm.];

Brak

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy 1 stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe  dalekosiezne  shluzace do
transportu ropy naftowej 1 produktow
naftowych i ich usytuowanie [Dz. U. 2014
poz.1853 t.j.]

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
sieci gazowe 1 ich usytuowanie [Dz. U. 2013
p0z.640];

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie [Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 z
pozn. zm.];

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno- budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych [Dz.U. 2002
nr 12 poz. 116 z pdzn. zm.];

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

Nie dotyczy
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Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okres$lenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze [Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315]

16 Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie Nie dotyczy -
Terené6w Bylych Hitlerowskich Obozéw
Zagtady [Dz.U. 2015 poz. 2120 T.J.];

17 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Nie dotyczy -
atomowe [Dz.U. 2019 poz. 1792 t.j. z pdzn.
zm.];

18 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 Nie dotyczy -

wrzesnia 2019 r. W Sprawie Przedsigwzieé
Mogacych Znaczaco Oddzialywa¢ Na
Srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839 T.J.]

19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia Nie dotyczy -
14  czerwca 2007 r. w  sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu w
srodowisku [Dz.U. 2014 poz. 112 t.j.]

20 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Nie dotyczy -
[Dz.U. 22020 r. poz. 310, t.j. z p6zn. zm.];

21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Brak -
ochrony $rodowiska [Dz. U. z2019 1.
poz. 1396 z. zm.]

22 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Brak Dzialki z
drogach publicznych [Dz.U. 2020 poz. zakresu
470 t..] opracowania
Uzasadnienie.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dziatek sgsiednich. Ze
wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
odpadéw przemystowych, mogacych negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko 1 dziatki
sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania $ciekéw technologicznych,
mogacych negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko i dziatki sasiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy Prawo wodne z p6z.zm.. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz
srodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.
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OBREB 0001 STASZOW

JEDN. EWID. 261207 _4 STASZOW - Obszar Miejski
DZ. EWID. NR 5905/11, 5905/19, 5976/3

GMINA STASZOW

II CZESC GRAFICZNA

o PZT-01 ,,Projekt zagospodarowania terenu” skala 1:500

Podpis i pieczatka (projektant)

opracowat
mgr inz. Piotr Frosztega

sprawdzit
mgr inz. Jarostaw Sliwa




