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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej dla
inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T (UL. TADEUSZA
KOSCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA
DZIALKACH NR 5905/11, 5905/19, 5976/3 OBREB 0001 STASZOW W MIEJSCOWOSCI
STASZOW, GMINA STASZOW - ETAP II”

Dokumentacja obejmuje czes¢ opisowq i rysunkowa.
Inwestor: GMINA STASZOW

UL. OPATOWSKA 31; 28-200 STASZOW
Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- obowigzujgce normy, przepisy, katalogi urzadzen, armatury i materiatow.

2. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatkach nr 5905/11, 5905/19, 5976/3
obreb 0001 Staszéw, w miejscowosci Staszéw, gmina Staszéw. Pozostaly zakres przebudowy
sieci wodociggowej w ciggu ul. Towarowej wg odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego — etap |.

Przebudowywana droga posiada sie¢ wodociggowa. W ramach przebudowy nastepuje
korekta przebiegu wodociggu i przepiecie przytgczy wodociggowych do nowego wodociggu.

3. Trasa wodociagu

Trasa budowanego wodociggu przebiega w przebudowywanym uktadzie drogowym
z wigczeniem do istniejgcych rurociagédw w ul. Kosciuszki i Towarowe;j.
Zwroty rurociggu (z zastosowaniem  ksztaltek) w dostosowaniu do istniejgcego
uktadu drogowego.

4. Srednica przewodu i zastosowany materiat

Projektowany wodocigg w Kosciuszki i Towarowej w Staszowie nalezy wykona¢ z rur
110x10 mm PE, SDR17. Zastosowane rury tgczone sg poprzez zgrzewanie doczotowe, grubosci
Scianek 6,6 mm. Potgczenie z istniejgcym wodociggiem nalezy wykonaé poprzez trojnik zgrzewany
160/110 rur PE.

5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowane uzbrojenie wodociggu umozliwia potgczenie projektowanej sieci z istniejagcymi

przytgczami [ siecig wodociggowa. Zapewni prawidtowe funkcjonowanie
i eksploatacje uktadu sieci w tym rejonie miasta.
Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem klina wykonane
z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy dostosowane do istniejgcych przytgczy wodociggowych. Na etapie
wykonawstwa sprawdzi¢ srednice istniejagcych przytaczy w razie koniecznosci srednice rurociggow
dostosowac do stanu istniejgcego.



Lokalizacje uzbrojenia nalezy trwale oznakowa¢ za pomocg typowych tabliczek umieszczonych na
stupkach stalowych.

6. Glebokos¢ utozenia przewodu

Przyjeto $rednig gtebokos$¢ utozenia rur w dostosowaniu do $rednicy przewodu dla: DN 100 na
1,61 [m]

Glebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci wykopu
podsypki piaskowej, wyrdwnujacej podtoze dna o grubosci 15 [cm].

7. Warunki techniczne wykonania

7.1. Roboty ziemne i montazowe

Wodocigg wykonany zostanie w wykopach otwartych wagsko przestrzennych umocnionych
stalowymi Sciankami szczelnymi. Szeroko$¢ wykopu w dnie min 0,90 m.

Roboty bedg wykonywane w 80% mechanicznie a w 20% recznie. Wodociag nalezy uktadac¢ na 15
cm podsypce piaskowej. Podtoze nalezy przygotowaé wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90°.

Zasyp przewodu nalezy wykonywaé zgodnie z normami. Utozony w wykopie rurocigg po
dokfadnym zbadaniu ztgcz nalezy zasypaé¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwg piasku
drobnego bez grud i kamieni i dobrze zagescic. Warstwa obsypki ochronnej winna by¢ starannie
ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu.

Zasyp wykopu do poziomu podbudowy wykona¢ gruntem niewysadzinowym o WP > 35,
zageszczonym warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wedtug normy BN-
83/883602 p.t.: ,Roboty ziemne”. Jesli w wykopie pojawi sie rodzimy grunt sypki nalezy wykona¢
badania gruntu rodzimego celem stwierdzenia jego przydatnosci do wykonania zasypu. W
przypadku, gdy grunt bedzie sie nadawat do zageszczenia nalezy go wykorzysta¢ do wykonania
zasypu. Jesli grunt rodzimy nie spetni wymagan zaktada sie 100% wymiane gruntu.

Podtoze pod projektowane uzbrojenie (trojniki, zasuwy) nalezy wzmocni¢ warstwg chudego betonu,
wykonujac bloki podporowe. Bloki nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni wczes$niej przed poddaniem
przewodu probie cisnienia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizen do isthiejgcego uzbrojenia winny by¢
zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem petnienia przezen nadzoru. Nalezy zwrécic¢
uwage na to, ze moze sie zdarzyc¢, iz w terenie moze by¢ istniejgce uzbrojenie nie wykazane na
podktadzie projektowym.

Trase powykonawczg nalezy przed zasypaniem ustabilizowa¢ geodezyjnie. Nad wykonanym
rurociggiem na wierzchu zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ tasme znakujgcg z metalowag
wkiadkag dla przewodow wodociggowych trwale potagczong
z elementami metalowymi wodociggu. Tasma nie moze mie¢ przerw na diugosci utozenia.

Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700 za pomocg
typowych tabliczek umieszczonych na stupkach stalowych.

Skrzynki uliczne przy zasuwach i hydrantach obudowa¢ brukiem z kamienia tamanego w promieniu
0,5 m, a spoiny zala¢ zaprawg cementowg.

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw p. poz. podziemnych oraz hydranty p. poz. podziemne
lokalizowane w terenach poza chodnikami i ciggami jezdnymi winny by¢ o brukowane w promieniu
min 0,5 m. Kostke brukowg uktada¢ na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowe;.
Dopuszcza sie rowniez jako otoczyne elementy prefabrykowane.

7.2. Préba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczeh poszczegdlnych elementéw rurociggu
nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Przeprowadza sie jg po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Prébe
cisnienia wykona¢ na cisnienie nie mniejsze niz 10 bar. Sposob przeprowadzenia proby na
szczelnos¢ rurociggu podaje zaktualizowany odpowiednik normy PN-81/B-10725. Préby podlegaja
odbiorowi przez pracownika PGKIM w Staszowie.



7.3. Dezynfekcja i ptukanie rurociggu

Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukaé wodg przy predkosci
przeptywu 2,0 m/s celem wyptukania czesci mechanicznych po czym nalezy wodocigg
zdezynfekowac.

Dezynfekcije przeprowadza sie wodg chlorowa, zawierajgca co najmniej
50 mgCl,/dm® przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Chlor pozostaly po tym czasie
powinien wynosi¢ minimalnie 10 mgCl,/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag nalezy
ponownie przeptukaé czystg woda.

Rurociggi mogg by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa poswiadczajgcego
zdatnos$é wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

7.4. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Zaleca sie roboty ziemne wykona¢ w okresach diuzszych bezdeszczowych, podczas niskich
stanéw wdd, aby unikng¢ konieczno$ci zanizania zwierciadta wéd gruntowych.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1l oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie z instrukcjg producenta dla
wykonania przewodow z zeliwa sferoidalnego.

Zakiada sie staty wywoz gruntu z wykopow. Nadmiar gruntu do wywiezienia na wysypisko
odpadéw ,Barycz”

W przypadku pojawienia sie nadmiernego naptywu wéd gruntowych sposob ich odprowadzenia
zostanie rozwigzany wg Nadzoru Autorskiego

W szczegodlnosci muszg by¢ przestrzegane wymogi nastepujgcych norm:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.



