
Istniejący profil niwelety jezdni

ul. Tadeusza Kościuszki= bez zmian

istn=6%
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N1

4 cm Warstwa ścieralna - AC/11/S 50/70
5 cm

N1        Nawierzchnia jezdni

SUMA89 cm

Warstwa wiążąca - AC/16/W PMB 25/55-60
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60
20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane C90/3

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
22 cm Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem

C1,5/2< 4,0 MPa
25 cm Warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem

C0,4/0,5< 2,0 MPa

POŁĄCZENIE PRZEBUDOWYWANEJ JEZDNI Z ISTNIEJĄCĄ

NAWIERZCHNIĄ JEZDNI UL. TADEUSZKA KOŚCIUSZKI NIE

PODLEGAJĄCEJ PRZEBUDOWIE

N1

N1

Nawierzchnia projektowana jezdni drogi gminnej

N2

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej ul. T. Kościuszki

N2

1
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Geosiatka wzmacniająca do pośrednich warstw asfaltowych

 70/70 kN/m

1

Taśma bitumiczna do spoin 40x10mm

połączenie boczne projektowanej nawierzchni

bitumicznej z istniejącą

2

3 Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi gminnej

3 1:25
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GMINA STASZÓW

UL. OPATOWSKA 31

28-200 STASZÓW

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 5-5


