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1 Projekt zagospodarowania terenu — Instalacja gazu — Arkuszl Gl 1:500

2 Profil przektadki gazu G2 1:100/500




1. Opis Techniczny
1.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Polskie Normy i przepisy budowlano projektowe

—  Warunki gazowe PSGKI.ZMSZ. 763.040.2.19

obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu
1.2. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy gazociggu dn 75 i dn63 w ulicy
Kosciuszki w Staszowie. Przebudowa instalacji gazowej zwigzana jest z koniecznoscig dostosowania
przebiegu instalacji gazowej na odcinku przebudowywanej drogi.

1.3. Charakterystyka terenu

Zgodnie z zatgczong do opracowania mapg, teren w ktéorym bedg przebiegaé przebudowywane
odcinki instalacji gazowej to tereny utwardzonego pobocza drogowego teren zielony. Nowo
projektowany odcinki sieci oznaczony na mapie punktami, G1-G2. Strefa kontrolowana dla
projektowanego odcinka gazu wynosi 1 m.

Uwaga — odcinek gazociagu oznaczony G3-G4-G5-G6 jest nieobjety niniejszym wnioskiem
i bedzie realizowany w | etapie inwestycji — wg odrebnej procedury administracyjnej.

1.4. Istniejacy drzewostan

Na terenie objetym przebudowg instalacji gazowej nie wystepujg drzewa lub krzewy ktére by
kolidowaty z projektowang instalacjg gazowg. Dlatego tez nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

1.5. Rozwigzania projektowe

Na podstawie mapy do celéw projektowych przeanalizowano przebieg odcinka projektowanej
instalacji gazowej wzgledem istniejgcego uzbrojenia jak réwniez wzgledem elementow
zagospodarowania terenu (ulice, drzewa budynki, itp.). W wyniku tej analizy zaprojektowano optymalng
trase. Trasa obejmuje odcinek G1-G2 o tgcznej dtugosci 36,00m i odcinek G3-G4-G5-G6 o fgcznej
dtugosci 23,85m.

1.6. Przewody

Zgodnie z warunkami technicznymi, projektowany odcinek G1-G2 wykonany bedzie z rury
polietylenowej PE100 RC SDR 17 dn 90 x 5,4mm. Wopiecie do gazociggu w punkcie G1 i G2 z
zastosowaniem redukcji dn 75/90 i mufy. Odcinek G3-G6 wykonany bedzie z rury polietylenowej PE100
RC SDR 17 dn 63 x 3,8 mm. Wpiecie do gazociggu w punkcie G3-G6 z zastosowaniem mufy. Gtebokos¢
utozenia rury z przykryciem minimum 1,0 m liczac od goérnej krawedzi rury do powierzchni terenu.
Doktadne gtebokosci posadowienia rurociggu pokazano na profilu.

Przejscia pod jezdnig zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE o $rednicy zgodnej z opisem na profilach.
Wyposazy¢ rury ostonowe w ptozy slizgowe i manszety zamykajace.
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1.7. Zestawienie materiatow.

a) przewdd PE 100 RC SDR17 90x5,4mm L~36,0m
b) mufa PE 100 RC SDR17 dn90 — 2 sztuka

C) mufa PE 100 RC SDR17 dn75 — 2 sztuka
d) redukcja PE 100 RC SDR11 dn90/75 — 2 sztuka

€) przewod PE 100 RC SDR17 63x3,8mm L~24,0m
f) mufa PE 100 RC SDR17 dn63 — 2 sztuka

1.8. Znakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie trasy gazociggdw wykona¢ zgodnie ze standardem technicznym ST-IGG-1001-
1004:2015, ST-IGG 1101:2015.

— tasme lokalizacyjng 5 cm nad przewodem lokalizacyjnym Dy-2,5mm2

— tasme ostrzegawczg 40 cm nad przewodem
1.9. 2.3. Préba szczelnosci

— Pomiar cisnienia proby dokonuje sie za pomocg elektronicznych urzadzeh rejestrujgcych
cisnienie posiadajgcych aktualne swiadectwo legalizacji.

— W probie uczestniczy oprocz wykonawcy sieci, przedstawiciel dostawcy gazu. Prdbie nalezy
poddac¢ caty przebudowywany odcinek.

— Z przeprowadzonej préby z wynikiem pozytywnym sporzgdza sie protokét podpisany przez
uczestnikéw proby.

— Instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnienia wykonanej za pomocg sprezonego powietrza o
cisnieniu 0,75MPa, przyjmujgc czas stabilizacji czynnika probnego nie krotszy niz 2 godziny i
czas proby wiasciwej nie krétszy niz 2,0 godziny.

— Proébe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie, opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013r., poz. 640 oraz zgodnie
z instrukcjg ,Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych (grudzien 2016)”.

1.10. Wykonywanie

Wykonanie przebudowy gazu zleci¢ firmie wykonawczej posiadajgcej doswiadczenie w tym zakresie
robot, prace wykonywac¢ pod nadzorem PSG Sp. z 0.0.. Inwestor powinien zgtosi¢ do PSG Sp. z 0.0,
celem umozliwienia m.in. przeprowadzenia robét zanikajacych (wykop, podsypka, zasypka piaskowa,
proby cidnieniowe, izolacja, potgczenia i inne).

Rurocigg z rur PE nalezy taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewanie rur nie powinno
byé wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 50C oraz wyzszej niz 30°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddw atmosferycznych lub wiatrow przekraczajgcych
10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.

Realizacje poszczegdlnych etapéw zgrzewania wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu.

1.11. Ukiadanie przewodoéw
Nalezy wykonaé¢ na 20 cm warstwie podsypki piaskowej wyréwnanej i zageszczonej przez ubicie.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu warstwa wyréwnawcza winna wynosi¢ 30 cm i sktadac
sie z mieszaniny piasku i zwiru.
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Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci warstwy siegajgcej 30 cm ponad wierzch
rury. Rura po utozeniu winna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej ¥ jego
obwodu. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt podtoza (piasek) wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz w czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Ztgcza powinny
by¢ ostoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzania proby na szczelnos¢ przewodu. Po wykonaniu proby szczelnosci ztgcze nalezy owingé
folig i wykonaé obsypke piaskiem, zageszczajgc go warstwami (15 cm) do poziomu umozliwiajgcego
przykrycie wierzchu rury 30 cm warstwa piasku. Pozostatg przestrzenn wykopu zasypa¢ urobkiem
pozbawionym kamieni.

1.12. Dane dotyczace technologii robét

Rury uktadane bedg w wykopie na gtebokosci ok. 1,2 m p.p.t., co pokazano na profilu podtuznym
gazu. Wykopy otwarte wykonane bedg w obudowie petnej o $cianach pionowych zgodnie z norma PN-
/B-06584 i PN- /D-96000. Urobek z wykopdw przeznaczony w dalszej fazie budowy do zasypki sktadany
bedzie na dziatce Inwestora. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

Po ufozeniu kanatéw na zageszczonej i wyrdwnanej warstwie podsypki piaskowej, po wykonaniu
stabilizacji przewodoéw przez podbicie dolnych pachwin rur piaskiem do kata oparcia a=120° o podtoze
nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopow. Wykopy nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci ~20 cm
odpowiednio je zageszczajgc do poziomu ok. 25 - 30 cm ponad wierzch rury, zas przypadku wykopow w
wjezdzie do posesji, do poziomu podbudowy jezdni (chodnika). Podbudowe i zageszczenie gruntu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-S-06102, BN-64/8931-02, BN-77/8931-12. Pozostatg przestrzen
wykopdw nalezy zasypac¢ warstwami urobku pozbawionymi duzych kamieni o ostrych brzegach, drewna,
zuzla itp.

1.13. Renowacja terenu
Po wykonaniu zasypki wykopow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tzn. odbudowac

zniszczone nawierzchnie w miejscach gdzie jest to konieczne wyréwnac teren w pasie wykopu: rozscieli¢
humus i obsia¢ trawa.

1.14. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - bioz

W czasie realizacji zadania nalezy nastepujgcych zasad:
— stosowac materiaty posiadajgce wymagane aprobaty techniczne.
— przestrzegaé technologii robot okreslonej w przyjetym do wykonania systemie;

— nie prowadzi¢ rob6t w czasie deszczu oraz w okresach gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C, lub wyzsza niz 25°C;

— przestrzegaé warunkéw nadzoru oraz odbioru robét.
— maksymalna gtebokos¢ na jakiej odbywac sie beda roboty wynosi 1,5 m

— wyznaczy¢ nalezy oddzielne stanowiska do sktadowania rdéznych rodzajow materiatéw
budowlanych;

— wyznaczy¢ nalezy oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzgdzen budowlanych;
— gruziodpady wywiez¢ nalezy na wysypisko $mieci;
— stosowane rusztowania posiada¢ muszg wymagane atesty;

— teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac i zapewni¢ niemoznos¢ wstepu na niego osobom nie
biorgcym udziatu w procesie realizacji zadania;
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— w procesie realizacji bra¢ udziat mogg wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe i przeszkolenie; miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody, niezbednych do
procesu powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone;

— nalezy zapewni¢ niemoznos¢ wstepu na budowe osob nie biorgcych udziatu w procesie realizaciji;
prace prowadzone by¢ mogag wylgcznie pod nadzorem osdb majgcych odpowiednie do rodzaju
robot

1.15. Warunki techniczne wykonania i BHP

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s0b uprawnionych.

Catosé robét prowadzié z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego, obowigzujgcych norm
oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw i opracowan:
- Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych (czerwiec 2019)
- PN-B 06050 ,, Geotechnika — Roboty ziemne wymagania ogdlne”.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202,
z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny  odpowiada¢  sieci gazowe i ich usytuowanie -  (Dz. u.
z 2013 r. poz. 640)
- PN-EN 1555-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
- PN-EN 1555-2: Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes$c¢ 2: Rury.
- PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.
- PN-EN 1555-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czesc¢ 4: Armatura.
- PN-EN 1555-5: Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
- PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu. Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wigcznie- Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie).

- PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu — Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania —-Wymagania funkcjonalne

- Norma wycofana PN-91-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- PN-90-M34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

- PN-92-M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdéw.

- PN-C-04750: Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.

- ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogoine.

- ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

- ST-IGG-1003 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.

- ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
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- ST-IGG- 0301 Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa wtacznie.

- ST-IGG- 1101 Potgczenia PE-stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
i elementami do przytgczen.
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