Istniejaca podpora
wiaduktu kolejowego
brak ingerencji

Spod konstrukcji istniejacego wiaduktu kolejowego

\ skrajnia drogowa
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POLACZENIE PRZEBUDOWYWANEJ JEZDNI Z ISTNIEJA(\ZA\\\

NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. TADEUSZKA KOSCIUSZKINIE -
PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE e
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Tasma bitumiczna do spoin 40x10mm
potgczenie boczne projektowanej nawierzchni
bitumicznej z istniejgca

[ 2 |Geosiatka wzmacniajgca do posrednich warstw asfaltowych
70/70 KN/m

E Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi gminnej

[N1 ] Nawierzchnia projektowana jezdni drogi gminnej

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej ul. T. Kosciuszki
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N3 Nawierzchnia pobocza
8 cm Frezowina asfaltowa (destrukt z istniejgcej nawierzchni- utrwalenie
powierzchniowe emulsjg asfaltowg 65% szybkorozpadowg i grysem
2-4 oraz grysem 4-6.3
15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
23cm SUMA
1 2 N5 Nawierzchnia terenu zielonego
|I| Kraweznik drogowy wyniesiony betonowy 15x30cm R obsiew tra_Wa ) o
20 cm | warstwa ziemi urodzajnej
[ 2 | tawa betonowa 15x30cm z oporem beton B15
28 cm | SUMA
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N1 Nawierzchnia jezdni
4cm Warstwa $cieralna - AC 11 S PMB 25/55-60
5cm Warstwa wigzaca - AC/16/W PMB 25/55-60
7cm Warstwa podbudowy zasadniczej - AC/16/P PMB 25/55-60
22 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej - kruszywo tamane C90/3 stab.mech. 0/31,5n
22 cm | Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2< 4,0 MPa
60cm | SUMA

Istniejgca skarpa,
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BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Branza

DROGOWA mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16

[PROJEKTANT:

Branza
[DROGOWA
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jarostaw SLIWA K-166/01

TEMAT @

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T

(UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ
NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA DZIALKACH NR 5905/11,
5905/19, 5976/3 OBREB 0001 STASZOW W MIEJSCOWOSCI
STASZOW, GMINA STASZOW - ETAP Il

INWESTOR:

INVESTOR: - GMINA STASZOW
UL. OPATOWSKA 31

28-200 STASZOW

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:

srancH:  DROGI SIAGE PW 11.2020

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:

DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
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DRAWING No:
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